
2,50m

oś

jezdnia  5,00m (5,50m)
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rzędna proj.

spadek zmienny

8%

spadek zmienny

istniejące podłoże

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC16W gr. zmienna

istniejąca nawierzchnia bruk kamienny

0,75m

pobocze

2,50m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

0,05m

poszerzenie szer. 0 - 2,50m

             podbudowa zasadnicza betonowa C 12/15  gr. 15cm

podbudowa pomocnicza gruntocement Rm=5,0 MPa gr. 15cm

0,05m
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0,75m

pobocze

8%

 droga gmina dz. nr 34  hkm 0+00,00 - 0+25,55

2,75m

oś

jezdnia  5,50m

p
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y

rzędna proj.8%

spadek zmienny

istniejące podłoże

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC16W gr. zmienna

istniejąca nawierzchnia bruk kamienny

0,75m

pobocze

2,75m

ist. podłoże bet.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

wyrównawcza mieszanka betonowa C12/15  gr. zmienna

0,05m

istniejący ciąg pieszy

kostka bet.

rzędna ist.

ist. krawężnik bet.

ist.podłoże

poszerzenie

szer. 0 - 1,30m

 hkm  8+62,50 - 9+53,14

spadek zmienny

poszerzenie

szer. 0 - 1,75m

podbudowa zasadnicza betonowa C 12/15  gr. 15cm

podbudowa pomocnicza gruntocement Rm=5,0 MPa gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

Jednostka

projektowa

INFRASTRUKTURA  DROGOWA

Leszek Tymicz

tel. 507 826 800; 733 443 936

ZADANIE:

OBIEKT:

Przebudowa drogi gminnej w m. Strzykocin

BRANŻA:

TYTUŁ:

PROJEKTOWAŁ :

Droga gminna dz. nr 23, 34 obręb 0012 Strzykocin

Drogowa

Przekroje konstrukcyjne

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

Specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg

SPRAWDZIŁ :

Podpis

RYS. NR  5
15 styczeń 2024

0,15m

spadek zmienny

max 5%

ZJAZDY

+2(+4)

0

opornik bet. 12x25cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C8/12

szer. zmienna

zjazd

0,12m

jezdnia

krawężnik najazdowy bet. 15x22cm

na ławie betonowej

z oporem z betonu C12/15

trylinka z rozbiórki na podsypce

cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3-4cm

podbudowa zasadnicza betonowa C 12/15  gr. 15cm

podbudowa pomocnicza gruntocement Rm=5,0 MPa gr. 15cm

jezdnia po remoncie
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ława z bet.
C8/12

     36
12 12

12
13 40

12

opornik 25x12

3
12

45
15 1515

ława z bet. C12/15

42 28
14 22

15
5

krawężnik najazdowy
bet. 22x15

Przekroje konstrukcyjne skala 1:20
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