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ST1 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO NA
POTRZEBY KOMORY DYMOWEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany ukfad kanalizacji

sanitarnej obejmuje budowe:

— kanatu sanitarnego z rur PVC klasy 8 kN/m?

— studzienek potgczeniowych z kregow bet. @ 1,00 m

— montazu separatora ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem piasku

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— 0znakowanie robat,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochnien scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom COBRTI Instal o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do akceptacji
dostarczonych materiatéw przez inspektora nadzoru.



2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160+200 mm zgodne z PN-85/C-89205 sg
stosowane do budowy kanatow i odgatezien kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Kregi betonowe
Studnie kanalizacyjne wykonaé z kregdéw betonowych z betonu B45.

2.3.2. Ptyta pokrywowa lub zwezka.

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica plyty powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.3.3. Piyta denna
Ptyta denna z betonu B45 z gotowg kinetg — element monolityczny

2.3.4. Laczenie elementéw studni
Elementy betonowe studni tgczy sie ze sobg przy pomocy gumowych uszczelek

2.3.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z pokrywg wypetniong betonem w jezdniach
I parkingach

2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086, montowane
podczas produkcji kregow .

2.4. Separator ropopochodnych.
Separator ropopochodnych z wkiadem koalescencyjnym o przeptywie nominalnym 4l/s
z osadnikiem 400 |, zelbetowy o klasie obcigzenia D 400.

2.5. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-
B-11111.

2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania naziemnego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podkladach drewnianych o wysokosci 50 mm i rozstawie tat 2,0 m. Podobnie na



podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i
gatunkdbw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur. W przypadku diuzszego sktadowania
nalezy rury zabezpieczy¢ przed promieniowaniem stonecznym. Wysokos¢é sktadowania
wynosi do 2,0 m.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skiladowanie powinno umozliwiaC dostep do poszczegolnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Separator ropopochodnych.
Separator mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0
m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.



Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kr egéw i separatora

Transport kregébw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregaciji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkdéw swiadkow
i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru..
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do inwestora i wszystkich
wiascicieli 1 uzytkownikdbw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.



Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian |
uszczelnienie stykdéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub
ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaktada sie umocnienie wykopow szalunkami systemowymi np. typu ,Box”. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajagcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem Kkorytkowym i
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sagczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.

5.3. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem pod kanaly jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub tlucznia o
grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe].

5.4. Roboty monta zowe

5.4.1. Kanaly

Kanaty nalezy wykonac¢ z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m?.

Poszczegoblne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach
od 45 do 90°.

Uszczelnienia zigczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg
montazu podang przez producenta rur.

5.4.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

— wigczenie odgalezienia do kanalu powinno byé wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej lub tréjnika,

— wiaczenie odgatezienia do kanalu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywac licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wiaczenia



odgatezienia na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki lub dokonywaé¢ wigczenia do
studzienki z osadnikiem,

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow ¢ 0,20 nalezy wykona¢ o srednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych

zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy montowa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu warstwg
podbetonu B 10 o grubosci 10 cm.

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatldow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki majg gotowe otwory do wigczenia rur

— Stopnie ztazowe zamontowane sg podczas produkcji

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego D 400 z pokrywg wypetniong

betonem wg PN-H-74051-02, a w $ciezkach i trawnikach wtaz zeliwny typu B125.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny., natomiast w

trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

5.4.4. Separator ropopochodnych.

- Separator nalezy montowac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu warstwg
podbetonu B 10 o grubosci 10 cm.

- separator nalezy montowaé¢ w wykopie umocnionym

- wilaz zeliwny typu ciezkiego D 400 z pokrywa wypetniong betonem

5.4.5. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.

Kregi betonowe studni sg wykonane z betonu B45, ktory zapewnia catkowitg
szczelnosc¢ i nie wymagajq izolacji. Laczenie elementow na uszczelki gumowe.

5.4.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej. Po utozeniu rur wykonac¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, bez gruzu, kamieni

L.t.p.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do roboét



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora

Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z
dokfadnoscig do 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélinych
faz robdt podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem
nastepnej czesci roboét, uniemozliwiajgcych odbiér robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem

— obsypka kanatow

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kaneyiggch

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowierigprednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizevodéw wodoegigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@ao nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanayjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplaktyfranego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagabadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgjdania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu ctzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaeyj

17. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe toha niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowymelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nigglestvanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z gylienu wysokognhieniowego.

8.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warueichniczne wykonania i odbioru
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sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz. IV

-1989 r. — Roboty ziemne.



