OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt architektoniczno-budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

- uzgodnienia z inwestorem

- Katalogi firmy Schako, BSH Klima, Systemair, Buderus, Uponor, Isover,
Renson.

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ODWODNIENIA
DACHU | STUDZIENEK PRZY OKNACH PIWNICZNYCH:

2.1. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna:

Do przebudowywanego budynku projektuje sie doprowadzenie nowej,
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz wymiane istniejgcej (od budynku
do Slistn). Kanalizacje projektuje sie z rur PVC dz 160 i dz 110 typu S,
o sztywnosci rury 8 kN/m2, o litej sciance, tgczonych na uszczelke.

Na projektowanej kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne betonowe
dn 1000, wykonane z betonu klasy B 45, z przykryciem witazem zeliwnym
klasy D 400. Elementy studni tgczone uszczelkami gumowymi. Stopnie
zazowe zamontowane podczas produkcji studni. Dno studni jest
elementem monolitycznym zawierajgcym ptyte denng, betonowq
kinete. W studni zamontowac¢ tuleje umozliwiajgce szczelne i elastyczne
podtgczenie rury kanalizacyjnej do studni.

Poziom gory wiazu powinien by¢ rowny z nawierzchnig drogi.

Studnie posadowiC na podbetonie grubosci 10cm.

Scieki odprowadzane z myjni i pomieszczenn garazowych oczyscic
W zelbetowym separatorze ropopochodnych z wkiadem
koalescencyjnym i osadnikiem piasku o przeptywie 4 dm3/s i pojemnosci
osadnika piasku 400 dm3. Klasa obcigzenia D 400.

Separator powinien zapewnia¢ na wylocie zawarto$¢ substancii
olejowych mniejszg od 5mg/l lub rowng. Osadnik musi posiadac
zasyfonowanie odptywu sciekdw.

2.2. Odwodnienie dachu i studzienek przy oknach piwnicznych:

Odwodnienie studzienek przy oknach piwnicznych projektuje sie z rur
PVC dz 110 typu S, tgczonych na uszczelke do istniejgcej studni D1istn.

Po ociepleniu budynku istniejgce rury i osadniki deszczowe wymienic na
nowe montujgc je na wierzchu elewacii.



2.3. Roboty ziemne, podsypka i obsypka:

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane umochieniem
systemowym typu ,BOX".

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a w porze nocnej
oSwietlic znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczyc
mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazddw.

Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztottem rur oraz
z projektowanym spadkiem nastepuje bezposrednio przed uktadaniem
rur.

Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m
od krawedzi wykopu.

Ostatnie 10 cm wykopu wykonac recznie, nie naruszajgc gruntu
sprzetem mechanicznym.

Przewody uktadac¢ w gruncie rodzimym, ktory jest piaskiem, na podtozu
catkowicie odwodnionym. Wyrdwnywanie spadkdéw rury  przez
podktadanie kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne
- rura wymaga podbicia na catej diugosci. W miejscach zigczy
kielichowych nalezy wykonywac¢ dotki montazowe o gtebokosci
ok. 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki
w kielich rury. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy
wykona¢ jej stabilizacje poprzez wykonanie obsypki, z ziemi
pochodzqgcej z urobku, do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robdt obsypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury).

Warstwe  ochronng wykonywac¢ warstwami o grubosci  nie
przekraczajgcej 1/3 srednicy rury, starannie jg ubijajgc z obu stron rury.
W/w cykle powtarza¢ do osiggniecia gdornego poziomu 30 cm ponad
wierzch rury.

Stosowanie ubijokdw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest
w odlegtosci poziomej ok. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze
byc¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad
wierzchem rury.

Zasypke wykonywac gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem.

Zasypke i obsypke zagescic do wspodtczynnika zageszczenia rownego
0.98 wg skali Proctora.

2.4, Uwagi kohcowe:

Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonac¢ prace
inwentaryzacyjne.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ | CYRKULACJL:
3.1. Przewody instalacji cieptej i zimnej wody:

Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur tworzywowych, materiot
PE-RT Il generacji DOWLEX 2388, z umieszczong posrodku przekroju
przewodu rurg z aluminium, posiadajgcg wspodtczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dia rury
0,40 W/mK.



Na wejsciu przewoddw do budynku, na odcinku pionowym,
zamontowac zawdr odcingjgcey, grzybkowy.

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane
z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowq z aluminium
lub ztgczki z PPSU komplecie z tulejq zaciskowq ze stali nierdzewne;.
Przewody poziome w pomieszczeniach garazowych i magazynowych
na parterze montowac na drabinkach, mocujgc je do nich co 1,0 m (na
drabinkach montowane bedqg rdwniez przewody c.0.). Przewody
montowane na wierzchu $cian montowac przy pomocy punkidow
przesuwnych.

Dtugosc¢ wieszaka nie powinna przekracza¢ 150 mm.

Maksymalny rozstaw uchwytdw przesuwnych wynosi:

- przewdd 16x2 - 1.2m
- przewdd 18x2 - 1.3m
- przewdd 20x2,25 - 1.3m
- przewdd 25x2.,5 - 1,6m
- przewdd 32x3 - 1,6 m
- przewdd 40x4 - 1,7m

Co 6 m oraz przy kazdym odgatezieniu wykonac¢ punkt staty.

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy

wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego,

1j. 0.9 MPa. Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy sieC przeptukac.

Przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji nalezy wykonac¢ badanie

bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych

umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacii.

Przewody zimnej wody montowane na drabinkach i wierzchu Scian

zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grubosci 9 mm.

Przewody zimnej wody uktadane w bruzdach zaizolowac otulinami

z pianki polietylenowej w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci

6 mm.

Przewody cieptej wody montowane w bruzdach zaizolowac otulinami

z pianki polietylenowej w ostonie z folii przeciwwilgociowej o grubosci:

- Srednica 16 mm - grubos¢ 6 mm

- Srednica 20 mm - grubos$¢ 9 mm

- Srednica 25 mm - grubos$¢ 12 mm

- Srednica 32 mm - grubos¢ 16 mm.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji  zaizolowac otulinami z pianki

polietylenowej o grubosci:

- Srednica zewnetrzna przewodu 20 mm - grubos¢ 16 mm

- rednica zewnetrzna przewodu 25 mm — grubos$¢ 20 mm

- Srednica zewnetrzna przewodu 32 mm — grubos$¢ 30 mm

- rednica zewnetrzna przewodu powyzej 32 mm — grubos¢ rowna
Srednicy wewnetrznej.

Projektuje sie nastepujgcq armature:

- przy umywalkach w pomieszczeniach WC ogdlnodostepnych baterie
Z mieszaczem, stojgce z jednym uchwytem; w pomieszczeniach
gospodarczych baterie scienne z mieszaczem, z jednym uchwytem

- przy natryskach baterie scienne z sitkiem

- przy zmywakach baterie stojgce z mieszaczem jednouchwytowe

- do sptukiwania pisuardw projektuje sie podtynkowe, pneumatyczne
zawory uruchamiane recznie

- do mycia posadzek w pomieszczeniach WC projektuje sie zawory
czerpalne chromowane, ze ztgczkg do weza.



3.2. Doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z budynku kottowni:

Z uwagi na zty stan techniczny przewododw cieptej wody i cyrkulaciji, ich
znaczng korozje projektuje sie wymiane istniejgcych przewodow cieptej
wody i cyrkulacji na przewody preizolowane Aqua Twin firmy Uponor,
o Srednicy 50x5,5 i 25x3.5.

Przewody centralnego ogrzewania wymienic¢ na przewody preizolowane
Thermo Twin 63x5,8 firmy Uponor.

Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Po probie
szczelnosci wykonac obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Przewody uktadac¢ na gtebokosci 1,0 m.

Istniejgcy kanat i istniejgce przewody c.o. i cieptej wody j z cyrkulacjg
zdemontowac.

Istniejgcy przewdd zasilajgcy budynek w zimng wode wymieni¢ na rure
PE 80 SDR 11, klasa cisnienia 12,5 bara.

4, WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Przewody pod posadzkg projektuje sie z rur PVC dz 160 o grubosci
scianki 4,7 mm i dz 110 o grubosci scianki 3,2 mm, o litej Sciance,
tgczonych na uszczelke. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku
gr. 10 cm. Po utozeniu przewody obsypac do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury.

W pomieszczeniu myjni projektuje sie odwodnienie liniowe o szerokosci

35 cm, dtugosci catkowitej 12,5 m (korytka + studzienka).

W pomieszczeniach garazowych projektuje sie odwodnienia liniowe

o szerokosci 13 cm i dtugosci catkowitej 1,0 m (korytko+ studzienka).

Piony i podejscia do urzgdzen projektuje sie z rury PP/HT tgczonych na

uszczelki.

Zakohczenie  piondw  projektuje  sie rarami - wywiewnymi

wyprowadzonymi ponad dach i zaworami napowietrzajgcymi. Do

zawordw  napowietrzajgcych w  obudowach zapewni¢ doptyw
powietrza poprzez montaz kratki wentylacyjnej w obudowie.

Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia:

- w pomieszczeniach WC ogdlinodostepnych projektuje sie miski
ustepowe mocowane do podtogi, umywalki z pdt nogq, pisuary
fajansowe

- W pozostatych pomieszczeniach - zlewy i zZlewozmywaki z blachy
nierdzewnej, baseny jednokomorowe o dtugosci 2000 mm, szerokos$¢
600 mm, gtebokos¢ 500 mm, ze stali nierdzewnej, wsparte na nogach,
o catkowitej wysokosci 70-80 cm.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

W  budynku projektuje sie instalacje ogrzewania centralnego
o parametrach 80/60 st. C.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie od rozdzielacza
W piwnicy.

Projektuje sie dwa obiegi, z ktdrych jeden zasila¢ bedzie instalacje
grzejnikowq, a drugi aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Od zawordw odcingjgcych na rozdzielaczu instalacje projektuje sie z rur
fworzywowych, z materiatu PE-RT Il generacji DOWLEX 2388,



Z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium,
posiadajgcg wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,40 W/mK. Maksymalne
parametry pracy dla instalacji centralinego ogrzewania 80/60°C,
cisSnienie 6 bar. Do tgczenia stosowal  ksztottki - systemowe,
zaprasowywane wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie
z tulejg zaciskowq z aluminium lub ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg
zaciskowqg ze stali nierdzewnej. Wszystkie zigczki powinny byc
wyposazone w system gwarancji proby szczelnosci przy probie
cisnieniowej (system test pressure prove).

Przewody poziome w pomieszczeniach garazowych i magazynowych
na parterze montowa¢ na drabinkach, mocujgc je do nich co 1,0 m (na
drabinkach montowane bedg rowniez przewody wod-kan.). Przewody
montowane na wierzchu $cian montowac przy pomocy punkiow
przesuwnych.

Dlugosc¢ wieszaka nie powinna przekracza¢ 150 mm.

Maksymalny rozstaw uchwytdw przesuwnych wynosi:

- przewdd 16x2 - 12m
- przewdd 18x2 - 1.3m
- przewdd 20x2,25 - 1.3 m
- przewdd 25x2.,5 - 1,5m
- przewdd 32x3 - 1.6 m

- przewod 40x4 - 1,7m
Co ém oraz przy kazdym odgatezieniu wykonac punkt staty.

a) Instalacja grzejnikowa:

Piony c.o. i gatgzki grzejnikowe projektuje sie w bruzdach sciennych. Na
koncu kazdego pionu (Min 30 cm powyzej grzejnika) zamontowac
kulowy zawdr odcingjgcy i odpowietrznik automatyczny z zaworem
stopowym. Dostep do nich zapewnic¢ poprzez zamontowanie drzwiczek.
Podejscia do grzejnikdw wykonac od sciany.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy
Buderus typu Profil = K. Przy kazdym grzejniku, na zasileniu projektuje sie
zawdr termostatyczny kgtowy z gtowicq termostatyczng, a na
przewodzie powrotnym zawodr odcingjgcey RLV.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg przeptukac i wyprébowac na cisnienie
6 bar.

b) Instalacja do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych:

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczenh garazowych aparatami
grzewczo-wentylacyjnymi typu LH 140 - 2N/F z sekcjg filtracyjng firmy
AL-KO-BSH Klima.

W sktad dostawy uktadu sterujgcego wchodza:

- fermostat pomieszczeniowy typ RTI

- przetgcznik 2-stopniowy T-2000M

- fermostat przeciwzamrozeniowy KP-61A

- puszka potgczeniowa PS

- zawor termostatyczny 2-drogowy dn 20

- sitownik przepustnicy typ SM 230 ASR.

Na przewodzie powrotnym z aparatdw projektuje sie zawodr
tfermostatyczny 2-drogowy dn 20 potgczony z 2-stopniowym
przetqgcznikiem T-2000M.




Przed aqparatem grzewczo-wentylacyjnym projektuje sie komore
mieszania wyposazong w przepustnice sterowang sitownikiem typu SM
230 ASR (do regulaciji ptynnej).

Do pobierania powietrza obiegowego z pomieszczenia nalezy do
komory mieszajgcej zamontowac¢ kanat z  ksztottkg czerpng
sprowadzong na wysokos¢ 2,0 m nad podtoge.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne dobrano na podstawie katalogu firmy
AL-KO BSH Klima. Dopuszcza sie urzgdzenia rownowazne. Za urzgdzenia
rownowazne mozna uznac¢ urzqdzenia, ktére majg takg samqg
wydajno$¢ powietrza, moc nagrzewnicy, gtosnosSC i wymiary, a praca
ich sterowana jest przez automatyke spetniojgcqg wyzej wymienione
zadania.

Przed kazdym z aparatdw, na zasilaniu i powrocie, projektuje sie zawory
odcinagjgce kulowe i odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym
Przed odpowietrznikami zamontowac¢ zawory odcingjgce kulowe.

©) Izolacja cieptochronna:

Przewody ukiadane na wierzchu $cion i w stropie powieszonym
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — 30 mm

- powyzej — grubos¢ izolacji rbwna srednicy wewnetrznej rury.

Piony i gatgzki grzejnikowe montowane w bruzdach zaizolowac
otfulinami z pianki polietylenowej, w ostonie z foli przeciwwilgociowej
O grubosci:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — 30 mm

- powyzej — grubosc izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury.

Przewdd czerpny przy aparacie grzewczo-wentylacyjnym (od czerpni do
skrzynki mieszajgcej) zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny szklanej
zbrojonej folig aluminiowqg o grubosci 40 mm.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA:

W  budynku zaprojektowano wentylacje o0gdlng pomieszczen
i wentylacje oddymiajgcq pomieszczenia ¢wiczen.

W pomieszczeniach zadymianych podczas cwiczen przyjeto 40 w/h.

W pomieszczeniu strefy termicznej przyjeto 10 w/h.

W ww. pomieszczeniach w czasie gdy c¢wiczenia sie nie odbywajg
przyjeto 1 w/h.

W pomieszczeniu sterowni przyjeto 4 w/h.

W sali wydolnosciowej 100 m3/h*os.

W  pomieszczeniach garazowych, warsztacie komory dymowej
i magazynowych przyjeto 1 w/h.

W pomieszczeniu suszenia wezy 10 w/h.

W kompresorowni 500 m3/h (sprezarka o mocy 5.5 kW).

W pomieszczeniach biurowych 30 m3/h*os.

W pomieszczeniach WC 50 m3/h miska ustepowa, pisuar 25 m3/h,
natryski 4 w/h.



6.1. Wentylacja oddymiania:

/godnie z wytycznymi inwestora przyjeto, ze zadymione powietrze nie
posiada zadnych substancji wybuchowych oraz moggcych oblepiac
wirnik lub silnik wentylatoréw i odpowiednie do tego celu sg wentylatory
ze standardowym silnikiem.

Wentylatory dobrano na podstawie katalogu firmy Systemair. Dopuszcza
sie urzqgdzenia rdwnowazne. Za urzgdzenia rdwnowazne mozna uznac
wentylatory majgce takg samg lub lepszg wydajnose, sprez, gtosnosc,
mMoc silnikdw.

Wszystkie czerpnie projektuje sie na wysokosci minimum 2,0 m powyzej
terenu.

a) Pomieszczenie strefy termicznej komory dymowej (nr pom. 110)
- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 350 D4-2K

- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym MUB 025 355 4-A2.
Praca wentylatordw sterowana regulatorami obrotow.
Wentylatory zblokowane.

) Pomieszczenie strefy zadymionej komory dymowej (nr pom. 111)
- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 710 D6-2

- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym MUB 062 560 DV-A2.
Praca wentylatordw sterowana regulatorami obrotow.
Wentylatory zblokowane.

c) Pokdj cwiczen nr 1 komory dymowej (nr pom. 106)

- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 450 D4-2K

- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym AW 450 D4-2K.

Praca wentylatorow sterowana jednym regulatorem obrotdw RTDU 2.
Wentylatory zblokowane.

d) Pokdj cwiczen nr 2 komory dymowej (nr pom. 107)
- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 350 D4-2K
- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym AW 350 D4-2K,

Praca wentylatoréw sterowana jednym regulatorem obrotéw RTDU 2.
Wentylatory zblokowane.

Wszystkie wyloty wentylatorow $ciennych zakonczone grawitacyjnymi
zaluzjami wylotowymi VK.

W ww. pomieszczeniach wentylacja ogdlna readlizowana bedzie tymi
samymi wentylatorami.

Wszystkie wentylatory wyposazone w wytgcznik serwisowy.

Wentylatory MUB wyposazone w 5-stopniowe falowniki.

6.2. Wentylacja pomieszczen:

6.2.1. Urzgdzenia nawiewne i wywiewne:

Dobdr urzgdzen nawiewnych i wywiewnych wykonano na podstawie
katalogdw firmy Schako i Helios.

Wentylatory dobrano na podstawie katalogu firmy Systemair.
Wentylatory dachowe dobrano na podstawie katalogdw firmy BSH
Klima

Aparaty grzewczo-wentylacyjne dobrano na podstawie katalogu firmy
AL-KO BSH Klima.




Nawiewniki okienne klapkowe TC 60 dobrano na podstawie katalogu
firmy Renson.

Dopuszcza sie urzgdzenia rownowazne lub lepsze innych firm.

Za rownowazne mozna uzna¢ urzgdzenia, ktdére majg przy
projektowanej wydagjnosci takie same Ilub nizsze opory przeptywu,
gtosnos¢C i wymiary, a takze takg samqg budowe (np. kratki, skrzynki
przytgczne nawiewnikdw posiadajg przepustnice).

Nawiew powietrza do pomieszczen projekiuje sie nawiewnikami
wirowymi z skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice,
kratkami dwurzedowymi z przepustnicq, zaworami nawiewnymi,
wentylatorami oraz nawiewnikami okiennymi.

Wywiew powietrza z pomieszczern projekiuje sie wentylatorami,
wywiewnikami wywiewnymi z skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi
w przepustnice, kratkami jednorzedowymi z przepustnicq i zaworami
wywiewnymi.

los¢ powietrza wentylacyjnego nawiewanego do pomieszczenia
kompresorowni  projektuje sie  kratkg nawiewng z  kanatem
sprowadzonym nad posadzke , na ktérym zamontowana jest
przepustnica z sitownikiem. Przepustnica sterowana bedzie termostatem
pomieszczeniowym. Wywiew wentylatorem osiowym sterowanym
rowniez termostatem pomieszczeniowym.

6.2.2. Pomieszczenia zespotu komory zadymianej:

W pomieszczeniach nr 110, 111 wentylacja pomieszczen realizowana
bedzie wentylatorami stuzgcymi rowniez do oddymiania pomieszczen.
W pomieszczeniach nr 106 i 107 nawiew powietrza klapkowymi

nawiewnikami okiennymi TC 60 firmy Renson o wydajnosci 141 m3/h*mb
przy roznicy cisnien 10 Pa. Scianki pomiedzy pomieszczeniami sq
o wysokosci 2,0 m i wywiew projektuje sie jednym wentylatorem
wywiewny BF-W firmy Systemair.

W pomieszczeniu sali wydolnosciowej nr 104 nawiew powietrza
klapkowymi nawiewnikami okiennymi TC 60 firmy Renson o wydajnosci
141 m3/h*mb przy réznicy cisnien 10 Pa.

Wywiew powietrza zaworami wywiewnymi SVA i dalej wentylatorem
kanatowym K 160 EC.

Nawiew do pomieszczenia sterowni nawiewnikiem drzwiowym, wywiew
zaworem wywiewnym SVA i dalej wentylatorem kanatowym K/KV 100 M.

6.2.3. Pomieszczenia garazowe i myjni:

Nawiew powietrza do pomieszczen garazowych aparatem grzewczo-
wentylacyjnym ze skrzynkg mieszajgcqg typu LH 140 - 2N/F z sekcjg
filtracyjng firmy AL-KO-BSH Klima.

W sktad dostawy uktadu sterujgcego wchodza:

- fermostat pomieszczeniowy typ RTI

- przetgcznik 2-stopniowy T-2000M

- fermostat przeciwzamrozeniowy KP-61A

- puszka potgczeniowa PS

- zawor termostatyczny 2-drogowy dn 20

- sitownik przepustnicy typ SM 230 ASR

Wywiew powietrza wywienikiem sufiitowym Abla i na zewngtrz
wentylatorem dachowym. Wentylator dachowy zamontowany na
ocieplanym cokole z ptytg podstawy. Przed wentylatorem zamontowac
zigcze elastyczne i samoczynng klape odcinajgcg do podtgczenia




kanatowego. Praca  wentylatorobw  sterowana  bezstopniowym
regulatorem obrotéw.

6.2.4. Pomieszczenia magazynowe nr 114, 119, pomieszczenie
dekontaminaciji komory dymowej nr 120 i pomieszczenie warsztatowe
komory dymowej nr 118.

W w/w pomieszczeniach projektuje sie 1 w/h powietrza. Nawiew
powietrza do pomieszczen kratkami  nawiewnymi  w  drzwiach
zewnetrznych i wewnetrznych.

Wywiew powietrza wentylatorami  osiowymi, Sciennymi. Praca
wentylatorow sterowana regulatorami obrotow.

6.2.5. Pomieszczenie magazynowe nr 211,212 i biuro nr 221

Nawiew do pomieszczern biurowych klapkowymi nawiewnikami
okiennymi TC 60 firmy Renson.

Wywiew powietrza z pomieszczenn kartkami wentylacyjnymi KG8
z przepustnicami firmy Schako i dalej wentylatorem dachowym
Minivent 2 firmy BSH Klima zamontowanym na ocieplanym cokole
dachowym z ptytg podstawy. Przed wentylatorem zamontowac zigcze
elastyczne i samoczynng klape odcingjgcg do poditgczenia
kanatowego. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem
obrotow.

6.2.6. Pomieszczenia magazynowe 212213

Nawiew do pomieszczen biurowych klapkowymi nawiewnikami
okiennymi TC 60 firmy Renson.

Nawiew do pomieszczen magazynowych kratkami drzwiowymi.

Wywiew powietrza z pomieszczen kartkami wentylacyjnymi KG8
z przepustnicami firmy Schako i dalej wentylatorem osiowym kanatowym
typu K 200 M firmy Systemair. Praca wentylatora sterowana
bezstopniowym regulatorem obrotdw.

6.2.7. Pomieszczenie socjalne.

Nawiew do pomieszczenia klapkowym nawiewnikiem okiennym TC 60
firmy Renson.

Wywiew powietrza wentylatorem CB-F  100L firmy  Systemair
zamontowanym w suficie odprowadzajgcym powietrze do isthiejgcego
kanatu wentylacyjnego. Praca wentylatora regulowana bezstopniowym
regulatorem obrotdw.

6.2.8. Pomieszczenia W.C.nr 219, 218 i pom. gospodarcze nr 217

Nawiew do pomieszczenia klapkowym nawiewnikiem okiennym TC 60
firmy Renson i kratkami drzwiowymi.

Wywiew powietrza zaworami wywiewnymi SVA firmy Schako
i wentylatorem kanatowym K/KV 100XL firmy Systemair z bezstopniowym
regulatorem obrotéw. Na zewnagtrz budynku powietrze usuwane bedzie
istniejgcym kanatem wentylacyjnym.

6.3. Kanaty wentylacyjne:

Kanaty wentylacyjne projektuje sie na cisnienie 1000 Pa, o szczelnhosci
wykonania typu A. Kanaty powinny posiadac¢ atest wytworcy.

Zmiany kierunkdw wykonywac¢ przy pomocy tukéw R/a = 1,5 lub
kolanami typu A i tukami R/a < 1,5. Kolana typu A i tuki R/a < 1,5 muszg



by¢ wyposazone w kierownice. Ksztattki w wykonaniu na cisnienie
1000 Pa potwierdzone atestem wytwdrcy. Kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne wywiewne wewnetrzne i kanaty czerpne do
aparatdéw grzewczo-wentylacyjnych i wentylatorow zaizolowac matami
lamelowymi z wetny szklanej zbrojonymi folig aluminiowq o grubosci
40 mm.

Kanaty wentylacyjne zewnetrzne zaizolowac matami z wetny szklanej
zbrojone folig aluminiowq o grubosci 80 mm.

Na izolacji wykonac ptaszcz z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm.

Kanaty wentylacyjne elastyczne z izolacjg gr. 40 mm np. Isoconnect.
Przewdd czerpny przy aparacie grzewczo-wentylacyjnym (od czerpni do
skrzynki mieszajgcej) zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny szklanej
zbrojonej folig aluminiowqg o grubosci 40 mm.

Sprawdzit: Opracowat:



