
OPIS TECHNICZNY                                                                              
DO PROJEKTU WEWNÆTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ                           

W BUDYNKU 
 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie Inwestora 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- wizja lokalna i uzgodnienia miêdzybran¿owe 
- obowi¹zuj¹ce normy i przepisy w zakresie projektowania  
- uzgodnienia z inwestorem. 

 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA: 
 

- tablica TG1; 

- instalacje o�wietleniowe i gniazd wtykowych; 

- instalacje siùowe; 

- instalacja wyrównawcza; 

- ochrona przepiêciowa i przeciwpora¿eniowa.  

 
3. WYMIANA TABLIC PIÆTROWYCH: 

 
Wymiana instalacji elektrycznych odbywaã siê bêdzie w dwóch 
etapach. I etap przewiduje modernizacjê instalacji elektrycznych 
wedùug zaznaczenia na rys. 1/E�4/E. Etap ten przewiduje równie¿ 
demonta¿ istniej¹cej tablicy RG. Now¹ tablicê TG1 nale¿y przenie�ã               
w miejsce wskazane na rysunkach. Tablicê TG1 zaprojektowano                          
z wykorzystaniem obudów rozdzielnic produkcji Legrand typu RWN lub 
podobnych. W tablicach zamontowaã zabezpieczenia zgodnie ze 
schematem na rys. 5/E. Istniej¹cy wlz ze zù¹cza ZK-1 nale¿y wykorzystaã 
do zasilania TG1. 
W tablicach wydzieliã zabezpieczenia obwodów o�wietlenia i gniazd 
wtykowych istniej¹cych i nowoprojektowanych. Dla gniazd 
nowoprojektowanych zastosowaã wyù¹czniki ró¿nicowo-pr¹dowe. 
II etap przewiduje modernizacjê instalacji elektryczne w pozostaùej czê�ci 
budynku. Istniej¹c¹ tablicê RW3 nale¿y zdemontowaã i w jej miejsce 
umie�ciã nowoprojektowan¹ TR2. Tablica TR2 zasilana bêdzie z tablicy 
TG2. 
 

4. INSTALACJE OÚWIETLENIOWE: 
 

Obejmuj¹ instalacje o�wietlenia i gniazd wtykowych potrzeb ogólnych             
w poszczególnych pomieszczeniach. 
Instalacje elektryczne wykonaã jako podtynkowe z osprzêtem 
podtynkowym oraz z osprzêtem hermetycznym montowanym p/t                       
w sanitariatach. Instalacjê zasilaj¹c¹ o�wietlenie wykonaã przewodami 
YDY¿o 3; 4 i 5x1.5 mm2. Instalacjê zasilaj¹c¹ gniazda wtykowe wykonaã 
przewodami YDY¿o 3x2.5 mm2. W sanitariatach gniazda 



nowoprojektowane montowaã na wysoko�ci 1.4 m, w pozostaùych 
pomieszczeniach na wysoko�ci 0,3 m. We wszystkich pomieszczeniach 
nale¿y stosowaã osprzêt klasy Polo System lub podobny. 
W pomieszczeniach, w których przewiduje siê zabudowê sufitów 
podwieszanych zaprojektowano oprawy jarzeniowe sufitowe z rastrem, 
np. typu K-418, na korytarzach i w salach konferencyjnej i narad 
dodatkowo oprawy typu kinkiet oraz ewakuacyjne i oprawy z moduùem 
awaryjnym, zgodnie z planem na rys. nr 1/E i 2/E.  
 
 

5. INSTALACJE SI£OWE:  
 

Obejmuj¹ instalacje zasilania wentylacji, urz¹dzeñ na sali ãwiczeñ, 
kompresora oraz urz¹dzeñ technologicznych. Stosowaã przewody typu 
YDY¿o. 
 
 

6. INSTALACJA WYRÓWNAWCZA: 
 

Obejmuje monta¿ przewodu Ly¿o 6 mm2 w ùazience, który podù¹czyã do 
zacisku PEN w TG1 i TR2.  
Instalacjê odgromow¹ budynku pozostawiã jako docelow¹. Podczas 
przebudowy dokonaã przegl¹du i konserwacji instalacji oraz pomiarów 
kontrolnych. 

 
7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAÝEÑ I PRZEPIÆÃ: 

 
Jako ochronê od pora¿eñ zastosowano zgodnie z PN -92/E-05009/41 
szybkie wyù¹czenie przez wyù¹czniki samoczynne i ochronne ró¿nicowo-
pr¹dowe. 
W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykonaã w ukùadzie 
sieciowym TNC-S i TNS. Ochronê przeciwpora¿eniow¹ realizowaã 
zgodnie z norm¹ PN-IEC 60364-4-41.  
 
7.1 Ochrona przed dotykiem bezpo�rednim (ochrona podstawowa) 
realizowana jest przez: 
- zastosowania izolacji czê�ci czynnych urz¹dzeñ 
- zastosowanie obudów urz¹dzeñ o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 42  

i wiêcej; 
- uzupeùnienie ochrony przez zastosowanie wyù¹czników ró¿nicowo-

pr¹dowych o pr¹dzie dJ=30 mA. 
 
7.2. Ochrona przed dotykiem po�rednim (ochrona dodatkowa) 
realizowana jest przez: 
- zastosowanie samoczynnego wyù¹czenia zasilania przez wyù¹czniki 

samoczynne i ró¿nicowo-pr¹dowe w ukùadzie sieciowym TNS oraz 
zastosowanie poù¹czeñ wyrównawczych 

- zastosowanie urz¹dzeñ II klasy ochronno�ci o wzmocnionej izolacji. 
 
 
 
 
 



W celu prawidùowej realizacji ochrony przeciwpora¿eniowej nale¿y: 
- rozdzieliã w TG funkcjê przewodu ochronno-neutralnego PEN na 

przewód ochronny PE i neutralny N oraz uziemienie punktu rozdziaùu 
- stosowaã poù¹czenia wyrównawcze maj¹ce na celu ograniczenie do 

warto�ci dopuszczalnych napiêã wystêpuj¹cych pomiêdzy ró¿nymi 
czê�ciami przewodz¹cymi 

- w ùazienkach wykonaã miejscowe instalacje wyrównawcze 
przewodem LY 6 mm 2; 

- doprowadziã przewód ochronny PE do gniazd wtyczkowych                              
i wypustów o�wietleniowych 

- jako ochronê od przepiêã w tablicy TG zaprojektowano ochronniki 
typu OBO. 

 
W celu realizacji ochrony od po¿aru nale¿y w obiektach zagro¿onych: 
- stosowaã urz¹dzenia technologiczne typowe z niezbêdnymi atestami 
- stosowaã osprzêt szczelny o IP 55  
- montowaã przewody o izolacji 750V - dla napiêã 400V 
- jako ochronê dodatkow¹ od pora¿eñ zastosowano szybkie wyù¹czenie 

przez wyù¹czniki samoczynne i ochronne ró¿nicowo-pr¹dowe,                           
o pr¹dzie dJ=30mA. 

 
 

8. OBLICZENIA TECHNICZNE: 
 
8.1. Obliczenie natê¿enia o�wietlenia: 
 
Doboru natê¿enia o�wietlenia dla poszczególnych pomieszczeñ 
dokonano w oparciu o normê PN-EN 12464-1. Ilo�ci i typy opraw podano 
na schematach instalacji. 
 
8.2. Obliczenia techniczne: 
  
- obliczenie obci¹¿enia dla TG1:  
Pi = 49,6 kW 
Ps = 31 kW 
IB = 48,7A 
Dobrano zabezpieczenie 50A (In), I2 = 80A. 
Istniej¹cy kabel YAKY¿o 4x120mm2 IZ = 189A. 
 
Dobór przekroju przewodu ze wzglêdu na obci¹¿alno�ã: 
 

IB≤In≤IZ 

I2≤1,45IZ 
 
gdzie: 
IB � pr¹d obliczeniowy lub pr¹d znamionowy odbiornika 
In � pr¹d znamionowy lub pr¹d nastawienia urz¹dzenia 
zabezpieczaj¹cego 
I2 � pr¹d zadziaùania urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego 
IZ � obci¹¿alno�ã dùugotrwaùa przewodu 
 
 
 



Sprawdzenie koordynacji zabezpieczeñ: 
48,7A<50A<189A oraz 80A<1,45·189A = 274A 
Oba warunki zostaùy speùnione 
 

 
S p r a w d z i ù :                     O p r a c o w a ù : 


