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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Inwestor: Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu, 61-767 Poznan ul. Masztalarska 3.

1.2. Lokalizacja budowy: 64-100 Leszno ul. Okrezna 19.

1.3. Nr ewidencyjny dziatek: 70/7, 70/8, 71/5,71/6,71/7,72/3i72/4
(arkusz mapy nr 128).

2. BILANS TERENU DZIAEEK:

2.1. Powierzchnia dz. nr 70/7,70/8, 71/5,71/6,71/7,72/3,72/4: 23 238,0 m2

°
2.2. Powierzchnia zabudowy budynkdw na dziatce ok.: 2 ;ggg ;)12
w tym powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku: 9]%8 r/:12
2.3. Powierzchnia terendw utwardzonych ok.: 7 500,0 £T12
2.4, Powierzchnia terendw ,zieleni” ok.: 12 825,8 r/:12
56,0 %
Uwaga:

W zwigzku z redlizacjg planowanej inwestycji powierzchnia zabudowy
budynkdw na dziotce nie ulega zmianie.

kgczna powierzchnia zabudowy budynkdw na dziotkach nie przekracza
60 % powierzchni dziotek wyznaczonej jako maksymalna powierzchnia
zabudowy w obowigzujgcym planie zagospodarowania terenu.
Powierzchnia biologicznie czynna (,terendw zielonych”) jest wieksza niz
15 % powierzchni dziatek wyznaczonej joko minimalna powierzchnia
biologicznie czynna w obowigzujgcym planie zagospodarowania
terenu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Okreznej, Alei Konstytucji 3 Maja i tfordw PKP w Lesznie, uchwalony
Uchwatg nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna, z dnia 26 pazdziernika
2006 roku.

4. Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna inwestycii
uzgodniona z Inwestorem.

5. Wizja lokalna, inwentaryzacja dla celdw projektowych i niezbedne
pomiary w terenie.

6. Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.



4. DANE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejgcego budynku
warsztatowo-magazynowego (fzw. budynek ,B”) Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie, zlokalizowanego w Lesznie, przy
Okreznej 19, na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatek nr 70/7, 70/8,
71/5, 7116, 71/7, 72/3 i 72/4 (arkusz mapy nr 128), na potrzeby
projektowanej komory dymowej.

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Dziotki nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4 tworzg nieruchomosc
O ksztalcie nieregularnym, zabudowang licznymi  budynkami,
o roéznorodnym charakterze, zwigzanymi z dziatalnodcig Panstwowej
Strazy Pozarnej (2).

Nieruchomos$¢ przylega od strony podtnocnej do ulicy Okreznej,
o nawierzchni asfaltowej, a z pozostatych stron do innych dziotek
o charakterze ustugowo-sktadowym. Nieruchomos$¢ jest ogrodzona
ogrodzeniem azurowym, z przestami stalowymi z wypetnieniem z siatki
stalowej, na stupkach stalowych i podmuréwce.

W poblizu frontowej granicy dziatki, w jej sSrodkowej czesci, znajduje sie
parterowy, niepodpiwniczony budynek garazu samochoddw bojowych,
przylegajgcy do niego od strony zachodniej, podpiwniczony budynek
administracyjny, o 3 kondygnacjach naziemnych oraz potgczony
funkcjonalnie z budynkiem administracyjnym, nowowybudowany,
dwukondygnacyjny budynek CPR. Wjazdy do budynku garazowego,
gtdwne wejscie do budynku administracyjnego oraz wejscie do budynku
CPR znajdujqg sie na elewaciji frontowej, od strony ulicy Okreznej.

Obok nich, w kierunku zachodnim, w linii zabudowy wyznaczonej przez
sciane frontowqg budynku administracyjnego, znajduje sie parterowy,
niepodpiwniczony budynek techniczny, w ktdérym miesci sie agregat
prgdotworczy.

Za tymi budynkami, w gtebi dziotki, zngjdujg sie inne budynki
o charakterze biurowym, magazynowym, fechnicznym, garazowym
i gospodarczym. Nalezy do nich takze tzw. budynek ,B”, ktdéry ma zostac
poddany przebudowie na podstawie niniejszego projektu.

Teren przed budynkiem garazowym wozdw bojowych tworzy
utwardzony plac dojazdowo-manewrowy. Tutqgj tez znajduje sie jedna
z bram wjozdowych na dziatke, zlokalizowana w linii ogrodzenia
fronfowego dziakki, ktdre przebiega w linii elewacji frontowej budynku
garazowego. Za bramg znajduje sie wewnetrzna, utwardzona droga
dojazdowa prowadzgca w gtgb dziotki.

Teren przed budynkiem administracyjnym to trawnik z zieleniqg ozdobng
i izolacyjng, a przed budynkiem CPR to utwardzony parking dla
samochoddw osobowych.

Miedzy budynkiem technicznym z agregatem prgdotworczym a granicq
dziakki istnieje rowniez trawnik z zielenig ozdobngq i izolacyjng, wydzielony
placyk z pamigtkowym obeliskiem, tutqgj tez znajduje sie druga brama
i furtka prowadzgce na dziotke, poza ogrodzenie fronftowe usytuowane
w linii elewaciji frontowej budynku administracyjnego. Za bramag znajduje
sie wewnetrzna, utwardzona droga dojaozdowa prowadzgca w gtgb
dziatki.



Obie wewnetrzne drogi dojazdowe przechodzg w gtebi dziatki w siec
drég i placdw dojazdowo-manewrowych (3), otaczajgcych znajdujgce
sie tu budynki zespotu PSP, a miedzy nimi znajdujg sie przestrzenie
frawnikdw z zielenig ozdobngq i izolacyjng (4).

4.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przebudowywany, wolnostojgcy budynek warsztatowo-magazynowy
(fzw. .budynek B") zngjduje sie w centralnej czesci zespotu dziatek
stanowigcych teren KM PSP w Lesznie, z tytu gtdwnego budynku
administracyjnego.

Plonowana przebudowa ograniczy sie do wnetrza budynku i nie
spowoduje zmiany jego powierzchni zabudowy, powierzchni catkowitej
i kubatury.

Do budynku prowadzic bedqg isthiejgce i projektowane wejscia
zlokalizowane na elewacjach pdtnocnej (szczytowej) oraz wschodniej
i zachodniej (bocznych), a tokze bramy wjozdowe/garazowe
zlokalizowane na elewacji wschodniej. Czes¢ bram istniejgcych zostanie
zZlikwidowana lub zastgpiona (poprzez czesciowe zamurowanie)
drzwiami.

Do wejs¢ i wjazdow do budynku prowadzic bedq istniejgce
nawierzchnie utwardzone. Bezposrednio przy Scianach zewnetrznych
budynku wykonana zostanie betonowa opaska betonowa.

W  zwigzku z redlizacjg planowanej inwestycji nie planuje sie
wykonywania na dziotce dodatkowych przytqczy. Przebudowywane
instalacje wewnetrzne zasilone zostang z  przytgczy istniejgcych
w budynku, wg odpowiednich projektow branzowych. Projektowane
fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej (z separatorem) i deszczowej
zaznaczone zostaty, poza rysunkami branzowymi, na rysunku planu
zagospodarowania dziatki.

4.4, Dane dotyczgce ochrony terenu inwestyciji:

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony dziedzictwa
kulfurowego, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie wymaga
uzgodnienia z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkdw w Poznaniu -
Delegatura w Lesznie.

4.5. Przewidywane zagrozenia inwestycji dla srodowiska:
Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska.

Uwaga:

Niektore istniejgce oraz  wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania dziotek nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4,
wymienione powyzej i oznaczone liczbami (cyframi) od 1 do 5,
zaznaczone zostaty tymi samymi numerami na  rysunku projektu
zagospodarowania dziatki (rysunek nr P1).

Sprawdzit: Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Inwestor: Komenda Wojewodzka Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu, 61-767 Poznan ul. Masztalarska 3.

1.2. Lokalizacja budowy: 64-100 Leszno ul. Okrezna 19.

1.3. Nr ewidencyjny dziatek: 70/7, 70/8, 71/5,71/6,71/7,72/3i72/4
(arkusz mapy nr 128).

2. DANE GEOMETRYCZNE BUDYNKU:

Powierzchnia netto pomieszczen: 1270,8 m2
w tym:

piwnica 964 m2
parter 7864 m?2
pietro 3880 m2
Uwaga:

Szczegdtowe zestawienie i opis pomieszczen znajduje sie w dalszej czesci
opisu.

Powierzchnia zabudowy budynku: 9170 m2
Powierzchnia catkowita budynku: 19573 m2
Kubatura budynku ok.: 762000 m3
Uwaga:

Przeprowadzenie prac budowlanych przewidzionych projektem nie
spowoduje zmiany powierzchni zabudowy, catkowitej i kubatury

budynku istniejgcego/przebudowywanego.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Okreznej, Alei Konstytucji 3 Maja i tfordw PKP w Lesznie, uchwalony
Uchwatg nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna, z dnia 26 pazdziernika
2006 roku.

4. Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna inwestycji
uzgodniona z Inwestorem.

5. Wizja lokalna, inwentaryzacja dla celdw projektowych i niezbedne
pomiary w terenie.

6. Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.



4. DANE OGOLNE DO PROJEKTU BUDYNKU:
4.1. Opis ogdiny:

Przebudowywany budynek warsztatowo-magazynowy (tzw. budynek
.B) KM PSP w Lesznie jest obiektem murowanym, czesciowo
podpiwniczonym, o 2 kondygnacjach naziemnych, pochodzgcym
z kohca XX wieku, z dachem ,ptaskim”, dwuspadowym, krytym papg,
o regularnej bryle, uksztattowanej na rzucie w ksztatcie wydtuzonego
prostokgta.

Budynek sktada sie z dwdch czesci, ktére wzniesione zostaty w odstepie
ok. 20 lat, w latach 70-tych i 90-tych. Czesc¢ ,starsza” jest o ok. T m nizsza
od czesci ,nowszej” co jest dobrze widoczne na rysunkach elewaciji
budynku i na przekrojach.

W budynku wystepujg dwie wewnetrzne klatki schodowe, do ktdrych
prowadzg wejscia oznaczone jako ,A” i ,B”, obstugujgce pomieszczenia
Zlokalizowane na pigtrze budynku, w rejonie jego elewacji szczytowych.
Srodkowa cze$¢ budynku, gdzie znajdujg sie pomieszczenia garazowe
oraz myjnia pojozddw, jest czescig parterowq (pomieszczenia Majg
wysokos$¢ dwdch kondygnacii).

Budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Jego stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Budynek posiada nastepujgce, najwazniejsze elementy budowlane:

- Sciany zewnetrzne, wewnetrzne nosne i dziotowe — murowane z cegty
petnej i kratdwki, obustronnie tynkowane, w przypadku scian
zewnetrznych ,mtodszej” czesci ocieplone od zewnqgtrz styropianem
Z tynkiem cienkowarstwowym

- stropy miedzykondygnacyjne - z zelbetowych, prefabrykowanych,
kanatowych ptyt stropowych oraz typu , TERIVA”

- stropodach - nie wentylowany, z ptyt kanatowych, kryty papqg
termozgrzewalng, w przypadku czesci ,mtodszej” budynku ocieplony
wetng mineraing

- schody wewnetrzne - zelbetowe, monolityczne

- posadzki — z ptytek ceramicznych i lastrikowych, z wykiadzin pcv oraz
betonowe

- okna -z profili PCV i drewniane

- drzwi wewnetrzne - drewniane i stalowe

- drzwi zewnetrzne/bramy - z profili aluminiowych, drewniane i stalowe

- obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe — z blachy stalowej,
ocynkowanej

- instalacje wewnetrzne - elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz
C.0. i wody cieptej z wtasnej, kottowni gazowej, znajdujgcej sie
w gtdwnym budynku administracyjnym.

Planuje sie przebudowe budynku w zwigzku z planowanq lokalizacjg
w budynku zespotu pomieszczen cwiczebnej komory dymowe;.
Przebudowa budynku dotyczy¢ bedzie gtdwnie wnetrza budynku,
elewacji oraz dachu i nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy,
powierzchni catkowitej i kubatury budynku.



Planowane prace budowlane objete niniejszym projektem podzielono

na frzy etapy:

- etap 1 - przebudowa pomieszczen parteru i pietra budynku w rejonie
jego potnocnej elewacji szczytowej, obstugiwanych przez pdthocnaq,
catkowicie przebudowang klatke schodowqg (001/101/201), zwigzana
z wykonaniem pomieszczen tworzgcych zespdt .komory dymowej”,
obejmujgca na parterze pomieszczenia trzech $luz izolacyjnych (102,
105, 109), sterowni (103), sali wydolnosciowej (104), pokoi do ¢wiczen
nr 1 (106) i 2 (107), pomieszczenia magazynowego (108), strefy
termicznej (110) i strefy zadymionej (111) komory dymowej, a na
pietrze korytarz (202), gabinet lekarski (203), sale instruktazowq (208),
pomieszczenia sanitarne (204-206) i gospodarcze (207).

- etap 2 - przebudowa pozostatych pomieszczen w  budynku
obejmujgca potudniowq klatke schodowq (113/209) i dodatkowo na
parterze pomieszczenia garazowe (112, 115, 121), pomieszczenia
magazynowe (114, 119), przedsionek (116), kompresorownie (117),
pomieszczenie warsztatowe (118), pomieszczenie dekontaminaciji
(120) i myjnie (122) wraoz z projektowang wiezg do suszenia wezy
strazackich, a na pietrze archiwum (211), pomieszczenia
magazynowe (212-215), hall-przedsionek (216), pomieszczenie
gospodarcze @17), pomieszczenia sanitarne (218-219),
pomieszczenie socjalne (220) i pomieszczenie biurowe (221) wraz
z przylegtym pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym (222)

- etap 3 - prace termomodernizacyjne w budynku obejmujgce
docieplenie stropodachu w ,starszej” czeSci budynku oraz
docieplenie i zmiane kolorystyki elewacji catosci budynku.

Przebudowany budynek charakterystycznymi elementami kolorystyki
i architektury nawigzywac bedzie do elementdw wystroju elewaciji
gtdbwnego budynku administracyjnego i niedawno wzniesionego
budynku CPR.

Redlizacje planowanych prac budowlanych w przebudowywanym
budynku przewidziano w technologii tradycyjne;.

4.2. Schemat funkcjonalny i program dziotalno$ci obiektu:

W pdtnocnej czesci budynku znajdg sie pomieszczenia tworzgce zespdt
fzw. .komory dymowej” czyli pomieszczenia i urzgdzenia przeznaczone
do cdwiczen sprawnosci i skutecznosci bojowej” w warunkach
zadymienia i zwiekszonego poziomu temperatury, przeznaczone dla
strazakdw zawodowych, jak tez dla cztonkdw OSP. Do pomieszczen tych
prowadzic bedzie wejscie zlokalzowane na pdinocnej elewacj
szczytowej budynku, prowadzgce na klatke schodowqg oraz wejscie
techniczne bezposrednio do pomieszczenia strefy zadymionej.
Uczestnicy szkolen i cwiczen przejdg na pietrze budynku badania
lekarskie w gabinecie lekarskim i instruktaz przed zajeciami praktycznymi
w sali instruktazowej. Tu tez znajdujg sie przeznaczone dla nich
pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie gospodarcze. Na parterze
budynku odbedq rozgrzewkqg w sali wydolnosciowej, a nastepnie zajecia
praktyczne w pokojach ¢wiczen i strefach termicznej i zadymione;.

Na pozostatej czeSci parteru znajdg sie pomieszczenia garazowe,
warsztatowe, dekontaminacji oraz myjnia dostepne z zewnagtrz budynku
poprzez drzwi i bramy wjozdowe oraz pomieszczenie magazynowe
dostepne od strony potudniowej klatki schodowe;.



Klatka ta prowadzi¢ bedzie na pietro budynku gdzie zaprojektowane
zostaty  archiwum, pomieszCzenia mMagazynowe, pomieszczenie
gospodarcze oraz pomieszczenie biurowe z przylegtym pomieszczeniem
gospodarczo-magazynowym, pomieszczeniem socjalnym i wc.

4.3. Zatrudnienie:

W czesci budynku sktadajgcej sie z pomieszczenh tworzgcych zespdt
Jomory dymowej” ludzie przebywac bedq tylko w trakcie prowadzenia
cwiczen i szkolen. Zaangozowany w szkolenia i ¢wiczenia personel
sktadac sie bedzie z 1-2 prowadzgcych ¢wiczenia, lekarza oraz 5-7 osdéb
cwiczqcych.

W pomieszczeniach warsztatowym, dekontaminacji i w myjni czynnosci
zawodowe prowadzi¢ bedzie okresowo, w sposdb krotkotrwaty 1-2
osoby personelu technicznego. Osoby te wykorzystywac bedqg do celdw
socjalnych i sanitarnych pomieszczenia znajdujgce sie w  gtdwnym
budynku administracyjnym KM PSP.

W pomieszczeniu biurowym na pietrze zatrudnienie znalezé moze max.
5-6 0sdb personelu biurowego.

W pozostatych pomieszczeniach magazynowych i garazowych nie
przewiduje sie stanowisk pracy, a pomieszczenia te klasyfikowac nalezy
jako nie przeznaczone na pobyt ludzi.

4.4. Wyposazenie technologiczne obiektu:

W projektowanych pomieszczeniach budynku nie zngjdqg sie zadne
specjalistyczne elementy wyposazenia. Szczegoty aranzaciji,
rozmieszczenia i wzajemnych powigzan elementdw wyposazenia
pomieszczen ustalone zostang, w porozumieniu z Inwestorem,
w ramach projektu wnetrz i nadzoru autorskiego.

4.5. Standard wykonczenia wnetrz pomieszczen:

Podtogi: zastosowano przemystowe posadzki betonowe z posypkg
korundowq, ptytki ceramiczne, na kleju oraz elastyczne wyktadziny
bezspoinowe homo- i heterogeniczne. Na styku posadzek z elementéw
ceramicznych i §cian gipsowanych nalezy stosowac cokdt z ptytek
ceramicznych o wysokosci 8 lub 10 cm. Wyktadziny elastyczne nalezy
wyprowadzi¢ z wyobleniem na sciany na wysokos$¢ 10 cm.

Sciany murowane: tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz
dwukrotnie gipsowane (ub okiadane ptytami STG typu GKB
ar. 2 mm), a nastepnie malowane farbami lateksowymi, zmnywalnymi,
w kolorach pastelowych uzgodnionych w ramach nadzoru autorskiego
lub wg osobnego projektu wnetrz.

Sciany z ptyt STG: malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi,
w kolorach pastelowych uzgodnionych w ramach nadzoru autorskiego
lub wg osobnego projektu wnetrz.




W pomieszczeniach sanitarnych do wys. 210 cm, w myjni do wysOKOSCi
375 cm oraz w pozostatych pomieszczeniach w okolicach zrédet wody
(umywalki, zZlewozmywaki, zZlewy, wanny itp.) ptytki ceramiczne, na kleju.

Sufity istniejgcych stropdw zelbetowych: w niektdrych pomieszczeniach
dwukrotnie gipsowane i malowane farbami lateksowymi w innych
ostoniete od strony pomieszczen za pomocq sufitdw podwieszanych
z ptyt STG typu GKB i GKBI (w pomieszczeniach ,mokrych”) oraz
akustycznych sufitdw podwieszanych, prefabrykowanych, systemowych,
z wetny mineralnej, np. LECOPHON” Ilub ,ARMSTRONG”. Sufity
podwieszane wykona¢ na ruszcie stalowym, systemowym. Sufity z ptyt
STG malowac farbami lateksowymi na kolor biaty.

Szczegdtowe zestawienie i opis pomieszczen znajduje sie w dalszej czesci
opisu.

4.6. Dostepnosc¢ obiektu dla osdb niepetnosprawnych:
Zatozenia projektowe przewidujq, ze w budynku nie znajdg zatrudnienia
i nie bedq przebywac¢ osoby niepetnosprawne i jego pomieszczenia nie
muszg by¢ i nie bedqg dostepne dla osdb niepetnosprawnych,
w szczegolnosci na wozkach inwalidzkich.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ARCHITEKTURY BUDYNKU:
5.1. Sciany fundamentowe:
Wykona¢ jako jednowarstwowe, o grubosci 25 cm, z bloczkdw
betonowych typu M-4” i ,M-6", murowanych na zaprawie cementowej
marki 5,0 MPa.

5.2. Izolacje:

lzolacje przeciwwilgociowe poziome:

Wykona¢ z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, .na
gorgco”, klejonych do projektowanych taw fundamentowych, do
projektowanych warstw gruzobetonu zatartych na ostro lub do
odstonietych i oczyszczonych warstw nosSnych posadzek istniejgcych.

lzolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Fundamenty i Sciany fundamentowe projektowane izolowac poprzez
natozenie na orapowane i wyrbwnane powierzchnie podwaojnej warstwy
LABIZOLU R+KL".

lzolacja przeciwwilgociowa pomieszczen ,mokrych”:

/Z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, uktadanych
Z wyprowadzeniem na sciany na wys. min. 10 cm, tukiem o promieniu
5cm.



lzolacje przeciwwilgociowe dachu:

Wykonac¢ nad ,starszg” czescig budynku i nad projektowang wiezg do
suszenia wezy strazackich, z 2 warstw asfaltowej papy termozgrzewalnej
(jednej podktadowej, stanowigcej goérng warstwe ptyt dociepleniowych
(styropianowych) tzw. ,styropapy” i jednej wierzchniego krycia).

Dach nad ,nowszg” czescig budynku bez zmian.

lzolacje termiczne i akustyczne:

Posadzek na gruncie:
Wykonac¢ z 8 cm warstwy ptyt styropianowych, twardych, oddzielonych
od warstwy gtadzi betonowej warstwq folii PE.

Scian zewnetrznych

Na $cianach piwnic oraz na Scianach czesci ,starszej”, od poziomu
ok. 50 cm ponizej terenu do wysokosci ok. 50 cm nad terenem z 12 cm
warstwy ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, a powyzej z 12 cm
warstwy styropionu elastyfikowanego EPS, mocowanych od strony
zewnetrznej budynku, wraz z tynkiem cienkowarstwowym.

Na Scianach czesci ,nowszej” (z dociepleniem istniejgcym) zastosowac
docieplenie projektowane (XPS lub EPS) o grubosci ok. 7-8 cm,
umozliwigjgce zlicowanie sie scian w obu czesciach budynku.

Na scianach wiezy do suszenia wezy ocieplenie o gr. 15 cm (EPS).

Dachu (stropodachu nad pietrem):

Wykona¢ w ,starszej” czeSci budynku z 12 cm warstwy ptyt
styropianowych,  twardych, klejonych  do istniejgcej izolaciji
przeciwwilgociowej dachu, stanowigcych dolng warstwe ptyt
dociepleniowych (styropianowych) tzw. ,styropapy”.

Nad projektowang wiezq do suszenia wezy strazackich z 15-25 cm
warstwy ptyt styropianowych, twardych, klejonych do warstwy papy
asfaltowej na ptycie zelbetowej, stanowigcych dolng warstwe ptyt
dociepleniowych (styropianowych) tzw. ,styropapy”.

Dach nad ,nowszg” czescig budynku bez zmian.

5.3. Posadzki:

Wykonac¢ wg rysunkow przekrojdw oraz opisdw pomieszczen zawartych
na rzutach poszczegdlnych kondygnacji i w dalszej czesci opisu
tfechnicznego.

Generalnie zaprojektowano w pomieszczeniach przemystowe posadzki
betonowe, zbrojone siatkg z pretdw stalowych o $rednicy & 3 mm
w rozstawie 10x10 cm, z posypkg korundowq, posadzki z ptytek
ceramicznych i podtogi z elastycznych wykiadzin bezspoinowych homo-
i heterogenicznych, a na zewnetrznych podestach wejsciowych i na
schodach zewnetrznych ptytki ceramiczne, mrozoodporne lub
granitogresowe, przeciwposlizgowe (na krawedzi schoddw ryflowane).

5.4, Sciany:
Sciany zewnetrzne:

Zamurowania istniejgcych otwordw okiennych i drzwiowych wykonac
z bloczkdw gazobetonowych, na zaprawie cementowo-wapiennej.




Sciany budynku dociepli¢ warstwqg polistyrenu ekstrudowanego XPS (do
wys. ok. 0,5 m nad terenem) i styropianu elastyfikowanego EPS
(powyzej). W czesci ,starszej” budynku (bez docieplenia istniejgcego)
stosowac¢ warstwe o gr. 12 cm, a w czesci ,nowszej” (z istniejgcym
dociepleniem gr. ok. 8 cm) o gr. ok. 7 cm (ak, aby zlicowac sie
z docieplong Sciang w czesci ,starszej”).

Sciany wykonczy¢ od zewngtrz za pomocqg warstwy silikatowego,
cienkowarstwowego tynku strukturalnego, z elementami oktadzin
z czerwonych i czarnych ptytek ceramicznych, na kleju.

Sciany zewnetrzne projektowanej wiezy do suszenia wezy (ponad
dachem czesci istniejgcej) wykonac¢ jako dwuwarstwowe, o tgcznej
grubosci 39 cm (warstwa no$na z ceramicznej cegty petnej na zaprawie
cementowej m. 3,0 MPa, gr. 24 cm, docieplenie z ptyt styropianu
elastyfikowanego EPS, gr. 15 cm).

Sciany wewnetrzne noéne (gr. 24 cm):
Z ceramicznej cegly petnej na zaprawie cementowej m. 3,0 MPa.

Sciany wewnetrzne dzictowe:

Wykona¢ z ceramicznej ceglty kratdwki, na zaprawie cementowo
wapiennej, o gr. 12 cm oraz z ptyt SIG typu GKB (GKBI
w pomieszczeniach mokrych), o gr. 12,56 mm, na ruszcie stalowym,
ocynkowanym, systemowym, typu ,C-7,5", o tgcznej grubosci ok. 10 cm,
z wypetieniem przestrzeni miedzy rusztem i ptytami wetng mineraing.

5.5. Wentylacja:

Grawitacyjna i mechaniczna (z wykorzystaniem aparatdw grzewczo-
wentylacyjnych i wentylatorow elektrycznych sciennych i dachowych),
poprzez istniejgce kominy murowane i projektowane wywietrzaki scienne
i dachowe - wg osobnego projektu branzowego, zngjdujgcego sie
w dalszej czesci projektu.

5.6. Strop nad wiezqg do suszenia wezy strazackich:

Wykonac¢ w postaci ptyty zelbetowej, wylewanej na budowie, gr. 10 cm,
wykonanej z betonu C16/20 i stali A-lll (34GS).

Strop wykonac razem z wiencami zelbetowymi W2,

W miejscu wykonania wiezy przebudowac strop istniejgcy, poprzez
skrocenie i oparcie na projektowanej Scianie noSnej wiezy istniejgcych
zelbetowych, kanatowych ptyt stropowych (dachowych).

5.7. Dach:

Istniejgcy dach nad budynkiem jest dachem ,ptaskim”, dwuspadowym,
znajdujgcym sie na dwdch poziomach: nizszym nad czesciq .starszg”
budynku i wyzszym nad czescig .nowszqg”.

Projektuje sie docieplenie dachu nad czesciqg .starszg” za pomocqg ptyt
styropianowych z warstwg papy podkiadowej (tzw. styropapa”),
o gr. 12 cm, klejonych do istniejgcego pokrycia dachowego,
wykonczonych od géry dodatkowg warstwg papy asfaltowej,
nawierzchniowej, termozgrzewalne;.



Dach nad czescig .nowszg” (z dociepleniem istniejgcym) pozostawia sie
bez zmian.

Na obu czesSciach dachu nad budynkiem istniejgcym planuje sie
wymiane opierzen, rynien i rur spustowych.

5.8. Rynny i rury spustowe:

Wykonac z blachy cynkowej ,VM ZINC”, o gr. 0,55 mm.
Zastosowano rynny o Srednicy & 150 mm i rury spustowe o Srednicy
@ 125 mm.

5.9. Tynki:

Wewnetrzne:

Wykona¢ na projektowanych elementach murowanych (Scianach
| zamurowaniach) jako cemenftowo-wapienne, dwukrotnie gipsowane.
Sciany i sufity z ptyt STG - bez tynku.

/ewnetrzne:
Wykonac¢ tynki cienkowarstwowe, silikatowe, strukturalne, w kolorze

pokazanym na rysunkach elewacji budynku, nawigzujgce do tynkdw
znajdujgcych sie na elewacjach istniejgcego, gtdwnego budynku
administracyjnego, budynku garazowego i budynku CPR, ustalone
szczegotowo z Inwestorem w ramach nadzoru autorskiego, stanowigce
infegralng czes¢ docieplenia budynku metodq ,lekkq”, ,mokrg”.
Fragmenty Scian zewnetrznych - wykonczone ptytkami ceramicznymi -
bez tynku.

5.10. Stolarka:

Okienna :

Z 5-komorowych profili PCV, podwdjnie szklona, charakteryzujgca sie
wspotczynnikiem przenikania ciepta na poziomie Umax=1,4 W/(m2xK),
przy zastosowaniu szyb zespolonych, termoizolacyjnych, o wspdtczynniku
przenikania ciepta max. U=1,0 W/m2xK.

W niektérych oknach zastosowano klapkowe nawiewniki okienne typu
JC60"  firmy L,RENSON” z regulacjg reczng za pomocq ciegna,
o wydajnosci min. 140 m3/hm przy rdznicy cisnien 10 Pa, rolety
zewnetrzne montowane od strony pomieszczenia, a takze szyby
nieprzezroczyste lub oklejane folig .mrozng”.

Szczegdtowy opis zastosowanej stolarki okiennej zawiera zestawienie
stolarki znajdujgce sie w dalszej czesci opisu technicznego.
Projektowane okna zewnetrzne przedstawiono na rysunkach elewacii.

Drzwiowa :

Wewngtrz  zastosowano  drzwi  drewniane  firmy  ,POL-SKONE”,
z oscieznicami drewnianymi, systemowymi, tej samej firmy oraz drzwi
stalowe, dymoszczelne, wszystkie w kolorze grafitowym.

Na zewnqgtrz zastosowano drzwi i bramy garazowe z ,cieptych” profili
aluminiowych, ocieplane, czeSciowo przeszklone, w kolorze srebrzysto-
szarym, dostosowanym do koloru bram garazowych, segmentowych,
ktore pozostawia sie w budynku (w pom. nr 115 122).

Szczegdtowy opis zastosowanej stolarki drzwiowej zawiera zestawienie
stolarki znajdujgce sie w dalszej czesci opisu technicznego.



5.11. Parapety okienne:

Z blachy stalowej, powlekanej, grubosci 0,6 mm, biate.
5.12. Opierzenia:

Wykonac z blachy cynkowej ,VM ZINC”, o gr. 0,55 mm..
5.13. Schody:

Catkowitej przebudowie ulega pdétnocna klatka schodowa dostepna od
strony drzwi w $cianie szczytowej budynku (wejscie ,A"). Nowe schody
wykona¢ nalezy w postaci biegdw schodowych i ptyt spocznikowych
or. 12 cm wspartych na $cianach i belkach zelbetowych o przekroju
20x20 cm. Catos¢ wykonac z betonu C20/25 i stali A-lll (34GS), wg opisu
konstrukcyjnego i rysunkdw z pktu. 7.

Ksztalt i konstrukcje schoddw wewnetrznych klatki schodowej przy
wejsciu ,B” pozostawia sie bez zmian. Schody nalezy wykonczyC
ptytkami ceramicznymi.

Wewnagtrz budynku, w strefach fermicznej i zadymionej, na pietrze
w pomieszczeniu 216 oraz na zewnagtrz przy wyjsciu ewakuacyjnym (drzwi
balkonowe ,K”) wykonac¢ schody stalowe, azurowe, ryflowane.

Schody zewnetrzne przy wejsciu ,A” nalezy wykonac jako betonowe,
licowane ptytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi lub gresowymi,
przeciwposlizgowymi.

5.14., Opaska wokdt budynku:

Wykona¢ o szerokosci 80 cm z betonu C16/20 (B-20), gr. 20 cm, na
podsypce piaskowej.

5.15. Wyposazenie instalacyjne budynku:

Przewiduje sie, ze wyposazenie instalacyjne budynku nie ulegnie zmianie,
cho¢ istniejgce instalacje  wodno-kandlizacyjng,  centralnego
ogrzewania, kanalizacji deszczowej, elektryczng i odgromowq nalezy
przebudowac¢ wg osobnych projektdw branzowych, znajdujgcych sie w
dalszej czesci opracowania. Instalacje te nalezy zasilic z/do istniejgcych

przytgczy.
5.16. Kanaty naprawcze w pom. nr 112 121:

Z uwagi Na rezygnacje z przeprowadzania prac naprawczych wewnagtrz
budynku i zamianie istniejgcych pomieszczen warsztatowo-garazowych
na pomieszczenia garazowe planuje sie likwidacje istniejgcych kanatdw
naprawczych wewnagtrz budynku.

Kanaty nalezy zasypac warstwami ubijonego i zageszczanego zwird,
o gr. max. 30 cm, a na tak przygotowanym podtozu wykonac warstwe
gruzobetonu, o gr. 10 cm, zlicowang od gory z odstonietq i oczyszczong
warstwg nosSng posadzki istniejgcej, stanowiqgcg podioze pod izolacje
poziomqg z dwdch warstw papy asfaltowej, na lepiku asfaltowym oraz
dla warstwy ocieplenia i projektowanej posadzki.



5.17. Drabiny:

Na zewngtrz budynku, w miejscu wskazanym na rysunkach rzutéw
poszczegdlnych kondygnacji, na rysunku widoku dachu oraz na
elewacjach oraz wewnagtrz budynku, w projektowanej wiezy do suszenia
wezy strazackich, wykonac drabiny aluminiowe, o szerokosci ok. 56 cm
i rozstawie szczebli ok. 28 cm.

5.18. Daszki nad wejsciami:

Nad wejsciami ,A” i ,B” do klatek schodowych oraz nad wejsciem do
pom. nr 116 wykona¢ wiszgce daszki szklane, jednospadowe (ze
spadkiem w kierunku od isthiejgcego budynku).

Daszki wykona¢ o wymiarach i na wysokosciach podanych na rysunku
widoku dachu (ok. 240 cm nad posadzkq), z tafli szklanych bedgcych
szklem laminowanym, zbudowanym z dwdch pojedynczych szyb pot
hartowanych, ,super przejrzystych”. Elementemn mocujgcym daszek sg
.Na zewnagtrz” ciegna stalowe podtrzymujgce daszki wzdtuz krawedzi
rownolegtej do ptaszczyzny mocowania oraz rotule mocujgce ukiad do
muru. Krawedzie daszku wykonac¢ jako matowe, szlifowane.

Szczegdty doboru, wykonania i montazu daszku ustali¢ bezposrednio na
budowie, w ramach ewentualnego nadzoru autorskiego.

5.19. Balustrady:

Z boku biegdbw schodowych w obu klatkach schodowych oraz na
schodach zewnetrznych przy wejsciu ,A” nalezy wykonac¢ balustrady ze
stali nierdzewnej, sktadajgce sie ze stupkdw i poreczy (pochwytdw) z rur
o przekroju @ 50 mm i elementdw dekoracyjnych (wypetnienia) z rur
o przekroju & 30 mm.

Przy podestach/rampach i schodach w pomieszczeniach komor
tfermicznej i zadymionej na parterze oraz w hallu/przedsionku na pietrze
nalezy wykonac¢ balustrady z rur stalowych o przekroju 40x40 mm,
malowane proszkowo.

Wysoko$¢ balustrad ustala sie na 110 cm.

Szczegdty doboru, wykonania i montazu balustrad ustali¢ bezposrednio
na budowie, w ramach ewenftualnego nadzoru autorskiego.

5.20. Podesty/rampy:

.Obudowe” podestdw stanowiqg Scianki z bloczkéw betonowych M-6, na
zaprawie  cementowej, na warstwie izolacji poziomej, naA
projektowanych tawach fundamentowych. Przestrzenn wewnqgtrz Scian
obudowy nalezy zasypac warstwami ubijonego i zageszczanego zwiru,
o gr. max. 30 cm, a na tak przygotowanym podtozu wykonac warstwe
gruzobetonu, o gr. 10 cm, stanowigcq podioze pod izolacje pozioma
z dwdch warstw papy asfaltowej, na lepiku asfaltowym oraz dla warstwy
ocieplenia i projektowanej posadzki.



5.21. Prace rozbidrkowe:

W toku wykonywania prac zwigzanych z przebudowqg budynku
przewiduje sie na parterze i na pietrze rozbidrke niektérych Scian
istniejgcych oraz wykonywanie projektowanych otwordw okiennych
i drzwiowych, a takze poszerzanie otwordw istniejgcych.

Do likwidacji przeznacza sie biegi schodowe, podesty, spoczniki, belki
schodowe i balustrady klatki schodowej przy wejsciu ,A”, a na ich
miejsce projektuje sie nowe schody zelbetowe.

Na poziomie piwnicy budynku planuje sie rozbidrke scianek tworzgcych
ostone zagtebionych w tferenie okien pomieszczenia tfechnicznego
i zastgpienie ich doSwietlaczami prefabrykowanymi, z PCV, firmy ,ACO-
MARKANT”, o wymiarach 125x100x40 cm.

Na parterze budynku planuje sie rozbidrke wydtuzonych schoddw
betonowych w istniejgcym pomieszczeniu warsztatowo-garazowym
nr 102 raz zewnetrznych, betonowych schoddéw przy wejsciu ,A”, ktdre
zastgpi¢ nalezy schodami projektowanymi.

Na pietrze budynku do likwidacji przeznacza sie drewnione schody
miedzy korytarzami nr 210 i 215. W ich miejscu planuje sie wykonac
schody stalowe.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU:
6.1. Fundamenty:

Pod $ciang projektowanej wiezy do suszenia wezy oraz pod Sciang
rozdzielajgcqg pom. nr 112 od pomieszczen komory dymowej wykonac
tawy fundamentowe z betonu C16/20 (B-20), o wymiarach i rzednych
posadowienia podanych na rysunku rzutu parteru.

tawy zbroi¢ wiencem 4 & 12 mm (stal A-lll) oraz strzemionami & 6 mm
(stal A-0), co 30 cm.

Na styku fundamentdw projektowanych i isthiejgcych:

a) wykonac¢ dylatacje gr. 2 cm, wypetnione styropianem

b) zrdwnac poziom posadowienia taw projektowanych i istniejgcych.
Pod podestami/rampami i Sluzami w strefach termicznej i zadymionej
wykonac¢ tawy fundamentowe z betonu C16/20 (B-20), o szerokosci
30 cm, zagtebione min. 50 cm ponizej posadzek.

Uwaga:

Obiekt zakwalifkowano do pierwszej kategorii geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowych. W przypadku stwierdzenia innych niz
proste warunki grunfowe (np. wystepowanie gruntéw stabonosnych lub
wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia budynku) nalezy
przeprowadzi¢ ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektu oraz ewentualnie przeprojektowac fundamenty,



6.2. Nadproza i podciqgi:

Projektuje sie jako:

Q) zelbetowe - z belek prefabrykowanych typu ,L-19” - wg oznaczen jak
Na rysunku rzutu parteru

b) stalowe - z pojedynczych (POZ.1.2.) i potgczonych dwuteownikdw —
wg oznaczen jak na rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnacii

c) zelbetowe — wylewane na budowie (POZ.1.1.) — wg opisu
konstrukcyjnego i rysunkow z pktu. 7.

Belki stalowe tworzgce nadproza potgczy¢ ze sobg za pomocq
spawanych odcinkdw ptaskownika 6x40 mm lub Srub stalowych
o Srednicy @ 12 mm, w rozstawie co ok. 60 cm, zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie szczotkami stalowymi, a nastepnie
pomalowanie dwoma warstwami farby miniowej oraz jedng warstwg
farby nawierzchniowej ogdlinego stosowania, a przed wmurowaniem
owingc¢ siatka stalowq, podtynkowa.

6.3. Strop nad wiezq do suszenia wezy i stropodach istniejgcy:

Nad projektowang wiezg do suszenia wezy strazackich wykonac¢ strop
w postaci ptyty zelbetowej, wylewanej na budowie, gr. 10 cm,
wykonanej z betonu C16/20 i stali A-lll (34GS).

Strop wykona¢ wg opisu konstrukcyjnego i rysunkdw z pktu. 7, razem
ze znajdujgcymi sie bezposrednio pod nim wiencami zelbetowymi W2.
W celu uzyskania ofworu w stropodachu istniejgcym, umozliwiajgcego
wykonanie projektowanej wiezy, nalezy skrocic dwie skrajne zelbetowe,
prefabrykowane, kanatowe ptyty stropowe (dachowe), o szerokosci 90
i 120 cm. Skrocone ptyty stropowe nalezy oprze¢ na projektowane;j
scianie nosnej wiezy, za pomocqg wienca zelbetowego WI.

Wieniec W1 wykonac¢ razem z opartym na tej samej Scianie nosnej
podciggu zelbetowym (POZ.1.1.).

6.4. Wience zelbetowe (W1, W2):

Projektuje sie w poziomie stropu istniejgcego, w miejscu skrocenia ptyt
kanatowych, w celu uzyskania otworu w stropie do wykonania wiezy do
suszenia wezy (W1 - 12x24 cm) oraz w poziomie stropu nad
projektowanqg wiezg do suszenia wezy (W2 — 24x24 cm), jako zelbetowe,
z betonu C16/20 (B-20), zbrojone stalg A-ll (W1 - 2 prety gtdwne
i strzemiona typu .S, W2 — 4 prety gtdwne), ze strzemionami ze stali A-O,
co 25 cm.



7. PODSTAWOWE ZAFOZENIA PROJEKTOWE | WYNIKI OBLICZEN:

PODCIAG ZELBETOWY - POZ.1.1.

SZKIC BELKI

1A r B
L 025 1,86 L 025
1 Kl Kl 1
OBClAZENlA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

L OpIS ObCiaZenia Ohbc. " kd Obc. obl. Zasieg [m]
p. char.
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, 19,44 1,30 -- 25,27 cata belka
petna grub. 0,24 m i szer.4,50 m
[18,0kN/m3-0,24m-4,50m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4,28 1,30 - 5,56 cata belka
0,05 m i szer.4,50 m
[19,0kN/m3-0,05m-4,50m]
3.  Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 cata belka
[0,24m-0,26m-25,0kN/m3]
4.  plyta dachowa 9,40 1,10 - 10,34 cata belka
5.  $nieg 1,96 1,50 - 2,94 cata belka
% 36,64 1,25 45,83
Schemat statyczny belki
2 o
4 y
AN PaN
A B
4|, 241 4|,

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C16/20 (B20) — f.y = 10,67 MPa, fq = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 8 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=3,35

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f,x = 220 MPa, fy,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002:
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Przyjete wymiary przekroju:
by=24,0cm, h=26,0cm
otulina zbrojenia ¢,om = 20 mm

Przesto A - B:
Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 25,51 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 3,58 cm®. Przyjeto 412 0 As = 4,52 cm®  (p = 0,83%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 25,51 KNm < Mgq = 31,20 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)32,17 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 170 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)32,17 KN < Vgq; = 34,86 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 20,39 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wyg = 0,197 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk ) = 4,76 mm < a;, = 2110/200 = 10,55 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 34,08 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

1]
2$10

(45,1%)

N

y 25

“An

4912

1]
11 x 16,5 =182

A(A

186

25

22

Nr2 2¢10 =247

A

232

Nrl 4412 1=232

o\

Nr3 12¢6 1=93
20

232

26
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Wykaz zbrojenia

) Dtugos¢ ogodlna [m]
N Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS
r
[mm] [cm] [szt.] 06 $10 $12
1. 12 232 4 9,28
2. 10 247 2 4,94
3. 6 93 12 11,16
Dtugos$¢ ogodlna wg $rednic [m] 11,2 5,0 9,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 25 31 8,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 5,6 8,3
Masa catkowita [kg] 14
PLYTA DACHOWA ZELBETOWA - POZ.2.1.
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?:
L Opis obcigzenia Obc. ¥t Kq Obc.
p. char. obl.
1. Obcigzenie Sniegiem potaci dachu 0,56 1,50 0,00 0,84
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-
1 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700
kN/m2, nachylenie potaci 9,5 st. -> C1=0,8)
[0,560kN/m2]
2. Piyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 -- 2,75
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m)]
PN 3,44 1,19 4,08

Schemat statyczny ptyty:

72

A leff = 1,96 B

7

Rozpietosc obliczeniowa plyty les = 1,96 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,96 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Msg, = 1,65 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,38 kNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra = Rg=4,00 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ ptyty 10,0 cm
Klasa betonu

Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono)
Stal zbrojeniowa gtéwna
Prety rozdzielcze

¢ =3,48
A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,4y = 350 MPa, fy = 500 MPa
$4,5 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

C16/20 (B20) — feq = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa



Otulenie zbrojenia przestowego Cpom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,97 cm®mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm 0 A, = 6,54
cm’/mb  (p = 0,87%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 1,96 KNm/mb < Mgq = 14,72 KNm/mb  (13,3%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk) = 0,91 mm < ajm =9,80 mm  (9,3%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq =4,00 KN/mb < Vgg = 47,69 KN/mb  (8,4%)

Szkic zbrojenia:

»4,5 co 300
1 $10 co 120 mm r 2
y 250 1860 p 250
1 g 1
Nrl ¢10 co 360 1=2310
2310
503
a\ Nr2 ¢10 co 360 1=2326
¢ 1755
Nr3 ¢10 co 360 1=2326 /(o% 503
1755
Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb piyty:
Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
N [mm] [ecm] [szt.] 04,5 $10
r
1 10 231 2,78 6,42
2 10 233 2,78 6,47
3 10 233 2,78 6,47
4 4,5 105 20 21,00
Dhugos$¢ wg Srednic [m] 21,0 19,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,125 0,617
Masa wg $rednic [kg] 2,6 12,0
Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 12,0
Razem [kg] 15

SCHODY ZELBETOWE - POZ.3.

BIEG SCHODOWY POSREDNI - POZ.3.1.
Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW
v 176 v 210 v 176 Y

i A A 1




GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ dolnego spocznika lg=1,76 m

Grubosc¢ plyty spocznika dolnego t=12,0cm

Dlugos¢ biegu  1,=2,10m

R&znica poziomow spocznikow h=1,20 m

Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos¢ piyty biegu t=12,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika lsg=1,76 m

Grubos¢ piyty spocznika gérnego t=12,0cm

Grubosci okfadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0cm

Oktadzina pozioma stopni 3,0cm

Oktadzina pionowa stopni 3,0cm

Okfadzina spocznika goérnego 3,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,24 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 0,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny b=20,0cm, h=20,0cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=20,0cm, h=20,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=20,0cm, h=20,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gorny b=20,0cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Dtugosé podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,18

Stal zbrojeniowa A-Ill (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych d=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Plyta

Obcigzenia zmienne [kN/mZ]:

Opis obcigzenia Obc. Tt Kq Obc.

char. obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaklady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)

[4,0kN/m2]



Obcigzenia state na spoczniku dolnym [kN/mZ]:

Obc.char.

Obc.obl.

Lp. Opis obcigzenia T
1. Oktadzina gorna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 10 0,44 1,20 0,53
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika dolnego grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,38 1,20 0,46
[19,0kN/m3]) grub.2 cm
3 3,82 1,12 4,28
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obechar. Vi Obe-obl
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm 0,66 1,20 0,79
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/30 5,23 1,10 5,75
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,42 1,20 0,51
[19,0kN/m3]) grub.2 cm
X 6,31 1,12 7,05
Obciazenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:
Lp. OpiS obcia;enia Obc.char. ¥ Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 0,44 1,20 0,53
10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3
cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika gornego grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo- 0,38 1,20 0,46
wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 cm
PN 3,82 1,12 4,28
Przyjety schemat statyczny:
DPg = 5,20 kN/m?2
ZEERERRRR NIRRT TR RRRRRRZ|
Jdo.s = 4,29 kN/m2 do.s = 4,29 I(N/rﬂ2
enibebill LA
do.b = 7,05 kN/m2 /ﬁj gI
AT g
y 1,72 , 230 L, 172 ,
Belka B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. - kd Obc.obl. Ze[lsi]Qg
m
1. Max. reakcja podporowa z ptyty 21,33 1,19 0,75 25,34 cata
schodowej belka
2. Cigzar wiasny belki 1,00 1,10 - 1,10 b"al*:
elka
T 22,33 1,18 26,44

Przyjety schemat statyczny:

dg = 26,44 KN/m

v leff = 2,68 m

;<|



Belka C:

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. OpIS obcia;enia Obc.char. " kd Obc.obl. ZTSTQ
m
1. Max. reakcja podporowa z plyty 22,10 1,19 0,75 26,25 cala
schodowej belka
2. Cigzar wiasny belki 1,00 1,10 - 1,10 bc"’l‘:(a
elka
PN 23,10 1,18 27,35
Przyjety schemat statyczny:
(g = 27,35 kKN/m
v |eff =2,68m _I/
2 2
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwafa
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI - PLYTA:
Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 2,08 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = 5,01 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 3,96 KNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = 5,05 KNm/mb
Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 2,09 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 6,28 KN/mb, Rsgamin = 1,29 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,gmax = 25,34 KN/mb, Rsgpgmin = 12,32 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.c.max = 26,25 KN/mb, Rsqc min = 13,24 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsgpmax = 6,29 KN/mb, Rsgpmin = 1,31 kKN/mb
Obwiednia momentéw zginajacych:
-5,05
*+x
8_
-

y 1,72

1,29
6,28 >

N

o

[e6]

lo 1232 |
N2 2534

2,19 0,21, 151 Y




WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przesto A-B- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,08 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,31 cm®mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o A, = 8,08
cm?mb  (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 2,08 KNm/mb < Mgq = 23,58 KNm/mb  (8,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 10,12 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 10,12 KN/mb < Vgq; = 80,97 KN/mb  (12,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,31 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 0,26 mm < a;, = 8,60 mm  (3,1%)
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)5,01 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,78 cm?’/mb. Przyjeto gora $12 co 14,0 cm o0 A, =
8,08 cm*/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 5,01 KNm/mb < Mgg = 33,00 KNm/mb  (15,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)3,15 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 3,96 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,31 cm*mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o0 A; = 8,08
cm’/mb  (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 3,96 KNm/mb < Mgq = 23,58 KNm/mb  (16,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 13,38 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg = 13,38 KN/mb < Vg4, = 80,97 kKN/mb  (16,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 2,49 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 0,91 mm < @, = 11,50 mm  (7,9%)
Podpora C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)5,05 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,78 cm?’/mb. Przyjeto gora $12 co 14,0 cm 0 A, =
8,08 cm?*/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 5,05 KNm/mb < Mgq = 33,00 KNm/mb  (15,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)3,18 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)
Przesto C-D- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,09 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,31 cm?mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o0 A; = 8,08

cm’/mb  (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 2,09 KNm/mb < Mgq = 23,58 KNm/mb  (8,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg = 10,42 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 10,42 KN/mb < Vgq; = 80,97 KN/mb  (12,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,32 kNm/mb



Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 0,27 mm < a;, = 8,60 mm  (3,1%)
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20, 562 20,
T 176 v 210 v 176 v
i 156 20, "20, 156 B
1 11 1T 7
2|
30 ™
w2 817 i * %
Qlo
0 g
D
12 1] A
pldcoLA(NBY [ 27 7 @v774$9 ffffffff % o
o (@) ™
51 12 co 14 (Nr7+7+8) 3k St
1l Nr3 12 1=192
192
Nrd §12 =206 20
146 e 5

1530
N5 912 =173 >
160 M

1530

153
Nr7 12 1=267

181 o
153
34\'} kN8 ¢12 =281 /)%/

bl =R 141

Wykaz zbrojenia dla ptyty | = 1,24 m

Dlugos$¢ ogdlna [m]

N Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b 34GS
r

[mm] [cm] [szt.] 6 012
1 12 152 9 13,68
2 12 117 9 10,53
3 12 192 6 11,52
4 12 206 3 6,18
5 12 173 9 15,57
6 12 274 9 24,66
7 12 267 6 16,02
8 12 281 3 8,43
9 6 130 46 59,80
Dtugos$¢ ogodlna wg srednic [m] 59,8 106,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 13,3 94,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 13,3 94,7
Masa catkowita [kg] 108

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 23,74 KNm
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,04 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 15,22 KNm

Reakcja obliczeniowa  Rsga = Rsgpg = 35,43 kN



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
by =20,0cm, h=20,0cm
otulina zbrojenia ¢,om = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 23,74 KNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A = 5,02 cm®. Przyjeto dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm®  (p = 1,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 23,74 KNm < Mgqg = 25,91 KNm  (91,6%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsgq = 32,78 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co max. 120 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 32,78 KN < Vggs = 40,61 kN  (80,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,04 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy = 0,141 mm < w;n, =0,3mm  (46,9%)

Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vg = 21,02 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wg = 0,063 mm < w;, =0,3mm  (20,9%)
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 15,22 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 11,39 mm < aj, =13,40 mm  (85,0%)
SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dlugo$¢ ogdlna [m]
N Srednica Dlugo$é Liczba St0S-b 34GS
r
[mm] [cm] [szt.] 6 $10 012
1. 12 284 5 14,20
2. 10 299 2 5,98
3. 6 73 28 20,44
Dtugo$¢ ogodlna wg srednic [m] 20,5 6,0 14,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 4,6 3,7 12,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,3 12,6
Masa catkowita [kg] 21

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy

Moment przestowy charakterystyczny
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsas = 36,65 kN

Msg = 24,56 kKNm
Mgy = 20,74 KNm
MSk,It = 15,73 kNm



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002:
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Przyjete wymiary przekroju:
b, =20,0cm, h=20,0cm
otulina zbrojenia ¢,om = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,56 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A = 5,25 cm®. Przyjeto dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm®  (p = 1,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 24,56 KNm < Mgqg = 25,91 KNm  (94,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 33,92 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co max. 120 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 33,92 KN < Vggs = 40,61 kN  (83,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,74 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,146 mm < w;n, =0,3mm  (48,6%)

Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vg = 21,73 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  wy, = 0,067 mm < w;n, =0,3mm  (22,3%)
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 15,73 KNm

Maksymalne ugiecie od Msyy:  a(Msk ) = 11,78 mm < aj, =13,40 mm  (87,9%)
SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dlugo$c¢ ogodlna [m]
N Srednica Dlugo$é Liczba St0S-b 34GS
r
[mm] [cm] [szt.] 6 $10 012
1. 12 284 5 14,20
2. 10 299 2 5,98
3. 6 73 28 20,44
Dtugo$¢ ogodlna wg srednic [m] 20,5 6,0 14,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 4,6 3,7 12,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,3 12,6
Masa catkowita [kg] 21



BIEG SCHODOWY DOLNY - POZ.3.2.

Bieg schodowy 1

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dlugos¢ biegu  1,=2,10 m

Réznica poziomow spocznikow h=1,20 m

Liczba stopni w biegu  n = 8 szt.

Grubosc plyty biegu t=12,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika lsg=1,76 m

Grubosc¢ plyty spocznika gornego t=12,0cm

Grubosci okfadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 3,0cm

Okfadzina pozioma stopni 3,0cm

Okfadzina pionowa stopni 3,0cm

Okfadzina spocznika gérnego 3,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,24 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 0,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b = 30,0 cm, h=60,0 cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=20,0cm, h=20,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b=20,0cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Dtugosé podpory lewej t. = 20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu C20/25 (B25) — f,y = 13,33 MPa, f,g = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq = 16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=3,18

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa
Srednica pretow $=12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych d=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30cm



ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Plyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?;

Opis obciazenia Obc. Tt Kqg Obc.
char. obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoly, zaktady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzZenia Obechar. Vi Obe.obl
1. Okfadzina goérna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 10 0,66 1,20 0,79
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+15,0/30,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/30 5,23 1,10 5,75
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,42 1,20 0,51
[19,0kN/m3]) grub.2 cm
3 6,31 1,12 7,05
Obciazenia state na spoczniku gérnym [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obechar. ¥ Obe.obl
1. Oktadzina gorna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 0,44 1,20 0,53
10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3
cm [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika gérnego grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo- 0,38 1,20 0,46
wapienna [19,0kN/m3]) grub.2 cm
PN 3,82 1,12 4,28
Przyjety schemat statyczny:
Do = 5,20 kN/m?2
RN ETRERRRRRRRRRRRRNRRNY|
do.s = 4,29 kN/m2
a T = %go b = 7,05 kN/m?2
<
Belka B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. " kd Obc.obl. Ze[lsi]eg
m
1. Max. reakcja podporowa z ptyty 21,85 1,19 0,75 25,96 caa
schodowej belka
2. Cigzar wiasny belki 1,00 1,10 - 1,10 b”l*ka
elka
> 22,85 1,18 27,06

Przyjety schemat statyczny:
(g = 27,06 KN/m

v |ef'f: 2,68 m

;<|




ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:
Wyniki obliczen statycznych:

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,10 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msqp = 4,80 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 2,01 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 10,02 KN/mb, Rsgamin = 5,14 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.gmax = 25,96 KN/mb, Rsgpgmin = 19,41 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c.max = 6,18 KN/mb, Rsgc.min = 1,45 KN/mb

Obwiednia momentéw zginajacych:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,10 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm*mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o0 A; = 8,08
cm’/mb  (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 4,10 kNm/mb < Mgq = 23,58 KNm/mb  (17,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 12,62 kKN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = 12,62 KN/mb < Vgq; = 80,97 kKN/mb  (15,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 2,58 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Mskr) = 0,76 mm < a;m =9,80 mm  (7,7%)



Podpora B- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)4,80 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,78 cm?’/mb. Przyjeto gora ¢12 co 14,0 cm 0 A, =
8,08 cm?*/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 4,80 KNm/mb < Mgg = 33,00 KNm/mb  (14,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)3,02 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)
Przesto B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,01 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) As = 1,31 cm®mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o A, = 8,08
cm?mb  (p = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 2,01 KNm/mb < Mgq = 23,58 KNm/mb  (8,5%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vs4 = 9,66 kKN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 9,66 KN/mb < Vgq; = 80,97 kN/mb  (11,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,27 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wjm =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 0,25 mm < a;, = 8,60 mm  (2,9%)
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Wykaz zbrojenia dla ptyty | = 1,24 m

Dlugo$¢ ogodlna [m]

N Srednica Dlugo$é Liczba St0S-b 34GS
r

[mm] [cm] [szt.] 06 $12
1 12 146 6 8,76
2 12 136 3 4,08
3 12 115 9 10,35
4 12 192 6 11,52
5 12 206 3 6,18
6 12 253 6 15,18
7 12 290 3 8,70
8 6 130 33 42,90
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 42,9 64,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 9,5 57,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 9,5 57,5
Masa catkowita [kg] 67

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 24,29 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 20,52 KNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 15,57 KNm

Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsqs = 36,26 kN
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002:
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Przyjete wymiary przekroju:
by =20,0cm, h=20,0cm
otulina zbrojenia ¢,om = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,29 kNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne A = 5,18 cm®. Przyjeto dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm®  (p = 1,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 24,29 KNm < Mgq = 25,91 KNm  (93,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 33,55 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach
oraz co max. 120 mm w $rodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 33,55 KN < Vggs = 40,61 kN  (82,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,52 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy = 0,144 mm < w;, = 0,3 mm  (48,0%)

Sita poprzeczna charakterystyczna diugotrwata Vg = 21,50 kN

Szerokosc¢ rys ukosnych:  wg = 0,066 mm < w;, =0,3mm  (21,9%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 15,57 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = 11,65 mm < aj, =13,40 mm  (86,9%)




SZKIC ZBROJENIA:
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Wykaz zbrojenia
Dlugo$¢ ogdlna [m]
N Srednica Ditugo$é Liczba St0S-b 34GS
r
[mm] [cm] [szt.] 6 10 012
1. 12 284 5 14,20
2. 10 299 2 5,98
3. 6 73 28 20,44
Dtugos$¢ ogodlna wg srednic [m] 20,5 6,0 14,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 4,6 3,7 12,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,3 12,6
Masa catkowita [kg] 21
BELKA STALOWA — POZ.1.2.
SCHEMAT BELKI
VaN A
A B
L 1,95 L
,.
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o
Q)
Te)
i N —— A
A _\—9020,09 kN/mb B
L 1,95 L




WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

N 1 JAN
A
o 2,48 o
o) n
N N

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezeh bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

ly

Przekroj: IPE 100

A, = 4,10 cm?, m = 8,10 kg/m

J=171cm?, J,=159cm*, J,=351cm® J;=1,20cm*, W,=34,2cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (o, = 1,076) Mg = 7,91 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 51,13 kN

Nos$nos$¢ na zginanie

Przekréjz=0,97 m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 0,707

Moment maksymalny Mpyax = 2,48 KNm

(52) Mmax/ ((pLMR) = 0,443 < 1
Nosno$¢ na $cinanie

Przekréjz=1,95m

Maksymalna sita poprzeczna Vyax = -2,59 kN

(53) Vmax/VR = 0,051 <1
No$no$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = (£)2,59 kKN < V,=0,6-Vg = 30,68 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekroj z = 0,97 m

Ugiecie maksymalne fy max = 1,96 mm

Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 5,57 mm

fumax = 1,96 mm < fy, =557 mm  (35,2%)




8. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE:

Podczas przeprowadzania prac budowlanych  przewidzianych
projektem szczegdlne zagrozenie stwarzac bedqg prace prowadzone na
wysokosci, stwarzajgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m oraz
uderzenia spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej
korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym
budynku.

Przeprowadzenie prac budowlanych przewidzionych projektem
wymaga sporzgdzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
znajduje sie w dalszej czesci projektu.

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO:

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji  istniejgcego  budynku
warsztatowo-magazynowego KM PSP w Lesznie do celdw projektowych
dokonano réwniez oceny jego stanu technicznego, w kontekscie
planowanych, przewidzianych niniejszym projektem, prac budowlanych
(przebudowy). Stwierdzono, ze stan techniczny budynku jest dobry,
a projektowana przebudowa budynku mozliwa ze wzgledow
technicznych.

10. DANE DOTYCZACE OCHRONY P.POZ. BUDYNKU:

Rodzaj budynku ze wzgledu na funkcje:

ZLi PM.,

Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi:

ZL-II.

Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM:
Q<500 MJ/m2.

Kategoria wysokosciowa:

budynek niski (N), dwukondygnacyjny.

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych:

8 000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

D.

Klasa odpornosci ogniowej elementdow gtdwnej konstrukcji budynku:
R 30.

Woda do celdw p.poz.:

z sieci wodociggowej, z istniejgcych hydrantéw HP, zlokalizowanych na
terenie dziakki; brak koniecznosci wykonywania hydrantow wewnqgtrz
budynku.



Uwaga:

Niniejszy projekt, ze wzgledu na swojg forme i stopien szczegdtowosci,
jest projektem budowlanym. Szczegdty wykonania poszczegdlinych
elementdw budynku ustali¢ bezposrednio na budowie, w ramach
ewenftualnego nadzoru autorskiego lub na podstawie osobnego
projektu wykonawczego.

Wszystkie wyroby i materiaty budowlane, ktdrych nazwy wiasne
wymieniono w niniejszym opisie, nalezy fraktowac joko przykiadowe.
Wykonawca prac budowlanych moze zastgpic je  wyrobami
i materiatami rdwnowaznymi, pod warunkiem uzyskania identycznych
lub lepszych parametrow technicznych, po konsultacji i za zgodg autora
projektu, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Sprawdzit: Opracowat:



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Leszno, dnia 15.03.2013 r.

OSWIADCZEN.IE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku ,Prawo
budowlane” (Dz. Ustaw z 2010 roku, nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi
zmianami), zgodnie z art. 20, ust. 4 tej ustawy, oSwiadczamy, ze projekt
przebudowy istniejgcego budynku warsztatowo-magazynowego na potrzeby
wykonania komory dymowe)j, zlokalizowanego na ferenie Komendy Miejskiej
PSP w Lesznie, przy ulicy Okreznej 19, na dziatkach nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6,
7177, 72/3 i 72/4, wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karmej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy
wiasnorecznymi podpisami prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.
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