OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania
- uzgodnienia z inwestorem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

- tablica TG 1;

- instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych;
- instalacje sitowe;

- instalacja wyréwnawcza;

- ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowda.

3. WYMIANA TABLIC PIETROWYCH:

Wymiana instalacji elekirycznych odbywac sie bedzie w dwdch
etapach. | etap przewiduje modernizacje instalacji elektrycznych
wedtug zaznaczenia na rys. 1/E-4/E. Etap ten przewiduje rowniez
demontaz istniejgcej tablicy RG. Nowq tablice TG1 nalezy przeniesc
w miegjsce wskazane na rysunkach. Tablice TG1 zaprojektowano
z wykorzystaniem obuddw rozdzielnic produkcji Legrand typu RWN lub
podobnych. W tablicach zamontowac¢ zabezpieczenia zgodnie ze
schematem na rys. 5/E. Istniejgcy wiz ze zigcza ZK-1 nalezy wykorzystac
do zasilania TG 1.

W tablicach wydzieli¢ zabezpieczenia ocbwoddw oswietlenia i gniozd
wiykowych istniejgcych i nowoprojektowanych. Dla  gniazd
nowoprojektowanych zastosowac wytgczniki réznicowo-prgdowe.

Il etap przewiduje modernizacje instalacji elektryczne w pozostatej czesci
budynku. Istniejgcg tablice RW3 nalezy zdemontowac i w jej miejsce
umiesci¢c nowoprojektowang TR2. Tablica TR2 zasilana bedzie z tablicy
1G2.

4, INSTALACJE OSWIETLENIOWE:

Obejmujqg instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne wykona¢ jako podtynkowe z  osprzetem
podtynkowym oraz z osprzetem hermetycznym montowanym p/t
w sanitariatach. Instalacje zasilajgcg oSwietlenie wykonac przewodami
YDYzo 3; 4 i 5x1.5 mm?. Instalacje zasilajgcq gniazda wiykowe wykonaé
przewodami  YDYzo 3x25 mm2% W  sanitariatach gniazda



nowoprojektowane montowa¢ na wysokosci 1.4 m, w pozostatych
pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m. We wszystkich pomieszczeniach
nalezy stosowac osprzet klasy Polo System lub podobny.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zabudowe sufitow
podwieszanych zaprojektowano oprawy jarzeniowe sufitowe z rastrem,
np. typu K-418, na korytarzach i w salach konferencyjnej i narad
dodatkowo oprawy typu kinkiet oraz ewakuacyjne i oprawy z modutem
awaryjnym, zgodnie z planem na rys. nr 1/E i 2/E.

5. INSTALACJE SIEOWE:

Obejmujg instalacje zasilania wentylacji, urzgdzen na sali ¢wiczen,
kompresora oraz urzqgdzen technologicznych. Stosowac przewody typu
YDYzo.

6. INSTALACJA WYROWNAWCZA:

Obejmuje montaz przewodu Lyzo 6 mm? w tazience, ktdry podigczyé do
zacisku PEN w TG 1 i TR2.

Instalacje odgromowq budynku pozostawi¢ jako docelowq. Podczas
przebudowy dokonac przeglgdu i konserwacji instalacji oraz pomiardw
kontrolnych.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | PRZEPIEC:

Jako ochrone od porazen zastosowano zgodnie z PN -92/E-05009/41
szybkie wylgczenie przez wytgczniki samoczynne i ochronne réznicowo-
prgdowe.

W projektowanym budynku instalacje elekiryczne wykonaé w uktadzie
sieciowym TNC-S i TNS. Ochrone przeciwporazeniowq realizowac
zgodnie z normq PN-IEC 60364-4-41.

7.1 Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
realizowana jest przez:
- zastosowania izolacji czesci czynnych urzgdzen
- zastosowanie ocbuddw urzgdzen o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 42
i wiecej;
- uzupetnienie ochrony przez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
prgdowych o prgdzie dJ=30 mA.

7.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

realizowana jest przez:

- zastosowanie saMoCczynnego wytgczenia zasilania przez wytgczniki
samoczynne i roznicowo-prgdowe w uktadzie sieciowym TNS oraz
zastosowanie potgczen wyrownawczych

- zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci 0 wzmocnionej izolacii.



W celu prawidtowej realizacji ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

- rozdzieli¢c w TG funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE i neutralny N oraz uziemienie punktu rozdziatu

- stosowac potgczenia wyrdbwnawcze majgce na celu ograniczenie do
wartosci dopuszczalnych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi
czesciami przewodzgcymi

- w tazienkach wykonac¢ miejscowe instalacje wyrdbwnawcze
przewodem LY 6 mm 2;

- doprowadzi€ przewdd ochronny PE do gniazd wtyczkowych
i wypustow oswietleniowych

- jako ochrone od przepie¢ w tablicy TG zaprojektowano ochronniki
typu OBO.

W celu realizacji ochrony od pozaru nalezy w obiektach zagrozonych:

- stosowac¢ urzgdzenia technologiczne typowe z niezbednymi atestami

- stosowac osprzet szczelny o IP 55

- montowac przewody o izolacji 750V - dla napiec¢ 400V

- jako ochrone dodatkowq od porazen zastosowano szybkie wytgczenie
przez wytgczniki samoczynne i ochronne réznicowo-prgdowe,
o prgdzie dJ=30mA.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE:
8.1. Obliczenie natezenia oswietlenia:
Doboru natezenia oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen
dokonano w oparciu o norme PN-EN 12464-1. llosci i typy opraw podano
na schematach instalacii.

8.2. Obliczenia techniczne:

- obliczenie obcigzenia dla TG 1:

Pi = 49,6 kW
Ps =31 kW
ls =48,7A

Dobrano zabezpieczenie 50A (1), I = 80A.
Istniejacy kabel YAKYzo 4x120mm? I; = 189A.

Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnosce:

IB<In<lz
12<1,45Iz
gdzie:
ls — pragd obliczeniowy lub prgd znamionowy odbiornika
ln - pragd znamionowy lub prgd nastawienia  urzqgdzenia

zabezpieczajgcego
l, — prgd zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
l; — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu



Sprawdzenie koordynaciji zabezpieczen:
48,7A<50A<189A oraz 80A<1,45-189A = 274A
Oba warunki zostaty spetnione

Sprawdzit: Opracowat:



