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1. ZAKRES ROBÓT  BUDOWLANYCH I KOLEJNOÚÃ ICH REALIZACJI: 
 

W toku wykonywania prac budowlanych przewidzianych projektem 
nale¿y wykonaã kolejno: 
a) zabezpieczenie terenu wokóù budynku przed dostêpem osób 

postronnych 
b) przebudowê istniej¹cego budynku warsztatowo-magazynowego 
c) uporz¹dkowanie terenu wokóù budynku. 

 
 
2. WYKAZ ISTNIEJ¥CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Dziaùka jest zabudowana budynkami zwi¹zanymi z dziaùalno�ci¹ 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. 

 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI STWARZAJ¥CE ZAGROÝENIE 
BEZPIECZEÑSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

 
Nie wystêpuj¹.  

 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROÝENIA WYSTÆPUJ¥CE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 

 
Podczas przeprowadzania prac budowlanych przewidzianych 
projektem szczególne zagro¿enie stwarzaã bêd¹ prace prowadzone na 
wysoko�ci, stwarzaj¹ce ryzyko upadku pracowników z wysoko�ci ponad 
5 m oraz uderzenia spadaj¹cym przedmiotem pracownika lub osoby 
postronnej korzystaj¹cej z ci¹gu pieszego usytuowanego przy 
przebudowywanym budynku.  

 
 

5. INSTRUKTAÝ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST¥PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

 
Przed przyst¹pieniem do robót na rusztowaniach oraz innych na 
wysoko�ci powy¿ej 5 m nad ziemi¹, pracowników przewidzianych do ich 
wykonywania nale¿y przeszkoliã w zakresie zasad BHP, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem specyfiki prowadzonych prac.  
Szkolenie winien przeprowadziã i odnotowaã w dzienniku budowy 
kierownik budowy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia i zapoznania siê przez niego              
z ryzykiem zawodowym powinien byã potwierdzony przez pracownika 
na pi�mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 



Bezpo�redni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na 
stanowiskach pracy sprawuj¹ odpowiednio kierownik budowy (kierownik 
robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi¹zków. 
 
 

6. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ÚRODKI BEZPIECZEÑSTWA ZASTOSOWANE 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Teren budowy i wykonywania robót budowlanych powinien byã 
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przez osobami postronnymi. 
Wysoko�ã ogrodzenia powinna wynosiã min. 1,5 m. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro¿enie spadania przedmiotów 
z wysoko�ci powinna byã ogrodzona i oznakowana w sposób 
uniemo¿liwiaj¹cy dostêp osobom postronnym. Strefa ta nie mo¿e 
wynosiã mniej ni¿ 1/10 wysoko�ci z której mog¹ spadaã przedmioty, lecz 
nie mniej ni¿ 6,0 m. Przej�cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny byã zadaszone daszkami ochronnymi. Daszki 
ochronne powinny znajdowaã siê na wysoko�ci min. 2,4 m nad terenem 
i byã nachylone pod k¹tem 45 stopni w kierunku êródùa zagro¿enia. 
Pokrycie daszków powinno byã szczelne i odporne na przebicie przez 
spadaj¹ce przedmioty. 
Na terenie budowy powinny byã wyznaczone, oznakowane, 
utwardzone i odwodnione miejsca do skùadowania materiaùów                  
i wyrobów. Teren budowy powinien posiadaã sprzêt niezbêdny do 
gaszenia po¿arów, który powinien byã regularnie sprawdzany                   
i konserwowany. 
Roboty na elewacjach budynku prowadziã przy u¿yciu rusztowañ 
stacjonarnych. Monta¿, eksploatacja i demonta¿ rusztowañ powinny byã 
wykonywane zgodnie z instrukcj¹ producenta lub projektem 
indywidualnym. Odbiór rusztowañ dokonuje siê wpisem do dziennika 
budowy lub w protokóle odbioru technicznego. Rusztowania                          
z elementów metalowych powinny byã uziemione i posiadaã instalacjê 
piorunochronn¹. 
Przed przyst¹pieniem do robót na rusztowaniach dokonaã sprawdzenia 
prawidùowo�ci ustawienia ka¿dego rusztowania. Stosowaã tylko 
rusztowania atestowane. 
Przy wykonywaniu robót na wysoko�ci ponad 5 m pracownicy powinni 
byã zabezpieczeni lin¹ mocowan¹ do staùych elementów budynku lub 
rusztowania. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byã 
wyposa¿eni w �rodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie 
robocze, zgodnie z tabel¹ norm przydziaùu �rodków ochrony 
indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego opracowan¹ przez 
pracodawcê. 
Przy prowadzeniu prac przewidzianych projektem stosowaã                    
w szczególny sposób zasady BHP, teren wokóù budynku zabezpieczyã 
przed dostêpem osób postronnych, a prace prowadziã pod �cisùym 
nadzorem kierownika budowy, w razie konieczno�ci w porozumieniu                
z autorem projektu. 
 
 
 
 
 
 



W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia 
pracowników osoba kieruj¹ca pracami i pracownikami zobowi¹zana 
jest do niezwùocznego wstrzymania prac i podjêcia dziaùañ w celu 
usuniêcia tego zagro¿enia. 
 

 
         O p r a c o w a ù : 


