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OPIS TECHNICZNY                                                                                     
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIA£KI 

 
 
 

 
1. DANE EWIDENCYJNE: 

 
1.1. Inwestor: Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej                        

w Poznaniu, 61-767 Poznañ ul. Masztalarska 3. 
1.2. Lokalizacja budowy: 64-100 Leszno ul. Okrê¿na 19.  
1.3. Nr ewidencyjny dziaùek: 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4              

(arkusz mapy nr 128). 
 
 

2. BILANS TERENU DZIA£EK: 
 
2.1. Powierzchnia dz. nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3, 72/4: 23 238,0 m2 
 100,0 % 
2.2. Powierzchnia zabudowy budynków na dziaùce ok.: 2 880,0 m2 
 12,0 % 

 w tym powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku: 917,0  m2 
 
2.3. Powierzchnia terenów utwardzonych ok.: 7 500,0 m2 
 32,0 % 
2.4. Powierzchnia terenów �zieleni� ok.: 12 858,0 m2 
 56,0 % 
 
Uwaga: 
W zwi¹zku z realizacj¹ planowanej inwestycji powierzchnia zabudowy 
budynków na dziaùce nie ulega zmianie. 
£¹czna powierzchnia zabudowy budynków na dziaùkach nie przekracza 
60 % powierzchni dziaùek wyznaczonej jako maksymalna powierzchnia 
zabudowy w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania terenu. 
Powierzchnia biologicznie czynna (�terenów zielonych�) jest wiêksza ni¿ 
15 % powierzchni dziaùek wyznaczonej jako minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna w obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania 
terenu. 

 
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
1. Zlecenie Inwestora. 
2. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500. 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie                    

ul. Okrê¿nej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, uchwalony 
Uchwaù¹ nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna, z dnia 26 paêdziernika 
2006 roku. 

4. Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna inwestycji 
uzgodniona z Inwestorem. 

5. Wizja lokalna, inwentaryzacja dla celów projektowych i niezbêdne 
pomiary w terenie. 

6. Obowi¹zuj¹ce normy i normatywy techniczne projektowania. 



4. DANE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 

4.1. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniej¹cego budynku 
warsztatowo-magazynowego (tzw. budynek �B�) Komendy Miejskiej 
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lesznie, zlokalizowanego w Lesznie, przy 
Okrê¿nej 19, na nieruchomo�ci skùadaj¹cej siê z dziaùek nr 70/7, 70/8, 
71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4 (arkusz mapy nr 128), na potrzeby 
projektowanej komory dymowej. 

 
4.2. Istniej¹cy stan zagospodarowania dziaùki: 
 
Dziaùki nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4 tworz¹ nieruchomo�ã            
o ksztaùcie nieregularnym, zabudowan¹ licznymi budynkami,                         
o ró¿norodnym charakterze, zwi¹zanymi z dziaùalno�ci¹ Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej (2).  
Nieruchomo�ã przylega od strony póùnocnej do ulicy Okrê¿nej,                          
o nawierzchni asfaltowej, a z pozostaùych stron do innych dziaùek                         
o charakterze usùugowo-skùadowym. Nieruchomo�ã jest ogrodzona 
ogrodzeniem a¿urowym, z przêsùami stalowymi z wypeùnieniem z siatki 
stalowej, na sùupkach stalowych i podmurówce.  
W pobli¿u frontowej granicy dziaùki, w jej �rodkowej czê�ci, znajduje siê 
parterowy, niepodpiwniczony  budynek gara¿u samochodów bojowych, 
przylegaj¹cy do niego od strony zachodniej, podpiwniczony budynek 
administracyjny, o 3 kondygnacjach naziemnych oraz poù¹czony 
funkcjonalnie z budynkiem administracyjnym, nowowybudowany, 
dwukondygnacyjny budynek CPR. Wjazdy do budynku gara¿owego, 
gùówne wej�cie do budynku administracyjnego oraz wej�cie do budynku 
CPR znajduj¹ siê na elewacji frontowej, od strony ulicy Okrê¿nej. 
Obok nich, w kierunku zachodnim, w linii zabudowy wyznaczonej przez 
�cianê frontow¹ budynku administracyjnego, znajduje siê parterowy, 
niepodpiwniczony budynek techniczny, w którym mie�ci siê agregat 
pr¹dotwórczy. 
Za tymi budynkami, w gùêbi dziaùki, znajduj¹ siê inne budynki                            
o charakterze biurowym, magazynowym, technicznym, gara¿owym                
i gospodarczym. Nale¿y do nich tak¿e tzw. budynek �B�, który ma zostaã 
poddany przebudowie na podstawie niniejszego projektu. 
Teren przed budynkiem gara¿owym wozów bojowych tworzy 
utwardzony plac dojazdowo-manewrowy. Tutaj te¿ znajduje siê jedna             
z bram wjazdowych na dziaùkê, zlokalizowana w linii ogrodzenia 
frontowego dziaùki, które przebiega w linii elewacji frontowej budynku 
gara¿owego. Za bram¹ znajduje siê wewnêtrzna, utwardzona droga 
dojazdowa prowadz¹ca w gù¹b dziaùki. 
Teren przed budynkiem administracyjnym to trawnik z zieleni¹ ozdobn¹             
i izolacyjn¹, a przed budynkiem CPR to utwardzony parking dla 
samochodów osobowych. 
Miêdzy budynkiem technicznym z agregatem pr¹dotwórczym a granic¹ 
dziaùki istnieje równie¿ trawnik z zieleni¹ ozdobn¹ i izolacyjn¹, wydzielony 
placyk z pami¹tkowym obeliskiem, tutaj te¿ znajduje siê druga brama              
i furtka prowadz¹ce na dziaùkê, poza ogrodzenie frontowe usytuowane 
w linii elewacji frontowej budynku administracyjnego. Za bram¹ znajduje 
siê wewnêtrzna, utwardzona droga dojazdowa prowadz¹ca w gù¹b 
dziaùki. 



Obie wewnêtrzne drogi dojazdowe przechodz¹ w gùêbi dziaùki w sieã 
dróg i placów dojazdowo-manewrowych (3), otaczaj¹cych znajduj¹ce 
siê tu budynki zespoùu PSP, a miêdzy nimi znajduj¹ siê przestrzenie 
trawników z zieleni¹ ozdobn¹ i izolacyjn¹ (4). 

 
4.3. Projektowane zagospodarowanie dziaùki: 
 
Przebudowywany, wolnostoj¹cy budynek warsztatowo-magazynowy 
(tzw. �budynek B�) znajduje siê w centralnej czê�ci zespoùu dziaùek 
stanowi¹cych teren KM PSP w Lesznie, z tyùu gùównego budynku 
administracyjnego. 
Planowana przebudowa ograniczy siê do wnêtrza budynku i nie 
spowoduje zmiany jego powierzchni zabudowy, powierzchni caùkowitej              
i kubatury. 
Do budynku prowadziã bêd¹ istniej¹ce i projektowane wej�cia 
zlokalizowane na elewacjach póùnocnej (szczytowej) oraz wschodniej               
i zachodniej (bocznych), a tak¿e bramy wjazdowe/gara¿owe 
zlokalizowane na elewacji wschodniej. Czê�ã bram istniej¹cych zostanie 
zlikwidowana lub zast¹piona (poprzez czê�ciowe zamurowanie) 
drzwiami. 
Do wej�ã i wjazdów do budynku prowadziã bêd¹ istniej¹ce 
nawierzchnie utwardzone. Bezpo�rednio przy �cianach zewnêtrznych 
budynku wykonana zostanie betonowa opaska betonowa. 
W zwi¹zku z realizacj¹ planowanej inwestycji nie planuje siê 
wykonywania na dziaùce dodatkowych przyù¹czy. Przebudowywane 
instalacje wewnêtrzne zasilone zostan¹ z przyù¹czy istniej¹cych                        
w budynku, wg odpowiednich projektów bran¿owych. Projektowane 
fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej (z separatorem) i deszczowej 
zaznaczone zostaùy, poza rysunkami bran¿owymi, na rysunku planu 
zagospodarowania dziaùki. 
 
4.4. Dane dotycz¹ce ochrony terenu inwestycji: 
 
Projektowana inwestycja nie znajduje siê w strefie ochrony dziedzictwa 
kulturowego, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie wymaga 
uzgodnienia z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Poznaniu � 
Delegatura w Lesznie. 
 
4.5. Przewidywane zagro¿enia inwestycji dla �rodowiska: 
 
Inwestycja nie spowoduje zagro¿enia dla �rodowiska.  
 
Uwaga: 
Niektóre istniej¹ce oraz wszystkie projektowane elementy 
zagospodarowania dziaùek nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4, 
wymienione powy¿ej i oznaczone liczbami (cyframi) od 1 do 5, 
zaznaczone zostaùy tymi samymi numerami na rysunku projektu 
zagospodarowania dziaùki (rysunek nr P1). 
 
 
S p r a w d z i ù :                     O p r a c o w a ù : 
 
 

 



OPIS TECHNICZNY                                                                              
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI BUDYNKU 

 
 
 
 

1. DANE EWIDENCYJNE: 
 

1.1. Inwestor: Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej                        
w Poznaniu, 61-767 Poznañ ul. Masztalarska 3. 

1.2. Lokalizacja budowy: 64-100 Leszno ul. Okrê¿na 19.  
1.3. Nr ewidencyjny dziaùek: 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 71/7, 72/3 i 72/4              

(arkusz mapy nr 128). 
 
 

2. DANE GEOMETRYCZNE BUDYNKU: 
 

Powierzchnia netto pomieszczeñ: 1 270,8 m2 
w tym: 
piwnica 96,4  m2 
parter 786,4  m2 
piêtro  388,0  m2 
 
Uwaga: 
Szczegóùowe zestawienie i opis pomieszczeñ znajduje siê w dalszej czê�ci 
opisu. 
 
Powierzchnia zabudowy budynku: 917,0 m2 
 
Powierzchnia caùkowita budynku: 1 957,3  m2 
 
Kubatura budynku ok.: 7 620,0 m3 
 
Uwaga: 
Przeprowadzenie prac budowlanych przewidzianych projektem nie 
spowoduje zmiany powierzchni zabudowy, caùkowitej i kubatury 
budynku istniej¹cego/przebudowywanego. 
 

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
1. Zlecenie Inwestora. 
2. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500. 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie                    

ul. Okrê¿nej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, uchwalony 
Uchwaù¹ nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna, z dnia 26 paêdziernika 
2006 roku. 

4. Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna inwestycji 
uzgodniona z Inwestorem. 

5. Wizja lokalna, inwentaryzacja dla celów projektowych i niezbêdne 
pomiary w terenie. 

6. Obowi¹zuj¹ce normy i normatywy techniczne projektowania. 
 



4. DANE OGÓLNE DO PROJEKTU BUDYNKU: 
 
4.1. Opis ogólny: 
 
Przebudowywany budynek warsztatowo-magazynowy (tzw. budynek 
�B�) KM PSP w Lesznie jest obiektem murowanym, czê�ciowo 
podpiwniczonym, o 2 kondygnacjach naziemnych, pochodz¹cym                    
z koñca XX wieku, z dachem �pùaskim�, dwuspadowym, krytym pap¹,                  
o regularnej bryle, uksztaùtowanej na rzucie w ksztaùcie wydùu¿onego 
prostok¹ta.  
Budynek skùada siê z dwóch czê�ci, które wzniesione zostaùy w odstêpie 
ok. 20 lat, w latach 70-tych i 90-tych. Czê�ã �starsza� jest o ok. 1 m ni¿sza 
od czê�ci �nowszej� co jest dobrze widoczne na rysunkach elewacji 
budynku i na przekrojach.  
W budynku wystêpuj¹ dwie wewnêtrzne klatki schodowe, do których 
prowadz¹ wej�cia oznaczone jako �A� i �B�, obsùuguj¹ce pomieszczenia 
zlokalizowane na piêtrze budynku, w rejonie jego elewacji szczytowych. 
Úrodkowa czê�ã budynku, gdzie znajduj¹ siê pomieszczenia gara¿owe 
oraz myjnia pojazdów, jest czê�ci¹ parterow¹ (pomieszczenia maj¹ 
wysoko�ã dwóch kondygnacji).  
Budynek nie znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej.  
Jego stan techniczny ocenia siê jako dobry. 
 
Budynek posiada nastêpuj¹ce, najwa¿niejsze elementy budowlane: 
- �ciany zewnêtrzne, wewnêtrzne no�ne i dziaùowe � murowane z cegùy 

peùnej i kratówki, obustronnie tynkowane, w przypadku �cian 
zewnêtrznych �mùodszej� czê�ci ocieplone od zewn¹trz styropianem               
z tynkiem cienkowarstwowym 

- stropy miêdzykondygnacyjne � z ¿elbetowych, prefabrykowanych, 
kanaùowych pùyt stropowych oraz typu �TERIVA� 

- stropodach � nie wentylowany, z pùyt kanaùowych, kryty pap¹ 
termozgrzewaln¹, w przypadku czê�ci �mùodszej� budynku ocieplony 
weùn¹ mineraln¹ 

- schody wewnêtrzne � ¿elbetowe, monolityczne 
- posadzki � z pùytek ceramicznych i lastrikowych, z wykùadzin pcv oraz 

betonowe 
- okna � z profili PCV i drewniane 
- drzwi wewnêtrzne � drewniane i stalowe 
- drzwi zewnêtrzne/bramy � z profili aluminiowych, drewniane i stalowe 
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe � z blachy stalowej, 

ocynkowanej 
- instalacje wewnêtrzne � elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹ oraz                        

c.o. i wody ciepùej z wùasnej, kotùowni gazowej, znajduj¹cej siê                           
w gùównym budynku administracyjnym. 

 
Planuje siê przebudowê budynku w zwi¹zku z planowan¹ lokalizacj¹               
w budynku zespoùu pomieszczeñ ãwiczebnej komory dymowej. 
Przebudowa budynku dotyczyã bêdzie gùównie wnêtrza budynku, 
elewacji oraz dachu i nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy, 
powierzchni caùkowitej i kubatury budynku.  
 
 
 
 



Planowane prace budowlane objête niniejszym projektem podzielono 
na trzy etapy: 
- etap 1 - przebudowa pomieszczeñ parteru i piêtra budynku w rejonie 

jego póùnocnej elewacji szczytowej, obsùugiwanych przez póùnocn¹, 
caùkowicie przebudowan¹ klatkê schodow¹ (001/101/201), zwi¹zana                                
z wykonaniem pomieszczeñ tworz¹cych zespóù �komory dymowej�, 
obejmuj¹ca na parterze pomieszczenia trzech �luz izolacyjnych (102, 
105, 109), sterowni (103), sali wydolno�ciowej (104), pokoi do ãwiczeñ 
nr 1 (106) i 2 (107), pomieszczenia magazynowego (108), strefy 
termicznej (110) i strefy zadymionej (111) komory dymowej, a na 
piêtrze korytarz (202), gabinet lekarski (203), salê instrukta¿ow¹ (208), 
pomieszczenia sanitarne (204-206) i gospodarcze (207). 

- etap 2 � przebudowa pozostaùych pomieszczeñ w budynku 
obejmuj¹ca poùudniow¹ klatkê schodow¹ (113/209) i dodatkowo na 
parterze pomieszczenia gara¿owe (112, 115, 121), pomieszczenia 
magazynowe (114, 119), przedsionek (116), kompresorowniê (117), 
pomieszczenie warsztatowe (118), pomieszczenie dekontaminacji 
(120) i myjniê (122) wraz z projektowan¹ wie¿¹ do suszenia wê¿y 
stra¿ackich, a na piêtrze archiwum (211), pomieszczenia 
magazynowe (212-215), hall-przedsionek (216), pomieszczenie 
gospodarcze (217), pomieszczenia sanitarne (218-219), 
pomieszczenie socjalne (220) i pomieszczenie biurowe (221) wraz                     
z przylegùym pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym (222) 

- etap 3 � prace termomodernizacyjne w budynku obejmuj¹ce 
docieplenie stropodachu w �starszej� czê�ci budynku oraz 
docieplenie i zmianê kolorystyki elewacji caùo�ci budynku. 

 
Przebudowany budynek charakterystycznymi elementami kolorystyki                 
i architektury nawi¹zywaã bêdzie do elementów wystroju elewacji 
gùównego budynku administracyjnego i niedawno wzniesionego 
budynku CPR. 
Realizacjê planowanych prac budowlanych w przebudowywanym 
budynku przewidziano w technologii tradycyjnej. 

 
4.2. Schemat funkcjonalny i program dziaùalno�ci obiektu: 

 
W póùnocnej czê�ci budynku znajd¹ siê pomieszczenia tworz¹ce zespóù 
tzw. �komory dymowej� czyli pomieszczenia i urz¹dzenia przeznaczone 
do ãwiczeñ sprawno�ci i skuteczno�ci �bojowej� w warunkach 
zadymienia i zwiêkszonego poziomu temperatury, przeznaczone dla 
stra¿aków zawodowych, jak te¿ dla czùonków OSP. Do pomieszczeñ tych 
prowadziã bêdzie wej�cie zlokalizowane na póùnocnej elewacji 
szczytowej budynku, prowadz¹ce na klatkê schodow¹ oraz wej�cie 
techniczne bezpo�rednio do pomieszczenia strefy zadymionej. 
Uczestnicy szkoleñ i ãwiczeñ przejd¹ na piêtrze budynku badania 
lekarskie w gabinecie lekarskim i instrukta¿ przed zajêciami praktycznymi 
w sali instrukta¿owej. Tu te¿ znajduj¹ siê przeznaczone dla nich 
pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie gospodarcze. Na parterze 
budynku odbêd¹ rozgrzewk¹ w sali wydolno�ciowej, a nastêpnie zajêcia 
praktyczne w pokojach ãwiczeñ i strefach termicznej i zadymionej. 
Na pozostaùej czê�ci parteru znajd¹ siê pomieszczenia gara¿owe, 
warsztatowe, dekontaminacji oraz myjnia dostêpne z zewn¹trz budynku 
poprzez drzwi i bramy wjazdowe oraz pomieszczenie magazynowe 
dostêpne od strony poùudniowej klatki schodowej. 



Klatka ta prowadziã bêdzie na piêtro budynku gdzie zaprojektowane 
zostaùy archiwum, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie 
gospodarcze oraz pomieszczenie biurowe z przylegùym pomieszczeniem 
gospodarczo-magazynowym, pomieszczeniem socjalnym i wc.  
 
4.3. Zatrudnienie: 

 
W czê�ci budynku skùadaj¹cej siê z pomieszczeñ tworz¹cych zespóù 
�komory dymowej� ludzie przebywaã bêd¹ tylko w trakcie prowadzenia 
ãwiczeñ i szkoleñ. Zaanga¿owany w szkolenia i ãwiczenia personel 
skùadaã siê bêdzie z 1-2 prowadz¹cych ãwiczenia, lekarza oraz 5-7 osób 
ãwicz¹cych. 
W pomieszczeniach warsztatowym, dekontaminacji i w myjni czynno�ci 
zawodowe prowadziã bêdzie okresowo, w sposób krótkotrwaùy 1-2 
osoby personelu technicznego. Osoby te wykorzystywaã bêd¹ do celów 
socjalnych i sanitarnych pomieszczenia znajduj¹ce siê w gùównym 
budynku administracyjnym KM PSP. 
W pomieszczeniu biurowym na piêtrze zatrudnienie znaleêã mo¿e max.      
5-6 osób personelu biurowego. 
W pozostaùych pomieszczeniach magazynowych i gara¿owych nie 
przewiduje siê stanowisk pracy, a pomieszczenia te klasyfikowaã nale¿y 
jako nie przeznaczone na pobyt ludzi. 

 
4.4. Wyposa¿enie technologiczne obiektu: 

 
W projektowanych pomieszczeniach budynku nie znajd¹ siê ¿adne 
specjalistyczne elementy wyposa¿enia. Szczegóùy aran¿acji, 
rozmieszczenia i wzajemnych powi¹zañ elementów wyposa¿enia 
pomieszczeñ ustalone zostan¹, w porozumieniu z Inwestorem,                          
w ramach projektu wnêtrz i nadzoru autorskiego. 

 
4.5. Standard wykoñczenia wnêtrz pomieszczeñ: 

 
Podùogi: zastosowano przemysùowe posadzki betonowe z posypk¹ 
korundow¹, pùytki ceramiczne, na kleju oraz elastyczne wykùadziny 
bezspoinowe homo- i heterogeniczne. Na styku posadzek z elementów 
ceramicznych i �cian gipsowanych nale¿y stosowaã cokóù z pùytek 
ceramicznych o wysoko�ci 8 lub 10 cm. Wykùadziny elastyczne nale¿y 
wyprowadziã z wyobleniem na �ciany na wysoko�ã 10 cm. 
 
Úciany murowane: tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz 
dwukrotnie gipsowane (lub okùadane pùytami STG typu GKB                         
gr. 9 mm), a nastêpnie malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi,              
w kolorach pastelowych uzgodnionych w ramach nadzoru autorskiego 
lub wg osobnego projektu wnêtrz.  
 
Úciany z pùyt STG: malowane farbami lateksowymi, zmywalnymi,                         
w kolorach pastelowych uzgodnionych w ramach nadzoru autorskiego 
lub wg osobnego projektu wnêtrz.                    
 
 
 
 
 



W pomieszczeniach sanitarnych do wys. 210 cm, w myjni do wysoko�ci 
375 cm oraz w pozostaùych pomieszczeniach w okolicach êródeù wody 
(umywalki, zlewozmywaki, zlewy, wanny itp.) pùytki ceramiczne, na kleju. 
 
Sufity istniej¹cych stropów ¿elbetowych: w niektórych pomieszczeniach 
dwukrotnie gipsowane i malowane farbami lateksowymi w innych 
osùoniête od strony pomieszczeñ za pomoc¹ sufitów podwieszanych                
z pùyt STG typu GKB i GKBI (w pomieszczeniach �mokrych�) oraz 
akustycznych sufitów podwieszanych, prefabrykowanych, systemowych, 
z weùny mineralnej, np. �ECOPHON� lub �ARMSTRONG�. Sufity 
podwieszane wykonaã na ruszcie stalowym, systemowym. Sufity z pùyt 
STG malowaã farbami lateksowymi na kolor biaùy. 
Szczegóùowe zestawienie i opis pomieszczeñ znajduje siê w dalszej czê�ci 
opisu. 
 
4.6. Dostêpno�ã obiektu dla osób niepeùnosprawnych: 

 
Zaùo¿enia projektowe przewiduj¹, ¿e w budynku nie znajd¹ zatrudnienia     
i nie bêd¹ przebywaã osoby niepeùnosprawne i jego pomieszczenia nie 
musz¹ byã i nie bêd¹ dostêpne dla osób niepeùnosprawnych,                       
w szczególno�ci na wózkach inwalidzkich. 
 
 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTURY BUDYNKU: 
 

5.1. Úciany fundamentowe: 
 

Wykonaã jako jednowarstwowe, o grubo�ci 25 cm, z bloczków 
betonowych typu M-4� i �M-6�, murowanych na zaprawie cementowej 
marki 5,0 MPa.  

 
5.2. Izolacje: 

 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 

 
Wykonaã z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, �na 
gor¹co�, klejonych do projektowanych ùaw fundamentowych, do 
projektowanych warstw gruzobetonu zatartych na ostro lub do 
odsùoniêtych i oczyszczonych warstw no�nych posadzek istniej¹cych. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: 

 
Fundamenty i �ciany fundamentowe projektowane izolowaã poprzez 
naùo¿enie na orapowane i wyrównane powierzchnie podwójnej warstwy                       
�ABIZOLU R+KL�. 
 
Izolacja przeciwwilgociowa pomieszczeñ �mokrych�: 

 
Z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, ukùadanych                         
z wyprowadzeniem na �ciany na wys. min. 10 cm, ùukiem o promieniu             
5 cm. 
 
 
 



Izolacje przeciwwilgociowe dachu: 
 

Wykonaã nad �starsz¹� czê�ci¹ budynku i nad projektowan¹ wie¿¹ do 
suszenia wê¿y stra¿ackich, z 2 warstw asfaltowej papy termozgrzewalnej 
(jednej podkùadowej, stanowi¹cej górn¹ warstwê pùyt dociepleniowych 
(styropianowych) tzw. �styropapy� i jednej wierzchniego krycia). 
Dach nad �nowsz¹� czê�ci¹ budynku bez zmian. 
 
Izolacje termiczne i akustyczne: 

 
Posadzek na gruncie: 
Wykonaã z 8 cm warstwy pùyt styropianowych, twardych, oddzielonych 
od warstwy gùadzi betonowej warstw¹ folii PE. 
 
Úcian zewnêtrznych : 
Na �cianach piwnic oraz na �cianach czê�ci �starszej�, od poziomu                
ok. 50 cm poni¿ej terenu do wysoko�ci ok. 50 cm nad terenem z 12 cm 
warstwy pùyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, a powy¿ej z 12 cm 
warstwy styropianu elastyfikowanego EPS, mocowanych od strony 
zewnêtrznej budynku, wraz z tynkiem cienkowarstwowym.  
Na �cianach czê�ci �nowszej� (z dociepleniem istniej¹cym) zastosowaã 
docieplenie projektowane (XPS lub EPS) o grubo�ci ok. 7-8 cm, 
umo¿liwiaj¹ce zlicowanie siê �cian w obu czê�ciach budynku. 
Na �cianach wie¿y do suszenia wê¿y ocieplenie o gr. 15 cm (EPS). 
 
Dachu (stropodachu nad piêtrem): 
Wykonaã w �starszej� czê�ci budynku z 12 cm warstwy pùyt 
styropianowych, twardych, klejonych do istniej¹cej izolacji 
przeciwwilgociowej dachu, stanowi¹cych doln¹ warstwê pùyt 
dociepleniowych (styropianowych) tzw. �styropapy�. 
Nad projektowan¹ wie¿¹ do suszenia wê¿y stra¿ackich z 15-25 cm 
warstwy pùyt styropianowych, twardych, klejonych do warstwy papy 
asfaltowej na pùycie ¿elbetowej, stanowi¹cych doln¹ warstwê pùyt 
dociepleniowych (styropianowych) tzw. �styropapy�. 
Dach nad �nowsz¹� czê�ci¹ budynku bez zmian. 
 
5.3. Posadzki: 

 
Wykonaã wg rysunków przekrojów oraz opisów pomieszczeñ zawartych 
na rzutach poszczególnych kondygnacji i w dalszej czê�ci opisu 
technicznego. 
Generalnie zaprojektowano w pomieszczeniach przemysùowe posadzki 
betonowe, zbrojone siatk¹ z prêtów stalowych o �rednicy  3 mm                    
w rozstawie 10x10 cm, z posypk¹ korundow¹, posadzki z pùytek 
ceramicznych i podùogi z elastycznych wykùadzin bezspoinowych homo-                                    
i heterogenicznych, a na zewnêtrznych podestach wej�ciowych i na 
schodach zewnêtrznych pùytki ceramiczne, mrozoodporne lub 
granitogresowe, przeciwpo�lizgowe (na krawêdzi schodów ryflowane). 
 
5.4. Úciany: 
 
Úciany zewnêtrzne: 
Zamurowania istniej¹cych otworów okiennych i drzwiowych wykonaã                
z bloczków gazobetonowych, na zaprawie cementowo-wapiennej. 



Úciany budynku dociepliã warstw¹ polistyrenu ekstrudowanego XPS (do 
wys. ok. 0,5 m nad terenem) i styropianu elastyfikowanego EPS 
(powy¿ej). W czê�ci �starszej� budynku (bez docieplenia istniej¹cego) 
stosowaã warstwê o gr. 12 cm, a w czê�ci �nowszej� (z istniej¹cym 
dociepleniem gr. ok. 8 cm) o gr. ok. 7 cm (tak, aby zlicowaã siê                           
z docieplon¹ �cian¹ w czê�ci �starszej�). 
Úciany wykoñczyã od zewn¹trz za pomoc¹ warstwy silikatowego, 
cienkowarstwowego tynku strukturalnego, z elementami okùadzin                    
z czerwonych i czarnych pùytek ceramicznych, na kleju. 
Úciany zewnêtrzne projektowanej wie¿y do suszenia wê¿y (ponad 
dachem czê�ci istniej¹cej) wykonaã jako dwuwarstwowe, o ù¹cznej 
grubo�ci 39 cm (warstwa no�na z ceramicznej cegùy peùnej na zaprawie 
cementowej m. 3,0 MPa, gr. 24 cm, docieplenie z pùyt styropianu 
elastyfikowanego EPS, gr. 15 cm). 
 
Úciany wewnêtrzne no�ne (gr. 24 cm): 
Z ceramicznej cegùy peùnej na zaprawie cementowej m. 3,0 MPa. 
 
Úciany wewnêtrzne dziaùowe: 
Wykonaã z ceramicznej cegùy kratówki, na zaprawie cementowo 
wapiennej, o gr. 12 cm oraz z pùyt STG typu GKB (GKBI                                     
w pomieszczeniach mokrych), o gr. 12,5 mm, na ruszcie stalowym, 
ocynkowanym, systemowym, typu �C-7,5�, o ù¹cznej grubo�ci ok. 10 cm, 
z wypeùnieniem przestrzeni miêdzy rusztem i pùytami weùn¹ mineraln¹. 
 
5.5. Wentylacja: 

 
Grawitacyjna i mechaniczna (z wykorzystaniem aparatów grzewczo-
wentylacyjnych i wentylatorów elektrycznych �ciennych i dachowych), 
poprzez istniej¹ce kominy murowane i projektowane wywietrzaki �cienne 
i dachowe � wg osobnego projektu bran¿owego, znajduj¹cego siê                 
w dalszej czê�ci projektu. 
 
5.6. Strop nad wie¿¹ do suszenia wê¿y stra¿ackich: 

 
Wykonaã w postaci pùyty ¿elbetowej, wylewanej na budowie, gr. 10 cm, 
wykonanej z betonu C16/20 i stali A-III (34GS).  
Strop wykonaã razem z wieñcami ¿elbetowymi W2. 
W miejscu wykonania wie¿y przebudowaã strop istniej¹cy, poprzez 
skrócenie i oparcie na projektowanej �cianie no�nej wie¿y istniej¹cych 
¿elbetowych, kanaùowych pùyt stropowych (dachowych).  
 
5.7. Dach: 

 
Istniej¹cy dach nad budynkiem jest dachem �pùaskim�, dwuspadowym,  
znajduj¹cym siê na dwóch poziomach: ni¿szym nad czê�ci¹ �starsz¹� 
budynku i wy¿szym nad czê�ci¹ �nowsz¹�.  
Projektuje siê docieplenie dachu nad czê�ci¹ �starsz¹� za pomoc¹ pùyt 
styropianowych z warstw¹ papy podkùadowej (tzw. �styropapa�),                      
o gr. 12 cm, klejonych do istniej¹cego pokrycia dachowego, 
wykoñczonych od góry dodatkow¹ warstw¹ papy asfaltowej, 
nawierzchniowej, termozgrzewalnej. 
 
 



Dach nad czê�ci¹ �nowsz¹� (z dociepleniem istniej¹cym) pozostawia siê 
bez zmian. 
Na obu czê�ciach dachu nad budynkiem istniej¹cym planuje siê 
wymianê opierzeñ, rynien i rur spustowych. 

 
5.8. Rynny i rury spustowe: 

 
Wykonaã z blachy cynkowej �VM ZINC�, o gr. 0,55 mm. 
Zastosowano rynny o �rednicy  150 mm i rury spustowe o �rednicy                  
 125 mm. 
 
5.9. Tynki: 

 
Wewnêtrzne: 
Wykonaã na projektowanych elementach murowanych (�cianach                      
i zamurowaniach) jako cementowo-wapienne, dwukrotnie gipsowane. 
Úciany i sufity z pùyt STG - bez tynku. 
 
Zewnêtrzne: 
Wykonaã tynki cienkowarstwowe, silikatowe, strukturalne, w kolorze 
pokazanym na rysunkach elewacji budynku, nawi¹zuj¹ce do tynków 
znajduj¹cych siê na elewacjach istniej¹cego, gùównego budynku 
administracyjnego, budynku gara¿owego i budynku CPR, ustalone 
szczegóùowo z Inwestorem w ramach nadzoru autorskiego, stanowi¹ce 
integraln¹ czê�ã docieplenia budynku metod¹ �lekk¹�, �mokr¹�. 
Fragmenty �cian zewnêtrznych - wykoñczone pùytkami ceramicznymi - 
bez tynku. 
 
5.10. Stolarka: 

 
Okienna : 
Z 5-komorowych profili PCV, podwójnie szklona, charakteryzuj¹ca siê 
wspóùczynnikiem przenikania ciepùa na poziomie Umax=1,4 W/(m2xK), 
przy zastosowaniu szyb zespolonych, termoizolacyjnych, o wspóùczynniku 
przenikania ciepùa max. U=1,0 W/m2xK. 
W niektórych oknach zastosowano klapkowe nawiewniki okienne typu 
�TC60� firmy �RENSON� z regulacj¹ rêczn¹ za pomoc¹ ciêgna,                           
o wydajno�ci min. 140 m3/hm przy ró¿nicy ci�nieñ 10 Pa, rolety 
zewnêtrzne montowane od strony pomieszczenia, a tak¿e szyby 
nieprzezroczyste lub oklejane foli¹ �mroên¹�. 
Szczegóùowy opis zastosowanej stolarki okiennej zawiera zestawienie 
stolarki znajduj¹ce siê w dalszej czê�ci opisu technicznego. 
Projektowane okna zewnêtrzne przedstawiono na rysunkach elewacji. 
 
Drzwiowa : 
Wewn¹trz zastosowano drzwi drewniane firmy �POL-SKONE�,                            
z o�cie¿nicami drewnianymi, systemowymi, tej samej firmy oraz drzwi 
stalowe, dymoszczelne, wszystkie w kolorze grafitowym. 
Na zewn¹trz zastosowano drzwi i bramy gara¿owe z �ciepùych� profili 
aluminiowych, ocieplane, czê�ciowo przeszklone, w kolorze srebrzysto-
szarym, dostosowanym do koloru bram gara¿owych, segmentowych, 
które pozostawia siê w budynku (w pom. nr 115 i 122). 
Szczegóùowy opis zastosowanej stolarki drzwiowej zawiera zestawienie 
stolarki znajduj¹ce siê w dalszej czê�ci opisu technicznego.  



5.11. Parapety okienne: 
 

Z blachy stalowej, powlekanej, grubo�ci 0,6 mm, biaùe. 
 

5.12. Opierzenia: 
 

Wykonaã z blachy cynkowej �VM ZINC�, o gr. 0,55 mm.. 
 
5.13. Schody: 

 
Caùkowitej przebudowie ulega póùnocna klatka schodowa dostêpna od 
strony drzwi w �cianie szczytowej budynku (wej�cie �A�). Nowe schody 
wykonaã nale¿y w postaci biegów schodowych i pùyt spocznikowych   
gr. 12 cm wspartych na �cianach i belkach ¿elbetowych o przekroju 
20x20 cm. Caùo�ã wykonaã z betonu C20/25 i stali A-III (34GS), wg opisu 
konstrukcyjnego i rysunków z pktu. 7. 
Ksztaùt i konstrukcjê schodów wewnêtrznych klatki schodowej przy 
wej�ciu �B� pozostawia siê bez zmian. Schody nale¿y wykoñczyã 
pùytkami ceramicznymi. 
Wewn¹trz budynku, w strefach termicznej i zadymionej, na piêtrze                      
w pomieszczeniu 216 oraz na zewn¹trz przy wyj�ciu ewakuacyjnym (drzwi 
balkonowe �K�) wykonaã schody stalowe, a¿urowe, ryflowane. 
Schody zewnêtrzne przy wej�ciu �A� nale¿y wykonaã jako betonowe, 
licowane pùytkami ceramicznymi, mrozoodpornymi lub gresowymi, 
przeciwpo�lizgowymi. 
 
5.14. Opaska wokóù budynku: 

 
Wykonaã o szeroko�ci 80 cm z betonu C16/20 (B-20), gr. 20 cm, na 
podsypce piaskowej.  
 
5.15. Wyposa¿enie instalacyjne budynku: 

 
Przewiduje siê, ¿e wyposa¿enie instalacyjne budynku nie ulegnie zmianie, 
choã istniej¹ce instalacje wodno-kanalizacyjn¹, centralnego 
ogrzewania, kanalizacji deszczowej, elektryczn¹ i odgromow¹ nale¿y 
przebudowaã wg osobnych projektów bran¿owych, znajduj¹cych siê w 
dalszej czê�ci opracowania. Instalacje te nale¿y zasiliã z/do istniej¹cych 
przyù¹czy. 
 
5.16. Kanaùy naprawcze w pom. nr 112 i 121: 

 
Z uwagi na rezygnacjê z przeprowadzania prac naprawczych wewn¹trz 
budynku i zamianie istniej¹cych pomieszczeñ warsztatowo-gara¿owych 
na pomieszczenia gara¿owe planuje siê likwidacjê istniej¹cych kanaùów 
naprawczych wewn¹trz budynku.  
Kanaùy nale¿y zasypaã warstwami ubijanego i zagêszczanego ¿wiru,              
o gr. max. 30 cm, a na tak przygotowanym podùo¿u wykonaã warstwê 
gruzobetonu, o gr. 10 cm, zlicowan¹ od góry z odsùoniêt¹ i oczyszczon¹ 
warstw¹ no�n¹ posadzki istniej¹cej, stanowi¹c¹ podùo¿e pod izolacjê 
poziom¹ z dwóch warstw papy asfaltowej, na lepiku asfaltowym oraz 
dla warstwy ocieplenia i projektowanej posadzki. 
 
 



5.17. Drabiny: 
 

Na zewn¹trz budynku, w miejscu wskazanym na rysunkach rzutów 
poszczególnych kondygnacji, na rysunku widoku dachu oraz na 
elewacjach oraz wewn¹trz budynku, w projektowanej wie¿y do suszenia 
wê¿y stra¿ackich, wykonaã drabiny aluminiowe, o szeroko�ci ok. 55 cm               
i rozstawie szczebli ok. 28 cm. 
 
5.18. Daszki nad wej�ciami: 

 
Nad wej�ciami �A� i �B� do klatek schodowych oraz nad wej�ciem do 
pom. nr 116 wykonaã wisz¹ce daszki szklane, jednospadowe (ze 
spadkiem w kierunku od istniej¹cego budynku).  
Daszki wykonaã o wymiarach i na wysoko�ciach podanych na rysunku 
widoku dachu (ok. 240 cm nad posadzk¹), z tafli szklanych bêd¹cych 
szkùem laminowanym, zbudowanym z dwóch pojedynczych szyb póù 
hartowanych, �super przejrzystych�. Elementem mocuj¹cym daszek s¹ 
�na zewn¹trz� ciêgna stalowe podtrzymuj¹ce daszki wzdùu¿ krawêdzi 
równolegùej do pùaszczyzny mocowania oraz rotule mocuj¹ce ukùad do 
muru. Krawêdzie daszku wykonaã jako matowe, szlifowane. 
Szczegóùy doboru, wykonania i monta¿u daszku ustaliã bezpo�rednio na 
budowie, w ramach ewentualnego nadzoru autorskiego.  
 
5.19. Balustrady: 
 
Z boku biegów schodowych w obu klatkach schodowych oraz na 
schodach zewnêtrznych przy wej�ciu �A� nale¿y wykonaã balustrady ze 
stali nierdzewnej, skùadaj¹ce siê ze sùupków i porêczy (pochwytów) z rur               
o przekroju  50 mm i elementów dekoracyjnych (wypeùnienia) z rur               
o przekroju  30 mm.  
Przy podestach/rampach i schodach w pomieszczeniach komór 
termicznej i zadymionej na parterze oraz w hallu/przedsionku na piêtrze 
nale¿y wykonaã balustrady z rur stalowych o przekroju 40x40 mm, 
malowane proszkowo. 
Wysoko�ã balustrad ustala siê na 110 cm. 
Szczegóùy doboru, wykonania i monta¿u balustrad ustaliã bezpo�rednio 
na budowie, w ramach ewentualnego nadzoru autorskiego.  
 
5.20. Podesty/rampy: 
 
�Obudowê� podestów stanowi¹ �cianki z bloczków betonowych M-6, na 
zaprawie cementowej, na warstwie izolacji poziomej, na 
projektowanych ùawach fundamentowych. Przestrzeñ wewn¹trz �cian 
obudowy nale¿y zasypaã warstwami ubijanego i zagêszczanego ¿wiru,    
o gr. max. 30 cm, a na tak przygotowanym podùo¿u wykonaã warstwê 
gruzobetonu, o gr. 10 cm, stanowi¹c¹ podùo¿e pod izolacjê poziom¹               
z dwóch warstw papy asfaltowej, na lepiku asfaltowym oraz dla warstwy 
ocieplenia i projektowanej posadzki. 
 
 
 
 
 
 



5.21. Prace rozbiórkowe: 
 
W toku wykonywania prac zwi¹zanych z przebudow¹ budynku 
przewiduje siê na parterze i na piêtrze rozbiórkê niektórych �cian 
istniej¹cych oraz wykonywanie projektowanych otworów okiennych                        
i drzwiowych, a tak¿e poszerzanie otworów istniej¹cych. 
Do likwidacji przeznacza siê biegi schodowe, podesty, spoczniki, belki 
schodowe i balustrady klatki schodowej przy wej�ciu �A�, a na ich 
miejsce projektuje siê nowe schody ¿elbetowe. 
Na poziomie piwnicy budynku planuje siê rozbiórkê �cianek tworz¹cych 
osùonê zagùêbionych w terenie okien pomieszczenia technicznego             
i zast¹pienie ich do�wietlaczami prefabrykowanymi, z PCV, firmy �ACO-
MARKANT�, o wymiarach 125x100x40 cm.  
Na parterze budynku planuje siê rozbiórkê wydùu¿onych schodów 
betonowych w istniej¹cym pomieszczeniu warsztatowo-gara¿owym                    
nr 102 raz zewnêtrznych, betonowych schodów przy wej�ciu �A�, które 
zast¹piã nale¿y schodami projektowanymi. 
Na piêtrze budynku do likwidacji przeznacza siê drewniane schody 
miêdzy korytarzami nr 210 i 215. W ich miejscu planuje siê wykonaã 
schody stalowe. 
 
 

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU: 
 

6.1. Fundamenty: 
 

Pod �cian¹ projektowanej wie¿y do suszenia wê¿y oraz pod �cian¹ 
rozdzielaj¹c¹ pom. nr 112 od pomieszczeñ komory dymowej wykonaã  
ùawy fundamentowe z betonu C16/20 (B-20), o wymiarach i rzêdnych 
posadowienia podanych na rysunku rzutu parteru.  
£awy zbroiã wieñcem 4  12 mm (stal A-III) oraz strzemionami  6 mm 
(stal A-0), co  30 cm. 
Na styku fundamentów projektowanych i istniej¹cych: 
a) wykonaã dylatacje gr. 2 cm, wypeùnione styropianem 
b) zrównaã poziom posadowienia ùaw projektowanych i istniej¹cych.   
Pod podestami/rampami i �luzami w strefach termicznej i zadymionej 
wykonaã ùawy fundamentowe z betonu C16/20 (B-20), o szeroko�ci                  
30 cm, zagùêbione min. 50 cm poni¿ej posadzek.  
 
Uwaga: 
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej,                       
w prostych warunkach gruntowych. W przypadku stwierdzenia innych ni¿ 
proste warunki gruntowe (np. wystêpowanie gruntów sùabono�nych lub 
wody gruntowej powy¿ej poziomu posadowienia budynku) nale¿y 
przeprowadziã ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektu oraz ewentualnie przeprojektowaã fundamenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2. Nadpro¿a i podci¹gi: 
 

Projektuje siê jako: 
a) ¿elbetowe - z belek prefabrykowanych typu �L-19� - wg oznaczeñ jak 
na rysunku rzutu parteru  
b) stalowe � z pojedynczych (POZ.1.2.) i poù¹czonych dwuteowników � 
wg oznaczeñ jak na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji 
c) ¿elbetowe � wylewane na budowie (POZ.1.1.) � wg opisu 
konstrukcyjnego  i rysunków z pktu. 7.  
Belki stalowe tworz¹ce nadpro¿a poù¹czyã ze sob¹ za pomoc¹ 
spawanych odcinków pùaskownika 6x40 mm lub �rub stalowych                       
o �rednicy  12 mm, w rozstawie co ok. 60 cm, zabezpieczyã 
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie szczotkami stalowymi, a nastêpnie 
pomalowanie dwoma warstwami farby miniowej oraz jedn¹ warstw¹ 
farby nawierzchniowej ogólnego stosowania, a przed wmurowaniem 
owin¹ã siatka stalow¹, podtynkow¹. 
 
6.3. Strop nad wie¿¹ do suszenia wê¿y i stropodach istniej¹cy: 

 
Nad projektowan¹ wie¿¹ do suszenia wê¿y stra¿ackich wykonaã strop             
w postaci pùyty ¿elbetowej, wylewanej na budowie, gr. 10 cm, 
wykonanej z betonu C16/20 i stali A-III (34GS).  
Strop wykonaã wg opisu konstrukcyjnego i rysunków z pktu. 7, razem                  
ze znajduj¹cymi siê bezpo�rednio pod nim wieñcami ¿elbetowymi W2. 
W celu uzyskania otworu w stropodachu istniej¹cym, umo¿liwiaj¹cego 
wykonanie projektowanej wie¿y, nale¿y skróciã dwie skrajne ¿elbetowe, 
prefabrykowane, kanaùowe pùyty stropowe (dachowe), o szeroko�ci 90             
i 120 cm. Skrócone pùyty stropowe nale¿y oprzeã na projektowanej 
�cianie no�nej wie¿y, za pomoc¹ wieñca ¿elbetowego W1. 
Wieniec W1 wykonaã razem z opartym na tej samej �cianie no�nej 
podci¹gu ¿elbetowym (POZ.1.1.). 
 
6.4. Wieñce ¿elbetowe (W1, W2): 
 
Projektuje siê w poziomie stropu istniej¹cego, w miejscu skrócenia pùyt 
kanaùowych, w celu uzyskania otworu w stropie do wykonania wie¿y do 
suszenia wê¿y (W1 � 12x24 cm) oraz w poziomie stropu nad 
projektowan¹ wie¿¹ do suszenia wê¿y (W2 � 24x24 cm), jako ¿elbetowe, 
z betonu C16/20 (B-20), zbrojone stal¹ A-III (W1 � 2 prêty gùówne                           
i strzemiona typu �S�, W2 � 4 prêty gùówne), ze strzemionami ze stali A-0, 
co 25 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. PODSTAWOWE ZA£OÝENIA PROJEKTOWE I WYNIKI OBLICZEÑ: 
 
 

PODCI¥G ÝELBETOWY � POZ.1.1. 
 
SZKIC BELKI 

A B

0,25 1,86 0,25

 
 

OBCI¥ÝENIA NA BELCE 
 

 Zestawienie obci¹¿eñ rozùo¿onych [kN/m]: 
 

L
p. 

Opis obci¹¿enia Obc. 

char. 
f kd 

Obc. obl. Zasiêg [m] 

1.  Cegùa budowlana wypalana z gliny, 
peùna grub. 0,24 m i szer.4,50 m  
[18,0kN/m3·0,24m·4,50m] 

19,44 1,30  --  25,27 caùa belka 

2.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 
0,05 m i szer.4,50 m  
[19,0kN/m3·0,05m·4,50m] 

4,28 1,30  --  5,56 caùa belka 

3.  Ciê¿ar wùasny belki  
[0,24m·0,26m·25,0kN/m3] 

1,56 1,10  --  1,72 caùa belka 

4.  pùyta dachowa 9,40 1,10  --  10,34 caùa belka 
5.  �nieg 1,96 1,50  --  2,94 caùa belka 
 : 36,64 1,25  45,83  

 
Schemat statyczny belki 

2,11

A B
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3

45
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DANE MATERIA£OWE I ZA£OÝENIA: 
 
Klasa betonu:  C16/20 (B20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciê¿ar objêto�ciowy    = 25 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotno�ã �rodowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obci¹¿enia   28 dni 
Wspóùczynnik peùzania (obliczono)    = 3,35 
Stal zbrojeniowa gùówna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa 
Stal zbrojeniowa monta¿owa  A-0 (St0S-b) 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwaùa 
Cotanges k¹ta nachylenia �cisk. krzy¿ulców bet.    cot = 2,00 
Graniczna szeroko�ã rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugiêcie   alim = jak dla belek i pùyt (wg tablicy 8) 

 
 

 
 
 
 



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002: 
 

26

24
 

 
Przyjête wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 26,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Przêsùo A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przêsùowy obliczeniowy  MSd = 25,51 kNm 
Zbrojenie potrzebne As = 3,58 cm2. Przyjêto 412 o As = 4,52 cm2   ( = 0,83%) 
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 25,51 kNm  <  MRd = 31,20 kNm     (81,7%) 
Úcinanie: 
Miarodajna warto�ã obliczeniowa siùy poprzecznej VSd = (-)32,17 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciêtymi 6 co 170 mm na caùej dùugo�ci przêsùa 
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = (-)32,17 kN  <  VRd1 = 34,86 kN     (92,3%) 
SGU: 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = 20,39 kNm 
Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,197 mm  <  wlim = 0,3 mm     (65,7%) 
Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 4,76 mm  <  alim = 2110/200 = 10,55 mm     (45,1%) 
 
Miarodajna warto�ã charakterystyczna siùy poprzecznej VSk = 34,08 kN 
Szeroko�ã rys uko�nych:    zarysowanie nie wystêpuje     (0,0%) 

 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B

26

25 186 25

1

1
412

210

11 x 16,5 = 182

Nr2   210  l=247

55
232

Nr1   412  l=232

232

Nr3   126  l=93

22

20
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Nr 1

Nr 2

26

24  
 

Wykaz zbrojenia 
    Dùugo�ã ogólna [m] 

N
r 

Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 12 
1. 12 232 4   9,28 
2. 10 247 2  4,94  
3. 6 93 12 11,16   
 Dùugo�ã ogólna wg �rednic [m] 11,2 5,0 9,3 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 
 Masa prêtów wg �rednic [kg] 2,5 3,1 8,3 
 Masa prêtów wg gatunków stali [kg] 5,6 8,3 
 Masa caùkowita [kg] 14 

 
 

P£YTA DACHOWA ÝELBETOWA � POZ.2.1. 
 

 Zestawienie obci¹¿eñ rozùo¿onych [kN/m2]:  
 

L
p. 

Opis obci¹¿enia Obc. 
char. 

f kd Obc. 
obl. 

1.  Obci¹¿enie �niegiem poùaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-
1 (strefa 1, A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 
kN/m2, nachylenie poùaci 9,5 st. -> C1=0,8)  
[0,560kN/m2] 

0,56 1,50 0,00 0,84 

2.  Pùyta ¿elbetowa grub.10 cm 2,50 1,10  --  2,75 
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm  

[19,0kN/m3·0,02m] 
0,38 1,30  --  0,49 

 : 3,44 1,19  4,08 
 

Schemat statyczny pùyty: 

A Bleff = 1,96

qo = 4,08

 
Rozpiêto�ã obliczeniowa pùyty leff = 1,96 m 
 
Wyniki obliczeñ statycznych: 
Moment przêsùowy obliczeniowy   MSd = 1,96 kNm/m 
Moment przêsùowy charakterystyczny   MSk = 1,65 kNm/m 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy   MSk,lt = 1,38 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 4,00 kN/m 
 
Dane materiaùowe : 
Grubo�ã pùyty   10,0 cm 
Klasa betonu   C16/20 (B20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa 
Ciê¿ar objêto�ciowy betonu    = 25 kN/m3 
Wilgotno�ã �rodowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obci¹¿enia   28 dni 
Wspóùczynnik peùzania (obliczono)    = 3,48 
Stal zbrojeniowa gùówna   A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Prêty rozdzielcze   4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b) 



Otulenie zbrojenia przêsùowego   cnom = 20 mm 
 
Zaùo¿enia obliczeniowe : 
Sytuacja obliczeniowa:   trwaùa 
Graniczna szeroko�ã rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugiêcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Przêsùo: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,97 cm2/mb.  Przyjêto 10 co 12,0 cm o As = 6,54 
cm2/mb   ( = 0,87%) 
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 1,96 kNm/mb  <  MRd = 14,72 kNm/mb     (13,3%) 
Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,91 mm  <  alim = 9,80 mm     (9,3%) 
Podpora:  
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 4,00 kN/mb    <    VRd1 = 47,69 kN/mb     (8,4%) 

 
Szkic zbrojenia: 

10 co 120 mm

4,5 co 300

10
0

1860250 250

Nr1   10 co 360  l=2310
2310

Nr2   10 co 360  l=2326
503

68
1755

Nr3   10 co 360  l=2326
1755 68

503
 

 
Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb pùyty: 

 
 Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

N
r 

[mm] [cm] [szt.] 4,5 10 

1 10 231 2,78  6,42 
2 10 233 2,78  6,47 
3 10 233 2,78  6,47 
4 4,5 105 20 21,00  

 Dùugo�ã wg �rednic [m] 21,0 19,4 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,125 0,617 

 Masa wg �rednic [kg] 2,6 12,0 
 Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 12,0 

 Razem [kg] 15 

 
 

SCHODY ÝELBETOWE � POZ.3. 
 
BIEG SCHODOWY POÚREDNI � POZ.3.1. 

 
Bieg schodowy 1 
 
SZKIC SCHODÓW 

8x 15/30
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12
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GEOMETRIA SCHODÓW 
 
Wymiary schodów : 
Dùugo�ã dolnego spocznika   ls,d = 1,76 m 
Grubo�ã pùyty spocznika dolnego   t = 12,0 cm 
Dùugo�ã biegu   ln = 2,10 m 
Ró¿nica poziomów spoczników   h = 1,20 m 
Liczba stopni w biegu   n = 8 szt. 
Grubo�ã pùyty biegu   t = 12,0 cm 
Dùugo�ã górnego spocznika   ls,g = 1,76 m 
Grubo�ã pùyty spocznika górnego   t = 12,0 cm 
Grubo�ci okùadzin: 
Okùadzina spocznika dolnego   3,0 cm 
Okùadzina pozioma stopni   3,0 cm 
Okùadzina pionowa stopni   3,0 cm 
Okùadzina spocznika górnego   3,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szeroko�ã biegu   1,24 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   0,0 cm 
Oparcia : (szeroko�ã / wysoko�ã) 
Wieniec �ciany podpieraj¹cej spocznik dolny   b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm 
Belka dolna podpieraj¹ca bieg schodowy   b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm 
Belka górna podpieraj¹ca bieg schodowy   b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm 
Wieniec �ciany podpieraj¹cej spocznik górny   b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm 
Oparcie belek: 
Dùugo�ã podpory lewej   tL = 20,0 cm 
Dùugo�ã podpory prawej   tP = 20,0 cm 

 
DANE MATERIA£OWE 
 
Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciê¿ar objêto�ciowy betonu    = 25,00 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotno�ã �rodowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obci¹¿enia   28 dni 
Wspóùczynnik peùzania (obliczono)    = 3,18 
Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Úrednica prêtów    = 12 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   St0S-b 
Úrednica prêtów konstrukcyjnych    = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prêtów konstr.   30 cm 

 
ZESTAWIENIE OBCI¥ÝEÑ 

 
Pùyta 

 
Obci¹¿enia zmienne [kN/m2]:  

 
Opis obci¹¿enia Obc.  

char. 
f kd Obc. 

obl. 
Obci¹¿enie zmienne (biura, szkoùy, zakùady 
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)   
[4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obci¹¿enia staùe na spoczniku dolnym [kN/m2]: 
 

Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f 
Obc.obl. 

1.   Okùadzina górna spocznika (Pùytki kamionkowe grubo�ci 10 
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm  
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  

0,44 1,20 0,53 

2.   Pùyta ¿elbetowa spocznika dolnego grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 
3.   Okùadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.2 cm  
0,38 1,20 0,46 

 : 3,82 1,12 4,28 
 

Obci¹¿enia staùe na biegu schodowym [kN/m2]: 
 

Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f 
Obc.obl. 

1.   Okùadzina górna biegu (Pùytki kamionkowe grubo�ci 10 mm 
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm  
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+15,0/30,0) 

0,66 1,20 0,79 

2.   Pùyta ¿elbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/30 5,23 1,10 5,75 
3.   Okùadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.2 cm  
0,42 1,20 0,51 

 : 6,31 1,12 7,05 
 

Obci¹¿enia staùe na spoczniku górnym [kN/m2]: 
 

Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f 
Obc.obl. 

1.   Okùadzina górna spocznika (Pùytki kamionkowe grubo�ci 
10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 
cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  

0,44 1,20 0,53 

2.   Pùyta ¿elbetowa spocznika górnego grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 
3.   Okùadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-

wapienna  [19,0kN/m3]) grub.2 cm  
0,38 1,20 0,46 

 : 3,82 1,12 4,28 
 

Przyjêty schemat statyczny: 

A B C Dgo,b = 7,05 kN/m2

go,s = 4,29 kN/m2go,s = 4,29 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

1,72 2,30 1,72

1,
20

 
 

Belka B: 
 
 Zestawienie obci¹¿eñ rozùo¿onych [kN/m]: 

 
Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f kd 

Obc.obl. Zasiêg 

[m] 
1.   Max. reakcja podporowa z pùyty 

schodowej 
21,33 1,19 0,75 25,34 caùa 

belka 
2.   Ciê¿ar wùasny belki 1,00 1,10  --  1,10 caùa 

belka 
 : 22,33 1,18  26,44  

 
Przyjêty schemat statyczny: 

leff = 2,68 m

qo = 26,44 kN/m

 
 
 
 
 



Belka C: 
 

 Zestawienie obci¹¿eñ rozùo¿onych [kN/m]: 
 

Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f kd 
Obc.obl. Zasiêg 

[m] 
1.   Max. reakcja podporowa z pùyty 

schodowej 
22,10 1,19 0,75 26,25 caùa 

belka 
2.   Ciê¿ar wùasny belki 1,00 1,10  --  1,10 caùa 

belka 
 : 23,10 1,18  27,35  

 
Przyjêty schemat statyczny: 

leff = 2,68 m

qo = 27,35 kN/m

 
 

ZA£OÝENIA OBLICZENIOWE: 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwaùa 
Graniczna szeroko�ã rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugiêcie   alim = jak dla belek i pùyt (tablica 8) 
 
Dodatkowe zaùo¿enia obliczeniowe dla belek: 
Cotanges k¹ta nachylenia �cisk. krzy¿ulców bet.    cot = 2,00 
Graniczne ugiêcie   alim = jak dla belek i pùyt (tablica 8) 

 
WYNIKI - P£YTA: 

 
Wyniki obliczeñ statycznych: 
 
Przêsùo A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 2,08 kNm/mb 
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 5,01 kNm/mb 
Przêsùo B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 3,96 kNm/mb 
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 5,05 kNm/mb 
Przêsùo C-D: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 2,09 kNm/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 6,28 kN/mb,  RSd,A,min = 1,29 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 25,34 kN/mb,  RSd,B,min = 12,32 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 26,25 kN/mb,  RSd,C,min = 13,24 kN/mb 
Reakcja obliczeniowa     RSd,D,max = 6,29 kN/mb,  RSd,D,min = 1,31 kN/mb 

     
Obwiednia momentów zginaj¹cych: 

A B

C
D

6,
28

1,
29

25
,3

4

12
,3

2

26
,2

5

13
,2

4 6,
29

1,
31

 2,08

 -5,01

 3,96

 -5,05

 2,09

1,72 0,11 2,19 0,21 1,51

1,
20

 
 
 
 
 
 
 



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
 

  

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

 
 

Przêsùo A-B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 2,08 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm2/mb.  Przyjêto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 
cm2/mb   ( = 0,86%) 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 2,08 kNm/mb  <  MRd = 23,58 kNm/mb     (8,8%) 
Úcinanie: 
  Siùa poprzeczna obliczeniowa  VSd = 10,12 kN/mb 
  Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 10,12 kN/mb  <  VRd1 = 80,97 kN/mb     (12,5%) 
SGU: 
  Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = 1,31 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,26 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,1%) 
Podpora B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)5,01 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,78 cm2/mb.  Przyjêto gór¹ 12 co 14,0 cm o As = 
8,08 cm2/mb 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 5,01 kNm/mb  <  MRd = 33,00 kNm/mb     (15,2%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = (-)3,15 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przêsùo B-C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 3,96 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm2/mb.  Przyjêto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 
cm2/mb   ( = 0,86%) 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 3,96 kNm/mb  <  MRd = 23,58 kNm/mb     (16,8%) 
Úcinanie: 
  Siùa poprzeczna obliczeniowa  VSd = 13,38 kN/mb 
  Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 13,38 kN/mb  <  VRd1 = 80,97 kN/mb     (16,5%) 
SGU: 
  Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = 2,49 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,91 mm  <  alim = 11,50 mm     (7,9%) 
Podpora C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój d-d) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)5,05 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,78 cm2/mb.  Przyjêto gór¹ 12 co 14,0 cm o As = 
8,08 cm2/mb 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 5,05 kNm/mb  <  MRd = 33,00 kNm/mb     (15,3%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = (-)3,18 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przêsùo C-D- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój e-e) 
  Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 2,09 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm2/mb.  Przyjêto 12 co 14,0 cm o As = 8,08  

cm2/mb   ( = 0,86%) 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 2,09 kNm/mb  <  MRd = 23,58 kNm/mb     (8,9%) 
Úcinanie: 

  Siùa poprzeczna obliczeniowa  VSd = 10,42 kN/mb 
  Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 10,42 kN/mb  <  VRd1 = 80,97 kN/mb     (12,9%) 

SGU: 
  Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = 1,32 kNm/mb 



  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,27 mm  <  alim = 8,60 mm     (3,1%) 

   
SZKIC ZBROJENIA 
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Wykaz zbrojenia dla pùyty l = 1,24 m 
 

    Dùugo�ã ogólna [m] 
N
r 

Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 
1 12 152 9  13,68 
2 12 117 9  10,53 
3 12 192 6  11,52 
4 12 206 3  6,18 
5 12 173 9  15,57 
6 12 274 9  24,66 
7 12 267 6  16,02 
8 12 281 3  8,43 
9 6 130 46 59,80  
 Dùugo�ã ogólna wg �rednic [m] 59,8 106,6 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,222 0,888 
 Masa prêtów wg �rednic [kg] 13,3 94,7 
 Masa prêtów wg gatunków stali [kg] 13,3 94,7 
 Masa caùkowita [kg] 108 

 
WYNIKI - BELKA B: 
 
Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 23,74 kNm 
Moment przêsùowy charakterystyczny    MSk = 20,04 kNm 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy   MSk,lt = 15,22 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 35,43 kN 

 
 



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
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Przyjête wymiary przekroju: 
bw = 20,0 cm,   h = 20,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przêsùowy obliczeniowy  MSd = 23,74 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 5,02 cm2. Przyjêto doùem 512 o As = 5,65 cm2   ( = 1,68%) 
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 23,74 kNm  <  MRd = 25,91 kNm     (91,6%) 
Úcinanie: 
Siùa poprzeczna obliczeniowa   VSd = 32,78 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciêtymi 6 co max. 80 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach 
oraz co max. 120 mm w �rodku rozpiêto�ci belki 
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 32,78 kN  <  VRd3 = 40,61 kN     (80,7%) 
SGU: 
Moment przêsùowy charakterystyczny  MSk = 20,04 kNm 
Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,141 mm  <  wlim = 0,3 mm     (46,9%) 
Siùa poprzeczna charakterystyczna dùugotrwaùa Vsk,lt = 21,02 kN 
Szeroko�ã rys uko�nych:    wk = 0,063 mm  <  wlim = 0,3 mm     (20,9%) 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy MSk,lt = 15,22 kNm 
Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,39 mm  <  alim = 13,40 mm     (85,0%) 

 
SZKIC ZBROJENIA: 
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9 x 8 = 72 9 x 8 = 729 x 11,5 = 104

 
 

Wykaz zbrojenia 
 

    Dùugo�ã ogólna [m] 
N
r 

Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 12 
1. 12 284 5   14,20 
2. 10 299 2  5,98  
3. 6 73 28 20,44   
 Dùugo�ã ogólna wg �rednic [m] 20,5 6,0 14,2 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 
 Masa prêtów wg �rednic [kg] 4,6 3,7 12,6 
 Masa prêtów wg gatunków stali [kg] 8,3 12,6 
 Masa caùkowita [kg] 21 

 
WYNIKI - BELKA C: 
 
Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 24,56 kNm 
Moment przêsùowy charakterystyczny    MSk = 20,74 kNm 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy   MSk,lt = 15,73 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 36,65 kN 



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002: 
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Przyjête wymiary przekroju: 
bw = 20,0 cm,   h = 20,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przêsùowy obliczeniowy  MSd = 24,56 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 5,25 cm2. Przyjêto doùem 512 o As = 5,65 cm2   ( = 1,68%) 
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 24,56 kNm  <  MRd = 25,91 kNm     (94,8%) 
Úcinanie: 
Siùa poprzeczna obliczeniowa   VSd = 33,92 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciêtymi 6 co max. 80 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach 
oraz co max. 120 mm w �rodku rozpiêto�ci belki 
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 33,92 kN  <  VRd3 = 40,61 kN     (83,5%) 
SGU: 
Moment przêsùowy charakterystyczny  MSk = 20,74 kNm 
Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,146 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,6%) 
Siùa poprzeczna charakterystyczna dùugotrwaùa Vsk,lt = 21,73 kN 
Szeroko�ã rys uko�nych:    wk = 0,067 mm  <  wlim = 0,3 mm     (22,3%) 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy MSk,lt = 15,73 kNm 
Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,78 mm  <  alim = 13,40 mm     (87,9%) 

 
SZKIC ZBROJENIA: 
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Wykaz zbrojenia 
 

    Dùugo�ã ogólna [m] 
N
r 

Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 12 
1. 12 284 5   14,20 
2. 10 299 2  5,98  
3. 6 73 28 20,44   
 Dùugo�ã ogólna wg �rednic [m] 20,5 6,0 14,2 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 
 Masa prêtów wg �rednic [kg] 4,6 3,7 12,6 
 Masa prêtów wg gatunków stali [kg] 8,3 12,6 
 Masa caùkowita [kg] 21 

 
 
 
 
 

 



BIEG SCHODOWY DOLNY � POZ.3.2. 
 
Bieg schodowy 1 
 
SZKIC SCHODÓW 
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GEOMETRIA SCHODÓW 
 

Wymiary schodów : 
Dùugo�ã biegu   ln = 2,10 m 
Ró¿nica poziomów spoczników   h = 1,20 m 
Liczba stopni w biegu   n = 8 szt. 
Grubo�ã pùyty biegu   t = 12,0 cm 
Dùugo�ã górnego spocznika   ls,g = 1,76 m 
Grubo�ã pùyty spocznika górnego   t = 12,0 cm 
Grubo�ci okùadzin: 
Okùadzina spocznika dolnego   3,0 cm 
Okùadzina pozioma stopni   3,0 cm 
Okùadzina pionowa stopni   3,0 cm 
Okùadzina spocznika górnego   3,0 cm 
Wymiary poprzeczne: 
Szeroko�ã biegu   1,24 m 
- Schody dwubiegowe 
Dusza schodów   0,0 cm 
Oparcia : (szeroko�ã / wysoko�ã) 
Podwalina podpieraj¹ca bieg schodowy   b = 30,0 cm, h= 60,0 cm 
Belka górna podpieraj¹ca bieg schodowy   b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm 
Wieniec �ciany podpieraj¹cej spocznik górny   b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm 
Oparcie belek: 
Dùugo�ã podpory lewej   tL = 20,0 cm 
Dùugo�ã podpory prawej   tP = 20,0 cm 

 
DANE MATERIA£OWE 
 
Klasa betonu  C20/25 (B25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
Ciê¿ar objêto�ciowy betonu    = 25,00 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotno�ã �rodowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obci¹¿enia   28 dni 
Wspóùczynnik peùzania (obliczono)    = 3,18 
Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa 
Úrednica prêtów    = 12 mm 
Otulina zbrojenia   cnom = 20 mm 
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna   St0S-b 
Úrednica prêtów konstrukcyjnych    = 6 mm 
Maksymalny rozstaw prêtów konstr.   30 cm 

 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE OBCI¥ÝEÑ 
 
Pùyta 

 
Obci¹¿enia zmienne [kN/m2]:  

 
Opis obci¹¿enia Obc. 

char. 
f kd Obc. 

obl. 
Obci¹¿enie zmienne (biura, szkoùy, zakùady 
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)   
[4,0kN/m2] 

4,00 1,30 0,35 5,20 

 
Obci¹¿enia staùe na biegu schodowym [kN/m2]: 

 
Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f 

Obc.obl. 
1.   Okùadzina górna biegu (Pùytki kamionkowe grubo�ci 10 

mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm  
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57·(1+15,0/30,0) 

0,66 1,20 0,79 

2.   Pùyta ¿elbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/30 5,23 1,10 5,75 
3.   Okùadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna  

[19,0kN/m3]) grub.2 cm  
0,42 1,20 0,51 

 : 6,31 1,12 7,05 
 

Obci¹¿enia staùe na spoczniku górnym [kN/m2]: 
 

Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f 
Obc.obl. 

1.   Okùadzina górna spocznika (Pùytki kamionkowe grubo�ci 
10 mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 
cm  [0,440kN/m2:0,03m]) grub.3 cm  

0,44 1,20 0,53 

2.   Pùyta ¿elbetowa spocznika górnego grub.12 cm  3,00 1,10 3,30 
3.   Okùadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-

wapienna  [19,0kN/m3]) grub.2 cm  
0,38 1,20 0,46 

 : 3,82 1,12 4,28 
 

Przyjêty schemat statyczny: 
 

A
BC go,b = 7,05 kN/m2

go,s = 4,29 kN/m2

po = 5,20 kN/m2

1,961,72

1,
09

 
 

Belka B: 
 
 Zestawienie obci¹¿eñ rozùo¿onych [kN/m]: 

 
Lp. Opis obci¹¿enia Obc.char. f kd 

Obc.obl. Zasiêg 

[m] 
1.   Max. reakcja podporowa z pùyty 

schodowej 
21,85 1,19 0,75 25,96 caùa 

belka 
2.   Ciê¿ar wùasny belki 1,00 1,10  --  1,10 caùa 

belka 
 : 22,85 1,18  27,06  

 
Przyjêty schemat statyczny: 

leff = 2,68 m

qo = 27,06 kN/m

 
 
 



ZA£OÝENIA OBLICZENIOWE: 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwaùa 
Graniczna szeroko�ã rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugiêcie   alim = jak dla belek i pùyt (tablica 8) 
 
Dodatkowe zaùo¿enia obliczeniowe dla belek: 
Cotanges k¹ta nachylenia �cisk. krzy¿ulców bet.    cot = 2,00 
Graniczne ugiêcie   alim = jak dla belek i pùyt (tablica 8) 

 
WYNIKI - P£YTA: 
 
Wyniki obliczeñ statycznych: 
 
  Przêsùo A-B: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 4,10 kNm/mb 
  Podpora B: moment podporowy obliczeniowy    MSd,p = 4,80 kNm/mb 
  Przêsùo B-C: maksymalny moment obliczeniowy    MSd = 2,01 kNm/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,A,max = 10,02 kN/mb,  RSd,A,min = 5,14 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,B,max = 25,96 kN/mb,  RSd,B,min = 19,41 kN/mb 
  Reakcja obliczeniowa     RSd,C,max = 6,18 kN/mb,  RSd,C,min = 1,45 kN/mb 

   
   

Obwiednia momentów zginaj¹cych: 

A

BC

10
,0

2

5,
14

25
,9

6

19
,4

1

6,
18

1,
45

 4,10

 -4,80

 2,01

1,960,211,51

1,
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 
 

  

a

a

b

b

c

c

 
 

Przêsùo A-B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój a-a) 
  Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 4,10 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm2/mb.  Przyjêto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 
cm2/mb   ( = 0,86%) 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 4,10 kNm/mb  <  MRd = 23,58 kNm/mb     (17,4%) 
Úcinanie: 
  Siùa poprzeczna obliczeniowa  VSd = 12,62 kN/mb 
  Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 12,62 kN/mb  <  VRd1 = 80,97 kN/mb     (15,6%) 
SGU: 
  Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = 2,58 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,76 mm  <  alim = 9,80 mm     (7,7%) 



Podpora B- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój b-b) 
  Moment podporowy obliczeniowy    MSd = (-)4,80 kNm 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,78 cm2/mb.  Przyjêto gór¹ 12 co 14,0 cm o As = 
8,08 cm2/mb 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 4,80 kNm/mb  <  MRd = 33,00 kNm/mb     (14,5%) 
SGU: 
  Moment podporowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = (-)3,02 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Przêsùo B-C- wymiarowanie 
Zginanie: (przekrój c-c) 
  Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 2,01 kNm/mb 
  Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,31 cm2/mb.  Przyjêto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 
cm2/mb   ( = 0,86%) 
  Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 2,01 kNm/mb  <  MRd = 23,58 kNm/mb     (8,5%) 
Úcinanie: 
  Siùa poprzeczna obliczeniowa  VSd = 9,66 kN/mb 
  Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 9,66 kN/mb  <  VRd1 = 80,97 kN/mb     (11,9%) 
SGU: 
  Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy  MSk,lt = 1,27 kNm/mb 
  Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
  Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,25 mm  <  alim = 8,60 mm     (2,9%) 

   
SZKIC ZBROJENIA 
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Wykaz zbrojenia dla pùyty l = 1,24 m 
 

    Dùugo�ã ogólna [m] 
N
r 

Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 12 
1 12 146 6  8,76 
2 12 136 3  4,08 
3 12 115 9  10,35 
4 12 192 6  11,52 
5 12 206 3  6,18 
6 12 253 6  15,18 
7 12 290 3  8,70 
8 6 130 33 42,90  
 Dùugo�ã ogólna wg �rednic [m] 42,9 64,8 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,222 0,888 
 Masa prêtów wg �rednic [kg] 9,5 57,5 
 Masa prêtów wg gatunków stali [kg] 9,5 57,5 
 Masa caùkowita [kg] 67 

 
WYNIKI - BELKA B: 
Moment przêsùowy obliczeniowy    MSd = 24,29 kNm 
Moment przêsùowy charakterystyczny    MSk = 20,52 kNm 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy   MSk,lt = 15,57 kNm 
Reakcja obliczeniowa      RSd,A = RSd,B = 36,26 kN 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002: 
 

20

20
 

 
Przyjête wymiary przekroju: 
bw = 20,0 cm,   h = 20,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 20 mm 
 
Zginanie (metoda uproszczona): 
Moment przêsùowy obliczeniowy  MSd = 24,29 kNm 
Przekrój pojedynczo zbrojony 
Zbrojenie potrzebne As = 5,18 cm2. Przyjêto doùem 512 o As = 5,65 cm2   ( = 1,68%) 
Warunek no�no�ci na zginanie:    MSd = 24,29 kNm  <  MRd = 25,91 kNm     (93,8%) 
Úcinanie: 
Siùa poprzeczna obliczeniowa   VSd = 33,55 kN 
Zbrojenie strzemionami dwuciêtymi 6 co max. 80 mm na odcinku 72,0 cm przy podporach 
oraz co max. 120 mm w �rodku rozpiêto�ci belki 
Warunek no�no�ci na �cinanie:    VSd = 33,55 kN  <  VRd3 = 40,61 kN     (82,6%) 
SGU: 
Moment przêsùowy charakterystyczny  MSk = 20,52 kNm 
Szeroko�ã rys prostopadùych:    wk = 0,144 mm  <  wlim = 0,3 mm     (48,0%) 
Siùa poprzeczna charakterystyczna dùugotrwaùa Vsk,lt = 21,50 kN 
Szeroko�ã rys uko�nych:    wk = 0,066 mm  <  wlim = 0,3 mm     (21,9%) 
Moment przêsùowy charakterystyczny dùugotrwaùy MSk,lt = 15,57 kNm 
Maksymalne ugiêcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,65 mm  <  alim = 13,40 mm     (86,9%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZKIC ZBROJENIA: 
 

1-1

A B

20

20 248 20
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2
512

210

9 x 8 = 72 9 x 8 = 729 x 11,5 = 104

 
 

Wykaz zbrojenia 
 

    Dùugo�ã ogólna [m] 
N
r 

Úrednica Dùugo�ã Liczba St0S-b 34GS 

 [mm] [cm] [szt.] 6 10 12 
1. 12 284 5   14,20 
2. 10 299 2  5,98  
3. 6 73 28 20,44   
 Dùugo�ã ogólna wg �rednic [m] 20,5 6,0 14,2 
 Masa 1mb prêta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888 
 Masa prêtów wg �rednic [kg] 4,6 3,7 12,6 
 Masa prêtów wg gatunków stali [kg] 8,3 12,6 
 Masa caùkowita [kg] 21 

 
 

BELKA STALOWA � POZ.1.2. 
 

SCHEMAT BELKI 

1,95

A B

 
 

Parametry belki: 
- wspóùczynnik obci¹¿enia dla ciê¿aru wùasnego belki f = 1,10 

 
OBCI¥ÝENIA OBLICZENIOWE BELKI 

 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciê¿ar belki uwzglêdniony automatycznie): 
 

go=0,09 kN/mb

1,95

A

5,
00

B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYKRESY SI£ WEWNÆTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginaj¹ce [kNm]: 

1
A

2,
59

B

2,
59

2,48
 

 
ZA£OÝENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obci¹¿enie przyùo¿one na pasie górnym belki; 
 - obci¹¿enie dziaùa w dóù; 
 - brak stê¿eñ bocznych na dùugo�ci przêseù belki; 

 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
y

y

x x

 
 

Przekrój:  IPE 100 
                  Av = 4,10 cm2,  m = 8,10 kg/m 
                  Jx = 171 cm4,  Jy = 15,9 cm4,  J = 351 cm6,  J = 1,20 cm4,  Wx = 34,2 cm3 
Stal:    St3 

 
No�no�ci obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,076)  MR = 7,91 kNm 
- �cinanie:  klasa przekroju 1  VR = 51,13 kN 
 
No�no�ã na zginanie 
 Przekrój z = 0,97 m 
 Wspóùczynnik zwichrzenia  L = 0,707 
 Moment maksymalny  Mmax = 2,48 kNm 
 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,443  <  1 
No�no�ã na �cinanie 
 Przekrój z = 1,95 m 
 Maksymalna siùa poprzeczna Vmax = -2,59 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,051  <  1 
No�no�ã na zginanie ze �cinaniem 
 Vmax = (-)2,59 kN   <   Vo = 0,6·VR = 30,68 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny u¿ytkowania  
 Przekrój z = 0,97 m 
 Ugiêcie maksymalne  fk,max = 1,96 mm 
 Ugiêcie graniczne  fgr = lo / 350 = 5,57 mm 
  fk,max = 1,96 mm  <   fgr = 5,57 mm     (35,2%) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



8. PLAN BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE: 
 

Podczas przeprowadzania prac budowlanych przewidzianych 
projektem szczególne zagro¿enie stwarzaã bêd¹ prace prowadzone na 
wysoko�ci, stwarzaj¹ce ryzyko upadku z wysoko�ci ponad 5 m oraz 
uderzenia spadaj¹cym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej 
korzystaj¹cej z ci¹gu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym 
budynku.  
Przeprowadzenie prac budowlanych przewidzianych projektem 
wymaga sporz¹dzania planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na 
budowie. 
Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia na budowie 
znajduje siê w dalszej czê�ci projektu. 

 
 

9. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJ¥CEGO: 
 

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji istniej¹cego budynku 
warsztatowo-magazynowego KM PSP w Lesznie do celów projektowych 
dokonano równie¿ oceny jego stanu technicznego, w kontek�cie 
planowanych, przewidzianych niniejszym projektem, prac budowlanych 
(przebudowy). Stwierdzono, ¿e stan techniczny budynku jest dobry,               
a projektowana przebudowa budynku mo¿liwa ze wzglêdów 
technicznych.  
 

 
10. DANE DOTYCZ¥CE OCHRONY P.POÝ. BUDYNKU: 
 

Rodzaj budynku ze wzglêdu na funkcjê: 
ZL i PM. 
Kategoria zagro¿enia po¿arowego ludzi: 
ZL-III. 
Maksymalna gêsto�ã obci¹¿enia ogniowego strefy po¿arowej PM: 
Q500 MJ/m2. 
Kategoria wysoko�ciowa: 
budynek niski (N), dwukondygnacyjny. 
Dopuszczalna wielko�ã stref po¿arowych: 
8 000 m2. 
Klasa odporno�ci po¿arowej budynku: 
D. 
Klasa odporno�ci ogniowej elementów gùównej konstrukcji budynku: 
R 30. 
Woda do celów p.po¿.: 
z sieci wodoci¹gowej, z istniej¹cych hydrantów HP, zlokalizowanych na 
terenie dziaùki; brak konieczno�ci wykonywania hydrantów wewn¹trz 
budynku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uwaga: 
Niniejszy projekt, ze wzglêdu na swoj¹ formê i stopieñ szczegóùowo�ci, 
jest projektem budowlanym. Szczegóùy wykonania poszczególnych 
elementów budynku ustaliã bezpo�rednio na budowie, w ramach 
ewentualnego nadzoru autorskiego lub na podstawie osobnego 
projektu wykonawczego.  
Wszystkie wyroby i materiaùy budowlane, których nazwy wùasne 
wymieniono w niniejszym opisie, nale¿y traktowaã jako przykùadowe. 
Wykonawca prac budowlanych mo¿e zast¹piã je wyrobami                              
i materiaùami równowa¿nymi, pod warunkiem uzyskania identycznych 
lub lepszych parametrów technicznych, po konsultacji i za zgod¹ autora 
projektu, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego. 
 
 
S p r a w d z i ù :                     O p r a c o w a ù : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OÚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ¥CYCH                                            
O SPORZ¥DZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI¥ZUJ¥CYMI 

PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 
 
 

                                                                                     Leszno, dnia 15.03.2013 r. 
 
 

O  Ú  W  I A  D  C  Z  E  N  I E 
 

Po zapoznaniu siê z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku �Prawo 
budowlane� (Dz. Ustaw z 2010 roku, nr 243, poz. 1623, z póêniejszymi 
zmianami), zgodnie z art. 20, ust. 4 tej ustawy, o�wiadczamy, ¿e projekt 
przebudowy istniej¹cego budynku warsztatowo-magazynowego na potrzeby 
wykonania komory dymowej, zlokalizowanego na terenie Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie, przy ulicy Okrê¿nej 19, na dziaùkach nr 70/7, 70/8, 71/5, 71/6, 
71/7, 72/3 i 72/4, wykonany zostaù zgodnie z obowi¹zuj¹cym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego oraz z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
Úwiadomi odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy 
wùasnorêcznymi podpisami prawdziwo�ã danych zamieszczonych powy¿ej. 
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