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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem kanatow i urzadzen
wentylacji mechanicznej w przebudowywanym budynku magazynowo-warsztatowym
na potrzeby wykonania komory dymowej.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZ ADZENIA

Materialy, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.1. Nawiewniki, kratki, urz adzenia regulacyjne i akcesoria

2.3.1. Elementy nawiewne

Do nawiewu powietrza zaprojektowano nastepujgce elementy nawiewne:

a) Klapkowe nawiewniki okienne TC 60 o wydajnosci 141m3/h*mb przy réznicy
ci$nienia 10 Pa

b) kratki nawiewne z dwoma rzedami kierownic i przepustnicag

C) aparaty grzewczo-wentylacyjne z skrzynkami mieszajgcymi

d) czerpnie powietrza z siatkg i statymi kierownicami

e) zaluzje grawitacyjne

f) przepustnice z sitownikami

Dopuszcza sie urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze przy tych samych

wydajnosciach ich parametry jak: gtosnos¢, strata cisnienia, wydajnosci, wymiary

beda rownowazne lub lepsze od przyjetych w projekcie

2.3.2. Elementy wywiewne.

Do wywiewu powietrza zaprojektowano nastepujgce elementy nawiewne:

a) wywiewniki sufitowe ABLA z skrzynkami rozpreznymi SAK-A wyposazone w
przepustnice

b) kratki wywiewne z jednym rzedem kierownic i przepustnicg

c) zawory wywiewne SVA

d) wyrzutnie powietrza z siatkg i statymi kierownicami

Dopuszcza sie urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze przy tych

samych wydajnosciach ich parametry jak: gtoSnos¢, strata cisnienia,wymiary

beda rownowazne lub lepsze.

2.3.3. Wentylatory.
a) wentylatory osiowe typ AW



b) wentylatory osiowe MUB w izolowanej obudowie

c) wentylatory tazienkowe BF-W, BF i CBF

d) wentylatory dachowe Minivent i DRH

Wentylatory osiowe powinny posiada¢ na wlocie i wylocie siatki ochronne, i na
wylocie kratki zaluzjowe otwierajgce sie samoczynnie pod wplywem cisnienia
powietrza.

Dopuszcza sie urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze przy tych
samych wydajnosciach ich parametry jak: zuzycie energii elektrycznej,
glosnosé, strata cisnienia, wymiary bedg réwnowazne lub lepsze, a zakres
pracy odpowiada takim samym zakresom wydajnosci.

2.3.4. Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Aparaty grzewczo-wentylacyjne LH 140-2N/F z komorg filtracyjna, z skrzynkami
mieszajgcymi, czerpnig powietrza zewnetrznego, czerpnig powietrza obiegowego
Dopuszcza sie urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze przy tych
samych wydajnosciach ich parametry jak: zuzycie energii elektrycznej, energii
cieplnej, gtosnos$¢, strata cisnienia,wymiary bedg rownowazne lub lepsze.

2.4 Urzadzenia regulacyjne i akcesoria

a) Regulatory obrotéw sterujgcych pracg wentylatoréw

b) Termostaty pomieszczeniowe sterujgce otwarciem przepustnicy

c) Termostaty pomieszczeniowe 2z przelgcznikami sterujgce pracg aparatdéw
grzewczo-wentylacyjnych

d) Thumiki okragte LCD — komora w ksztalcie pierscienia wypetniona weing
mineralng

2.5. Kanaly wentylacyjne

Kanaty nawiewne i wywiewne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaly wentylacyjne projektuje sie na cisnienie 1000 Pa, o szczelnosci wykonania

typu A. Kanaty powinny posiadac atest wytwaorcy.

Wymagania ogolne dla kanatow.

Zmiany kierunkéw wykonywaé przy pomocy tukéw R/a = 1,5 lub kolanami typu A i

lukami R/a < 1,5. Kolana typu A i tuki R/a < 1,5 muszg by¢ wyposazone w

kierownice. Ksztattki w wykonaniu na cisnienie 1000 Pa potwierdzone atestem

wytwaorcy.

2.6. lzolacja kanatéw

- Kanaly wentylacyjne wewnetrzne zaizolowaé¢ matami lamelowymi i otulinami z
wetny szklanej zbrojonej folig aluminiowg o gr 40 mm i minimalnym
wspotczynniku przewodnosci cieplnej = 0,035 W/(mxK).

- Kanaty wentylacyjne zewnetrzne zaizolowa¢ matami lamelowanymi z weiny
szklanej zbrojonej folig aluminiowg o gr 80 mm i minimalnym wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mxK).

- Na izolacji zewnetrznej wykona¢ ptaszcz z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm.

- Kanaty wentylacyjne elastyczne projektuje sie z blachy aluminiowej z
fabryczng izolacjg grubosci 40 mm.

- Wszystkie styki uszczelni¢ tasma butylenowg

Izolacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.



3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE.

a) Kanaly wewnetrzne nalezy mocowac na standardowych podporach — dla

kanatdbw o przekroju prostokatnym zastosowaé podpory typu A, dla kanatéw o
przekroju okrggtym stosowac podpory typu C.

c) Kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym taczyC potgczeniami
kotnierzowymi. Potgczenia kotnierzowe kanatow nalezy skreci¢ srubami  stalowymi
zgrubnymi z tbem szesciokatnym, z gwintem na calej dlugosci, z nakretkami i
podktadkami M8. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na wysoko$é
potowy nakretki $ruby. Sruby zaleca sie skrecaé¢ parami po dwie przeciwlegte lezace
Sruby. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe z gumy
miekkiej lub mikroporowatej.

d) W miejscach przejs¢ przewodéw, a takze w miejscach osadzania Iub
przeprowadzania  urzadzen  wentylacyjnych  (czerpnie,  wyrzutnie, Kklapy
przeciwpozarowe, itp.) przez przegrody budowlane nalezy wykué otwory, ktore
powinny byé wieksze o 50 mm od wymiaréw danego kanatu lub urzadzenia.
Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia scian nie byty przenoszone na przewody
i elementy urzadzenia.

e) Kanaty przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej twardej o grubosci 40 mm na grubosci Sciany
lub stropu.

f) Do kanatéw i urzgdzen montowanych w stropie podwieszonym lub obudowanych
zapewnic dostep do obstugi urzadzen i czyszczenia kanatow.
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4.1. Odbiér materiatéw, elementow i urz  gdzen.

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbior materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wikasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdow

musi byC¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materialy do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobatg techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w

tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Przy odbiorze urzgdzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzic recznie, czy wirniki wentylatorow nie ocierajg sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych przepustnic i klap p.poz.

sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potgczen i spawow.

4.2. Badania.
Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.



Przed uruchomieniem urzadzeh wentylacyjnych konieczne jest sprawdzenie
dziatania i ustawienia przepustnic i elementow nawiewnych i wywiewnych oraz
urzadzen automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnicy,

- prawidtowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie prébnego ruchu wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowacd:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatoréw nawiewnych i
wywiewnych,

- sprawdzenie obrotow wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych wykonaé sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji.
Wyniki badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez

wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzadzen.

4.3. Odbiory mi edzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a

mianowicie: odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich

potgczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- hagrzewnica zamontowane w przewodzie.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaC¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i
montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

4.4 Odbiory ko hAcowe.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane
zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,



- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdbw odbioréw czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
- Dokumentacji projektowej
- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"
- Polskich Norm:
* PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.
 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
* . PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania i
badania.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690).

Opracowat



