
OPIS TECHNICZNY                                                                              
DO PROJEKTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ                  
W BUDYNKU 

 
 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- projekt architektoniczno-budowlany 
- obowi¹zuj¹ce normy i przepisy w zakresie projektowania  
- uzgodnienia z inwestorem 
- Katalogi firmy Schako, BSH Klima, Systemair, Buderus, Uponor, Isover, 

Renson. 
 
 

2. ZEWNÆTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ODWODNIENIA 
DACHU I STUDZIENEK PRZY OKNACH PIWNICZNYCH: 

 
2.1. Zewnêtrzna kanalizacja sanitarna: 

 
Do przebudowywanego budynku projektuje siê doprowadzenie nowej, 
zewnêtrznej  kanalizacji sanitarnej oraz wymianê istniej¹cej (od budynku 
do S1istn).  Kanalizacjê projektuje siê z rur PVC dz 160 i dz 110 typu S,                 
o sztywno�ci rury 8 kN/m2, o litej �ciance, ù¹czonych na uszczelkê. 
Na projektowanej kanalizacji projektuje siê studnie rewizyjne betonowe 
dn 1000, wykonane z betonu klasy B 45, z przykryciem wùazem ¿eliwnym 
klasy D 400. Elementy studni ù¹czone uszczelkami gumowymi. Stopnie 
zùazowe zamontowane podczas produkcji studni. Dno studni jest 
elementem monolitycznym zawieraj¹cym pùytê denn¹, betonow¹ 
kinetê. W studni zamontowaã tuleje umo¿liwiaj¹ce szczelne i elastyczne 
podù¹czenie rury kanalizacyjnej do studni.  
Poziom góry wùazu powinien byã równy z nawierzchni¹ drogi.  
Studnie posadowiã na podbetonie grubo�ci 10cm. 
Úcieki odprowadzane z myjni i pomieszczeñ gara¿owych oczy�ciã                      
w ¿elbetowym separatorze ropopochodnych z wkùadem 
koalescencyjnym i osadnikiem piasku o przepùywie 4 dm3/s i pojemno�ci 
osadnika piasku 400 dm3. Klasa obci¹¿enia D 400.  
Separator powinien zapewniaã na wylocie zawarto�ã substancji 
olejowych mniejsz¹ od 5mg/l lub równ¹. Osadnik musi posiadaã 
zasyfonowanie odpùywu �cieków. 

 
2.2. Odwodnienie dachu i studzienek przy oknach piwnicznych: 
 
Odwodnienie studzienek przy oknach piwnicznych projektuje siê z rur 
PVC dz 110 typu S, ù¹czonych na uszczelkê do istniej¹cej studni D1istn. 
Po ociepleniu budynku istniej¹ce rury i osadniki deszczowe wymieniã na 
nowe montuj¹c je na wierzchu elewacji. 

 
 
 
 
 



2.3. Roboty ziemne, podsypka i obsypka: 
 
Projektuje siê wykopy w¹skoprzestrzenne, odeskowane umocnieniem 
systemowym typu �BOX�.  
Wykopy zabezpieczyã barierkami o wysoko�ci 1,0 m, a w porze nocnej 
o�wietliã znakami ostrzegawczymi. Nale¿y równie¿ zabezpieczyã 
mo¿liwo�ã komunikacji dla pieszych i pojazdów.     
Wyprofilowanie dna wykopu, zgodnie z ksztaùtem rur oraz                                     
z projektowanym spadkiem nastêpuje bezpo�rednio przed ukùadaniem 
rur. 
Urobek skùadowaã z jednej strony wykopu w odlegùo�ci minimum 0,6 m  
od krawêdzi wykopu.  
Ostatnie 10 cm wykopu wykonaã rêcznie, nie naruszaj¹c gruntu 
sprzêtem mechanicznym. 
Przewody ukùadaã w gruncie rodzimym, który jest piaskiem, na podùo¿u 
caùkowicie odwodnionym. Wyrównywanie spadków rury przez 
podkùadanie kawaùków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne 
� rura wymaga podbicia na caùej dùugo�ci. W miejscach zù¹czy 
kielichowych nale¿y wykonywaã doùki monta¿owe o gùêboko�ci                     
ok. 10 cm, dla umo¿liwienia wepchniêcia bosego koñca rury lub ksztaùtki 
w kielich rury. Po sprawdzeniu prawidùowo�ci spadku uùo¿onej rury nale¿y 
wykonaã jej stabilizacjê poprzez wykonanie obsypki, z ziemi 
pochodz¹cej z urobku, do wysoko�ci 15 cm ponad wierzch rury                      
(w koñcowej fazie robót obsypkê uzupeùnia siê do wysoko�ci 30 cm 
ponad wierzch rury).  
Warstwê ochronn¹ wykonywaã warstwami o grubo�ci nie 
przekraczaj¹cej 1/3 �rednicy rury, starannie j¹ ubijaj¹c z obu stron rury. 
W/w cykle powtarzaã do osi¹gniêcia górnego poziomu 30 cm ponad 
wierzch rury. 
Stosowanie ubijaków metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest 
w odlegùo�ci poziomej ok. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne mo¿e 
byã przeprowadzone sprzêtem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad 
wierzchem rury.  
Zasypkê wykonywaã gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym 
zagêszczeniem. 
Zasypkê i obsypkê zagê�ciã do wspóùczynnika zagêszczenia równego 
0,98 wg skali Proctora.  

 
2.4. Uwagi koñcowe: 
 
Po uùo¿eniu ruroci¹gów i przed ich zasypaniem wykonaã prace 
inwentaryzacyjne. 

 
 
3. WEWNÆTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEP£EJ I CYRKULACJI: 

 
3.1. Przewody instalacji ciepùej i zimnej wody: 

 
Instalacjê wodoci¹gow¹ projektuje siê z rur tworzywowych, materiaù                 
PE-RT II generacji DOWLEX 2388, z umieszczon¹ po�rodku przekroju 
przewodu rur¹ z aluminium, posiadaj¹c¹ wspóùczynnik chropowato�ci 
wzglêdnej k = 0,0004, wspóùczynnik przewodno�ci cieplnej dla rury                  
0,40 W/mK.  



Na wej�ciu przewodów do budynku, na odcinku pionowym, 
zamontowaã zawór odcinaj¹cy, grzybkowy. 
Do ù¹czenia stosowaã ksztaùtki systemowe, zaprasowywane wykonane               
z  mosi¹dzu cynowanego w komplecie z tulej¹ zaciskow¹ z aluminium 
lub zù¹czki z PPSU komplecie z tulej¹ zaciskow¹ ze stali nierdzewnej.  
Przewody poziome w pomieszczeniach gara¿owych i magazynowych 
na parterze montowaã na drabinkach, mocuj¹c je do nich co 1,0 m (na 
drabinkach montowane bêd¹ równie¿ przewody c.o.). Przewody 
montowane na wierzchu �cian montowaã przy pomocy punktów 
przesuwnych.   
Dùugo�ã wieszaka nie powinna przekraczaã 150 mm.  
Maksymalny rozstaw uchwytów przesuwnych wynosi:  
- przewód 16x2 - 1,2 m 
- przewód 18x2 - 1,3 m 
- przewód 20x2,25 - 1,3 m 
- przewód 25x2,5 - 1,5 m 
- przewód 32x3 - 1,6 m 
- przewód 40x4 - 1,7 m 
Co 6 m oraz przy ka¿dym odgaùêzieniu wykonaã punkt staùy.  
Po wykonaniu instalacji wykonaã próbê szczelno�ci na ci�nienie 1,5 razy 
wiêksze od maksymalnego dopuszczalnego ci�nienia roboczego,                           
tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakoñczonej próbie nale¿y sieã przepùukaã. 
Przed oddaniem ruroci¹gów do eksploatacji nale¿y wykonaã badanie 
bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badañ bakteriologicznych 
umo¿liwiaj¹ ostateczne przekazanie instalacji do eksploatacji. 
Przewody zimnej wody montowane na drabinkach i wierzchu �cian 
zaizolowaã otulinami z pianki polietylenowej grubo�ci 9 mm. 
Przewody zimnej wody ukùadane w bruzdach zaizolowaã otulinami                        
z pianki polietylenowej w osùonie z folii przeciwwilgociowej o grubo�ci                   
6 mm. 
Przewody ciepùej wody montowane w bruzdach zaizolowaã otulinami                   
z pianki polietylenowej w osùonie z folii przeciwwilgociowej o grubo�ci: 
- �rednica 16 mm - grubo�ã 6 mm        
- �rednica 20 mm � grubo�ã 9 mm  
- �rednica 25 mm � grubo�ã 12 mm 
- �rednica 32 mm � grubo�ã 16 mm. 
Przewody ciepùej wody i cyrkulacji  zaizolowaã otulinami z pianki 
polietylenowej o grubo�ci: 
- �rednica zewnêtrzna przewodu 20 mm � grubo�ã 16 mm 
- �rednica zewnêtrzna przewodu 25 mm � grubo�ã 20 mm 
- �rednica zewnêtrzna przewodu 32 mm � grubo�ã 30 mm   
- �rednica zewnêtrzna przewodu powy¿ej 32 mm � grubo�ã równa 
�rednicy wewnêtrznej. 

Projektuje siê nastêpuj¹c¹ armaturê: 
- przy umywalkach w pomieszczeniach WC ogólnodostêpnych baterie            

z mieszaczem, stoj¹ce z jednym uchwytem; w pomieszczeniach 
gospodarczych baterie �cienne z mieszaczem, z jednym uchwytem 

- przy natryskach baterie �cienne z sitkiem 
- przy zmywakach baterie stoj¹ce z mieszaczem jednouchwytowe 
- do spùukiwania pisuarów projektuje siê podtynkowe, pneumatyczne 

zawory uruchamiane rêcznie 
- do mycia posadzek w pomieszczeniach WC projektuje siê zawory 

czerpalne chromowane, ze zù¹czk¹ do wê¿a. 
 



3.2. Doprowadzenie wody zimnej, ciepùej i cyrkulacji z budynku kotùowni: 
 
Z uwagi na zùy stan techniczny przewodów ciepùej wody i cyrkulacji, ich 
znaczn¹ korozjê projektuje siê wymianê istniej¹cych przewodów ciepùej 
wody i cyrkulacji na przewody preizolowane Aqua Twin firmy Uponor,                  
o �rednicy 50x5,5 i 25x3,5.   
Przewody centralnego ogrzewania wymieniã na przewody preizolowane 
Thermo Twin 63x5,8 firmy Uponor. 
Przewody uùo¿yã na podsypce z piasku grubo�ci 15 cm. Po próbie 
szczelno�ci wykonaã obsypkê do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury. 
Przewody ukùadaã na gùêboko�ci 1,0 m.  
Istniej¹cy kanaù i istniej¹ce przewody c.o. i ciepùej wody j z cyrkulacj¹ 
zdemontowaã. 
Istniej¹cy przewód zasilaj¹cy budynek w zimn¹ wodê wymieniã na rurê 
PE 80 SDR 11, klasa ci�nienia 12,5 bara. 

 
 
4. WEWNÆTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: 

 
Przewody pod posadzk¹ projektuje siê z rur PVC dz 160 o grubo�ci 
�cianki 4,7 mm i dz 110 o grubo�ci �cianki 3,2 mm, o litej �ciance, 
ù¹czonych na uszczelkê. Przewody ukùadaã na podsypce z piasku                         
gr. 10 cm. Po uùo¿eniu przewody obsypaã do wysoko�ci 20 cm ponad 
wierzch rury. 
W pomieszczeniu myjni projektuje siê odwodnienie liniowe o szeroko�ci 
35 cm, dùugo�ci caùkowitej 12,5 m (korytka + studzienka).  
W pomieszczeniach gara¿owych projektuje siê odwodnienia liniowe                 
o szeroko�ci 13 cm i dùugo�ci caùkowitej 1,0 m (korytko+ studzienka). 
Piony i podej�cia do urz¹dzeñ projektuje siê z rury PP/HT ù¹czonych na 
uszczelki. 
Zakoñczenie pionów projektuje siê  rurami wywiewnymi 
wyprowadzonymi ponad dach i zaworami napowietrzaj¹cymi. Do 
zaworów napowietrzaj¹cych w obudowach zapewniã dopùyw 
powietrza poprzez monta¿ kratki wentylacyjnej w obudowie. 
Projektuje siê nastêpuj¹ce urz¹dzenia: 
- w pomieszczeniach WC ogólnodostêpnych projektuje siê miski 

ustêpowe mocowane do podùogi, umywalki z póù nog¹, pisuary 
fajansowe 

- w pozostaùych pomieszczeniach - zlewy i zlewozmywaki z blachy 
nierdzewnej, baseny jednokomorowe o dùugo�ci 2000 mm, szeroko�ã       
600 mm, gùêboko�ã 500 mm,  ze stali nierdzewnej, wsparte na nogach,    
o caùkowitej wysoko�ci 70-80 cm.  

 
 
5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: 
 

W budynku projektuje siê instalacjê ogrzewania centralnego                                
o parametrach 80/60 st. C. 
Instalacjê centralnego ogrzewania projektuje siê od rozdzielacza                      
w piwnicy. 
Projektuje siê dwa obiegi, z których jeden zasilaã bêdzie instalacjê 
grzejnikow¹, a drugi aparaty grzewczo-wentylacyjne.  
Od zaworów odcinaj¹cych na rozdzielaczu instalacjê projektuje siê z rur 
tworzywowych, z materiaùu PE-RT II generacji DOWLEX 2388,                                  



z umieszczon¹ po�rodku przekroju przewodu, rur¹ z aluminium, 
posiadaj¹c¹ wspóùczynnik chropowato�ci wzglêdnej k = 0,0004, 
wspóùczynnik przewodno�ci cieplnej dla rury 0,40 W/mK. Maksymalne 
parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania 80/60°C, 
ci�nienie 6 bar. Do ù¹czenia stosowaã ksztaùtki systemowe, 
zaprasowywane wykonane z mosi¹dzu cynowanego w komplecie                      
z tulej¹ zaciskow¹ z aluminium lub zù¹czki z PPSU, w komplecie z tulej¹ 
zaciskow¹ ze stali nierdzewnej. Wszystkie zù¹czki powinny byã 
wyposa¿one w system gwarancji próby szczelno�ci przy próbie 
ci�nieniowej (system test pressure prove).  
Przewody poziome w pomieszczeniach gara¿owych i magazynowych 
na parterze montowaã na drabinkach, mocuj¹c je do nich co 1,0 m (na 
drabinkach montowane bêd¹ równie¿ przewody wod-kan.). Przewody 
montowane na wierzchu �cian montowaã przy pomocy punktów 
przesuwnych.   
Dùugo�ã wieszaka nie powinna przekraczaã 150 mm.  
Maksymalny rozstaw uchwytów przesuwnych wynosi:  
- przewód 16x2 - 1,2 m 
- przewód 18x2 - 1,3 m 
- przewód 20x2,25 - 1,3 m 
- przewód 25x2,5 - 1,5 m 
- przewód 32x3 - 1,6 m 
- przewód 40x4 - 1,7 m 
Co 6m oraz przy ka¿dym odgaùêzieniu wykonaã punkt staùy. 
 
a) Instalacja grzejnikowa: 
Piony c.o. i gaù¹zki grzejnikowe projektuje siê w bruzdach �ciennych. Na 
koñcu ka¿dego pionu (min 30 cm powy¿ej grzejnika) zamontowaã 
kulowy zawór odcinaj¹cy i odpowietrznik automatyczny z zaworem 
stopowym. Dostêp do nich zapewniã poprzez zamontowanie drzwiczek.  
Podej�cia do grzejników wykonaã od �ciany. 
Jako elementy grzejne projektuje siê grzejniki stalowe pùytowe firmy 
Buderus typu Profil � K .  Przy ka¿dym grzejniku, na zasileniu projektuje siê 
zawór termostatyczny k¹towy z gùowic¹ termostatyczn¹, a na 
przewodzie powrotnym zawór odcinaj¹cy RLV.  
Po wykonaniu instalacji nale¿y j¹ przepùukaã i wypróbowaã na ci�nienie 
6 bar. 
 
b) Instalacja do aparatów grzewczo-wentylacyjnych: 
Projektuje siê ogrzewanie pomieszczeñ gara¿owych aparatami 
grzewczo-wentylacyjnymi typu LH 140 - 2N/F z sekcj¹ filtracyjn¹ firmy              
AL-KO-BSH Klima. 
W skùad dostawy ukùadu steruj¹cego wchodz¹: 
- termostat pomieszczeniowy typ RTI 
- przeù¹cznik 2-stopniowy T-2000M 
- termostat przeciwzamro¿eniowy KP-61A 
- puszka poù¹czeniowa PS 
- zawór termostatyczny 2-drogowy dn 20 
- siùownik przepustnicy typ SM 230 ASR. 
Na przewodzie powrotnym z aparatów projektuje siê zawór 
termostatyczny 2-drogowy dn 20 poù¹czony z 2-stopniowym 
przeù¹cznikiem T-2000M.   



Przed aparatem grzewczo-wentylacyjnym projektuje siê komorê 
mieszania wyposa¿on¹ w przepustnicê sterowan¹ siùownikiem typu SM 
230 ASR (do regulacji pùynnej).  
Do pobierania powietrza obiegowego z pomieszczenia nale¿y do 
komory mieszaj¹cej zamontowaã kanaù z ksztaùtk¹ czerpn¹ 
sprowadzon¹ na wysoko�ã 2,0 m nad podùogê.  
Aparaty grzewczo-wentylacyjne dobrano na podstawie katalogu firmy 
AL-KO BSH Klima. Dopuszcza siê urz¹dzenia równowa¿ne. Za urz¹dzenia 
równowa¿ne mo¿na uznaã urz¹dzenia, które maj¹ tak¹ sam¹ 
wydajno�ã powietrza, moc nagrzewnicy, gùo�no�ã i wymiary, a praca 
ich sterowana jest przez automatykê speùniaj¹c¹ wy¿ej wymienione 
zadania.   
Przed ka¿dym z aparatów, na zasilaniu i powrocie, projektuje siê zawory 
odcinaj¹ce kulowe i odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym 
Przed odpowietrznikami zamontowaã zawory odcinaj¹ce kulowe. 
 
c) Izolacja ciepùochronna: 
Przewody ukùadane na wierzchu �cian i w stropie powieszonym 
zaizolowaã otulinami z pianki polietylenowej o grubo�ci: 
- �rednica wewnêtrzna do 22 mm � 20 mm 
- �rednica wewnêtrzna od 22 do 35 mm � 30 mm 
- powy¿ej � grubo�ã izolacji równa �rednicy wewnêtrznej rury. 
Piony i gaù¹zki grzejnikowe montowane w bruzdach zaizolowaã 
otulinami z pianki polietylenowej, w osùonie z folii przeciwwilgociowej                
o grubo�ci: 
- �rednica wewnêtrzna do 22 mm � 20 mm 
- �rednica wewnêtrzna od 22 do 35 mm � 30 mm 
- powy¿ej � grubo�ã izolacji równa �rednicy wewnêtrznej rury. 
Przewód czerpny przy aparacie grzewczo-wentylacyjnym (od czerpni do 
skrzynki mieszaj¹cej) zaizolowaã matami lamelowymi z weùny szklanej 
zbrojonej foli¹ aluminiow¹ o grubo�ci 40 mm. 

 
 

6. WENTYLACJA MECHANICZNA: 
 

W budynku zaprojektowano wentylacjê ogóln¹ pomieszczeñ                                
i wentylacjê oddymiaj¹c¹ pomieszczenia ãwiczeñ. 
W pomieszczeniach zadymianych podczas ãwiczeñ przyjêto 40 w/h.  
W pomieszczeniu strefy termicznej przyjêto 10 w/h. 
W ww. pomieszczeniach w czasie gdy ãwiczenia siê nie odbywaj¹ 
przyjêto 1 w/h. 
W pomieszczeniu sterowni przyjêto 4 w/h. 
W sali wydolno�ciowej 100 m3/h*os.  
W pomieszczeniach gara¿owych, warsztacie komory dymowej                          
i magazynowych przyjêto 1 w/h. 
W pomieszczeniu suszenia wê¿y 10 w/h. 
W kompresorowni 500 m3/h (sprê¿arka o mocy 5,5 kW). 
W pomieszczeniach biurowych 30 m3/h*os. 
W pomieszczeniach WC 50 m3/h miska ustêpowa, pisuar 25 m3/h, 
natryski 4 w/h. 

 
 
 
 



6.1. Wentylacja oddymiania: 
 
Zgodnie z wytycznymi inwestora przyjêto, ¿e zadymione powietrze nie 
posiada ¿adnych substancji wybuchowych oraz mog¹cych oblepiaã 
wirnik lub silnik wentylatorów i odpowiednie do tego celu s¹ wentylatory 
ze standardowym silnikiem. 
Wentylatory dobrano na podstawie katalogu firmy Systemair. Dopuszcza 
siê urz¹dzenia równowa¿ne. Za urz¹dzenia równowa¿ne mo¿na uznaã 
wentylatory maj¹ce tak¹ sam¹ lub lepsz¹ wydajno�ã, sprê¿, gùo�no�ã, 
moc silników.  
Wszystkie czerpnie projektuje siê na wysoko�ci minimum 2,0 m powy¿ej 
terenu. 
 
a) Pomieszczenie strefy termicznej komory dymowej (nr pom. 110) 
- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym  AW 350 D4-2K 
- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym  MUB 025 355 4-A2. 
Praca wentylatorów sterowana regulatorami obrotów. 
Wentylatory zblokowane. 
 
b) Pomieszczenie strefy zadymionej komory dymowej (nr pom. 111) 
- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 710 D6-2 
- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym  MUB 062 560 DV-A2. 
Praca wentylatorów sterowana regulatorami obrotów. 
Wentylatory zblokowane. 
 
c) Pokój ãwiczeñ nr 1 komory dymowej (nr pom. 106) 
- Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 450 D4-2K 
- Wywiew powietrza wentylatorem osiowym  AW 450 D4-2K. 
Praca wentylatorów sterowana jednym regulatorem obrotów RTDU 2. 
Wentylatory zblokowane. 
 
d) Pokój ãwiczeñ nr 2 komory dymowej (nr pom. 107) 
-  Nawiew powietrza wentylatorem osiowym AW 350 D4-2K 
-  Wywiew powietrza wentylatorem osiowym  AW 350 D4-2K. 
 
Praca wentylatorów sterowana jednym regulatorem obrotów RTDU 2. 
Wentylatory zblokowane. 
Wszystkie wyloty wentylatorów �ciennych zakoñczone grawitacyjnymi 
¿aluzjami wylotowymi VK.  
W ww. pomieszczeniach wentylacja ogólna realizowana bêdzie tymi 
samymi wentylatorami.  
Wszystkie wentylatory wyposa¿one w wyù¹cznik serwisowy. 
Wentylatory MUB wyposa¿one w 5-stopniowe falowniki. 
 
6.2. Wentylacja pomieszczeñ: 

 
6.2.1. Urz¹dzenia nawiewne i wywiewne: 
Dobór urz¹dzeñ nawiewnych i wywiewnych wykonano na podstawie 
katalogów firmy Schako i Helios.  
Wentylatory dobrano na podstawie katalogu firmy Systemair. 
Wentylatory dachowe dobrano na podstawie katalogów firmy BSH 
Klima 
Aparaty grzewczo-wentylacyjne dobrano na podstawie katalogu firmy 
AL-KO BSH Klima. 



Nawiewniki okienne klapkowe TC 60 dobrano na podstawie katalogu                
firmy Renson. 
Dopuszcza siê urz¹dzenia równowa¿ne lub lepsze innych firm.  
Za równowa¿ne mo¿na uznaã urz¹dzenia, które maj¹ przy 
projektowanej wydajno�ci takie same lub ni¿sze opory przepùywu, 
gùo�no�ã i wymiary, a tak¿e tak¹ sam¹ budowê (np. kratki, skrzynki 
przyù¹czne nawiewników posiadaj¹ przepustnice).   
Nawiew powietrza do pomieszczeñ projektuje siê nawiewnikami 
wirowymi z skrzynkami rozprê¿nymi wyposa¿onymi w przepustnice, 
kratkami dwurzêdowymi z przepustnic¹, zaworami nawiewnymi, 
wentylatorami oraz nawiewnikami okiennymi.  
Wywiew powietrza z pomieszczeñ projektuje siê wentylatorami, 
wywiewnikami wywiewnymi z skrzynkami rozprê¿nymi wyposa¿onymi                 
w przepustnice, kratkami jednorzêdowymi z przepustnic¹ i zaworami 
wywiewnymi.  
Ilo�ã powietrza wentylacyjnego nawiewanego do pomieszczenia 
kompresorowni projektuje siê kratk¹ nawiewn¹ z kanaùem 
sprowadzonym nad posadzkê , na którym zamontowana jest 
przepustnica z siùownikiem. Przepustnica sterowana bêdzie termostatem 
pomieszczeniowym. Wywiew wentylatorem osiowym sterowanym 
równie¿ termostatem pomieszczeniowym. 
 
6.2.2. Pomieszczenia zespoùu komory zadymianej: 
W pomieszczeniach nr 110, 111 wentylacja pomieszczeñ realizowana 
bêdzie wentylatorami sùu¿¹cymi równie¿ do oddymiania pomieszczeñ. 
W pomieszczeniach nr 106 i 107 nawiew powietrza klapkowymi 
nawiewnikami okiennymi TC 60 firmy Renson o wydajno�ci 141 m3/h*mb 
przy ró¿nicy ci�nieñ 10 Pa. Úcianki pomiêdzy pomieszczeniami s¹                          
o wysoko�ci 2,0 m i wywiew projektuje siê jednym wentylatorem 
wywiewny BF-W firmy Systemair.  
W pomieszczeniu sali wydolno�ciowej nr 104 nawiew powietrza 
klapkowymi nawiewnikami okiennymi TC 60 firmy Renson o wydajno�ci 
141 m3/h*mb przy ró¿nicy ci�nieñ 10 Pa. 
Wywiew powietrza zaworami wywiewnymi SVA i dalej wentylatorem 
kanaùowym K 160 EC. 
Nawiew do pomieszczenia sterowni nawiewnikiem drzwiowym, wywiew 
zaworem wywiewnym SVA i dalej wentylatorem kanaùowym K/KV 100 M. 

 
6.2.3. Pomieszczenia gara¿owe i myjni: 
Nawiew powietrza do pomieszczeñ gara¿owych aparatem grzewczo-
wentylacyjnym ze skrzynk¹ mieszaj¹c¹ typu LH 140 - 2N/F z sekcj¹ 
filtracyjn¹ firmy AL-KO-BSH Klima. 
W skùad dostawy ukùadu steruj¹cego wchodz¹: 
- termostat pomieszczeniowy typ RTI 
- przeù¹cznik 2-stopniowy T-2000M 
- termostat przeciwzamro¿eniowy KP-61A 
- puszka poù¹czeniowa PS 
- zawór termostatyczny 2-drogowy dn 20 
- siùownik przepustnicy typ SM 230 ASR 
Wywiew powietrza wywienikiem sufitowym Abla i na zewn¹trz 
wentylatorem dachowym. Wentylator dachowy zamontowany na 
ocieplanym cokole z pùyt¹ podstawy. Przed wentylatorem zamontowaã 
zù¹cze elastyczne i samoczynn¹ klapê odcinaj¹c¹ do podù¹czenia 



kanaùowego. Praca wentylatorów sterowana bezstopniowym 
regulatorem obrotów. 
 
6.2.4. Pomieszczenia magazynowe nr 114, 119, pomieszczenie 
dekontaminacji komory dymowej nr 120 i pomieszczenie warsztatowe 
komory dymowej nr 118. 
W w/w pomieszczeniach projektuje siê 1 w/h powietrza. Nawiew 
powietrza do pomieszczeñ kratkami nawiewnymi w drzwiach 
zewnêtrznych i wewnêtrznych. 
Wywiew powietrza wentylatorami osiowymi, �ciennymi. Praca 
wentylatorów sterowana regulatorami obrotów. 
 
6.2.5. Pomieszczenie magazynowe nr 211,212 i biuro nr 221 
Nawiew do pomieszczeñ biurowych klapkowymi nawiewnikami 
okiennymi TC 60 firmy Renson. 
Wywiew powietrza z pomieszczeñ kartkami wentylacyjnymi KG8                       
z przepustnicami firmy Schako i dalej wentylatorem dachowym                 
Minivent 2 firmy BSH Klima zamontowanym na ocieplanym cokole 
dachowym z pùyt¹ podstawy. Przed wentylatorem zamontowaã zù¹cze 
elastyczne i samoczynn¹ klapê odcinaj¹c¹ do podù¹czenia 
kanaùowego. Praca wentylatora sterowana bezstopniowym regulatorem 
obrotów. 
 
6.2.6. Pomieszczenia magazynowe 212 i 213 
Nawiew do pomieszczeñ biurowych klapkowymi nawiewnikami 
okiennymi TC 60 firmy Renson. 
Nawiew do pomieszczeñ magazynowych kratkami drzwiowymi. 
Wywiew powietrza z pomieszczeñ kartkami wentylacyjnymi KG8                        
z przepustnicami firmy Schako i dalej wentylatorem osiowym kanaùowym 
typu K 200 M firmy Systemair. Praca wentylatora sterowana 
bezstopniowym regulatorem obrotów. 
 
6.2.7. Pomieszczenie socjalne. 
Nawiew do pomieszczenia klapkowym nawiewnikiem okiennym TC 60                      
firmy Renson. 
Wywiew powietrza wentylatorem CB-F 100L firmy Systemair 
zamontowanym w suficie odprowadzaj¹cym powietrze do istniej¹cego 
kanaùu wentylacyjnego. Praca wentylatora regulowana bezstopniowym 
regulatorem obrotów. 
 
6.2.8. Pomieszczenia W.C.nr 219, 218 i pom. gospodarcze nr 217 
Nawiew do pomieszczenia klapkowym nawiewnikiem okiennym TC 60             
firmy Renson i kratkami drzwiowymi.  
Wywiew powietrza zaworami wywiewnymi SVA firmy Schako                                
i wentylatorem kanaùowym K/KV 100XL firmy Systemair z bezstopniowym 
regulatorem obrotów. Na zewn¹trz budynku powietrze usuwane bêdzie 
istniej¹cym kanaùem wentylacyjnym. 

 
6.3. Kanaùy wentylacyjne: 
 
Kanaùy wentylacyjne projektuje siê na ci�nienie 1000 Pa, o szczelno�ci 
wykonania typu A. Kanaùy powinny posiadaã atest wytwórcy. 
Zmiany kierunków wykonywaã przy pomocy ùuków R/a = 1,5 lub 
kolanami typu A i ùukami R/a < 1,5. Kolana typu A i ùuki R/a < 1,5 musz¹ 



byã wyposa¿one w kierownice. Ksztaùtki w wykonaniu na ci�nienie                  
1000 Pa potwierdzone atestem wytwórcy. Kanaùy z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
Kanaùy wentylacyjne wywiewne wewnêtrzne i kanaùy czerpne do 
aparatów grzewczo-wentylacyjnych i wentylatorów zaizolowaã matami 
lamelowymi z weùny szklanej zbrojonymi foli¹ aluminiow¹ o grubo�ci                  
40 mm. 
Kanaùy wentylacyjne zewnêtrzne zaizolowaã matami z weùny szklanej 
zbrojone foli¹ aluminiow¹ o grubo�ci 80 mm. 
Na izolacji wykonaã pùaszcz z blachy ocynkowanej gr 0,55 mm. 
Kanaùy wentylacyjne elastyczne z izolacj¹ gr. 40 mm np. Isoconnect. 
Przewód czerpny przy aparacie grzewczo-wentylacyjnym (od czerpni do 
skrzynki mieszaj¹cej) zaizolowaã matami lamelowymi z weùny szklanej 
zbrojonej foli¹ aluminiow¹ o grubo�ci 40 mm. 
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