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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI:

W toku wykonywania prac budowlanych przewidzionych projektem

nalezy wykonac kolejno:

Q) zabezpieczenie terenu wokot budynku przed dostepem osdb
postronnych

b) przebudowe istniejgcego budynku warsztatowo-magazynowego

C) uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziotka jest zabudowana budynkami zwigzanymi z dziotalnosciq
Panstwowej Strazy Pozarne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie wystepujq.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

Podczas przeprowadzania prac budowlanych  przewidzianych
projektem szczegdlne zagrozenie stwarzac¢ bedqg prace prowadzone na
wysokosci, stwarzajgce ryzyko upadku pracownikdéw z wysokosci ponad
5 m oraz uderzenia spadajgcym przedmiotem pracownika lub osoby
postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego  przy
przebudowywanym budynku.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystgpieniemn do robdt na rusztowaniach oraz innych na
wysokosci powyzej 5 m nad ziemiq, pracownikdw przewidzianych do ich
wykonywania nalezy przeszkolic w zakresie zasad BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem specyfiki prowadzonych prac.

Szkolenie winien przeprowadzic i odnotowac¢ w dzienniku budowy
kierownik budowy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia i zapoznania sie przez niego
z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE SRODKI BEZPIECZENSTWA ZASTOSOWANE
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren budowy i wykonywania robdt budowlanych powinien byc
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przez osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5 m.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania przedmiotdw
z wysokosci powinna by¢ ogrodzona i oznaokowana w  sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosiC mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejozdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zadaszone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci min. 2,4 m nad terenem
i by¢ nachylone pod kgtem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.,
Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skiadowania materiotdw
i wyrobdw. Teren budowy powinien posiadac sprzet niezbedny do
gaszenia pozardw, ktdry powinien by<¢ regularnie  sprawdzany
i konserwowany.

Roboty na elewacjach budynku prowadzi¢ przy uzyciu rusztowan
stacjonarnych. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan powinny byc¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta lub  projektem
indywidualnym. Odbidr rusztowan dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy Ilub w protokdle odbioru technicznego. Rusztowania
z elementdw metalowych powinny byc¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronnq.

Przed przystgpieniem do robdt na rusztowaniach dokonac¢ sprawdzenia
prawidtowosci ustawienia kazdego rusztowania. Stosowac  tylko
rusztowania arestowane.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci ponad 5 m pracownicy powinni
by¢ zabezpieczeni ling mocowang do statych elementdw budynku lub
rusztowania. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni  by¢
wyposazeni w $Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie 1z tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowanqg przez
pracodawce.

Przy  prowadzeniu prac przewidzianych  projektem  stosowac
w szczegdlny sposdb zasady BHP, teren wokdt budynku zabezpieczy¢
przed dostepem osdb postronnych, a prace prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem kierownika budowy, w razie koniecznosci w porozumieniu
z autorem projektu.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca pracami i pracownikami zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziotan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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