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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej ST3

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w
przebudowywanym budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby wykonania
komory dymowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng ST.

1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji centralnego
ogrzewania

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

- wymiana przewodow istniejgcych na odcinku kottownia-budynek

- demontaz istniejgcej instalacji

- montaz drabinek montazowych

- montaz rurociggéw

- montaz zaworow termostatycznych, gtowic i pozostatej armatury

- montaz urzadzen grzejnych

- badanie instalacji grzejnikowej

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania instalacji c.o. grzejnikowego

- regulacja dziatania aparatow grzewczo-wentylacyjnych

1.4.0g06Ine wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych — zeszyt nr 6 wyd. COBRTI INSTAL, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow, (w przypadku niemozliwosci ich
pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych —



zeszyt nr 6 wyd. COBRTI INSTAL oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL./PE-RT taczonych na ztgczki zaprasowywane.

Instalacja kottownia-budynek z rur preizolowanych podwadjnych

2.2. Grzejniki.
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe
Z podigczeniem bocznym.

2.3. Aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Pomieszczenia myjni i garazowe ogrzewane bedg aparatami grzewczo-
wentylacyjnymi z skrzynkg mieszajgca, czerpnig powietrza zewnetrznego |
obiegowego.

2.4. Armatura.

a) Przy grzejnikach stosowac¢ zawory termostatyczne i zawory odcinajgce
powrotne katowe.

Na zaworach termostatycznych zamontowac gtowice z blokadg nastawy.

W najwyzszym miejscu piondw zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z
zaworem stopowym. Pod zaworem stopowym zamontowac¢ zawor kulowy
odcinajacy.

b) Przy aparatach grzewczo-wentylacynych, do regulacji przeptywu czynnika
grzewczego zamontowac¢ zawor 2-drogowy termostatyczny sterowany
regulatorem pomieszczeniowym wspotpracujgcym z przetgcznikiem 2
stopniowym, sitownikiem przepustnicy i termostatem p-zamrozeniowym.

2.4. lzolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng nalezy wykonac¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki
polietylenowe,.

Otuliny powinny posiada¢ dopuszczenie aprobate techniczng wydang przez
COBRTI INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét w miejscu
ich wykonywania, przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, jak rowniez
podczas transportu oraz za i wytadunku.



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE .

4.1. Rury.

Rury PE-RT/AL./PE-RT muszg byc¢ transportowane samochodami krytymi.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, za i wytladunku
oraz magazynowania nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Rury PE transportowa¢ samochodem krytym, przechowywaé w
pomieszczeniu zamknietym.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca sie transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie grzejniki powinny by¢ pakowane wg typow i wielkoSci.
Wysokos¢ sktadowania zgodna z wytycznymi producenta. Palety z grzejnikami
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie w czasie transportu, tak aby nie
nastgpito uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

4.3. Aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Transport aparatow i elementow do czerpania powietrza swiezego i
obiegowego powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Wysokos¢
sktadowania zgodna z wytycznymi producenta. Palety z nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem sie w czasie transportu, tak aby nie nastgpito ich
uszkodzenie.

4.4. Armatura.

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych. Armatura
specjalna jak: zawory termostatyczne, gtowice, zawory z sitownikami,
regulatory, termostaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armatura podstawowa, tgczniki i
materiaty pomocnicze powinny by¢ transportowane i sktadowane w
pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Materiaty stuzgce do wykonania izolacji powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego kontaktu otulin z
promieniami stonecznymi z uwagi na matg odpornos¢ otulin PE na
promieniowanie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiarow w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociggéw.



- Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i

odbioru instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL zeszyt nr 6.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i.t.p.) Rur peknietych
lub uszkodzonych w inny sposéb nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur

- Wykonanie bruzd, gniazd, zamontowanie drabinek montazowych i
osadzenie uchwytow

- Zatozenie tulei ochronnych

- Wykonanie potgczen

- W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych.

- Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosé
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu przez ktérg
przechodzi o 6-8 mm z kazdej strony.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego tuleje wykonac z
rur stalowych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeni¢ ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca, zapewniajacq
odpornos¢ ogniowg okreslong w projekcie architektury dla poszczegdélinych
przegréd oddzielenia pozarowego. Uszczelnienie tulei w $cianie lub stropie
wykonac przy pomocy szpachli ogniochronnej.

- Przewody preizolowane od kottowni do budynku utozy¢ na podsypce z
piasku gr 15 cm, a po probie i utozeniu wykonaé¢ obsypke do wysokosci \
30 cm ponad wierzch rury

5.2. Montaz grzejnikow.
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Grzejniki montowane przy scianach petnych mocowane beda na
uchwytach sciennych, natomiast grzejniki montowane przy scianach
przeszklonych do podtogi montowane bedag na wspornikach
zamontowanych w posadzce.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

- Wykonanie otworow i osadzenie uchwytow

- Zawieszenie grzejnika

- Podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi
Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas
prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny



5.3.

sposo6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie aby opakowanie
bylo zdejmowane po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek, w grzejniku nie wystepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych.

Urzadzenia grzewczo-wentylacyjne montowac¢ na wysokosci 3,5 m do dotu
urzadzenia

Kolejnos¢ wykonywania robét:

Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

Wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow

Zawieszenie aparatu grzewczo-wentylacyjnego

Podtaczenie aparatu z rurami przytgcznymi

Aparaty nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas
prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, aparat powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, aparat nalezy w inny
sposoOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie aby opakowanie
byto zdejmowane po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Podtaczenia do aparatow powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
potgczeniu z nim i skreceniu ztgczek, w aparacie nie wystepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé
deformacje aparatu lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi montowane bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen
zaprasowywanych, z zastosowaniem ksztattek.

Kolejno$¢ wykonywania robét w instalacji grzejnikowej:

sprawdzenie dziatania zaworu

wkrecenie p6t sSrubunkow w zawar i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym

skrecenie potaczenia

zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i
kontroli

odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych,
Z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszym miejscu instalacji.
Bezposrednio pod zaworem stopowym nalezy zamontowaé kulowy zawér
odcinajacy.

Kolejnos¢ wykonywania robét w instalacji zasilajgcej aparaty grzewczo-
wentylacyjne:

sprawdzenie dziatania zaworu

wkrecenie potsrubunkow w zawar i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym

skrecenie potaczenia



zawory regulacyjne, odcinajgce, odpowietrzniki nalezy umieszczac w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i
kontroli

odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych,
Z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszym miejscu instalacji.
Bezposrednio pod zaworem stopowym nalezy zamontowaé kulowy zawér
odcinajacy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji.
a) ogrzewanie grzejnikowe i zasilanie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego

5.6.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed pomalowaniem elementow
instalacji i wykonaniem izolacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci
instalacji.

Przed przystapieniem do préby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptuka¢ woda. Niezwitocznie po zakonczeniu ptukania instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania”.

Instalacje po napetnieniu nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadow prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badanie szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 st C

Kazdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy cisnieniu probnym
13 bar. Cisnienie robocze w instalacji nie powinno przekracza¢ 10 bar.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.
Cisnienie jakiemu nalezy poddac¢ instalacje wynosi cisnienie robocze
zwiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby
nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuscic¢ do przekroczenia
maksymalnej wartosci 12 bar.

Do pomiaru ci$nienia probnego nalezy uzywa¢ manometru
legalizowanego, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci mozna uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. Nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe
na gorgco, przy parametrach czynnika grzewczego zblizonych do
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu powyzszych
robét protokotem odbioru.



Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. Styki otulin uszczelni¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie czynnosci przy pracach izolacyjnych np. przycinanie mogag byc¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej o wiecej niz -5 do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych” — zeszyt nr 6 Wymagania
techniczne COBRTI Instal.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezel
wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal
Poradnik — Ogrzewanie podtogowe COBRTI Instal 1995 r
odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonac¢ dla nastepujacych robot:
a) przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworow)
b) otynkowanie scian w miejscach ustawienia grzejnikow
c) bruzdy w $cianach: wymiary, ich czysto$¢, zgodnos¢ z pionem lub
poziomem
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy
jakos$¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego
montazu
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi w niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
b) dziennik budowy
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow)
d) protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych
e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy naniesiono wszystkie zmiany i
uzupetnienia)

protokoty badan szczelnosci instalacji

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” —
zeszyt nr 6 Wymagania techniczne COBRTI Instal.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Poradnik — Ogrzewanie podtogowe COBRTI Instal 1995 r

PN EN 442-1:1999 Grzejniki-Czes¢ 1 Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki-Czes¢ 2 Moc cieplna i metody badan

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnhoscig nie

uzyskiwang na gwincie-Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B02420:1991 Ogrzewnictwo-Odpowietrzenie instalacji ogrzewan

wodnych — Wymagania

PN-B02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celdow energetycznych — Wymagania i badania

jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i

badania jakosci wody

PN-H-01104:1987 Stal — Potwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogolne

wymagania i badania

PN-h-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukciji

stalowych — Ogo6lne wytyczne

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne

0golne

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogolne

wymagania i badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory

regulacyjne - Wymagania i badania

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i

badania

Ustawa z dn 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,

Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 p0z.1268)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn
14.12.1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15/99 poz. 140)

- Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego
ogrzewania. Wojciech Kotodziejczyk. COBRI ,Instal”. Warszawa 1992 r.

- Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk.
Arkady. Warszawa 1985 r.



