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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania I@gdodnosi € do wymaga wspoélnych dla
poszczegolnych wymagdiaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktére zostamykonane w ramach:
oczyszczalniciekow w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanaveizgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robét obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogllne naje rozumi€ i stosowéa w powizaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzet)

1.4.2Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4Dziennik Rob6t — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpe organu wydajcego, wydany zgodnie
Z obownzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robé6t budowlanychzsty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych
odbioréw robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawa i projektantem.

1.4.5Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.6Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokita

1.4.8Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.9Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhczenia.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w ceh#zehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyhmimperowanymi stronami, stcy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigjego, niezkdne
do przeprowadzenia wszelkich bad@rob zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentd®jojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepdhktora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozktadania aten od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
¢) Warstwa wyrOéwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nieréwdo podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni slca do przenoszenia obaén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktadd sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodyzwmi przenikaniem gstek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochronsg, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odsiczajaca— warstwa stnca do odprowadzenia wody przedastaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.17. Podtaze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.18. Podtaze ulepszoneawierzchni - gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepektsra Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.21. Przedskwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geooztygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego paiczenia.

1.4.22. Szerokaé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich éid (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Teren rob6t — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie, jako twaree czs¢ terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebra calai¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie ma@ polega na
wykonywaniu Robét zwizanych z budow modernizagy/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakavykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynnigi na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgoddaz dokumentagj projektows, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Robot

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wipigadstawdi Zamawiagcemu harmonogram robot,

plan pfatnéci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakngslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia.

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy Teren Robot wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidirenistracyjnymi, dziennik robét oraz dwa egzengdar
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktow granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Powiatowego €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasyszdodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przeka¥éylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Projekt Wykonawczy — roboty drogowe

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyizneontraktu 2 egzemplarze projektéw wykonawczyah n
Roboty obgte Kontraktem.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz iodatdowe projekty, (jdi beda wykonywane). W oparciu o
przepisy dotyczce sieci poligonizacji psstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyja
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, naitiemiany na map zasadnicz uzyskujc
potwierdzenie Wojewoddzkiegosdka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Projekty technologii i organizacji robét,

2
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3. Plan dowozu materiatow budowlanych po istidej sieci drég oraz ewentualnych drég technologichn

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

5. Dokumenty wymagane zgodnie z Usjaawdpadach

6. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieigttiinzmian naniesienie na kopii zatwierdzonego [ktaje
budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowenpaih tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawvykonania rob6t § Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy.
Opracowania uzupetni@ge oraz dokumentagjrobocz , Wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie. Istotne
zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny dwprowadzone po uzgodnieniu z Projektanteneliev trakcie
wykonania Robét okse sk koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowgirzekazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i ST na wiasny koszt, w 4 egzemplarzgotzediay je
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawigmu do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodné& Rob6t z DokumentagjProjektows i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczes¢ umowy, a wymagania okdlene w chaby jednym z nichsgobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiaosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohzuye kolejnd¢ ich waznasci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie ma wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora Nadzoru, ktory podejmie deeyajwprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbisoici wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okr@lone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za warkei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowene¢éntéw budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone najeli urzdzenia kda zgodne z Dokumentag]
Projektows i ST. Przed zakupem materiatéw, atizer i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowhzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiarémz maliwosci ich zamontowania w ju
wykonanych elementach, a o wszystkich niezgédach i rozbienosciach Wykonawca winien natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie kposeynikajace z nie sprawdzenia parametrow i
wymiaréw materiatléw, uedlzeh oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pakiykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdlpw petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robét

Przed przygspieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi InspektordMadzoru zatwierdzony projekt
zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. Wzmeaici od potrzeb i pogpu Rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by na bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga #@orazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TereniedRolv okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniepcych obiektow
(jezdnie, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) od dnia prgep terenu robot
do dnia przejcia rob6t przez Zamawigego zgodnie z Umow Powysze zobowgzanie Wykonawcy do
utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymaniadlegajcego na zwalczanigliskosci zimowej i odniezania
odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruclkukibre odpowiedzialny jest odpowiedni organ adstracii
drogowej. Wymaga sj aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do rumdypozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub padich, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa
ruchu drogowego lub utrudrigprowadzenie robét utrzymaniowych.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarcainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewgajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriov dzieh i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczae kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych D-00.00.00
Wymagania ogdlne

Fakt przystpienia do Robdt Wykonawca obwié publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tallimemacyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Rob6t nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewmalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowychewazonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navdknz drogowej, zapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

d) Mozliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatow od Zhiwy
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne  oddzialyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytldw, zanieczysacpewietrza i hatasu.

e) Minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewamzdzer i maszyn
spetniajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emis;ji hatasu ddrodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwizanych ze znaczaremisph hatasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablizabudowy

mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw hvldnych powstajcych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istnigjcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogoweyvinno by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka minerhihoniczna w kacu dnia roboczego powinna by
przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposoéb,ogpgniczy przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu

budowy — co w razie awarii nde spowodowéazanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Robot i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Robot oradzie unik& uszkodzé lub ucikzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszazeb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizact baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopowg diojazdowych

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytaurn substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegagprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapra sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszemdnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dula sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spehdiavymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadéaekst( jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oeseniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robét &da miaty aprobat technicza, wydar przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@srodowisko.
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Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, @akaiczeniu Robdt ich szkodlivié zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atr@yzgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych
organéw administracji gastwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 3pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
1.5.8. Ochrona wiasKia publicznej i prywatnej

W celu unikn¢cia niestusznych roszcz@dszkodowawczych ze strony Wticieli istniejacych nieruchomszi,
Wykonawca sporgzi inwentaryzagj techniczi, stanu istniejcej zabudowy zlokalizowanej w bezpednim
sasiedztwie pasa drogowego, dokumesgtugtan techniczny tych obiektéw. Nieacltm czgscia tej dokumentacii
beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie bagyzwatpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuj. Wykonawca spoeglzi inwentaryzagj przed przysipieniem do robét budowlanych oraz po ich
zakaczeniu.

Wykonawca przed przygiieniem do robot sposdzi rowniez dokumentag fotograficzra catej drogi w sposob
umazliwiajacy identyfikacg istotnych miejsc i stanu drogi np. istnieg zjazdy, przepusty itp.

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whladgaeych widcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaggadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzeniaagdea infrastruktury tchnicznej Wykonawca bezzwioczn@avadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze orgizie z nimi wspoéipracowat dostarcamjwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonygh
przez Zamawiagrego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabugdomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédmnp

Inspektor Nadzorueolzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych golzy Wykonawg a
wihascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasid i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca wykona dokumentacj
fotograficza budynkéw przed przygpieniem do robo6t. Wykonawcacdlzie realizowéd roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatmp W celu uniknécia niestusznych
roszczé odszkodowawczych ze strony ‘idicieli istniepcych nieruchoméci, Wykonawca przed rozpogziem
rob6t budowlanych sposdzi ekspertyz techniczm, uzgodniom przez rzeczoznawc budowlanego, stanu
istniejacej zabudowy zlokalizowanej w beZpednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumemtustan techniczny
tych obiektéw. Nieodiczm czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb nie ez
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentu.

Wykonawca sporgzi ekspertyz przed przysipieniem do rob4t budowlanych oraz po ich zZekaeniu.

Przed rozpocgiem robo6t budowlanych Wykonawca spaizi dokumentagj stanu technicznego istniejych
drdg lokalnych, znajdagych se w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégipowykorzystywanych
do ckzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjaevarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zaradcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danynu dnzglosi ten fakt do lokalnych wiadz
samoradowych. Nieodiczm czgscia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposob nie gz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentu.

Przed rozpocezxiem robét budowlanych Wykonawca spgdzi inwentaryzagj istniepcych zjazdoéw z drogi na
posesje. Inwentaryzacja zawiénsdzie naniesienie zjazdéw na ngapraz z dokumentagijfotograficzr. Zdjecia
skatalogowane dila w sposéb nie budzy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuyj.

Wykonawca kdzie mégt transportowamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtivierdzony u Zargcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézeddszkodowawczych za zniszczenie drog przez trahdpaedowy
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy na wkasny koszt.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ograniczenie olgien osi pojazdow
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Wykonawca bdzie stosowéd sie do ustawowych ogranicgenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdbw i wypagenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowautddw (ponadnormatywnych) i o 2dym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektorazdagdmae polect, aby pojazdy niespelnigje
tych warunkéw zostaly uswte z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora dladnwestorskiego.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonaweglhie przestrzeggprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoln@&i Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsapcych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgge, socjalne oraz spitz i
odpowiedni. odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearwa
publicznego.

Wszelkie roboty naley wykonywa w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ructauczas prowadzenia robot.
Personel do kierowania ruchem must pyzeszkolony i posiadaktualne zezwolenie do kierowania ruchem.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robo6t od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamignmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy tv zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie goiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegsto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe wme
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi Robotami ¢dizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postangviedczas prowadzenia Robaét.

Wykonawca bdzie przestrzedapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spit,
materiatow lub urgdzer wzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposolgly bedzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsijagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posipowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyfkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktore spetnimajp
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postaoowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mogs by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewn@jrowny lub wyszy poziom wykonania #i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wpizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspelladzoru.

R&nice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiganii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co najinng 28 dni przed datuzycia
oczekiwanego przez Wykonawmateriatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdai,zaproponowane zmiany nie
zapewnia zasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujelsinorm powotanych
w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa’ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsijae kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wiijem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez IngpekNadzoru.

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie skamieniakzi, monety, przedmioty warfoiowe lub stargytne, budowle i inne pozostak lub
obiekty interesujce pod wzgidem geologicznym czy archeologicznym, znalezion@laau budowy, &da wzigte
w opiele i zarad Zamawiagcego. Wykonawca podejmie wszelkie rahsesrodki ostraznasci, aby nie dopéci¢ do
usunkcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lakpmne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykavca bezzwlocznie da powiadomienie Inspektorowi
Koordynatorowi oraz Zamawiggemu, ktéry wyda polecenia co do&@p sk nim. Jeeli postpujac wedtug tych
polecé, Wykonawca dozna opbienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalgzewiadomienie
Zamawiajcemu i kzdzie uprawniony, do przedtania czasu w zwiku z jakimkolwiek takim op#nieniem, jgli
ukonczenie jest lub przewidujecsize bedzie opénione i/lub do zwrotu poniesionego kosztu.

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyaéavtasndgé (prywatry lub publicza) ma woéwczas
obowizek do na prawy lub zaéé@uczynienia w wysokei ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedai.s
Koszt napraw i uszkodaewliczone g w Cerg Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odibnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q4wyréb budowlany nadaje esido

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyclig|gjest:

1) oznakowany CE, co oznacze,dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowasmalbo europejsk
aprobaj techniczi badZ krajowa specyfikacy technicza paastwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wzrauzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiec#stwa, dla ktdrych producent wydat deklargegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzo6r @areahcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie staaszczegélnego zagmnia dla zdrowia lub
bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 1, jest taé dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgagho
Wz6r oznakowania CE oldla zakcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

4. Minister wigciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzemmajeszkaniowej mee okréli¢, w drodze

rozporzdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznychedioopejskich aprobat technicznych Europejskiej

Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTAyamych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat

technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmujgoby budowlane, podlegaje obowazkowi oznakowania

CE.

5. W rozporadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, najeokresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich

aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowgjmuje wyroby budowlane mage stwarzéa szczegélne

zagraenie dla zdrowia lub bezpieamtwa, majc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsk tym
zakresie.

Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadaje znak CE — bez ogranicze

2. Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejca Polslky Normg a producent zatzyt deklaragi zgodndci z t3 norms,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnepgmécy od jej zapisow, to w zgodzie uzyskaaprobad
technicza, a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta aprobad,

- posiada znak budowlanwiadczicy o zgodnéci z Polsly Norma wyrobu albo aprobattechniczi, a
producent zalczyt odpowiedni informacg o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplske udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen

zahkczyt do wyrobu deklaragjz ta aproba;

c) jestto wyréb umieszczony w odpowiednim wykazigobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklargpgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyralytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji

technicznej, dla ktérego producent wydal specjaléwiadczenie o zgodroi wyrobu z 4 dokumentagj oraz

przepisami.
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Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lalkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgédinaie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzysk& aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznacztinyo
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzenia szczegélowe informacje dofgez
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctaterialtdw jak réwniz odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwidia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatyczrie,wszelkie materialy z danegdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob agly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w tozrédia wskazane przez Zamawiizggo i jest zobowkzany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rczptem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do Eatizenia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowarzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne
decyzje o eksploatacji organéw administracfigtaowej i samoralowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakdo za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wygtna materiatéw, dzieawy i inne jakie oka sig potrzebne
w zwiazku z dostarczeniem materiatow do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoma Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyeda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktadoedpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie d&dzie prowadz zadnych wykopéw w olbie Terenu Budowy poza tymi, ktoére zostaly
wyszczegOlnione w dokumentach umowy, chylgaizyska na to pisemzgod: Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbg@wjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzordli Jaspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy néaycie tych
materiatbw do innych robot, mite, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychteriatdbw zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktorym znajdugie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonaws@nuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglujpazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogreed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie idtmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie agdgmaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowantizaj materiatu nie nie@ by p&niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanteraly, do czasu, gdyeHa one uyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdydabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru elu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préh&terialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowt podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatow pod wzgllem
jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredaie przeprowadzat inspekojvytworni musza by¢ spetnione nagpujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoruedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow veieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru dolzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizagjét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgjtia w tych miejscach.

2.7. Materialy pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodace z rozbiérek nadaje si do przetworzenia na petnowaittowy materiat do budowy
drdg tj. frezowiny, kamig, kostka betonowatanows wlasnéé Zamawiajicego, z ktérej Wykonawca musigsi
rozliczy¢. Materialy te nalegy przekazé na Baz Materialoves Zamawiajicego, przy czym odlegié transportu
powyzszych materiatow dmizie niewgksza ni 10 km. Koszt transportu we wskazane miejsce niigga osobne;j
zaplacie i jest zawarty w cenach kontraktowych.
Materiaty budowlane pochodee z rozbiérek nieposiadae petnowartéciowych wiaciwosci materiatowych i
nienadajgce sé do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po kagal wymaganych zezwale wywiezie
poza teren budowy na zwatkTeren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem nykas przy czym lokalizacja
terenu zwatki musi uzyskapozytywry opinie odpowiednich miejscowo wtadz samadpwych i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzje, ktéry materiat z rozbiérki jest peinowadiowy podejmuje Inspektor Nadzoru.
Koszt zwhzany z rozbidrk, transportem, zwaik (utylizaci) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawézes
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosgowych.
Materiaty niewykorzystane Wykonawca, na wtasny koasagospodaruje w sposob zgodny z UstavDdpadach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do aywania jedynie takiego spitz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jaké¢ wykonywanych Robo6t. Spgz uzywany do Robét powinien BByzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdmlku ustake w wymienionych wyej dokumentach spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistmkrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robo6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kogakumentow potwierdzagych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca &dzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienig sprzt niesprawny.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidajozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed
uzyciem spretu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobow#any do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie,
na jaka@¢ wykonywanych Robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami démgymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekidadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegabspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw éiaionych parametréw technicznych.

Srodki transportu niespetnigie tych warunkéw mag byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca k&dzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebd®ozgodnie z warunkami umowy oraz za jiko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét,chazgodnéé z Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji Rob6t opracowanym pY¥gkonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane dyetgykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wagyte w planie i wyznaczenie wysadkod wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami eadnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Zamawiagego.

Wykonawca zalty, w razie koniecznii, osnowg realizacyjm w oparciu, o ktdy bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uweagiony w cenach jednostkowych poszczegolnych robd
podlega dodatkowej zaptacie.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zosiansungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyitkiem, kiedy dany bid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenisokgci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawady o
odpowiedzialnéci za ich doktadn.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenobot leda oparte na
wymaganiach oké&onych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projekfowen ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor kad uwzgtdni wyniki bad@ materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ byykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru pod gt zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typduaiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjaebhnicznych wykonanegtla na koszt i przez laboratorium
Wykonawcy. Zamawiagy dokona sprawdzenia jada wykonanych robét i wbudowywanych materiatéw vwaopu o
wilasne laboratorium.

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowdany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapeuaie
jakosci. W programie zapewnieni jakm Wykonawca powinien okgé¢ zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t @méupcy wykonanie Robét zgodnie z Dokumentaci
Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jadad powinien zawieré

a) cz$¢ 0golrg opisupca:
organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jékoterminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdét,

- system (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania j@ki wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zdgecbowadzenie bad,

- sposob oraz foren gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cz:$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i undzer stosowanych na budowie z ich parametrami techymznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz umdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw pubed, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procederpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli Robétdolzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazora jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robdét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspeladzoru mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatgj.

Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badéh czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjekt konieczny, aby
zapewnt wykonanie Rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéniadectwa,ze wszystkie stosowane atzenia i sprg badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okgjacych
procedury bada

Inspektor Nadzorugdzie mig nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru ebzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia, fgkiych materiatow.

Wykonawca ma obowzek przedkiadania Inspektorowi Nadzoru Inwestogkisporadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny¢ bglostarczane wraz z probkami materiatdw wsdlach
wystarczajcych do wykonania niezldnych bada.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatéw ponosi Wykonawca.

Niezalenie od powyszych dziata Zamawiajcy bedzie dokonywat wiasnych bagl&ontrolnych na swéj koszt.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébphrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolbgtwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzorugdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawto badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzoralpodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspeélsatzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzle przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zost@nzez Wykonawgusungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychetla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspgalnymi x, y, z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca &dzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaikn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaediug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektoréw Nadzorunlvestorskiego
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywdontroli, pobierania prébek i badania materiatowniejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceaterialdw powinien udziélimu niezlednej pomocy.
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Inspektor Nadzoru, dokongj weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonegaez Wykonawe, bedzie
ocenid& zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawymikdw whasnych badakontrolnych jak i
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiégrobki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy assniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgérnoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowa i ST. Maze
réwniez zleci, sam lub poprzez Wykonagicprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had@&zalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztyypdrnych lub dodatkowych batia pobierania prébek poniesione
zostaa przez Wykonawg

Zamawiaicy maze wykonywd& badania i pomiary wyrobdéw oraz materiatow lub Eeich wykonanie
niezalenemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsét z Kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych wadagciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
* Polsk Normg lub
e aproba technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokuryes wymagane przez ST, k@da partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezgby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bé&dbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Zgodnie z Ustawvz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanfih. U nr 92, poz. 881 z 2004 r. wyrob
budowlany nadaje sdo stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanyefeli jest oznakowany CE.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Robét

Dziennik Robét jest dokumentem obamijacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Robét do kca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigina@a prowadzenie Dziennika Robot
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robotetda dokonywane na higco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpiatstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Robo6tHzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢rla czytelne, dokonane trwakechnily, w
porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Robo6t protokoly i inne dokumebgga oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Robo6t natg wpisywa w szczegolnéi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Robdt,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programwuaipeia jakdci i harmonogramoéw Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
Robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepedzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robétlab przediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DzienRighaot Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich griayjub
Zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Robo6t obligujsdektora Nadzoru do ustosunkowania §irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@VNykonawcy Robot.
Dziennik robét jest prowadzony doea trwania rob6t budowlanych.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiizka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzaveisposob aigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i
wpisuje do Ksizki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodciolub certyfikaty zgodné&i materiatéw, orzeczenia o jala
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada/ykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny lbyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza&,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) zgloszenie na realizacradania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Robot,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydala przechowywane na Terenie Rob6t w miejscu odpoviéezibezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyedh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dmdwgina
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnymiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmigiman
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni priam terminem.

Wyniki obmiaru kda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawely abowiazku ukaczenia wszystkich Robét. &ine dane
zostaa poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru napé.

Obmiar gotowych Robotehzie przeprowadzony z eztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawinspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robdt i materiatow

Diugdici i odlegtagici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jali Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w
m?® jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawvdezeli urzadzenia te lub spex wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje attzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,aézeé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania w obecwo Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar Robo6t podlegaiych zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem w obec§td Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzown&pbhia leda wykonane w sposdéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etajsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksizki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksiazki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony péidorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.20dbidr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego imozaada® odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do
odbioru lub odméwi ptatndci za te roboty.

Odbidér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych Robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@m®stpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doelrika Robét i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Rolp@wiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakaéc i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleieumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, tym fotograficznej, nie podlega adimej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktowd.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr cgsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru egciowego Robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbBRobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenieapsistego wykonania Rob6t w odniesieniu do icKdlgjakasci i
wartaici.

Calkowite zakaczenie Rob6t oraz gotodwd do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonam na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

Odbidr ostateczny Rob6t ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalzenia Robot i przygpia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wgzorea przez Zamawigego w obecnimi Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jd@kmwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapcsg z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
Robo6t zanikajcych i ulegajicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robztpetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rolo@ir@wvkowych lub Robét uzupetnigych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjisje jaka¢é wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumeatBepjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma whszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigsieo ruchu, komisja dokona pater, oceniadCc pomniejszom
wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagezyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorit@stnego Robét jest protokdt odbioru ostatecziirmmot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmamy przygotowanas¢pujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoviesli zostata sporadzona w

trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoavym ew. uzupetiaice lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Robot i Ksizki Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologicza sporadzom przez Kierownika Robét na podstawie wszystkich wgw bada i pomiaréw

zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodi8d z PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen.

9. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST @ER.01.

~Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych objek budowlanych” w formie elektronicznej

edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej potwierdzonej

przez drodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektromieg edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca praekaoryginale 1 egzemplarz.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgigm przygotowania dokumentacyjnego niglabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkez wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zamdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupeinigg kzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robétpetiapcych wyznaczy komisja.

Nogaprwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonariyobét zwazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygym.

Odbiér pogwarancyjny edzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarow
ustalon, dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgsowej lrdzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowa:

- Robocizr bezpgredni wraz z towarzysecymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyrmueaewentualnych ubytkéw i

transportu na Teren Robét
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- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

- Koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami

- Koszty uzyskania uzgodnigpozwolé i decyzji administracyjnych.
- Koszty unieszkodliwienia odpadoéw w tym optatgdowiskowe

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymagéa Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w w/w dokumentach, a nie wyszczegdllnione wztarysie i jest
uwzgkdniony przez Wykonawgcw cenie kontraktowe;..

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizawghu obejmuije:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem bdladanwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
ewentualnych zmian do przekazanego przez Zamaseigp Projektu Organizacji Ruchu na czas trwanieotwyd
wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowidk@u Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zniian
uzgodnigé wynikajacych z posipu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu i
Projektem Organizacji Ruchu

(c) Optaty za dzierawe terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej navdlenz

)] Tymczasow przebudow urzadzen

(9) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmgateriatow,

0] Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikdw produkcji

0] Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakoavai awietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(k) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspwawierzchni, ramp, chodnikéw, krawnikéw, barier,

oznakowa i drenau.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaefihu obejmuje:

(@) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

(b) Oczyszczanie, przestawienie i uggie tymczasowych oznakowg@ionowych, barierswiatet, itp.

(c) Utrzymanie piynn&i ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni chodnikow, kresmikow,

barier, oznakowai drenau,
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaggihu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariekwiatet
(b) Utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(&)  Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRIri89, poz. 414 z pgihiejszymi zmianami).

2. Zarazadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&G01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiderf@z. U. 2004 Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami).

4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanybiz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyécio geodezyjnych obowrujacych w
budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniawyg prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektorych ustaw.
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7  Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002

r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. \2003 r. nr 120 poz. 1126).

8 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  ydmicej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia. 9Dz. U. z 1997 r. nr 98

poz. 602).

9  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchgalwym. (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181).

10 Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych wkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdren bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 23 gau@d03 r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006).

11 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 10 padziernika 2000 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zadzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 2&Ipiernika 2000 r.)

12 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolmasadach przygotowania i realizacji inwestycji akresie
drég krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrangowiska.

14. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. u. z dbfamaja 1999 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT’B UDOWLANYCH
D —01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNK TOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysolawych w ramachoczyszczalnisciekbw w m.
Drzycim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako d@ninprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tid®gowej oraz poteenia
obiektéw ireynierskich.
Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie:
- trasy drogowej
- wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtdéwnych osi trasy i punktéw wysékimwych
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych)
- wyznaczenie parametrow tuku
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i odtworzenie.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysgkmwych
W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
a) pomiar wysokéciowy w osi i w innych charakterystycznych miejdcaasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),
¢) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscachattiarystycznych,
e) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi tragynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2 Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow
Ogolne  wymagania dotygze materiatdw, ich  pozyskiwania i skladowania padan

w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nafestosowd, dla punktow utrwalanych w istnigiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 mi dlugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nzjestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istmiej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugaéci od 0,04 do 0,05 m

,Swiadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowarazotto z czarnym napisem, wykonany z betonu
B-25 zbrojonego 4 ptami @ 10.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysci@mvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D- Q0®ONymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékimwej oraz punktéw granicznych najepobra z
Powiatowego @&odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznegddnie z obowizujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylkdn@stka wykonawstwa geodezyjnegozamagtaszé roboty i
pobierg materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #aia si¢ od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomé o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznacze powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze czasie
trwania rob6t. Wszystkie prace pomiarowe koniecdie prawidtowej realizacji rob6t nalg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punkw wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, azak
dowiazane do punktow pomocniczych, padmych poza granicrobot.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzadhosi trasy drogoweyj,
a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty state na stabilnych, istniejych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshpocze nalgy zatazy¢ w postaci stupkdédw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonyclgmincie w sposéb wykluczajy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.
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5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne m.in.
pobrane z Powiatowego Wdu Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, praykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lege rzadziej, ni co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dodmiacji projektowej nie me by wicksze nk 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozgsttadirég. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy
z dokfadndcia do 1 cm w stosunku dogadnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.Usgnie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykorsarebot zaspi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza graaioobot

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okéenie granicy robét), zgodnie z dokumeniaejojektows oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzo

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw gbszych ni 1
metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté&t ta, co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych naley
prowadzt wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@dnmagania ogélne”

8.2. Spos6b odbioru robét
Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemyinej, ktore Wykonawca przedkiada Inspektorowd dau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykonat:
- wyznaczenie trasy i punktéw wysdakoowych w terenie rowninnym.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— wyznaczenie osi trasy i punktow wysdékmwych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachaittarystycznych trasy na podstawie wtasnych pomiard
wykonanych wczéniej w terenie (odcinki okje zgtoszeniem),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachaltarystycznych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatudge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

NGO~

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Norma BN-67/6744-09
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iylinia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacy Techniczna - ST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgganych z rozbidrk
elementéw drég w ramadatzyszczalnkciekow w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z rozbidrk
— nawierzchni chodnikéw i drég,
— kraweznikéw i obrzery betonowych,
— wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbidrek.
- materiaty rozbiérkowe po przejrzeniu i posortowaklykonawca winien odtransportodvaa sktadowiska
przy zachowaniu przepiséw odime ochronysrodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpad@ekst
jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérkmaze by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przezdyniera:
— zrywarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,
- ladowarki,
- samochody eizarowe.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunécie z terenu budowy zgodnie z dokumentacj
projektovs , SST lub wskazanych przezymiera/ Kierownika projektu..

Roboty rozbiérkowe mma wykon& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajg wiasnacia Wykonawcy , powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera/Kierownika projektu.

Elementy i materialy , ktére zgodnie z SST st wlasndcia Wykonawcy , powinny b§ usunite z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw didgrzepustéw , znajdage se w miejscach ,
gdzie zgodnie z dokumentacprojektova beda wykonywane wykopy drogowe powinny &dyymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe.

Doty w miejscach , gdzie nie przewidujee sivykonania wykopéw drogowych nale wypetnié
warstwami , odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagci¢ do wymaganego wskaika
zag:szczenia W= 1,00 w obgbie jezdni i minimum W= 0,97 w pozostalej e%ci korpusu drogowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplégiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.
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Wskanik zag:szczenia gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usgtyich elementach nawierzchni,
powinien by wiekszy, rowny 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas
nawierzchni -
kraweznikow i obrzery betonowych — m,
- wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérek wywiezgie gruzu i materiatéw z rozbiérek °m

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek robot, niewskazanych w dokumentampjektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na $piie przez layniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowanienia Irzyniera, nie mog stanowi¢ podstaw roszczeo dodatkow zaptat.

W przypadku wysipienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nigyph w kontrakcie, naley
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacjAkceptacg nalery uzysk& przed rozpocgxiem ich
wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaj wykonane rozbiorki elementow ulic. Roboty rozbidnle uznaje siza wykonane
zgodnie z dokumentacjprojektows, jesli zostaly spetnione wymagania okiene w punkcie 5 i 6 niniejszej
specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbigrek
- rozebranie poszczegolnych asortymentow,
- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbidnkciy
- zaladunek i odtransportowanie materiatow przeznagzimdo utylizaciji,
- koszt zagospodarowania odpadéw zgodnie z ustaginia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity .
Nr 39 poz. 251 z 2007 r.),
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét,
- inne niezlgdne czynnéci bezpdrednio zwazane z rozbiérkami elementéw drég i ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatdéwietinych oraz urazdzeh bezpieczastwa ruchu i warunk6w ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) - zal.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27 @@12,0 odpadach”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Technicza - ST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-V
kategorii w ramacloczyszczalngciekéw w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument targewy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu
- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem na skladowiskgkhawcy i zagospodarowanie zgodnie z
Ustawg 0 odpadach,
- zatadunek i wywéz humusu i gruntu niédnego na skladowisko Wykonawcy i zagospodarowanie
zgodnie z Ustawo odpadach.

Urobek z wykopu jest wlasndécia Wykonawcy i powinien by wywieziony i zutylizowany na jego
koszt.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona korgotirogi i skarpami rowow.
1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyk&zaie mozliwoscia
korzystania z koparki podgiiernej, przedgbiernej i tadowarki oraz samochodéw samowytadowhzyc

Do zagszczania wymagane jest posiadanie walcow wibrachinptyt wibracyjnych, zagszczarek i
ubijakow.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaamochodem samowytadowczym 5-10 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonania robot

Ogblne warunki wykonania robét podano w ST D-MOB000 ,Wymagania ogoéine”.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoilwh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph, podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Grunty z wykopow nie nadajsic do wbudowania w nasyp w strefie przemarzania. \&ygadku
lokalnych wysspien gruntéw nadajcych s&é do wbudowania w nasyp — ich przydathokreili¢ na podstawie
przeprowadzonych bafda Wowczas odspojone grunty przydatne do wykonarsasymow powinny by
bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktadle Inzynier dopudci czasowe skladowanie
odspojonych gruntéw, nalg je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Wymagania okrdone zostaty w ST D.02.03.01.

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowyalezm wykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

5.2. Wykonanie wykopow
Wymagania odrimie doktadnéci wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektmjaie powinny by wicksze nk +10 cm.
Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r&ni¢ sie od projektowanej o wcej nz 10 cm, a
krawgdzie korpusu drogi nie powinny ndigvyraznych zatama w palnie.
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Wartadsci dopuszczalnych odchylezednych robot ziemnych w stosunku dedrnych projektowych: +1 cm, -3
cm.

Pochylenie skarp wykopow nie a® sk rézni¢ od projektowanych pochytewiecej niz o 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemka.

Szerokd¢ rowdw nie powinna rini¢ sie od projektowanych wcej niz 0 5 cm. G¢bokas¢ dna rowdw
nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm. Spadek dna
rowow powinien by zgodny z zaprojektowanym z doktadni do 0.05%.

Nieréwnas¢ powierzchni korpusu mierzonada® metrovy nie maze przekracza3 cm.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systeméw odwadamjch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszhot ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czyndoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagych zbiornikbw naturalnych i wgdzen odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinrosppowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nadd& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirpenv by mniejszy nt 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadai poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaiemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wart&i wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigeh

Strefa korpusu Minimalna warto §¢ | dla drogi

gminnej bocznych i dojazdowych
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00 1,00
Na _gbboko_sm (?d _20 do 50 cm ofd 1.00 0.97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spelniai wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem goérnej warstwy nasypu albo warstwy technalowgj naley je dogsci¢ do
wartdsci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Podi® naley ulepszy spoiwem
(cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami) albcegrarymiar gruntu.

5.7. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynndé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduyj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawy
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robaét.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amtroli zgodnéci z wymaganiami pkt. 5.3
niniejszej ST oraz projektu.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na:
- whlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ugcie i oprowadzenie wygkéw wodnych.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeagiadndgci z wymaganiami projektu i mniejszych
ST, a w szczeg6ldoi na sprawdzeniu:
- sposobu odspajania gruntu nie powadego pogorszenia ich vgleiwosci,
- zapewnienia stateczéw skarp.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw zawiera tablica 2.

Tablica 2. Czstas¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Pomiar szerokii korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokei dna rowow | pomiar tdma, szablonem, fato dtugdci 3 m i poziomia lub
3 Pomi hvlenia sk niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach gtowny
omiar pochylenia skarp tuku, co 100 m na tukach o R 100 m co 50 m na thl@&<100 m oraz
4 Pomiar réwnéci powierzchni | w miejscach, ktore budzavatpliwosci
korpusu
5 Pomiar rownéci skarp
6 Pomiar rzdnych powierzchni | Rzedne osi podtianej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach
korpusu ziemnego krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
Pomiar spadku podinego L
7 powierzchni korpusu lub dna Pom|_ar niwelatorem ednych w odsgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych
rowu
Wskaznik zag;szczenia okréda¢ dla gérnej warstwy o grul§oi 20 cm i
8 Badanie zagszczenia gruntu | na gkbokasci 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych leiez n

rzadziej nk w trzech punktach na kde 1000 R

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiarow jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach -V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i pomocnicze,
— reczne wykonanie wykopOw w miejscach wymbwania sieci uzbrojenia,

— mechaniczne wykonanie wykopoéw,

— wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy i zagospodeatie zgodnie z Ustaywo odpadach,
— odwodnienie wykopow na czas ich wykonania,

- plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowkarp,

— profilowanie dna wykopu i rowéw
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— petne umocnienie pionowydlian wykopéw liniowych o gt. Do 3 m wypraskami wrazch demontzem
— uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10
1.
2
3.
4,
5
6

7.

10
8.
9.

10.
11.

12
13

.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie piyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu
.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drogtddego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
Dz.U. Nr 43 — Rozposzizenie MTIiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéehtécznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
. Wytyczne wzmacniania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekistglity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Techniczm - ST) s wymagania dotyexe wykonania i odbioru nasypéw w ramach
rozbudowy oczyszczalnkciekow w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument fargwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonania nasypéw z gruntéw kat. | lub Il z pdzgsiem, transportem, formowaniem i
zag:szczeniem; grunt z dokopu,
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchmirpki korony nasypéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grunti® z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoké&c¢ nasypu - rénica rednej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysékgest mniejsza @il m.

1.45. Wskanik zag;szczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
Wzoru:

| = P
==
pds
gdzie:
Qs - Oestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp
Pss - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04480zasla do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12, (Mg/r).
1.4.6. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggs.

2. MATERIALY

Do wykonania nasypow néaile stosowd wytacznie grunty ktore spetni@jymagania zawarte w PN-S-
02205 i g zaakceptowane przezzymiera.

Akceptacja powinna nagiowa na bigaco, w czasie trwania Rob6t ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonagwynikdw bada laboratoryjnych okrdonych w niniejszej ST.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczopefydatngci Wykonawca ma obowkek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen dotyczicych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowatyah
materiatéw, okrdonych w PN-S-02205 (tablica 2).

Wartas¢ wskaznika r@znoziarnistgei "U" gruntéw wytych do budowy dolnych warstw nasypéw powinng by
wieksza od 3.

Przydatne na goéanwarstwe nasypow o grubei co najmniej 0,5 masgrunty spetniagjce wymagania

zawarte w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla gruntéw

Cecha gruntu Wymagania
uziarnienie odpowiadage wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-
11111, PN-B-11113
wskaznik réznoziarnistgci >3
wskaznik piaskowy > 35
wodoprzepuszczal§o > 8 m /dok
max. gstos¢ objgtosciowa > 1,6 g/cm

Badania przydatrei gruntéw do budowy nasypu powinno ¢byrzeprowadzone na probkach
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pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmnig, pochodicej z nowegozrédia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 3000 W kazdym badaniu nalsy okresli¢ whasciwosci podane w tablicy
2.

Tablica 2 Wymagania dla gruntow

Cecha gruntu Metody badan

sktad granulometryczny

zawart@¢ czesci organicznych

wilgotnos¢ naturalna

wilgotnos¢  optymalna i maksymalna egtas¢ objetosciowa  szkieletu
gruntowego

granica ptynnéci

kapilarna¢ bierna PN-B-04493:1966

wskaznik piaskowy BN-64/8931-01:1964

3. SPRZET

3.1. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngfzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgwu (spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki@ehody skrzyniowe, §aociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego
W tablicy 3 podano, dla #hych rodzajéow gruntéw, orientacyjne dane przy daboisprztu
zag:szczajcego. Sprat do zagszczania powinien lfyzatwierdzony przez ftyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczagacego

Rodzaje gruntu U
Rodzaje urzadzei niespoiste: piaski,zwiry, pospotki przydatnosci
zageszczapcych grubo?c’ W]arstwy liczba przejs¢ maszyn
m n *k%k
Walce statyczne
gtadkie * 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne i ) 2)
okotkowane *
WalceT statzczne 0.2do 05 3)
ogumione 6 do 8
WaIC(_a vZLbracyjne 0.4 do 0,7 4do 8 4)
gtadkie
Walce wibracyjne 03do06 3do6 5)
okotkowane ** ' '
Zagszczarki 0,3do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki . 0,2 do 0.4 2 do4 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg
zrzucane z 2,0do 8,0 4 do 10 udenz&v punkt
wysokaci od 5 do
10 m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalg na odcinku déviadczalnym.

Uwagi:
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1) Do zagszczania gérnych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yamuntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelagkich przekopéw

4. TRANSPORT

Grunt mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobouzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonagadnie z ustalanw
Programie Zapewnienia Jadkb czestotliwoscia laboratoryjnych badakontrolnych.

Wyniki tych bada nalezy przekazywd w okrelonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostaweg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia skakoalezy jednoznacznie okéB¢ sposob
postpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodneggymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie
materiatu i jego jak& powinny by wczeniej zaaprobowane przez zyniera. Wykonawca powinien
zaproponowézrodio (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawiyniki bada jakasci w ramach PZJ.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Warunki ogoélne
Wykonywanie nasypow mnie nasipi¢ po wykonaniu robo6t przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacy Techniczia D.01.02.02. po wytgeniu zgody przez lktyniera.
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okétone w ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gérnej
strefie podiaa nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia powinna wyndas0,97.
Jezeli wartas¢ wskanika jest mniejsza Wykonawca dggi podiaze tak, aby wymagania zostaty
osiagnicte.
5.2.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania, hal@rzestrzega
nastpujacych zasad:
- styk dwoch przylegtych e#ci nasypu, wykonanych z #horodnych gruntow wykoréaprzy pomocy stopni
wg punktu 5.3.2.2,
- gbrrp  warstwe nasypu O grubmi co najmniej 050 m wykoda z materiatu
0 whasndciach okrélonych w punkcie 2.2,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania must bgzzwtocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy nalgy wykona metod, warstwow,
- nasypy powinny b§wznoszone réwnomiernie na catej szekukdazdej strony drogi
- grubc¢ warstwy w stanie lenym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i
sprztu wytego do zagszczania,
- przystpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzmaasipi¢ dopiero po dokonaniu odbioru warstwy
poprzedniej,
- grunty o ré@nych wiaciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste naly wbudowyw& w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste
w gorne,
- warstwy gruntu przepuszczalnego ngleiklad& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 4 %,
- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniedivaia¢ lokalne gromadzeniegsivody.
5.2.2.1 Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nasypy w obgbie przepustow naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zeggczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczaveykonanie przepustéw z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekbgwcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypobwbie przekopu nafy wykona w jego skarpie
stopnie o szerokei do 1,0 metra. Spadek gbérnej powierzchni stomwipien wynost 4% +1% w kierunku
zgodnym
z pochyleniem skarpy. Wygtie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtgasci
nasypu, wykonanych z gruntéw aznych witaciwosciach lub w rénym czasie.
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5.2.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkodo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wydaek +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleghyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o peiych witaciwosciach lub w rénym czasie.
5.2.3. Wymagana doktadéiowykonania nasypow

Szeroké¢ korony drogi nie powinna ihi¢ sie od szerokéci projektowanej, wicej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna miewidocznych zatama

Pochylenie skarp nasypow nie ieost rozni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny nierigkszych wkgsnig¢ niz 10 cm.

Szerokéc i glkebokas¢ rowdw nie powinna rini¢ sig od projektowanych, wcej niz 0 5 cm. Spadek
dna rowdéw powinien hyzgodny z zaprojektowanym z doktadoia do 0.05%.
5.2.4. Zagszczanie gruntow
a) Wymagania dotyere zagszczenia gruntéw w nasypach.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-8931-12:1977, powinien na
calej szerokséri korpusu spetni@wymagania podane w tablicy paaej.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto §¢ I
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03* 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokdsci od powierzchni robét 1,00 0,97
ziemnych: — 2,0 m
Warstwa nasypu oq_ pgmerzchm 0.97 0.95
robot ziemnych poggj: — 2,0 m
Pobocza gruntowe 1,00 0,97

*) Wartos¢ 1,03 dotyczy wytcznie drogi krajowej.

Jezeli zag:szczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wasvegykonawca powinien spulclkini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i ponownie zagci¢. Jezeli powtoérne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganych wakfiow zagszczenia — Wykonawca powinien ugénwarstwe i
wbudowa nowy grunt.

b) Wtérny modut odksztatcenia {E

Dla kontroli n@nosci i zag;szczenia podia nasypow nalgy stosowd jako kryterium zasgpcze
metody obcizen ptytowych wg zadcznika do normy na roboty ziemne albo inne metaakeeptowane przez
Inzyniera.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powipezekracza2,2 dlak>1,0i2,5dlad< 1,0

Wtérny modut odksztatcenia w zal@sci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR1i2E>100 MPa

- dla KR 3-6 £>120 MPa
5.2.5. Wykonanie zagzczenia gruntéw
a) Wilgotnai¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna yzblizona do optymalnej. Wilgotro
optymalry gruntu [ jego gstaic, nalezy okresli¢ laboratoryjnie
wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania pkofpeintu”.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

- w gruntach niespoistych 2 %
- w gruntach mato §rednio spoistych +0 %72 %
- w mieszaninach popiotowzuzlowych +2 %, -4 %

b) Gruba¢ warstw zagszczanego gruntu.

Grubd¢ warstw zagszczanego gruntu w nasypie oraz ligzlrzejazdow maszyny zesgczajcej,
nalezy okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasaghodanymi w
punkcie 5.3.5. d)

Rozcielone warstwy gruntu o ustalonej grdbip zagszcza s poczynagc od kravedzi nasypu w
kierunku osi drogi, ado uzyskania wymaganego wshkika zagszczenia.
¢) Réwnomierné zag:szczania.

Do osigniecia rGwnomiernego zagzczania gruntu natg:

- rozcielat grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zagcz& na calej ich szerokoi,
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- warstwy gruntu zagszcz& od kravedzi ku srodkowi nasypu.
d) Prébne zagpszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zagzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien
by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na kbduktada si grunt czterema pasmami o szergiad
3,5 do 4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinigg w kazdym pasie ing grubgé z
tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna b§ réwna optymalnej z tolerancjpodam w punkcie 5.3.5. a). Grunt uony na poletku
wedtug podanej wiej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny natey
okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sdmdpowa,
ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4odaje s¢ wyboru sprztu i
ustala s potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.6. Dokop

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacjiyiniera.

Miejsce powinno by tak dobrane, aby uzyskaajkrotsa maozliwa odlegtaé transportu. Pozyskiwanie
gruntu z dokopu mie rozpoczé sie dopiero po zbadaniu przydatod gruntu oraz po pisemnej zgodzie
Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chyb#e wymaga tego dogi do
gruntu przydatnego.

Odspajane grunty nieprzydatne powinny tgjozone w sposob wynikagy z umowy Wykonawcy i
wiasciciela dokopu.

Roboty ziemne na terenie dokopu niglbwtaczone do obmiaru.

O ile to konieczne dokop nalg odwodng.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, amv bdwodnienia, drég tymczasowych, utrzymania
dokopu i zagospodarowania go po z@keniu jego eksploatacji Wykonawca uweili w cenie nasypu z
gruntu z dokopu.

5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony na@syp

Plantowanie wykortargcznie przy pomocy drobnego spiz (grabie, topaty); doprowadzskarpy do

ksztattu zgodnego z dokumentapyojektov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie prowadzenia rob6t polega sprawdzeniu przez Ayniera na bigaco, w miag
postpu robét, jakéci uzywanych przez Wykonawcmateriatow i zgodniei wykonywanych robét ziemnych z
Dokumentagj Projektows i wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgdédinowymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.
Kontrola prawidtowdci wykonania dotyczy tatle nastpujacych prac:
a) sprawdzenia zgodém warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekiciestalenia ewentualnych
zmian,
b) skontrolowa czy wykonano wyeicia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami poadény p. 5.2.2.2,
c) stwierdz¢ czy wykonano zagszczenie podia pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w pl15.2
6.1.2. Badanie dostaw materiatow na nasypy
Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jedenas&8000 m
6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz
5.2.4.
Sprawdzenie to powinno nagbwat, co 50 m.
6.1.4. Sprawdzenie zeggczenia gruntow
Wykonawca skontroluje zagzczenie warstwy nie rzadziegni 3 punktach na 1000warstwy.
Laboratorium layniera zbada wskaik zag:szczenia podiea w nasypach dla kdej warstwy zgodnie
z pkt. 521. i 524, oraz raz w trzech punktacha n2000 A warstwy
w  przypadku okrdania  pierwotnego i wtérnego modutu  odksztatlceniala d korpusu
z PN-S-02205:1998.
Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug PN-S-02205

Moduty odksztalcenia obliczaest nastpujacych wzorow:
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E.= (3*Ap/4*As)*D
E,= (3*Ap,/4*As,)*D

gdzie:
E; - modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - r&nica naciskéw w pierwszym cyklu okhgania [MPa],
Ap, - rdznica naciskéw w drugim cyklu olkgiania [MPa],
As - przyrost osiadeodpowiadajcy réznicy naciskowAp [mm],
As, - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskowAp, [mm],
D - $rednica ptyty [mm].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztagce mierzonego przy ayciu phyty

o srednicy 30cm nie powinien przekrac¢za 2.

Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywio dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna bypotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru nasypéw
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Pomiar szerok&i korpusu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tat o dlugdci 3 m i
2 Pomiar szerokai dna rowow poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
3 [ Pomiar rzdnych powierzchni korpusu prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m naakl
ziemnego 0 R= 100 m co 50 m na tukach o K100 m oraz
4 Pomiar pochylenia skarp miejscach, ktore budavatpliwosci
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 1000
m’ warstwy T

6.2.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczélaboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikoéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokétow odbiorow Robot zanikajych i ulegaicych zakryciu.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i széobkorpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza 8ig zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokutaeji Projektowe] nie mag przekracz& wartaici
dopuszczalnych w punkcie 5.2.3.
6.2.4. Sprawdzenie spadkéw pagiych trasy
Kontrole spadkéw podiznych naley oprze na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz rowéw.
Odchylenie od rgdnych projektowanych nie powinno bwigksze ni:
- dla podiga nawierzchni -2 cm, +0 cm,
- rzedne profilu dna rowu -3cm, +1 cm.

6.2.5. Sprawdzenie zeggczenia gruntow i $O0SCi

Sprawdzenie przeprowadzag sha podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyh oraz przez

przeprowadzenie wyrywkowych badbezpdrednich.

Kontrole zag:szczenia gruntdw przeprowadza siedtug metod podanych w pkt. 6.1.4.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznajeaizgodne z wymaganiamiglewartosci wskaznikow

zag:szczeniadoraz stosunki modutdéw odksztatcenia spettieda warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b.

6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp ngle przeprowadd, kontrolupc zgodna¢ pochyle

z Dokumentagf Projektows. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylerpadano
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w punkcie 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow jest:
- wykonania nasypéw —
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchmirpk korony nasypéw —m

8. ODBIOR ROBOT

Wykonanie nasypow odbieragsna warunkach robét zanikaych. Roboty ziemne zagane z
wykonaniem nasypow uznaje¢csta wykonane zgodnie z dokumentaprojektova jezeli wszystkie wyniki
bada& s3 zgodne z wymaganiami oltenymi w punkcie 2, 516 ST.

Jezeli chocia jedno z wymagaokreslonych w ST nie jest spetnione Wykonawca zob@any jest do
doprowadzenia ich do wymagaa wtasny koszt.

Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terenirstalonym z laynierem.

Jezeli stwierdzone usterki nie wptywagjstotnie na pogorszenie warunkéw jégiowych Inzynier maze
dokon& potrcenia za jaké& bez potrzeby ich usuwania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i transport gruntu z dokopu na miejscedabwania,
- odspojenie gruntu i zatadunek gradki transportu oraz roztadunek,
- koszt wbudowania gruntu w nasyp,
- koszt rob6t na terenie dokopu i koszt utrzymatukopu,
- zag:szczenie poszczegolnych warstw nasypu,
- formowanie nasypu do wymaganego ksztattu,
- profilowanie poboczy,
- wykonanie wymaganych batlapomiarow,
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robét,
- odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie,
- zagospodarowanie dokopu po zadzeniu eksploatacji,
- inne nie wymienione koszty pozyskania gruntwkapu,
- dog:szczenie podia nasypu,
- doprowadzenie gruntu do wilgotimd optymalnej,
- wykonanie odcinka dwiadczalnego do prébnego zagczenia.

Cena wykonania plantowania powierzchni skarp i kgroasypow obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- plantowanie skarp i korony nasypéw,
- wykonanie niezdnych pomiaréw i bada
- uporadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®@jania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie piyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drégldaggo ruchu, IBD i M W- wa 1978.

9. Dz.U. Nr 43 — Rozpogrzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkéehtécznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH
D —04.02.01 PODSYPKA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacy Techniczim - ST)  wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgganych z wykonaniem
podsypki piaskowej w ramadatzyszczalngciekow w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniemwarstwy podsypki z piasku gr. 10 cnpod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
Materialem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwigaczapcej i odcinajcej jest piasek.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
- réznoziarnistéé
d60 . d]_o =5
gdzie: do - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca lub
odcinapca,
do - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odsiczapca lub
odcinapca,
- szczelngé:
Dis: 0gs< 5
gdzie: Ds— wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziarnsiway odaczapcej,
ds — wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarmgupodiaa.
Dla materiatléw stosowanych przy wykonaniu warstigaozapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéesodcinajcej.
- wskanika zagszczenia 1,00 wedlug normalnej préby Proctora (PO4B81, metoda | lub II),
badanego zgodnie z nogBN-77/8931-12.
- wodoprzepuszczaldé — wartéé wspoétczynnika wodoprzepuszczadob powinna przekracza 8
m/doke.
- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinieetrsg® wymagania normy PN-B-11113 dla
gruntu 1i2.

2.3. Sktadowanie kruszywa

Jeveli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ppkisnie jest wbudowane bezgrednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamia\Wizkonawca robo6t powinien
zabezpiecz§ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmygmi materialami kamiennymi. Podi® w
miejscu sktadowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykézsic mazliwoscia

korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek,

- walcow,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wykonanie warstwy podsypki nale poprzedai wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem
jego zagszczenia. Profilowanie podta powinno by wykonane w korzystnych warunkach atmosferycznych i
skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkielmentéw nawierzchni.

5.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o grutim wynikajacej z konieczn&i lokalnego
wyréwnania z zachowaniem wymaganych spadkévedmgch wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjagskywa nalgy przed zagszczeniem wymiehi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

5.3. Zagszczenie kruszywa

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuyalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa
pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny kywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnitcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

Zagszczanie nalg/ kontynuowd do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtug PN-B-04481. Wilgotn&® kruszywa podczas
zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi. W
przypadku, gdy wilgotni@ kruszywa jest wiysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgéé kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy podsypki

Warstwa podsypki po wykonaniu, a przedzgioiem nasfpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazey
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien padui systematycznie badania kontrolne i
dostarczéa kopie ich wynikéw lizynierowi.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
podsypki podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy podsypki

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
badan i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 3 razy
2 | Rownd¢ podiuizna co20m
3 | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy
4 | Spadki poprzeczné 10 razy
5 | Rzedne wysokéciowe col0m
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6 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
100 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 100 m

7 | Zagszczenie, wilgotnit w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecazaglziej nk raz na
kruszywa 100 nf

6.3.1.1. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.1.2. ROwn&t warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy naley mierzy¢ 2 metrows tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne warstwy nalg mierzy¢ 2 metrowy tata. Nierdwndci nie mog, przekracz& 20 mm.
6.3.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinnytagodne z dokumentacprojektows, z tolerancy + 0,5%.
6.3.1.4. Rzdne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.
6.3.1.5. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacil cm, -2
cm. Powinna b§ mierzona w co najmniej trzech punktach nadej dzialce roboczej
6.3.1.6. Zagszczenie warstwy

Wskanik zagsszczenia warstwy, okény wg BN-77/8931-12 nie powinien bymniejszy od 1.
Zaggszczenie naley bad& przynajmniej w jednym punkcie naidej dziatce roboczej.
6.3.1.7. Wilgotné¢ kruszywa

Wilgotnos¢ sprawdzé dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykaaye rob6t. Wilgotn&t
kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna hy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa

Nalezy sprawdza codziennie i poréwnywaz wartgciami projektowanymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy podsypki. Obmiar przepadzii w
obecndci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbidr warstw
odsiczapcej i odcinajcej naley dokon& na zasadach odbioru robét zanikgich i ulegajcych zakryciu.
Odbioru dokonuje laynier na podstawie wynikéw z higcej kontroli jakdéci materiatéw i robot, ewentualnych
bada i pomiar6éw uzupetnionych oraz egkin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1fiwarstwy podsypki z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— zakup, zatadunek, transport i roztadunek materiatow
— roziozenie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklgnia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgnun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥@jania i badania

5. PN-EN 933-8 Oznaczenie wsgkéka piaskowego

6. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie gdutazne Cgi¢ 2: Rozpoznanie i badania pogto
gruntowego

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 04.05.01 ULEPSZONE PODLUTE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacy Techniczn — ST), 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zazdanych z wykonaniem
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem w ran@dyszczalngciekdw w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygovkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
- Wykonanie warstwy wzmacnigjej podtae z gruntu stabilizowanego cementem (CBGM 0/11 .2 %I2,0
wg PN-EN14227-1)(stare oznaczenie Rm = 2,5 MPajterat wytworzony w mieszarkach stacjonarnych

1.4. Okreslenia podstawowe
1. Mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym- mieszanka, w ktérej nagtuje wizanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.

2. Mieszanka zwhzana cementem (CBGM) mieszanka zwizana hydraulicznie, skladaja st z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymiesgaw sposob zapewni@gy uzyskanie jednorodnej
mieszanki.

3. Material hydrauliczny - materiat, ktory wize i twardnieje w obecroi wody, tworac stabilne i trwate
struktury.

4. Mieszanka zwhzana spoiwem drogowym- mieszanka skladega s¢ z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu, spoiwa drogowego i wody twardacg dzeki reakcji hydraulicznej. Twardnienie e by
op&nione przez dodanigodka opédniajacego wazanie.

5. Spoiwo drogowe- spoiwa hydrauliczne do podbudéw gotowymi wyrobami wytwarzanymi w zakladzie
produkcyjnym i dostarczane w stanie gotowym dgcia. Okrélone spoiwa hydrauliczne do podbudow i
ulepszonego podia, charakteryzaj sie szczeg6lnymi wigciwosciami, ktére maj znaczenie do
przewidzianego celu zastosowania,

6. Wskaznik smuktosci (ang.siendemess rafio) - stosunek wysolei do srednicy probki.

7. Szczelndé (ang.compacity) - stosunek olafosci ziaren do oljtosci mieszanki zawieragej ziarna i wolne
przestrzenie mdzy nimi. Szczeln@ oblicza s¢ ze stosunku maksymalneggjcici objgtosciowej
szkieletu mieszanki (pd wg PN-EN 13286-2 zmodyfima metoda Proctora) desjosci objetosciowej
ziaren mieszanki (pp wg PN-EN 1097-6azainik A).

8. Kategoria - charakterystyczny poziom wiawosci kruszywa lub mieszanki zwianej spoiwem
hydraulicznym, wyraony jako przedziat wartgi lub wart@¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomigdzy
kategoriami ranych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznagzhjak
konieczndci badania danej cechy.

9. Partia - wielkos¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostag dzielory (np. tadunek wagonowy, tadunek
samochodu grarowego, dostawa) lub haldktéra zostata wyprodukowana w okresie wpstvania
jednakowych warunkéw. Przy agtym procesie produkcyjnym jako partnalery przyjmowd ilosé
wyprodukowan w ustalonym czasie.

10. Podioze ulepszonez mieszanki zwizanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawigraj kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ichesmaniq i spoiwo hydrauliczne, zapewriap
umazliwienie ruchu technologicznego i wileiwego wykonania nawierzchni. Do warstwy pagto
ulepszonego zaliczamy tak warstw mrozoochrons, odcinajca, i wzmacniajca, ktére powinny
spetnig dodatkowe wymagania.

11. Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniaga ochrorn konstrukcji nawierzchni drogowej przed
skutkami oddziatywania mrozu.

12. Podbudowa pomocniczaz mieszanki zwizanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawigtajkruszywo
naturalne lub sztuczne a f&kz recyklingu lub ich mieszanrin spoiwo hydrauliczne, zapewniap
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przenoszenie obgien z warstwy podbudowy zasadniczej na waespodiaza. Podbudowa pomocnicza
moze sktada si¢ z kilku warstw o ranych wiaciwosciach.

13. Podbudowa zasadnicza& mieszanki zwazanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawigraj kruszywo
naturalne lub sztuczne a takz recyklingu lub ich mieszarin spoiwo hydrauliczne, zapewniap
przenoszenie obgien z warstw jezdnych na warstywodbudowy pomocniczej lub podi.

14.Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wodyyazie potrzeby
réwniez innych dodatkéw np. popiotéw lotnych lub chlorkuapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.

15. Stabilizacja kruszywa cementem proces technologiczny polegay na zmieszaniu spulchnionego gruntu
lub kruszywa z optymalniloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkbwyréwnaniem i
zag:szczeniem wytworzonej mieszanki.

16. Pozostate okrélenia s zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1, laodzki z dodatkami wg PN-EN-197-1
lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.1.

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnjej <52,5 MPa, > 32,5 MPa
niz:
3 Czas wizania:
- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 75
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-EN 197-2:2002.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemerileie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgodi Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn@ do robot.

2.2. Kruszywa
Do wykonania mieszanki zazanej cementem nate stosowd kruszywa zgodnie z norrPN-EN 13242.

Do wykonania mieszanki zazanej cementem niana stosowa kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu
albo mieszanktych kruszyw, spetniage wymagania podane w tablicy 1.2.
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Tablica 1.2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyehtdbilizacji cementem

Rozdziat Wiasciwosé Deklarowane kategorie lub waéto Odniesienie
w normie w odniesieniu do zastosowania kruszywa do | do PN-EN
PN-EN warstwy 13242:2004
13242 Zwiazanej warstwy podbudowy pomocniczej i
ulepszonego podia -wszystkie kategorie ruchu
(KR1"MKR6)
4.1 Frakcje/zestaw sit # 1;2;4,;5,6; 8; 11,2;284; 31,5 (zestaw Tabl. 1

podstawowy plus zestaw 1)
0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5

431 Uziarnienie wg PN-EN GC80/20, GF80, GA75 Tabl. 2
933-1
4.3.2 Ogolne granice i tolerancje GTcNR Tabl. 3

uziarnienia kruszywa
grubego na sitach
posrednich wg PN-EN 933+
1

4.3.3 Tolerancje typowego GTeNR, GTANR Tabl. 4
uziarnienia kruszywa

drobnego i kruszywa o
ciaglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1

FIDeklarowane Tabl. 5

4.4 Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne warkei
wskaznika ptaskéci wg
PN-EN 933-3%)

Ksztalt kruszywa grubego Sl Tabl. 6
maksymalne warkei " -MDeklarowane
wskaznika ksztattu wg PN-
EN 933-4%)

4.5 Kategorie procentowych CNR Tabl. 7
zawartgci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokiglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

4.6 Zawartéc¢ pytow**) w /Deklarowane Tabl. 8
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-1

4.7 Jakéé pytow Brak wymaga

5.2 Odporné& na LAgo Tabl. 9
rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-2

5.3 Odporné nascieranie wg MpeNR Tabl. 11
PN-EN 1097-1

5.4 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9

5.5 Nasikliwo$¢ wg PN-EN Deklarowana
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9

6.2 Siarczany rozpuszczalne W - Kruszywo kam. AS 0,2 Tabl. 12
kwasie wg PN-EN 1744-1 | - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy AS 1,0

6.3 Catkowita zawart@ siarki | - Kruszywo tam. S NR Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy S 2

6.4.1 Sktadniki wptywajce na Daklarowana
szybka¢ wigzania i
twardnienia mieszanek
zwiagzanych hydraulicznie

6.4.2.1 | Stalé objetosciowazuzla
stalowniczego wg PN-EN
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1744-1 rozdziat 19.3

6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.1

6.4.2.3 | Rozpadelazowy wzuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.2

6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w  Brak substancji szkodliwych dkaodowiska wg

wodzie wg PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciatl obcych takich gakwno, szkio i plastik
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu SBA
wg PN-EN 1367-3, wg PN-
EN 1097-2
7.3.2 Nasikliwos¢ wg PN-EN WA, 2 Tabl. 16

1097-6 rozdziat 7 (3&
kruszywo nie spetnia
warunku WA24 2, to naky
zbadd jego
mrozoodporné¢ wg p.
7.3.3

7.3.3 Mrozoodporni na - skaty magmowe i przeobrane: F 4 Tabl. 18
kruszywie frakcji 8/16 wg | - skaty osadowe: F 10

PN-EN 1367-1 (Badanie | - kruszywa z recyklingu; F 10 (F 25***)
wykonywane tylko w
przypadku, gdy
nasikliwos¢ kruszywa

przekracza WAy 2)
Zalacznik | Sklad mineralogiczny Deklarowany
C pkt.
C.3.4
Zakcznik | Inne cechyrodowiskowe Weikszai¢ substanciji niebezpiecznych oslanych
C pkt. w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.34 wystepuje wzrddiach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebad@ czy
zawartd¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglonych
przepiséw

*) badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgwenego jest badanie wsikaka ptaskéci

**) } aczna zawart& pytdbw w mieszance powinnaggnieici¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**+) pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50%m/m

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mgna stosowé&wodochgowa
wodk pitna. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podal normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatonasciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z weevatpliwa i z wodh wodochgowa. Brak rénic potwierdza przydatrsé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujessiastpujace dodatki ulepszage:

- wapno wg PN-EN 934-2

- popioty lothe wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiggajice aprobagt

techniczia wydar przez uprawniofjednostk.

2.5. Preparaty do piginacji warstwy
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W przypadku stosowania do pighacji warstwy preparatow powtokotwdrczych muene posiadaAprobat
Techniczm wydary przez IBDIiM i atest producenta.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paalistabilizowanego spoiwami
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania

- zag:szczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub robhtwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych,

3.1. Wytwornia betonow

Betoniarnia nie mee zaktocé warunkéw ochrongrodowiska tj. powodow@azapylenia terenu, zanieczyszéza
wod | wywotywa® hatas powyej dopuszczalnych norm.

Wydajnad¢ betoniarni musi zapewhiapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia mpasiada petne
wyposaenie gwarantuajce wiaciwa jakos¢ wytworzonej mieszanki.

Wytwadrnia powinna b§ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujce nasfpujace tolerancje dozowania, wyane w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow:
kruszywo + 3%, pozostate sktadniki + 2%zynier maze dopuycic¢ objetosciowe dozowanie wody
(objgtosciomierz przeptywowy).

Zabrania sj stosowania betoniarek wolno spadowych.

Wyboér uradzen do zagszczania pozostawiagsiVykonawcy w zalgnosci od jego maliwosci | warunkow
terenowych - szerokoi zag;szczanej warstwy ulepszonego pa@io podbudowy.

Uzyty przez Wykonawae sprzet mechaniczny musi by sprawny technicznie i uzyské akceptacg
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport powinien spetrdiavymagania okrdone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka kruszywpszionego
cementem powinna Bytransportowana w sposob chramy ja przed rozsegregowaniem i osuszeniem. Transport
cementu powinien odbywasig z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transppriaetadunku cement nie
moze ulec zawilgoceniu. Wydajé srodkow transportowych musi bylostosowana do wydajém sprzitu
stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszank@ntowo-gruntowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemim

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiddeilgotnosci optymalnej okrédonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerard0%, -20% jej warti.

Skiad mieszanki projektujeesze wzgédu na wytrzymatét nasciskanie probek (System I), zggczanych
metody Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych #ID

Wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiywyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dnighgnacii.
Dopuszcza gidodatkowo okrdi¢ wytrzymataci nasciskanie po 7 lub 14 dniach o wymaganiach odpowvigddn
dla wytrzymatdci po 28 dniach na podstawie receptury.

Mieszanki zwigzane cementem winny spetniawymagania zapisane odpowiednio w tablicach 2, 3,i4.

Tablica 2 Klasa wytrzymatéci wg PN-EN 14227-1

Kolumna 1 2 3

Wiersz Wytrzymaté¢ nasciskanie po 28 dniach, MPgd  Klasa wytrzynsato

Wytrzymata¢ charakterystyczna Rc

Probki walcowe Probki walcowe

H/D*)=2,0 H/D.=1,0*.)
1 1,5 2,0 C1,5/2,0
2 2,5 3,5 C2,5/3,5

H/D = stosunek wysokai do srednicy préobki
*)H/D =0,8 do 1,21
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Tablica 3. Minimalna zawar§é cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawarto$¢ spoiwa,
kruszywa, mm % m/m
> 8,0 do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<20 5
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekazanych cementem
Lp. Wiasciwosé | WYMAGANIA Uwagi
1.0 SKEADNIKI
1.1 Cement wg PN-EN 197-1
1.2 Kruszywo Tablica 1
1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1108
14 Dodatki
2.0 MIESZANKA
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/8mm -
- mieszanka CBGM 0/11,2mm Rys. 1.4
- mieszanka CBGM 0/16mm Rys. 1.3
- mieszanka CBGM 0/22,4mm Rys. 1.2
- mieszanka CBGM 0/31,5mm Rys. 1.1
2.2 Minimalna zawart@ cementu Tablica 3
2.3 Zawarté¢ wody Wg projektu

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki cementowo — gniowej i mieszanki kruszywa stabilizowanego
cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpecem robét Wykonawca powinien dostaréa$ierownikowi Projektu do
akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z praekiVykonawca powinien dostar@ézgrébki gruntu lub
kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkéw, pobraobecndci Inzyniera. Za przygotowanie receptury
odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawlinzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by
opracowana dla konkretnych sktadnikéw, zaakceptgelanvczaéniej przez liyniera i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek.

- Receptura powinna Bypracowana w oparciu o nggstijace zrodta:

- zalazenia ugte w PZJ,

- wytyczne niniejszej specyfikacji,

- WT-5 2010

5.3. Grubcéé warstwy | metody stabilizaciji

Grubai¢ projektowanych warstw po zéggczeniu powinna wynasjak podano w Dokumentacji Techniczne;j.
Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem powinyh wykonane z zastosowaniem metody mieszania w
mieszarce stacjonarne;j.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoaergem nie mee by wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadta p@ji2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzgte i podczas opaddw deszczu.
Nie nalery rozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemagie prognozy meteorologiczne wskazuj
na maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najkiszych 7 dni.

5.5. Ochrona podbudowy ze wzgHu na ruch budowlany

Za ochror podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéryzendopgci¢ do ruchu po zezwoleniu
Inzyniera.

5.6. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki moa stosowawytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznegotaskiki
mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepazaj powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna Wwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbjciowego dozowania wody, gwarantog nasipujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do ich masy:

- kruszywo +3%,

- cement +0,5%,

- woda +2% w stosunku do wilgotém optymalnej.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mitiy¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzimiera po wsipnych prébach.
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Przy stosowaniu stabilizacji metpchieszania w mieszarkach stacjonarnych transp@szanki powinien
odbywa sie w sposo6b nie dopuszcazay do jej segregacii, przyzyciu srodkoéw transportowych wskazanych w
p. 4. "Transport.". Przed uteniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna byuktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.

Grubai¢ uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusm warstwy po
zag:szczeniu. Przed zasgczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychegdnych, spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Przyyciu réwniarek do rozktadania mieszanki rigievykorzyst& prowadnice w
celu uzyskania odpowiedniej rowdo profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantafej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscdnldnodostpnych naley stosowd zag:szczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. &xgzanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoc sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi w strore wyzej potazonej
krawedzi. Pojawiajce sk w czasie zagszczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powitiyy
natychmiast naprawiane przez wynmianieszanki na peinglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacbjsternych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania wddymieszanki.
Przerwy w zagszczaniu nie magby¢ diuzsze nk 30 minut. Zagszczanie nalsy kontynuowg do osignigcia
wskaznika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtumalmej proby Proctora, zgodnie z narm
PN-88/B-04481.

Specjala uwag; nalezy poswigci¢ zag;szczaniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych, oraz wszelkich adzen obcych. Wszelkie miejscadne, rozsegregowane,edane podczas
zag:szczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny by

naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zaggzczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

Warstw; wykonywart na catej szerokmi bez spoin roboczych. W przypadkach koniecznyghomat
poprzecza spoirg na pokczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowego krawdzi w wykonanej mieszance
mozna odsipi¢ wtedy, gdy czas poralzy zakaczeniem zagszczenia jednego pasa a rozpogm
wbudowania ssiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Nie nalery dopuci¢ do wyschnicia warstwy mieszanki zwzanej cementem, aby nie powstadkpigcia
skurczowe.

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulspasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 wld 0,5 kg asfaltu na 1 m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgrazposiadajcymi Aprobat Techniczia wydarn przez
uprawnion, jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,

) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkak@skrapianie wagdw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, won na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymyni jej w stanie wilgotnym w czasie
€O najmniej 7 dni.

Inne sposoby piebnacji, zaproponowane przez Wykonaviinne wyroby do pielgnaciji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyhiera.

Nie nalezy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie w o&redijej zagszczenia do uptywu
7 dni od zagszczenia. Po tym czasie ewentualny ruch technaogima:e odbywa sie wytacznie za zgoal
Inzyniera.

Koszt napraw uszkodaespowodowanych przez ruch albo czynniki atmosfergazbciza Wykonawe.

5.10. Utrzymanie ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podépo wykonaniu, a przed deniem nasfpnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.zé#i Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obaxginy naprawi wszelkie uszkodzenia
warstwy spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paallabciza Wykonawe
robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub ulepszonego pgaito
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrenafznych, takich jak opady deszczuniegu oraz
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mréz. Wykonawca jest zoboggany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadow casz
jezeli wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadtdVarstwa stabilizowana cementem
powinna by przykryta przed zimwarstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem takich
jak opady deszczushiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana cementem powinna pszykryta przed zimwarstwa nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszcgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w innysfimzaakceptowany przezymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzdania cementu, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyiniki tych bada Kierownikowi Projektu w celu akceptacii.
6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub slamego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos$é badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 1
2 Wilgotnaé¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z 1
cementem
3 Rozdrobnienie gruntt} 1
4 Jednorodni i glebokas¢ wymieszania’ 1
5 Zag:szczenie warstwy 1
6 Grubdg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3
7 Wytrzymat@¢ nasciskanie 6 probek
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
8 Mrozoodpornéé ) przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
9 Badanie cementu przy projektowaniu skltadu middzgrzy
kazdej zmianie
10 Badanie wody dla kdego wtpliwegozrodia
11 Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badanalezy pobierd z mieszarek lub z podia przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST pi.

6.2.3. Wilgotné¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancy + 2% i — 2% jej warteci.

6.2.4. Jednorodn6 i glebokas¢ wymieszania

Jednorodng& wymieszania gruntu z cementem polega na ocenigalvigj jednolitego zabarwienia mieszanki.
Giebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego pagio
Glebokas¢ wymieszania powinna liytaka, aby grubig warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
6.2.5. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna lé¢yzag;szczana do ogjnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.6. Grubé¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kraxzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz 11 cm.

6.2.7. Wytrzymaté¢ nasciskanie
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Badanie wytrzymalici nasciskanie (System |) natg przeprowadzi na probkach walcowych przygotowanych
metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorayistanetody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-
41 po 28 dniach piegnaciji.

Prébki, w ilcsci 6 sztuk, do badanalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej
zag:szczeniem. Wyniki wytrzymaégi nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.8. Mrozoodporni@

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymata nasciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej ST .

6.2.9. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w ST dotyaeych
poszczegolnych rodzajow podbudoéw i ulepszonegogaadt

6.2.10. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008-1.

6.2.11. Badanie wkgiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \Aéiavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygzh poszczegolnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3. Wymagania dotyaze cech geometrycznych ulepszonego pato

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego paatstabilizowanych
cementem

Lp. Badania Czestotliwosé badan

1. Szeroké¢ podbudowy col0m

2. Rownd¢ podhwzna co 10 m

3. Rownd¢ poprzeczna co1l0m

4. Spadki poprzeczne?*) co10m

5. Rz;dne wysokéciowe col0m

co 10 m
6. Uksztaltowanie osi w planie*) col0m
7. Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podio | w5 punktach zakresu rob6t

6.3.2. Szerok& ulepszonego podia

Szerokdé¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rowné¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwnaici podiwne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrows fata zgodnie z normpBN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne ulepszonego padimaley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie powinny przekracZal5 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padio

Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z DokumentacpProjektow z toleranci (1 0,5 %.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego podia

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wykonanego ulepszonego padia rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza + Ocm, -2 cm.

6.3.6. Grubé¢ ulepszonego podia

Grubai¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +/- 1 cm

6.4. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegdiaza

6.4.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego piaito

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podiostwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana nagathacc i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszaozénsly rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyniera.

Nie dopuszcza simieszania skltadnikdw mieszanki na miejscu. Rob®t/ykonawca wykona na wtasny koszt.
6.4.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wedgm grubéci Wykonawca wykona napravwulepszonego
podiaza przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwy
odpowiednich wiciwosciach i 0 wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewldciwa wytrzymald¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymalai¢ srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na aiowdpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego pozhaz gruntu stabilizowanego cementem z
mieszanki wytworzonej w mieszarkach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentadprojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanieszanki i jej transport z roztadunkiem na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegignowadnic oraz innych materiatow i adzea
pomocniczych,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclnigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chendacementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczanga@mielenia

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw
powszechnegozaytku

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziara za pomeskanika
ptaskaci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn - Wsgkik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsetaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfei drobnych czstek -
Badania wskanika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Ocena zawasoi drobnych czstek. Badania
biekitem metylenowym

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyBomieszki do betonu - Definicje i wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikasfagrania probek, badanie i ocena przydatheody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw - Oznaczanie odporud nascieranie
(mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Metody oznaczania odpo$obna
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseiaosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanieggtosci ziarn
i nashkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

PN-EN 1367-2 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metaztawgania PN-EN 1744-1 Badania chemicznych
wihasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna PN-EN 1744-3 Badaiamicznych wiciwosci kruszyw - Czsé 3:
Przygotowanie wyagow przez wymywanie kruszyw

PN-1SO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blapkgorowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezag@nych i zwazanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-1- Mieszanki niezggane i zwjzane spoiwem hydraulicznym - &2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggtcici i wilgotnosci - Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobieraniipk
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PN-EN 13286-2- Mieszanki niezygane i zwazane spoiwem hydraulicznym - €2 2: Metody okrélania
gestaici i zawartdéci wody — Zagszczanie metagdProctora PN-EN 13286-41- Mieszanki niezazéne i
zwigzane spoiwem hydraulicznym - &% 41; Metoda oznaczania wytrzymé&td nasciskanie mieszanek
zwiagzanych spoiwem hydraulicznym Mieszanki niezmine i zwizane spoiwem hydraulicznym - &2 44
Metoda oznaczania wskaika alfa granulowanegauzla wielkopiecowego

PN-EN 13286-47, - Mieszanki niezyzane i zwazane spoiwem hydraulicznym - €z 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nagnosci, natychmiastowego wskaika n@gnosci i pecznienia liniowego
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezygiane i zwizane spoiwem hydraulicznym - €2 50: Metoda spoegizania
probek zwazanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym

PN-EN 14227-11 - Mieszanki zgdane hydraulicznie - Specyfikacje - 11: Grunty stabilizowane wapnem
ENV 13282, Hydraulic road binders — Compositioreéafications and conformity criteria
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice wykonania podbudowy z betonu cementowego w ramezyszczalniciekdw w m. Drzycim.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetwvym i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjbiit
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem:
- podbudowy z betonu C8/10 gr 20 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolnagZ nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwaszegpnej mieszanki betonowej, ktéra poagsieciu
wytrzymaladici na sciskanie odpowiadage] klasie betonu odpowiednio C8/10, stanowi fragimeainej czsci
nawierzchni, stmcy do przenoszenia olg¢en od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (rpetonu klasy C8/10 przy b5= 10 MPa), okrdajacy
wytrzymaitasi¢ gwarantowaas betonu (F‘?g).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystksgladnikéw uytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.

1.4.5. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, oklena wg wzoru U = d60 :
d10, gdzie d60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% tgruhlO -$rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu.

1.4.6. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania odéiplet 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemengawgowinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aproldechniczi IBDIM.

2.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej naje stosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002
cement CEM I klasy 32,5 lub inny zaakceptowane piaeyniera.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektows i aprobag techniczi

Materialy do wykonania podbudowy z betonu cemeetgav powinny b¥y zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprabachnicza IBDIM.
2.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 cement CEM | klasy 32,5 lub inny zaakceptmavarzez layniera.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 Pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 75

4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nglestosowa kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakow lub
surowca skalnego, kruszywarazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tiaszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w skfad mieszanki betonowej powinnct ligk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne jpow odpowiada :

4.5 Kategorie procentowych CNR Tabl. 7
zawartdci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokiglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

4.6 Zawartéc¢ pytow**) w /Deklarowane Tabl. 8
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-1

4.6 Zawartéc¢ pytow**) w /Deklarowane Tabl. 8
kruszywie drobnym wg PNt
EN 933-1

4.7 Jakéé pytow Brak wymaga

5.2 Odporné& na LAgo Tabl. 9
rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-2

5.3 Odporné nascieranie wg MpeNR Tabl. 11
PN-EN 1097-1

5.4 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6 Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9

5.5 Nasikliwo$¢ wg PN-EN Deklarowana
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9

6.2 Siarczany rozpuszczalne W - Kruszywo kam. AS 0,2 Tabl. 12
kwasie wg PN-EN 1744-1 | - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy AS 1,0

6.3 Catkowita zawart@ siarki | - Kruszywo tam. S NR Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 - Zuzel kawatkowy wielkopiecowy S 2

6.4.1 Sktadniki wptywajce na Daklarowana

szybka¢ wiazania i
twardnienia mieszanek
zwiazanych hydraulicznie

6.4.2.1 | Stalé objetosciowazuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.3

6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w Brak rozpadu
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.1

6.4.2.3 | Rozpadelazowy wzuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.2

6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w Brak substancjosiikvych dlasrodowiska wg
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wodzie wg PN-EN 1744-3 oclnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciatl obcych takich gakwno, szkfo i plastik
mogcych pogorsz§ wyrob kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu SBA
wg PN-EN 1367-3, wg PN-
EN 1097-2
7.3.2 Nasikliwos¢ wg PN-EN WA, 2 Tabl. 16

1097-6 rozdziat 7 (3&
kruszywo nie spetnia
warunku WA24 2, to naly
zbadd jego
mrozoodporn& wg p.
7.3.3

7.3.3 Mrozoodporn@ na - skaty magmowe i przeobiane: F 4 Tabl. 18
kruszywie frakcji 8/16 wg | - skaly osadowe: F 10

PN-EN 1367-1 (Badanie | - kruszywa z recyklingu; F 10 (F 25***)
wykonywane tylko w
przypadku, gdy
nasikliwos¢ kruszywa

przekracza WA, 2)
Zalcznik | Sklad mineralogiczny Deklarowany
C pkt.
C.3.4
Zakcznik | Inne cechyrodowiskowe Weikszai¢ substanciji niebezpiecznych oslanych
C pkt. w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.34 wystepuje wzrédlach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebada czy
zawartd¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oglonych
przepiséw

*) badaniem wzorcowym oznaczenia ksztattu kruszgwenego jest badanie wshkaka ptaskdéci

**) } aczna zawart& pytdbw w mieszance powinnaggnieici¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**+) pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50%m/m

2.2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i gighacji podbudowy naly uzywa¢ wody okrélonej w PN-EN 1008.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wode pitna.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw weania i twardnienia, poprawy wigiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawarfoi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nafe uwzgkdnic jej zgodnd¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodriai w
laboratorium oraz sprawdzna odcinku prébnym.

2.2.6. Materialy do piebnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego hakosowa:

- preparaty powtokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sipielegnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczysaoaeganicznych lub warstywwidkniny o
grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wed
2.2.7. Beton

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie naley stosowd beton o wytrzymaiéri odpowiadajcej klasie B 15. W przypadkach szczeg6lnych
dopuszcza sistosowanie betonu o klasie #syej.

Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekra€za% (m/m).

Srednia wytrzymaté nasciskanie probek zamtanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997, nie mpuanby
mniejsza ni 80% wartdci sredniej wytrzymatéci probek niezameanych.

Wymagania dla betonéw podano w tablicach 2 i 3.

2.2.8. Skiad betonu
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Skiad betonu i chudego betonu powiniert bak dobrany, aby zapewniat aghigcie wiasciwosci okrelonych w
tablicy 2 ,314

Projekt sktadu betonu powinien zawié&ra

- wyniki bada cementu,

- w przypadkach wtpliwych — wyniki bada wody, wedlug PN-EN 1008,

- wyniki bada kruszywa,

- sktadniki betonu,

Tablica 2. Klasa wytrzymaloéei wg PN-EN 14227-1

Kolumna 1 | 2 3
Wiersz Wytrzymalo$é na éciskanie po 28 dniach. MPa
Wytrzymalodé charakterystyezna Re Klasa
Préobki walcowe e ) 5 s | wytrzymalodel
HD =20 Probki walcowe H'D '=1.0
1 5.0 6.0 Css
2 8.0 10.0 Carp

) H/D = stosunek wysokosci do srednicy probki
“"HD=0,8do 121

- wyniki bada wytrzymatdci nasciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-EN 206-1:2003,
- wyniki bada nasikliwosci, wedtug PN-EN 206-1:2003,
- wyniki bada mrozoodpornéci, wedtug PN-EN 206-1:2003

Tablica 3. Minimalna zawargé cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny Minimalna zawarté& spoiwa,
wymiar kruszywa, mm % m/m
> 8,0do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<20 5
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekazanych cementem
Lp. Wiasciwosé | WYMAGANIA Uwagi
1.0 SKEADNIKI
1.1 Cement wg PN-EN 197-1
1.2 Kruszywo Tablica 1
1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1108
14 Dodatki
2.0 MIESZANKA
2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/8mm -
- mieszanka CBGM 0/11,2mm Rys. 1.4
- mieszanka CBGM 0/16mm Rys. 1.3
- mieszanka CBGM 0/22,4mm Rys. 1.2
- mieszanka CBGM 0/31,5mm Rys. 1.1
2.2 Minimalna zawartg cementu Tablica 3
2.3 Zawarté¢ wody W(g projektu
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego piewiwykaza sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu giftego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odjgolwiej wielkdci betoniarek,
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- przewanych zbiornikéw na wog

- mechanicznych listw wibracyjnych i wibratorow wighych do zagszczania mieszanki betonowej,

- zag:szczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie, stal, domieszki raaa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem naky przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawildgeoen

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinny lzgodne z dokumentacprojektove i ST.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie podbudowy,

- pielegnacg podbudowy,

- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstpne roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikaesh Inzyniera:

- ustalt lokalizacj; terenu robdt,

- przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niezlne do szczegbtowego wytyczenia robét oraz ustleni
danych wysokéciowych,

- usunyé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeattyg, ogrodze itd..

5.3.2. Przygotowanie podia

Grunty na podige powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zaeglgiem i ujemnymi
skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustal® dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiamiCsT
04.01.01.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowe;j

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpd@i wymaganiom PN-S-96014:1997.

Podczas projektowania sktadu betonu naleykona probne zaroby w celu sprawdzenia $efavosci mieszanki w
zakresie oznaczenia konsystencji, zaw&itpowietrza i oznaczeniasgtosci.

5.4.2. Warunki przygpienia do rob6t

Podbudow z betonu cementowego zalecawsikonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dogesz
sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrzay@y25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej paxjy30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze pejrs’C dopuszcza
si¢ pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnychwptEacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opaddw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalvytwarza& w wytworniach betonu,
zapewniajcych cihgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania \&&po
zabezpieczagy przed segregagj wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowalery wykonywa: recznie. Jako prowadnice wykorzysta
utozone oporniki i krawzniki

5.4.5. Zagszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyatosowa odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolity tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny
by¢ widoczne lub powinny znajdowsaic bezpdrednio pod powierzchai

5.5. Piekgnacja podbudowy
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Bezpdrednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie jego
powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.6. Ngleo wykona przed uptywem 90 min od chwili zakezenia
zag:szczania.

W przypadku pielgnacji podbudowy wilgotnwarstwa piasku lub grubej widkniny natg utrzymywa ja w stanie
wilgotnym w czasie od siedmiu do dzigsiu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jestyzej 25°C
pielegnacg nalery przedhizy¢ do 14 dni.

Stosowanie innyclrodkéw do pietgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Liyniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STD-00.00.00 ,Wymagania ogoInkitp
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodriei, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
- wykon& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,
- sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robo6t i badania odbiorcze

Tabl. 1 Czstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykon& podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie bada i pomiaréw Czestotliwosé¢ badan Warto $ci dopuszczalne
1. 2. 3. 4,
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie | raz na etapie projektowania wg pkt. 215
materiatow, ustalenie skladu mieszankisktadu mieszanki i przy kdej
zmianie materiatu
2 Badania w czasie robot na dtugdci odbieranego odcinka wg 5.3.2
rzedne podiga gruntowego
zag:szczenie podia gruntowego w 2 przekrojach nazélaj wg 5.3.2
dziatce roboczej
konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasieny roboczej
wytrzymalad¢ betonu ndciskanie raz dziennie wg 2.2.9
3 Badania odbiorcze po wykonaniu raz na kade 200 m diugéri odchytka grubéci £ 1 cm,
podbudowy odbieranego
grubas¢ podbudowy odcinka
nasakliwos¢ betonu w podbudowie raz nazkly odbierany nasakliwos¢ wg PN-S-
odcinek 96014:1997 i pkt. 2.2.9
mrozoodporn& betonu w podbudowie na prébkach badanej wg PN-EN 12390
nasikliwoci

szeroké¢ podbudowy

na kaly odcinek

odchytka szerokd + 5
cm

rownas¢ w przekroju poprzecznym

naAdy odcinek

przéwity migdzy tah a
powierzchm <12 mm

spadki poprzeczne

j-w.

odchylenia + 0,5%
spadkow
zaprojektowanych

rzgdne wysokéciowe podbudowy

€0 6,25 m

odchylenie £ 10 mm od
rzednych
zaprojektowanych

réwnas¢ podbudowy w profilu
podtuznym (badania planografem lub
tata 4-metrova)

cobm

nierowngci < 12 mm

wytrzymala¢ betonu w podbudowig
(metody, nieniszcaca lub na prébkach

wycietych)

> w trzech losowo wybranych
miejscach na kalym kilometrze

wg PN-EN 12390

uksztattowanie osi w planie

cobm

odchylenieosd
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zaprojektowanef 3 cm 5
cm

rozmieszczenie i wypetnienie szczelin w dwochjsaiach losowo ogledziny zgodnéci z
wybranych na kady odcinku dokumentagj projektovy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtdiy 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgsi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy z betonu cementowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podia,

- zakup i dostarczenie materiatéw wraz z transposeaz z roztadunkiem,

- dostarczenie spet,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wediagaga specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t olglenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysze, ktre g niezkzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chendacementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Oznaczan&a@mielenia

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementéw
powszechnegoaytku

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziara za pogeskaznika
ptaskaci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw - Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn - Wsgkik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsetaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfei drobnych czstek -
Badania wskanika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Ocena zawasoi drobnych czstek. Badania
biekitem metylenowym

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyBPomieszki do betonu - Definicje i wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikasfagrania probek, badanie i ocena przydatheody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw - Oznaczanie odporud nascieranie
(mikro-Deval)
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PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw - Metody oznaczania odpo$obna
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsertaosci kruszyw - Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i
nasikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpokod

PN-EN 1367-2 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -
Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metaztawgania PN-EN 1744-1 Badania chemicznych
wihasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna PN-EN 1744-3 Badahiamicznych wisciwosci kruszyw - Czsé 3:
Przygotowanie wyagow przez wymywanie kruszyw

PN-1SO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blapkgorowana i blacha cienka perforowana elektrodbenie -
Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezg@nych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w daietk
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-1- Mieszanki niezggane i zwjzane spoiwem hydraulicznym - &2 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggtcici i wilgotnosci - Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobieraniipk

PN-EN 13286-2- Mieszanki niezggane i zwjzane spoiwem hydraulicznym - &2 2: Metody okrélania g:staici
i zawart@ci wody — Zagszczanie metadProctora PN-EN 13286-41- Mieszanki niezzdane i zwizane spoiwem
hydraulicznym - Cgs¢ 41; Metoda oznaczania wytrzyméo nasciskanie mieszanek zgdganych spoiwem
hydraulicznym Mieszanki niezagzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym - §# 44: Metoda oznaczania
wskaznika alfa granulowanegauzla wielkopiecowego

PN-EN 13286-47, - Mieszanki niezyzgane i zwizane spoiwem hydraulicznym - €2 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ngnosci, natychmiastowego wskaika ngnaosci i pgcznienia liniowego
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezaziane i zwazane spoiwem hydraulicznym - €z 50: Metoda spokglzania
prébek zwizanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym

PN-EN 14227-11 - Mieszanki zgdane hydraulicznie - Specyfikacje -¢& 11: Grunty stabilizowane wapnem
ENV 13282, Hydraulic road binders — Compositiorgéafications and conformity criteria
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D — 08.01.01 KRAVWEZNIKI, OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfyania i Odbioru Rob6t (ST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z wbhudowaniem krawnikow i opornikéw betonowych w ramach
oczyszczalnkciekéw w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana gikument przetargowy przy zlecaniu i rea&izaobdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spé@dji dotyca robot zwazanych z ustawieniem:
- opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem taw bet@mwych z betonu C12/15 na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 5 cm,
- kraweznikéw betonowych wystapcych 15x30 z wykonaniem faw betonowych z betonu C/B na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Krawezniki beda utozone na podsypce cementowo-piaskowej o giciki® cm. Wymiary i szczegétowa lokalizacja
kraweznikdw wg Dokumentaciji Projektowej.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe renigzajice chodniki dla pieszych od jezdni.
1.1.2. tawa - warstwa 8pa stzaca do umocnienia kraxgnika oraz przenogza obcizenie kravgznika na grunt.
1.1.3. Podsypka - warstwa wyrownawczazotta bezpérednio na podizu lub tawie.

1.1.4. Pozostale okilenia s zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiSST
00.00.00. ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.2. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolhke" 5.
2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatlow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzylko zezrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpeciem robot nie
p&zniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegaikOw, betonu na tawy
cementu, piasku, masy zalewowej) gbziony powinien b dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych baflaPreferowaneaswyroby (kravezniki) i wytwérnie posiadajce Aprobat Techniczra
IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t naky uzy¢ kraweznik drogowy prostoltny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku |.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

- klasa nie nisza nk B 30 ,
- nasikliwos¢ nie wieksza nk 4%,

- mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,

- $cieralna¢ na tarczy Boehmego, oktena strag wysokaci nie wigksza nk 3mm.

- neénos¢ minimum 31,6kN

Powierzchnie kraeznikbw powinny by bez rys, pknigc i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny iy
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorligjowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
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- dla wysokdci = 3mm,

- dla szerokéci i diugasci £ 8mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiaréw i badaalery
dokonywa zgodnie z PN-EN 1340:2004. W razie veysenia watpliwosci Inspektor Nadzoru ni@ zmiené sposéb
pobierania prébek lub poszetzgakres kontroli krawznikédw o inny rodzaj bada

2.3. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowad nastpujace materiaty: (tablica nr 1 i nr 2)

a) na podsypkcementowo-piaskoxy

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania wedtug PN- EN
13242:2004, cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 wraz z aktualizBiy-
EN 197-1:2002/A1:2005 i wody odpowiadegj wymaganiom PN-S-96014:1997 lub wody pitnej,

b) do wypetniania spoin:

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:2 z piasku natugarspetniaicego wymagania wedtug PN- EN
13242:2004 oraz cementu powszechnegdku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 wraz z aktualizacj
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej.
Lp. Wiasciwosc Ocena-kategorie Badanie wg normy
Podsypka Zaprawa
1 |Uziarnienie kruszywa 0/2 PN-EN 933-1:2000
2 | Wymiar ziarna GC,Gr,GN.GA Gr=85 PN-EN 933-1:2000
3 |Pyly FDeklarowana kategoria 1 |PN-EN933-1:2000
4 | Jakosc pylow MBFDeklarowana MBFr10 PN-EN 933-8:2001
5 |Nasigkliwosé WAL, WAl PN-EN 1097-6:2002
6 | Trwaloséa reaktywnosé stopieni 1 stopien 0  |PN-78/B-06714/46
alkaiczno-krzemionkowa stopien 1
7 | Wskaznik piaskowy, min. 85 PN-EN933-8:2001
8 |Zawartoséchlorkow % Podzial mas 0,0003
9 | Zawartos¢ siarczanu rozpuszczonego w AS Deldarowana ASo02 PN-EN 1744-1:2000
kwasie
10 |Calkowita zawartos¢ siarki % Podzial mas S1 PN-EN 1744-1:2000
11 |Zawartosé domieszek wplywajaca na zwiekszenie czasu wigzania |PN-EN1744-1:2000
ukladaniei twardnienie betonu -15min §=109%
Tablica 2. Wymévania dla cementu klasy32.5N i 32.5R. )
Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
1 Wytrzymato§é normowa na Sciskanie po 28 dniach, 325<R=<525 PN-EN-196-1
MPa
2 Poczatek wigzania, min =60 PN-EN-196-3
3 Stalo¢ objetodci (rozszerzalno$c), mm <10 PN-EN 196-3
4 Strata prazenia, % m/m =5,0 PN-EN 196-2
5 Zawartos¢ siarczanow SOs3, % m/m < 3.5 PN-EN 196-2
6 Zawartos¢ chlorkdw, % m/m = 0,10 PN-EN 196-21
7 Pozostalosé nierozpuszezalna < 5.0 PN-EN 196-2

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjny

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin éyginych w nawierzchniach z kostki powinna lsgosowana
na goaco i odpowiada wymaganiom normy PN-B-24008:1997 lub aprobaty néxtne;.

2.5. Materialy do posadowienia kravgznikow

Krawezniki posadowionesna tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentaojijéktowej. Lawa wykonana z
betonu klasy C-12/15 spetriaj wymagania norm PN-EN 12350-x. Do wykonywania batoalery uzy¢:

- kruszywa spetniagcego wymagania normy PN-EN 13242:2004; (tablic&)ruziarnienie kruszywa wchogtzego
w sktad mieszanki betonowej powinnoéhtak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéc i
urabialnd¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody - uziarnienie wedtug PN-EN 932000,

- cementu portlandzkiego klasy 32.5N wedtug PN-BN-1:2002 oraz PN-EN 197-1:2002/A1:2005,
portlandzkiego z domieszkami wedtug PN-EN 934-2200

- wody wg PN-S-96014:1997 lub wody wodggowej pitnej,

- mazna wy¢ dodatkéw lub domieszek (wedtug PN-EN 934-2:200@&)siadajcych aprobattechniczi IBDIM.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji woudowania na otwartej przest, na podtu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekiddeka paletach transportowych. Cementnao
przechowywa nie dhezej niz 3 miesice. Przechowywanie cementu powinngailbywa w sposdb
uniemaliwiajacy zawilgocenie. Stosowavymagania producenta.

Kruszywa nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadiezpieczagych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszanieuny@h rodzajéw i frakciji.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 3

3.1.Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotaoavandsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubij akéwerznych lub mechanicznych.

3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszankbhewej wyposzona w uradzenia do wagowego dozowania
sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodakeyvmieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00. ,Wymaganidnedkt.4. Kravezniki moga
by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 75%
wytrzymaitaici gwarantowanej; w trakcie transportu powinny gbezpieczone przed przemieszczaniem Si
uszkodzeniem. Naky je uktad& na podkitadach i przektadkach drewnianych désgow kierunku osi podine;j
srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunkérodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w
czasie jazdy powinny ldyzgodne z obowzujacymi przepisami. Wszystkie elementy powinny lmgnaczone. Dane
ich powinny by umieszczone na palecie transportowej. W przypaidkewaenia luzem naley oznacza w
sposob trwaty, co 50 sztekOznaczenie na palecie powinno zawée® najmniej:

- oznaczenie (okéenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkcji.

Wyprodukowan mieszank betonow nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu powinieresaidbywa w spos6b unienidiwiajacy zawilgocenie. Stosowavymagania
producenta.

Pozostate materiaty wg SST 00.00.00 ,Wymagania ol

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST 0000Mymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

Przygotowanie betonu C-12/15 natevykonywa: zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-
06265:2004.

tawe betonow, z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien byvyréwnywany warstwami, przy czym najestosowa minimum, co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiganas zalewovwa wg 2.4.

tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej 2°C oraz wtedy, gdy
podiaze jest zamarzate i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po #emla mieszanki naky przystpic¢ do jej
zag:szczania. Operacja ta powinna z&éoy¢ sic po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wodysiehej
mieszanki. Bezpwednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczyprzed wyparowaniem wody. Pighacg
nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie wod w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3
dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kravg¢znikw

Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej wykonujessia podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géebd cm
po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm minimum, co 50m stosowazczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej.

Przy uktadaniu krawznikdw na tukach nale/ stosowd krawezniki o dtugasci 50cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynési2cm, a przy przégiach dla pieszych Ocm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovd.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypetnia zapravg cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed zalaniem zapramalezy 0Czyscic i
zmy¢ wods.
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Szczeliny dylatacyjne nalg zalewa mas zalewowy wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym oczyszareai
petrg gigbokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolré:’ @.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérntzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Natesprawdzd:
a) kravezniki betonowe:

- wymagania typu: wygh zewrgtrzny, ksztalt i wymiary powinny yzgodne z PN-EN 1340:2004,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach naky przedstawi komplet badé laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraimikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatai¢ nasciskanie betonu C-12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:23mianami oraz PN-B- 06265:2004 -
$rednio co drug parte betonu rozumianjako ilos¢ betonu zuayta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wtasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditggego wigciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
odpowiednich norm,

- mag zalewow- zgodnd¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiamipktu 2.4,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2000), zawirt jakos¢ pytdw mineralnych (wg PN-EN 933-8:2001 i PN-
EN 933-9:2001), zawar§6 zanieczyszczeobcych i organicznych - 1 raz przed prapstniem do robo6t dla partii
nie wigkszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianigrédta dostawy,

- wytrzymala¢ podsypki cementowo-piaskowej figiskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dla R28)raz w
czasie budowy i w przypadkuagpliwosci; wytrzymata¢ powinna wynosi min. R7>10 MPa, R28 > 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt co 20 mb:

a) zgodné¢ profilu podhznego gérnej powierzchni tawy z dokumentacja prajekt dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy + 1 cm na kale 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku emnaze przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

¢) wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci - + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci - + 20% szerokgi projektowane;.

d) réwna¢ gornej powierzchni tawy mierzonada® m - nieréwnéci nie mog, przekracz& 1 cm na kade 100 mb.
6.2.2. Kontrola utéenia kraveznikéw

Nalezy sprawdzt co 20 mb :

a) zgodné¢ niwelety gérnej ptaszczyzny krawnikow z dokumentaajprojektovs, dopuszczalne odchyiki niwelety
+ 1 cm na kade 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekraczé+ 1 cm na kade 100 mb,

¢) réowna¢ gornej powierzchni kraggnikdw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mog przekracza 0,5 cm na
kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin natg skontrolowd, co najmniej raz przy wykonywaniu rob6t i w przgach
watpliwych. Wytrzymatd¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nk 30 MPa. Szerok@ i doktadna¢
wypetnienia spoin nafs skontrolowa na kadych 10

metrach ustawionego kraanika. Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie na petrgiebokas¢ i mie¢ szerokéc¢

ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00M@dmagania ogélne” pkt 7. 7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00/0¢magania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
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- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w wymaganiami SST 00.00.00 ,Wymaganidragdkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m keamika uwzgédnia:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnycteiadow,

- koszt zapewnienia nieztinych czynnikow produkgciji,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu pod fagv,

- wykonanie szalunku pod tavbetonow,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszantotmvej C-12/15,

- pielegnacja tawy betonowej,

- oczyszczenie fawy,

- przygotowanie, raxielenie podsypki i zagzczenie cementowo-piaskowej gréticd cm po zagszczeniu,

- ustawienie krawznikbw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieisp

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmas zalewowvs,

- zasypanie zewatrznejsciany kraveznika i ubicie,

- wykonanie niezédnych bada materialéw zgodnie z niniejgSST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 CementgZ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweddotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1340:2004 Kraggniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 CementgiZ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badania i ocena przydatineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton - €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetienia PN-EN 206-028eton. Czs¢ 1: Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 120:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychseilaosci kruszyw. Ces¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych czstek.
Badanie wskanika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychseilaosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsestaosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycanydasciwosci kruszyw. Oznaczeniagtosci nasypowej i
jamistaci

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie potencjalnej reaktywsm alkalicznej metogl szyblq
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezg@nych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w daietk
budowlanych i budownictwie drogowym

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o ,Drogach publichity p&niejszymi zmianami (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z
uwzgkdnieniem zmian wynikagych z Dz U. 2000 nr 86 poz 950; Dz U 2000 nr 12 p85; Dz U 2001 nr 125 poz
1371; Dz U 2002 nr 25 poz 253; Dz U 2002 nr 41 @&Z; Dz U 2002, nr 62 poz554; Dz U 2002nr 74 pog; &z
U 2002 nr 89 poz 804; Dz U 2002 nr 113 poz 984{12002 nr 216 poz 1826; Dz U 2003 nr 80 poz 721|Dz
2003 nr 80 poz 717)

Katalog szczeg6toéw drogowych ulic, placow i parkdwejskich.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Technicza — ST) § wymagania dotycre wykonania i odbioru robét zwdanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowajamachoczyszczalnisciekdw w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument fargwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
W niniejszym kontrakcie przewidziano utmie chodnikéw, drég i schodéw z kostki brukowej
betonowej, grubéci 8 cm szare;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwaaza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnieolzowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzzkoliczndici zachodzcych w toku wykonywania
robot

1.4.4. Pozostale olgkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce jakosci robot

Za jaka¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét ocaizzigodné¢ z wymaganiami niniejszej

ST i poleceniami layniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowhzkéw Wykonawcy naley:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdpowiedniej jakéci,

- ustalenie i przestrzeganie takich warunkow trartspbprzechowywania materiatow, ktére zagwarantuj

zachowanie ich jaki i przydatndci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (widltioi czgstotliwosci) aby mogta by zapewniona

rytmicznas¢ produkcii.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipoana jednostlk.
2.1.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys igknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna¢hywna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhigcia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruloi < 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje Isétonovy kostke brukowg o grubdci 60 mm. Kostki
tej grubdci produkowanesw kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- na diugei + 3mm
-naszerokoi * 3mm
- na grubiwi +5mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w Polscestzary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i dmowy.
2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy nr 1.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne" pkt 2.

Nie dopuszcza sistosowania azbestu lub materiatdéw zawignggh azbest.

Kostka betonowa dostarczona przez producenta nhaiapeymagania okrdone w PN-EN 1338:2005. Ksztatt
i wymiar elementéw brukowych powinien dygodna z Dokumentacprojektovs. Kostki kolorowe powinny
by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigGw atmosferycznychiwiatta i silnych alkaliow.
Dopuszcza gido wykorzystania wykcznie kostk betonowa, na ktog zostata wydana przez producenta
deklaracja zgodrigi i 0znaczona przez producenta znakiem CE

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Dopuszczalne odchytki Dopuszczalne odchyikiosz:

- dla dtugdci i szerokdci: £ 3 mm,

- grubg¢: £ 4 mm,

- maksymalna wypukkg: 1,5 mm (dla dtugeci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla diugd pomiarowej 400
mm),

- maksymalna wkistos¢: 1,0 mm (dla dtugéei pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugd pomiarowej 400
mm).

Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By 3 mm.

2.2.2. Odporn& na warunki atmosferyczne: Nakiiwosc¢ - klasa 2, wart@ srednia < 6% masy.

Odporng¢ na zamraanie/odmraanie - klasa 3, wargo srednia <1,0 kg/m2, przy czygaden pojedynczy
wynik > 1,5.

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamasia i odmraania probek w wodzie jest wystarcaza
jezeli:

- prébka nie wykazujegkniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed probek nie zameanych nie jest wksza
niz 20%.

2.2.3. Inne wymagania

Wytrzymatas¢ charakterystyczna na rozganie przy roztupowaniu T nie powinnachyniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powiniendsnniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia
niszcacego mniejszego 7250 N/mm dtugéci roztupania.

Wymaganie odporrigi nascieranie - klasa 4: < 20 mm na szerokiej targZgrnej lub < 18 000 mm3/5 000
mm2 na tarczy Boehmego.

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychpaoeinna wykazywé wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nieusaerza s wystpowania rozwarstwienia gizy
warstwami.

Jezeli kostki brukowe produkowane & powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiny@a b
opisana przez producenta.

Barwiona powinna by/cata kostka betonowa.z#gi nie ma znacgych r&nic w zabarwieniu, zgodisé
elementow powinna léyustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczompye@z producenta i
zatwierdzonymi przez hkyniera.

Rdznice w jednolitdci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktéregmby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub przez zmiarwarunkéw twardnienia niegsiwazane za istotne.

2.3. Materialy na podsyghk zaprawe

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavl:4 powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242:2004. Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej 1:2 powinien odpdedavymaganiom PN-EN 13139:2003.

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niezsizej nz CEM | 32,5 wg PN-
EN 197-1:2002

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

Przechowywanie cementu powinng sdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Woda powinya
odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004. Piasek do spoin p@minidpowiadaPN-B-
11113:1996.

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnyotvinna posiadawazne dokumenty dopuszczag
wyrob do stosowania w robotach drogowych zgodnistava o wyrobach budowlanych. Naje stosowd mas,
zalewowa odmiany 1 zgodnie z PN-B-24005:1997. Zalegasgdsowanie masy zalewowej dodatkiem
wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastygein (np. typu kopolimeru SBS), posiaglzg bardzo
dobr zdoInag¢ wypetniania szczelin, nigksptywna¢ w temperaturze +600C, bardzo dpprzyczepné do
scianek, a take doby rozcigliwos¢ w niskich temperaturach.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brulawy

L.p. Cechy Warto §¢
1. | Wytrzymalaé¢ nasciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
a. srednia z sz&iu kostek 60
b. najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5
3. | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania,
a. pekniecie prébki Brak
b. strata masy, %, nie wéej niz 5
c. obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie
zamraanych, %, nie wicej niz 20
4. | Scieralndg¢ na tarczy Boehemego, mm, niezegj niz 4
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Sper uzywany przez Wykonawe do ukladania
chodnika powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i uzyské& akceptagj Inzyniera. Sprgt powinien by
utrzymany w dobrym stanie technicznym.

Jakikolwiek sprzt i narzdzia nie gwarantape zachowania warunkéw umowy, zost@nzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@sie recznie.
Jeili powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mezna stosow& mechaniczne
urzadzenia ukladace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscehatenia.

Do zagszczania nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaki i wlasciwosci przewaonych materiatow.

Do transportu betonowej kostki brukowej nalezywa¢ samochoddéw skrzyniowych.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone @ na stanowisko, gdzie
specjalne urmlzenie pakuje je w faji i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgodnie z Umow oraz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crazigodné¢ z dokumentagj kontraktows, wymaganiami
ST oraz poleceniami hyniera.

5.2. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek i cement. Grubé podsypki po zagszczeniu powinna zawiera
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaawilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #hiwe jest utaenie
dowolnego wzoru — wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zsgkowanego przez iyniera.
Kostke uktada st na podsypce cementowo — piaskowej w taki spodip saczeliny midzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagsagzeniu.
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Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wsibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkoi@m i zabrudzeniem. Wibrowanie naig@rowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetniania i zasdi@awierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginacji — mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigde¢ od producenta wynikéw hiecych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymdlt nasciskanie pobier@6 prébek (kostek)
dziennie ( przy produkcji dziennej ok. 608 powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni)

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga podanych
w pkt. 2.1.2i 2.1.3 i wyniki badeprzedstawia liynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentaaj kontraktov.
Dopuszczalne tolerancje wynasz
- dla gkbokdsci koryta :
- 0 szerokécido 3 m +1lcm
- 0 szerokéci powyzej3m: + 2cm
- dla szerokéci koryta ;£ 5cm
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréttid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgodso z dokumentagjkontraktowy oraz pkt. 5.2 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie wykonania chodnika z betonowych kobtekowych polega na stwierdzeniu zgoékio
wykonania z dokumentagckontraktows oraz wymaganiami pkt. 5.4 niniejszej ST :
- pomierzenie szerokoi spoin
- sprawdzenie prawidtovgai ubijania ( wibrowania)
- sprawdzenie prawidiowgi wypetnienia spoin
- sprawdzenia, czy przaty desé (wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.3.1. Sprawdzenie rowéa chodnika

Sprawdzenie réwriti hawierzchni naley przeprowaddi tata co najmniej raz na kade 150 do 300 fn
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przewit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.
6.3.2. Sprawdzenie profilu pocduego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzinalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjem 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w tach zatamania nie magrzekracza+ 3 cm.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorfywalezry szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3 %.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowi jest rh(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki betonowe;.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w obegridnzyniera.
Obmiar robdt polega na oldeniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu czgwistych ilgci
wbudowanych materiatéw.
Wyniki obmiaru naley poréwna z przedmiarem rob6t z kontraktu, w celu dleaia ré&nic w ilosci robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega chodnik wykonany z brukowej kostitonowej.

Podstaw do oceny jakéci i zgodndci robét z kontraktemasbadania i pomiary prowadzone przed
przystpieniem do robo6t, w czasie realizacji rob6t jak 0 pakaiczeniu robét oraz ogfiziny wizualne
dokonywane podczas odbioru. ZakresesEatliwos¢ i rodzaj bada powinien by zgodny z wymaganiami
niniejszej ST.

Przed zgtoszeniem robét do odbioru agleebra i uporzzdkowa’ wszystkie wyniki badai pomiardw.
W przypadku wtpliwosci, co do jakéci robét lub brakéw Wykonawca w porozumieniu zynierem wykona
dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupgice.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja kontrakto8m i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- - prace pomiarowe i przygotowawcze,
- - zakup i transport materiatbw na miejsce wbudoaani
- - sytuacyjno - wysok&ziowe wyznaczenie robot,
- - ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostek,
- - wykonanie podsypki piaskowej,
- - wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- - utozenie kostki, - ubijanie wibracyjne kostki,
- - wypelnienie spoin mdzy kostk,
- - pielegnacja wykonanej nawierzchni,
- - przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i bada
- uporadkowania miejsca prowadzonych robét,
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych,
- prace towarzysze, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposobiepenia i przygotowywania prébek cementu
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badania i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseilaosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychseilaosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfci drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 17441:2000 Badania chemicznychéet&vosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 10973:2000 Badania Mechanicznych i fizycznytdiciwosci kruszyw. Oznaczeniaggtasci nasypowe;
i jamistasci

PN-78/B-06714/46. Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie potencjalnej reaktywfwm alkalicznej metoal
szybk.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania prom@widrczaci naturalnej surowcow i materiatow
budowlanych.

69




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®wlanych D-08.03.01
Obrzea betonowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D — 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiynia i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej
dalej Specyfikag Techniczna - ST) as wymagania dotyere wykonania i odbioru robét zawanych z
utozeniem betonowego obrze chodnikowego w ramaatzyszczalngciekdbw w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygovkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia rob6t zganych z uteeniem:

- Ustawianie obrzgy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskar. 3 cm i tawie betonowej
C12/15 z oporem, spoiny wypetnione zapgag&mentow

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgeapice jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dladmkacji.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolpkf'1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SQ0IB0.00 "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymais

obrzeza betonowe 8x30cm ,

piasek na podsypk

woda,

2.3. Obrzeza betonowe

Wymagania obrza powinny odpowiadaPN-EN 1340:2004:

- w zakresie geometrii: dla diugm + 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej &i4 mm i nie wecej niz 10
mm, dla powierzchni = 3% z dokladétia do milimetra, nie mniej &3 mm i nie wgcej niz 5 mm, dla innych
czesci £ 5% z doktadnécia do milimetra, nie mniej 4i3 mm i nie wgcej niz 10 mm,

- dopuszczalne odchytki ptasi@ i prostoliniowdci: = 1,5 mm (dtugé pomiarowa 300 mm), + 2,0 mm
(dtugas¢ pomiarowa 400 mm), + 2,5 mm (diugopomiarowa 500 mm), + 4,0 mm (dtugopomiarowa 800
mm),

- nasikliwosci jak dla klasy 2 (wartd srednia < 6% masy),

- odporndgci na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladzaych - ubytek masy po badaniu, watto
srednia < 1,0 kg/m2, przy czypaden pojedynczy wynik > 1,5,

- wytrzymataici na zginanie jak dla klasy 3 - min. wytrzym@tona zginanie 4,8 MPa (charakterystyczna
wytrzymatasi¢ na zginanie min. 6,0 MPa),

- odporndci nascieranie jak dla klasy 4: < 20 mm (pomiar wykonasayszerokiej tarczyciernej) lub < 18 000
mm3/5 000 mm2 (pomiar wykonany na tarczy Boehmego).

Ksztalt i wymiary obrzgy betonowych przedstawiono w Dokumentacji projelgpw

Deklarowana przez producenta wytrzynsétona $ciskanie nie powinna kBy mniejsza ni wskazana w
Dokumentaciji projektowej (klasa wytrzymabd nasciskanie co najmniej C20/25)

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z PN-EN 1340:2004 nie powinnkazywa defektow, takich jak rysy
lub odpryski.

Jezeli nie ma znaccych r&nic w zabarwieniu, zgodidé elementéw powinna léyustalona przez poréwnanie z
probkami dostarczonymi przez producenta i zatwiengmi przez layniera.

2.4. Piasek na podsypk

Piasek na podsyghkpiaskows powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13242:2004.

2.5. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6. Sktadowanie materiatow
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Obrzeza betonowe powinny Ity sktadowane w pozycji wbudowania na otwarte] przest, na podteu

wyréwnanym i odwodnionym.

Jezeli piasek do wykonania podsypki nie meoby¢ uzyty bezpdrednio po dostarczeniu i zachodzi potrzeba jego

sktadowania, to naly go zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymier@ami

kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Dobor sprztu

Roboty naley wykonywa z zastosowaniem:

- Sprztu recznego do zagzczania podiza,

- pity do ckcia obrzey.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymaganidnejdkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Obrza uktada nalezy nasrodkach
transportowych w paletach producenta.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Do transportu piasku nalg stosowd samochody samowytadowcze. Transport wody wykowypvay wyciu
beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0/ymagania ogolne", pkt 5.

Obrzeza betonowe w planie powinny bystawiane kraadziowo zgodnie z Dokumentacprojektovs.

5.2. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod podsypki obrzeza wykonywa nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Ustawienie obrzgy

5.3.1. Podlee obrzea

Obrzeza ustawid nalezy na podsypce piaskowej o wymiarach zgodnie z Dautacy projektows.

5.3.2. Wysoké¢ obrzeza

Wysokas¢ obrzeza zgodnie z Dokumentagcprojektows projektovg wynosi 8cm

5.3.3. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet chodnika,sciezki rowerowej lub cigu pieszo -
rowerowego.

5.3.4. Tylnasciana obrzea

Tylna $ciana obrzega powinna by po ustawieniu obsypana piaskiem Iub miejscowym nignmn
przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypgima sciana obrzea naley zag:sci¢ do 1S>0,97.

5.3.5. Wymagane warunki wykonania

Dopuszczalne odchylenie linii obrae wynosi +1 cm na kale 100 m uleonego obrzea. Dopuszczalne
odchylenie od niwelety projektowanej wynosi + 1 nenka&de 100 m utéonego obrzea.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolipét,6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénea podstawie ustalez Inzynierem zakres

i czestotliwos¢ bada materiatdw przeznaczonych do ustawienia abraetonowych.

Pomiary cech geometrycznych i sprawdzenie wiglzewrtrznego obrzzy betonowych naley wykona
zgodnie z BN-80/6775-03/01.

6.2. Kontrola w czasie robot

Czestotliwosé kontroli ustalona przez myniera powinna b§ uzalezniona od potrzeb gwarangaych wykonania
robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednakprzed uptywem kadego dnia roboczego. W czasie robét
nalezy sprawdzé wykonanie:

obrzera,

grubas¢ podsypki,

ustawienie betonowego obrzechodnikowego w zakresie linii obezew planie i niwelety gérnej ptaszczyzny
obrzera.

6.3. Ocena wynikéw bada
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Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazgidstpstwa od postanoweST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru wykonanych robét dokonujegsna zasadach odbioru edziowego, okrélonych w ST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru robot jest m (metr bigcy) utozonego opornika na tawie betonowej.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmujacempomiarowe i roboty przygotowawcze, zakup i
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania wrazoztadunkiem, wykonanie wykopu pod kgw
wykonanie szalunku, wykonanie tawy, ustawienie ebyzna podsypce, wypetnienie spoin, zasypanie
zewrgtrznejsciany opornika gruntem i ubicie, przeprowadzenidaha pomiaréw wymaganych w specyfikaciji
technicznej

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340:2004 Obrza betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych Sail&osci kruszyw. Czs$¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychseit&osci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychdeiavosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycinyedasciwosci kruszyw. Oznaczenia ¢gtcsci
nasypowej i jamisteci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie potencjalnej reaktywfa alkalicznej metog
szybl.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkévejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r. Instrkcj
ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwérézianaturalnej surowcéw budowlanych.

2004

72




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roligtdowlanych GG-00.12.01
Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogchvy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH
GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robot Budowlanych (zwanej dalej
specyfikacy -ST) @ wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgganych z pomiarami powykonawczymi
zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych waahoczyszczalnkciekdw w m. Drzycim.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kdadwy przy zlecaniu rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Zakres prac gfych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiaréw p@enawczych zrealizowanych
drogowych obiektow i obejmuje: prace przygotowawgrace polowe, prace kameralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Dziatka (zwana #edzialka gruntu) — cigly obszar gruntu, jednorodny ze wgdji na stan prawny; pod
pojeciem ,dziatka” rozumie sitez czgs¢ nieruchoméci wydzielora w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu,
a take odebnie potazom czs¢ tej nieruchoméci.

1.4.2. Dokumentacja formalno — prawna — zbiér dodmiow (materialtéw) nieziuinych w celu nabywania
nieruchomeci,

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficznabidrz dokumentéw (materiatdw) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych orarzagpwah kartograficznych,

1.4.4. Linia graniczna — linia oddziedap tereny bdace przedmiotem ogbnej wtasnéci (sktada si najczsciej z
odcinkéw prostychaczacych punkty graniczne; przebieg linii granicznegmichomdci gruntowej w terenie, jest
opisany w protokdle granicznym i przedstawiony m&icu granicznym, ktére wchodzw sktad dokumentaciji
rozgraniczenia nieruchorbai),

1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntowdymkow) — zbidr informacji (wraz z opisem) o przesnnym
usytuowaniu dziatek i budynkéw; jest mamumerycza, a jej edyat stanows mapy obgbowe o kroju
arkuszowym; mapa katastralna stanovwgiézsktadowy katastru nieruchonoi,

1.4.6. Mapa numeryczna — zbiér danych stamoydh numeryczs reprezentagj mapy graficznej, dogodny do
przetwarzania komputerowego,

1.4.7. Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowddaetograficzne, zawierage aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogélnogeagmaych oraz elementéw ewidencji gruntéw i budynk@w
takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemmnpcuziemnych,

1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowdn§r punktéw, ktérych wzajemne paknie na
powierzchni odniesienia zostato oflane przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.9. Osnowa geodezyjna wysékmwa — usystematyzowany zbior punktow, ktérych eksé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata aitoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.10. Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjnaiqpm@ i wysokéciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementoéw projektow w terenie oraz gegpej obstugi budowy i montai urzadzen i konstrukgji.
Osnowa ta powinna sty¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztalcé, a take w miae mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych,

1.4.11. Sié uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju naziemmelziemne i podziemne przewody i agizenia:
wodocihgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunjikes; elektroenergetyczne i inne, azakpodziemne
budowle, jak: tunele, przajia, parkingi, zbiorniki, itp.,

1.4.12. Znak graniczny — znak z trwatego materighieszczony w punkcie granicznym, azakrwaty element
zagospodarowania terenu znajgyj sk w tym punkcie.

Pozostale okidenia podstawowe zawartg s przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Natm a take
instrukcjach i wytycznych technicznych obawiljacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce prac
1.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny  zgakos¢ prac oraz zgodrié ich wykonania z
obowizujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleni&h oraz poleceniami 4gniera.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone &Mghkvcy przez Zamawigjego g istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wpsiace w jednym z tych dokumentow sk samo wizace, jak
gdyby wystpowaly one we wszystkich innych dokumentach. Wyyniakreslone liczlh 3 wazniejsze od
wymiarow wynikajcych ze skali rysunku.

1.5.2. Ochrona wiaskoi

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszerenitasnéci prywatnej i

publicznej. W razie wyrmzenia szkod, w zwzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczerdezew,
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krzewdw, nasadze plonéw itp.), Wykonawca zobowdany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do najraia tych szkéd lub wyptacenia wtacielom odszkodowania.
1.5.3. Bezpieczestwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za bezpieczestwo i higier pracy. W szczeg6ldoi, dotyczy
to pomiarébw wykonywanych na istraglych drogach, a tak przy inwentaryzacji usdzen podziemnych.
Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyprace prowadzone na drogach odpowiednimi znakaogadvymi,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

2.MATERIALY

2.1. Materialy do wykonywania prac geodezyjnych i &rtograficznych
2.1.1. Ogo6lne wymagania

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezfjrijkartograficznych powinny spetdiazymagania
Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych techmgzh, a ewentualne odgistwa nalgy bezwzgédnie uzgodni
Z Zamawiajcym.
2.1.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje:sjako znaki naziemne, stupki betonowe, kamientiene,
jako znaki podziemne. ptytki betonowe z kieyn, rurki drenarskie, butelki, jako znaki wységowe, glowice
metalowe, jako znaki pomocnicze, rurki,bolce met@coraz pale drewniane. Pale drewniane oraz rubalée
metalowe, sywane jako materialy pomocnicze, powinny poséaggmiary dostosowane do potrzeb.
2.1.3. Prace kartograficzne

Materialy wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ph@p, papier kréarski, kalki, folie, tusze
itp. Papier krdarski, kalki, folie, tusze powinny posiatlavysokie parametry aytkowe dotyczce trwataci i
odporndci na warunki zewgtrzne. Materiaty stosowane do spgzania opracowakartograficznych (map) musz
gwarantowd stah, ciagta w czasie, wysak doktadnd¢ kartometrycza przedstawionego na nim opracowania
(materiat praktycznie nie podlegay deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komgrdwe néniki informacji
powinny odpowiadéstandardom informatycznym.

3.SPRZET

3.1. Sprat do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficzngh
3.1.1. Ogolne wymagania

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiego sz ktdry pozwoli na oggniecie wymaganych
doktadndci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przyamowaniach kartograficznych.
3.1.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych naje stosowa sprzt i narzdzia okréglone w instrukcjach i
wytycznych technicznych obowdujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie udzenia pomiarowe powinny
posiadé atesty i aktualngwiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi pisaapi. Dotyczy to zaréwno
teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wyrywaczy gdzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przydw
takich jak tamy i ruletki.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymrieskwo sprawdzany.

3.2. Sprat do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotygzch pomiaru powykonawczego nafezastosowé sprzt o
doktadndciach nie mniejszych od 7@ podanych: instrumenty typu Total Station o ddki@ci pomiaru lgtow
20 oraz odlegtéci 10 mm +10 mm/km, nasadki dalmiercze o dokfagitiopomiaru odlegtéci 10 mm +10
mm/km, teodolity o doktadroi pomiaru lkitow 20°, niwelatory o doktadri@i pomiaru 5 mm/km. Wszelkie
odstpstwa musg by¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo.

4 TRANSPORT

Wybér srodkédw transportu naby do Wykonawcy. Materiaty i spek mog byé przewaone
dopuszczonymi do ruchinodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wyd@e prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamasdego (wszelkie polecenia i uzgodnieniagdazy Zamawiajcym,
a Wykonawa wymagaj formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedziana@a nasipstwa wynikajce z
nieprawidtowego wykonania prac. Przed pragsniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych
Wykonawca zobowizany jest zgtosi prace do &rodka dokumentacji (jeli zgodnie z przepisami podlegapne
zgloszeniu), a nagtnie po ich zakiczeniu przekazamateriaty i informacje powstate w wyniku tych prdo
paistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzneg@cd®ni geodezyjnymi i kartograficznymi powinna
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kierowa i sprawowé& nad nimi bezpgedni nadzér i kontrel wylacznie osoba posiad@ja odpowiednie
uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami pexepiPrawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie gz wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowgzany jest zapozwiasic z zakresem opracowania i przeprowadziZamawiagcym
uzgodnienia dotyee ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powgkeszych.
5.2.2. Zebranie niezdnych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych kibie budowlanych, powinny lypoprzedzone
uzyskaniem z @odka dokumentacji informacji o rodzaju, poémiu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokéciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. &ypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji
obiektu nie zostata wykonana baea inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, hal@owiadomé o tym
Zamawiajcego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materiatéw nglee szczegblnuwag ustalc: klasy i doktadnéci istniepcych
osnéw geodezyjnych oraz wmiwosci wykorzystania ich do pomiarow powykonawczychdzaje uktadow
wspotrzdnych i pozioméw odniesienia, zakres i sposob diktgi dokumentow bazowych znajdaych s¢ w
osrodku dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczedo.

5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powiby¢ poprzedzone wywiadem terenowym aggim
na celu: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukaniektpw istniepcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu
technicznego tych punktéw oraz aktualizagpiséw topograficznych, zbadanie wizur pedzy punktami i
ewentualne ich oczyszczenie, ymte rozeznanie oddisie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy
poziomej Il klasy oraz osnowy geodezyjnej.
5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zal@om osnowe, a nasipnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukoj>-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokciowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej oraz ¢tedodatkowy tj.: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kdtsea drog, znaki
drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa wgigadrogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie
ogrodzenia (furtki, bramy), z podzialem na trwataiétrwate, rowy (w petnym zakresie), studnigefinice),
przekroje poprzeczne co 280m, inne elementy wg wymagjaZamawiajcego. W zasadzie, przy wgj
wymienionych pomiarach stosujegsiechnologie klasyczne (pomiary bezpemnie). Przy wikszych obiektach
mog by¢ stosowane tale metody mieszane tzn. fotogrametryczne dlgcitreg6inogeograficznej, a klasyczne do
pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgranicagjch, granic ustalonych wg stanu prawnego i innglelmentow.

5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdie
na mag zasadnicgz oraz katastraln naley wykona przy pomocy ploterow. Wtérnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajcego naley uzupeint o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnefidgraficznej

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji O-3
.Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej rtdgraficznej”, z podzialem na: akta pgsbwania
przeznaczone dla Wykonawcy, dokumerngad¢gchnicza przeznaczon dla Zamawiajcego, dokumentagi
techniczm przeznaczandla grodka dokumentacji. Sposéb skompletowania dokuneginta ktérej mowa w ww.
ppkcie 3 oraz formdokumentéw naley uzgodné z csrodkiem dokumentacji.
5.4.3. Sktad dokumentaciji dla Zamawizggo

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaveigp stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i
powinna by skompletowana, zbroszurowanagdb oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatordaabach z
opisem kart tytutowych, spisem zawaiooraz numeraajstron.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowda nastpujace materiaty:

sprawozdanie techniczne,
wtdérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdvescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2.,
kopie wykazow wspohgdnych punktdw osnowy oraz wykazy wspOhz. punktémanicznych w postaci
dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnycid pchrog,
kopie opiséw topograficznych,
kopie szkicow polowych,
dyskietle (ptyte CD) z map numeryczn oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowhzkow Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowaniac goetnej,
wewrktrznej kontroli. Kontrola ta powinna byak zorganizowana, aby na bieo zapewniata mdiwos¢ sledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakboraz usuwania nieprawidtow@ mogcych mi€ wptyw na kolejne etapy. Z
przeprowadzonej wewgtrznej kaicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznydlwykonawca (osoba
posiadajca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma ohaek sporzdzi¢ protokdt, ktory kdzie stanowit jeden z
dokumentéw do odbioru prac.z## w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzie prace zostaly wykonane
wadliwie i wymagaj dodatkowych opracowia prace te winien wykordawe wlasnym zakresie i na swdj koszt.
Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez WykonaywcZamawiagcy maze powold we wilasnym zakresie
inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) trasy oblej opracowaniem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Prace mog by¢ odbierane (po przggiu dokumentéw do @wodka dokumentacji) w cadoi. Odbioru
dokonuje Zamawiagy.

O gotowdci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawgago na pgimie. Odbior powinien by
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w urapwiczac od daty otrzymania przez Zamawi@ggo
zawiadomienia o gotovsoi do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracas zawiadomienie przekazane przez Wykonawc
zakaczeniu prac, zawiadomienie Wykonawcy przez Zamae#go o terminie odbioru, sprawozdanie z
wykonania prac, skompletowana dokumentacja dla Zaapcego, protokot wewgtrznej kontroli, zestawienie
zrealizowanych prac.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie przez Zamaagego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jali ilosci i wartcsci. J&li Zamawiapcy stwierdzi,ze konieczne
jest dokonanie uzupetnidub poprawek, przerywa swe czyrnp okreslajac kolejny termin odbioru.

Z odbioru spisywany jest protokét koowego odbioru prac. Zasadykojmi, wynikajace z przepiséw
Kodeksu cywilnego przenoszsi odpowiednio na opracowania geodezyjnestbzamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaraza jednostk obmiarova w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane wztarysie ofertowym ascenami obejmugcymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa: wszystkie prace ¢thjwymaganiami SST, koszt materiatbw wraz z kosiztam
zakupOw, koszty transportu i spta, koszty pérednie (w tym m.in. koszty ustugsmmdka dokumentacji, koszty
odszkodowa za zniszczenia, koszty zygiane z zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki — zgadwbowazujacymi
przepisami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyagograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowl&®el. Nr 89, poz. 414, z pdiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubjidziiDz.U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).

4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowprzestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, zp@jszymi

zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowzujacych w

budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegblowych zasad i trybu zgtaszania prac geguigdy i kartograficznych oraz przekazywania
materiatdw i informacji powstatych w wyniku tychrgz do péstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195)

7. PN-N-02207:1986 Geodezja. Terminologia

o
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10.
11.
12.

PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjnenif@logia

PN-N-02260:1987 Kartografia. Reprodukcja karédigzna. Terminologia.

PN-N-99310:1977 Geodezja. Pomiary realizacyjtzezwy i okrdlenia

PN-N-99252:1991 Dalmierze elektroniczne. Tentugia.

Instrukcje technicznego bylego Gtdwnegoddiz Geodezji i Kartografii lub Gtownego Geodety Kraj
a) O-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodegyjkartograficznej

¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokéciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoktowe

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojégianu

h) K-1 Mapa zasadnicza — 1979r. (tylko do aktw@adjzistniepcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepiséw)

i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowgpméraju — 1995r. (tylko do aktualizacji istriegj mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisow)

j) K-1 Mapa zasadnicza — 1998r

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasaalyilizacji punktow

[) G-1.5 Szczegbtowa osnowa pozioma, projektowagsoeniar i opracowanie wynikow.

m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

0) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modergjaa
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