Zat. nr 4

T t Opinia geotechniczna okre $lajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej pr zebudowy skrzy zowania drogi powiatowej
emat. nr 2429P z drogami gminnymi w ci  agu ul. Pocztowej oraz ul. Sredzkiej w m. Tulce, gm. Kleszczewo
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n n [%] [kN/m”] [kPa] ] [MPa] [MPa]
| nN 0,30-0,40 - GRUNT SEABONO SNY
1A Pd 0,50 - 16,0 17,5 - 30,4 61,9 46,2
1IB Pd 0,60 - 16,0/24,0 | 17,5/19,0 - 30,9 74,4 55,4
1IC1 Pd//Pg 0,70 - 14,0 18,5 - 31,4 88,6 65,8
11IC2 Po 0,70 - 10,0 20,0 - 39,9 196,1 176,0
A Pg. PallPd, B - 0,25 16,0 21,0 28,00 16,4 293 22,2
Pg//Gp, Gp , , ) , \ ) ,
1B Pg B - 0,15 13,0 215 33,45 19,2 41,9 31,9
IC Pg, Pg//Pd B - 0,05 13,0 215 37,65 211 55,8 42,4

wilgotne/nawodnione

FIRMA GEGLOGICZNA
FELKEL & GUS.



