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Zakres wg dokumentécji technicznej
Sciezki rowerowej Poznan - Tulce -
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UL. POZNAKNSKA '
. \
\

WIERZCHOLEK WPO1 WIERZCHOLEK WP02 WIERZCHOLEK WPO3 WIERZCHOLEK WP04 WIERZCHOLEK WPO5 WIERZCHOLEK WPOB WIERZCHOLEKWPO7 WIERZCHOLEK WPO§ WIERZCHOLEK WPOY
X(E)=6437199,85 X(E)=6437235,00 X(E)=6437259.78 X(E)=6437301.14 X(E)=6437332.10 X(E)=6437363.75 X(E)=6437411.60\ X(E)=6437427.81 X(E)=6437441.79
Y(N)=5801351,47 Y(N)=5801319,05 Y(N)=5801326.81 Y(N)=5801339.76 Y(N)=5801344.05 Y(N)=5801358.92 Y(N)=5801364.10\, Y(N)=5801367.91 Y(N)=5801371.45
KM 0+000.00 KM 0+045.82 (SLK) KM 0+069,79 KM 0+113.07 (SLK) KM 0+144.27 KM 0+179.01 (StK) KM 04226.31 (SLK) KM 0+243.53 KM 0+257/96

o= 66,7496g o= 10.5517g o =21.0100g a=72378g '\

R= 37.00m R= 300.00m R= 150.00m R= 180.00m

To= 21.39m To= 24.92m To= 24.98m To= 10.24m \
L= 38.79m L= 49.72m t=_49.50m L= 20.46m \
7= 5.74m 7= 1.03m 7= 2.07Tm 7= 0.29m \
\
B \

WIERZCHOLEK WPO5 WIERZCHOLEK WPP2 WIERZCHOLEK WPP3 WIERZCHOLEK WPP4 WIERZCHOLEK WPO5 WIERZCHOLEK WS2 WIERZCHOLEK WS3 WIERZCHOLEK WS4

X(E)=6437332.10

X(E)=6437325.58

X(E)=6437316.84

X(E)=6437319.47

Y(N)=5801344.05

Y(N)=5801362.73

Y(N)=5801382.54

Y(N)=5801398 21

KM 0+000.00

KM 0+019.78 (StK)

KM 0+041.01 (SLK)

KM 0+056.47

a=>5.0731g o = 37.0380g
R= 160.00m R= 50.00m
To= 6.38m To= 14.97m
t= 12.75m t= 29.09m
Z= 0.13m Z= 2.19m

X(E)=6437332.10

X(E)=6437341.73

X(E)=6437418.71

X(E)=6437430.17

Y(N)=5801344.05

Y(N)=5801330.56

Y(N)=5801286.03

Y(N)=5801223.98

KM 0+000.00 KM 0+016.34 (SLK) KM 0+101:36+(SLK) KM 0+160.78

o= 27.1452g o= 54.98699
R= 70.00m R= 127.0b(n
To= 15.15m To= 58.53m\
L= 29.85m = 109.69m \
7= 162m Z= 128m \
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Zakres wg dokumentacji technicznej pn. "Budowa
Sciezki rowerowej Poznan - Tulce - Gowarzewo

w ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P
wraz z budowg systemu oswietlenia drogowego

(ETAP | od km 0+000 do km 3+510)"

T —— 8451

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500
Stan aktualny na dzien: 01.06.2021 r.
ldentyfikator zgloszenia pracy GKG.GZZ.4071.8941.2021
MIEJISCOWOSC TULCE
identyfikator 302106_2
Jednostka ewidencyjna
nazwa Kleszczewo
. . identyfikator 302106_2.0010
Obregb cwidencyjny
nazwa Tulce
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000.18
wspdtrzednych wysokogciowych PL-KRONS6-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie 1 informacje o shizebnosciach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

bez ustalania obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO SMA
ZWYMIAROWANA NA RUCH KR3

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, BEZFAZOWEJ, KOLORU SZAREGO, GR. 8 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA ORAZ PERONOW,

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, BEZFAZOWEJ, KOLORU SZAREGO, GR. 8 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA $CIEZKI ROWEROWE

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, BEZFAZOWEJ, KOLORU SZAREGO, GR. 8 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, KOLORU GRAFITOWEGO, GR. 8 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WYSP KANALIZUJACYCH

RUCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, KOLORU CZERWONEGO, GR. 8 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH
| PIERSCIENI NAJAZDOWYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ, GR. 15/17 ¢cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PETLI AUTOBUSOWEJ
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU SZAREGO, GR. 10 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OPASEK

Z KOSTKI GRANITOWEJ

DWARZEDY KOSTKI BETONOWEJ Z WYPUSTKAMI, KOLORU GRAFITOWEGO

PROJEKTOWANA ZIELEN

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 (h=12cm)
W OBREBIE PERONU ZATOKI AUTOBUSOWEJ (h=18cm)

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY 20x30 (h=12cm)

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY, NAJAZDOWY

OBNIZONY 20x22 (h=2cm)

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY

WTOPIONY 20x30

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK KAMIENNY TRAPEZOWY

OBNIZONY 15/21x30 (h=2cm)

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

ISTNIEJACE GRANICE EWIDENCYJNE

NUMERY DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

NUMERY DZIALEK PRZEWIDZIANE DO PODZIALU

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE - MUR Z CEGLY CZERWONEJ / KLINKIEROWEJ

PROJ. BALUSTRADA OCHRONNA DLA PIESZYCH U-12a

PROJ. WPUST ULICZNY

LINIE OKRESLAJACE GRANICE TERENU NIEZBEDNEGO
DLA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, W TYM:

LINIAROZGRANICZAJACA PAS DROGI POWIATOWEJ

LINIA WYZNACZAJACE PODZIAL WTORNY DZIALEK

LINIAROZGRANICZAJACA PAS DROGI GMINNEJ

Oznaczenic i symbol konturu uzytku gruntowcgo,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntéw i budynkéw

Brak

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnic informujg, Zzc jestem swiadomy odpowicdzialnosci karmncj za zlozenic falszywego

o$wiadczenia

Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane
ESKA-PROJEKT mgr inz. Szymon Kosmalski
ul. Katowicka 11/U28 61-131 Poznan

Organ Shizby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktdry

Wykonawca: Data:
| . RIO-PROJEKT Przedsiebiorstwo 03.2022
R |§D Projektowo-Budowlane Rafat Wysocki
o ul. Szczepankowo 148A/A 61-313 Poznan
Zarzad Drog Powiatowych Nr umowy:
Inwestor: ul. Zielona 8 -

61-851 Poznah

; STAROSTA POZNANSKI
otrzymat zgloszenie prac:
Numer  oraz  data  sporzadzenia  dokumentu PROTOKOL. nr 2
zawicrajaccgo wynik pozytywncj weryfikacji: z dnia 02,11.2021r.

Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjncj, ktére podlegaja ochronic.
Zgodnic 7 art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia |7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 520, kto (...) niszczy, uszkadza i przemicszcza znaki gecodezyjne (...)

podlega karze grzywny.

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P - ul. Poznanskiej

z ul. Pocztowa i ul. Sredzka, polegajaca na budowie ronda wraz

z budowg chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w miejscowosci Tulce

Nic wyklucza sig istnicnia w terenic innych, nicwykazanych na ninicjszcj mapic urzadzen
podzicmnych, ktore nic byly zgtoszonc do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

83.07

USLUGI GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNE
Mariusz Michalszczak
61-678 Poznan, Os. Wichrowe Wzgdrze 22/69
tcl. (061) 22-10-215, 501-095-346
Regon 631246132, NIP 972-032-19-55

Wykonaweca prac geodezyjnych

mgr ANDRZE] OLEINICZAK
GEODETA UPRAWNIONY

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawaodowych kierownika prac

Nrupr. geod. 15210

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
. . . Uprawnienia do projektowania
Projektant: mgr inz. Szymon Kosmalski |wkpi0259/PwoDi08 | i kierowania robotami budowlanymi b.o.
w specjalnosci drogowej
. Uprawnienia do projektowania
Opracowat: mgr inz. Lukasz Jedynak |wkpio138/PwoDi1g | i kierowania robotami budowlanymi b.o.
w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy: mgr inZ. Rafat Wysocki | wkpioogapooDios | "egonrie 0oz boremesen v
Skala: 1:500
PLAN SYTUACYJNY e
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