1. Przekroj konstrukcyjny
Przekroj przez wyspe kanalizujgcg ruch

M istn. ogrodzenie

3. Przekro¢j konstrukcyjny

Przekréj przez zatoke autobusowg
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kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa betonowa, beton C12/15

tawa betonowa, beton C12/15
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kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15

kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm

2,0%
[———
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokatna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

3.00m .

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie Co0/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E22160 MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (<6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR220%, gr. 20 cm

podioze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na wyspie kanalizujgcej ruch
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokgtna), gr. 8 cm
koloru czerwonego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (10,0 MPa), gr. 12 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

6.25m "
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokatna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypetionych piaskiem 0/2 mm

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E22160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR=20%, gr. 20 cm
podtoze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane

po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

2. Przekrdj konstrukcyjny

Przekroj przez rondo

2.50m , 10.50m v 2.50m

Konstrukcja nawierzchni na chodniku / peronie

betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokatna), gr. 8 cm

koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (<10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

pa 6.25m

kraweznik kamienny 20x30x100 cm

kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15
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Konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej (KR3, G3)

kostka granitowa, gr. 15/17 cm wraz z wypetnieniem szczelin zywicg

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1),
gr. 25 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (<6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR=20%, gr. 20 cm

podtoze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2>160 MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
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W Chodnik "

kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm

Pas ruchu "
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kraweznik kamienny, typ trapezowy 15/21x30x100 cm

tawa betonowa, beton C12/15

tawa betonowa, beton C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15 I

| 2,0 %

O
[o\]
—

— N

£
S
~

2,0%
P —

" Zielen )‘

l kraweznik kamienny 20x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15
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Pierscien najazdowy Pierscien najazdowy

kraweznik kamienny 20x30x100 cm
tawa betonowa, beton C12/15
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" Pas ruchu

0.50m
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kraweznik kamienny, typ trapezowy 15/21x30x100 cm

kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm

tawa betonowa, beton C12/15

fawa betonowa, beton C12/15
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Chodnik W

proj. balustrada ochronna dla pieszych U-12a
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokatna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2>160 MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego CBR220%, gr. 20 cm

podioze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na pierécieniu najazdowym ronda (KR3, G3)

kostka granitowa, gr. 15/17 cm wraz z wypetnieniem szczelin zywicg
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1),
gr. 25 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego CBR=20%, gr. 20 cm
podtoze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane

po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E22160 MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego CBR220%, gr. 20 cm

podioze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokatna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokgtna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego CBR>20%, gr. 20 cm

podtoze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru no$nosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)
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Linia rozgraniczajgca $ciezke rowerowg oraz chodnik
dwa rzedy kostki betonowej, 20x10 cm (prostokatnej), z wypustkiami, gr. 8 cm
koloru grafitowego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku, $ciezce rowerowej

betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokatna), bezfazowej, gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypetionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

4. Przekroj konstrukcyjny

Przekréj przez petle autobusowg

6.00m
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W Chodnik / Peron "

kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm

Pas ruchu, jednokierunkowy W

kraweznik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa betonowa, beton C12/15 |

fawa betonowa, beton C12/15

fawa betonowa, beton C12/15
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Konstrukcja nawierzchni na petli autobusowej (KR3, G3)
betonowa kostka brukowa 20x16,5 cm (dwuteownik), gr. 10 cm
o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku / peronie

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1),
gr. 25 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (£10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR220%, gr. 20 cm

podioze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru nosnosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)

5. Przekrdj konstrukcyjny
Przekroj przez zjazd
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kraweznik betonowy, typ najazdowy 20x22x100 cm

fawa betonowa, beton C12/15
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa, beton C12/15
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Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)

z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
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Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

betonowa kostka brukowa, 20x16,5 cm (dwuteownik), gr. 8 cm
koloru grafitowego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa Cs/6 (10,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2>160 MPa

podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR2=20%, gr. 20 cm

podioze istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogeszczeniu do parametru no$nosci E2245 MPa (w przeciwnym
wypadku nN nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany)
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Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane
ESKA-PROJEKT mgr inz. Szymon Kosmalski
ul. Katowicka 11/U28 61-131 Poznan

61-851 Poznan

Wykonawca: Data:
) T RIO-PROJEKT Przedsigbiorstwo 05.2021
§ Projektowo-Budowlane Rafat Wysocki
1 ul. Szczepankowo 148A/A 61-313 Poznan
Zarzad Drég Powiatowych Nr umowy:
Inwestor: ul. Zielona 8 ;

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P - ul. Poznanskiej

z ul. Pocztowa i ul. Sredzka, polegajaca na budowie ronda wraz
z budowg chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w miejscowosci Tulce

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis
. .. . Uprawnienia do projektowania
Projektant: mgr Inz. Szymon Kosmalski | wkp/o259/pwoD/08 | i kierowania robotami budowlanymi b.o.
w specjalnosci drogowej
L. Uprawnienia do projektowania
Opracowat: mgr inz. Lukasz Jedynak |wkpio138PwoD/19 | i kierowania robotami budowlanymi b.o.
w specjalnosci drogowej
Sprawdzajgcy: mgr inz. Rafat Wysocki | wkpioosspooDios | 7" geeene bez baramiezen
Skala: 1 . 50

Nrrys.: 4




