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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr
2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztowa i ul. Sredzka, polegajgca na budowie ronda wraz z
budowg chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce.

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewodztwie wielkopolskim, na terenie
powiatu poznanskiego na terenie gminy Kleszczewo, w miejscowosci Tulce, w obrebie
geodezyjnym 0010 Tulce.

Celem rozbudowy jest dostosowanie istniejgcego skrzyzowania drég do parametrow
poprawiajgcych jego czytelnos¢, przejezdnosé oraz bezpieczenstwo. Rozbudowa skrzyzowanie
obejmuje swoim zakresem rozbudowe istniejgcego skrzyzowania skanalizowanego na
skrzyzowanie w postaci ronda z 4 wlotami. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni jezdni drég, zjazdéw, zatok autobusowych, petli autobusowej oraz budowy Sciezek
rowerowych, ciggoéw pieszo-rowerowych oraz chodnikéw.

Korzysci, jakie wynikng z rozbudowy to miedzy innymi poprawa komfortu i ptynnosci jazdy, a tym
samym zdecydowana poprawa bezpieczenstwa ruchu.

Inwestor: Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
Zamawiajgcy: Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 Plan orientacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

o Umowa z Zamawiajgcym — Gming Kleszczewo

e mapa geodezyjna do celéow projektowych - sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu
w skali 1: 500,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z
pbzniejszymi zmianami),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” zatgcznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602 z
pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr
170, poz. 1393).uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawcsg,

e Normy, uzgodnienia,
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e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Wizja w terenie,

e Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo—wodne w miejscu projektowanej
przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P z drogami gminnymi w ciggu ul.
Pocztowej oraz ul. Sredzkiej w m. Tulce, opracowana w marcu 2015 r. przez Firme
Geologiczng Felkel & Gus Sp. z 0.0.

e Dokumentacja techniczne pn. "Budowa $ciezki rowerowej Poznan - Tulce - Gowarzewo w

ciggu drég powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P wraz z budowg systemu oswietlenia
drogowego (ETAP | od km 0+000 do km 3+510)".

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach rozbudowy przewiduje si¢ realizacje ponizszych zadanh:

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni skrzyzowania typu rondo,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wlotéw skrzyzowania wraz z wyspami
kanalizujgcymi ruch,

wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zatok oraz petli autobusowych,

budowe Sciezki rowerowe;j,

budowe Sciezki pieszo-rowerowej,

budowe chodnikéw,

przebudowe nawierzchni zjazddw — wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zjazdow
(zapewnienie dojazdow do nieruchomosci),

zapewnienie odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego — przebudowe istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej,

przebudowe oswietlenie drogowego,

budowe kanatu technologicznego,

przebudowe kolidujgcej infrastruktury technicznej,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu,

montaz nowych balustrad dla pieszych,

wykonanie scianki oporowej,

przebudowe istniejgcych ogrodzen,

demontaz i przestawienie figury sakralnej,

wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z projektowanymi elementami drogi,

4. CEL WYKONANIA ROZBUDOWY

Projektowana rozbudowa skrzyZzowania ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz
zwiekszenie komfortu i ptynnosc¢ jazdy zaréwno pojazdom jak i rowerzystom oraz pieszym.
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU

Potozenie i trasa drogi
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie orientacyjnym - rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Rozbudowa skrzyzowania zlokalizowana na terenie zabudowanym — w miejscowosci Tulce.
Nowe skrzyzowanie typu rondo zlokalizowane jest w miejscu istniejgcego skrzyzowania
skanalizowanego. W obrebie wlotéw skrzyzowania i projektowanego ciggu pieszo-rowerowego
zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz kosciét wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

W ciggu budowane ciggu pieszo-rowerowego wystepuje obiekt inzynierski nad rzekg Kopel.
Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje przebudowy obiektu inzynierskiego.

Przekréj poprzeczny drogi

Obecnie na terenie objetym inwestycjg przebiega droga powiatowa nr 2429P — ul. Poznanska o
przekroju ulicznym (klasy Z), o szeroko$ci jezdni ok. 6,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego.
Wzdtuz ulicy Poznanskiej po stronie wschodniej istniejgcego skrzyzowania zlokalizowany jest
obustronny chodnik. Natomiast na odcinku ulicy po stronie zachodniej skrzyzowania
zlokalizowany jest chodnik tylko po jednej - potnocnej stronie jezdni.

Droga gminna - ulica Pocztowa oraz droga powiatowa - ul. Sredzka posiadajg przekrdj uliczny, o
szerokosci jezdni ok. 6,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wzdtuz kazdej z ulic, w obrebie
skrzyzowania, zlokalizowany jest obustronny chodnik.

W obrebie skrzyzowania, na wlocie od strony ul. Pocztowej zlokalizowana jest wyspa
kanalizujgca ruchu na ktérej ustawiona jest figura sakralna. Po stronie wschodniej ul. Pocztowe;j,
w obrebie skrzyzowania zlokalizowana jest rowniez istniejgca petla autobusowa.

Skrzyzowanie odwadniane jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Obreb skrzyzowania oraz
odcinek ul. Poznanskiej posiada latarnie oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowy teren wykazuje pochylenie terenu w kierunku zachodnim i potudniowo-zachodnim,
rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 84,55 — 78,10 m n.p.m.

Istniejgca organizacja ruchu

Na catym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg, stwierdzono wystepowanie uzbrojenia terenu w postaci: sieci
kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej (napowietrznej wraz z oprawami oswietleniowymi oraz podziemnej), sieci
gazowej, sieci wodociggowej. Nie wyklucza za sie wystepowania innych urzadzeh uzbrojenia
terenu.

Powiazanie drogi z innymi drogami publicznymi
Rozbudowa skrzyzowania dotyczy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P — ul. Poznanskiej z
drogami gminnymi: ul. Sredzkg i ul. Pocztowa.

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
polegajgca na budowie ronda wraz z budowa chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce



Projekt budowlany Branza drogowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu rozbudowy skrzyzowania:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

kategoria ul. Poznanskiej - powiatowa nr 2429P
kategoria ul. Sredzkiej - powiatowa nr 2440P,
kategoria ul. Pocztowej - gminna,

klasa techniczna ul. Poznanskiej - Z (zbiorcza),

klasa techniczna ul. Sredzkiej - Z (zbiorcza),

klasa techniczna ul. Pocztowej - L (lokalna),

obcigzenie maksymalne - 115 kN/o$

kategoria ruchu -KR 3,

predkosc¢ projektowa - 40 km/h (teren zabudowany),
predko$¢ miarodajna - 50 km/h (teren zabudowany).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne uktadéw drogowych:

rodzaj ronda - rondo mate,

srednica zewnetrzna ronda - © 28,00 m,

Srednica pierscienia najazdowego - 14,50 m,

srednica wyspy srodkowej - 10,50 m,

szerokos¢ jezdni na rondzie -6,75m,

szerokos¢ pierscienia najazdowego - 2,00 m,

szerokos¢ pierscienia najazdowego na tuku -2,35m,

szerokos¢ pasow ruchu na wlotach -3,55-3,75m,

szerokos¢ pasow ruchu na wylotach -4,45—-4,55m,

szerokos¢ wysp kanalizujgcych ruch - 2,50 m,

dtugos¢ wysp kanalizujgcych ruch -11,50-21,00 m,

promien wyokraglenia jezdni na wlocie - Rw = 12,00m (lokalnie 9-10,00m)
promien wyokraglenia jezdni na wylocie - Rw=12,00 - 15,00m

szerokos¢ przej$¢ dla pieszych - 4,00 m,

szerokos¢ zjazdow indywidualnych -3,50-5,00 m,

szerokos¢ zjazddw publicznych -5,00 - 5,50 m,

szerokos¢ jezdni petli autobusowej - 6,00 — 7,00 m,

szerokosc¢ zatoki autobusowe;j - 3,00 -3,20 m,

szerokos¢ chodnikow -1,50 - 4,00 m,

szerokos¢ Sciezki rowerowej - 2,50 m (wraz z kraweznikiem 0,2m),
szerokosc¢ Sciezki pieszo-rowerowej - 3,50 m (wraz z kraweznikiem 0,2m),
szerokos¢ jezdni ulic - 6,00 m (na tuku ul. Poznanskiej 6,60 m),
szerokosc¢ pasa ruchu - 3,00 m (na tuku ul. Poznanskiej 3,30 m),
pochylenie poprzeczne na jezdni na wlotach - 2,00 % (daszkowe),

pochylenie poprzeczne na jezdni na rondzie - 1,50 - 2,00 %,

pochylenie poprzeczne na pierécieniu najazdowym - 4,00 %,

pochylenie poprzeczne na chodniku - 2,00 %,

pochylenie poprzeczne na ciggu pieszo-rowerowym - 2,00 %,

pochylenie poprzeczne na drodze rowerowej - 2,00 %,

Szczegotowo parametry techniczne drogi pokazano na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
polegajgca na budowie ronda wraz z budowa chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce



Projekt budowlany Branza drogowa

6.2 Jezdnia-droga krajowa

6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej rozbudowy uktadu drogowego (zakres inwestyciji)
przedstawiono na rys. nr 2 Planie sytuacyjnym.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Rozbudowa skrzyzowanie obejmuje swoim zakresem rozbudowe istniejgcego skrzyzowania
skanalizowanego na skrzyzowanie w postaci ronda z 4 wlotami. Zakres inwestycji obejmuje
wykonanie nowej nawierzchni jezdni drdg, zjazdéw, zatok autobusowych, petli autobusowej oraz
budowy $ciezek rowerowych, Sciezek pieszo-rowerowych oraz chodnikéw.

Parametry techniczne drogi przyjeto dla predkosci projektowej réwnej 40 km/h i predkosé
miarodajnej 50 km/h (teren zabudowany).

Zaprojektowano skrzyzowanie w postaci ronda ,matego” o $rednicy zewnetrznej 28,00m z
jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,75m i pierscieniu najazdowym o szerokosci
2,00m o nawierzchni z kostki kamiennej. Zaprojektowano wloty do ronda wraz z wyspami
segregujgcymi ruch o szerokosci 2,5m.

Zaprojektowano wloty o szerokosci jezdni 3,55 — 3,75 m oraz wyloty o szerokosci jezdni 4,45 —
4,55 m — powyzsze zmienne szerokosci wynikajg z dostosowania geometrii skrzyzowania do
korytarzy ruchu ciggnikéw siodtowych z naczepg. Dodatkowo w zwigzku zapewnieniem
przejezdnosci w na wlocie do ronda od strony ul. Sredzkiej zaprojektowano pierscien najazdowy
0 szerokosci 2,00m.

W ciggu ul. Poznanskiej, na wylocie z ronda w kierunku Gowarzewa oraz na wylocie z ronda w
kierunku Poznania, zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokosci 3,00 — 3,20m o nawierzchni
z kostki kamiennej. Dodatkowo przebudowano istniejgcg petle autobusowg zlokalizowang po
stronie wschodniej ul. Pocztowej. Zweryfikowano geometrie petli i zaprojektowano jezdnie o
szerokosci min. 6,00 - 7,00 m wraz z peronem i chodnikiem o tgcznej szerokosci 3,50 m.

6.2.2 Trasa w planie

Trase w planie poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi powiatowych oraz po istniejgcym
Sladzie ul. Pocztowej, wpisujgc o0$ projektowang w istniejgcy jej przebieg. Jedynie wlot ul.
Sredzkiej od strony m. Robakowo nieznacznie skorygowano w celu wykonania wlotu prostopadle
do zaprojektowanej Srednicy zewnetrznej ronda.

Wytyczenie trasy drogowej nastgpi na podstawie ciggéow wspétrzednych okreslonych dla
projektowanej osi drogi. Obliczenia wspotrzednych wykonano przy pomocy programu do
projektowania drog ULICA 1.2.7 4.

Trase osi drogi pokazano na rys. nr 2 Planie sytuacyjnym.

Krawedzie jezdni na odcinkach drog w obrebie skrzyzowania zostang obramowane:

— kraweznikiem kamiennym typu ulicznego 20x30x100cm — obramowanie wyspy srodkowej
od strony pierscienia najazdowego, wyniesiony na wysokos¢ h = 12 cm

— kraweznikiem kamiennym trapezowym 15/21x30x100cm — obramowanie pierscienia
najazdowego od strony jezdni ronda

— kraweznikiem betonowym typu ulicznego 20x30x100cm — obramowanie krawedzi jezdni
oraz wysp segregujacych ruch na wlotach, wyniesiony na wysokos¢ h = 12 cm

— kraweznikiem betonowym typu ulicznego 20x30x100cm — obramowanie zatoki oraz petli
autobusowej na dtugosci peronu, wyniesiony na wysoko$¢ h =18 cm

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
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6.3

6.4

6.5

— kraweznikiem kamiennym 20x30x100cm — obramowanie zatoki od strony jezdni,
zatopiony wzgledem nawierzchni jezdni

— opornik betonowy 12x25x100cm, koloru szarego — obramowanie chodnikéw oraz
zjazdow poza szerokoscig chodnika lub ciggu pieszo-rowerowego

Wszystkie krawezniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.2.3 Projektowana niweleta

Przebieg projektowanej niwelety uksztattowano mniej wigcej w poziomie istniejacej nawierzchni
drog. Niwelete wlotow delikatnie skorygowano i uksztattowano w taki sposéb by odprowadzi¢
wode opadowag z obrebu skrzyzowania. Przyjeto minimalne pochylenie niwelety i = 0,37%.

Rondo, zaréwno wyspe srodkowg, wewnetrzng jaki jezdnie (krawedz zewnetrzng) uksztattowano
w poziomie z pochyleniem i = 0%. Odwodnienie jezdni odbywac¢ sie bedzie poprzez nadane
pochylenia poprzeczne nawierzchnii=2,0% i i = 5,0% (pierscien wewnetrzny ronda).

Chodnik / cigg pieszo-rowerowy / sciezka rowerowa
Chodnik

Wzdtuz rozbudowywanego skrzyzowania zaprojektowano chodniki o nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

Chodniki ograniczone sg obrzezem betonowym 8x30 cm utozonym na tawie z oporem z betonu
C12/15.

Sciezka pieszo-rowerowa

Wzdtuz wlotu ul. Poznanskiej od strony m. Poznan zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, niefazowanej.

Sciezke rowerowg ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm utozonym na tawie z oporem z
betonu C12/15.

Sciezka rowerowa

Wzdluz wlotu ul. Poznanskiej od strony m. Gowarzewo zaprojektowano s$ciezke rowerowg o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, niefazowanej.

Ciag pieszo-rowerowy ograniczono obrzezem betonowym 8x30 cm utozonym na fawie z oporem
z betonu C12/15.

Zjazdy
Zjazdy indywidualne do posesji (gruntowe) przewidziano do wykonania w nawierzchni z

betonowej kostki brukowej i szerokosciach w nawigzaniu do istniejgcych szerokosci bram
wjazdowych - od 3,5 m do 6,0m. Wzdtuz zjazdu przewidziano pobocza o szerokosci 0,75m.

Na styku nawierzchni ulicy i zjazdu (do posesji) przewidziano utozenie kraweznika betonowego
najazdowego 15x22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15, wystawionego na h=2 cm.

Obramowanie zjazdéw przyjeto w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie z oporem z
betonu C12/15. Nie nalezy obramowywac¢ zjazdu na szerokos$ci chodnika przecinajgcego zjazd —
nalezy rozrdzni¢ jedynie kolorem kostki.

Odwodnienie drogi

Przedmiotowe uktady drogowe przewiduje sie odwodni¢ poprzez odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych powierzchniowo do zaprojektowanych oraz istniejgcych wpustéw deszczowych
zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej.

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
polegajgca na budowie ronda wraz z budowa chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce
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6.6

6.7

6.8

W tym celu przewidziano przebudowe kolektora deszczowego poditgczonego do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Poznanskiej.

Przewiduje sie zastosowanie wpustow deszczowych ulicznych (zwykilych) wraz z pokrywg
zeliwng klasy D 400. Projekt branzy sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z rozbudowg drogi krajowej przewiduje sie wykonanie nizej zestawionych rozbiérek:
rozbiérka istniejgcej nawierzchni jezdni,

— rozbiodrka istniejgcej nawierzchni zjazdow,

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnikéw,

— rozbidrka istniejgcych kraweznikdw i obrzezy,

— rozbiorka ogrodzeh
— rozbidrka ogrodzenia muru od posesji koscielnej
— demontaz i przeniesienie figury sakralnej

Sciana oporowa

Zaprojektowano $cianke szczelng z tworzywa sztucznego, pogrgzang a nie wbijang celem
minimalizacji oddziatywania drgan na istniejgcy budynek. Dtlugos¢ projektowanej scianki wynosi:
L;=12,0m i L,=17,0m

Kanat technologiczny
W pasie drogowym zaprojektowano odcinek kanatu technologicznego.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 680) przyjeto przekroje kanatu technologicznego wedtug profili, w sktad ktérych
wchodzg rury o zewnetrznych srednicach:
KTu

— RO (rury ostonowe) — 110mm

— RS (rury swiattowodowe) — 3x 240mm

—  WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x @12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)

— RO (rury ostonowe) — 2110mm + g125mm (dla RS i WMR)
— RS (rury swiattowodowe) — 3x g¢40mm
- WMR (wigzki mikrorur) — minimum 7x @12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)

RO RO
RO
WMR /
© WMR
o0& o
00

Q 3xRS 989 3x RS

Kanat technologiczny KTu Kanat technologiczny KTp

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
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6.9

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowg (RO), a
w przypadku KTp pustg rure ostonowg (RO).

KTp stosuje sie w przypadku prowadzenia ciggdéw pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek
jezdni, torowisk, ciekow), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej zgodnie z przekrojem KTp, okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé kanaty technologiczne.

W ciggu kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne / technologiczne SKR-1.

Projekt kanatu technologicznego stanowi odrebne opracowanie branzy telekomunikacyjne;.

Oswietlenie uliczne

W ramach rozbudowy skrzyzowania zaprojektowane zostato oswietlenie uliczne wraz z
doswietleniem przej$¢ dla pieszych. Zaprojektowano latarnie o$wietlenia ulicznego o wysokosci
h=9,0m z oprawami w technologii LED.

Projekt branzy elektrycznej stanowi odrebne opracowanie branzy elektrycznej.

OCENA TECHNICZNA - AKTUALNE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo—wodne w miejscu projektowanej rozbudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P z ul. Pocztowg oraz ul. Sredzkia w m. Tulce,
opracowana zostata w marcu 2015 r. przez Firme Geologiczng Felkel & Gus$ Sp. z 0.0.

Zgodnie z dokumentacjg gorne warstwy istniejgcego podtoza tworzg nasypy niekontrolowane o
migzszosci od 0,5 m do 1,2 m sktadajgce sie gldwnie z mieszaniny piasku drobnego i Sredniego,
piaskéw gliniastych, humusu, kamieni i gruzu ceglanego.

Pod nasypami niekontrolowanymi zalegajg gtéwnie warstwy gruntow wysadzinowych w postaci
gliny piaszczystej lub piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Lokalnie w
obrebie ulicy Pocztowej stwierdzono wystepowanie warstw piaskéw drobnych lub pospoiki.

Warunki wodne na badanym terenie sg dobre. W lutym 2015 r. podczas wykonywania prac
terenowych jedynie w otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych. Swobodne
zwierciadto wéd nawiercono na gtebokosci 2,9 m p.p.t. tj. na rzednej 80,77 m n.p.m.

Wystepujgce w poditozu grunty w poziomie posadowienia konstrukcji jezdni nalezy zaliczy¢ do
grupy nosnosci podtoza wg zestawienia:

gliny piaszczystej -G3

postaci piaskéw drobnych i pospoiki - G1.
— nasypow niekontrolowanych (po ich dogeszczeniu do E, = 45 MPa) - G3

Z uwagi na punktowy charakter badan geotechnicznych oraz z uwagi na wystepowanie w
przewazajacej czesci gruntdw spoistych, istniejgce podtoze ujednolicono i zakwalifikowano do
grupy nosnosci G3.

Uwaga: Zwraca sie uwage, by w trakcie wykonywania robdt ziemnych uwzgledni¢ specyficzne
wiasciwosci istniejgcych gruntéow, ktére na skutek zmian wilgotnosci mogg pogorszy¢ swoje
parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszemu uplastycznianiu, co w konsekwencji
spowoduje ostabienie ich nosnosci.

Zwraca sie uwage w szczegoélnosci na sprawdzenie prawidiowego zageszczenia gruntu w
miejscach przeprowadzanych rozbidrek / przebudowy urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem inwestycje zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
polegajgca na budowie ronda wraz z budowa chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce
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Nawierzchnia na prawie catym odcinku jest w zlym stanie technicznym, ze s$ladami licznych
napraw doraznych.

TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Dla kategorii ruchu KR-3 i grupy nosnosci podioza G3, na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) przyjeto nastepujacg konstrukcje
(w tym: dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza — TYP 6 wg
Tablicy 8.3 wraz z analizg indywidualng a gérne warstwy nawierzchni — TYP Al wg Tablicy 9.1):

Konstrukcja nawierzchni jezdni rondai na wlotach (KR3 na podtozu G3)

e warstwa Scieralna — z mastyksu grysowego 0/11 mm (SMA 11), gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2014

e warstwa wigzaca— z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), gr. 5 cm,
z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2014

e goérna warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC 22P), gr. 7 cm,

z asfaltem 50/70 wg wymagan technicznych WT-2 2014

e dolna warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
stabilizowanej mechanicznie Cgp3 wg wymagan technicznych WT-4 2010, E, = 160 MPa

e podbudowa pomochicza - z kruszywa zwigzanego cementem Cs, (< 6,0 MPa), gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

e warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu niewysadzinowego CBR=20%, gr. 20 cm

e  podtoze - istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy niekontrolowane po ich dogeszczeniu
do parametru nosnosci E, = 45 MPa (w przeciwnym wypadku NN nalezy wymieni¢ na nasyp
budowlany)

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni: 76 cm

Konstrukcja nawierzchni_na pierscieniu_najazdowym wyspy wewnetrznej ronda oraz na
pierscieniu najazdowym na wlocie ronda (KR3 na podiozu G3)

e warstwa scieralna — z kostki kamiennej (granitowej), gr. 15/17 cm
wraz z wypetnieniem szczelin zywicg

e podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 5 cm

e podbudowa zasadnicza — z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1), gr. 25 cm
wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)

e podbudowa pomochicza — z kruszywa zwigzanego cementem Cs, (< 6,0 MPa), gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

e warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu niewysadzinowego CBR>20%, gr. 20 cm

e podtoze - istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy niekontrolowane po ich dogeszczeniu
do parametru nosnosci E, =2 45 MPa (w przeciwnym wypadku NN nalezy wymieni¢ na nasyp
budowlany)

taczna grubosé konstrukcji: 85 cm

Konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej (KR3 na podtozu G3)

e warstwa Scieralna — z kostki kamiennej (granitowej), gr. 15/17 cm
wraz z wypetnieniem szczelin zywicg

e podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 5 cm

e podbudowa zasadnicza — z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1), gr. 25 cm
wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)

e podbudowa pomochicza - z kruszywa zwigzanego cementem Cs, (< 6,0 MPa), gr. 20 cm

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
polegajgca na budowie ronda wraz z budowa chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce

13



Projekt budowlany Branza drogowa

wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010
e warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu niewysadzinowego CBR220%, gr. 20 cm

e podtoze - istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy niekontrolowane po ich dogeszczeniu
do parametru nosnosci E, = 45 MPa (w przeciwnym wypadku NN nalezy wymieni¢ na nasyp
budowlany)

taczna grubosé konstrukcji: 85 cm

Konstrukcja nawierzchni na petli autobusowej (KR3 na podtozu G3)

e warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej, typu dwuteownik, 20x16,5cm gr. 10 cm
o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

e podsypka piaskowo-cementowa, 0 grubosci 3 cm

e podbudowa zasadnicza — z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1), gr. 25 cm
wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)

e podbudowa pomocnicza — z kruszywa zwigzanego cementem Cs, (< 6,0 MPa), gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

e warstwa ulepszonego podtoza — z gruntu niewysadzinowego CBR>20%, gr. 20 cm

e podtoze - istniejgce grunty wysadzinowe lub nasypy niekontrolowane po ich dogeszczeniu
do parametru nosnosci E; = 45 MPa (w przeciwnym wypadku NN nalezy wymieni¢ na nasyp
budowlany)

taczna grubosé konstrukcji: 78 cm

Konstrukcja nawierzchni na wyspach dzielacych na wlotach ronda

e warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej 20x10 cm (prostokgtna) o gr. 8 cm
koloru czerwonego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

e podsypka piaskowo-cementowa, o gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa zwigzanego cementem C5/6 (< 10 MPa), gr. 12 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

taczna grubos¢ konstrukcji: 23 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku, peronie, Sciezce pieszo-rowerowej

e warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej 20x10 cm (prostokgtna) o gr. 8 cm
bezfazowej, koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

e podsypka piaskowo-cementowa, o gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa zwigzanego cementem C5/6 (< 10 MPa), gr. 15 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

taczna grubosé konstrukcji: 23 cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

e warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej 20x10 cm (prostokgtna) o gr. 8 cm
bezfazowej, koloru szarego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

e podsypka piaskowo-cementowa, o gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa zwigzanego cementem C5/6 (< 10 MPa), gr. 15 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

taczna grubosé konstrukcji: 23 cm

Uwaga: Nawierzchnie $ciezki rowerowej nalezy oddzieli€ od nawierzchni chodnika kostka
brukowg typu prostokgtnego o wymiarach 10x20cm, w wypustkami, koloru grafitowego utozong
wzdtuznie w dwdch rzedach.

Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe]j nr 2429P - ul. Poznanskiej z ul. Pocztows i ul. Sredzka,
polegajgca na budowie ronda wraz z budowa chodnika na odcinku do ul. Krétkiej w m. Tulce
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10.

11.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

e  warstwa sScieralna — z betonowej kostki brukowej, typu dwuteownik, 20x16,5cm, o gr. 8 cm
koloru grafitowego, o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm

e podsypka piaskowo-cementowa, o gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — z kruszywa zwigzanego cementem C5/6 (< 10 MPa), gr. 20 cm
wg PN-EN 14227-1 oraz wymagan technicznych WT-5 2010

taczna grubosé¢ konstrukcji: 23 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, hz = 0,8 m.
Wymagana grubosci konstrukcji nawierzchni dla kat. ruchu KR 3:
- na podtozu G3 wynosi 0,60 hz. = 0,60 x 0,8 = 0,48 < min 0,76 m.

WYKONANIE POLACZENIA NOWEJ NAWIERZCHNI Z ISTNIEJACA

W przekroju podtuznym

Potgczenie nowej konstrukcji drogi krajowej z istniejgcg odbywaé sie bedzie poprzez wykonania
odpowiedniego potaczenia warstwy Scieralnej i warstwy wigzgcej w istniejgcej konstrukcji jezdni
na dtugosci 1,0-2,0m. (po wczesniejszym sfrezowaniu na odpowiedniej grubosci).

WYCINKA DRZEW

W ramach planowanej rozbudowy drogi zachodzi koniecznos¢ wycinki pojedynczych drzew
przydroznych, krzewéw w zwigzku z koniecznoscig poszerzenia pasa drogowego oraz budowg
petli autobusowe;j.

W zakres prac wchodzi:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw w projektowanym pasie drogowym,

- usuniecie karpin istniejgcych oraz pozostatych po wycietych drzewach w zakresie
inwestycji,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy i zagospodarowanie przez
Wykonawce,

- zasypanie dotéw po wykarczowanych drzewach,

- zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w zakresie inwestycji, a nie przeznaczonych do
usuniecia.

Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewdw zlokalizowanych w istniejagcym pasie drogowym
staje sie wilasnosci Zarzadcy Drogi. Ze wzgledu na mozliwos¢ odbywania legéw chronionych
gatunkéw ptakéw w obrebie drzew przewidzianych do usuniecia, wycinki drzew mozna
dokonywac w okresie od 16.07 do 14.03.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega gtéwnie na:

zdjeciu warstwy humusu (gleba wraz z darning) o grubosci srednio 10 cm wymianie nasypow

niekontrolowanych lub ich dogeszczenie do wymaganych parametrow

— wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypow,

— zageszczenia poboczy i skarp.

— zahumusowaniu pobocza, skarp oraz pasoéw zieleni na catym odcinku warstwg grubosci 10
cm wraz z obsianiem trawag,

Roboty rozpocza¢ od zdjecia przypowierzchniowej warstwy gleby (humusu wraz z darning) i
wywiezienia poza teren budowy. W przypadku stwierdzenie przydatnosci istniejgcej gleby do
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12.

13.

14.

humusowania, nalezy spryzmowaé go w bezposredniej bliskosci robét (zostanie wykorzystany do
pozniejszego zahumusowania skarp).

Po usunieciu przypowierzchniowej warstwy gleby, nalezy dokona¢ wykopu gruntu do rzednych
spodu konstrukcji. Nasypy niekontrolowane nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany w przypadku
braku mozliwosci dogeszczenia ich do parametru nosnosci E, = 45 MPa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é zgodnie z wymaganiami PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad w przypadku gruntdow organicznych oraz z przerzutem poprzecznym jesli chodzi
0 grunty piaszczyste.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowaé w nasyp metodg warstwowg, rownomiernie na
catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Po wykonaniu wykopéw i plantowaniu terenu przylegtego przewidziano humusowanie poboczy
z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Z uwagi na lokalizacje miejsca kultu religijnego, po obu stronach wlotu ronda — ul. Pocztowej
przewidziano wykonanie balustrad dla pieszych U-12a.

Szczegotowe informacje odnosnie lokalizacji i wykonania barier zamieszczono w projekcie statej
organizaciji ruchu.

ORGANIZACJA RUCHU
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzadzenia MTiGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 27.07.1999r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

W ramach rozbudowy skrzyzowania budowy stwierdzono koniecznos¢ przebudowy sieci:
telekomunikacyjnej, elektrycznej, wodociggowej oraz sanitarne;.

Zgodnie z warunkami technicznymi na usuniecie kolizji wydanymi przez Zarzadce sieci
telekomunikacyjnej zaprojektowano zmiane przebiegu sieci teletechnicznej poza obrysem jezdni
drég. Projekt usuniecia kolizji z siecig teletechniczng stanowi odrebne opracowanie.

Bezposrednio w obrebie istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ przebiegu sieci w
terenie z mapg geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ szczegdélng ostroznosé przy prowadzeniu robot
ziemnych w celu nieuszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Ze wzgledu na korekte usytuowania wysokosciowego nawierzchni jezdni w stosunku do stanu
istniejgcego moze wystgpi¢ koniecznosé korekty wysokosciowej naziemnych elementéw sieci
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15.

16.

17.

uzbrojenia terenu. W takim przypadku pokrywy istniejgcych studni oraz zasoéw nalezy
wyregulowac¢ do poziomu projektowanego.

Uwaga: Wiasciciele urzadzen istniejgcego uzbrojenia terenu muszg by¢ poinformowani o
rozpoczeciu robot, a prowadzenie robét ziemnych w terenie winno bys poprzedzone przekopami
probnymi majgcymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca rob6t ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu i poréwnania ich
z projektowanymi rzednymi wysoko$ciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomié¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do
robét drogowych

TEREN OBJETY INWESTYCJA

W zwigzku z rozbudowg skrzyzowania konieczne sg podziaty i wykupy wiekszosci przylegajacych
nieruchomosci.

Projekt podziatu nieruchomosci stanowi odrebne opracowanie geodezyjne.

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone w poblizu istniejgcych drég
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdow do posesji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

16.1 Etap budowy

Rozbudowa skrzyzowania spowoduje powstanie nastepujgcych rodzajéw odpadéw:

- gruzu budowlanego, powstajgcego z rozbiérki elementéw drég (destrukt, kamienie),

- gruntdow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych z domieszkg humusu),
pochodzacych z wykopow.

- demontowanego oznakowania pionowego oraz stalowych barier ochronnych

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow, poza gruntami organicznymi dopuszcza sie do
wykorzystania na miejscu do ponownego wbudowania za zgodg Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty z rozbiérki bedg podlegaé sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtdérnego wykorzystania zostang skierowane
na sktadowisko. Destrukt pochodzgcy z warstw bitumicznych, kruszywo kamienne z podbudowy
nalezy odtransportowac¢ do bazy materiatowej Zarzgdcy Drogi — ZDP w Poznaniu celem dalszego
wykorzystania.

Uwaga: Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin materiatdw z rozbiodrki istniejgcej
konstrukcji drogi celem podjecia decyzji, ktére materiaty majg zostaé przetransportowane do bazy
materiatowe;.
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Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez Gmine
Jastrowie wysypisko, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej lub
zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce robot.

16.2 Etap eksploataciji

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.
Bedg one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.

18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

17.1 Srodowisko gruntowo — wodne

Wody opadowe 2z sptywajgce z utwardzonych fragmentéw drogi bedg odprowadzane
powierzchniowo do projektowanej sieci rowéw przydroznych:

— odptywowych, trawiastych

— bezodptywowych, infiltracyjnych, trawiastych

Woda z rowéw odptywowych bedzie odprowadzona do kanatu i rowéw melioracyjnych natomiast
z rowow bezodptywowych woda w sposéb naturalny infiltrowana bedzie do gruntu.

Podczas realizacji przedsiewziecia a takze eksploatacji, nie bedg powstawaé $cieki
technologiczne.

Wykonawca inwestycji wyposazy teren budowy w przenosne toalety typu TOI-TOI, ktére bedg
systematycznie, w miare potrzeb, oprézniane przez uprawnione podmioty.

17.2 Emisje do powietrza i zasieg oddzialywania

Podczas etapu realizacji inwestycji, zwiekszona zostanie, w sposdb krétkotrwaty, niewielki
i miejscowy, ilos¢ emitowanych do $rodowiska zanieczyszczeh pochodzacych ze spalania paliw
w silnikach maszyn, urzadzen budowlanych, pojazddéw, a takze zanieczyszczen zwigzanych
Z przemieszczaniem sypkich materiatdw budowlanych (piasek, cement) i ewentualnie mas
ziemnych. Oddziatywanie to bedzie miato charakter odwracalny i ograniczone bedzie do czasu
trwania prac budowlanych. Nie przewiduje sie, aby emisja ta stanowita zagrozenie dla stanu
powietrza w rejonie inwestyciji.

17.3 Emisja hatasu i zasieg oddzialywania

Gtéwnym zrédiem hatasu na terenie planowanej inwestycji bedzie hatas wystepujacy na etapie
budowy. Jednakze bedzie to oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne, zwigzane z pracg
urzgdzen i maszyn budowlanych, w tym poruszajgcych sie pojazdéw. W celu minimalizaciji
oddziatywania hatasu na S$rodowisko wszystkie prace budowlane bedg prowadzone w porze
dziennej. Oddziatywanie akustyczne planowanej inwestycji bedzie miato charakter lokalny,
ograniczony jedynie do jej bezposredniego sgsiedztwa stanowigcego tereny uzytkowane rolniczo
oraz las, nie wptywajgc na degradacje obecnie panujgcego tam klimatu akustycznego. W zwigzku
z tym nie zaktada sie przekroczen normatywow akustycznych dla przedmiotowej inwestycji
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na terenach
zabudowy chronionej akustycznie.

17.4 Emisja odpadow

Na etapie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg jedynie odpady budowlane, ktére bedg
selektywnie zbierane na placu budowy i magazynowane w przeznaczonych do tego kontenerach
i w miare mozliwosci wykorzystywane ponownie lub przekazywane do uprawnionych,
posiadajgcych odpowiednie zezwolenia, podmiotow.
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19.

20.

21.

OCHRONA SRODOWISKA

Planowana rozbudowa ma na celu gtéwnie doprowadzenie drogi, w Sladzie ktdry istnieje juz od
kilkudziesieciu lat, do odpowiednich parametréw nosnosci dla tej klasy drogi.

Przyjete rozwigzania techniczne minimalizujg wptyw drogi na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Nowe wierzchnie warstwy asfaltowe (zamiast zdeformowanej istniejacej), przyczyni sie do
usprawnienia ruchu kotowego i zmniejszenia emisji spalin, hatasu oraz drgan (réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnos$¢ ruchu).

Przedsiewziecie nie bedzie réwniez wywiera¢é negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo-
wodne dzieki uporzgdkowaniu sptywu wéd opadowych.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania warunkow ujetych w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach niniejszego przedsiewziecia.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Rozbudowa skrzyzowania bedzie ingerowa¢ w sgsiadujgce nieruchomosci poprzez podziaty
dziatek w zwigzku z ze zmiang szerokosci (poszerzeniem) pasa drogowego.

Sposoéb uzytkowania drogi po rozbudowie nie ulegnie zmianie.

Projektowany rozbudowa skrzyzowania ma za zadanie poprawe bezpieczenstwa ruchu oraz
zwiekszenie komfortu i ptynnos$¢ jazdy zaréwno pojazdom jak i rowerzystom oraz pieszym

Droga zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a przyjete rozwigzania
techniczne minimalizujg wptyw drogi na sSrodowisko i zdrowie ludzi.

Podstawa prawna informacji o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o ponizsze przepisy prawa:

— art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”, zgodnie z ktérym za obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (w tym warunki techniczne),

— art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,0 drogach publicznych”, zgodnie z ktérym
obiekty budowlane przy drogach poza terenem zabudowy powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci co najmniej 25 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi krajowej,

Biorac powyzsze pod uwage zasieg obszaru oddziatywania obiektu bedzie wyznaczata linia
terenu oznaczajgca czasowe zajecie (na potrzeby przebudowy zjazdéw oraz na potrzeby
usuniecia istniejgcej infrastruktury drogowej) oraz linia rozgraniczajgca wyznaczajgca nowe
granice pasa drogowego.

INFORMACJE O MPZP

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P - ul.
Poznanskiej z ul. Pocztowg i ul. Sredzkg objety jest:

— Uchwatg nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 wrzesnia 2005r. w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kleszczewo.

— Uchwatg nr XLIV/358/2018 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo,
obejmujgcego tereny potozone w obrebie Tulce
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22.

23.

24,

INFORMACJE O OBIEKTACH PODLOGEJACYCH OCHRONIE ZABYTKOW

W obszarze na ktérym zlokalizowana jest rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 2429P -
ul. Poznanskiej z ul. Pocztowa i ul. Sredzkg zlokalizowany jest Kosciét (parafia) Rzymskokatolicki
pod wezwaniem Narodzenia Najswietszej Marii Panny — Sanktuarium Maryjne, ktory jest ujety w
ewidenciji zabytkéw oraz w strefie ochrony konserwatorskie;.

WPLYW ESKPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Teren nie podlega eksploatacji gérniczej.

UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach oraz do przestrzegania zapisow w uzgodnieniach i decyzjach zawartych w projekcie
stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej dokumentac;ji.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa ostonami (np. z desek, siatki, stomy) znajdujgce sie w zasiegu
oddziatywania prowadzonych prac przed zniszczeniem i uszkodzeniami. Wykonawca jest
zobowigzany kontrolowaé zabezpieczenia drzew przez caty okres trwania robot i w miare
potrzeby uzupetniac je. Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzi¢ nalezy
recznie lu niewielkimi koparkami, a odstoniete fragmenty korzeni ostoni¢ matg stomiang w stanie
wilgotnym.

O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomié
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot.

Szczegotowy przebieg urzgdzen branzowych nalezy ustali¢ na podstawie przekopow probnych.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomic¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Kosmalski

Upr. Nr WKP/0259/PWOD/08
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