
krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

1. Przekrój konstrukcyjny
Przekrój przez wyspę kanalizującą ruch

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15 krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 

ława betonowa, beton C12/15

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

4.50m 2.50m 3.75m

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa, beton C12/15

istn. ogrodzenie
 ok. 4.80m3.00m

Wyspa kanalizująca ruch Pas ruchuPas ruchu

2,0 % 2,0 %2,0 %
2,0 %

ChodnikChodnik

krawężnik kamienny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

proj. ogrodzenie
 

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa, beton C12/15

3.50m 2.30m3.50m
Pas ruchuPas ruchuChodnik / Peron Ścieżka rowerowa

2,0 %
2,0 %2,0 % 2,0 %

2,0 %

Zatoka autobusowa

3. Przekrój konstrukcyjny
Przekrój przez zatokę autobusową

2,0 % 2,0 %

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

krawężnik kamienny, typ trapezowy 15/21x30x100 cm
ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

2.50m 10.50m 2.50m 6.25m6.25m3.00m
Pas ruchuPas ruchuChodnik ChodnikZieleńPierścień najazdowy Pierścień najazdowy

2. Przekrój konstrukcyjny
Przekrój przez rondo

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2≥160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

proj. balustrada ochronna dla pieszych U-12a
wys. min. 1,10m

0.50m

krawężnik kamienny, typ trapezowy 15/21x30x100 cm
ława betonowa, beton C12/15

krawężnik kamienny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15
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-
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BRANŻA DROGOWA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

mgr inż. Szymon Kosmalski Projektant:
Uprawnienia do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi b.o.
w specjalności drogowej

WKP/0259/PWOD/08 

Konstrukcja nawierzchni na pierścieniu najazdowym ronda (KR3, G3)
kostka granitowa, gr. 15/17 cm wraz z wypełnieniem szczelin żywicą
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1),
gr. 25 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

4,0 %

krawężnik kamienny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15 krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 

ława betonowa, beton C12/15

2,0 %2,0 %

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15

6.00m
Chodnik / Peron Pas ruchu, jednokierunkowy

4. Przekrój konstrukcyjny
Przekrój przez pętlę autobusową

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa, beton C12/15

3.50m

4,0 %
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Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2≥160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2≥160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2≥160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2≥160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej (KR3, G3)
kostka granitowa, gr. 15/17 cm wraz z wypełnieniem szczelin żywicą
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1),
gr. 25 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

3.20m2.70

Konstrukcja nawierzchni na pętli autobusowej (KR3, G3)
betonowa kostka brukowa 20x16,5 cm (dwuteownik), gr. 10 cm
o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 (wg PN-EN 14227-1),
gr. 25 cm wg PN-S-96013 (mieszanka z betoniarni)
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na wyspie kanalizującej ruch
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm

koloru czerwonego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 12 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku, ścieżce rowerowej
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), bezfazowej, gr. 8 cm
koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku / peronie
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm

koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

Konstrukcja nawierzchni na chodniku / peronie
betonowa kostka brukowa 20x10 cm (prostokątna), gr. 8 cm

koloru szarego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 15 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

0.20m
1.50m

0.20m

Chodnik

Linia rozgraniczająca ścieżkę rowerową oraz chodnik
dwa rzędy kostki betonowej, 20x10 cm (prostokątnej), z wypustkiami, gr. 8 cm
koloru grafitowego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm

krawężnik betonowy, typ uliczny 20x30x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15
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krawężnik betonowy, typ najazdowy 20x22x100 cm 
ława betonowa, beton C12/15 obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa, beton C12/15

3.50m
Pas ruchu Zjazd

2,0 % 2,0 %

5. Przekrój konstrukcyjny
Przekrój przez zjazd

Konstrukcja nawierzchni na jezdni (KR3, G3)
warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 11, gr. 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie C90/3, gr. 20 cm wg WT-4 2010, E2≥160 MPa
podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 (≤6,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego CBR≥20%, gr. 20 cm
podłoże istniejące grunty wysadzinowe lub nasypy nikontrolowane
po ich dogęszczeniu do parametru nośności E2≥45 MPa (w przeciwnym
wypadku nN należy wymienić na nasyp budowlany)

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach
betonowa kostka brukowa, 20x16,5 cm (dwuteownik), gr. 8 cm
koloru grafitowego, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
klasa C5/6 (≤10,0 MPa), gr. 20 cm wg PN-EN 14227-1 oraz WT-5 2010

0.20m
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m


