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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowalnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych w branzy budowlanej, lokali mieszkalnych — pustostandw. Specyfikacja Techniczna stanowi
pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny robot objetych niniejszg specyfikacja. Do opracowania wyceny-
kosztorysu nalezy zapoznac sie z przedmiarem robdt, dopuszcza sie mozliwo$é udostepnienia lokalu mieszkalnego
w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Roboty budowlane maja odbywa¢ sie zgodnie z podstawowym aktem
prawnym, ktérym jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Informacje o terenie budowy w zakresie organizacji robét budowlanych

—Teren budowy jest wtasnoscia Gminy Tarnowskie Gory. Teren posiada zagospodarowanie wokét budynku
w zwigzku z tym Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do jego dewastacji.
Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt. Jezeli
wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem nadzoru.

—Prace prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci (miedzy innymi kurz, hatas) dla mieszkaricow budynku
oraz jego otoczenia i Srodowiska naturalnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami porzagdkowymi i ppoz.

— Realizacje robdét prowadzi¢ z wytgczeniem godzin nocnych. Prace ucigzliwe nalezy realizowac poza godzinami
wczeshoporannymi i wieczornymi.

—Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej na zasadach okreslonych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

—Wykonaweca zobowigzany jest utrzymac teren budowy oraz budynek w nalezytej czystosci,

—W przypadku ingerencji w czesci wspdlne budynku (miedzy innymi piony kanalizacyjne i wody, instalacje
centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wewnetrzng linie zasilajgcg), nalezy uzgodni¢ te prace
z administracjg budynku.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy.

1.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposbb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.2.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora nadzoru
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i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.2.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inwestora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas
wykonywania zadania.

1.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3. Okreslenia podstawowe

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacji budowy
z projektem, sprawdzajgca jakos$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw, wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarami robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty ogélnobudowlane remontowe — roboty polegajace na remoncie lub przebudowie badZ rozbidrce
budynku wraz ze zwigzanymi z nim obiektami matej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urzadzen
technicznych.

Roboty instalacji sanitarnych — roboty polegajgce na budowie, remoncie lub przebudowie badz rozbidrce uktadu
potfaczonych ze sobg przewoddw, armatury i urzgdzen instalacyjnych (bez przytaczy) stuzacych do zaopatrzenia
budynku w wode, odprowadzenia Sciekdw, doprowadzenia gazu i ciepta z sieci oraz uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.
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Roboty instalacji elektrycznych — roboty polegajgce na budowie, remoncie lub przebudowie badz rozbidrce
zespotdw urzadzen elektroenergetycznych o skoordynowanych parametrach, napieciu znamionowym do 1000V
pradu przemiennego i 1500V pradu statego, przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci
rozdzielczej do odbiornikéw (bez przytaczy). Instalacje elektryczne obejmujg przewody, aparaty i przyrzady
taczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne, sterujgce i pomiarowe oraz odbiorniki i miejscowe Zrddta energii
elektryczne;j.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - Wspdlny Stownik Zamdwien
OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty budowlane musza spetniaé wymagania nw. przepisow:

— Prawo budowlane

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadajace certyfikat na znak bezpieczeristwa,
posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng, posiadajgce
oznakowanie CE itp., materiaty malarskie powinny posiada¢ znaki bezpieczeristwa, atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowa¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt. Odpowiedzialnosé za wady materiatdw powstate
w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakoniczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy
Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robét mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarach robodt, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet,
bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarach robdt, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwacd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robdt, ST, harmonogramem robdt
oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z przedmiarami robdt. Wykonawca ma obowigzek szczegétowo
zapoznac sie z dokumentacja (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot). Zauwazone btedy
w w/w dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawce Inwestorowi nie bedg miaty wptywu na cene koricowa
robét.

Specyfikacja odnosi sie do catosci zakresu robét dla poszczegdlnych lokali, nalezy wiec rozpatrywaé tylko te
specyfikacje w ktérych dana robota wystepuje.

5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii roboét:

45000000-7 roboty budowlane

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 roboty instalacyjne gazowe

45262321-7 wyréwnywanie podtég
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45432130-4 pokrywanie podtdg

45262500-6 roboty murarskie i murowe

45421100-5 instalowanie drzwi i okien

45421141-4 instalowanie przegrod

45410000-4 roboty tynkarskie

45431200-9 ktadzenie glazury

45442100-8 roboty malarskie

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

5.1.1. Zakres rob6t budowlanych.

— odbicie gtuchych i odparzonych tynkéw;

— skasowanie zaciekdw na S$cianach i sufitach;

— rozbidrka Scian (bez wzgledu na rodzaj zastosowanego materiatu);

— zerwanie tapet i innych oktadzin sciennych;

— zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami;

— naprawa podtég drewnianych;

— wykucie os$cieznic drewnianych lub stalowych wraz z obrébka osciezy;

— wymiana lub montaz drzwi wejsciowych wraz z obrébka osciezy;

— wymiana lub montaz progéw drzwiowych;

— wymiana lub montaz drzwi wewnetrznych wraz z obrébka osciezy;

— wymiana lub montaz oku¢ drzwiowych;

— dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej;

— montaz nawiewnikéw okiennych;

— wymiana kratek wentylacyjnych;

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek;

— utozenie ptyt OSB pod warstwe wierzchnig podtug;

— wymiana lub utozenie wyktadziny PCV;

— wymiana lub uzupetnienie listew przypodtogowych;

— utozenie, wymiana lub uzupetnienie ptytek z glazury wraz z cokolikami oraz przygotowanie podtoza pod ptytki
ceramiczne;

— uzupetnienie, naprawa lub potozenie nowych tynkéw wewnetrznych kat Ill;

— zamurowania, zabetonowania istniejgcych otwordw, przebi¢ na Scianach i stropach wraz z otynkowaniem;

— zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem;

— przemurowania Scianek i nadprozy (wewnetrzna stolarka drzwiowa);

— wykonanie scianek dziatowych (cegta, pustak ceramiczny, lub ptyta GK na stelazu z wypetnieniem wetng);

— wykonanie nowych instalacji wod-kan z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi;

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu z wymiang i uzupetnieniem osprzetu;

— prace remontowe wewnetrznej instalacji gazowej;

— przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nieréwnosci;

— tugowanie farby olejnej z tynkéw lamperii;

— przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet;

— gruntowanie i malowanie pomieszczen farbg emulsyjng;

— wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbiérki wraz z ich utylizacjg;

— inne roboty towarzyszace, pomocnicze oraz wynikajgcymi z technologii wykonania podstawowych robdt
budowlanych.

5.2. Charakterystyka stosowanych materiatow

Drzwi wejsciowe powinny otwiera¢ sie do wewnatrz lokalu i mie¢ szeroko$¢ skrzydta wynoszgca co najmniej 90
cm w Swietle oscieznicy, chyba ze w okresie wybudowania obowigzywaty inne przepisy, co dotyczy rowniez innych
parametréw. Drzwi wejsciowe do lokalu zewnetrzne, wewnatrz-klatkowe wzmocnione, wyposazone w dwa
zamki, zamek gérny klasy C, zamek podklamkowy z wktadka typu yale w oscieznicy metalowej lub drewniane;j
z progiem drewnianym lub metalowym. Kolorystyka drzwi dobrana do koloru drzwi na klatce schodowej. Grubos¢
skrzydta minimum 45 mm. Rama drewniana, wzmocniona profilem aluminiowym lub stalowym, Zawiasy
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dwuczopowe z regulacja w ptaszczyznie poziomej. lzolacyjnos¢ akustyczna drzwi minimum Rw-31 db.

W przypadku elementéw w budynkach wpisanych do Rejestru Zabytkéw lub pod ochrong Konserwatora Zabytkéw

drzwi w wersji odtworzeniowej w zakresie podziatu, wzoru i materiatu. W przypadku, gdy wejscie do lokalu jest

bezposrednio z terenu nalezy stosowa¢ drzwi zewnetrzne metalowe ocieplone, odporne na dziatanie warunkéw

atmosferycznych. Dopuszcza sie stosowanie drzwi zewnetrznych otwieranych do zewnatrz jezeli spetnione

zostang obowigzujgce przepisy dotyczgce szerokosci drég ewakuacyjnych na zewnatrz lokalu.

Drzwi wewnetrzne - oscieznice drewniane, skrzydta ptytowe w kolorze biatym lub brgzowym - szklone,

Drzwi do tazienki - oscieznice metalowe lub drewniane, skrzydta ptytowe w kolorze biatym lub brgzowym -

szklone, wyposazone w normowa powierzchnie nawiewu - kratka wentylacyjna o powierzchni czynnej 220 cm?.

Posadzki:

—terakota min. w Il klasie $cieralnosci,

—wyktadzina PCV o minimalnej grubosci min. 2 mm, kolor wedtug propozycji Wykonawcy uzgodnione;j
z Inspektorem nadzoru, listwy przyscienne drewniane, laminowane lub PCV w kolorystyce podtogi.

Klej elastyczny do wyktadzin - nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz

w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie

wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na wyktadzine.

Podtoza pod posadzki:

— podtoze drewniane - ptyta OSB o grubosci od 12 do 28 mm w celu wyréwnania poziomédw,

— podtoze wylewne - warstwy wyréwnawcze samopoziomujgce o grubosci do 5mm.,

—szlichty cementowe.

Farby emulsyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnetrznych ogdlnego stosowania w kolorze

biatym, odporna na S$cieranie. Powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej AT15-4205/00

i posiada¢ odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania

w budownictwie.

Szpachlowki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych do stosowania,

jednorodne dobrane do rodzaju podtfoza.

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,50 mm, zwykte, wodoodporne i ognioochronne.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996, wymiary =250 mm, s=120 mm, h=65 mm; Masa 4,0-4,5

kg. Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%. Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa. Odpornosé na dziatanie

mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu. Odpornos¢ na uderzenie

powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze

natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢

wykonywane mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw

cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 35 oraz

cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie

nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 , Zaprawy

budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢

wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegélnosci:

— nie zawieraé¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty odmiany 2.

Masy szpachlowe - sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa, urabialno$¢ ok. 60 min.

przyczepnosé do podtoza > 0,3Mpa.
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Przewody wodociggowe — do instalacji wody zastosowac rury z tworzyw sztucznych PP z tgczeniem rur przez
zgrzewanie. Cato$¢é robot montazowych wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur. Rury rozprowadzajgce
prowadzi¢ w bruzdach. Bruzdy zamurowac po przeprowadzeniu préb i odbioréw oraz zatozeniu izolacji termiczne;j.
llosci i srednice rur wg przedmiaru robat.

5.3. Zgodno$¢ robét z przedmiarami robot i ST

Przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich
waznosci:

1) przedmiary robét,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarami i ST. Dane okreslone
w przedmiarach robét i w ST bedy uwazane za wartosci docelowe od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarami robdt lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI OGOLNOBUDOWLANYMI

6.1. CPV 45262500-6 roboty murarskie i murowe

Konstrukcje murowe nalezy wykonaé z elementéw ceramicznych, silikatowych (wapienno-piaskowych),
betonowych, stosujgc zaprawy cementowe i cementowo-wapienne. Zaprawa, uktadana w spoinach pomiedzy
poszczegdlnymi elementami, tgczac je ze sobg przejmuje obcigzenia, dzieki czemu konstrukcja murowa pracuje
jako catosc¢. Efektem wykonanej naprawy jest przywrdécenie wymaganych witasciwosci uzytkowych uszkodzonych
elementdéw oraz dostosowanie obiektu do wspodtczesnych lub nowych wymogow uzytkowych lub technicznych.
Unowoczesnienie obiektu ma na celu poprawienia jakosci, trwatosci, zwiekszenia wydajnosci itp.

Dla belek nadprozowych przyjmuje sie zastosowanie nadproza gotowego, systemowego, ktére przygotowywane
jest fabrycznie i przywozone na budowe gotowe ze zbrojeniem (nadproza systemowe). Po przywiezieniu na
budowe uktada sie je na scianach nad otworami. Nadproza prefabrykowane, zelbetowe typu, L” majg najczesciej
wysokos$é 19cm lub 22cm, a szerokos¢ 12cm. W sciankach dziatowych nad otworem, wystarczy wstawic jedng
gotowq zelbetowq ksztattke nadproza Typu ,L”, zas w Scianach nosnych, czy scianach zewnetrznych uktada sie
dwie ksztattki nadproza, ktéore docelowo razem dadzg przekrdj ,,U”. Belki nadprozowe na Scianach opiera sie na
zaprawie z zapasem minimum 10cm-12cm w zaleznosci od rozpietosci otworu.

6.1.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wbudowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw.

6.2. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien

6.2.1. Stolarka drzwiowa

—kotwienie oscieznicy - nalezy umiesci¢ co najmniej po 3 kotwy, przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie
rowniez nadproze.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:
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—zachowadé prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w $cianie, szeroko$¢ otworu w $cianie
musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a wysokos¢ o 45 mm od wysokosci drzwi, (szczegdtowe
wymiary szczelin wg producenta),

—doktadnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne réznice przekatnych po wbudowaniu nie mogg przekroczy¢ na dtugosci 1 m - 2 mm, powyzej
Im-3mm.

—zastosowac elementy mocujace oscieznice w $cianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi przy
pomocy gwozdzi lub innych tacznikdw niszczgcych elementy oscieznic,

—doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajgcymi,

—szczegdtowe zasady wbudowania drzwi powinny by¢ dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania i konserwacji
stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie atestéw, aprobat i certyfikatéw ITB na
przedmiot zamdwienia wraz z okuciami. Zakres kontroli polegat bedzie na ocenie wizualnej robét i bedzie
obejmowat:

—zgodno$¢ z przedmiarem robot,

—jakosé uzytego materiatu,

—jakosé i trwatosé wykonanych robét,

—sposdb i jakos¢ osadzenia stolarki,

— potwierdzenie zamontowania nawiewnika cisnieniowego (nawiewnikdw cisnieniowych),

—jakos¢ wykonania obrobki osciezy,

6.3.CPV 45421141-4 instalowanie przegréd

Do wykonania $cianek dziatowych, obudoéw i przegrdd zastosowad nastepujace materiaty :

— ptyta gipsowo — kartonowa standardowa (GKB) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
do 70,0 %

— ptyta gipsowo - kartonowa impregnowana (GKBI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie
wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10
godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

— ptyta gipsowo — kartonowa o podwyzszonej odpornosci na ogien (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana
do pomieszczen wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone s3 do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

—ptyta gipsowo — kartonowa o zwiekszonej odpornosci nie tylko na dziatanie wody, lecz réwniez wysokiej
temperatury i ognia (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej
wilgotnosci

— profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0
m. Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych

— profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm wykonane z blachy stalowej
ocynkowane;.

—gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

— ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych do akustycznej i termicznej izolacji Scianek

—elementy mocujace typu El i ES

—uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potaczeniu z gipsowymi
ptytami Sciennymi, Z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajagcg wymaganiom okreslonym w
zatwierdzonej dokumentacji

—tasma akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do konstrukcji nosnych do stalowych.. Profile UW $cianek dziatowych

z przyklejong od spodu tasmga uszczelniajgcg mocowac przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu

w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm. Profile CW mocowacé w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢

przymocowane do écian bocznych przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na wysokoéé écianki. Scianki dziatowe

z ptyt g-k mocowac do wszystkich granicznych elementéw budowlanych. Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami)

wypetnié¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian dziatowych stosowac ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3.
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Stosowac oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych GKBI
(wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS. Ze wzgledu na wysokos$¢ pomieszczen, oscieznice
stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez katowniki przytagczeniowe. Ptyty g-k w otworach drzwiowych
przycina¢ tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty w linii osciezy bocznych. Przesuniecie
wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm.

6.3.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4. CPV 45431200-9 kfadzenie glazury

Posadzki z ptytek terakotowych i gresu. Barwa ptytek gres powinna komponowac sie z glazurg i wymaga akceptacji

Zamawiajgcego.

—nasigkliwos¢ ptytek jak i cokolika nie moze przekracza¢ 3%,

—antyposlizgowos¢ min. R 9,

—3$cieralnos¢ PEl klasa V,

— ptytki jak i cokolik w | gatunku,

—spoina w ustalonym kolorze, przeznaczona do wewnatrz, elastyczna, wodoodporna, odporna na

— porastanie mchéw i glondw, itp.,

—klej przeznaczony do ptytek Gres, wodo i mrozoodporny,

—temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C,

—temperature nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy oraz spoiny,

—materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robat,

—warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

—z powierzchni podktadu nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez inne zabrudzenia,
utrudniajace przyczepnos¢, powierzchnia musi zosta¢ zagruntowana,

—spoina w komponujgcym sie kolorze, wodoodporna.

Posadzki z ptytek Gres nalezy uktadac¢ na przygotowanym wczesniej podkfadzie. Do uktadania stosowac klej,

ktérego przeznaczenie musi odpowiadac celowi, ktéremu ma stuzy¢ tj. klej o zwiekszonej przyczepnosci

przeznaczony do przyklejania ptytek Gres. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-

reperdw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych

ptytek kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania,

spoina zgodnie z wymaganiami. Posadzki z ptytek wykoriczyé cokolikiem. Spoiny na styku cokolik/posadzka oraz

cokolik/obréobka spoinowaé fugg elastyczng, umozliwiajgcg odksztatcenia ptyty oraz uszczelnienie styku

materiatéw.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki z ptytek Gres:

—z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez inne zabrudzenia,
utrudniajace przyczepnosc,

—powierzchnia winna by¢ sucha, rowna,

—zagruntowanie podtoza gruntem bezrozpuszczalnikowym.

Glazura

—w kolorach jasnych, komponujacych sie z ptytkami terakotowymi, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

—w tazienkach uktadana do wysokosci min. 2m od poziomu podtogi,

—glazura w | gatunku,

—w fazienkach wyposazonych w brodzik, nalezy na catej szerokosci i dtugosci kabiny utozy¢ glazure do wysokosci
2,2m od poziomu podtogi,

—w kuchni tzw. pas technologiczny nalezy utozy¢ od wysokosci 0,75 do 1,5 m na catej dtugosci Sciany na ktorej
znajduje sie zlewozmywak, oraz na Scianach sgsiednich na szerokos¢ urzadzen i mebli (lub na catej szerokosci
w przypadku krétkiego odcinka $ciany),
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—spoina w komponujgcym sie z ptytkami kolorze, wodoodporna.

6.4.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Zakres kontroli polegat bedzie na ocenie wizualnej robot i bedzie obejmowat:
—sprawdzenie czy cata powierzchnia wyktadziny ma jednakowa barwe zgodna z wzorcem,
—sprawdzenie czy cata powierzchnia pod ptytkami jest wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
—sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia powierzchni:
wyktadziny od ptaszczyzny poziomej - mierzone tata dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci
taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
okfadziny $ciennej - dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2m,
—sprawdzenie spoiny na catej dtugosci i szerokosci, ktédre muszg byé wypetnione zaprawa do spoinowania,

6.5. CPV 45432130-4 pokrywanie podtdg

6.5.1. Wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych — wyktadzin

Wyktadzine nalezy sktadowaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach w temp powyzej 15°C. Przy podkfadach
cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogg by¢é dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.
Wyktadzine PCV nalezy uktadaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

temperatura otoczenia 17° - 25°C,

temperatura podtoza 15° - 22° C,

wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg
warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwingé w celu doktadnego dopasowania do podtoza. W lokalach
nalezy utozy¢ wyktadzine PCV przeznaczong do pomieszczen mieszkalnych imitujacg deske lub parkiet drewniany
o grubosci minimum 2,00 mm. Kolor nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

6.5.1.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Za jako$¢ materiatéw odpowiada producent, Wykonawca jest zobowigzanych do przedstawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz atesty higieniczne. Przed przystgpieniem do robot
nalezy zbada¢ twardos¢ posadzki betonowej jak réwniez jej wyréwnanie na dtugosci 2,5m mierzonej tatg, gdzie
nieréwnosci nie moga przekraczaé 1-2 mm. Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej posadzki w poszczegdlnych
pomieszczeniach osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj
i miejsce. Podstawa odbioru robét sg badania obejmujace: - sprawdzenie materiatow, - sprawdzenie warunkéw
prowadzenia robadt, - sprawdzenie prawidtowosci wykonanych roboét.

6.6.1. Uktadanie ptytek na OSB

Aby prawidiowo potozy¢ ptytki na ptycie OSB, powinno sie najpierw odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Wyrdwnanie ptyty wiérowej to konieczny etap, ktéry zagwarantuje poprawienie przyczepnosci
kafli. W tym celu niezbedny jest papier Scierny drobnoziarnisty o gradacji w przedziale 40-60, a takze Sciereczka,
dzieki ktorej usuwa sie drobinki i pyt. Wszelkie zanieczyszczenia ostabig wigzanie spoiwa. Warstwg preparatu
gruntujgcego wzmocnic ptyte OSB co dodatkowo zmniejszy jej nasigkliwosc.
Do uktadania ptytek na ptycie OSB nie mozna stosowac standardowego kleju do ceramiki. Nalezy uzy¢ klej
wysokoelastyczny. Dzieki jego wtasciwosciom kafle zostang trwale przymocowane do podtoza. Rozprowadzac
klej na ptytkach nalezy pacag zebatg. Struktura zaprawy wysokoelastycznej dopasuje sie do ewentualnych
odksztatcen ptyty, nalezy réwniez zastosowac elastyczne preparaty do uzupetniania fug i uszczelniania. W razie
powstania krzywizny na ptycie OSB ich struktura zachowa sie tak jak wysokoelastyczny kle;j .
Uktadanie ptytek na OSB nalezy podzieli¢ na kilka etapdw. Pierwszym z nich jest dobranie odpowiedniej ptyty.
Minimalna grubos¢ ptyty OSB przeznaczonej pod utozenie ptytek to 22 mm. Optymalny przekrdj wynosi 25
mm. Dodatkowo nosnos¢ ptyty mozna wzmocni¢ miedzy innymi poprzez przymocowanie jej do podpér.
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Duze znaczenie dla powodzenia montazu ptytek ma ich wielkos¢. Najlepiej bedg trzymac sie ptytki nie wieksze
niz 20 x 20 cm. Nastepnie nalezy wyszlifowac powierzchnie ptyty i wycigé skosnej kratki na powierzchni ptyty
OSB. Zalecana wielkos¢ oczka wynosi 5 cm, gteboko$é naciecia nie powinna przekroczy¢ 1 mm. Dzieki kratce
zyskuje sie pewnos¢ wigzania spoiwa. Nastepnie nalezy zagruntowac ptyty. Najczesciej stosuje sie do tego celu
preparat akrylowy. Jego sktad sprawia, ze drewniane witdkna podnosza sie, na skutek czego zyskuje sie
zwiekszong przyczepnos¢, nalezy tez wykonaé dodatkowg hydroizolacje folig w ptynie. Po przeprowadzeniu tych
zabiegdw ptyta OSB jest gotowa na utozenie kafli. Wysokoelastyczny klej do ptytek naktadac przy pomocy zebatej
pacy zarowno na podtoze, jak i ptytke. Spoiwo rozprowadzaé¢ na wiekszej czesci tylnej powierzchni kafla —
minimum 80%. Warstwa kleju nie powinna by¢ za gruba — najlepiej, jezeli wyniesie 2 mm. Ptytki uktada¢ w taki
sposdb, by zarezerwowac co najmniej czteromilimetrowy odstep na fugi. Po zakonczeniu montazu wypetnié luki
elastyczng zaprawa. Krawedzie podtogi i scian dodatkowo zabezpieczy¢ silikonem w pistolecie lub tasmg
uszczelniajaca.

Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na grubosc¢ ptyty OSB, rozmiar kafelkdw, a takze dobranie odpowiednich
preparatow, ktére charakteryzujg sie wysoka elastycznoscig. Dobierajgc poszczegdlne elementy i preparaty,
zawsze sprawdzac zalecenia producenta

6.6.1.1. Kontrola jakosci wykonania robot

Zakres czynnosci kontrolnych podczas odbioru robot bedzie obejmowat:

-sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkdéw i czystosci,

-sprawdzenie réwnosci przyktadajgc w réznych miejscach i kierunkach taty 2m,

-sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek ich barwe i odcien,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty 2m przyktadanej w réznych w dowolnych
miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

-niedopuszczalne sg jakiekolwiek uszkodzenia, lub nieréwnosci w wysokosci utozenia wierzchniej powierzchni
sgsiednich ptytek.

6.7. CPV45410000-4 roboty tynkarskie

Prace tynkarskie

Zakres prac obejmuje m.in.:

— miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,

—wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach sufitéw i Scian,

—skucie i otynkowanie $cian,

—uzupetnienie tynku na osciezach,

—usuniecie tapet i lamperii,

— przetarcie i wyréwnanie tynkdw,

Przygotowanie podtoza

— podtoze winno by¢ wolne od kurzu, nalotéw antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednig nosnos¢ oraz wilgotnosé,

—tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. lll,

—ztuszczong farbe usungé, nieréwnosci powierzchni sciany nalezy wyréwnac,

—prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. W okresie wysokich temperatur nalezy
zabezpieczy¢é powierzchnie tynku przed zbyt wysokg temperaturg i promieniowaniem stonecznym. Nie
dopuszcza¢ do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.

6.7.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej

taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku:

— pionowego — nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami ($cianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—wykwity w postaci roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajgcych z podtoza,
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—trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

—spekania i zarysowania tynkéw

—niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach gipsowych.

6.8. CPV 45442100-8 roboty malarskie

Prace malarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.

6.8.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok powinna by¢:

- bez uszkodzen,

- spekan,

- zmurszen, pecherzy,

- smug, plam, zaciekdéw z farby

- i bez widocznych sladéw pedzla.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Niedopuszczalne sg miejscowe ,zmatowienia” lub ,iluminacje”.
Wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z elementami niemalowanymi lub w miejscach przejs¢ koloréw
muszg tworzy¢ linie prosty. Narozniki ochronne powinny by¢ w petni pokryte farbg bez widocznych przeswitow
i zaciekdw. Czes¢ naroznika stanowigca widoczng krawedz wykoriczonej sciany nie moze by¢ pokryta gtadzia.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

6.9. CPV 45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Wykonanie wszystkich elementéw balustrady drewnianej niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, nalezy
uzgodnic z inspektorem nadzoru zaréwno co do sposobu ich wykonywania jak i montazu.

6.9.1 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jako$ci potaczen drewnianych elementdéw konstrukgji,
- wymiardw zastosowanych asortymentéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw,

7. WYMAGANIA ZWIAZANE Z ROBOTAMI INSTALACJI SANITARNYCH

7.1. CPV 45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

7.1.1. Wymagania zwigzane z robotami sanitarnymi

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Stosowac rury i ksztattki zeliwne i PVC kielichowe w kolorze popielatym o $rednicach tgczone na uszczelki
w kielichu. Stosowad rury o odpornosci termicznej do 75° C.

Instalacja wodociggowa i wody cieptej

Instalacja wody zimnej i cieptej - z rur stalowych instalacyjnych z/s typ S $rednie ocynkowane z koricami
gwintowanymi, tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane, zamiennie z rur polipropylenowych. Na rurach
wodociggowych stalowych nalezy wykonac izolacje termiczng z pianki polietylenowe;j.

Cisnienie robocze — 10 bar. Temperatura do pracy ciggtej 80°C, max. 90°C.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg stykad sie bezposrednio z wodg pitng, powinny
by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. W instalacji wody zimnej i cieptej
wskazane jest stosowanie materiatéw jednorodnych.

Armatura:
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—armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji
(cisnienie, temperatura),

—zawory odcinajgce kulowe gwintowane do wody zimnej (PN 1.0 MPa, t=50°C),

—zawory odcinajgce kulowe gwintowane do wody cieptej (PN 1.0 MPa, t=90°C).

Przybory i urzadzenia sanitarne

—elektryczny podgrzewacz cieptej wody o poj. do 80 dm3® na wspornikach, moc 1,5 kW z zaworami
bezpieczenstwa oraz zaworami kulowymi na wejsciu i powrocie,

—zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub emaliowany montowany na szafce zlewozmywakowej,
syfon podwdjny z tworzywa sztucznego, baterie zlewozmywakowe $cienne lub jednouchwytowe stojace o sr.
Nominalnej 15 mm wyposazone w glowice ceramiczng, przytgcza elastyczne do armatury @ 15 o dtugosci 200
mm,

—umywalki porcelitowe montowane na szafce o szerokosci min 50 cm z syfonem z tworzywa sztucznego, bateria
umywalkowa $cienna lub stojgca o srednicy nominalnej 15 jednouchwytowa wyposazona w gtowice
ceramiczng,

—miska ustepowa z sptuczka z tworzyw sztucznych lub porcelany,

—kompakt wc, element wyposazenia ubikacji bedacy potgczeniem muszli klozetowej (zwanej w tym przypadku
miskg do kompaktu) oraz sptuczki toaletowej z zaworem ptywakowym,

—brodzik stalowy lub akrylowy narozny, kwadratowy lub poétokragty o wym. 80x80 cm lub 90x90 cm uzaleznionej
od mozliwosci montazu w tazience i gtebokosci 15 cm z syfonem i kabing natryskowa,

—bateria natryskowa $cienna @ 15 z zestawem prysznicowym przesuwnym, gtdwka prysznicowa z mozliwoscig
regulacji strumienia,

—podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionu winny by¢ prowadzone, w posadzkach,
bruzdach lub natynkowo z minimalnym spadkiem 2-2,5 %. Przybory i urzgdzenia tgczone z przyborami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

7.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych pomalowac farbg olejng na kolor biaty. Instalacje z rur

polipropylenowych wykonywaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu w jakim wykonujemy

instalacje.

Zastosowane materiaty:

—rury centralnego ogrzewania miedziane, tgczone zaciskowo lub przez lutowanie. Zastosowane materiaty
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1057+A1:2010.

—kociot gazowy centralnego ogrzewania: dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania, kondensacyjny — montaz
w pomieszczeniu wskazanym przez zaktad kominiarski.

—grzejniki stalowe jedno, dwu i trzyptytowe lub typu drabinka.

—zawor grzejnikowy z gtowicg termostatyczng prosty lub katowy, zawér grzejnikowy powrotny prosty lub katowy.

Szczegdtowy przedmiot i zakres robdt okresla przedmiar robdt sporzadzony dla lokalu. W zakres robot
koniecznych do wykonania w lokalu wchodzg roboty instalacyjne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
etazowego z kottem gazowym wraz z montazem podejs$é, urzadzen i armatury, z zastrzezeniem, iz do wykonania
robét Wykonawca zastosuje materiaty o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane w przedmiarach
robot. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wydanymi przez ITB ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”. Przy wykonywaniu robodt instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem robét instalacyjnych tj. wykonanie przebié, bruzd oraz ich zamurowanie.

Po wykonaniu robét Wykonawca wykona niezbedne préby szczelnosci instalacji.

7.1.3. Kontrola jakosci wykonania robét

W stosunku do w/w robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

—przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

—bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$é¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych powinno sie spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc

robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju

robot nalezy dokonac¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

—dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

—dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci i rozruchu wszystkich instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

—aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji i rozruchu.

7.2. CPV 45333000-0 roboty instalacyjne gazowe

Instalacje gazowaq skrecang nalezy zdemontowaé. Nowaq instalacje gazowg nalezy wykonywa¢ po istniejgcym

$ladzie odtworzeniowo rur miedzianych tgczonych na lut twardy lub poprzez zaciskowe ksztattki systemowe. We

wszystkich przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) zamontowaé tuleje ochronne wraz

z uszczelnieniem. Nie wykonywaé ztgczy rur w przegrodach budowlanych (sciany, stropu). Instalacje gazowa

oznakowad zgodnie z BN-8976-05, i wykonac zgodnie z normg PN-EN 1775:2009.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacja gazowa nalezy poddaé ja prébie szczelnosci do uzyskania

pozytywnego wyniku, a nastepnie pomalowa¢, zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Montujac piec /kociot/ gazowy wieloczerpalny cieptej wody uzytkowej w lokalu nalezy w instalacje gazowg

wmontowa¢ odpowiedni filtr gazowy i zawdr odcinajgcy, oraz filtr wody na instalacji ziimnej wody.

Nalezy montowacd kuchnie gazowa czteropalnikowg z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym oraz jezeli przyjeto

w przedmiarze robot kuchnie gazowa dwupalnikowa, kuchnie nalezy podtaczy¢ z instalacjg wezem elastycznym.

Zastosowane materiaty:

—rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych PN-
EN1057:1999

—tgczniki instalacyjne miedziane PN-EN 1254:2002

—elastyczny przewdd z szybkoztgczem wyposazonym w zawor zamykajgcy PN-EN 14800:2010

—kurki gazowe kulowe o parametrach pracy 1,6 MPa

—kuchnie gazowe dwu, trzy i czteropalnikowe bez piekarnika

—kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym.

7.2.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkéw:

—zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

—dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym

—zakonczono roboty wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej
gazu.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

—sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

—sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

—sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn

takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

Odbiodr koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania.

7.3. CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

7.3.1. Wymagania zwigzane z robotami elektrycznymi

Przewody wielozytowe miedziane (YDY 3x1,5mm2, 3x2,5 mm2) do ukfadania na state o izolacji na napiecie
450/750V.
Osprzet instalacyjny - puszki elektroinstalacyjne podtynkowe, podstawowe parametry:
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—puszka sprzetowa: @ 80 mm,

—puszka koricowa: @ 60 mm,

— przetaczalnosé przewoddw o przekroju 1- 4 mm2,

—stopien ochrony: min. IP2X,

—wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV.

Sprzet instalacyjny - faczniki ogdlnego przeznaczenia podtynkowe jedno i dwubiegunowe, swiecznikowe oraz
gniazda wtyczkowe wyposazone w styk ochronny, podstawowe dane techniczne:

—napiecie znamionowe- 250 V, 50 Hz,

—prad znamionowy: 6A, 10A,

—stopien ochrony: minimum IP2X.

Uwaga: tgczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania w pomieszczeniach o warunkach
zwiekszonego zagrozenia pragdem elektrycznym - tazienki i pomieszczenia sanitarne. Stopien ochrony minimum
IP24. Obudowy facznikéw i gniazd wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych palenia.

Nalezy przestrzegac stref ochrony: 0, I, II, III.

Kuchenki - kuchenka elektryczna z czterema polami grzewczymi i piekarnikiem, napiecie zasilania 230V,

Sprzet oswietleniowy - plafon oswietleniowy ze zrédtem s$wiatta LED, natynkowy, oprawa biata, klosz biaty
mleczny, podstawowe dane techniczne:

—moc 24 kW,

—neutralna barwa swiatta 4000 K,

—w tazience nalezy zainstalowa¢ plafon o podwyzszonej szczelnosci IP 44.

Wykonanie robét - wymagania ogdlne:

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty przygotowawcze: trasowanie, montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
kucie bruzd, przejscia przez Sciany i stropy, kucie pod osprzet, montaz osprzetu, tgczenie przewoddw, podejscia
pod odbiorniki, podtgczenia odbiornikéw, ochrona przed porazeniem, ochrona antykorozyjna.

Trasowanie - trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowe] konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd - bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rur i przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm, rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd
w cienkich Scianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebic
i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Rury w podtodze moga by¢ uktadane
w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby niebyty narazone na naprezenia. Mogg by¢
one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawcze] podtogi.

Uktadanie rur i osadzanie puszek - rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Puszki powinny by¢ osadzane na takiej gtebokosci, aby gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang ilo$¢ otworéow dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych rur.

Wcigganie przewoddw do rur - do rur utozonych i po ich przykryciu warstwa tynku lub masg betonowg, nalezy
wciggad przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoniczonej z jednej strony kulkg a drugiej strony uszkiem.
Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewoddéw - instalacje wtynkowe nalez wykonywaé¢ przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich. Na podtozu z drewna lub innych materiatow
palnych mozna uktadac¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci 5 mm, oddzielajgcej przewdd od
Sciany. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewdd N i PN powinny by¢ nieco dtuzsze niz przewody fazowe. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek i uchwytéw. Mocowanie klamerkami
lub uchwytami nalezy wykona¢ w odstepach 30cm. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére
wymagaja faczenia w puszkach, puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach ptyt bez stosowania oston rurowych.

Montaz sprzetu i osprzetu - sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposdb trwaty
zapewniajacy mocne bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednio sprzetu i osprzetu nie hermetycznego
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do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonaé na podkfadkach blaszanych, znajdujacych sie, co
najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu osprzetu.

taczenie przewoddw - w instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie
i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Dtugos¢ odizolowane]j zyty przewodu powinien
zapewnic prawidtowe potfaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody jednego rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich ten zacisk jest przystosowany. Konce przewodéw miedzianych z wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub koncéwkami.

Potfaczenia wyréwnawcze - wymagania ogdlne.

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z niniejszg Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Po pozytywnym zakornczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa badan z jego wynikami.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych, ochronnych, przewoddw potgczen wyréwnawczych oraz zgodnosc faz nalezy
wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.
Badanie rezystancji izolacji - do pomiaru rezystancji izolacji nalezy stosowa¢ mierniki z wtasnym zrédtem pradu
statego (pradnica) i mierniki elektroniczne. Rezystancje izolacji nalezy mierzy¢:

- miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

- miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemia.

Rezystancja izolacji obwodéw 230/400 powinna by¢ mierzona napieciem probierczym nie mniejszym niz 500V
i jest zadowalajaca, jezeli jej wartosc jest wieksza od 1 MQ. Rezystancja izolacji odbiornikéw nie powinna by¢
mniejsza od 1MQ. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN - IEC 60364 -6-61.

7.3.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Po zakonrczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania rezystancji izolacji
przewoddéw. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan objetych prébami montazowymi nalezy wigczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

— punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem,

—w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie podtgczone do wtasciwych zaciskow,

— przeprowadzi¢ pomiary szybkiego samoczynnego wytgczania urzadzen i instalacji elektrycznych.

8. KONTROLA JAKOSCI

8.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wymagana jakos¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

8.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

8.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.4. Dokumenty budowy

8.4.1. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiarow.

8.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badarn beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

8.4.3. Pozostate dokumenty budowy

—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
—umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

—korespondencja na budowie.

8.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

10. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

—odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

—odbiorowi czesciowemu,

—odbiorowi koncowemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadamiajgc pisemnie Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z przedmiarem robaot, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér korncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koficowego robét dokona
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komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koricowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawic
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

10.1. Dokumenty do odbioru korncowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét
jest protokét koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

—aktualng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty pomiardw, badan i préb montazowych,

—kserokopie uprawnien oséb dokonujgcych pomiary, badania i préby,

—dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—o$wiadczenie wykonawcy o zakoniczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatac;ji,

—inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Branzowe protokoty pomiardéw, badan i prob muszg by¢ podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

—wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—roboty towarzyszgce i tymczasowe,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—wszystkie inne obcigzenia majace wptyw na cene koricowa roboét

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

12. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony srodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia
24.05.1981r.)

21




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady
1988r.

Uchwata nr V/36/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa $lgskiego ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie spalin
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B1 4/92 poz. 18
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badarn odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegte
do ptaszczyzny skrzydta

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badan niezawodnosci

PN86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnosci powietrza

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-EN-12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i swiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb
i lakieréw

PN-B-12044 Wyroby budowlane ceramiczne Kafle wrzesiert 1999 zastepujgca PN/B-12044
PN-58/B 12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.

PN-71/B-40153 Piece ceramiczne statopalne. Wymagania.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny.

PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.

BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne ruszty piecowe i kuchenne.
BN-84/4817-09 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na wspdlnej ramie.
BN-85/4817-12 Osprzet piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.

BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-921B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B- 01716:1992/Az1:
1999

PN-B-10720:1999 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

BN-82/8976-50 Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane, ogdlne badania i wymagania.
PN-EN 331:2002 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, uruchamiane recznie, przeznaczone

do instalacji gazowych budynkdw.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
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