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. W zamaczonych obszarach
instalacja odgromowa powinna

architektoniczne — mato widoczna

Iglica kominowa
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Iglicakominowa
=Im

Iglica kominowa
h=1m

h=2m

Schemat montazu zwodow odprowadzajqeych na uchwytach wkrecanych

z7fqcze rynnowe
N
W/ -

N

drut Fe/n fi 8

ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

podiqczyé do siatki zwodow na dachu
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ziqcze krzyzowe
Gfowica do PW 7 opaskq N =
termokurczliwg (aluminium) \

przewdd wysokonapieciowy

uchwyt do PW
Tabliczka ostrzegawcza N\

Skrzynka kontrolna gruntowa
200x200x167/mm  szara

Glowica do PW z opaskg

z7igcze kontrolne

termokurczliwg (aluminium)

bednarka FeZn 30x4

L uchwyt na drut

L]

LEGENDA — SYMBOLE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:

Iglica kominowa = Drut #8mm prowadzony na uchwytach do blachy — uchwyt na felc (stal
ocynkowana galwanicznie) /0C/

A~

chronionego.
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ELEWACJA POLNOCNA
SKALA 1:100

Zestawienie materiatow:
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Drut FeZn fi 8 — 212mb =110mb + 24mb + 30mb + 42mb (jako zwody odprowadzajqce)
Uchwyt na felc (stal ocynkowana galwanicznie) /0C/ - 110szt
Stupek niski na drut z podstawkq z tworzywa h=20mm (stal nierdzewna kwasoodporna) /IN/ - 24szt

Uchwyt na drut L=12 cm wkrecany drut Fi-5-10mm, ocynk — 72szt

Koszulka @12x60mm /TW/ - 102szt
Iglica kominowa; h=1000mm /AL/ - 2szt
Iglica kominowa; h=2000mm /AL/ - 2szt

Ziqeze krzyzowe 4—otworowe, 2 plytkowe; B do 30mm /0C/ — 13szt

Ztqcze uniwersalne DIN pojedyncze/0C/ — 3szt
Uchwyt rynnowy /0C/ — 6szt

Przewsd wysokonapieciowy; 50mm2 /AL/ — 21mb (jako zwody oprowadzajqce)

Uchwyt wkrgcany 8x105 do mocowania PW /TW/0C/ — 18szt

Ztqcze krzyzowe 4—otworowe, 2 ptytkowe; B do 40mm /OC/ - 6szt (jako pofgczenie PW z drutem odgromowym)
Ztqeze krzyzowe 4—otworowe, 3 ptytkowe; B do 40mm /OC/ - 6szt (jako zfqcze kontrolne)

Skrzynka kontrolna gruntowa; 200x200x167mm, szara /TW/ - 6szt

Opaska uziemiajgca; @17,5-114mm — 10szt

Glowica do PW z opaskq termokurczliwg /AL/ — 12szt

Bednarka FeZn 30x4 — 12mb (zatozono L=2m)

Uziom skfadany-zamek stozkowy Morse’a; @16x1500mm /0G/ - 36szt
Ziqcze uziomowe 2—pfytkowe pret; B do 40mm, @20mm /0C/ - 6szt

Tabliczka ostrzegawcza — 6szt

Tabliczka ostrzegaweza}

Skrzynka kontrolna gruntowa|

Tabliczka ostrzegawcza

~+|ze ziqczem kontrolnym
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UWAGA!

Zagrotenie porazenia piorunem
Zakaz przebywania w czasie burzy
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Uziom wbijany — Uziom skfadany —zamek stozkowy
Morse'a @16x1500mm (stal ocynkowana
ogniowo) /0G/ h=9m

ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

Uziom wbijany — Uziom skfadany —zamek stozkowy
Morse'a @16x1500mm (stal ocynkowana

ogniowo) /0G/ h=9m

Drut #8mm prowadzony na uchwytach — stupek niski na drut z podstawkq
z tworzywa h=20mm (stal nierdzewna kwasoodporna) /IN/

———  Przewdd wysokonapigciowy; 50mm2 /AL/ prowadzony na uchwytach —
| uchwyt wkrecany 8x105 do mocowania PW /TW/0C/

e Drut ¥8mm prowadzony na uchwytach do blachy = uchwyt na drut

: =12 cm wkrecany drut Fi-5-10mm

|

[ UWAGI:

: 1. Wyposazenie budynku w instalacjg piorunochronng (ochrona podstawowa) zgodnie
I z PN-IEC 61024-1-1. Klasa ochrony Il LPS.

| 2. Czes¢ nadziemng instalacji pokazang na niniejszym rysunku wykonat, jako

nieizolowang niskq wykonang drutem stalowym o $rednicy 8 mm na wspornikach

| dachowych rozmieszczonych w odlegfosci 0,5m, 1,0m,
| 3 Urzqdzenia elektryczne posadowione na dachu budynku chroni¢ przy pomocy
| zwoddw pionowych lub poziomych podwyzszonych,

4. Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na odleglosci izolacyjne s dla  zwoddw

poziomych i pionowych w stosunku do potaci dachu jok i urzqdzenia

5 Nalezy zapewni¢ rezystancje uziomu Ru<10 Q
6. Z uziomu nalezy wykonat wypusty do przewoddw odprowadzajgcych instalacji
odgromowej oraz pofqczefi wyrbwnawczych
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