Schemat montazu zwodow odprowadzajgeych na uchwytach wkrecanych

ziqcze rynnowe

RZUT DACHU
SKALA 1:100

podigezyé do siatki zwodow na dachu
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Wyposazenie budynku w instalacje piorunochronng (ochrona podstawowa) zgodnie
z PN-IEC 61024~1-1. Klasa ochrony Il LPS.

Czgs¢ nadziemnq instalacji pokazang na niniejszym rysunku wykona€, jako
nieizolowanq niskg wykonang drutem stalowym o $rednicy 8 mm na wspornikach
dachowych rozmieszczonych w odlegfosci 0,5m, 1,0m,

Urzqdzenia elekiryczne posadowione na dachu budynku chroni¢ przy pomocy
zwoddw pionowych lub poziomych podwyzszonych,

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na odlegfosci izolacyjne s dla  zwoddw
poziomych i pionowych w stosunku do pofaci dachu jok i urzqdzenia
chronionego.

Nalezy zapewni¢ rezystancje uziomu Rus10 Q

Z uziomu nalezy wykona¢ wypusty do przewodéw odprowadzajgcych instalacii
odgromowej oraz pofqczedi wyrbwnawczych

ZALOZENIA:

1.
2.
3.

4.

Przyjeto Il klasg LPS

Zatozono pokrycie dachu joko blacha na rgbek.

Na dachu zafozono prowadzenie zwodu poziomego na uchwytach —
uchwyt na felc (stal ocynkowana galwanicznie) /0C/

Zatozono dfugos¢ zwoddw odprowadzajgeych h= 10m Zatozono zwdd
odprowadzajqcy joko drut FeZn fi 8 oraz przewdd wysokonapigciowy
50mm? (aluminium) /AL/  prowadzony po elewacj od zfqcza
kontrolnego ~ zlokalizowanego w studzience kontrolnej — skrzynka
kontrolna gruntowa 200x200x167mm wraz ze ziqczem kontrolnym
krzyzowym 4—otworowym, 3 plytkowym; B do 40mm /0C/, do 3m
od poziomu gruntu

Zatozono zastosowanie uziomu wbijanego - uziom skfadany -
zamek  stozkowy  Morse'a  @16x1500mm  (stal  ocynkowana
ogniowo) /0G/ L=9m

Przed przystqpieniem do prac zweryfikowa¢ stan uziomu istniejgcego,
sprawdzi¢ stan ciagfosci uziomu, w przypadku braku korozji i
zachowanej ciagfosci pofgezy¢ z projektowanym uziomem.

Zatozenia do weryfikacji na etapie wykonawstwa

h=2m

LEGENDA — SYMBOLE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:
Drut ¢8mm prowadzony na uchwytach do blachy = Uchwyt na felc (stal

lub Imp

S
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ocynkowana galwanicznie) /0C/

Drut ¢8mm prowadzony na uchwytach — stupek niski na drut z podstawkq
7 tworzywa h=20mm (stal nierdzewna kwasoodporna) /IN/

Iglica kominowa; h=2000mm /AL/ lub h=1000mm /AL/ wg opisu na rys.
Zmiana poziomu prowadzenia zwodu odgromowego

Tqeze krzyzowe 4-otworowe 2 plytkowe B do 30mm (stal ocynkowana

galwanicznie) /0C/

Przewody odprowadzajgce: drut #8mm prowadzony na kotwach oraz

przewdd wysokonapieciowy wg rysunku

Uziom wbijany — Uziom skiadany —zamek stozkowy Morse’a
#16x1500mm (stal ocynkowana ogniowo) /0G/ h=9m
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