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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

REMONT DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU "RATUSZA" W DREZDENKU (BUDYNEK DAWNEGO SADU OBWODOWEGO)

66-530 DREZDENKO, UL. KOSCIUSZKI 31, OBREB 0001 DREZDENKO, DZ. NR EWID. 648

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla ,REMONT DACHU ORAZ
WIEZY BUDYNKU "RATUSZA" W DREZDENKU (BUDYNEK DAWNEGO SADU OBWODOWEGO) 66-530
DREZDENKO, UL. KOSCIUSZKI 31, OBREB 0001 DREZDENKO, DZ. NR EWID. 648". Inwestor: Powiat
Strzelecko- Drezdenecki, ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie. Niniejsze opracowanie jest
projektem technicznym instalacji elektrycznych i swoim zakresem obejmuje nastepujace instalacje:
potaczen wyréwnawczych;
odgromowg;

1.2 Podstawy opracowania

uzgodnienia techniczne z inwestorem,
aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
projekt budowlany zamienny budynku,
wizja lokalna

obOW|azu1310e normy i przepisy budowlane,

O0OO0OO0OO0OO0O0 o

o

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogoélne, ustalanie ogélnych charakterystyk,
definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢é 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigeciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN—-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢é 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN—-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-56: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne PN-EN 50172:2004 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Czgs$¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe — systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Czes$¢ 7: Zasady
stosowania

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — systemy okablowania

PN-EN 50173-2 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czgs$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
PN-EN 54 Zestaw norm: System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010.r. z
pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne — tekst jednolity — Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625 z pézniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity — Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229 z
pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity — Dz. U. 1997 nr 21 poz. 94 z pOzniejszymi
zmianami
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0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. - Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 z p6zniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263 z pbzniejszymi zmianami.

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. - Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263 z pOzniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z pbzniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U.
1997 nr 109 poz. 704 z pOzniejszymi zmianami

0 Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. - Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58 z p6zniejszymi zmianami

o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pézniejszymi
zmianami

o0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczego6towych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja, instalacji i sieci. - Dz. U. 2003 nr
89 poz. 828 z pOzniejszymi zmianami.

1.3 Projekty zwigzane z opracowaniem
1.3.1 Projekty pozostatych branz

1.4 Charakterystyka energetyczna

Uktad sieciowy: TN-C, TN-S.

Napiecie zasilania: 230/400V 50 Hz

Moc umowna zgodnie z podpisang umowg
Zabezpieczenie przedlicznikowe umowne zgodnie z podpisang umowg

Ukfad pomiarowy: Istniejgcy zgodnie z popisang umowg

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie
2.1.1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej bez zmian. Poza zakresem opracowania.

2.2. Pomiar rozliczeniowy
Istniejgcy uktad pomiarowy, poza zakresem opracowania.

2.3. Rozdziat energii elektrycznej
Istniejgce rozdzielnice w budynku, poza zakresem opracowania.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne
Instalacje elektryczne w budynku, poza zakresem opracowania.

2.5. Instalacje niskopradowe
Instalacje niskoprgdowe, poza zakresem opracowania.

2.6. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen istniejgca, poza zakresem opracowania. UWAGA: Odbiorniki wigczane do
projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia
wieloarkuszowej normy PN - IEC 60364.

2.7. Instalacja przeciwprzepieciowa
W przypadku braku instalacji przeciwprzepieciowej w budynku, wykona¢ ochrone przeciwprzepieciowg
typu T1+T2 w rozdzielnicy gtéwnej oraz z podrozdzielniach typu T2 zgodnie PN-EN 62305.
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2.8. Instalacja wyréwnawcza

W zakresie podtgczenie sprawdzenie rezystancji uziemiania Gtéwnej Szyny Uziemianej w budynku, po
wykonaniu uziemienia poza budynkiem i podigczenie uziemienia do istniejgcej Gtéwnej Szyny Uziemiajacej z
wykorzystaniem istniejgcego uziomu rezystancja Ru<l0Q po uwzglednieniu wspétczynnika kz=1,4
(wspotczynnik korekcyjny gruntu). Pozostate czesci instalacji wyrOGwnawczej istniejgca, poza zakresem
opracowania.

2.9. Instalacja odgromowa
2.9.1 Stan istniejacy

W wyniku ogledzin stwierdzono brak odpowiedniej klasy ochrony LPS (PN-IEC 61024, réwnolegle z
PN-E-05003 opublikowana byta seria norm PN-IEC 61024. Norma ta wprowadzita obowigzujgcg do dzi$
klasyfikacje pozioméw ochrony odgromowej (LPL ang. Lightning Protection Level) i klasy instalacji LPS
definiujgce wymagania dotyczgce zasad projektowania LPS).

Istniejgca instalacja odgromowa wymaga wykonania remontu z dostosowaniem do obecnie
obowigzujgcych przepisbw w zakresie ochrony odgromowej. Istniejgcg instalacje odgromowg objetg
niniejszym opracowaniem nalezy zdemontowac i wykona¢ nowg wg niniejszego opracowania.

Po zweryfikowaniu, pozostajg do ponownego wykorzystania: istniejgce uziomy otokowe wykonane z
bednarki ocynkowanej, mogg zosta¢ wykorzystane jako uziomy potgczone z nowymi. Przed przystgpieniem
do prac zweryfikowa¢ stan uziomu istniejgcego, sprawdzi¢ stan ciggtosci uziomu, w przypadku braku koroz;ji i
zachowanej ciggtosci potagczy¢ z projektowanym uziomem.

2.9.2 Instalacja odgromowa (projektowana)

Projektuje sie wyposazenie budynku ratusza miejskiego w instalacje piorunochronng (ochrona
podstawowa) zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1. W oparciu o analize ryzyka, na podstawie PN-EN 62305
okreslono klase ochrony na LPS Il - ochrona wymagana.

Zatozono pokrycie dachu jako blacha na rgbek. Na dachu projektuje sie prowadzenie zwodu
poziomego drutem FeZn ®8 na uchwytach - uchwyt na felc (stal ocynkowana galwanicznie) /OC/.

Projektuje sie, ze zwodami pionowymi odprowadzajgcymi bedzie drut FezZn ®8 oraz przewdd
wysokonapieciowy 50mmz2 (aluminium) /AL/ (tgcznie h= 10m) prowadzony po elewacji od ztgcza kontrolnego
zlokalizowanego w studzience kontrolnej - skrzynka kontrolna gruntowa 200x200x167mm (osadzona na roéwni
z nawierzchnig) wraz ze zigczem kontrolnym krzyzowym 4-otworowym, 3 ptytkowym; B do 40mm /OC/,
potaczenie wykona¢ 3m od poziomu gruntu a zwody pionowe odprowadza je wyposazy¢ w tabliczki
ostrzegawcze.

Projektuje sie zastosowanie uziomu wbijanego - uziom sktadany - zamek stozkowy Morse'a
@16x1500mm (stal ocynkowana ogniowo) /OG/ L=9m (w celu nie niszczenia istniejacej nawierzchni,
rozkopywania nawierzchni). Uzyska¢ R<10 Ohm. W przypadku nie uzyskania zadanej wartosci instalacje
nalezy rozbudowa¢ o uziomy szpilkowe pogrgzane |I=6m (0 niezbedng ilos¢ do uzyskania zatozonej
rezystancji).

Przed przystgpieniem do prac zweryfikowa¢ stan uziomu istniejgcego, sprawdzi¢ stan ciggtosci
uziomu, w przypadku braku korozji i zachowanej ciggtosci potgczy¢ z projektowanym uziomem.

Do tgczenia drutu odgromowego na dachu wykorzystaé ztgcza krzyzowe. Rynny potgczy¢ z instalacja
odgromowa za pomocg uchwytéw rynnowych /OC/. Do instalacji odgromowej podigczyé wszystkie metalowe
obrobki dachu, tawy kominiarskie, metalowe drabinki oraz metalowe elementy wystajgce ponad poziom
dachu. Elementy wystajgce ponad poziom dachu wyposazy¢é w gotowe iglice aluminiowe h=1000mm i
h=2000mm, metalowe elementy ozdobne na dachu ratusza potgczy¢ z instalacja odgromowg za pomoca
opasek uziemiajgcych @17,5 -114mm w zaleznosci od potrzeb.

Wszystkie elementy potgczen pokry¢ pastg stykowg bezkwasowg zwiekszajgcg przewodzenie pradu
oraz chroni przed korozja i utlenianiem metalowych elementéw potgczen elektrycznych.

Wszystkie elementy instalacji odgromowej nalezy wykonaé starannie w sposob jak najmniej widoczny
i nie zaburzajgcy estetyki budynku, detali architektonicznych, wszystkie uchwyty do drutu (zwody pionowe
odprowadzajgce) montowac¢ w taki sposéb aby unika¢ wiercenia w cegtach budynku a kotki osadza¢ w spoinie
miedzy cegtami (w uzasadnionych przypadkach jako dodatkowe wzmocnienie kotka (otworu) stosowac
odpowiednie kleje). Instalacja nie moze swobodnie zwisa¢ na detalami architektonicznymi. W przypadku
zastosowania miedzianych pokry¢ wszelkie elementy fgcze oraz drut odgromowy zmieni¢ na miedziane lub
pomiedziowane.

Zastosowanie zwodow pionowych odprowadzajgcych jako przewodu wysokonapieciowego 50mm?
(izolowany) ma na celu ochrone o0séb, turystbw mogacych porusza¢ sie chodnikiem w trakcie
niespodziewanego wytadowania atmosferycznego.

Do prostowania drutu FeZn ®8 uzywac prosciarki do prostowania drutu odgromowego pozwalajgcej
na szybkie i efektywne wyprostowanie drutu odgromowego i bednarki, ktére zazwyczaj sg dostarczane w
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zwinietych ciasno rolkach, eliminujgc zagiecia i krzywizny, co jest kluczowe dla wiasciwej i estetycznej
instalacji systemu odgromowego.
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E1, E2, E3.

2.9.3 Podstawowe materialy instalacji odgromowej
Zestawienie materiatow:
1. Drut FeZn fi 8 - 212mb =115mb + 24mb + 30mb + 42mb (jako zwody odprowadzajgce)
2. Uchwyt na felc (stal ocynkowana galwanicznie) /OC/ - 110szt
3. Stupek niski na drut z podstawkg z tworzywa h=20mm (stal nierdzewna kwasoodporna) /IN/ - 24szt
4. Uchwyt na drut L=12 cm wkrecany drut Fi-5-10mm, ocynk - 72szt
5. Koszulka @12x60mm /TW/ - 102szt
6. lIglica kominowa; h=1000mm /AL/ - 2szt
7. lglica kominowa; h=2000mm /AL/ - 2szt
8. Zigcze krzyzowe 4-otworowe, 2 ptytkowe; B do 30mm /OC/ - 13szt
9. Zigcze uniwersalne DIN pojedyncze/OC/ - 3szt
10. Uchwyt rynnowy /OC/ - 6szt
11. Przewdd wysokonapieciowy; 50mm2 /AL/ - 21mb (jako zwody oprowadzajgce)
12. Uchwyt wkrecany 8x105 do mocowania PW /TW/OC/ - 18szt
13. Ztgcze krzyzowe 4-otworowe, 2 pitytkowe; B do 40mm /OC/ - 6szt (jako potgczenie PW z drutem
odgromowym)
14. Ztgcze krzyzowe 4-otworowe, 3 ptytkowe; B do 40mm /OC/ - 6szt (jako ztgcze kontrolne)
15. Skrzynka kontrolna gruntowa; 200x200x167mm, szara /[TW/ - 6szt
16. Opaska uziemiajgca; 917,5-114mm - 10szt
17. Gtowica do PW z opaska termokurczliwg /AL/ - 12szt
18. Bednarka Fezn 30x4 - 12mb (zatozono L=2m)
19. Uziom skfadany-zamek stozkowy Morse'a; @16x1500mm /OG/ - 36szt
20. Ztgcze uziomowe 2-ptytkowe pret; B do 40mm, @20mm /OC/ - 6szt
21. Tabliczka ostrzegawcza - 6szt

Bednarka FeZn 30x4 przelicznik:
— Masa przy dtugosci 1 m: 0.94 kg
— Diugosc przy masie 1 kg: 1.06 m
Drut FeZn ®8 przelicznik:
— Masa przy dtugosci 1 m: 0.39 kg
— Dtiugosc przy masie 1 kg: 2.54 m

3. UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. Poz. 1554) zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

Przystgpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wytgcznie w oparciu o projekty wykonawcze
instalacji elektrycznych. Szczegdtowe rozwigzania wszelkich instalacji bedg stanowi¢ zakres projektow
wykonawczych. Rozwigzania te musza by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu, ustaleniami Kontraktu
na realizacje budynku, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi zamawiajgcego oraz
normami wprowadzonymi do  obowigzkowego stosowania lub podanymi w projekcie jako podstawa
opracowania.

Na etapie wykonywania Projektow Wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie bilanse mocy oraz
przeprowadzi¢ kompletng koordynacje miedzybranzowa. Dodatkowo nalezy przeanalizowac dobory urzadzen
dobranych w projekcie budowlanym.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, hormami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie.

Warunki realizacji inwestycji. Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzag
techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem. Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze inwestorowi. Dostarczy¢ inwestorowi atesty poszczeg6lnych rozwigzan
technicznych oraz atesty zastosowanych urzadzen i aparatow elektrycznych.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy dokfadnie zapoznaé sie z uzgodnieniami zamieszczonymi w
niniejszym opracowaniu. Dopuszcza sie stosowania materialtbw réwnowaznych spetniajacych
parametry. Wszystkie proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci Ilub posiada¢ znak CE oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe moga by¢ zastapione
rozwigzaniami réwnowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytéw i walorow
estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Szczegdty wykonania instalacji nalezy ustali¢ na roboczo w trakcie montazu. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych wykona¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN—IEC 60364-1:2000 oraz normg
SEP-E- 002. Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zachowaniem wiasciwej technologii montazu oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych ,Cze$¢ D — roboty instalacyjne” zeszyt 1 i 2. Wszystkie prace
przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym i zgodnie z przepisami BHP.
Wykonanie instalacji powinno zapewni¢ bezpieczenstwo w czasie obstugi i prac konserwacyjnych. Zaciski
przytaczeniowe winny by¢ tak dobrane, aby umozliwialy tatwe potgczenia przewoddéw i unikniecie
nadmiernego wzrostu temperatury na stykach. Sprawnos¢ instalacji sprawdzi¢ pomiarem i zaprotokotowac.
Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujgcych wzordw i przekazac je inwestorowi.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Inwestycja

,REMONT DACHU ORAZ WIEZY BUDYNKU "RATUSZA" W DREZDENKU (BUDYNEK DAWNEGO SADU
OBWODOWEGO) 66-530 DREZDENKO, UL. KOSCIUSZKI 31, OBREB 0001 DREZDENKO, DZ. NR EWID. 648"..
Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pOzniejszymi
zZmianami).

4.2 Zakres robot

— demontaze istniejacej instalacji odgromowej;

— wykonanie instalacja potgczen wyréwnawczych (podtaczenie sprawdzenie GSU);

— wykonanie instalacji odgromowej;

4.3 Uwagi ogélne

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatbw budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
2z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

e Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z treScig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowa¢ sie z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe
sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.

e  Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

e  Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

4.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
Do prac budowlanych, na ktore trzeba zwr6ci¢ szczegding uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim
zaliczy¢:

e  roboty przy montazu i uktadaniu kabli/przewoddw — prace na wysokosci

e  roboty przy montazu opraw — prace na wysokosci

e  roboty przy instalacji odgromowej — prace na wysokosci

e roboty przy budowie linii zasilajgcych — prace w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
Czasokres zagrozenia wynikat bedzie z postepu rob6t budowlanych na podstawie przyjetego harmonogramu prac budowlano-
montazowych przedsiewzigcia inwestycyjnego.

e Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia

wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektrycznej

e Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywa¢ tylko uprawniony elektryk (wymagane kwalifikacje
okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci przy jakiej prowadzone sg prace)

e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci przy ktérych bedg prowadzone prace montazowe, konserwacyjne,
remontowe lub modernizacyjne powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem

e Jesli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji energetycznych zagraza
bezpieczenstwu pracownikéw, to urzadzenia te powinny byé wytgczone na czas wykonywania tych prac

e  Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki sposéb aby uzyskaé
przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje

e Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i zastosowaniu wymaganych narzedzi i
$rodkéw ochrony okreslonych w instrukcji tych prac

e  Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby i wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV,
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wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy

e  Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie
pod napieciem

. Prace przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki
sposob, ze zadne z uziemien — uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

. Prace zwigzane z identyfikacja kabli i przecinaniem kabli

. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywaé na podstawie polecenia pisemnego.
Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz
zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinien mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacja producenta)

e  Zabronione jest uzywanie narzedzi, sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan techniczny powinien zosta¢
sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

4.5 Instruktaz pracownikow przed przystagpieniem do realizacji rob6t

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy:

e  Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

e  Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e  Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
e  Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

2. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczehAstwa pracy.

3.  Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

4. W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach zasilajgcych nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi,

powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

6. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Wykopy na terenie budowy winny byé zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakdw ostrzegawczych i utozenie w miejscach przej$¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

8. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na
terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska.

9. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

10. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w
sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

11. Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedng brygada.

12. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

13. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwag komisje kwalifikacyjng.

14. Operatorowi nie wolno opuszczac stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac¢ silnik, maszyne lub
urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac¢ oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

16. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytaczyé doptyw energii ze
zrédta zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Wochodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywa¢ sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

19. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

20. W razie powierzenia wykonania rob6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem
na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegdlnych odcinkach rob6t.

21. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow.

22. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢
prébe technicznej sprawnosci i zbada¢ czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

23. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe
oraz dokonywac¢ obcigzen prébnych.

24. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji techniczno — ruchowej dla danej
maszyny lub urzgdzenia.

25. Zaktad pracy powinien opracowaé szczegdtowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajgce wymagania bhp dla
poszczeg6lnych stanowisk i przestrzega¢ ich stosowania.

26. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ czesciowo lub catkowicie w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

27. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pkt.
24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci.

28. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢é dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed
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zmiang ich potozenia.
29. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego obowigzani sa do kontroli
nadzorowanych przez siebie rob6t rowniez w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.
30. Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
4.6 Postanowienia kohcowe
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegdtowego planu BiOZ. Wskazania i wytyczne dotyczgce harmonogramu pracy,
skoordynowanie kolejnosci rob6t branzowych i wzajemnego wptywu realizacji inwestycji na siebie , w tym projekt organizacji robét, ktory
uwzgledni¢ winien funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury, w nastepujacych zakresach robot:
e przy wykonywaniu wykopéw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m,
e przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
e do wykonania, ktorych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,
e przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty
prowadzone w temp. Ponizej 10°C,
e wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napigeciem

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.2. Uziom pionowy
Do elementéw pionowych stosowanych do wykonania uziomu zalicza sie:
— rury wykonane ze stali ocynkowanej o srednicy zewnetrznej co najmniej 25 mm,
— ksztattowniki stalowe ocynkowane o boku co najmniej 60 mm,
— prety miedziane lub stalowe o $rednicy co najmniej 15 mm; w przypadku pretéw stalowych powinny
by¢ one albo pokryte ochronng powtokg miedziang o odpowiedniej grubosci albo ocynkowane.
Gdy istnieje ryzyko mrozu lub wysuszenia gruntu, dtugosci elementdéw pionowych powinny by¢ zwiekszone o
1m lub 2 m.

Rezystancja uziomu pionowego:

R, =O,37*£*Iog 4L
L d

p - rezystywnos¢ gruntu, w Qm,
L - dlugos¢ uziomu pionowego, w m.
d - $rednica rzeczywista uziomu, w m.

Tablica 3 Przecietne wartosci rezystywnosci gruntu

Rodzaj gruntu Rezystywnosé
Om
Muliste grunty rolne, wilgotny zageszczony nasyp 50
Staby grunt rolny, Zwir, twardy nasyp 500
Grunt kamienisty odstoniety, suchy piasek, skaty 3000
nieprzepuszezalne

Wynik dla pojedynczego uziomu pionowego

o [Qm] 50
L [m] 9
d [m] 0,016
Rr [Q] 6,89

Ry,

kz 1,4

Rrwyp [Q] 9,65

kz - wspotczynnik korekcyjny gruntu

wg projektu Rus< [Q] 10
wyliczony Ru<10 [Q] 9,65

Wynik dla pojedynczego uziomu pionowego Ru=9,65<10 [Q] zgodnie z wymaganiami
5.2. Obliczenie ryzyka wg PN-EN 62305
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Project: KOSCIUSZKI 31 DZ 648

NORME

INTERNATIONALE

INTERNATIONAL

STANDARD

CEIl
IEC

62305-2

Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Diugos¢ obiektu (m): 25
Szeroko$¢ obiektu (m): 14
Wysoko$¢ powierzchni dachu (m)*: 18
Powierzchnia réwnowazna (m2): 36 644 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykte
Skuteczno$¢ ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wptlyw otoczenia:

W spdtczynnik potozenia: Odosobniony
Wspdtczynnik otoczenia Miejska
Roczna gestos¢ wytadowan: 1,8 flash/km2

Liczba dni burzowych: 18 days/year

Srodki ochrony:

Klasa ochrony LPS: Klasa lll
Srodki ochrony ppoz.: Systemy reczne
Ochrona od przepieé: Koord. SPD IEC 62305-4

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnos¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Inne linie kablowe:

Liczba linii przewodzgcych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjalne zagrozenie zycia: Niski poziom paniki

Utrata zycia wskutek pozaru: Koscioty, muzea ...

Utrata zycia wskutek przepig¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak ustug

Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Utrata dobr wskutek pozaru: Powazna strata

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Muzeum, obiekt rolniczy
Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable

Risk Rt

Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03
Straty materialne: 1,00E-03

Direct Strike Indirect Strike
Risk Rd Risk Ri
1,39E-06 2,30E-07
0,00E+00 0,00E+00
3,30E-06 5,71E-07
1,85E-05 1,56E-05

Calculated

Risk R
1,61E-06
0,00E+00
3,87E-06
3,40E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Database: Version 1.0.3

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne mogg by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

W powigzaniu z normg |EC 62305-2.
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6. RYSUNKI
Nr Tres¢ rysunku Skala
rysunku Y
E1l RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA. 1:100
E2 ELEWACJA ZACHODNIA - SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ. 1:100
E3 ELEWACJA WSCHODNIA - SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ. 1:100
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