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ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

KOSZTORYS OFERTOWY

ist, warstw konstrukeyinych iflub zdjeciu warstwy gleby}

L Pozycja wg Wyszczegélnienie elementéw Jednostka Cena jednostkowa Wartoéé
p. = =
ecyfikacji rozliczeniowych 21 21]
specyfikac] bl nazwa | ilogé [2#] Lal]
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ¥ 2 2 o
x | D.01.01.01 |Odtwaorzenie trasy i punktéw wysokosciowych L . b *
1 X Roboty pomiarowe na drogach gminnych kpl. 1,00
X D.01.02.01 |Zdjecie warstwy gleby/gruntu 2 i * -
2 % Usunigcie gérnej warstwy gleby/gruntu grubosci éredniej 20 cm ma 103,00
(z ndwczem}
X D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég i innego zagospodarowania obszaru robét * d ¥ *
3 X Rozebranie podbudowy bitumicznej gr. do 8 cm {z odwozem i utylizacjg) m’ 81,00
Rozebranie warstwy scieralnej bitumicznej gr. do 4 cm (z odwozem | B
4 ] m 30,00
utylizacja)
5 XX Rozebranie nawierzchni z kostki trylinki gr. 15 cm {z odwozem i utylizacjg) m’ 416,00
P . Rozebranie nawierzchni z kostki betenowej (z oczyszczeniem, 3 48,00
spaletowaniem i cdwozem na skladowisko Zamawiajacego) n g
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikewych betonowyeh chodnikewych {z 3
7 X i m 513,70
odwozem i utylizacja)
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. do 20cm (z odweozem | 2
8 X S m 8,00
utylizacja)
Rozebranie podbudowy gr. do 30 cm (kostka kamienna, otoczaki kamienne,
9 X kruszywo kamienne, stabilizacja cementem itp.) po uprzedniej rozbiéree m’ 81,00
warstwy Scieralnej z BA (z odwozem i utylizacjg)
Rozebranie podbudewy chednikéw gr. do 10 em (kruszywo kamienne,
1% X stabilizacja cementem) po uprzednim rezebraniu nawierzchni z kostki m? 561,70
betonowej lub ptyt chodnikowych (z adwozem i utylizacjq)
12 " Rczebrame. kra\‘qunl'nkéw i opornikdw betonowych z tawa betonowsg (z i 354,00
odwozem i utylizacjg)
13 X Rozebranie betonowych obrzeiy chodnikowych {z odwozem i utylizacjg) m 161,00
x | D.01.03.04 |Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi % % * b
14 X Budowa studni kablowych SKR-1 szt, 2,00
15 X Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowe] m 4,00
16 X Budowa gardel dodatkowych szt. 2,00
17 X Likwidacja ciggdw kanalizacji 2-otworowej m 2,50
| 18 % Rozbigrka studni kablowych SKR-1 szt. 1,00
19 X Mechaniczna rozbidrka gardet studni szt. 3,00
20 X Wywiezienie gruzu m3 0,58
21 X Przesunigcie kanalizacji teletechniczne] 2-otworowej m 3,50
22 X Przekladanie kabli do projektowanej kanalizacji m 12,00
23 X Budowa rur ochronnych m 88,00
24 X Uszczelnianie konedw rur ochronnych szt. 13,00
25 X Obnizenie kanalizacji teletechnicznej m 50,00
26 X Poglebienie studni kablowych sz2t, 1,00
27 X Obnitenie ramy studni kablowych sz2t. 2,00
28 X Podwyiszenie ramy studni kablowych szt. 2,00
X D.01.03.25 |Usuniecie drzew i krzewdw * * ¥ ¥
29 X Scinanie drzew @ <15 cm wraz 2 karczowaniem pni oraz wywiezieniem ot 800
dluzyc, gatezi i karpiny (wycinka drzew bez utrudnien) d -
20 X $cinanie drzew @ 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem ot 200
dhuzyc, gatezi i karpiny {wycinka drzew bez utrudnier) : d
31 & Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem gatezi i karpiny m2 11,00
(wycinka drzew z utrudnieniami)
X D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE L o = .
x | D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw * * * N
32 X Roboty ziemne 2 transportem urobku na odklad Wykonawcy m3 11,00
x | D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw * * * ¥
1 M Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. -1V uzyskanego z dokopu (2| m3 8,00
duwaz_em]
x_| D.03.00.00 JODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO L % ~ &
%_| D.03.04.01 |Regulacja urzadzeri podziemnych % = b *
34 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni telefonicznych szt. 5,00
35 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych szt. 7,00
35 X Regula‘nja pionewa lub przebudowa studzienek dla zaworéw szt 7,00
wedociggowych lub gazowych — 1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWE)
x | D.04.00.00 |PODBUDOWY * * * 3
« | p.osoror Koryto wrazz profilow_aniem‘i zageszczanie podioia i . i .
{koryto pod konstrukcje nawierzchni}
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza wykenywane
37 x mechanicznie w gruncie kat. I1-|V, glebokos¢ koryta do 50 cm (po rozbidree m? 347,50
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni iflub zdjeciu warstwy gleby)
Koryte wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloia wykonywane
38 X mechanicznie w gruncie kat. 11-1V, gleboko#éé keryta de 35 em (po rozbiérce m? 588,30
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni i/lub zdjgciu warstwy gleby)
Koryto wraz 2 profilowaniem i zaggszczaniem podioia wykonywane
39 X mechanicznie w gruncie kat, 1I-1V, glebokoé¢ koryta do 25 ecm (po rozbiérece m? 177,80
ist. warstw konstrukeyjnych nawierzchni i/lub zdjeciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioia wykanywane
40 X mechanicznie w gruncie kat. I1-IV, glebokoé¢ koryta do 15 em (po rozbidree m? 609,80




« 0.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzane] kruszywa stabilizowana N i
mechanicznie
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego
41 x i PO R ; 936,80
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm o uziarnieniu U'31,5 Co 4
Wykonanie podbudowy pomaocniczej z kruszywa naturalnego
42 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 em o uziarnieniu 177,80
0/3L5 Coyy
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
43 X przekruszonego stabilize.wanego mechanicznie gr. 12 cm o uziarnieniu 609,80
0/31,5 Cary
X D.04.05.01 |Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem * *
44 % Wykonanie warstvy wzmacniajacej podloie z kruszywa stabilizowanego 34750
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 25 cm !
e 3 Wykonanie warstwy wzmacniajgce]j podloze z kruszywa stabilizowanego 767.10
cementem C1,5/2,0 {z dowozu) gr. warstwy 10 cm ¢
% | D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE L =
x | D.05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm w kolorze
46 X szarym (kostka niefazowana} na poc: ypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 936,80
cm
47 i W konanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm gr. 8 em 56220
kolorze szarym na padsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3cm z
48 i Wykenanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm gr. Bem w 235 40
kolorze czerwonym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr, 3 cm 4
49 b Przebrukowanie nawierzchni z kostki betoriowe;] 15,00
x_| D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE 3 s
X D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw , Sciekdw i terendw zielonych s ¥
50 « Humusowanie z obsianiem nasionami trav.y - warstwa hum. grub. 10cm - 132,00
humus z dowozu
x | D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * 3
x | D.08.01.01 |Kraweiniki betonowe % 2
51 i Ustawienie kraweznikéw betenowych 15x30cm (proste i lukowe) o 24210
wysokosci w dwietle 10 cm na lawie z operem z betonu €12,/15 !
ta ‘ Ustawienie krawgznikow betonowych 15x22cm (proste i fukowe) o 157.80
wy sokosdcei w Swietle 4em na lawie z oporem z betonu €12/15 !
53 x Ustawienie opornikéw betonow | ch 12x25 cm na lawie z betonu €12/15 41,50
% | D.08.03.01 [Betonowe obrzeia chodnikowe £ *
54 " Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu 14230
cementowego C12/15 z oporem L

kwota netto [21]

VAT 23% [21)

kwota brutto |z1)




ROZBUDOWA ULICY DABROWSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Woyszczegélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

[

ilosé

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

% x

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

X

Roboty pomiarowe na drogach gminnych

kpl.

1,00

- obstuga geodezyjna inwestycji przebudowy drogi gminnej ul.
Dabrowskiego wraz z zagospodarowaniem uzupetniajgcym (skrzyzowania,
chodniki, zjazdy, sieci itp.) w terenie falistym: diugoé¢ odcinka 1,7km

D.01.02.01

Zdjecie warstwy gleby/gruntu

*

X

Usunigcie gornej warstwy gleby/gruntu grubodci sredniej 20 cm
(z odwozem)

103,00

- usuniecie warstwy gleby z obszaréw przewidzianych pod roboty
budowlane:80+10+13= 103m2

D.01.02.04

Rozbidrka elementdw drog | innego zagospodarowania obszaru robdt

Rozebranie podbudowy bitumicznej gr. do 8 cm (z odwozem i utylizacja)

81,00

- rozebranie/rozkucie warstwy podbudowy z BA na odcinku dowiazania ul.
Dabrowskiego z ul. Wileriska: 81m2

Rozebranie warstwy scieralnej bitumicznej gr. do 4 cm (z odwozem i
utylizacja)

30,00

- rozebranie/rozkucie nawierzchni jezdni ul. Dgbrowskiego w obszarze
skrzyzowania z ul. Polng (nawierzchnia bitumiczna pofozona na kostce
trylinka): 30m2

XX

Rozebranie nawierzchni z kostki trylinki gr. 15 cm (z odwozem i utylizacjg)

416,00

- rozebranie nawierzchni jezdni ul. Dgbrowskiego: 332m2

- rozebranie nawierzchni zjazdéw wzdtuz ul. Dgbrowskiego:
17+15+11+10+9+10+745= 84m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z oczyszczeniem,
spaletowaniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajacego)

48,00

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej: 12+15+11+10=
48m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych chodnikowych (z
odwozem i utylizacja)

513,70

- rozebranie nawierzchni chodnikow i zjazdéw z plyt betonowych
chodnikowych: 59,4+192,6+23,4+35,5+38,649+21,2+52+30+31+21=
513,7m2

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. do 20cm (z odwozem i
utylizacja)

8,00

- rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu cementowego: 8m2

Rozebranie podbudowy gr. do 30 cm (kostka kamienna, otoczaki
kamienne, kruszywo kamienne, stabilizacja cementem itp.) po uprzedniej
rozbidrce warstwy $cieralnej z BA (z odwozem i utylizacjg)

81,00

- wykenanie rozbiérki warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Dabrowskiego w
obszarze wtaczenia w ul. Wileriskg: 81m2

11

Rozebranie podbudowy chodnikéw gr. do 10 cm (kruszywo kamienne,
stabilizacja cementem) po uprzednim rozebraniu nawierzchni z kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych (z cdwozem i utylizacjg)

561,70

- rozebranie podbudowy chodnikéw z kostki betonowej: 12+15+11+10=
48m2

- rozebranie podbudowy chodnikéw z ptyt betonowych: 59,4+192,6+
23,4+35,5+38,6+9+21,2+52+30+31+21= 513,7m2

12

Rozebranie kraweznikdw i opornikéw betonowych z tawg betonowg (z
odwozem i utylizacja)

354,00

- rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych wraz z tawami
betonowymi: 177+177= 354m

13

X

Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem i utylizacja)

161,00

*

- rozebranie obrzezy chodnikowych: 3+19+39+37+11+12+40= 161m

D.01.03.04

Likwidacja kolizji z sieciami teletechnicznymi

14

X

Budowa studni kablowych SKR-1

szt.

2,00

15

Budowa kanalizacji kablowej 2- otworowej

4,00

16

Budowa gardet dodatkowych

szt.

2,00

17

Likwidacja ciggéw kanalizagji 2-otworowej

2,50

18

Rozbidrka studni kablowych SKR-1

szt.

1,00

19

Mechaniczna rozbidrka gardet studni

szt.

3,00

20

KX X |X |IX|x

Wywiezienie gruzu

m3

0,58




21 X Przesuniecie kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej m 3,50

22 X Przektadanie kabli do projektowanej kanalizacji m 12,00

23 X Budowa rur ochronnych m 88,00

24 X Uszczelnianie koricdw rur ochronnych szt. 13,00

25 X Obnizenie kanalizacji teletechnicznej m 50,00

26 X Pogtebienie studni kablowych 521, 1,00

27 X Obnizenie ramy studni kablowych szt. 2,00

28 X Podwyiszenie ramy studni kablowych szt. 2,00

X D.01.03.25 [Usuniecie drzew i krzewdw * %
Scinanie drzew @ <15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem

29 X : - ; : " szt. 8,00
diuzyc, gatezi i karpiny (wycinka drzew bez utrudnien)

* * - drzewa o $rednicy @ <15 cm: 8szt. * *
Scinanie drzew @ 16-35 cm wraz 2 karczowaniem pni oraz wywiezieniem

30 X . - . ) - szt. 2,00
dtuiyc, gatezii karpiny (wycinka drzew bez utrudnien)

* ¥ - drzewa o Srednicy @ 16-35 cm: 2szt. . %
Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem gatezi i karpin

31 X : i Y gatkal tarpiny m2 11,00
(wycinka drzew z utrudnieniami)

¥ ¥ - wycinka krzewdw rosnacych w formie zywoplotu: 546=11m2 b i

x | D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE L4 L)

X D.02.01.01 [Wykonanie wykopdw i x

32 X Roboty ziemne z transportem urobku na odkiad Wykonawcy m3 11,00

% n - wykopy w obszarze ul. Dabrowskiego zwigzane z niwelacja terenu (po % i
zdjeciu warstwy humusu): 11m3

x | D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw e ¥
Wyk i . haniczni tu kat. I-IV k dok

13 ” vkonanie nasypow mechanicznie z gruntu ka uzyskanego z dokopu — 8,00
{z dowozem)

% 2 - wykonanie nasypow w obszarze ul. Dgbrowskiego zwigzane z niwelacjg % &
terenu: 8m3

x | D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO e L

x | D.03.04.01 [Regulacja urzgdzen podziemnych * *

34 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni telefonicznych szt. 5,00

* * regulacja wysokosciowa lub przebudowa studni telefonicznych: Sszt. i *

35 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych szt. 7,00

* * regulacja wysokosciowa lub przebudowa studni rewizyjnych: 7szt. * *
Regulacja pionowa lub przebudowa studzienek dla zawordw :

36 X : szt. 7,00
wodociggowych lub gazowych

3 i regulacja wysokosciowa lub przebudowa studzienek dla zaworow P 5
wodociggowych: 7szt.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI] LADOWE)

X | D.04.00.00 |PODBUDOWY 2 %

. 6,046, 61 Koryto wraz z profilomtaniemll zages-zczanie podioza P i
[koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoia wykonywane

37 X mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 50 cm (po rozbidree m? 347,50
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni i/lub zdjeciu warstwy gleby)

. % - wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Dagbrowskiego % %
na odcinku od km 0+100,00 do km 0+166,39: 347,5m2
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane

38 X mechanicznie w gruncie kat. -1V, gtebokos¢ koryta do 35 ¢cm (po rozbidrce m? 589,30
ist. warstw konstrukeyjnych nawierzchni iflub zdjeciu warstwy gleby)

. . - wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Dgbrowskiego " -
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+100,00: 589,3m2
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podifoia wykonywane

39 b mechanicznie w gruncie kat. lI-1V, gtebokos¢ koryta do 25 cm (po rozbidree m? 177,80
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni iflub zdjeciu warstwy gleby)
- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazddw wzdtuz ul.

* ¥ Dabrowskiege: 14,4+12,2+13,8+11,2+410,6+11+419,6+11,9+11,9+12,3+ * »
13,1+12,7411,6+11,5= 177,8m?2
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoia wykonywane

40 X mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos$¢ koryta do 15 cm (po rozbiérce m’ 609,80

ist. warstw konstrukcyjnych iflub zdjeciu warstwy gleby)

- wykonanie koryta na powierzchniach chodnikéw i opasek z kostki
betonowe] wzdtuz ul. Dabrowskiego: 90,6+108,2+18,8+22,7+28,3+17+
37,8+15,247,6413,4+19,7+26,2+99,9427,5+29,3+7,5+7,6+1,642,342,8+1,6+
3+1,4+0,2+1,2+1,2+2,6+8,7+2,7+3,2= 609,8m2




D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzane] kruszywa stabilizowana
mechanicznie

41

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego
stabilizowanege mechanicznie gr. 25 cm o uziarnieniu 0/31,5 Coy 3

2
m

936,80

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni jezdni ul. Dabrowskiego: 936,8m2

42

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢m o uziarnieniu
0/31,5 Cyoya

177,80

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnege na powierzchniach
zjazddw 2 kostki betonowej wzdiuz ul. Dabrowskiego: 14,4+12,2+13,8+
11,2+10,6+11+419,6+11,9+11,9+12,3413,1+12,7+11,6+11,5= 177,8m2

43

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm o uziarnieniu
0/31,5 Cagys

609,80

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego na powierzchniach
chodnikdw i opasek chodnikéw z kostki betonowej wzdtuz ul.
Dabrowskiego: 90,6+108,2+18,8+22,7+28,3+17+37,8415,2+7,6+13,4+
19,7+426,2499,9+27,5429,3+7,5+7,641,6+2,3+2,8+1,6+43+1,4+0,2+1,2+1,2+2
,648,7+2,7+43,2= 609,8m2

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem

44

X

Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 25 cm

347,50

- wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze gruntowe ped konstrukcje
nawierzchni jezdni ul. Dabrowskiego na odcinku o konstrukcji wzmocnionej
{od km 0+100 do km 0+166,39): 347,5m2

45

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem €1,5/2,0 (z dowozu) gr. warstwy 10 cm

767,10

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem na
powierzchni jezdni ul. Dgbrowskiego na odcinku od km 0+000,00 do km
0+100,00: 589,3m2

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem na
powierzchni zjazdow wzdtui ul. Dgbrowskiego: 14,4+412,2+413,8+11,2+
10,6+11+19,6+11,9+11,9+12,3+13,1412,7+11,6+11,5= 177,8m2

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

46

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON gr. Bcm w
kolorze szarym (kostka niefazowana) na podsypce cementowo -piaskowej
1:4 gr.3cm

936,80

- wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni jezdni ul. Dabrowskiego:
936,8m2

a7

Whykaonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm gr. 8cm w
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

562,20

- wykonanie warstwy $cieralnej chodnikow wzdiuz ul. Dgbrowskiego:
90,6+108,2+18,8+22,7+28,3+17+37,8+15,247,6+13,4+19,7+26,2+99,9+27,5
+29,3=562,2m2

48

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGEA 10x20cm gr. 8 cm w
kolorze czerwonym na pedsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

225,40

- wykonanie warstwy Scieralnej opasek chodnikéw wzdtuz krawedzi jezdni:
7,547,641,642,3+2,8+1,6+3+1,4+0,2+1,2+1,2+2,648,7+2,7+3,2= 47,6m2

- wykonanie warstwy $cieralnej zjazddw wzdtuz ul, Dabrowskiego:
14,4+12,2+413,8+11,2+10,6+11419,6+411,9+11,9+12,3+13,1+12,7+11,6+11,5
=177,8m2

49

Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowe]j

15,00

- wykonanie warstwy Scieralne] chodnikéw na odcinkach dowigzan
projektowanych i istniejacych nawierzchni: 15m2

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, row6w , sciekéw i terendw zielonych

50

Humusowanie z obsianiem nasionami trawy - warstwa hum. grub. 10 cm A
humus z dowozu

132,00

- humusowanie terenéw zielonych w ciggu ul. Dgbrowskiego:

15+417+437+22+14+4+345+59+6= 132m2




D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Kraweiniki betonowe

51

X

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm (proste i tukowe) o
wysokosci w swietle 10 cm na tawie z oporem z betonu C12/15

242,10

- ustawienie kraweinikéw betonowych 15x30cm w ciggu ul. Dabrowskiego:

11,745+37,59437,1+7,2+10,8413,2+7,6+14,546,3+5,5+
12,2+5,3+34,3+413,1+3,2+10,2+43,543,5= 242 1m

52

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22¢m (proste i fukowe) o
wysokosci w $wietle 4cm na tawie z oporem z betonu C12/15

157,80

- ustawienie kraweinikow betonowych 15x22cm w ciggu ul. Dgbrowskiego:

3,243,247,543,5+7+6+7,5+3,647,5+3,547,5+3,647,5+
3,5+10,6+7,3+14,5+3+3+7+43,847,543,5+7,5+4,5+7+4= 157,8m

53

Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 cm na fawie z betonu C12/15

41,50

- ustawienie opornikow betonowych 12x25cm w ciggu ul. Dabrowskiego:
18,5+3+3+17=41,5m

*

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

*

54

X

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem

142,30

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm w ciggu ul. Dabrowskiego:
5,5+11,7+22,1+413,9+14,2+11+10,3+5,3+5,3+10,7+17,1+11,2=142,3




