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”~ Projekt wykonawczy

p!.,i_s.,,é.&é Statego Urzqdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

Przy kontakcie z oczami lub ze skérg nalezy przemyé je duzg iloscig wody. W przypadku akcji
ratowniczych nalezy uzywa¢ aparatu oddechowego zzamknietym obiegiem, okularéw
ochronnych i rekawic gumowych. W przypadku zatrucia nalezy niezwiocznie powiadomié
pogotowie ratunkowe,

10 PRZEGLADY | KONSERWACJE

Przeglady i konserwacie SUG SAFEMATIC™ LP (N) nalezy przeprowadzaé zgodnie z
ponizszymi wytycznymi, a co 5 lat rewizje wewnetrzng zbiomikéw.

Czynnosci kontrolne uzytkownika:

1) Kontrola tygodniowa:

» sprawdzi¢ wzrokowo rodzaj zagrozenia i integralno$¢ pomieszczenia pod wzgledem
Zmian, ktére mogg zmniejszy¢ skutecznoéé systemu,

¢ dokona¢ wizualnej kontroli odno$nie uszkodzer instalacji rurowej,

e dokona¢ wizuainej kontroli odno$nie poprawnego usytuowania oraz uszkodzenia
elementéw wyposazenia systemu,

e dokona¢ wizualnej kontroli dla wskazarh manometréw (wskazéwka w polu zielonym
manometru) oraz ewentualnych urzadzen wagowych.

2) Kontrola miesigczna:

o sprawdzi¢, czy caty personel, ktéry by¢ moze bedzie musiat obstugiwaé sprzet lub
system, jest wiasciwie przeszkolony i upowazniony do takich dziatart — zwlaszcza czy
nowi pracownicy zostali przeszkoleni odno$nie jego uzycia.

Czynnosci kontrolne serwisu z odpawiednimi uprawnieniami:

1) Kontrola pétroczna:

» sprawdzi¢ ciénienie w zbiormikach — w przypadku wykrycia straty na poziomie 10% i
wiecej konieczne jest uzupelnienie azotu,

» sprawdzi¢ ilos¢ srodka gasniczego poprzez wazenie — w przypadku wykrycia ubytku
$rodka gasniczego na poziomie 5% i wigcej, konieczne jest jego uzupeinienie,

e sprawdzi¢ wszystkie zawory pod katem prawidtowego dziaiania.

2) Kontrola roczna:

e sprawdzi¢ droznoé¢ dysz, przewoddw (czy nie sq zapchane przez ciala obce),

e sprawdzi¢ przewody, zbiorniki, potgczenie — czy nie sg uszkodzone,

» sprawdzi¢ ci$nienie w zbiomikach (poprzez wykrecenie manometru i wkrecenie na nowo
- nalezy poréwna¢ poprawnos¢ wskazaii z innym skalibrowanym urzadzeniem),

» sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiomikéw z gazem gasniczym oraz zaworéw pod wzgledem
wyciekéw,
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Projekt wykonawczy
p !.!5.,..2....'&.,3., Stalego Urzqdzenla Gaéniczego SAFEMATIC™ LP (N)

« sprawdzi¢ stan wyzwalaczy,

o sprawdzié¢ stan centrali i piomb,

e sprawdzi¢ stan okablowania,

e wykona¢ test czujnikow,

o wykonac test przyciskow,

¢ wykonaé test sygnalizatorow,

¢ sprawdzi¢ zgodno$¢ instrukeji,

o sprawdzi¢ zasilanie podstawowe,

o sprawdzi¢ zasilanie awaryjne,

e sprawdzi¢ stan akumulatoréw,

¢ sprawdzié przesytanie sygnatdw do systeméw zewnetrznych,
o zweryfikowaé chronione pomieszczenie pod wzgledem zmian.

Po przekazaniu instalacji gaéniczej do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie
posiadajacej autoryzacje producenta systemu gasniczego. Poddawana wymaganym
regularnym przegladom serwisowym, a wiec w peini sprawna instalacja zapewnia realizacje
wszystkich warunkéw prawidiowego zadziatania.

W systemach bezpieczefistwa zmiana akumulatoréw na nowe powinna nastepowaé po 4
latach od daty produkcji. Przeglady, konserwacje i naprawy oraz czynnoSci opisane w
niniejszym rozdziale musi wykonywaé¢ autoryzowany serwis producenta. Elementy systemu
mozna sprawdzaé po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikéw przed uwolnieniem
$rodka gasniczego. Przeglad i konserwacje centrali, czujek, przyciskéw oraz plafonier i
sygnalizatoréw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg
techniczno-ruchows,.

11 ODBIOR ROBOT

Préby odbiorcze urzadzenia polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania urzadzenia
z projektem, ze szczegéinym uwzglednieniem prawidiowosci zamontowania odpowiednich
dysz w odpowiednich przestrzeniach oraz szczelnosci i droznosci w przewodzie rurowym.
Wykonane prace nalezy potwierdzi¢ protokotami:

1. Prace wykonano zgodnie z projektem wykonawczym.
2. Wykonawca podczas / po realizacji instalacji wykonat.

» sprawdzenie zadziatania czujek dymu, przycisku uruchomienia i wstrzymania w celu
sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali,

« sprawdzenie, czy monitoring uszkodzer centrali funkcjonuje prawidtowo,

¢ sprawdzenie wartosci napigcia Zrodta zasilania centrali podstawowego i zapasowego,

o sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone (sprawdzenie poprawnosci instalacji
elementéw mechanicznych),
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