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1 INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca robét opisanych w niniejszym opracowaniu nie moze wykorzystywaé wykrytych
bigdéw, omytek lub opuszczern danej dokumentacji techniczne. O fakcie wykrycia
niezgodnosci winien natychmiast powiadomi¢ odpowiednig osobe, co bedzie skutkowalo
dokonaniem odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji zapistw.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
techniczng oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng. Kazda zmiana powinna byé zaakceptowana
przez projektanta.

UWAGA:

Wszelkie zmiany kubatury pomieszczenia, dodanie lub usuniecie trwatej zawartosci, ktéra nie
byta uwzgledniona w pierwotnym projekcie, a takze zmiana zakresu temperatur w chronionej
przestrzeni wptynie na stezenie $rodka gasniczego. W takich przypadkach system musi zosta¢
ponownie przeliczony w celu zapewnienia, Ze wymagane stezenie projektowe jest osiggane
oraz ze maksymalne stezenie nie zmieni kwalifikacji zagrozenia dla personelu.
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2 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, dn. 10.08.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Centrum zarzadzania i Sterowania Ruchem TRISTAR
ul. 10 Lutego 24
81-001 Gdynia
(nazwa inwestycfi)

Ja, nizej podpisany: Krzysztof Komolubi
(imie i nazwisko)

pelnigcy  obowigzki  Projektanta  Statego  Urzadzenia  Gasniczego  typu
SAFEMATIC™ LP (N)
oséwiadczam,

ze prace projektowe ujete w niniejszym opracowaniu zostalty wykonane zgodnie
przepisami, wytycznymi producenta, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
oraz ustaleniami wynikajgcymi z umowy. Rownoczesnie oéwiadczam, ze dokumentacja
projektowa, jest wykonana zgodnie ze zleceniem i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

mgr ink.
pifan
L R
2B ST - <
stiadger x s T bt ..A_g.,ym
He vrad BRSO

podpis i pieczatka imienna
projektanta z nr uprawnieni
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-H-7131/10702 Gdaftsk, dnia 2002 - 12 -2 3
T7132/298/02

-s-

DE 242 002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy 2 dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budovilane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 r. z péén.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, in2ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr § poz. 42 z 2002 r)), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, in2ynieréw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 v.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje:
Pam: Krzysztofowi Boleslawowi Komolubi

magistrowi intynierow! elekirykowi
wodzony w dniu 09 lipca 1958 r. w Kolobrzegn

UPRAWNIENIA BUBOWILANE

w specjalnodei : fustalacyinej w zakresie siecl, instslacjt § urzqdzes
¢clektryezych orsz elekiroen: )

w zekresie: projektowsats | iderowania robotami budowlanymi bez ograniczed.

o —— e m—b——— 1

Na ninisjsza_decyzje shuy stronie prawo wniesienia odwolania do Glswnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskicgo, W terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. .71
4 ﬂP-_WO_JlE'J‘:fIOD“

| Iu

muje . N a
. A1 14 # I,}g_.ﬂmaﬁl
Pan Krzysztof Bolestaw Komolubi . & -;“;{’; '?i‘;f,{e{ .'Ll‘ F'l ra [ s laln
ul. B. Prusa 7 : S
83-300 . - .

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wirszawic
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Niniejsze zaswiadczeniz jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

SRIWITIIEANN IOSEEN WY AnEraanE EERITININg | DOSTIOTE DespaRccmym podpisin algitronicznym
wenThowanum iy pImosy walneps kepifikpwenegy Deveflany wo ey IRII-OE4Q roku przez

Krzysztof Wikde, Preewodniczyey Rudy Pomorshie] Oloypowej irisy indyrbanke Bodownictws.

Sgponbn y w74 T

§ 5 DS TReSTaTtiy SghaTEeg Termy et PEaog) meliErIth INIEE MAEITEG w0 @ SR LIRSS | RN INY g
L L e e e

§ 5 DS RmAE w i SmEaad w A2rTEE PIPRIPUSTIOY) Y (he N im eIt | T O e JADLT R i Py Bt

T Wersipsig B SPEIN o RTINSO SIS S ST wet T W ARAINSESE FRTei Ny sy
St Bemkay Liv anpsmte Jodiemerwn avom phc DL 01 LD BRGIEIGE AR T S emiTey Jicifiet] Bty Bigetos
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

» IS0 14520-1:2015 Gaseous fire extinguishing systems - Physical properties and system

design - Part 1: General requirements;

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Czeéé 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

¢ PN-EN 15004-2:2021-03 - Stale urzgdzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze gazowe
— Cze&¢ 2: Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzgdzenia gasniczego
gazowego na $rodek gasniczy FK-5-1-12;

»  Wytyezne SITP WP:02:2021;

» Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne techniczne i branzowe;

* Uzgodnienia migdzy zamawiajacym a wykonawcg oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy urzadzenia gasniczego SAFEMATIC ™
LP (N) opartego na gazie Novec™ 1230 dla pomieszczen:

e Serwerowni.
Zabezpieczany obiekt znajduje sie na terenie:

Centrum zarzadzania i Sterowania Ruchem TRISTAR, ul. 10 Lutego 24, 81-001 Gdynia
Zabezpieczane pomieszczenie jest miejscem, gdzie na ogét nie przebywaja ludzie.

5 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy dokument stanowi projekt wykonawczy Stalego Urzadzenia Gasniczego Gazowego
typu SAFEMATIC™ LP {N) w zakresie:

* Instalacji gasniczej na gaz FK-5-1-12 (nazwa chemiczna dia Novec™ 1230)
Aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie Stalego Urzadzenia Gaéniczego Gazowego
SAFEMATIC™ LP (N). nalezy zaprojektowaé odpowiednig instalacje odpowiedzialng za
rozpoznanie Zzjawiska pozarowego orsz wysterowanie urzadzert. Instalacje detekdii

| sterowania nalezy dobraé w sposéb umoziiwigjgcy jej bezproblsmowg wspoiprace
z urzgdzeniem gasniczym SAFEMATIC™ LP (N).

* Instalacji detekcji poZzaru i sterowania gaszeniem

Celem projektu jest poinformowanie o sposobie budowy, montazu, dziatania, eksploatacji
wyzej wymienionych instalacji.
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DOKUMENTY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 5 wrzesnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
109 poz. 718},

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2018 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1966);

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0295-1004 wydanie 1;
Uzgodnienia poczynione w trakcie projektowania.
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7 STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE

7.1 Przeznaczenie

Stafte urzgdzenie gasnicze gazowe typu SAFEMATIC™ LP (N) przeznaczone jest do gaszenia
pozaréw grup A (ciata state), B (ciecze) i C (gazy) wg normy PN-EN 2:1998/A1:2006 w
przesirzeniach zamknietych, metodg catkowitego wypelnienia gazowym &rodkiem ga$niczym.
Przeznaczone jest réwniez do gaszenia urzadzen elekirycznych
i elektronicznych, do kiérych to urzgdzenie gasnicze jest szczegblnie zalecane, gdy? nie
powoduje dodatkowych szkdd w zwigzku z gaszeniem.

State urzadzenie gasnicze gazowe typu SAFEMATIC™ LP (N) jest uruchamiane samoczynnie
we wezesnej fazie pozaru za pomoca systemu detekcyjno-sterujacego, obejmujacego centrale
sterowania gaszeniem oraz automatyke detekcji pozarowej. Ponadto urzadzenie gasnicze
wyposaza si¢ w srodki umozliwiajgce reczne zdalne jego uruchomienie z wykorzystaniem
systemu sterowania gaszeniem za pomoca przycisku ,START GASZENIA",

Stafe urzadzenie ga$nicze gazowe typu SAFEMATIC™ LP (N) jest przeznaczone giéwnie do
gaszenia pozarow:

e urzadzefi elekirycznych | elektronicznych (np. urzadzenia komputerowe,
telekomunikacyine, stacje i rozdzielnie elektryczne);

» cieczy i gazéw palnych (np. w komorach paliw, w ttoczniach gazu ziemnego):
e urzgdzen /materiatéw o szczegdinej wartosci;
s urzgdzen /materialow wrazliwych na oddzialywanie innych $rodkéw gasniczych.

Stale urzadzenia gasnicze gazowe typu SAFEMATIC™ LP (N) nie powinny by¢é stosowane
do gaszenia pozardw:

» substancji chemicznych mogacych oddawac tlen (np. azotan celuiozowy);
* mieszanin zawierajgcych utleniacze (np. chloran sodu);

» substancji chemicznych, ktére same mogg ulec rozkladowi termicznemu (np. nadtlenki
organiczne),

¢ aktywnych chemicznie metali (np. sodu, potasu, magnezu, tytanu, cyrkonu), aktywnych
chemicznie hybryd lub amidéw metali - niektére z nich moga gwattownie reagowaé ze
§rodkiem gasniczym;

» w przestrzeniach o znaczgcych powierzchniach, ktérych temperatura (w normainych
warunkach) jest wy2sza niz temperatura rozktadu $rodka gasniczego:

* W innych przestrzeniach, ktére zgodnie z normg lub wytycznyrﬁi przyjetymi do
projektowania i instalowania, wymienione zostaly jako przestrzenie, w ktérych nie
nalezy gasi¢ pozaru chlorowcopochodnymi weglowodoréw.

© PLISZKA 2022 Strona 9z 77
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Srodkami gasniczymi SAFEMATIC™ LP (N) jest odpowiednio skroplony gaz
chlorowcopochodny weglowodoréw FK-5-1-12. Gazy te s doprezone azotem do cisnienia 15
bar (20°C) z dopuszczalng odchytkg minus 0,5 bar.

Urzadzenia nie powinny byé narazone na oddzialywanie czynnikéw mechanicznych (udary)
lub chemicznych (korozja), a takze plomieni (nie dotyczy ukladu podawania srodka
gasniczego).

7.2 Parametry techniczne

W tabeli 1 przedstawiono parametry techniczne urzgdzenia gasniczego.

Tabela 1. Paramelry techniczne SUG gazowego

Czas opréznienia zbiornikéw | <10s |
! Cza; utrzymania stezenia gasniczego 10 min. o |
._Stosowany §rodek gasniczy | FK5-1-12 (Novec“"a)) |

Zakres temperatur pr;cy _0"0 do +40°C —‘
| r:la;aiecie znamionowe cewki elektrozaworéw_ . 24V :
| Ciéqenie roboEe gazu {w zbiornikach) | 1,5 MPa |

© PLISZKA 2022 Strona 10z 77
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7.3 Budowa

Stale urzadzenia gasnicze (SUG) gazowe SAFEMATIC™ LP (N) jest urzadzeniem wstepnie
zaprojektowanym inzynieryjnie. Oznacza to, ze SUG typu SAFEMATIC™ LP {N)
w odniesieniu do kazdej pojemnoéci zbiornika jest wyspecyfikowany z uwagi na;

¢ maksymalng dfugo$¢ ruroclagu rozprowadzajacego o© okreslonej Srednicy
weawnetrznej,

¢ maksymaing liczbg zmian kierunkéw rurociggu (liczbe zfgczek typu L),

¢ maksymalng ilo$¢ Srodka gasniczego w zbiorniku,

® sumaryczng powierzchnig otwordw w dyszy.

SUG typu SAFEMATIC™ LP (N) Jest urzgdzeniem jednostrefowym o budowie modulowe].
Kazdy modut sklada sie ze zbiornika za $rodkiem gasniczym, zaworu zbiornika
z wyzwalaczem oraz rurociggu rozprowadzajgcego zakoriczonego jedng dysza. Moduly moga
tworzy¢ baterig zbiornikéw, w ktérych do kazdego zbiornika przyporzadkowano oddzielny
rurociag rozprowadzajacy zakoriczony pojedyncza dysza.

Urzadzenia gasnicze typu SAFEMATIC™ LP (N) skiadajg sie z nastgpujgcych uktadéw [w
nawiasach podano gldwne podzespoty uktadéw:

* Uklad mocowania zbiornika(-6w) ze $rodkiem gaéniczym: [wieszak(-i) z zaczepami);

* Ukiad zasilania $rodkiem gasniczym [zbiomik(-) ze $rodkiem gasniczym,
zawolr/zawory z wyzwalaczem elektromagnetycznym, rurg syfonowa, manometr(-y),
tgcznik(-i} cisnieniowy(-e)];

e Ukiad sterowania [elektryczne urzgdzenie sterujace wraz. z urzgdzeniem
opozniajgcym, reczne urzgdzenie inicjujgce (przycisk ,START?), reczne urzadzenie
wstrzymujace (przycisk ,STOP")];

* Ukiad podawania $rodka gasniczego: [rury, ziacza, ksztattki i uchwyty do rur, dysze
gasnicze];

* Eiementy pozostate: [sygnalizatory, tablice, instrukcje, inne elementy].

Projekt zakiada wykonanie systemu w sposdb gwarantujacy odpowiednig wymagang
certyfikacje.

WSUG typu SAFEMATIC™ LP (N) stosowane sg zbiomiki na $rodek gasniczy o jednej
pojemnosci: 7,83 dm?®. Moduly moga byé fgczone w baterie zbiornikéw. Na rysunku ponizej
przedstawiono konfiguracje moduiu
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7.4 Konfiguracja Stalego Urzadzenla Gaéniczego Gazowego

Konfiguracja Statego Urzgdzenia Gasniczego polegata na takim doborze ilosci zbiornikéw z
gazem (zestawdw gasniczych), aby iloé¢ Srodka byla odpowiednia do zabezpieczanego
pomieszczenia. Dobrano:

» do pomieszczenia Serwerownia - 8 zbiorniki 7,83 dm® o tgcznej zawartoéci 59,6 kg
Novec™ 1230 (FK-5-1-12);

W zwigzku z faktem, iz zbiorniki SUG znajdujg sie w strefie gaszenia, nalezy dolo2y¢ staran,
aby zbiorniki z gazem byly chronione przed bezpo$rednim dzialaniem ognia. Ponadto zbiorniki
z gazem powinny by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniami udarowymi, oddzialywaniem
korozji oraz dziataniem temperatury spoza dopuszczalnego zakresu (tj. 0°C do +40°C).

7.5 Srodowiskowe warunki pracy

SUG typu SAFEMATIC™ LP (N) stosuje si¢ w pomieszczeniach zamknietych w zakresie
temperatur od 0°C do +40°C | wilgotnoéci wzglednej nieprzekraczajgcej 95%. W chronionym
pomieszczeniu drzwi muszg by¢ stale zamknigte lub wyposaZone w samozamykacze lub inne
srodki umozliwiajgce samoczynne domykanie drzwi. Zaleca sig, aby fakt otwarcia drzwi przez
okres diuzszy niz jest to potrzebne do wejScia do pomieszczenia byt sygnalizowany i
rejestrowany w systemie zarzadzania budynkiem. Drzwi do pomieszczenia chronionego
powinny otwieraé sie na zewnatrz.

Nalezy dotozy¢ staran, aby zbiorniki z gazem byly chronione przed bezposrednim dziataniem
ognia. Realizuje sig to umieszczajgc je w odleglosci co najmniej 0,5 m od konwencjonalnych
2rodet ciepta i jakichkolwiek materiatdw palnych.

Zaleca sig, aby pomieszczenie objete ochrong SUG oraz pomieszezenie, w ktdrym znajdujg
sig zbiorniki ze &rodkiem gasniczym zostaty wydzielone pozarowo zgodnie z klasg budynku,
w ktdrym sie znajduja.

7.6 Warunki bezpieczenstwa

Srodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec™ 1230) to zamiennik halondw, charakteryzujacy sie
cechami wiasciwymi dla ekologicznego, czystego srodowiska gaéniczego. W normalnych
warunkach FK-5-1-12 (Novec™ 1230) jest bezbarwna, nieprzewodzaca pradu elektrycznego
cieczg. W przyjetym rozwigzaniu $rodek gasniczy jest sprezony przy pomocy -azotu do
cisnienia 15 bar. Wia$ciwosci gasnicze gazu opierajg sie na absorpcji ciepta i dzialaniu
chemicznym -~ nie zmniejsza on znaczaco zawarto$ci tlenu w pomieszczeniu. Z uwagi na
znikomg toksycznos¢, FK-5-1-12 (Novec™ 1230) mozna stosowaé tam, gdzie przebywajg
ludzie, co oznacza, ze nie ma koniecznosci stosowania kompleksowych systeméw ochrony
drég oddechowych, a personel moze kontynuowa¢ prace w warunkach bezpiecznych dla
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zdrowia. Wymaga sie jednak, aby personel, jak réwniez wszystkie postronne osoby, opuscity
zabezpieczane pomieszczenie przed wyladowaniem tego srodka gasniczego.

Toksycznosé Srodka zostata oceniona na podstawie protokotéw Z testéw zatwierdzonych
przez Amerykafiskg Agencie Ochrony Srodowiska (EPA). Program Waznych Norm
Alternatywnych (SNAP) agencji EPA, jak réwniez Instytut Higieny w Gelsenkirchen/Niemcy
klasyfikuje $rodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec™ 1230) jako akceptowalny do uzycia do
catkowitego wypeinienia pomieszcezen, w ktérych przebywajg ludzie.

Gaz nie zawiera czgstek stalych ani resztek olejowych i jest wytwarzany zgodnie z wytycznymi
ISO 9001 wg &cistych specyfikacji produkeyjnych, zapewniajacych czystosé produktu.

Dopuszczalny czas, w jakim czlowiek moze orzebywaé w pizestrzeni gaszenia,

Z uwagi na fakt, ze podczas gaszenia gazami chlorowcopochodnymi weglowodorow moze
doj¢ w $rodowisku pozaru do wydzielenia si¢ bardzo toksycznego fluorowodoru (HF),
przestrzeri gaszona powinna byé¢ opuszczona przez wszystkie bez wyjatku osoby przed
rozpoczeciem wytadowania gazu gasniczego. Osoby, kiére nie mogg sig¢ ewakuowac z
przestrzeni gaszenia (z uwagi np. na fakt, ze muszg kontrolowa¢ okreslony proces
technologiczny) powinny zostaé bezwzglednie wyposazone w aparaty powietrzne lub inne
$rodki ochrony drég oddechowych, jak réwniez inne $rodki bezpieczenstwa (np. érodki
tgcznosei).

Normy projektowe dopuszczajg mozliwo$é krotkotrwalego oddziatywania gazu gasniczego na
ludzi. W przypadku, gdy stezenie gazu gasniczego chiorowcopochodnej weglowodoru nie
przekracza wartosci progowe] NOAEL, czas tego oddzialywania wediug wigkszosci norm
projektowych nie powinien byé diuzszy niz 5 minut

7.6.1 Progi toksykologiczne srodkéw gasniczych

Wdychanie $rodka gasniczego FK-5-1-12 (Novec™ 1230) przez stosunkowo krotki czas (kilku
minut) w stezeniach przyjmowanych za wartosci projektowe zwykle nie powoduje
negatywnych skutkow u ludzi.

Ponizej informacje z warto$ciami progowymi:

e 4hLC50>10,0%
oznacza stezenie $mierteine dla 50% populacji szczuréw podczas ekspozycji 4 h.

¢ NOAEL = 10,0%
{no observed adverse effect level) - poziom niewywolujgcy dajacych sie zaobserwowaé
szkodliwych skutkéw. Jest to najwyzsze stezenie, przy ktérym nie zaobserwowano
szkodliwych skutkdw toksykologicznych lub fizjologicznych.

o LOAEL > 10,0%
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(lowest observed adverse effect level) - najnizszy poziom wywotujgcy dajace sie
zaobserwowaé szkodliwe skutki. Jest to najnizsze stezenie, przy ktérym zaobserwowano
szkodliwe skutki toksykologiczne lub fizjologiczne

Przyjete w niniejszym projekcie stgzenie projektowe gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wynosi
5,6%. Uwzgledniajgc najwyzszg temperature moggca wystapi¢ w pomieszezeniu (zafozono
+40°C) oraz naddatki na skuteczne gaszenie, to maksymalne chwilowe stezenie gazu FK-5-
1-12 (Novec™ 1230), jakie moze pojawi¢ sie w pomieszczeniu, w ktérym moga znajdowad sie
ludzie, osiggnie wartosci ponizej pierwszego progu toksykologicznego NOAEL.

Na podstawie badar toksycznosci ustalono, ze wigksze zagrozenie moga stwarzaé produkty
rozkiadu termicznego pochodzace z samego pozaru, w szczegéinosci tlenek wegla, dym,
fluorowodér, a takze spadek zawartosci tlenu w powietrzu | wysoka temperatura.

OSTRZEZENIE:

Wszelkie zmiany kubatury pomieszczenia, dodanie lub usuniecie trwafej zawartosci, ktora nie
byta uwzgledniona w pierwotnym projekcie, zmiana zakresu temperatur w chronionej
przestrzeni, wpiynie na stezenie érodka gasniczego. W takich przypadkach system musi
zostat ponownie przeliczony w celu zapewnienia, ze wymagane stgzenie projektowe jest
osiggane oraz ze maksymalne steZenie nie zmieni kwalifikacji zagrozenia dla personelu.

7.6.2 Warunki srodowiskowe

FK-5-1-12 (Novec™ 1230) jest gazem czystym i nie pozostawia osadéw po wytadowaniu. Po
ugaszeniu pozaru nie jest zatem wymagane kosztowne czyszczenie, a wylaczenia obiektu
ograniczajg sig¢ do minimum. Novec™ 1230 charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami
Srodowiskowymi (dane producenta 3M);

¢ potencjat niszczenia warstwy ozonowej rowny zero (ODP = 0),
» potencjal tworzenia efektu cieplarnianego réwny (GWP = 1),
e czas zycia w atmosferze to tylke 5 dni (ATL = 0,014).

7.6.3 Skutki uboczne wyzwolenia gazu
Podczas wyzwalania gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wystepuja nastepujace zjawiska:

e podmuch - rozpylanie gazu z duzg predkoscia przez dysze moze spowodowad
przemieszczanie przedmiotéw znajdujacych sie bezposrednio na drodze rozpylanego
gazu. Ogélne turbuiencje w zamknietym pomieszczeniu mogg byé wystarczajace dla
przemieszczenia lekkich obiektdw, niezabezpieczonych kartek papieru itp. Plyty sufitowe
w poblizu dyszy powinny by¢ zamocowane dla zabezpieczenia przed przemieszczaniem
podczas wytadowania gazu;
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¢ halas - wysoki poziom ci§nienia akustycznego powstajacy w skutek wyplywu gazu FK-
5-1-12 (Novec™ 1230) moze byé dokuczliwy, ale zazwyczaj niewystarczajacy do
spowodowania obrazer czy uszkodzen sprzetu;

¢ niska temperatura i widoczno&¢ - bezposredni kontakt z cieklym gazem FK-5-1-12
(Novec™ 1230), zmieniajgcym postaé na gazows, powoduje znaczne ochiodzenie
obiektdw | moze spowodowaé odmrozenia u ludzi. W zetknigeiu z powietrzem plynny
gaz btyskawicznie paruje, co ogranicza ryzyke do obszaru sgsiadujacego z dysza. Przy
rozpylaniu gazu FK-5-1-12 (Novec™ 1230) wystgpuje pewne ograniczenie widocznosci,
zwlaszcza w przypadku wilgotnego otoczenia, w wyniku skraplania sig¢ pary wodnej.
Okres ograniczenia widoczno$ci jest zazwyczaj krotki;

« nadci$nienie/podciénienie - rozpreznie sie gazu oraz zmiana stanu skupienia powoduje
spadek, a nastepnie przyrost ciénienia. Bezpo$rednio po uruchomieniu instalaciji pojawia
sie krotkotrwate podciénienie, ktdre nastgpnie przechodzi w nadci$nienie;

¢ wentylacja po roztadowaniu - dia usunigcia gazu lub pozostalosci po pozarze wymagane
jest przewietrzanie pomieszczenia po akcji gasniczej. Instalacja przewietrzania jest poza
zakresem niniejszego opracowania.

7.6.4 Wymagane $rodki bezpieczefistwa

W zaleznosci od tego, do jakiego progu toksykologicznego zakwalifikujemy wyliczone stezenie
gazu gasniczego, nalezy podjgé stosowne $rodki bezpieczeristwa okreslone w normach
projektowych. Srodki bezpieczenstwa zalezg réwniez od przeznaczenia przestrzeni
gaszonych pod wzgledem obecnosci ludzi.

Przestrzenie zwvkle zaj rzez udzi

Minimalne §rodki bezpieczefistwa zostaly podane w tabeli ponizej.

Tabela 2. Wymagane Srodki techniczne w zaleznosci od progéw toksykologicznych

Czas Przelgcznik tryb Urzadzenle
‘ Maksymaine steZenie zwioki automatyczny / tryb reczny blokulace
Nie wieksze od NOAEL X Nie wymaga sie | Nie wymaga sie
Powyzej NOAEL, lecz . .
ponizej LOAEL X | X “ Nie wymaga sie
|LOAEL | powyzej X | X X

Czas zwioki o diugoéci nie krotszej niz wymagany do ewakuowania ludzi z przestrzeni
gaszenia jest wymagany w kazdym przypadku, niezaleznie od warto$ci progow
toksykologicznych gazu gasniczego. Jesli czas wymagany do ewakuowania ludzi przekracza
30 sekund, nalezy te kwestig uwzglednié w koncepcji ochrony przeciwpozarowej obiektu. Czas
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zwioki nalezy sygnalizowa¢ sygnalizatorami akustycznymi | sygnalizatorami optycznymi
wewnatrz strefy gaszenia oraz sygnalizatorami optycznymi (I zaleca sie réwniez
sygnalizatorami akustycznymi) na zewnatrz przed wejsciem do strefy gaszenia.

Z uwagi na to, ze maksymalne mozliwe do osiggniecia stezenie gazu FK-5-1-12 (Novec™
1230) w gaszonych pomieszczeniach jest ponizej pierwszego progu toksykologicznego
NOAEL, to wymaganiem technicznym w zakresie wymaganych $rodkéw bezpieczefistwa,
wynikajacym z powyZzszego, jest stosowanie czasu zwioki na ewakuacje. Przyjeta diugosé
tego czasu wynosi 30 sekund — jest to czas od wigczenia sygnalizatoréw optycznych
i akustycznych powiadamiajgcych o wigczeniu alarmu 2-go stopnia do momentu rozpoczecia
wytadowania gazu do gaszonych pomieszczen. Ponadto przed wejéciem do pomieszczenia
zastosowane zostang sygnalizatory optyczny i akustyczny, informujgce o obecnosci gazu
gasniczego w pomieszczeniu. Sygnalizator optyczny po wyzwoleniu gazu do pomieszczenia
podéwietla informacje typu ,GAZ GASNICZY - NIE WCHODZIC” Iub inng o podobnej tresci,
a sygnalizator akustyczny bedzie wydawa¢ sygnat wyraznie réznigcy sie od pozostatych
sygnatow alarmowych. Sygnalizatory te bedg dziataly do momentu zresetowania ich przez
personel po zakoriczeniu akgji gasniczej.

7.6.5 Wytyczne dla uzytkownika SUG gazowego w zakresie bezpieczeristwa ludzi

¢ utrzymywac drogi ewakuacyjne w czystosci oraz dopilnowaé, aby nie byly one
zastawione;

» zZnaki ewakuacyjne powinny wskazywad najkrotszg droge ewakuacii;

» stosowac otwierane na zewnatrz drzwl samozamykajgce, ktére mozna otwiera¢ od
wewnatrz takze w przypadku, gdy sa zamkniete z zewnatrz;

» stosowa¢ wentylacje naturalng lub wymuszong, ktora umozliwia oczyszczenie
gaszonego pomieszczenia ze Srodka gasniczego i ewentualnych produktéw spalania po
zakoficzeniu gaszenia; nalezy wzigé pod uwage catkowite rozproszenie niebezpiecznej
atmosfery, a nie tylko przeniesienie je] do innych miejsc;

e prowadzi¢ szkolenia i Ewiczenia, podczas ktérych personel (w szczegbinosci personel
nowo Zzatrudniony) zaznajomi sie z dziataniem SAFEMATIC™ LP (N), sygnalami
alarmowymi i srodkami bezpieczenstwa.

7.7 Czynnosci po wyzwoleniu gazu

Po kazdym zadziataniu systemu nalezy postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi
w budynku. Po upewnieniu sig, Ze pozar zostat ugaszony catkowicie (czas utrzymywania
stezenia gasniczego nie krétszy niz 10 minut od wyzwolenia érodka gasniczego — W TYM
CZASIE ZABRANIA SIE WSTEPU DO POMIESZCZENIA), nalezy dokiadnie przewietrzyé
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pomieszczenie z produktow spalania | samego gazu do catkowitego ich usunigcia. Nie nalezy
przebywaé w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja produkty spalania. Wszystkie dziatania,
w tym ,rozszczelnienie” pomieszczenia chronionego oraz przewietrzanie pomieszczer, nalezy
wykonywaé za zgodg dowddey akgji gasniczej. Przed wznowieniem prac w strefie pozaru
nalezy bezwzglednie ustalié przyczyne powstania pozaru i jg usungé. Po wyzwoleniu gazu
nalezy ponownie napeini¢ butle rodkiem gasniczym w odpowiednim zakiadzie serwisowym.

7.7.1 Dane dotyczgce $rodka gasniczego

W tabeli 3 umieszczono dane $rodka gasniczego Novec™ 1230 (FK-5-1-12).
Tabela 3. Dane dotyczgce $rodka gasniczego Novec™ 1230 (FK-5-1-12)

Wiasclwos¢, cecha lub nazwa wekaznika Jodnostia |y o 502 SMNC 230)
| Wzér chemiczny - CF3CF2C(O)CF(CF3)2
| Masa czasteczkowa ) - 316,04
Temperatura wr;;nia przy cisnieniu 101 324,72 Pa °C 49
i Temperatura krzepnieci_a | °C - - 108 =
| Temperatura krytyczna °C 168,66
Cisnienie krytyczne ' b 18,645
Objgtosé krytyczna - cm®imol | 4945
Gestosé krytyczna kglem® | 639,1
| Cisnienie par w temperaturze 25°C | kPA 404
:EiQZar wiasciwy cieczy w temperaturze 20°C 1T kg/dm® | 1,616
ﬂ:];t::rd; mic%e gar przy cignieniu 1,013 bar dmkg 0,0719
| Mi.nimalne stezenie projektowe - pozary klasy A I % 5.6
(higher hazard): !
| Zastosowane w projekcie stgzenie projektowe . % 56
NOAEL - najwyzsze steZenie bez skutku t;ksycznego % ' 10
LOAEL — najnizsze stezenie ze skutkiem toksycznym % , >10
ODP — potencjal niszczenia warstwy ozonowe] = - 0
| GWP - potencjal tworzenia efektu cieplarnianego - 1
| ALT - czas 2ycia w atmosferze ata | 0,014
-as ;fyplywu é;od_ka gasniczego ' $ <10
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Gtowne zalety:

» bezpieczny dla ludzi przy typowych stezeniach projektowych,

e mata powierzchnia skladowania,

e nie powoduje szkdéd wiornych, przez co jest szczegdinie dedykowany do
Zabezpieczania sprzetu elekironicznego oraz IT,

* nie przewodzi pradu,

e nie pozostawia osaddw po gaszeniu.

Glowne wady:
* wysoka cena.

Dziatanie gasnicze gazu Novec™ 1230 (FK-5-1-12) polega na absorpcji ciepta plomienia —
w rezultacie temperatura plomienia spada ponizej zaplonu diawigc ogier. Bezpieczeristwo
ludzi w trakcie podawania Novec™ 1230 (FK-5-1-12) zostato potwierdzone odpowiednimi
badaniami. W trakcie gaszenia wyptywajgcy Novec™ 1230 (FK-5-1-12) ulega parowaniu na
dyszach gasniczych i jest rozprowadzany w strefie gaszenia w postaci gazowej mieszaniny
powietrza i $rodka ga$niczego. Czas podawania $rodka gasniczego oscyluje w granicach
8-10 sekund. Cisnienie zbiornika jest bezposrednio powigzane z temperaturg $rodka
gasniczego w zbiorniku. Z tego wzgledu temperatura sktadowania wplywa na zachowanie
instalacji gasnicze] podczas uruchamiania. Warto§¢ musi sie miesci¢ w zakresie temperatur
miedzy 0°C a +40°C. Gdy temperatura wzrasta powyzej 40°C, cisnienie w zbiomniku rosnie
powyzej dozwolonej wartoéci granicznej, co moze powodowaé zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Aby zapewni¢ parowanie ptynnego
srodka gaéniczégo po wyzwoleniu, temperatura w chronionym pomieszczeniu musi wynosié
co najmniej 0°C. Maksymalna temperatura w chronionej strefie nie moze przekraczaé 40°C (w
przypadku, gdy CSUG znajduje sie poza chronionym pomieszczeniem).

7.8 Dane dotyczace pomieszczenia gaszonego

W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczgee zabezpieczanego pomieszczenia.

Tabela 4. Dane dotyczgcs zabezpieczanego pomieszczenia

| Najnizsza
. .. | Kubatura Stezenie przewidywana
Typ Powierzchnla | Wysokosé | ooy swita | projektows temperatura
pomleszczenia [m?] [m] [m] [%] w pomleszczeniu

‘ _ [°C]

| Serwerownia- '
Przestrzer giowna 30,38 2 60,76 56 20
Serwerownia- |
Przestrzeri 30,38 0,3 9,11 56 20

; miedzypodiogowa | i
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Klasyfikacja rodzaju zagrozenia - pozary klasy A (higher hazard) — urzgdzen elektrycznych i
elekironicznych pod napieciem.

7.9 Ocena szczelno$ci pomieszczenia

Przy ocenie szczelnodci pomieszczenia zabezpieczanego pod uwage bierze sie w
szczegoinosci miejsca ponizej dysz wylotowych gdzie wystepuja lub mogg wystapi¢
nieszczelnoéci. Drzwi przed akcjg gasniczg muszg byé zamknigte.

Kazde pomieszczenie gaszone systemem cazowym powinno  bvé  wystarczajaco
doszezelnione, aby zapewnié utrzymanie stzZzenia oadniczeno orzez wymadany czas zwany

czasem necji (hold time). W celu sprawgzenia szczelnosci zgodnie z norma | 14520
nale konac test z moca wentylatorow drzwi h (door fan test konanie testu
czelnosci pomieszezenia pozwala okreslic czas ngji Srodka w gaszonym pomieszczenill.

Zgodnie z deklaracjg producenta systemu SUG typu SAFEMATIC™ LP (N) nie jest wymagane
zastosowanie klapy odcigzajgcej w chronionym pomieszczeniu — projekt wykonany zostat na
podstawie wytycznych producenta.

Jezell w chronionym pomieszczeniu wystgpowalta bedzie klimatyzacja z obiegiem
wewnetrznym nie ma potrzeby jej wytaczania przy ewentualnej akcji gasniczej.

7.10 Obliczenie zapotrzebowania na érodek ga$niczy

Komputerowy program obliczeniowy stuzy do sprawnego projektowania srednic przewoddw
rurowych i dysz gasniczych dla dowolnych pomieszczeri, w tym pomieszczeri wyposazonych
w sufity podwieszone i podiogi kablowe. Zastosowanie tego programu daje pewnosc, ze
wszystkie parametry istotne dla skuteczno$ci gasniczej systemu typu SAFEMATIC™ LP (N),
takie jak: czas gaszenia, intensywno$¢ podawania Srodka gasniczego, ci$nienle robocze oraz
§rednice rur i dysz gasniczych, zostaly optymalnie dobrane dia kazdego przypadku
zastosowania systemu. Obliczenie instalacji gasniczej typu SAFEMATIC™ LP (N) polegato
migdzy innymi na okreleniu niezbednej iloci $rodka gasniczego. llos¢ Srodka gasniczego
przyjmuje si¢ zgodnie z wybrang norma projektowa np. ISO 14520-1:2015, zgodnie ze
wzorem:

c 1’4
Q== >3

v=4Kk +ky XT

gdzie:
Q — masa gazu [kg],

¢ — stezenie projektowe [%],
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V - kubatura netto (kubatura pomieszczenia minus state konstrukcje nieprzepuszczalne dia
gazu gasniczego) [m?],

v — objetos¢ wiasciwa [m¥kg],
ki, k2 — state charakterystyczne dla érodka gasniczego, dostarczane przez producenta,
T — minimalna przewidywana temperatura powietrza w chronionej przestrzeni [°C].

Przyjeta temperatura projektowa to najnizsza temperatura przewidywana w chronionym
pomieszczeniu. Jesli temperatura w strefie gaszenia jest wysoka, stezenie $rodka gasniczego
podczas podawania mogioby byé odpowiednio wyzsze. Maksymalne mozliwe stezenie
gasnicze musi zosta¢ okreslone w stosunku do maksymalnej temperatury przewidywanej w
strefie gaszenia.

Dodatkowo, w zwigzku z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 15004-1:2019-06, nalezy
bezwzglednie ewakuowaé ludzi z pomieszczenia przed wytadowaniem $rodka gasniczego,
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego czasu ekspozycji wynoszgcego maksymainie 5 minut,

Maksymalne stezenie w temperaturze 50°C - warto§¢ ponize] NOAEL/LOAEL. S3 to
przestrzenie, w ktdrych mogg przebywac ludzie, dlatego istotne jest odniesienie tych wartosci
do granic toksykologicznych. Zadna z tych wartosci nie osiaga najmniejszej wartosei
toksykologicznej tzw. NOAEL.

Kazda zmiana kubatury chronionego pomieszczenia, kitéra nie byla uwzgledniona
w pierwotnych obliczeniach, bedzie miala wplyw na uzyskane stezenie gasnicze. Po
jakichkolwiek zmianach nalezy wykona¢ obliczenia ponownie w celu weryfikacji poprawnosci
doboru ilosci érodka gasniczego.

7.11 Zapotrzebowanie na $rodek gasniczy

W tabeli 5 przedstawiono zapotrzebowanie na $rodek ga$niczy.

Tabela 5. Zapolizebowanie na Srodek gasniczy

Kubatura | Zapotrzeb |
pomI::szz‘z:enia Nazwa kubatury _ u[r:a;l = pOtrf:g]owanle. Przyjeto [kg]

| Serwerownia Przestrzer giowna 60,76 80,16 51,8
| . . Przestrzer I ' ]
Serwerownia migdzypodiogowa 9,11 7,53 7.8
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7.12 lloéé zbiornikéw oraz wykonane napetnienie

W tabeli 6 zaprezentowano przyjetg ilo&¢ zbiornikéw oraz ich napeinienie do ochrony
zabezpieczanego pomieszczenia.

Tabela 6. llo$é¢ oraz napeinienie zbiornikéw

Nazwa ' Napetnlenle gazem

| pomleszczenia: | Nazwa kubatury: Zbiornikl [szt.] | kel
| Serwerownia Przestrzen glowna 7 | 7x74
| . .Przestrzari

Serwerownia migdzypodiogowa 1 1x7.8

Czas oprézniania zbiornika ponizej 10 sekund.

7.13 QOrurowanie

Zastosowano rury miedziane o $rednicy 243/15 mm. Do wykonania rurazu nalezy zastosowac
(dla kazdego zbiornika):

e $§rubunek 3/8" - 1 szt.,

¢ mufa przejéciowa @15 x 3/8" z gwintem wewnetrznym — 1 szt.,
s nypel przejsciowy @15 x 3/8" z gwintem zewnetrznym -1 szt.,
+ kolanko nyplowe @15 - 1-3 szt.

Dysze nalezy umieszczaé w odpowiedniej odlegtoéci od elementow utrudniajgcych rozpylenie
érodka gasniczego - zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Przej§cia przez Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié ognioochronng elastyczng masg uszczelniajacy o
odpornosci ogniowej danej przegrody. Dodatkowo podczas umiejscowienia dysz
uwzgledniona musi zostaé tzw. diugosé parowania.

Do uziemienia rurociggu nalezy wykonaé potaczenie wyréwnawcze czeéci przewodzacych
instalacji rurowej systemu gaszenia z przewodem PE.

8 UKLAD DETEKCJI | STEROWANIA

Niniejszy dokument obejmuje projekt sterowania gaszeniem w oparciu o urzgdzenia firmy
POLON-ALFA na podstawie posiadanych materiatéw wejéciowych, a w szczegdlnosci:

» detekcje pozaru czujkami automatycznymi,

* rozglaszanie sygnaiéw ewakuacyjnych poprzez uruchomienie widasciwych linii
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

» uruchamianie Statego Urzadzenia Gasniczego Gazowego,

- wysterowanie wszystkich elementéw zwigzanych z instalacjg gasnicza.
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Dla potrzeb systeméw, w czesci objetej wyze] wymienionym zakresem, przewidziano
zastosowanie urzadzer: firmy POLON — ALFA oraz wspdlpracujacych urzgdzen peryferyjnych.
Zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci i swiadectwa
dopuszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem na terenie Rzeczpospolitej Poiskiej.

Centrala sterowania gaszeniem Statego Urzgdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N) stuzy
do monitorowania pomieszczenia poprzez czujki pozarowe (jedna strefa gasnicza) oraz
sterowania procesem gaszenia. Funkcje te realizowane sg przy pomocy centrali
automatycznego gaszenia IGNIS 2500 produkcji POLON-ALFA S.A. z Bydgoszczy.

Zestaw inicjuje proces gaszenia po wykryciu zagroZenia pozarowego i po jego odpowiedniej
weryfikacji. Mozliwe jest réwniez reczne uruchomienie procesu gaszenia. W czasle
przeznaczonym na ewakuacje zawsze moziiwe jest zatrzymanie procesu gaszenia, a takze
jego ewentualna biokada. Powy2szy uktad monitoruje system podczas czuwania.

8.1 Centrala sterowania gaszeniem

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 2500 jest urzadzeniem przeznaczonym do
stosowania w instalacjach statych urzadzeri gasniczych i realizacji nastepujgcych zadan:

e uruchamiania statych urzgdzen gasniczych na podstawie sygnalu otrzymanego z
czujek automatycznych lub z recznych przyciskéw ,start gaszenia®,

* sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspotpracujace czujki,

* wysterowania przeciwpozarowych urzadzen alarmowych, zabezpieczajgeych,
uszczelniajgcych ifp.,

* przekazywania do systemoéw monitoringu informacji dotyczacych zagrozenia
pozarowego lub realizacji etapéw procedury automatycznego gaszenia.

Centrala wspdipracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu 30 i 40,
przyciskami recznego uruchomienia, wstrzymania, blokady, sygnalizatorami produkowanymi
przez POLON-ALFA oraz innymi urzgdzeniami zgodnie z zaleceniem producenta i
wymaganiami certyfikatow.

Centrala zostala przystosowana do pracy cigglej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
zakresie temperatur od -5°C do + 40°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy
temperaturze + 40°C.

Na rysunku ponizej przedstawiona zostata oméwiona powyzej centrala sterowania.
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Centrala sterowania gaszeniem

8.2 Oblliczenie zapotrzebowania na czujki-

Przy obliczaniu zapotrzebowania na czujki bierze si¢ pod uwage przede wszystkim
powierzchnie zabezpieczanego pomieszczenia. Przyjmuje sig, iz powlerzchnia chroniona
przez jJedng czujke, zastosowana w SAFEMATIC™ LP (N) wynosl ok. 20 m?. Proces
automatycznego gaszenia jest inicjowany przez jednoczesne zadziatanie czujek pracujgcych
w koincydencji. Zadziatanie wylacznie jednej czujki pracujgcej w koincydencji bedzie
sygnalizowane przez centrale jako alarm pozarowy | stopnia bez uruchamiania procesu
gaszenia.

Czujki nalezy instalowaé po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz po
zainstalowaniu opraw o$wietleniowych. Odlegio$é pomigdzy czujkq a &ciang nie moze byé
mniejsza niz 0,5 m, natomiast odlegio§é pomigdzy czujka a otworem nawiewnym
Myciagowym instalacji kiimatyzacji /wentylacji nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Minimalna wysoko$é zamknietej przestrzeni migdzypodiogowej lub migdzysufitowej powinna
wynosié, w zaleznoéci od wysckosci czujki, od 15 cm do 20 cm. Jezeli wysokosé tej zamknigtej
przestrzeni, zaréwno miedzysufitowe] jak i miedzypodiogowej, jest mnigjsza niz 15 cm, badz
gdy nie ma mozliwosci dozorowania jej przy pomocy czujek punktowych, nalezy po dokonaniu
odpowiedniej analizy rozpatrzyé mozliwo$é zastosowania systemu zasysajgcego albo
zmniejszenia gestosci obcigzenia ogniowege ponizej 25 MJ/m?, np. przez odpowiednie
rozsuniecie okablowania w tej przestrzeni.
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8.3 Sygnaly przekazywane do systemu zewnetrznego

Centrale urzgdzenia gasniczego SUG typu SAFEMATIC™ LP (N) nalezy podigczyé do
systemu zewnetrznego nadzorujgcego, celem powiadomienia odpowiednich stuzb. Sygnaly
przekazywane do systemu zewnetrznego:

¢ alarm pierwszego stopnia ALARM |,
+ alarm drugiego stopnia ALARM I,

o uszkodzenie CSUG,

* wyladowanie.

Centrala CSUG ma za zadanie zamknigcie klapy odcinajace] w gaszonym pomieszezeniu
(przed wyzwoleniem $rodka), co pozwoli na utrzymanie wymaganego stezenia gasniczego
w okreélonym czasie potrzebnym do ugaszenia ewentualnego pozaru.

Wymagany czas utrzymania stezenia gasniczego wynosi minimum 10 min. od momentu
wyladowania.

W przypadku wystepowania urzgdzer wentylacyjnych (klapy ppoz., centrale wentylacyjne oraz
wentylatory) oraz Kontroli Dostgpu potgczenia nalezy wykonadé w sposéb gwarantujacy
przejscie urzadzeri do pozycji bezpiecznej (unieruchomienie urzadzes, zamknigcie klap,
zwolnienie KD) w przypadku przepalenia badz uszkodzenia przewoddw sygnatowych.

W celu odpowiednie] koordynacji zdarzeri (zamknigcie klap p.poz. wentylacji bytowej, - co
pozwoli na utrzymanie stezenia gasniczego) oraz umozliwienia ewakuacji ludzi znajdujgcych
sie w gaszonym pomieszczeniu, zostala zastosowana odpowiednia zwioka czasowa (od
momentu informacji o Alammie Il do wytadowania $rodka gasniczego), kiéra maksymainie
moze wynosié 60 s.

8.4 Przewody elekiryczne

Przewody nalezy ukfadaé pionowo lub poziomo, nie dopuszcza sie uktadania przewodéw po
skosie. Przy ukiadaniu przewod6w nalezy zachowaé estetyke. Przejscia przez $ciany nalezy
zabezpieczy¢ rurkg karbowang, aby przewdd nie byl narazony na karb &ciany. Przejécia
migdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ zgodnie z odporno$cig ogniows przegrody.

Zespoty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej | obowigzujgcymi
przepisami:

nPrzewody i kable elektryczne oraz $wlattowodowe wraz z Ich zamocowaniaml, zwane
dale] ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasllania | sterowanla
urzadzeniami sluzacyml ochronie przeciwpoZarowej, powinny zapewnlaé ciaglosé
dostawy oenorgll elektrycznej Ilub przekazu sygnalu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia...” (Obwleszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z
dnla 8 kwietnia 2019 r. Dz. U. 2018 poz. 1065). Warunek zostat speiniony przez
zastosowanle przewodéw HDGs PH120 oraz HTKSHekw PH90 wraz z odpowlednimi
mocowaniami, stanowiacych razem zespét kablowy.
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8.5 Zasilanie

Zasilanie centrali nalezy wykonaé z wydzielonego obwodu z tablicy rozdzielczej TGK
serwerowni, zabezpieczonego odpowiednim wylgcznikiem. Obwéd wyznaczony przez
inwestora oznaczyé jako ,SYSTEM POZAROWY” — nie wolno wigczaé do niego innych
urzadzen i instalacji. Dane urzadzen:

» Centrala sterowania gaszeniem — zasilanie 230 V AC, maksymalny pobér pradu 2,1 A.
Zasilanie centrali nie wchodzi w zakres tego opracowania.

Zasilanie wszystkich elementéw wchodzacych w skfad instalacii podawane bedzie
bezposrednio z centrali SUG. Dob6r pojemnosci akumulatoréw wykonany zostal na podstawie
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej centrali.

Producent urzadzenia dla danych akumulatoréw gwarantuje zasilanie awaryjne przez 72 hw
czasle dozoru oraz 0,5 h w czasle alarmu przy zerowym poborze pradu przez urzadzenia
zewnetrzne w stanie dozorowania. Powy2sze dane odpowiadajg zafozeniu, e obcigzenie linii
dozorowych, kontrolnych i sterujgcych w stanie dozorowania jest maksymaine, a centrala po
wejsciu w stan alarmowania bedzie dodatkowo pobierata sredni prad 1 A przez 0,5 h.

W danym przypadku wymagany warunek zostat spetniony. Zastosowano dwa akumulatory
12 Vi pojemnosci 17 Ah kazdy.

Schematy podigczer zostaly przedstawione na zatgczonych rysunkach na korcu
opracowania.

8.6 Czas ewakuacji

Czas ewakuacji nalezy ustawi¢ na okres 30 sekund, z mozliwoscig zmiany po odpowiednich
ustaleniach — maksymainie 1 minuta. Czas opéznienia zawsze nalezy ustawi¢ na niezbedne
minimum.

8.7 Algorytm sterowania
8.7.1 Tryb sterowania automatycznego i recznego

SUG typu SAFEMATIC™ LP (N) przeznaczone jest do gaszenia zabezpieczanego
pomieszczenia (jedna strefa gaszenia). Po wykryciu zagroZenia pozarowego przez czujki
wspdtpracujace z centralg nastepuje uruchomienie procesu automatycznego gaszenia.
Mozliwe jest réwniez reczne uruchomienie procesu gaszenia (przyciskami PU-61, przyciskiem
START GASZENIA na panelu obstugi centrali po uzyskaniu |l poziomu dostgpu poprzez
przekrecenie kluczyka stacyjki centrali w polozenie DOSTEP OBSLUGI) oraz jego
wstrzymanie (przyciskami PW-61).
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Zadziatanie tylko jednej czujki pracujgcej w koincydenciji, zainstalowanej w pomieszczeniu,
bedzie sygnalizowane (sygnalizacja optyczna i akustyczna — sygnai przerywany) przez
centrale i sygnalizatory jako alarm poZarowy | stopnia bez uruchomienia procesu gaszenia.
Woéwczas nalezy sprawdzié, czy w chronionym pomieszczeniu pojawito sie zarzewie ognia.
Jezeli jest zarzewie, nalezy weisng¢ przycisk rgcznego gaszenia START (przycisk w zoftej
obudowie umieszczony przy wejéciu do pomieszczenia) lub START GASZENIA na panelu
obstugi centrali po uzyskaniu Il poziomu dostepu poprzez przekrecenie kiuczyka stacyjki
centrali w polozenie DOSTEP OBStUGI. Jezeli nie pojawit sig pozar, wowczas nalezy
powiadomié serwis dystrybutora.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

* jednoczesne zadziatanie czujek pracujgcych w koincydencii,

e wcisnigcie przycisku START GASZENIA (z6tty przycisk gaszenia umieszczony przy
wejsciu do pomieszczenia) oraz START GASZENIA na panelu obstugi centrali po
uzyskaniu Il poziomu dostepu poprzez przekrgcenie kluczyka stacyjki centrali w
potozenie DOSTEP OBSLUGI.

Proces automatycznego gaszenia przebiega trzyetapowo:

l. etap OSTRZEZENIE

Wiaczone zostajg ostrzegawcze sygnalizatory: akustyczny SA-K7N (sygnat ciagly) oraz na 30
sekund optyczny $G-1-1-002 (sygnal przerywany). W tym czasie, w sytuac]l zaistnienia
niezbgdnej potrzeby, mozna jeszcze proces gaszenia wstrzymacé poprzez weiéniecie przycisku
STOP (niebieski). Po zwolnieniu przycisku STOP system wznawia od poczatku czas
adliczania 30 sekund, po ktérym nastgpi gaszenie - jezeli ponownie nie zostanie wstrzymany
lub catkowicie zablokowany.

* Koniecznos¢ zamknigcia klap odcinajgcych przed wyzwoleniem srodka gasniczego.
» Koniecznos¢ wytgczenia wentylacji przed wyzwoleniem &rodka gasniczego.
* Zwolnienie kontroli dostepu w gaszonym pomieszczeniu.

UWAGA/ Nalezy pemigtad, 2e uzycie przycisku BLOKADA GASZENIA na centraii eliminuje
uruchomienie aufomatycznego gaszenia poprzez catkowite zablokowanie wyzwolenia gazu.
Funkcja BLOKADA GASZENIA eliminuje takze uzycie 20ftego przycisku gaszenia PU-61
umieszczonego przy wejsciu do pomieszczenia. Funkcje te pozostajg zablokowane, az do
czasu wyfgczenia funkeji BLOKADY GASZENIA przez ponowne uzycie przycisku BLOKADA
GASZENIA na centrall. (Nalezy pamigtad, ze przycisk BLOKADA GASZENIA na centrali jest
aktywny jedynie w czasie uzyskania Il poziomu dostepu obsiugi poprzez przekrecenie
Kluczyka stacyjki centrali w pofozenie DOSTEP OBStUGH).

Podczas tego etapu nalezy spokojnie | bezzwlocznie opuscié pomieszczenie!!!
Il. etap WYZWOLENIE GAZU

Przeznaczony na gaszenie pozaru. Po uptywie czasu ostrzeZenia, nastepuje podanie
sygnatéw sterujgcych na cewke wyzwalacza elektrycznego, ktéry otwiera butle z gazem
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gaszacym i gaz o odpowiednim stezeniu wypeinia pomieszczenie. Zatgczony zostaje
sygnalizator $G-1-1-001 (sygnal przerywany). Nastepuje wylgczenie sygnalizatora
§G-1-1-002.

lIt. etap GASZENIE

Nastepuje po zakoriczeniu wyzwalania srodka gasniczego. Stezenie Srodka gasniczego
nalezy utrzymywac przez 10 min.

SPRAWDZENIE — po 10 minutach. Kierujacy akcja gasniczg moze podjaé decyzje o wejsciu
do pomieszczenia celem sprawdzenia skutecznos¢ gaszenia. Przy sprawdzaniu nalezy
zachowaé szczegbing ostroznos¢ - wehodzié w obecnosci drugiej osoby. Po sprawdzeniu
nalezy przewietrzyé pomieszczenie.

8.7.2 Tryb sterowania rgcznego

Na panelu obslugi centrali SUG przewidziany zostat przycisk pozwalajacy na zmiane
sterowania z automatycznego i recznego, wylgcznie na sterowanie rgczne.

W trybie sterowania recznego alarm | stopnia moZe byé wywotany przez centralg w wyniku
zadziatania czujek pozarowych zainstalowanych na petli dozorowej. Taki stan bedzie
sygnalizowany (sygnalizacja optyczna i akustyczna — sygnat przerywany) przez centralg i
sygnalizatory jako alarm pozarowy | stopnia bez uruchomienia procesu gaszenia.

W trybie sterowania recznego alarm wywolany przez czujki (pracujace w kolncydencii)
nie uruchamia procedury automatycznego gaszenla.

Uruchomienle gaszenia w tryble recznym mozliwe jest tylko za pomocg przyciskéw START
GASZENIA. Procedura gaszenia reafizowana jest zgodnie z algorytmem sterowania
automatycznego | recznego. Przed przelgczeniem sterowania z powrotem na tryb
automatyczny i reczny nalezy skasowaé ewentualny alarm pozarowy. Brak skasowania
istniejacego alarmu spowoduje uruchomienie procesu automatycznego gaszenia (w
przypadku alarmu wywotanego przez czujki pracujgce w kolncydenci).

9 PRZEPISY BHP

Nie wolno dokonywaé samodzielnych napraw, regulacji, przerdbek itp. Nie wolno w
dozorowanym pomieszczeniu uzywaé otwartego ognia, pali¢ papieroséw itp. Osoby,
przebywajgce w dozorowanym pomieszczeniu powinny byé przeszkolone w postgpowaniu
podczas alarmu pozarowego.

Wydobywajace sig podczas pozaru gazy moga byé niebezpieczne dla ludzi. Nalezy wige
bezwzglednie ewakuowa¢ ludzi z tego pomieszczenia. Pomieszczenie powinno byé
przewietrzane nha wypadek wycieku Srodka gasniczego. W przypadku akgji ratowniczej,
poszkodowang osobe nalezy przenie$¢ na éwieze powietrze, w razie potrzeby podac tlen lub
zastosowaé sztuczne oddychanie. Nieprzytomnej osobie nie wolno podawaé nic doustnie.
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Przy kontakcie z oczami lub ze skérg nalezy przemyé je duzg iloscig wody. W przypadku akcji
ratowniczych nalezy uzywa¢ aparatu oddechowego z zamknietym obiegiem, okularéw
ochronnych i rekawic gumowych., W przypadku zatrucia nalezy niezwlocznie powiadomié

pogotowie ratunkowe.

10 PRZEGLADY | KONSERWACJE

Przeglady i konserwacie SUG SAFEMATIC™ LP (N) nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
ponizszymi wytycznymi, a co 5 lat rewizje wewnetrzng zbiomikéw,

Czynnosci kontrolne uzytkownika:
1} Kontrola tygodniowa:

* sprawdzi¢ wzrokowo rodzaj zagrozenia i integralno$¢ pomieszczenia pod wzgledem
Zmian, ktére moga zmniejszy¢ skutecznoéé systemu,

e dokona¢ wizualnef kontroli odnosnie uszkodzen instalacii rurowej,

¢ dokona¢ wizuainej kontroli odno$nie poprawnego usytuowania oraz uszkodzenia

elementéw wyposazenia systemu,
» dokonac wizualnej kontroli dia wskaza’h manometréw (wskazéwka w polu zielonym
manometru) oraz ewentualnych urzadzen wagowych.

2) Kontrola miesigczna:

» sprawdzi¢, czy caty personel, ktory byé moze bedzie musiat obstugiwaé sprzet lub
system, jest wiasciwie przeszkolony i upowazniony do takich dziatart — zwtaszeza czy
nowi pracownicy zostali przeszkoleni odnoénie jego uzycia.

Czynnosci kontrolne serwisu z odoowiednimi ugrawnieniami:

1) Kontrola péiroczna:

» sprawdzi¢ cisnienie w zbiomikach — w przypadku wykrycia straty na poziomie 10% i
wiecej konieczne jest uzupelnienie azotu,

» sprawdzi¢ ilos¢ srodka gasniczego poprzez wazenie — w przypadku wykrycia ubytku
$rodka gasniczego na poziomie 5% i wigcej, konieczne jest jego uzupetnienie,

* sprawdzi¢ wszystkie zawory pod katem prawidiowego dziatania.

2) Kontrola roczna:

s sprawdzi¢ droznosc dysz, przewoddw (czy nie s3 zapchane przez ciata obce),

e sprawdzi¢ przewody, zbiorniki, potgczenie — czy nie sg uszkodzone,

* sprawdzi€ cisnienie w zbiomikach (poprzez wykrecenie manometru i wkrecenie na nowo
- nalezy poréwna¢ poprawnosé wskazari z innym skalibrowanym urzadzeniem),

* sprawdzi¢ szczelno&é zbiomikéw z gazem gaéniczym oraz zaworéw pod wzgledem
wyciekow,
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o sprawdzi¢ stan wyzwalaczy,

o sprawdzi¢ stan centrali i piomb,

¢ sgprawdzi¢ stan okablowania,

s wykonat test czujnikow,

e wykonac test przyciskéw,

e wykonaé test sygnalizatorow,

e sprawdzié zgodno$é instrukcji,

» sprawdzié zasilanie podstawowe,

o sprawdzié zasilanie awaryjne,

e sprawdzi¢ stan akumulatoréw,

¢ sprawdzié przesylanie sygnatdw do systemow zewnetrznych,
o zweryfikowaé chronione pomieszczenie pod wzgledem zmian.

Po przekazaniu instalacji gaéniczej do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie
posiadajacej autoryzacje producenta systemu gasniczego. Poddawana wymaganym
regularnym przeglgdom serwisowym, a wiec w petni sprawna instalacja zapewnia realizacje
wszystkich warunkdw prawidiowego zadziatania.

W systemach bezpieczenstwa zmiana akumulatoréw na nowe powinna nastgpowaé po 4
latach od daty produkcji. Przeglady, konserwacje | naprawy oraz czynno$ci opisane w
niniejszym rozdziale musi wykonywaé autoryzowany serwis producenta. Elementy systemu
mozna sprawdzaé po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiornikéw przed uwolnieniem
$rodka gasniczego. Przeglad i konserwacje centrali, czujek, przyciskéw oraz plafonier i
sygnalizatoréw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg
techniczno-ruchows.

11 ODBIOR ROBOT

Préby odbiorcze urzgdzenia polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania urzadzenia
z projektem, ze szczegélnym uwzglednieniem prawidlowoéci zamontowania odpowiednich
dysz w odpowiednich przestrzeniach oraz szczeinodci i droznosci w przewodzie rurowym.
Wykonane prace nalezy potwierdzi¢ protokotami:

1. Prace wykonano zgodnie z projektem wykonawczym.
2. Wykonawca podczas / po realizacji instalacji wykonat:

» sprawdzenie zadzialania czujek dymu, przycisku uruchomienia i wstrzymania w celu
sprawdzenia poprawno$ci dziatania centrali,

» sprawdzenie, czy monitoring uszkodzen centrali funkcjonuje prawidtowo,

¢ sprawdzenie wartosci napiecia 2r6dta zasilania centrali podstawowego i zapasowego,

» sprawdzenie wzrokowe czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone (sprawdzenie poprawnosci instalacji
elementéw mechanicznych),
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s sprawdzenie ilosci czujek, przyciskow sterujgcych, rodzaju, typu i ilosci akumulatoréw,
sygnalizator6w optyczna ~ akustycznych,

» sprawdzenie centrali,

* sprawdzenie ciSnienia $rodka gasniczego (sprawdzenie ciSnienia napetnienia butl),

* sprawdzenie szczelnosci orurowania i droznoéci dysz (o ile zachodzi taka potrzeba),

e sprawdzenie poprawnosci i kompletno$ci oznakowania — ta czynnos¢ oraz wszystkie
powyzsze zgodnie z protokotlem PROJ.SUG. 186,

» szkolenie uzytkownikdéw — zgodnie z protokolem PROJ.SUG.08.

3. Odbiér instalacji gasniczej powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem pozytywnych
wynikéw protokotdw:

» PROJ.SUG.08 - Protokdt szkolenia
¢ PROJ.SUG.14 - Protokdt przekazania systemu do eksploatacii
e PROJ.SUG.16 - Protokdt testéw systemu

Ww. protokoly bedg stanowit¢ podstawe do podpisania Protokotu odbioru koficowego
fczeSciowego urzadzenia (PROJ.SUG.13) przez Zleceniodawce. Wzory ww. protokolow
zamieszczone zostaly w punkcie 13. ZALACZNIKI niniejszej dokumentacii.
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12 ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Tabela 7. Zestawienie elementéw

Lp. | Nazwa llogé
| 1 | Centrala IGNIS 2500 ) szt
2 | Akumulator 17 A12 V 252t |
T Gniazdo G-40 - | 8 szt.
' 4 | Czujka DUR-40 | Bzt |
5 | Sygnalizator akustyczny SA-K7N/3m BRETS
6 | Sygnalizator ewakuacyjny SG-1-1-002 182t
7 | Sygnalizator wejéciowy SG-1-1-001 | szt
8 | Przycisk uruchomienia PU-81 1 szt
9 1 Przycisk wstrzyma?ia PW-61 _1 szt.
10 | Ramka maskujgca z6ita . 1 szE_
11 | Ramka maskujaca niebieska | 1szt
12 | Instrukcja uruchomienia Pliszka o [ 1st
13-' Instrukcja wstrzymania Pliszka ] 1 szt. -
14 . instrukcja ostrzegawcza Pliszka o B 1szt |
15 Mocowani;:rzewodéw YnTKSYekw 1 kpl._
18 | Mocowanie przewodéw HTKSHekw, HDGs 1kpl.
17 | Przewsd YnTKSYekw 1x2x0,8 )
j 18 | Przewdd HTKSHekw PHS0 1_)(2)(0,8 | 40m
' 19 | Przewéd HDGs 203x25 | 20m
20 | Puszka PIP-1AN B 3 szt
21 | Stale Urz;dzenie G_aénicze gazowe z osprzetem __1 kpl. |
22 | Puszka AWOZ-125P (1 szt. Na 6 zbiomikéw) | 2eat
_23 L .Klapa odcinajaca 400x400 mer FID sfv p/p BEN24 1 szt.
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13  ZALACZNIKI

[APoLON-ALFA
CENTRALA AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 2500
INSTRUKCIA REAGOWANIA
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h S CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
PCA

_/\_ . OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

’MV"‘ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jozefow kfCtwocka, ul. Nadwislarnska 213
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
|i Nr 3540/2019
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 2 dniia 24 sierpmia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowej
Im. Jzefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wnlosek;

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinkl 155
85-861 m

stwierdza, 2e wyrbb: Centrala sygnalizacjl potarowe], centralz sterujgea urzadzeniami
przeciwpoiarowymi - elekiryczna centrala autematyczrage
sterowanla gaszeniem oraz zasiface urzgdzed przaciwpoiarowych.
Nazwa producenta: Centrala automstycznege gaszenia typu IGNIS 2500

produkowany przez: POLON-ALFA 5.A.
0l, Giinks 155
85-861 Bydgoszcz

w zakladzie produkcyjnym: POLON-ALFA 5.A.
ul. Glinki 155

85-8651 Bydposece

spenla wymaganla: pie, 10.1, 12.1, 12.2 zatycanika do raxporzadiania Ministes Spraw Wewnetrznych
| Administraci 2 dnta 20 czerwea 2007 r. w sprawle wykazu wyrobdw stulgeych
tapewnieniv bezpiaczefistwa publicznego [ub achronle zdrowia 1 dycia
oraz mienia, @ takie rasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uiytkowanta (Dz. U. or 143, poz. 1002, 7 2010 r., Nr 85, poz. 553 1z 2018 r.,
poz. 983)

Dokumentacja:

1. Wnlosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4481/2018 2 dnle 30,01.2018 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 850/BA/18 z dnia 19.11.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratorldw Sygnalizac)t Alarmu
Potaru | Automatykd Pozarnicrej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo Jest waine pod warunkiem przestrzegania przez  wnioskodawes wymagad  zawartych
w umowie nr 3540/DC/CNEBOP-PIB/2019.

Okres wainoscl swiadectwa: od 31.01.2019 r. do 30.01.2024 r.

OYREKTOR CNECP-PIB

st. bryg. dr inZ. Pawet Janik
15, dnla: 31 stycenia 20151
Strona 173
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AC 083

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im, Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwidlanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3540/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnailzac]l polarowa}, centrala starujyca urzadzenlaml przeclwpoiarowyml -
elektryczna cantrala automatycanego starowania gaszenlem oraz zasilace urzadzen przeciwpozarowych.
Mazwa producenta: Cantrala automatyemego gaszenia typu IGNIS 2500

Typ: — IeNiszs00

Rodza) centrall: == konwencionalna =
Stopieri ochrony obudowy: P30 =
Zakres tamperatur pracy: ~5°C + +40°C N

Klasa centrali: . A -

licéé stref gadniczyeh: 142

Wymiary [c. x szer, xmﬁ 184,5 x 400 x 403 mm

Wersja oprogramowanla: ) vid

Zasilznia ghéwne — napigcie zasliania: 230VAC

Maksymalny pnbdr_iqdu t slect: 1A

Wewneatrzne napigcie robocze: AVDC

Zasilanie awaryjne - typ skumuitatordw: kwasowo-Olowlowe, 2x 12V DC -
Maksymaina pojemnadd akumulatordw: 18 Ah

Napigcle ladowania skumulatordw: 27.0+276VDC

Muloymalna rezystancls wewnetrzna bateril; 0rn N
__L_lnie dozorowe - radza) Ninll dezorawych: otwarte
| Maksyraina Yiczba linfl dozarowych: & atuk
| Makaymaina ficzba elementéw na il dozorowel: 32 sztuki |
Naplncle Hinll dozarawa: — 2voC N |
Maksymainy prad w stanie dozoru: GmA

[ adzorowane linie sygnatowe: do 20 srtuk |
_— 6 + 12 aztuk - cantrala [ednostrafowa |
[ | 12 + 24 sznuk - cantrala dwustrafowa |
l | przekatnikowe nadzoruwane (potencjaiows):

Wyidclm: 4+ 10 sxtuk {centrals Jednostrefowa), 8 + 20 sztuk (centrala dwustrefowa)

przekainikows nlenadzorowane (bezpotenclatowe):
6 srtuk (cantrals jednostrafowa), 12 sztuk (centrala dwustrefowa) |

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr InZ. Pawel Janik

DC/D-21/21.08.2018

Idzaftw, dnle: 31 styeznia 2009 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tullszkowsklego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Ctwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3540/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Centrala sygnalizacfi potarowe], centrala sterujaca urzgdzenlami przeciwpo2arowymi =
elektryczna centrala automatycznego sterowanla gaszaniem oraz zasilacz uragdzen przeclwpoarowych.
Narws producenta: Centrala avtomatycznege gaszenia typu 16NI5 2500

Canw podstawowe funkc) xeallanie

Rodza] zasiiznla: ] elektryczne
WyJlclowy prad obcigienia lwmgs: { C7A
| Wyléclowy prd obiciaenta ey i = 0,7A
fa‘;wr:sd:am:d:v;zm Tasiizcra: 182 + 288V 0C
= Zasilanie podstawows
Zasilanla podstawowa - napdesie rusliania: il - o 230vac
Obwody wajiciowe - liczba v.;]!d_ e i
| Maksymalny pobdr pradu 2 sleci: 2,1A
I z::!l:;h TEZENOWE i |
i Typ akumulatordw: kwasowo-olowiows, 2 x 12V DC |

| - - 0,65 & - centraia jednostrefowa
Maksymalny prad tadowania akumulstaréw: 2,2 A-cantols dwustrefows

[ Mitksyrmalna wewnqtrana rezystancia becari = ora

|| przyinczonych do nky elementdw obwodu: i ' !
Maksymaina pojemnodé akurmatordw! 12 Ah |

I 1
Napigcie tadowania akumulatoréw

J! w tryhie pracy buforows): | Z,0+ 27,8V OC

Kompensacla temparaturowa napiecia | tak

|w tryble pracy buforows]:

Dopuszczona do stosowenis 35 nestypujgce moduly wewngtrene: MZU-25, MSO-25, MSG-25, MSS-25, MKA-25, MPK-EO.'
MKS-50, MWS-80, MGR-64.

WARLNK! DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnatrznych | Administrac]i z dnla 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stufacych zapewnien bezpieczedstwa publicznega lub ochronie zdrowla | tycla oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uiytkowania [Dz U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85,
poz 553 | z 2018 r,, poz. 984) wyréh powinlen byé oznakowany znakiem jednostki dopuszezajace] | dodatkowo
numerem ninlejszego swiadectwa.

JE DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr Ins. Pawet Janik

iézafow, dals: 31 stycznia 2019 r.
Stroma 3/3

DC/D-21/21.08.201
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowe)

¢
N

CNBOP-PIB

im. Jarofs Tullazkowskisga
Paristwowy Instytut Badawczy
ul. Nedwidizhaka 213, 03-420 Jozelow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631

Zgodnl 7 Rozporzadzanism Parlamentu Europejskiego | Rady
{UE) 30572011 z cinia 0 marca 2011 r. (Rozporzagzenie CPR),
ninisiazy castyfikat odnosi aig do wyrabu budowrtanego:

wprowadzanego do obrotu pod nazwe handowa lub znaidem
frmowym producenta:

In compliance with Reguaton 305/2011/EL of the Ewopsan
Parfiament and of the Coundl of B March 2011 (the Construclion
Producta Regulstion or CPR), this certicats applee ko the construciion

prodict:
Cantrol and indicating aquipment,
slectrical automatic contrel and dalay devices
and power supply equipment.
Manufacturer's name: Controt panet for automatic extinguishing
Qs 2500

type
<Product descripion, intended use,
parformances sea tha following pages of the cartificats>
placed on the market under Ihe name of trada mask of.

POLON-ALFA 8.A.
ui. Qlink! 185
35-881 Bydgoszcz

i wytwarzanego w zakledzia produkcyinym:

and produced In the manufacturing plant:

POLON-ALFA S.A.
ut, Gllmid 155
83-881 Bydgoszez

Ninisjazy codyfikat potwlardza, 2o wezystie postancwienia
dotyczece oceny | wervflkacll stalodc! whabchwoicl w2ytkowych
okmeklons w zaigcznikach ZA norm:

This cortificate altasts that all provisiona concaming the essassment
and verification of constancy of parformance described in Annexes ZA
of the standards:

EN 54-2:1897 Fire datection and fire alarm systems - Part 2: Control and Indicating equipment
EN 84-2:1997/AC: 1888
EN 54-2:1897IA1:2008
EN 54-4:136T Fire detection and firs alarm systams - Part 4; Power supply equipment

EN 34-5:1997/AC: 1588
EN $4-4:188TiAT:2002
EN $4-4:19971A2:2008

EN 12084-1;2003 Fixad firafighting systams - Components for gas axtinguishing systams -

Part 1: Raquirements and test methoda for eloctrical sutomatic control and delay devices

w ramach systamu 1 w ednlasieniu do wiatcwodicl uZytkowych
okredlonych wniniejszym cortyflkocie 9q stosowane orz
20 producent wdnazyt zakiadowa, kontrolg produkecli, indea jestl
pceniana w caiu Zapewniania salodl wizichwoid uzylkowych

wyrobu budowlanago.

Nivigjazy coryficat zoatal wydany po raz plawszy
w dnlu 31.012019 | pozostele wainy, 2godnie z umows
nr 4DCICPRAA01S, mmhnmmmnﬁamqu

noemy zharmontzowans, sam wynib budowtany, melody

OWSWImHmmmInhMIM
zmhnbnrupndwmklm ie ris zostanie 2awieszony,
cofnigty nld  neetapl zakofczenia  edyffkach
mmmmmmmmw

Nrwydanla cartyficaty. 1
Certifloste lsaue no:

Datz: wydanta:
Issua data:

31.01.2019

DCICPR-1312.00.2018

under aystem 1 In relafion to the pecformance set out in this ceriificaie
ar applied wnd that the manufacturar has implemented factory
production  control, which |5 aesessad W0 ensure  conmancy
of parformanca of the construciion product.

This certificate was flrad Issusd on January 34, 2019 and will remain
wald, In accondance wih the agreement no. ADCICPRA0TY, untl
Januery 30, 2029 as long 2a nelther the harmonisad signdards,
thé construction product, the AVCP' methods nor the menufacturng
conditions in the plent ae modifled imﬂcanw. unless suspanded,
#hdrawn or tanminated by the notified product certificasion bedy.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNEOP-FIB

ot, bryg. dr ind. Pawel Janik
Strona [ Page 119
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Projekt wykonawczy
Statego Urzqdzenia Gaénlczego SAFEMATIC™ LP (N)

=<
|I!,\-I:ul' FIB

im. Jozafs Tulisakowaklego
Pafistwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwisladiskn 213, 03-420 Jozefbw
Polska / Paland

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
Centrum Naukowo-Badaweze Ochrony Przeciwpozarowa]

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
== r@mﬂﬁﬁmmmw;mnmmmm
‘Nawa wyrobo budowlitsego: . Nazws producenta: Gantrata aulomatycnego gaszenia typy IGNIS
N of conmtraction prockict: mmmwmmmwmmmmmm
Mantiaciunse’s name; Control ure for AulomENc pevwrcmay e IGATS 2500 |
| Piecivwt parimancs Fire ey e
I = = Erj S4.2:1097 4.1 | 108+A1:2008 Fire dwtacton and Bre alarm pystams - =i |, Cizvn and dcatng squipment
Europajsio noana. zhammoaianmes: EN S |m+acc1m1mmusm¢-mmmmm - Pan 4 Povwe sapoly ettlpment
mwm EN 12054-1:2003 Flxad frefighting sysiems - Mwlwl'u'glluﬂnwihwm - Part 1; Raquesmanis and
| | st mathods = slechical puiomat canrof and s devican
Opis wyrobu / Product dncrlpﬂnn
T!.E 1GHB 7500
" Rotze] contrak o —
| Yarsin of CE } ey
S oONNY ObUdOWY: P30
| P premiiee —
[ rutendon = AR 1
Al ST A
ECOchnr = —
ok s¥ef gudnia=: 141
[ it i sty PO
fllad g ity . Sns b em
‘_f""',, A VLD
Zadilaris gvne —napnoe ekt BOYAL B
My 1t = gy — 4
Maha/maloy pobor by § s 20
AR TP S
VhrwnyTIon nighycie rebocti:
S ey .. " - .HVDG T
v v o Y0 o e ——— L 0N
Power waky - hames (e aeaeed 23 12V 00
v SO, 18.4h
MmN Lty iy I I —
qua:mmm 70+ TIVDC
e eon et g ara
%l dernormes - mddzaf ik Geormpeie viware
D S = W = Sy - I i
MAKITBLAL NEZDE & = s Baxink
Horkma numbar o s e o e
Y T T e — o o
| s o pen b e Miwes
| W 'Il:-;:.mb-.h zvc ]
Ve o Tt dunctor =
Vgl o s 45 oA
»_ Wit cumant it s D 2008
" Hodzorowane e sygraknan: do T szuk o
Moscaed s dmT L]
Vil T2 ahek vl panovriows], 12+ 3 2k {canrata chrsraiows]
i — 74 (2w | e o oY gure 12+ 24 s 7 ore contol seess
[ 43 90 axuh feonimale jocincciiroam), B + 20 sziuk (enirala deusirebies)
Wyltow: & sziuk (aniral jedrosireien), 12 stk foanireta devesireions)
Outpers: = Wﬂvﬂ’gnﬂ: n
Bren g ;ﬁm.:ﬁ‘ﬂm ) u:mmnl_-'!
Nrwydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Cerlificats isaue o DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydanla: 31.01.2019
i35ua dater \
ot bryp. dr Ind. Pawsf Janik
DC/CPR-13/12.08.2018 Strona/ Page 219
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pliszka

Projekt wykonawczy
Statego Urzqdzenla Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

a
Z

CNBOP-PIR

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
Ceantrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeclwpoiarowej

Im. Jozefa Tullszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawezy

ul, Nadwidlafiska 243, 05-420 Jozafw

Poiska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631
Caniraia #ygn sygnelizac) podarcws), elekarycne cenirals ll_ﬁumlm e =l urzapieat
M. wyroby prmciupoamwyE. Narves pocoants: Cortiels RRTRIYCZTego QESTania ype
Movies of oonainycon prodvet: wwmmwmmnmmmmmwl
Msrutsnres g Cpalrod jars | v suaed 7 3 IGNIS 200
i ——— Bazpieczofsten poiarows |
Doaliendl Fim sy
= Tl 54 £ 007-AL "534 1 114 Firm deiecion and e e sysiems - Part 2: Caniral and i squigmant
Bwopeeis pocin Zhawionicoming: N 544 TO0T AL SRS 2002+A2:2008 Fre datection and (irs slerm systeit - Pavl 4: Power supply seulpmant
wopess haxwonise? stancard: BN 12004-1:2003 Py fralighling sysiams - Companenia for gas adinguishing systems - Part 1: nnmud
tast mermods hwqm
Opls wyrohu ! Prodhctduafpﬂm
T:d:f;r -y |
e "
e —— 1
e - '
Zashonls pudstewene | Mol JpGA
Zarka pistvaces - Mpece Tk mvae o

mmlmw

Typ ssooisieier Icpmr-clowions, 22 13 ¥ D2
) T it Ix 12 VDG

prnd izrioaanis 055 A feoriia ndnociralow], 1.3 A (caniia dwesiiows)

bty ey OBIA jppere oyl cerwr. 1,34 o e cON St
gl 2 ——
| pezylpzsrych 10 e ssmanitw cwadc [ 8]
imiente! rewietine of s batiry
S BPRS irreci  f Laly
Makmnaion pogseoncist Siaesizae LT
Mo by (it
Sy o wirme b R ke 2o~V
K

Ty b b o0y, | e

& o cialy MZU-ZE, WS0-25, MSG-15, MB9-T5. S0A-C5, MPY-E0, UIKS-5D, MWE-80, MOA-BL
[ [ A __mmyammmmmm il

Nr wydanin ceryfkatu: 1 DYREXTOR CNBOP-PIB
Cartificate issué no: BIRECTOR o CNBOP-PIB
Dain wydanix. 3101201
Issun date:

DC/CPR-13112.09.20t6

st. bryg. dr Ind. Pawel Janik

Strona/ Page 379
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l fsz ka Projekt wykonawczy
p...,,..,..,,.,,,.,,d..,,,,,,‘,,,,,,,r Statego Urzqdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA./ NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Im. Jdzefs Tullazkowskiago
Paristwowy Instytut Badawczy
ul. Nedwlilafiaka 213, 05420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
| | Conbeln sygnalizadi posartwe], eiakiycana costrala Sutbmalycmago starowanla gaszeniom oraz zaskacz urzadzan
Nazee wyoles budowlenege: preachwprzeowyeh, Narws prixicants; mmmmqugmwlmszm
Narme of construction prodoct: Comiro! and jmiicalig squipment. pleckical aulometie control and defay davicas and powsr' Sudply SqUIBMBNL

. Manufockas:'s name: Conal s Ry AlADAIMEE i iy foe IGMIS 2500
Mm_mm“ Bezpieczehshen potamwe

- ﬁﬂﬁfr-‘ TR o T 3005 o qhptaclion end 0w waiTT GYSIAMA - F37 25 Caree ANl e § s
Europejils norms thamonlnwans: EN 54-4:1907AC:1 90941, 20024A2:X108 Fire dutection end e alar systeme - Part 4: Powar supply squipmen
Exropesit Rarhonised st HHMHMFMMMW Componants for gaa mdingutshing systems - Pan 1: Requinemmrs and

= tsst methads for sleciical sutomtic control ahd ey devicss
Wykaz wiadciwodci utytkowych / Table of performance
Ed 34-2:1967
Lg. Zagadniczs charsktarystykl wyrobu ::s_;::: | lﬂ!ﬂﬂl| “M“.n:
No. Essentlal chamctaristics of the product Rexdrial | Perfomence®®
Clause

| Binturmoss w 8 piary | veteence e s conibom =

1 #M.q;-elhilm L 4 SpralPus |
¥ [ e ogckee g0k ReoPakinios | 4TS SUFSTSITS [ relaine ] ] L Sirm | Pacy
| 3 | Sian almowania T The firs sl condiion ] 7 Sgmicla [ Pasy
|m%mh I W . -

4 | Obldr | preiwarzanie akimeansch | Sircuptinn grd incang A 7.1 | Stewin 7 Pess
|5 | Wrem twasaw 2o stinem alammowania / S of the e Slam e T | LemalPem |
8 | Cominesd sy M8 wySciuh f Doy 20 Q0TS i FAL] | SperiaiPass

7 mmm«nmmmmmmm 712 Speinla | Puz |

] ]
[ 8 ymagania e | Gensel mpwerecis ——F & B  Poss
[T T Juﬂﬁ%;'.“m_@_-wm Ot =z | Gonwrel e Ror indioatons H | Soerm/fe

| 10| Bien deggrownnia { Tre suascart conGion [] | GoeruiPos |
| 17| Stan akmowania iy 7 1T e Al condifion T Soera { Pats
12| Stan uszhodzenta | Faut wamii condiion [ [ Gpern i Pass
13 | Stan zabivkowania / Disshisd condiion i ia/ Pass
[ 14| Sian testowania / Tasf condiicn == L iC] pinia { Pasy
53 . e 1 Nie dotyczy

| Standsndizod rputiniud inarfaco L Nob acoicaiw
| A'f!ng#_w?'\&rmmw 12 Soura [ Pgsy
1 atiowe wymagania konsbukcying dolyczace cantral ierowanyoh programouo 13 Spainls / Paas

| Mthmmﬁlwmnﬁmmf |

% wilumip . :
.2 wm-uqemm.wmfm snusoldal operstars - 157 IPass
[ 2 | wiscis situsokdaing sty misesic | Vibvaton sausoksl endurance 18.15 Gomra [ Pasy
B NPLR . g No Detwrmined) cznacza. 2n wiakcwosch Lylimwe e zodisly ustalons [1zez CNBOP-FIG, |
‘I\FD [ No Py AN not determinad by CNEOP-PHS,

mM|WMnmumwmnmmtdmwm
. 'Nﬂ'-'_-:m e g By = L g oy gl (e Pl el e g, B I

Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Centiflcate ssue v DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydanla: NHIoN :

isaue date:

st bryg. dr ink. Pawsl Janik

DC/CPR-13/12.06.2018 Strona/ Page 4 /9
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? Projekt wykonawczy
p !.,'...S..Z..IS.Q, Stalego Urzqdzenla Gasnlczego SAFEMATIC™ LP (N)

h JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpoiarowe]

—-\’.’!— im_ Jézeta Tullszhowsilago
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiilahwiar 213, D5-420 Jézeféw
Polska / Poland

{ N\BOP-PTR

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
Coniela syt i, QCLBITMY], SETyCIe COnala MUIMBlyCenagD SiEpmwania gRtoaniam orar Zesiecs urzedzsd
Mezwn wyvohs nalouliaago: . Naza pocuoants: Canirsie automalycznego gRszenis lysu 1GNIS 2500
dnww of comstrustion: prockins wwmwmmwwmmmmmw
Warndacirer's ey Cantrol st for dulormal rxtiyuriveyd e JGIRS 2500
[lpWSrSTE SEPYIETIIN CEShTe pudaroes
Dol partemmmnoe Pty L Al
£4 7251 19T »AC: 1099+A1:2006 Fira detection and fre sleint SySiemS - ~at 2: Carifis g shSeans) aquipment
#urapajain nonta demanizowsne: EN 5441907 +AC: 1608-+A1:2002+A2-2005 Firw detection s &ns sl systems - Part 4: Power supply squiprent
Eanpatt hersonlses siasc: EN 12004.1.2003 Fhiad refighiing sysiems.- Components for gas extingulshing Systms - Part 17 Reguiramsnis and
e methods lor sleckica suiometic fontroinnd a=sry devices —
Wykaz wiriciwodcl ubytkowych | Tabis of performance
= T ENS-LINT
AC:100 Whaichwolcl
Lp Zanadicrs charakincystyld wyrobu :MM tbytkowe 23
No. Essontial charscieristics of the product Rozdrls! Parfommence1?
] Clause
_fremioa? fmemmne sl stenindt ol | Dunt -
|23 | #igome gomon pykicms [opoemad] | Sy el por o = : 188 i gmru'-_f%
E ) | Dt ). mwacs dale 15.13 | Gete/ famy
_@,%Lﬂ!ﬁmi e
_ & | Wiguie goract e (oo [ {smp neat sinmfy afa (stefat 155 peita [ Poty
2 | W@PEMM“@&;W 1014 Speta | Pass
II! Fantcje eatyovon | Opfieal unctions It
[q | Somely uszkodzenions  unidtes 5 e dotyoay
| Feult conais fom pores L Notwpkoana
R T e R LT — | B4 | pwwalPass
3 |2 BN siarmowana | Alevmr courler 7.5 Spon ! Finz
I
4 | Asnnonenis sporiisss | Depemdh-z=s O MON S0 09 Slam 251 7.2 | fpeta/Pass |
(T8 | Conmuns wyanslibw e wypciach f uidy 0 sumim | .11 ania | Pitee
8 m%uptﬂlu adrescwainage | a5 Nie dotyezy
of ackresaabis ponty | Nok sopicates
7 | Etan isslowin’s / Texl congltion ] 10 S { Pasy
]
[ 4" Polwows iyt plamme / Tl 1 ma oaeees Th | ScemiaiPas |
[ | Craagzurie ooy ki 20:argeych | Al Ssmlsaion 1ot egspreet 79 iponia | Pass
|10 | & [r e s | TR ooeperswace f Cu'tul i %0 poican mug-wt PAT] Eneng | P
[ 11 [ rsapteere Tarterey Syonalte oo cupch / Fad deimng ey equeniend = LY Eowra | Pagy
12 mmm:wwm 1 &nwuw”
| v_wum.m-muwmr—wumammummmm o
WPO" fio. N> Paicrmance Defermic) mesas Lt paribaances were ot detwmied by CABOP-PE.
1 Zapig Nin aranezs, de 2asminiczs charskienysiylon nle ma zastoscuniy tie danego wwoos,
Mot cexshutve” mmans Diat v wecantial ehwraclorisdlc does ot iy d0 e o i il
Nr wydania certyftkatu: 1 DYREKTOR CHBOP-PIB
Coartificate issue no: DIRECTOR of CNEOP-FiB
Data wydania: HH208
loae date;
st bryg. dr ink Pawet Janik
DC/CPR-1712.08.2018 Strona/PFage 8/8
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I fs k Projekt wykonawczy
p WEM,Q Stalego Urzqdzenla Gaéniczego SAFEMATIC™ [P (N)

h JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438 -
_/\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowsj i g1
-\’.F im. Jdzefe Tulisskowskisgo

=3 Panstwawy instytut Badawczy BT e
]M ul. Nadwiélafiaka 213, 05-420 Jazefow

CNBOP-PIB
Polska / Poland

1

1* CERTYFIKAT STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631

i Cenlraia Sygraitracil podarows], elakbycena canirala euimalytaneg0 SIETOWania gESZENiEM oraz Zasiac gl |

EBlaararn wyrixies bslonzianngos pzecwpozarowych. Nazwa Canrala automatycznagn grezent iypu IGNIS 2500

Name of conssmction podict: Conirof Bl incieating squipment, slacliical aulomalic eontrof and delay davices &nd' power Supply equipment.
Manudaeturar's namg; Contrl rangl for Svlmefic «riqis sy i IGNIS 2500

Cnrlars - Fmasy
a N SA-TTROT AT IE0E Fin Gateclion e Sim i Bysisms - Pait ! (o gnd ndioating equipment |

Exropejsie norme chermonitowens: EN Ba-4:1B57--ACH 080 1: 2002 +42- 2000 Firw cstecion and fre alzrm systems - Part 4: Powsr Jupply squigment
ummm EN 12094-1:2003 Fixed freghting systems - Componanis for gas witingiisiing aysiams - Part 1: Requirsnens and
test methads for sleciricel autometic conirol end sty devices o
Wykaz wiaéciwoscl ubytikowych ! Table of performance
] T — En“sg-t:mr i
+AC: 1988
1 . Wisdeimosci
| Lp. Zasadniczo charakterystyki wyrobu +A1:2002 pond |
| . Essealel charscieristics of tha produst I_ »A22008 e ol
= [ . - Clause l
| il | Parft i Nugply 2
r TT Wzt ogéing / Seery) reqnireeeets =1 i | Symin / Pty
[, T — 5 _ Bpomar / Pams
3 | Memmun wc'aiqmmfm-.:_sz-' + and nenufaciure § __=prena | Pass
|4 | Wyagania e/ Ganarsl = smmes i 4 .;'mmuJ‘Pﬂ
L5 | funranodt Amctors —_— Il 5 e /PaeE
8| Matwrwry, kymeinuscia [wyhonans { Muiiss. desgn and manscius 8 | ke fPes
D n / Documantation 7 e
J e . =

"Nt e muang hal g s dmﬂhﬂﬂ e e rass a

|
|
Nr wydania cartyfikatu: 1 DYREKTOR CNEOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-FIB
Data wydania: 31.01.2019 j T .
Issue date: W
ot bryg. dr ink. Pawel'Janlk
DCCPR-13/12.08.2018 Strena / Page 878
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Projekt wykonawczy
p!.!u.s..m Statego Urzqdzenla Gaénlczego SAFEMATIC™ LP {N)

h JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
._A.. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarows)]
im, Jozela Tullazkowskiego

vl —— Pafis
twowy Instytut Badawczy
M ul. Nadwiklanska 213, 05-420 Jézaféw

h b,
ENBOT-FIR Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631

Corvinm 3rTbEac, potarmwel, SikTYCT convals SUDMACIQN Sim st SiRCEe QA2 EAMSCE Waaized
exvee wyvolm bulomionige pezmchwpniasavych. Narwa procucenia; Caniraln sultmelycanieno paszania typu IGNS 2500

Hamt of eoetweiios rackct: wmmmmmmmmmwmmw
.mmmﬂnh-ﬂhmﬂ

Crbmeess ST AT e Serpiscaefisv patanowe

T SN I ——— e

‘Hﬁ?ﬁlﬂ: TG | 0 Fory delecton and b sl pysters ~ Fart 2 Cwr e indicaing equipmant
Europajele worms Fharmonioeene: EN S4-4-1097-+AG: 1085+A1:2002+A2-2005 Firu deiiiion and ire sl sysisms = Part 4; Pows spply aquipment
Evtgesn hmmmniesf siandar’: EN 12004-1:2003 Fixed raiightig eystema - mhu-mw = Pt 1: Raquemaats ard

umhmmmmm

Wykaz wiaéclwodel utytkowych / Tabla of performance

— | EN1Aeeianl | Wmiceedd
Lp Zasadniczs cherakierywiyld wyrobu e
No, Essentiel cherciaristics of e procust Rozdzlal mza
1 "‘WMW'HIW_;EM | 4 | SpwraiPam
2| Postnowienin agiie | Srwes 1 d. e | Pags
3 o | LT lTeiE A o Gpema'Pam
L meimwﬁmfmm 4 et/ Fams
Oibwerarne | preobuarzanie wajlclowych niciujagych
5 | peopia g gmemesing of s e “ Spoinia/ Pata
5| Tmermis pgran Sicawra | Tranarhigion of sy isaey g i dpearal / Pass
r Unschamisnie -xmizen sarmomych | Acfialion of sisrm devices 4 S { Page
ﬂgmzmwfmmummﬂ 4.‘ F
R T —— [ TPass |
a0 j:ﬁag__ ‘stanu unychomlania 1 indication of nctivaled conoRion [E] = Pass |
11| tiins wymdowmnla | Ssmesat con — (X7 e
11| Sparaimcia sty sveerwsra / frdoetion if Releasad conciion 411 ! Pais
B | Mmﬁmm iz Oy | Pada
T T gan sk odrania } Pk warme gonaon iy Toehn Pam |
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| | Sigral ciretagiey wpiyw rodka galneznego ZWymaganiam) 1
" WNMMMM—'_ o Spelnla/ Pase
o &mwwumwmﬂmhmmﬂsmmmmww
NAD" Detarraiwee) mant sl parmaces ware nol delermeesd by CNBOPR.AIR
| ‘MMMM- i g Zasioewan i dIMGU Ao,
e’ reas Bl e chovacivigh :tas HOF aruve 10 (h oriweani ) vt

Nrwydarie cedtyfikaty: 1 DYREKTOR CNEOP-PIB
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Projekt wykenawczy

»
p !ﬂ!’iﬂsupgd;&mé Statego Urzqdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

Z0=
Z

G
CNBOP-PIB

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
Centrum Naukowo-Badawcze Qchrony Przeciwpozarowej
im. Jérafa Tullszkowskiega
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwliglafiska 213, 05-420 Jorefdw
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0631
Centrafa gygnaizac potarows], eSKNTIN centrain AMDMAYCINEGO SETWAN (geszeninm oz zesiecz uzadzel
Namwe wymbu. uslowlanego: przeciwpatarowych. Nagwa producanta: Cesttraln sulpmatytrrisgn gaszenia lypy 1GNIS 2500
Mame of cosstroction product mmmmwmmmmmmmmmwl
arsfacturer's naine: Comit s et for aufommalle serquinsieg o KGNS 2500 |
mmm Bozpiocaaatwe poZarowe
Firm gy
T T =155 1,008 Fire debaction and 1 SR BYGtamE - 7 Wt 2 —orrol Bl focamig bpmeml |
Europeise norne thammon owene: ENM‘MNT'ACJE-OM 2002+A2:2008 Fire deisclion arx] e 2lam, aystems - Part 4 Pawer supply equipmant
Burtgin bnonid e e EN 12004-1:2003 Foxad frelghitng sysisms - mmnwuuhqmnqm Patt 11 nqnmm
L _ = | et ainons for miqeiricsl sutomatic control and e dovices
Wykaz wiasciwoécl ukytikowych / Table of performance
- EH 12084-1:2000 |  Wizbclwoicl
Lp. Zasadnicze charaktarystyki wyrobu —— 1
| N Exsantis characioristcs of the product = st 42
i Nadzorowaria Stand podzaspoiw (opca < WymagRmant) [ |
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LB | Conirol of Buxsig me [y Wl shadncmedy) - ! 4
| 23 | Unshomianis docaiowers wedowania jopsa Zwymeganami 42 Spamwhw
1 t‘ll:Mnaf 22 iy Booshe | fmwfm-?w-w = o | |
b wylearil rgeeny {irn 2 wymagan
| u mmm,w'm it T 12 | W!Pﬂ
| Inicjujags 9 Lrzaizen w obrgble Instalaci {opcie 7 wymaganiam) |
Ll mwﬁwmﬁmm iy 114 e, ﬂrnmmma ! 424 |  Spena/Pese
E o | Sygnaly gaszenia i = meswowyeh oo Zwymeganiemi} e [ Niadotyozy
| umwhmmkgm hti il | Malppewn
urzaczen L - 1PNy
! | Tiiggmeing of g |$uum|mm AR - Spelia / Puss
| o A“W'" mezmﬂmﬂ A Speinia ] Pass
L Ermwestey abort device [fyeon with moumseren = N
op | Sterowanle kydhuZnyin czasem wybdowaria (cpca T wymapanan) 428 Spatia/ Pass
| Controf of axiended e (oftn Wil weuremmiz) e 1 |
Wyhdumhhummwmmm stref wypetnian’s (opcja 2 wymaganiami)
1‘ 0 | Rulease of the s«inguiiiy meals & sabcted hoding zones —oeon with sypsamems) 43 Speiia Pas
Uruchomlenie wrzadzs o riayeh aygnaiach (Spce £ wymeganiam)
3 | grhem "’""m""ww‘ e i 0 spaiaiPas
2 -'drr"ﬂn-::-w T e | § Suerin/ Pass
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“5miseen mechaniczna | Bachanesl w=in 52 | Sporwm ) Pass
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| & | Byanslmery cowum / Audida inticatnrs - - | 55 Sookia Poss
38 Konstrukcis seicreni alomentu / Elactical sesgn of soopntts 58 | Soenn 1Pags
".NPD' mmmbmmmmhmmmmummwma.
ﬁl. Parformance Detamihén] sancs Shef performances werm aof detesrrinad by CNEOPPIB,
® Zapia ,Nla dotyezy” ozmacza, Sa 2ewsdikors chaniderysivka rig me zasiosowania dia denago wyrcbe,
]! o " MOBNS (it The stinl raraens s o ks U e et g
Nrwydania certyfikaty: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Cartificate issue ro: DIRECTOR of CNBOP-PIB
l Diala wydaniz: 30128
losue dats: wt. bryg. dr Ing. Pawet Janik
DC/CPR-13/12.00.2018 Strona / Page 879
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Projekt wykonawczy

p!.,l...gz,_@ Statego Urzqdzenta Gasnlczego SAFEMATIC™ LP (N)

h JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438 2=
A 5

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe)

—\I.r im. Jozefs Tuilschowskiego
F\ /:.. Pafistwowy Insiytut Badawczy b
ul. Nadwidinfisks 213, 05420 Jozefdw

{ NBOPF-TIR

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0631

Comirain symarescs pabarone), slakbiycand caniple sulsmelyczago m“nﬂuw
xzss wymbu atioulsmige: proeciapriarmupch. Nezes (ocucama Carmnls aomalycrreqe gasants typu IGNIS
Neve of coneineciion prochct: Mummwmmmmmmummm
e ifartrnes d: Control e dr Sumlailic sxigirshe) e GAS 2500

i ity
EN 54215 =AC-108SA12008 = detection and e alzrm sysiams - Pari 2: Coniral and indicaling aqulpment

Bumpajeks nonee thassonizowing! BN S4-11GATWAC 10054 1:2002+42-2008 Fira dsiacion and fim alam sysiems - Part §: Power supply equipment
vpass baowosivel sisnlind EN 12084-1:2000 Pxad frafigriing aystama mmmhrqnmm = Pyt 1: Ragquisemanis and
= et medhods for slectrical ausmalc conbol and Jray devicet

Wykaz wialiclwosci ukytkowych / Table of performance

| B 12094-12003 [
Lp. 2esadniczs charskterystyld wyrobu SRS |
o, Exsontie! charsctaristis of the product = Pl iccabpf
[ 38 [ siinwis opwerine | Crtinf agn 5T Sa iPem |
-"o mwmlmdwmmmum 8 S———
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_52 | Badénks kb igrane | Functionsl lestr | _Bpenaifanm |
53 | Badenia sexiwititum | Envirmentsl MEls E Speni | Fass
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55 | Woroayine i dentisniy s [SO2) herrymmni o5 kim doyey
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Nrwydania ceriyfkahe 1 OYREKTOR CNBECP-PIB
Cartificale issua no: QIRECTOR of CNGOP-PIB
Deta wydania: 31.0.2019
us date:
e st bryg. drink. Pewet Janik
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I 4 k Projekt wykonawczy
p l ,,Zdwa Statego Urzqdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)
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Projekt wykonawczy

Statego Urzqdzenla Gafniczego SAFEMATIC™ LP {N)

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeclwpozarows)
Im. Jozsta Tullazkowskiago
Pafistwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwidlafsks 243, D3-430 Jozefdw
Polska / Poland

=

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSC) UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1433-CPR-0001

Zgodnle 2 Rozporzadzenem Pariamenty Europajekiago | Rady
[UE) 30572011 2 dnia 9 marca 2011 . [Rozporzadzera CPR),
ninajszy certyfiket odnoy %4 do wyrobu budowlanego.

Unlwerssina optycmna caujia dymu typu DUR-40
<Opia wyrobu, zamiezzons zastosowanle,

windciwodel uythowe pairz kolejna sizony certyflkab>

wirowadzanego do obrotu pod nazwa handiowa ub znakiam
produsanis;

In compllance with Rogutabon 3CS2011/EU ef te Ewrcpean
Pariament and of the Council of 8 Marcn 2011 [tha Congtruction
Froducls Reguialion or CPR), this cerificals epofies i the
constrichcn product
Universal opticel smoke detecior type DUR-40
«Product description, intended use,
performances see (he following pages of the ceriificate>

placed on the mirket yncer the naima or tradke mark of.

Hrrerveym:
POLON-ALFA B.A,
ul Gifnki 158
B3-851 Bydposace, Republic of Poland
1wytwarzanego w zakkadne produkeynym: and produced @ e manyfacturing plant:
POLON-ALFA SA
ul. Glinkl 155

45881 Bydgoszez, Republic of Poland

Ningjszy caryfikel potwierdza. o wszystiue pogianowienis
dotyczace oceny | weryfikacy stslodc! wistchwolicl Wylowych
ohknedione w Zalagamiky ZA nomy.

This cenificate atests that s provigions concaming the assesament
ard vedficallon of constancy of peformance descrbed in
Anrax 24 of tha standang:

EN 54-7:2018 Fire dataction and ftre alurm systams -+ Part 7: Smoke detactors -
Palnt smoke detectors that oparsts ustng acattersd Bht, tansmitted Bght or lonbeation

W ramach systemu 1 w odninsianiu do wiaiofeodol p2ytkowyeh
wwmwmqmmwnu
prockicen] wimdyt 2ailadou konioky produls, ke jest

oceniana w calu zapawnienia stalodol wistciwodcl udythawych
wyrobu budowlanego

Nin'ajazy cemyfikal zoslal wyctany po r32 plapwszy w dniu
04.10.2004 {znowelizowany 20.10.2021) | pozostaje wadny,
zgodnie z umows nr S&DGICPRIA02 co dnla 15.90.2031
dopdid My 2mien) cl9 nonna shamenizowana, Ram wyrdh
budowlany, metody CiW SWA | warunld jego wytwerzanla rle
Wegng, 1iotney Znmerse orez pod warunkiem, te nie osiane
Zawiaszony . coinigly lub mie nasiapi zakoficzane cedyfikadi
priei2 netyfikowang jednautig centyllalacq wyrdh.

Nrwydnia certyfkat: 1
Carbficata issue no.

Datn wydanla:
isgua date:

veder system 1 In relaion to the pedormarce sel out in this
mmmmwmamnmmmmmmm
lactory preducon conltrol, which ' assassed o ensuze constancy of
pertormets of the consin:ction product.

This carificole was first issued on 04.10.2004 (revised 20.10.2021)
acd will remaln vedd in eccondance with (he egreement no
SS/DCICPRIZ021. unll 19.102031 29 long 88 naither e
ndmcaised standard, the censiriclicn product, the AVCE matheds
e the menulsctring condiions 'n the platt o mocifed
uignificantdy, unfess suspanded, wiiftdrawn of tarminated by Ihe
noiified procucs cartification body

DYREKTOR CNBCP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

Qum'
st. Inyg. dr ink. Pawal Jankk

Niniajszy certyhkat zastypuje certytiat / This serificare replaces cerificats

el no 14IWCPTVOD0 2 dnia / datad 04.10.2004 ¢.

DGiGPR-13112.08.2018

Steona / Page 1/3
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7 Projekt wykonawezy
p .I_,!é,g,;&ma,, Statego Urzqdzenia Gasnlczego SAFEMATIC™ LP (N)

h JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej %
C

. , Tutszkowskiogo
=\ N/ -~ Paﬁsh:;mnstytut Badawczy

1 & . Nacwidtafisha 213, 09420 Jézatdw
{ “ROP-P
"B Polska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0001

Wirw sy snlcetrrye Universaing aptyetna czujka dymm fypu R A0 =
% | Universal spiical smok deteetor fvoe DUR-ED — =

[TTRE— i Bazpiecanistun potarows

Deciued perfmmance’ Firk vy e e

Euvcopajelis rorme sharmontrowene: EN 54-T:2018 Fira detection and fire alanm systerms - Part 7; Smoke deteciars - Point smoka datectors

Furupwa tarronass standad thaf soemats using statiered |51, transmitted iyt or lontzation —=

Opis wyrabu / Product description

T - T DUR-40
g : —k g
| b | i ]

Prciaceinie urzadzen someenicaych- | ki yes

Conaaction of ancildry dewees . |

Regubaca progu crundes w misfscu Zahtstalowatia: P

mwmmgprwmm | 2 A— .

el pleres: TR, TF3 TF4, TP
evnadeniy Vol B 1242

st st o o , i .

ol '

) tak shonstrucwanz, e kulka a drednicy

Qchona preed wivkanianm cial obeych: 1.3:2.0,05 mem nie przedostate sl do komory datakoyng.

Protaction sgaingt the ngraca of lomign bodiss: " :mm;mwmarw

+ 0% men et sdas _."_I__—_'_'_f.a_.'.:l.l':_'ﬁ'

Z'T-':n'l; b 1 (R r,'Ct 1 10 =88 !
| e - -
| Matzniad of housting: | sensir matang)

W""W% @ 155 54 {zgniadem wita soceh)

Wase

v, 3 B _I_ B 150 - o

I 2

Nr wydanla certyfkatu: 1 ji= | DOYREKTOR CNBOP-PIE
Cevlicate isie no: [~} i DIRECTOR of CNBOP-FIB
Dala wydarig: 20.10,2021 7. = '
ﬁlun?m: 1‘%‘4; e t? r;'."'r @M rg

RIS st bryg. drink. Pawiel Janik
Minlejszy cenyfdai zasigpuje cartyfika! / This cestificate replaces cerlificaie
" o 1438/CPDIO00 Z dinka 7 daled 04,10.2004 r.
DE/CPR-13/1209.2016 Strona/Page 213
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Projekt wykonawczy
p !.!..5.31&9., Stalego Urzqdzenia Gatnlczego SAFEMATIC™ LP (N)

I

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

. CGentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
V im. Jozefa Tuliszkowskiego
lM\" Pafistwowy Instytut Badawczy
L]
o g ul. Nedwidlahaka 213, 05-420 Jéxefdw
BOR-PIR Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSC! UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0001
" iz voyroiu Budowlhmago: Uniwersing ogtycnd SZua dym typa DUR-A
Universsf oodieal smoks delector Ypa DURMD.

[ = pakarowe
,’%ﬁ-'—m'*‘——'_-msnumLm- 30 fire alaeies Bystane = PRrt - Smoks deleciors - Powtt SmOKs Getvcior
{ Exvamwn kermonivad sitslent; that seattersd Bght, traramitiad light or lonization
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i _— W T8 Wirkcimodti |
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L8| ool p | K sy L [

1] limuwm 1 Lo {upaerar 4219 Spims [ Ppys !

17 MW'FI t1/ By heat zomatnal 4112 Hgmela Paas |
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wr wydania cortyfikaty, 1 = 7 R DYREKTOR CNBOP-PIB

Carificate issué no: = ‘.:.;I DIRECTOR of CHBCP-PB

Oaca wydanix: 20.10.2021 = o [g ik

Issua daia; .."'.-s‘ ;T'

; W 3t ryg. dr nk. Janik
iz \ L
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Projekt wykonawczy

p meé.kmé Statego Urzqdzenia Gasnlczego SAFEMATIC™ LP {N)

_,l'//-\\_ I/ CENTRUM NAUKOWO-BADAWGZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWES e

'-/6\\- im. Jézefa Tullazkowekiego - PARSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
£ \Vf‘. Jednostka Certyfikujaca / Certiftcation Department
i! i = ' g

MMIP-PIE Acoss

'l

il

——

-

iy

| JeDNOSTKI cwvmmce.;

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3050/2016

Ceantrum Naukowo-Badaweze Ochrony Przeciwpogarowe] iny. Jozefa Tullszkowskingo
Paristwowy Instytut Badawczy
na wniosek 2io2ony przez firme:
Polen-Alfa Sp. x 0. 0. Sp. k
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszez
Zgodnie z rozporzadzeniam Ministra Infrastrukiury z dnla 11 serpnia 2004 1.
w sprawie sposobow dekiarowania zgodnodei wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowanla ich znaklern budowlanym {Dz. Ui 2004 Nr 168, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnoéc, stwierdza, ze wyrth budowlany:

Gnlazdo czujki typu G40 wraz z podstawa przemystows typu PG 40

produkowany przez: w zakiadzle produikcyjnym:

Pclon-Alfa Sp.zo0.0.5p. k
ul. Glinki 158
85-381 Bydgoszcz

speinia wymagania epecyfikach technicznej:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB Nr AT-0112-0288/2011/2018
wydanie 2 z drila 23 marca 2016 1.

Whiosak o udzielerse certyfikacii nry Bi4T46/2016 z dnia 05.02.2016 1,
Okras wadnosel certyfikatu zgednosd: od 31.03.2016 r, do 28.02.2021 r.

Certyfikat zgednoéei pozesiaje w mocy pod warunklem przestrzegania przez Whioskodawes
wymagan zawarych w umowle nr 15DC/B/2016 = dnia 30.03.2010 r. oraz lak dlugo Jak wyrh
budawlany objety certyfikatem, warunki zekindows] kamiroll produke, praywolana specyfiacia
techniczna nig ulegng znaczacym zmanam Araz pod warunkiem 2e Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nia qnfnlb Juhnlbzamnuy ud=telonej certyfkacii.

KIEROWNIK o -D\'REKTOR CNBOP-PIB

o

I

WY T, v S ; ,.:7 ;
s Sk Vg""n-‘f E ST ey p A !

L i Tag e
si. kpt. mgr ink. Tomasz Kielhasa e bwﬂf‘ nz Dﬁ?usz Wréblowskl
Jorelow, dria: 31 marca 2016 r.

DC2W28.03. 218 Sirona 1/ Siron 2
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p!.!.%,...,..._, Stalego Urzqdzenla Gasniczego SAFEMATIC™ LP {N)

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZARCWE.S
m. Jézefa Tullszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Judnostka Cartyfikujaca / Certification Department
Ul Nedwlishse 213, 5420 Jozetdw

ACDSS

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3050/2016

Gniazdo czujki typu G40 wraz z podstawy przemystows typu PG 40

Opla oraz warunkl dotyczace stosowania wyrehu budowlanego:
| T Griazdo G40 —
I Fzoistor zware: B brak
Temperatura pracy: PG = 455°C
‘Wymiary: @ 112% 28,5 mm
Masa: i 100 g
Rozataw otwow o mocowanis  &mp
Srednica 2yt uﬂFu_'-ych prRewoddw | maksyralnie 1 mm
LTyp:_ | Podstewa prremystowa PG-40
Wymlary: e 1 112 x 28 mm
Masa: _ —— | 100g |
Rozsisw otwondw do mo—o_c—mang: | 43 mm

Sprawnzdania z badaf nr 2140/BAJDS z dnia 01.03.2006 r., S478/BA/11 z dnia 27.00.20%1 r, oraz
378/BA/1D z dnia 14.08.2014 1. vakonane przez Zespédl Laboratoriéw Sygnaiizacll Alarnu
Podans | Automatykl Pokamicze] (BA).

KIEROWNIK ‘DYREKTOR GNBOP-FIB
JEONOSTHKI CERTYFIKUJACE 2 Fi\
= ¥ T H
11 | ‘ i ."
ot W | : t L4
a1, kpt. mgr int. Tomasz Kislbasa bryg, drimt. Darusz Wrbblewski

diizaféw, drde: 31 mara J019 -

el iBmez

ZA2G0DNDEE 2 ORYGAINALEM
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Projekt wykonawczy

Statego Urzgdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

[EI POLON-ALFA

UWAGA!
NADMIAR
SPALIN

Przeznaczenie

m::fjmsn-&lmammu
]iitmmefmmlm# atmmowych we
wpdipracy 2 systemant wylirywania posary b gazu:

Zasada dziatania

mlhmﬁmpnwmmumm
= podiwiatiany napis jest urninczczany na jednef ut abw stro-

nach urzgdzenis. Wyitarcwenle syghelizators ﬂw* po

pu(hnunﬂhniana odpovedniy zadkki.

-hwingpulqowti,s s zaivtaniad 0,75 swylgczenia).
E‘v:nrﬁ@nﬂ“mdi ustaiay Jest peeych zworki na piyce sygm-

Budowa

Sygnalizatory 5G-3 | $§-2 wysposatons sy w chudav dwu-
cxatciowy. 5G-1 mw Rlosz w iosorze biafym, 5G-2 w holorze
cxarwanym, napiey sg w kolorze czamym.
Modliwe ject xaimstaiowanie sygnafi>stora na dianie lub wwer-
Sji wisznoej pray uiycia £aczepy Tamawianegy oddziehie.
Srcaagsty dotyczece sporaii montaly podens £ w dokumen.
tacf technizzns) urzgdiad.
Sygrafizstory posiadaly wewngermy sygnalizator skustyezny,
letdry generaje diwisk o natyeniu ok &% d8 w odinghoici 1 m
od rygnalizetora.

. POLON-ALFA S.4_

KK-E333/01.20H
SYGNALIZATORY
INFORMACYINE
$G-1, 5G-2
Dostypna napisy:
warant|  Podainapisu
1 UWAGAL .
GAZ NiE WCHODIS
ommg
I TNREAL
HADMLAR SPALIN
PLE WeHODZI!
NADMIAR SPALIN
3 omcléamazl
f MADMIAR SPAENY
NEwoetTzad)
I NADMLAR SPALIN
' Uwinza?
l WYCIZK ALTOGAZY
i mpum:anmmrulw
Dane techniczne
Znsiianie 12Vs30V
mmm msianic 24V mm
Pobdr pragdprzy aallznhu 12 v
Natytenie diwiqiu sygoalizatordw 2 odiugfadci 2 m ﬁﬁ
Max przakai] przawod ow 1S mm?*
sucrainoié obudowy Pig
THMPerstura pracy <50 00 +85%¢
Masa oaxkg
Cevtalaoil mephiw
=€ m, przy ofwistieniv powisrzchni 500 b
wymlary 280 x 191 x T2 mm

45-861 Bydgosrc, ol Glnk 153 | tel. 52 36.39 281 | www.polon-aapl

@® PLISZKA 2022
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p !.!g.;m.,ka Statego Urzqdzenia Ga$niczego SAFEMATIC™ LP (N)

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpo2arowej
im. Jézefa Tullszkowsklego ﬁﬁ
Pafistwowy Instytut Badawczy .
ul. Nadwi$latska 213, 05-420 Jdézefow kfOtwocka v\/
tel, +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 N
www.cnbop.pl e-mall: cnbop@cnbap.pl OP-P

S;ria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2021/0295-1004 wydanie 1

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iBudownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. wsprawle krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968), w wyniku
postepowania w sprawie wydanla Krajowej Oceny Technicznej, dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Pafstwowym Instytuce Badawczym
w Jézefowle k/Otwocka, na wniosek firmy:

P.U. Poz-Pliszka Sp. z 0.0.
ul. Miatki Szlak 52, 80-717 Gdalisk

stwierdza sle pozytywng ocene wiasciwoscl ugytkowych do zamierzonego 2zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

STy T e
il Mizlki Szlak Gdansk

o przeznaczeniu, zakresle, warunkach | na zasadach okreSlonych w zatgczniku, ktéry jest
integralng czecia niniejsze] Krajowe] Oceny Technicznej CNBOP-PIB,

Tarmin watnodci: Z~ca Dyrektora CNBOP-PIB
ds. ceriyiTkaci | dopuszczen

od 5 lIstopada 2021 r.
do 4 listopada 2026 r.

’ |
st. bryg. dr inZ. Jaizk Zbolna
Zalgcznik: |

Postanowlenia ogdlne 1 techniczne
Jbzefow, 5 listopada 2021 r.

Krejowa Qcena Techniczna CNBOP-PIS-KOT-2021/0295-1004 wydanie 1 zawiera 40 stron, Dopuszcza dg kopiowanie
Krajowej Qcany Techniczne] w calokc] albo tylko plerwsze] stroy. Kopiowanle, publikowanle lub upowszechnianie w kazdej
inned formie fragmentdw Krajowej Oceny Techniznej wymapga pisemnego uzgadnlenia z Centrum Naukowo-Badawezym
Ochrony Przeciwpolarowe] — Pafistwowym Instytutem Badawezym

[ Miniejaza wersja jest wersja sinkironiczng Krajows] Oceny Technicanej CNBOP-PIB ne CNBOP-PIB-KOT-2021/0295-1004 wydanie 1.
| wymans w formis drukowane | mode by ufywana hikn w calech milsymim k! { baz tadnyeh 2mian. |

@ PLISZKA 2022 Strona 54z 77
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l f‘ Zka Projekt wykonawczy
p Stalego Urzqdzenia Gaénlczego SAFEMATIC™ LP (N)

)
]l/\fﬂ\ PCA.  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ o

im. Jézefa Tullszkowsklago - PARSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Depariment =
ul.. Nadwitiatska 213, 0B-420 Jozaftw

b

AC 053

¢ NBOP-PII
KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0381

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych craz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (D2. U. z 2016 r, poz. 1965; z po2n. zm.}, ninigjszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanegoe;

Zestawy gadnicze gazowe — do zastoscwania w oblektach budowlanych -
Zestawy gadnicze gazowe na chlorowcopochodne weglowodoréw, FK-6-1-12,
typu SAFEMATIC™ L.P (N), Jednostrefowe, 15 bar
<c charakterystycs technicznej opisane] w pkt 1 krajowsj oceny technicznej,

o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej ocany technicznej
oraz o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>
objetego krajowa ocenag techniczng;

CNBOP-PIB-KOT-2021/0295-1004 wydanie 1 z dnia 05.11.2021 r.
wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Przedsleblorstwo Usiugowe Poi-Pliszka Sp. z 0.0.
ul. Miatkl Szlak 52

80-717 Gdarisk
i produkowanego w zakladzie produkcyjnyrm.

Przedsigbiorstwo Ustugowe Poz-Pliszka Sp. z o.0.
ul. Miatki Szlak 52
80-717 Gdanisk

Niniejazy cartyflkat potwierdza, e wszystkie postancwisnia, wynikajgea z krajowego systsmu 1, dotyczace
peany i waryfikag)i steloscl wiagciwodci uzytkowych, w odniesieniu do deklarcwanych wiasciwesci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamigrzonym zastosowaniem, okresicnych w niniejszym certyfikacie
&g stosowans oraz, ze:

Producent wdrelyl system zakladowe] kontrofi produkejl w celu zapewniania utreymania statosci tych
windclwodcl.
Ninisjszy certyfikat wydany pa raz pierwszy w dniu 02,12.2021 r., pozosteje w mocy do dnla 04.11.2028 .
pod warinklam przesirzegania przez Producenta wymaganh zawartych w umawle nr 73/DC/B/2021 z dnla
02.12.2021 r. oraz dopoki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny | weryfikach
sialosc! wiadclwedel uzvtkowych, sam wyrdb budowlany i warunkl jego wytwarzania nie ulegng zmianie,
oraz ze nia zostanie on zawleazony iub coinlety przez akredyiowang jednostke cerlyfikujacy wyroby.

Nrwydania certyfikatu: 1 Data wydania: 02.12.2021 r.

Waznoit niniejszago certyfkatu moze byé potwlerdzona
na stronie intametowe] www enbop.pl luk pad numarem lelefonu: 22762 33 47

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEY ¢ DYREKTOR CNBOP-PIB

— L

ey % ] g gL '6
wz. 2-ca Kierownika Jednostkl Céayitkihe @
mgr in2. Wojciech Gagata st bryg. dr in. Pawel Janik

DCr2Bb/14 01 2021 Strona 4/ Stron 1
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p !,!,SN,ZJSQ, Stalego Urzqdzenia Gasnlczego SAFEMATIC™ LP (N}

V. § RENTRE M NAL KOWO-BARAWCZE,
OCHRONY PRAECITWPOLARDWEL
¢ \NBOP R S R

o Ex N EEFYC AND RESEARCEH £ EVIRE
OR HIIEHFRI*IIH i
Y L]

JEDNOSTRA CERTYFIRU 130N

b Tt emone B

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438 / CPD 1 0238

Cowtw 7 mppeiyess 0% OMEEL, ¢ dewt 7t T2 1255 B apume Admme e riuplivas vl o Toopdvw SWHINETT i o "itwad o) Frkgniy.
e o i e P Ltetodie® SECNND svibes Cawardits o N (ooovis VI8 o7 b el O o

poar fardripse SYEBRLT ;@ PR ST - v, g Siripaiiaive IneIm v S WOGE Yt ey
whieriy2 ) 2 RPab baskniiirty i P comturcion pefcl LAY Preass Dechey - JFCY

Crmmpm of 2} g 1903 3 % beor' 30 Foll P Rk
el

Rpuros wuzpdzarms Incpycs | SIUTymUNLs
[ Praycioh Wanuat tiggerng Jevice type PULH

s e ks et gt
wroradzony ra rynek prroz St et by
Polon - Alfa Sp. 2 0.0, 3p. k.
ul. GAinld 135
30-881 Bydgoszcz
EOGURDNET: W and procuced v the fackiny
Pulon - Alfa Sp.zae S5p &
ul, Glinki 138
35851 Dydgosicy

EN 12084-3.2003 Fixed finfighting systemi. Components for ges extinguishing sysiems.
Reguirements andi test mathods for manual triggering and siop devicss:
TR0 FIRIRSMERY, § Ol SR peUEe © IR T dire gl vl Tt S pmiucl 5oy B S ST Fay ey
Lol M wviete Jo ) RNREY O3 BS.J0ED ¢ - EaGENY & Moty Mooy crsficaler aum %7 asul o 1 Jcikber %Y and meraor: vl

CYREKTOR CHRDP PR
HE2D OPRCIR of THECH PR

CE

143 i tryg B Darss Wroblewski

gl B ' 0T

24 PANTHNES b ds caaatilE AL
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p e % - Statego Urzqdzenla Gaéniczego SAFEMATIC™ LP (N)

lL/\ '
A~ v CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
A= PLA GCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. Oo im. Jozefa Tiliszkowskiego
M\f aru PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
¢| STHOP-PIR acos 05-420 Jarefdw kiOtwocka, U Nadwislafiska 213
| SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3145/2018

Na podstawde art 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 siemnia 1991 r. o ochronie pnecdwpozziowej
[Dz. U. z 200% r, nr 178, pe. 1380, 2 p6in. 1m.}
Centrum Naukowo-Badaweze Ochrony Praeciwpoiarowe}
irs, Hizefa Tuliszkowskiego - Padstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

W Whodtimlerz Wyrzykowski

ul. Ciajetn &
85008 Eiate Blola

stwierdza, e wyrob: Sygnalizutor akustycma-optycany typu SA-KIN w edmdanach:
SA-KZN/3Im, SA-K7N/Em, SA-KFN/Im

produkowany przes: W2 VRodzimiery Wyrrykowski
ul. Caajeaa &
86-005 alsta Blota

8 w z2akfadzie produkeyjrvan W2 Wiodzimlerz Wyrzykowski
(& ul, Czafeza 6
86-005 Alate Blola

speinia wymagania: pht, T14, 11.5 ralaaniks do rompormdzenia Ministra Spraw Wewngtrziych
1 Administradii 2 dnia 20 caerwea 2007 r. w sprawta wykazu wyrobdw studacych
mpewnlaniy  bezpieczyitstwa publicanege iubodhonia zdrowla | Dycls
am: mienis, » tude reed wydswanle dopumcienia tych  wyrobdw
do ulythowsnla (D= L. Nr 148, pox. 1002), wirowadzonego rozpormdreniom
mieniajgcym z dnda 27 lowletnta 2010 r. {D4. U, Nr 38, poz. 553)

AT ET —

| Dokumantac|a:

1. Wniosek o przeprowadzenie procasu dopuszczenla wyrobu numer 4415/201 7 2 dnla 04.12.2017 .

. Sprawozdanie ¢ badaf ar T03/BA/13 2 dnia 09.02.2018 r., nr 409/BASL7 7 dnia 31.20.2017 1., v 6153/BAf1Z
7 dnia 10.01.2013 ¢., n7 6144/BAS12 7 dnla 05.12.2012 r. oraz ar 3857/8Af12 1 dnia 29.08.2012 r. wykonanych
@ Zpspole Laboratoritw Sygnalbac]] Afarmu Podaru | Autamatykl Polamiczej B CNBOP-PIB,

| Swiadectwo jest waine pod  warunkiem przestrzeganm  przez  wnioskodawce wymagad  orwarlych
| wumowie nr 3145/DC/CNBOR-PBS2013,

Okres wainedel éwladectwa: od 20.03.2013 r. do 19.03.2023 r.

W'REKTOP-TCNB?F-PIB

| AP

I bryg.-Gr gt Ind. Darlusz Wrdblewski
Jozolw, dnle: 3 merre MIAY

Smons L3

DC/M-21/03.10.2011
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p !,,'..%,Z..]SE Statego Urzgdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

h pep.  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/\_ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
' im. Jozela Tullszkowskiago
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
08-220 Jozafdw k'Otwocka, ul. Natwitiadska 213

{ \Il.l' W-PIR

l $WIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3145/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFXUJACE WYROB

Sygnafizator akustycinc-opbyczny typu SA-KIN w odmianach:
SA-K7N/3m, SA-TM/6m, SA-KIN/Om

| Odrniana: SA-XTH3m \ BA-KTH/Em | SA-KTN/Im

| Mapiacia zasifaria V¥ DC): = — W

| Pryd dazcrowanla [A] il ) ] - |
| Prad alarmowanfa jA) <0075 ]_ <0075 < 0,110 |

» 50 — tot. wzoru diwigku sygnat ogghy”

| | Pozlom déwigho (1) 8} > 100 - dat. porcstatych wanréw diwigku

T Wyl
| syprolbeatorglosowy: 0 . . e
| Crestotliwnsié blyskania [Wzf: | - 0.56
I | Barmdwiatls: I Garrwana
| Karegoria sygnalizatora: | ) o
Funkecja synchronkacyi: i ek
| Typ érodowiska procy: [ A
Stapaet ochrony IF; S | T
Sposdb l:armcnw:run: | “'Tmh:i\f m::l:u‘ do éciany 1u::;opu
| ‘Wymiary fmml: i @115 100

Mateﬂal ohudmw b WOrZYWE STtacne
I Mﬂm 300 i 300 s

|I DVREKTOR CNBOF-PIB
i i

(| bryg. citiad, tid. Darius: Wedblewshi
! sazetow. deia 20 reeece HA
‘ Strons 1

DC/D-2102.10.2011
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£
p.',,'...%,;,!&g Statego Urzqdzenia Gaséniczego SAFEMATIC™ LP (N)

h Sin CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
== FLA  GCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

—u\./— Q{j im. Jozefa Tukszhowskiego
M PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Wrhna e

« B()P-PI.H AC 082 05420 Jozefdw KOtwecka, ul Nadwidlansia 2123

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3145/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustycrno-optyciny typu SA-KTN w odmisnach;
SA-KTN/Em, SA-KZN/Em, SA-XTN/9m

Dopuszczone do ubytkowanls rostaly nastepujsce ezgstatiiwaic | waoery ciwigldw:
350-1800 Hz; resagey praaz 3520 my, cray trwanda cyklu 5370 ms
{970 Hz preet 500 ms, nastypnia 500 ms przeswy) x 3, nastepnie 1000 ms przerwy
G00-1500 Hi; rasnqry praez 110 ms, nastepnie opadajacy praez 110 ms
1200 500 He, apadajgcy preer 1000 ma
1150 Mz przez 230 ms, mastephie 576 H2 pr2e? 230 ms
1300 He: preer 250 me, nastgpme 1500 ms prearwy
440 ¥z prrez 100 ms, nashepnie 554 H2 przez 390 my
700 Hr; preez 125 ms, nastepnie 125 ms pezerwy
500-1200 Hz; rosnacy prisz 3000 ms, nastepnie £324 przez 500 ms
. 120G- 1600 Hz; rosngoy praer 1000 mos, cias trwanls cykiu 1500 me
. 700 Hz; przaz 730 ms, nastepnie 250 ms praerwy
. 1000 Hz, priez 880 ms, nastepnie 580 ms greerwy
. 1200 Hz; ciggty sygnal
2400-2860 Hi; rosnacy przez 70 ms, c2as traanta cykiu 140 ms
- BR8-1170 Hz; rosngty praez 1400 ms, nastgpnie 300 me preenvy
. 470-300 Hz; rosngey przez 700 ms, nastepnte 260 ms orzerwy

__.‘
LR T T I

Hoih e b
;o B W A

WARUNKE DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnle 2 § 17 reeporzadzania Ministra Sprow Wewngtrzaych | Administradsl 2 rie 20 czerwca 2007 ¢, w sprawie
wykant wyrobdw stuticych zapewnieniu berpieczedstwa publicznege Tub ochronie rdrowla | syeie sear mienia,
atakze raead wydawanka dopustcrenia tych wyrobdw do uzytiowania (Dz. U, nr 143, por 1002, 2 poim. 2}
wyréh powinien by oznakowany makiem jednostki dopuszcrajace; | dedatkews numerem ninlejs2ego Swisdegtws.

DYREKTOR ENBOEPIR

o+

bry-dr hab, ind, Dariusz Wrdblewskd
lzetbw, drdz. 20 maree B¢
Siroes3/3

OGD-2£03.10.2011
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PLLE | CONTRUM NAUXOWD-BADAWCZE OCHRONY PRZECTWPOZAROWE! o "ot e
wic e Im. Jozela Tullszhowskisgo - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCEY =
Jednostka Cerlyfikujacs / Cartification Department -

-

i

CNBUP-PIB  acom

i KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 083-UWB-0194

Zogedne z rozporzaszeniam Minstra Infrastrukiury » Budownictwa 2 dna 17 fistopada 2018 +
wSprawie sposchu dakiprowsns wiastwols ulytkewysh wyrobdw budswlanych oraz sposobu
zrakewanie ich znakem budowlanym {Dz. U poz. 1984, z 2018 r., poz. 1233, z 201§ r. poz. 1176),
| nnegezy cartyfilal odnesl e Jo wyrobu budowlansgo:
Cslony do ochrony kabii zasilajgcych, kabil stervjacych | kabli komunikacyjinych
orax ich potgezed {puszki instaiacyjne)
- do zastosowai podiegalacych wymaganiom dotyczacym odpomodci agnicwe)
- Puszki instalacyjne przechwpoiarowa W2 typu PIP-AN w odmiznach:
PIP-1AN, PIP-2AN, FIP-2AN, PIP-8A, PIP-TA
© kiaste podtrzymania fuake|l afekirycznych E60 1 ESQ (wg DIN 4102-12:1988)
<g charakierystyce techniczne] opisanej w pit 1 krajows] ocany Wchniczng,
@ preezrczery, sakresie | warunkach sineowana oplsanych w pkt 2 krajowej oceny techniczne|
oraz o weiciwokchach uyiawych wyrobl wymienionyeh « okt 3 kraiowe] oceny techmazne>
objgtego kMjeWs CCANE WRENNCZNY.
Krajowa Ocena Techniczna CHBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704
wydanbe 2z dnia 11.07.2019 .

woprcwiadzonego do cbrotu pod nazwg lub znakism Rrmovwym producenta
W2 Wiadzimierz Wyrzykowsk)
ul. Ceramiczna 1A
86008 Kruszyn Krajodek
i produkowanege w zakiadzie produkeyjaym
W2 Wlodzimiarz Wyrzykowskl
ul. Corarvicana 1A
86-205 Kruszyn Krajermki
Nimajezy cenyfikat potwierdza, Ze wazyatue postanowdmin. wyrikajges 2 krsjowwgo syslemu 1+,
ocany | werytias] stalodci wiadowosm Lkytkowyeh, W odnimdieniu g6 deklargwamych
whadciwodey unytkowych wyrcou zwigzanych 2 jego zamericnym  Zastoscwaniem, okresionych
w ninigjazym corfyBhacia g4 slosowars oraz, 2a:

Producant wdrodyl systam zakindows] kontroll procuke)l w ovlu zapewnienia utrzymania stalodel tych
wiadehwodes,

Nirlsiszy cartyfiiat wydony po raz plarwszy w dreiu 31,07.2018 r., pozoalajs w mocy do drim 22.05.2024 1.
pod warunkiem przestrzegania przer Profucsnta aymageh zawdiych w umowle & S7/DCIBROLE
zdnia 31.07.2019 r. oraz doptil zeetosowana krajows ocend techmezna wyrobu, medody ooeny
| weryfikacl staloksl whakowode: LEythowych, sam wyréh sudowlany |werrkl jego wytwerZenis ne
ulegna zmianis, oraz 20 nis costanis ont zeweszony Wb colnigly peex skredytowens jedrosike

cartyfikjgen wyraby.
Nr wydarfa cartyficam: 04 Data wydania: 31.07.2019r.
Wiktrobs Frsjaesny seyiot oz byl sotaienizona
nia steenle inkemets wany FriSon Bl lub sod-Aumerer iekefems WA,

KIEROWNIK & DYREKTOR CNBOP.PIB

| JEONOSTKI CERTYFIKUJACE! = .
o .1 p N - ’1 gmrg
wz Z-ca Kidrownilka Jednoatkt Certyfikiace]
mgr Ink. Wojclech Gagala st bryg. de Ink Pawel Jantk
[Cv2abicd 7 2013 Strona 1/ Steon !
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Projekt wykonawczy

p meg Statego Urzqdzenla Gasnlczego SAFEMATIC™ LP (N)

£
{

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Iim. Jézefa Tullszkowskiego
Paristwowy Instytut Badawczy
ul. NadwiSiariska 213, 05-420 JSzefow k/Ctwocka

tal, +48 22 7693 300! fax +48 22 7693 356
W cribop.pl a-mall: enbapicnson ol

et

g
=
w
oy
&

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Miniejsza Krajowa Ocena Technlczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2019/6113-3704 wydanie 1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnla 17 listopada
2016 r. wsprawle krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wynikuy
postapowania w sprawle wydania Krajowe] Oceny Techniczne) dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochvony Przechwpozarowej - Pafistwowym Instytucie Badawczym
w Jizefowie kfOtwocka na wniosek firmy:
W2 Wiodzimierz Wyraykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeriski
stwierdza sig pozytywn oceng whasciwoscl utytkowych do zamlerzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa: }
Puszii Instalacyjiie przéciwpozarowe W2 fypu PIP-AN w odmlanach;
khl;ll!-'unl, PIP-2AN, PIP-3AN, PIP:SA, PIP-7A
© klasle podtrzymania funkc]i eléktrycznych E60 i F30
(wg DIN 41%‘41:‘1?!8)
‘ ul. Ceramicznia 1A
0 przeznaczeniy, zakresie, warunkach | na zasadach okrelonych w zatgcanila, ktdry
Jest integralng czescly ninlejsze] Krajowe] Oceny Techniczne] CNBOP-PI
Z-ca Dyrektora

Vel ds. certyfikach | dopuszczen
od 11 lipca 2619, no
do 22 maja 2024 1, St ANE
Zatgeenik st. bryg. dr ini. Jgic&k Zboina

Postanowienla ogdina | techniczne
Jozatdw, 11 lipca 2019 1,

Krajowa Ocena Technicona CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2 zawlera 20 stron, Dopuszcza
siy koplowanie Krajowe] Ocany Techniczne tylko w calodcl, Kopiowsnie, publikowanie lub
upowszochnianse w kade} innej formie {rdwnie? lektroniczne]) fragmentdw Krajowes Oceny Techniczne)
wymaga pisemnego uzgodniena z Centrum  Naukowo-Badawczym  Ochrony Przecivipoiamowe)] -
Pafstwowym Instytutem Badawczym.

Hiveysza WeTR/a fart Werslq ekionicang Krajewey Oceny Tachmicznel CABOP-FE v CNEOP-PIS-KOT-2072:0113-370% uydiame 7.
wayciang whmnnmm | mode By LTewiod Tyikn w Caiach Informagynycn | BEZ pacmycn 2uan

@ PLISZKA 2022 Strona 61277



I ? k Projekt wykonawczy
p .,!,m,;m,a., Statego Urzqdzenla Gainlczego SAFEMATIC™ LP (N)
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» Wyswpouje W wersl: 3m, &m | S - optymainy dobor iczby sypradizstorder S0 RubShury pomisstcneiie {
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- mmﬁwmnummmqwmwmw
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8 wxorbw ddwights,

a Urfoliw woriemie sietl sygnalltaorow pracujscych syncivonicrnie (synchvoniuaci ciylcr shamiynoral ors
optysrriey 3 Wyldrrystruee s dodiiticen itk

= Paramairy optyciig dOMOSOWANe o trymipae notmy PN.EN 54 23,
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Projekt wykonawczy
Stalego Urzqdzenia Gaéniczego SAFEMATIC™ LP (N)
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jekt wykonawczy
p!.!.é,.z...!s..a., Stalego Urzqdzenia Gaéniczego SAFEMATIC™ LP (N)
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Projekt wykonawczy

»
p.l..!...sm;wk.;;a., Stalego Urzqdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

'pea  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
s OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszhkowskiago
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Bﬂ P-PIB AC 083 05420 Jodzefdw kiOhwocka, ul. Nadwidlatsha 213

=

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 410272020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dniz 24 sierpaia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarawe;
Cemirem Naul:owa-sadas_vae Ochrony Przetiwpolarowe]
im. Jozefa Tuliszkowskiega ~ Partstwoury instytut Badawczy na wnlosek:

Zaktady Kabidwe BITNER Spdfka 2 o. 5.
ul. & Friedleina 3/3
30-809 Krakdw

stwierdza, te wyrdb: Tulelomunikacyjne kable stacyjne do instalx] przechwpotarowych typu YnTKSY,
YTISYekw | YAT KSXakwr

produkowany prrez. Wy Kablowe BITNER Spdtcz 1 0. 0.
ul. L. Friadieins 3/3
30-009 Krakdw

w 2aktadzie produkeyjnym: Zakfady fzblowe BITNER Spdtka re. 0.
ul. krakowska 2
32-353 Traychat

spetnla wymagania: pit. 4.1 mfaniia do rozporsglisnia Ministrz Spraw Wewngtrznych
1 Administrac]l = dnie 20 czerwea 2087 r..wsprawle wykaau wyrobdw slutqcych
zapewnieniu berpleczeistwa publicenegy lub ochronle zdrowla | #ycia
oraz mienfa, & tuki# zasad wydawania dopusiczenia tych wyrobdw
do ulytkowania {Dx. U. nr 143 poz. 300Z; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553
orazz 2018 r. poz. 984}

Dokumentacja:
1. Wniosek o preeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu umser 5717/2020 z dniz 14,07.2020 .,

2. Krajowa Qcena Techaiczna nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 wydanie 1 zdnia 02.09,2020 .

Swiadectwp jest waine pod warurkiem przestrzeganis preer wrioskodawcg  wymagard  zawartych
w umowie ar 4102/DC/CNBCOP -PIB/2026,

Okres wainosei swiadectwa: _9e96,10.2020 . -do 01.09.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-FIE

n’"."-

- J‘
wi, Zastepra Dyrektora ds. Cartyflkacji | Dapa;zmrﬁ
st. bryg. dr Int, Jacekzboma

..‘

lozefdw, daiz; 6 paidzisrnika 20207,
Strona 172

OC/D-21/21.08 2018
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Projekt wykonawezy
Stalego Urzqdzenla Gasnlczego SAFEMATIC™ LP (N)

|

prp  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
- OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J %

- o im. Jézefa Tuliszkowskiego E *
‘M 2ol PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGZY O

C f'\'BDP-Pﬁi AT DE3 05-420 Jazefiw kOMvocka, ul Nadwidlafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
| Nr 4102/2020

| DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

typu YNTICSY, YRTKSYaku | nTKSHaton

Oznaczenia YRTKSY, YWTKSY2kw, YnTKSXekw
Klasa reake]l na oglen
{wg PN-EN 13501-6 2018-02):

Telekamunikicyjne kable stacyjne do instalaci praeciwpaiarowych

WARUNKI CODA "KOWE | UWA5E

Zgodnie 2 § 17 rozporiadzenia Ministra Spraw Wewngtrzayeh § Administra=t g 275 20 czerwea 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw suiacych zapawnienlu bezpieczedstws gubficenago lub echronie zdrowia : tycia oraz mienia,
3 takie zasad wydawania dopuszezenta tyeh witcbdw o utytkowaniz {De. U. ar 143 poz. 1002: zm., Oz J. 2 2010 1.
nt 85, poz 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrél cowinlen byl oznakowany znakiem jednostkl dopuszcaajyce)
1 dodalkowo rumerem nirisisrego swiadiirwa.

Strona 22
DC/T-29721.08 208
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7 Projekt wykonawczy
p llsz'ka Statego Urzqdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

A TG ey

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

o

Paristwowy Instytut Badawczy
ul, Nadwislafska 213, 05-420 J6zeféw k/Otwocka —_—
tef. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB

By ErDOR ol e-mail; ¢rbup &cnbog b

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 wydanie 1

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dniz 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postgpowania w sprawle wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Pafstwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:
Zaklady Kablowe BITNER Spétka z o.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakdéw

stwlerdza sig pozytywnq oceng wiasciwosct uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanago pod nazwa:

0 przeznaczeniu, zokresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zataczniku,
ktdry jest integralng czescig niniejszej Krajowei Qiceny Technicznej CNBOP-PIB,

Termin wa2nodci Z-ca" D\.{_I’kara ‘
od 2 wrzeénia 2020 r. ds. certyfikacji | dopuszezen

do 1 wrzesnia 2025 r.

Zatacznik st. bryg. dr in2. Jacek Zboina

Postanowienia ogéine | techniczne
Jozefdw, 2 wrzesnia 2020+, |

Krajowa Qcena Technriczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 wydanie 1 zawlera 15 stron. Dopuszcza sig kopiowenie
Krajowe) Oceny Techniczngf tylko w caloéci. Kopiowanie, publikowanie fub upowszechnianie w kazdej innej formie
(rdwmled elektroniczne)) fragoentdw Krajowej Oceny Technicznej wymaga plsemnego wzgodmenia z Centrum
Naukowo-Badawezym Ochrony Przeciwpoiarowe] — Panstwowym Instytutem Badawczym.

Dla przedmictowego wyrobu byla opracowana Aprobata Techniczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-G017/2010/2015
wydanie 3 z dnia 17 listopada 2016 1.

ZAZGOOHOAC T DRYQINALEM
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If Zk Projekt wykonawczy
p ...,......,.,..,....,a., Stalego Urzqdzenia Gaénlczego SAFEMATIC™ LP (N)

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony PrzeclwpoZarowej ﬁ-f\

im. Jézefa Tullszkowskiego

Pafistwowy Instytut Badawezy -\.h/-

ul. Nadwi$lafiska 213, 05-420 J6zeféw k/Qtwocka _—
tel. +48 22 7693 300; fox +48 22 7693 356 CNBOP-PIB

wisw enbog pl e-mall: crbopierbap.pl

Serla: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanle 1

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawle krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawle wydanla Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowe] - Paristwowym Instytucle Badawczym
w Jézefowle k/Otwocka na wnlosek firmy:

Zakiady Kablowe BITNER Spétka z o.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakéw

stwierdza sle pozytywna ocene wiasclwosc! uZytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwq:

o przeznaczenly, zakresle, warunkach 1 na zasadach okreflonych w zalaczniky,
kidry Jest integralng czeéciz niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Termin watnobd Dyrektor CNBOP-PIB
od 24 Hipca 2020 1. .
do 23 lipca 2025 . gw‘l 6
ik st. bryg. dr in. Pawet Janik

Postanowlenia ogdine i techniczne
Jozeftw, 24 lipca 2020 1.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanle 1 mawiera 15 stron. Dopuszca sle loplowanie
Krajowe] Oceny Techniczne] tylko w calodd, Koplowanie, publikowanle lub upowszechniania w faide] innej formie
{rwniel elektronicznej) fagmentdw Krajowe] Ocery Technicznej wymaga plsemnegc uzgodnienia z Centrum
Maukowo-Badawezym Ochrony Przecwpo2arowe] — Pafistwowym Instytutem Badawezym.

Dia przedmictowego wyrcbu byla oprecowana Aprobata Techniczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-0002/2010/2015
wydanle 3 z dnia 17 listopada 2016 r,

Minisfaza wartje jea! wargiq olekironiczng rajows] Ocany Techniczne/ CNBOP-PIB nr CNEOP-PIB-KOT-20200211-3701 wydanis 1, |
| syt w formie drukowans) | mode byc uzywana il v oelach informecyiniet | bez fadhych zmien,
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lf'szka Projekt wykonawczy
p...,.....h.mm.w, Statego Urzqdzenla Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

'PCA|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jézefdw k/Otwecka, ul. Nadwidlanska 213

Payoy CHrmm
s y

@
( NBOP-PIB ac

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

Na podstawie art. 7 ust, 2 ustawy z dnia 24 sierpnla 1991 r. o ochronie przectwpotarowe]
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpotarowe]
im. Jzefa Tullszkowskiago — Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Zuktudy Kablowa BITNER Spdiks 2 0. 0.
ul. §. Friedielna 3/3
30-008 Krakdw

stwierdza, e wyrdb: Teiekomunikacyjne kable stacyjne de instalacll przeciwpoiarowych
typu HTKSH PHOO/FE180/E30-E90 | HTKSHekw PHOO/FE180/E30-E90

produkowany przez: Zakiady Kablows BITNER Spélka z6. 0.
ul. & Friedlaina 3/3
30-009 Krakéw

w zaktadzie produkcylnym: Zakiady Kablowe BITNER Spdfia z 0. 0.
ul. Krakowsks 2
32-353 Trzycig?

spefnla wymaganla: pkt. 14.1 wsiganike do rrpormdaenia Minlstre Spraw Wewngtrnych
i Administrad)l a dnia 20 caarwea 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stubjeych
mpewnieniu  bezpleczedstwa publicznegs lub ochronle 2drowia 1 fycia
oraz mienta, a falde zesad wydswania dopuszezenia tych wyrobdw
de uiytkowania {Dz. U. Nr 143, pox. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 55317 2018,
poz. 929)

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenle procesu dopuszezenla wyrobu numer 5657/2020 z dnla 01.07.2020 r.
2. KrajJowa Qcana Technlczna nr CNBOP-PIB=KOT-2020/0211-3701 wydanie 1 z dnla 24.07.2020 r.

Swiadactwo Jest waine pod warunkiem priestrzegenia przez wnioskodswee wymagald  zawartych
w umpwie nr 4079/DC/CNBOP-PIB/2020.
Okras watnosci swiadectwa: od 08.09.2020'r. do 23.07,.2025 r,

1
DYREKTOL;:NBOP-F'[IB

ng .
wz. Zastepca Dv_rehiuri ds. Certyflkacjl | Dop
st bryg. dr inz. Jacgs Zboina

Jozefdw, dnia: B wrzednia 2020 r.
Strong 1/2
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£ Proj
jekt wykonawczy
p !,!,_s,nz__ké Statego Urzqdzenla Gainiczego SAFEMATIC™ LP (N)

PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

s st OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tullszkowskiego 7

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul.Nadwidlariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4079/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYRGB

Telakomunikacyjne kable stacyjne do instalacji prreciwpotarowych
typu HTKSH PHOO/FELRG/ES0-E90 | HTKSHakw PHIO/FE1B0/E30-E90

. HYKSH PHOO/FE180/E30-E90, =
e . HYXSHekw FHOO/FELBO/EI0-ED0
. | PH30 - godnle z PN-EN 50200:2016-01,
P:ﬂ:gsg;%gl!“ RSN SO E-0l ] tachowanie claglodci preakniu erwrgli | sygnatu

' - i w Cisie 50 minut - rgodnle 2 PN-EN 50362:2003

Ciagtodc obwodu poddenagn dzizianki ognln FeiEn
[wg IEC 60331-21:1909 / PNHEC 60331-2 12003}

Clagtodé dostaw energli / przekazv sygnatu i

{wg DIN 4102-12:1998 -- dot. kable stoscwango 023
fko element zespoly kebinweps) |

Odpernode na dzlatanie wody w warunkach podans

{wg PN-EN 50200:2016-01 + zatgcznik E tak

—dot. kabli 2 érednicy niéormakrccajgce] 1 tam]:

B2~ ¥1a, di, 71 ~dotyczy kabll typu HTKSH 1x 2 x 0,8,
Kiasa reake)l na ogied Cam=118, d1, a1 - dotyczy kabli typu HTKSH
{wig PN-EN 13501-6:2019-02): i {z wytgczeniam HTKSH 1 x 2 x 0,8),

i £ =8lb, €2, 81 - drotyt2y kabli tyas HTKSHekw i

WARUNKI DODATKOWE | UWAGE:
Zgodnie 2 § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Adminlstrac)i z dnla 20 czerwca 2007 r. w sprawle
wykazu wyrobdw stuiacych zapewnfeniy bezpleczeristwa publicznego lub ochronie zdrowla I lycla oraz mienta,
atakle zasad wydawanla dopuszczenta-tych wytobdw do uiytkowanla {Dz, U, Nr 143, poz. 2002, z 2010 r.,
Nr 85, poz. 553 1 z 2018 r., por. 984} wyréb powinlen by oznakowany znakiem Jednostkl dopuszezajacej | dodatkowo
numeram niniejszego wiadectwa.

'f.- o %,
DYREKTOR.CMBOF:-PIB =
|§ | =
a8 JME . )
wz. Zastepca Dyraprora ds. Certyfikadl | Dopusyfess) . danf
st. bryg. drin%. JaciekZboin: i

LT e
L I6zefow, dnle: ¥ Girzisnis 2020,
Strona 2/2
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-
Projekt wykonawczy

;
p!.!“é,;ﬂ.&g Stalego Urzgdzenia Gasniczego SAFEMATIC™ LP (N)

I~ | PCA  cENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Pousoe o Y

. f i ""r"" Im. Jézeta Tullszkowskiego - PARSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Departmant
CNBL JP—Pfﬂ

., Nedwiilarfaks 213, 05420 Jazefow

TAC 003
KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0280

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wissciwodci uzytkowych wyrobdw budowianych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowianym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966; zm.: Dz, U. z 2018 r. poz. 1233
oraz z 2018 r. poz. 1176 1 poz 2164), niniejszy ceryfikat cdnosi sig do wyroby budowlanage:

Kable zasilajacs, kable sterujace i kable komunikacyjne
- do zastosowari podlagajacych wymaganiom dotyczacym
reakcii na oglesl oraz odpornoécl ognlowa]
= Teiskomunikacyjne kable stacyjne do Instalacji przaciwpozarowych
typu HTKSH PH90/FE180/E30-E80 | HTKSHekw PHIO/FE180/E30-E90

<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt T Krajowej oceny lechnicznej,
0 przeznaczeniu, zakresie | warunkach stosowania opisanyeh w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwodclach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

chigtago krajowg oceng techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2020/0211-3701 wydanie 1 z dnla 24.07.2020 r.
wprowadzonego do obrotu pad nazwa lub znaklem firmowym producenta:

Zakiady Kablowe BITNER Spélka z 0, .
ul. J. Friedieina 2/3
30-009 Krakow

i produkowanego w 2akiadzie produkcyjnym.

Zakiady Kablowe BITNER Spélka z 0. 0.
ul. Krakowska 2
32-3563 Trzycla

Niniejszy certyflkat poiwierdza, e wszystkis postanowienis, wynikaigce z krgjowego sysiemu 1+,
dotyczgce ocany | weryflkacii staioscl wisdciwoscl uZytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wiadciwodel ulytkowych wyrobu zwiazanyeh 2z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
w ninigjszym certyflkacie sg stosowane oraz, ze:

Produoent wdroiy! system zaktadows| kontroll produko]l w oslu tapewnlsnia utreymania atatodel tych

wiaédciwoibel.

Ninlejszy cartyfikat wydany po raz pierwazy w dniv 08.08.2020 r., pozosisje w mocy do dnis 23.07.2025r.
pod warunidem przestizegania przez Producenta wymagah zawarlych w umowie nr 58/DC/R/2020
zdnia 08.08.2020 r. oraz dopdkl, zestosowsna krejowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
i weryfikacji staloéci wimsciwosci uzytkowych, sam wyrsb budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulagng zmisnie, oraz e nia zostanie on zawieszony lub cofniety przez skredytowans jedniostke
certyfikujacy wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 01 Data wydania: 08.09.2020 r,

Waznod ninlejszago s=ayisahl fuin oye potwiemizons .
na stronls intemetows; M.r.'ggp}nm ﬂcﬁdwnﬁmn telafonu: 22 76133 45.

KIEROWNIE = 5 Sk AR -“ﬂ':wnslu OR GNBOP-PIB
JEDNOQSTHI GERTYFIKUJACEJ =gy ¥ = ! hos 0
|.": 1 ;'?':3;\' i ¥ v
{ Je TS Sar Zastepoa Dyréktora
| B d. Cartyfikacil | Dopuszezen
dr Ink. 'Mighat Chmilsl Eke st bryy. ¢r In2. Jacek Zbolne
DC/2abiog.12.2018 | Strana 1 7 Btren 1
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i Proj
jekt wykonawczy
p !.!é;&é Stalege Urzqdzenia Gaénlczego SAFEMATIC™ LP (N)

pce | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE . ..

i messe OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ': .
I im. Jozefa Tuliszkowskiego s ; I

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozafdw k/Ctwocka, ul. Nadwlélafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr4363/2021

Na podstawle art. 7 ust. 2 ustawy z dnla 24 sierpnia 1991 r. o ochronie preeciwpciarowej
Cantrum Naukowo-Badawcze Ochrony Prretiwpoiarows]
Im. Jézefa Tullszkowskiego — Paristwowy Instytut Badawczy na wnlosek:

Zakindy Kabiowe BITNER Sp. 20, 0.
ul, L. Friedlaina 3/3
30-009 Krakow

stwlerdea, ¥e wyrdb: Praswody | kable wlektryczne oraz swiatiowodows stosowane do zasitania
i sterowonls urzgcizenlami slulgeymi ochranfa  prreciwpotarowe]
- Kabla eickiroenergetycane, bezhsiogsnows, ognicodpome do Instalac)i
preeciwposarowych typu: HDGs FE180/PH120/E90; HDGsskw FE130/PH120/E90

produkowany przez: Iakiady Kablowe BITNER Sg. 2 0. 0.
ul. J. Friecieina 3/3
30-009 Krakéw '

w zakladzle produkecyjaym: Zoklady Kabiowe BITNER Sp. 2e. 0.
vk Krukowska 2
32-353 Trruchad

speinia wymaganla: pt. 142 zamcenkka do rozpormitzenta Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administrac z dria 20 czerwca 2007 ¢. w sprawie wykazu wyrobdw sluincych
zapswnieniu bazplaczedstwa publicanego lub achronla zdrowla | iycla
oraz mienls, & takis zased wydawanla dopusietenis tych wyrobdw
do u2ythowanta {Dz, U. Nr 148, poz, 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 558 12 2018 1,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wnlosek o przeprowadzenle procesu dopuszezenia wyrobu numer 6044/2021 1 dnla 16.03.2021 5.

2. KraJowa Ocena Technlczna nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3 701 wydanle 2 z dnla 11.06.2021r.

Swiadactwo Jest walne pod warunklem prasstrzegenia orzez wnloskodawge wymagad  zawartych
w umowle nr 4363/DC/CNBOP-PIB/ 2021,

Okres wainodcl dwladectwa: od 24.08.2021 1. do 20.05.2026 r.

DYREKTGR@P-PIH
b

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikac)l | Dopuszcaesi
st. bryg. dr Ind. facek Zboina .

Ioeefw, dnia: 24 czarwes X211,
Strona 172
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lfSZka Projekt wykonawczy
p i yriatng oo Statego Urzgdzenia Gaéniczego SAFEMATIC™ LP (N)

h O p CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

im. Jozefa Tulisziowskiego
M:

. PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
UCNBOP.MIB 05-420 Jozefdw kiOtwocks, ul. Nadwidianska 213

ke

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4363/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Przawody [ kable elekiryczha craz Sudatiowodowe
stosowane do zasiiania | sterowania uragdzentami shutycymi ochronie grasciwpotarowe]
- Kable elektroenergetycine, bezhalogenowe, ogninodporne do instalacll przeciwpoiarowych
tvpu: HDGs FEL80/PHI20/E90; HDGselwd FEL80O/PH120/E90

i | HD&s FEAB0/PH120/E90
Ozmaczanla: HDGsekwF FE180/PH120/E90
Oelpornoadt na ogler {wg PN-EN 50200:2016-02): i B

. . ;
Ciagfoéd obwodu poddanegn dzialaniu ognia FELEG

{wg IEC 60331-21:1999 / PN-EC 60331-21:2003):

Clagtodt dostaw energli / prrekazu sygnatu

{wg DIN 4102-12:1998-11 - daot. kabla stosowanego €30

|ako element zesvoty kablowegnl:

Odpornosit na dziatanle wody w warunkach poraru

{wg PN-EN 50200:2015-01 + zatgcznik E nie

= dot. kabll & Sradnicy nieprzekraczajycej 20 mm): [

|
Klasa raakc)l na ogleri B2ea~s1s, d0, a1

[ {wg PN-EN 13501-6:2015-02}: |

Kable z iyt ochronng [Ebite-zielong) oznakowane s dodatkowo symbolem 2o, np. HDGsto, HDGnMn.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnle 2 § 17 rozporzadzenia Minlstra Spraw Wewnetrznych | Administrac)i z dnia 20 czerwea 2007 r. w sprawle
wykazu wyrobdw sluzacych zapewnieniu bezpiaczenstwa publicznego lub ochrednie zdrowia | tycla oraz mienla,
atakie zasad wydawanfa dopuszczenia tych wyrcbdw. do uZytkowania [Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r.,
Nr 85, pot. 553 12 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostid dopuszczajace] i dodatkowo

numerem niniejszego Swiadectwa. v

DYREKTOR CNEG}-PIB
4 g
'J"-\ i
“-:f!.:?‘- i
wz. Zastgpca Dyrektora ds. Certyfikacil | Dopuszczeit
st. bryg. dr Ini. Jacek Zboina

ozafsw, dnla; 24 tzeérwea 2021 ¢
Strona 2/2
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é Proj
jekt wykonawczy
p !.!g,g,@ Stalego Urzqdzenla Gaséniczego SAFEMATIC™ LP (N)

kf\ | PCAl CENTRUM NAUKOWO.-BADAWCZE OCHRONY PRZECWPOZAROWES  «
_~\.'/_ STy Jsaeta Tullazkowskdego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostika Cartyfikujgca / Certification Dapartment
m—z-

e ul. Nedwillahekn 213, 05-420 Mzefdw
(l""{ ROP-PIR  acoss

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0356

2godnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukdury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2018 r.
w sprawie aposobu deklarowania wisdciwodci uzytkowyeh wyrobéw budowlanych craz sposcbu
znakowania ich znaklem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1966; z pdZn. zm.) niniejszy certyflkat
odnosi sig do wyrobu budowlanago:

Kable zasilajgce, kable sterujace | kable komunlkacyjne
- do zastosowari podiegajacych wymaganiom w zakresle reakejl na oglerh
oraz odpomoici ognlowe] - Kable slaktroenergetyczne, bezhalogenows, ognioodporne
do inatalacjl przeciwpoiarowych typy; HDGs FE180/PH120/E90; HDGaekwf FE180/PH120/E00

<p charakterystyce techniczra) oplsanej w pkt 1 krajowe| oceny fechnicznej,
o przezraczeniy, zakresis | warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwodciach uytkowych wyrobu wymienlonych w pkt 3 krajowe] ocany techniczna)>

cbjatego krajows ocenq bechniczna:
CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0283-3701 wydanle 2 z dnla 11.06.2021 .
wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producanta:

Zakindy Kablowe BITNER Sp. 2 0. 0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakdw

i produkowanego w zakladzle produkcyjnym

Zakindy Kablows BITNER 8p. z 0. 0.
ul. Krakowska 2
32-382 Trzycial

Ninlejszy certyfikat potwlardzs, e wszysikia postanowlenis, wynikajgce z krajowsgo systemu 1+,
dotyczqce aceny | weryfikagji stalofici wiebciwodel uytkowych, w odnleslenlu do daklarowanych
whabciwodei uzytkowych wyrobu 2zwlazanych z Jego zemlerzonym zastosowaniem, ¢kradlonych
w ninlejszym certyfikacia ag stosowane araz, 2e;

Producent wdrotyt system zaidadowa) kontroll produkcjl w celu zapewnisnia utrzymania stalodal tych
wiaéchwodcl.

Nlniejezy certyfikat wydary 0 raz pierwszy w dniu 24.06.2021 r., pozostajs w mocy do dnia 20.05.2026 r
pod warunkiem przestzegenis przez Producenta wymegan zawartych w umowile nr 48/DC/8/2021
zdnla 24.08.2021 r. oraz dopdid, zastosowana Krajowa ocana techniczna wyrobu, metody oceny
| weryfikacil staiodei whadclwodci utytkowych, sam wyrsb budowlany i warunki jego wytwarzenia nie
ulegna zmianie, oraz Ze nie zoslanla on zawieszany lub cofnigly przez akradytowang jedncstke
certyfikijaca wyroby.

Nr wydenia cartyfikatu: 01 Data wydania; 24.08.2021 r.

Watncd niniejszaga cenyfikatu make byé potwierdzona
i@ stronia Intwmatowea] wwe.cnisf:pt fub-pod numarnen whefanus 22788 33 47
KIEROWNIK PYREKTOR CNBOP-PIB
JEDNOSTK! CERTYFIKUJACE) W '
l’ ‘.ﬂ-! %
Bl DY

=
wzZ, Znﬁpea Kisrownika wz. Zastgpon dyfrktora
Jednostkl CortyTikujgeel da. Certyfikac]l | Dopuszczed
mgr inZ. Ewa Sabdr at. bryg. dr In2. ‘aceX Zbolna
lDCﬂBbﬁMh 2021 Strona 1/ Stron 1
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Projekt wykonawczy

p!,!,,.%,,z.,.;,k,;.g Statego Urzqdzenla Gaéniczego SAFEMATIC™ LP (N)

Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej ﬁ\_ﬁ
Im, Jézefa Tuliszkowsklego
Panistwowy Instytut Badawczy —\/-\/
ul. Nadwisianska 213, 05-420 J6zeféw k/Otwocka .
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP-PIB
. cnbag.ol e-mall: cobopscnbon ol

Seria: KRAJOWE OCENY TECHNICZNE

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2

Ninlejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastaplenle
Krajowe] Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanle 1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 fistopada
2016 r. w sprawle krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawle wydania Krajowej Oceny Techniczne] dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Pafistwowym Instytucie Badawczym
w Jozefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Zakiady Kablowe BITNER Sp. z 0.0.
ul. J. Friedleina 3/3
30-009 Krakéw

stwierdza sie pozytywng ocene wiasclwosci u2ytkowych do zamlerzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwa:

0 przeznaczenlu, zakresle,warunkach I na zasadach okreSlonych w zatgczniku, ktdry
Jest integralng czesScig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.

Z-ca Dyrektora
Termin watnosci g, ds. fikacli 1 dopuszczeri
od 11 czerwea 2021 r. Y w Wilp, |
. b 1 &_ Ql {
co 20 me2ue . rJ g st. bryg. dr inz. Jacek Zboina
Zatacznik i, o

Postanowlenia ogdine f techniczne

JGzefdw, 11 czerwea 2021 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2 zawlera 19 stron. Dopuszcza
sie kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w calodd. Kopiowanie, publikowanie lub
upowszechnianie w kazdef innej formie (rdwniez elektroniczne]) fragmentdw Krajowej Oceny Techma:ne;
wymaga pisemnego uzgodnlenia z Centrum Naukowo-Badawezym Ochrony Przeciwpozarowe]
Pafistwowym Instytutem Badawczym. Dia przedmiotowego wyrsbu byla opracowana Aprnbata
Technlczna CNBOP-PIB o nr AT-0603-0057/2011/2016 wydanie 3.

| Ninisjsta wersfa Jast wersfa slekironiczng Krajowsj Oceny Technicznef GNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KQT-2021/0263-37(r1 wydania 2,
|_wyssnej w formie drukowens! i made byé uzywana lyiko w celach informacyjnych I bez adnych zmjan.
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z
pu&m Stalego Urzqdzenia Ga$niczego SAFEMATIC™ LP (N)

STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE
SAFEMATIC™ LP (N), FK-5-1-12, 15 BAR,
ZBIORNIKI 8x 7,83 dm3, JEDNOSTREFOWE

State urzadzenie gadnicze gazowe przeznaczone jest
dogaszenla pozaréw grupy A, B | C wg PN-EN
2:1998/A1:2006 w przestrzeniach zamknigtych, metoda
catkowitego wypetnicnia gazowym $rodkiem gasniczym,
uruchamiane samoczynnie we wezesnej fazie pozaru.

Parametry zasilaniaeloktrycznegn:
I i if\ﬂdstawnwe: 230V
& i, | rezerwowe:  2x12V. 17 Ah
]
AR Dala montazu
e | Krajowy centyflkat  stalodcl

Nie zawiera fluorowanych gazéw cleplarnianych wladciwosct uzytkowych
Srodek gadniczy: gax chlorowceopochodna weglowudardw ] .

Oznakowanie przemystowe gazu; FK-5-1-12 | 063-UWL-0381
Nominalne cisnienie gazu (w temp. 209C) 15+133 bar

Krajowa ocena techniczna CNBOP-PIB
CNBOP-PIB-KOT-2021/0295-1004

Krajowy certyfikat stato$cl wlasciwosci
uzytkowych Nr 063-UWB-0381

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwodcl
dla zamierzonego zastosowanlia lub zastosowad udytkowe
Dokumentacja Speitia
Znakowarie Spelria
Kompalybinoéé tachniczna Sceinia
Kompatybino8E furkcyjna Speinia
Opdirienie zadzialana wzadzenia gasniczego Spelnia
Zasllania energia Speinia
Niezawodnoss dziatania ) Spetria
Urzadzenia kontroine ___Speinia
Charakisrysivki przephwowe podrespotow Spelniz
Srodki achrory os6h Spelnia

PRODUKCJA | INSTALOWANIE: P.U. Poz-Pliszka Sp. z 0.0. :

ul. Mialki Sztak 52, B0-717 Gdansk -

tel. 88/ 556-74-20, fax 58/556-74-05 P | : k
Producent zapewnia sprawne dzialanie urzqdzenia pod warunkiem dokonywania
okresowych przegiadéw 1 konserwac)l przez serwis autoryzowany przez producenta.
SERWIS: tel. 668178 540;: awaria@pliszka.p!
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 005-05-CPR-2015

. Niepowtarzainy kod | Identyfikacyjny typu wyrobu:

Kiapy odcinajgce do systemdw wentylagjl pozerows) typu mer FID S/ pP, stosowane w Jednostrefows] orez
wislostrefows] wentylac]l po2arowa], o kiasie odporrobci ogriows] wg EN 13501.4:2018

E1 120 (Vg i+ 31000C300AAMUI

E{ 120 {Vew i—+0) S1500C1o000AAMulti

. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Klapy przeciwpatarowa odclnajgce typu mer FID 8/V p/P 83 przemaeczone do stosowania w nastepujgcych typach
systomdw: systemy wyciggows, systemy napowiatrzajgce, systemy upustowe, systemy kanalowe, systemy gasnicze z
gazarni obolginymi. Klapy przaznaczone &4 do obslugl pojadynczych [ak | wialu ateaf poZarcwyeh.

. Producent wyrabu;

MERCOR 8A, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdarisk, Zakkad Produkeyiny, Ut Kwarcowa 3a, 83-031 Ciaplewo i
380-470,

Systam oceny | weryfikaci stalodel wiadciwasdel udytkowyeh wyrobu:
System 1.

Wyréb budowlany objety normg zharmeonizowana:
PN-EN 12101-8:2012 (EN 12101-8:2011).

Nazwa | numer Jadnestkl notyfikowana], nr certyfikatu 2godnodei:
Natyflkowana Jednostka nr 1488, ITB, ul. Fittrowa 1 00-811 Warszawa
Certyfikat Stalodei Wiasciwodd Lizylkowych: 1488-CPR-0448/W

Deklarowane wiadciwasci ud
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LEGENDA / LEGEND

Centrala sterowania gaszeniem IGNIS 2500 z baterig I
ckumuluforow 2x 17Ah 12V

|
SE
.
=<

START
S

Czujku optyczna typu DUR-40 z gniazdem G—40

‘Wzkoznik zadziatania typu WZ-31

TReczwe urzqdzenie wyzwalajqce, przycisk START GASZENIA |
PU—61, kolor zdty

Reczne urzqdzenie wstrzymujgce, przycisk STOP GASZENIA ‘
PW-61, kolor niebieski

a
o
]

Sygnalizator optyczno—akustyczny SA-K7N z puszkg

PIP—1AN <‘
o Sygnalizator wejsciowy SG—1—1-001 z puszkg PIP—1AN
| Sygnalizator ewakuacyjny SG—1-1-002 z puszkg PIP—1AN

State Urzqdzenie Gasnicze SAFEMATIC™ LP (N)

Przewody typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8

Przewody typu HDGs PH120 3x2,5 2o

Przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8

Klapa odcinajaca 400x400 mcr FID s/v p/p

Sygnaty do systemu zewnetrznego:
alarm | stopnia,

alarm Il stopnia,

wytadowanie,

uszkodzenie.
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[ YnTKSYekw 1x2¢0,8

| R24Ry=RY

Zoslanie z wydzielonego obwodu 7 tablicy rozdzielcze] T6K
serwerowni zabezpieczonego odpowiednim wyfqeznikiem

| = przewodem PHI0 HOGs 3x2,5 zo / NHXH-J E90/F180 3x2,5 ——PE |
e Iy = i T T+ = |
[__ — ‘ | | — —‘ = ZASILANIE PODSTAWOWE | ‘ START GASZENIA | [ U i— HTKSHekw PHIO 1x2x0,8 PRZYCISKI START GASZENIA PU-61 |
s — — | | — = =
ke gge || ZASLANE 230V, 50 Hz |V —F 1 |~ e '\
‘ otwarcia [ | ' | — _— | STOP GASZENIA | L2 I_— HTKSHekw PHIO 1x2¢0,8 Rl PRZYCISKI STOP GASZENIA PW-81
-._._Ia S4—| J3=— .I - | — N -, | | 1 . _H-hfk ‘
83— | —! N | +
et ;'[“JESQ“ ACOMULATORY - 1 ZASILANIE REZERWOWE 24y KONTROLA WYPLYWU ‘ L3 = |
| zamknigcia <5°/ | | = |— I —————— [y — |+_ B ‘
SR | S - . KONE%URM%SYN‘EN'A L4 — HTKSHekw PHOO 1x2x0,8 ol MANOMETR |
| TN 2 HKSFoor P00 a0 LASILANIE 7 WYJSCIA | NAPIECIE ZASILANIA 24V ' ‘ S - A
M | ! - = POTENCJALOWEGO L15 +|  URZADZEN ZEWNETRZNYCH KONTROLA | B \i |
‘ N +L | - ZASILACZA ‘ E |
el e L 1
L — f ] KONTROLA POLOZENIA +——= —————
i KLAPY ‘ |16 |* YTKSYekw 1x240,8 )
+ L, e
EZ 1 ‘ A HTKSHekw PHIO 1x2x0,8 6 TI % ELEKTROWYZWALACZ NA BUTLI
\ \ e
EZ 2 ‘ 18
SYGNALIZATOR t B L
| ‘ OSTRZEGAWCZY . L9 HTKSHekw PHIO 1x2x0.8 & ez SYGNAUZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCINE SG-1-1-001
o . .
—— NC— SYGNALIZATOR | + - —
HTKSHekw PHI0 1x2x0,8 4 | — HTKSHekw PHIO 1x2x0,8 & 16, YGNALIZATORY OPTY! ~AKUSTY -1-1-
| eku PHIO 1xax - g m | AR wsTEPNY | | EWAKUACYINY L10 i LT & Usa SYGNALIZATORY OPTYCZNO-AKUSTYCINE SG-1-1-002
NO — ' + — s
i LINIA DOZOROWA 1 et = YnTKSYekw 1x2x0,8 _l—liJJ CZUKI POZAROWE
— / I — oo
/ Y IE+ 1 - + ek
\% £12 | WYLADOWANE + 105 | LA O7ORONA 2| 112 (| St 8 Bl CZUNKI POZAROWE
_ —— ! | _ 2n |
r o o C f— SYGNALIZATOR |+ — ; ;
- ‘ WESSCE [ ™ i __m-__J 213 | ALARM WSTEPNY ‘ OPT=AKU | L13 ‘j HIKSHekw PHIO 1x2¢0,8 @ sz SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY SA—K7N
o= | —— ~
= M '_—J—I e — / | -+
E:*;E \ WESCE ] L v J—Co| 214 | ALARM OGOLNY ‘ NIEAKTYWNY | L4 —
sg| ] a1 —- .
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T SR Wy = ——— =
v g ‘ WEKCE  ° |__ e kol 716 USZKODZENIEa‘ ‘ NIEAKTYWNY | L16 |T
¥ — rezystory R i R2 dobra¢ odpowiednio do zastosowanego modufu wejSciowego systemu nadrzednego.
| Podlqczenie sygnatdw wykonaé przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8.
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ALGORYTM DZIALANIA DLA POMIESZCZENIA GASZONEGO

Dozér Alarm | stopnia|Alarm Il stopnia) Wytadowanie Retencja | Przewietrzanie Kasowanie
STAN SUG: Ewakuacja
la 30 sekund | <10 sekund R>10 minut o |
Unia 1 - a i — -
] Dozér Aktywacja
Linia 2 - _
inia Dozsr Aktywacja
SA—-K7N - T S
Nieaktywny Aktywacja —
_ 1
SG—1-1-002 i o o T i
Nieaktywny Alywacja 7
m A g - . - s - e
G-1-1-001 i
Nieaktywny Altywacja |
WENTYLACJA ] 20 sel
(w przypadku wystepowania) Wtaczona Wytaczona | =
KLAPA vON»mOSs». Otwarta Zamknieta
(w przypadku wystepowania) : -
WYZWALACZ ELEKTRYCZNY ] ) - 5 I i o
| ZAWORU BUTLOWEGO Nieaktywny sek impuls wyzwalajacy
: | | _
MANOMETR [
Dozér Zatqezenie
‘" — !
SYGNAL MODULOWY TEEEEEEEES
SYGNAL CIAGLY e
\ SKALA:
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System automatycznego gaszenia pozaru MO
TYTUL Stafe urzqdzenie gasnicze SAFEMATIC™ LP (N) o
RYSUNKU:| Detekcja i sterowanie — algorytm sterowania ‘_\‘_
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UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI :

Kazde pomieszczenie gaszone systemem gazowym powinno by¢ wystarczajqco szczelne, aby zapewni¢ utrzymanie stezenia gasniczego przez
wymagany czas zwany czasem retencji (hold time). W celu sprawdzenia szczelnosci nalezy wykona¢ test za pomocq wentylatordw drzwiowych
(door fan test). Wykonanie testu szczelnosci pomieszczenia pozwala okreslic czas retencji srodka w gaszonym pomieszczeniu. W przypadku
kiedy w danym pomieszczeniu wystepuje wentylacja konieczne jest je] wylaczenie oraz zamkniecie kiap odcingjgeych poprzez centrale nadrzedna
przed uruchomieniem procedury gaszenia. Przy klimatyzacji pracujgcej w obiegu wewnetrznym nie wymaga sie je] wytqczenia.

Rozmieszczenie czujek na rysunkach jest schematyczne i w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ przemieszczone.
Czujki nalezy zainstalowae po wykonaniu instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz po zainstalowaniu opraw oswietleniowych.
W czasie montazu czujek naiezy kierowaé sie nastepujaeymi zasadami:

1. odlegtos¢ pomiedzy czujkq a s$ciang nie moze byé mniejsza niz 0,5m

2. odlegtos¢ pomiedzy czujka a otworem nawiewnym instalacji k m/went nie moze byé mniejsza niz 1,5m

3. przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasq odpornosci ogniowe] El przegrody

4

- montazu i podiqczenia wszystkich elementdw instalacji SUG moze wykonaé tylko wyspecjalizowana firma

Przewody nalezy uktada¢ w korytkach oraz drabinkach niepalnych, mocowane niepalnie certyfikowanymi uchwytami — zespst kablowy. Dysze
dystrybucyjne muszq by¢ zainstalowane pod podciagiem tak aby podezas oprézniania zbiornikéw, wyptywajacy gaz nie kolidowat z podciggiem.

Rozmieszczenie elementéw oraz ich ilos¢ jak i wymiary moga ulec zmianie na etapie wykonania instalacji.

Zabrania sie zastaniania dysz dystrybucyjnyeh oraz czujek! Czynnosci takie mogg wplyna¢ no poprawnosé¢ oraz jakos¢ gaszenia systemu SUG!

UWAGI:

1. Okablowanie wykona¢ przy uzyciu przewodéw wyszczegdinionych na rysunkach.

2. Przewody prowadzi¢ przy uzyciu nastepujgcych materialdw:

3.1. Przewody do urzaqdzen doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz listwach kablowych.

3.2. Przewody obwodéw wymagajqeych podtrzymania funkeji (zasilanie centrali oraz sterowanie) prowadzi¢ trasami kablowymi o odpornosci
ogniowej badz montowa¢ bezposrednio do stropéw kotkami i obejmami metalowymi — zespét kablowy.

4. Przewody 1 urzqdzenia opisa¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
3. Przewody ekranowane uziemi¢ w jednym punkcie.

6. Przestrzegac¢ wtasciwej polaryzacji urzqdzen.

7. Podiqczenie urzadzen wentylacyjinych (klap ppoz, centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw) oraz KD wykona¢ w sposéb gwarantujacy

przejscie urzqdzen do pozycji bezpiecznej (unieruchomienie urzqdzen oraz zamkniecie klap) w przypadku przepalenia bgdz uszkodzenia
przewod8w sygnatéwych.

Wytyczne dla branz wspétpracujgcych:
1.1 Branza elektryczna

— Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne w pomieszczeniach chronionych.
- Wykona¢ zasilanie centrali IGNIS 2500 z wydzielonego obwodu z tablicy rozdzielczej TGK serwerowni, zabezpieczonego

odpowiednim wytacznikiem; obwody musza by¢ oznakowcne i nie wolno wlgczaé do nich innych urzagdzer i instalacji (zapas min
1,5m).

— Wykona¢ zasilanie klap ppoz. oraz przepustnic na kanatach wentylacji nawiewnej | wywiewnej pomieszczenia chronicnego —

w przypadku wystepowania.

— Wykona¢ zasilanie wentylatoréw stuzqeych do przewietrzenia pomieszczenia chronionego po akcji gasniczej — w przypadku
wystepowania.

1.2 System nadrzedny

~ Qdebra¢ sygnaly z centrali sterowania gaszeniem w postaci stykéw bezpotenciatowych NO/NC (Alarm | stopnia, Alarm Il stopnia,
Uszkodzenie, Wytadowanie).

— Nalezy wprowad sygnalizacje alarmowg z centrali gaszenia do systemu nadrzednego.

Nalezy zapewni¢ automatyczne zamkniecie wszystkich kiap pozarowych oraz przepustnic wentylujgcych pom. chronione (po
otrzymaniu informacji o Alarmie | stopnia) -~ w przypadku wystepowania.

— W momencie otrzymania informacji o Alarmie | st. z CSUG nalezy wytaczy¢ wentylacje powodujacq wymiane powietrza

w pomieszczeniu gaszonym — w przypadku wystepowania.

— W momencie otrzymania informacji o Alarmie Il st. z CSUG nalezy zwolni¢ kontrole dostepu w pomieszczeniach gaszonych —
w przypadku wystepowania.

— Nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w scenariuszu pozarowym.

1.3 Branza budowlana
— Pomieszeczenia nalezy uszczelnic tak, aby mozliwe byto utrzymanie stezenia gasniczego przez minimum 10 minut.
~ Wszystkie przejscia instalacyjne przez granice strefy chronione] uszczelni¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami ochrony p.poz.
w zakresie odpornosci ogniowej.

— Drzwi faczace pomieszczenie chronione z innymi pomieszczeniami nalezy wyposazyé w samozamykacze — w przypadku
wystepowania.
~ Nalezy zapewni¢ srodki umozliwiajace otwarcie drzwi od wewnatrz nawet jesfi zostaty zamkniete od zewnatrz.

— Drzwi do pomieszczenia chronionego powinny otwiera¢ sie na zewngtrz — drzwi o odpornosci ogniowe] zgodne] z klasq
budynku, w ktérym sie znajdujq.

1.4 Wentylacja

— Wszystkie kanaly wentylacji nawiewno ~ wywiewne] w pom. chronionym nalezy odciqé klapami pozarowymi zamykanymi
automatycznie przy wykryciu alarmu pozarowego. Stosowa¢ klapy pozarowe odcinajgce z napedem sitownikami elektrycznymi (24V)

i sprezyng powrotng.
— Nalezy umozliwi¢ szybka wymiane powietrza w pom. chronionych gazem po wygaszeniu pozaru.
= W przypadku klimatyzacji pracujacej z obiegiem wewnetrznym nie wymaga sie je] wylqczania.
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