1 x YnTKSYekw 1x2x1,0

na_poz. piwnicy = pom. sewerowni
w kanale kablowym LLK 60.100

UWAGI:

1. Instalacje linll dozorowych czujek prowadzic w przestrzenl miedzystropowe] / pod podiogq przewodaml YnTKSYekw1x2x1,0:
- w oslonie z rurki karbowanej gietkiej typ ICTA 3422 o wysokiej odpomnosci na udary
2. Instalacje linil przewodowych prowadzonych kablami z cechg PHS0 prowadzic w kanale kablowym ognioodpormnym LLK.60.100 z pokryw

Technologla montazu przewodéw ognloodpomych:
- sposéb mocowania do podioza - zgodnie z warunkami okresionymi w Polskie] Normie
dotyczacej badania odpomoscl ogniowej.
3. Zachowa¢ koordynacje przy zbiizenlach | skrzyZowanlach z Innyml instalacjami
zgodnile z normg BN-84/8984-10

4. Zasllanle elekiroenergetyczne centrall CSS-ITO/EN - wg. PW Instalacje Elekiryczne
5. Czuki w przestrzeniach miedzystropowych | pod podiogq montowac w gnlazdach G-40 z podstawg PG40
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— centrala sterowania gaszeniem

— czujka optyczna dymu

— czujka optyczna dymu w przestrzeni podpodtogowej z wskaznikiem zadziatania

— instalacja prowadzona przewodem ognicodpornym typu HDGs/HTKSH

— instalacja prowadzona przewodem w powfoce z polwinitu samogasngcego typu YnTKSYekw
— instalacja prowadzona przewodem elektroenergetycznym typu NKGsPH903x2,5mm2

— nr linii dozorowej / nr czujki w linii (K—czujka koficowa)

— kanat kablowy ognioodporny

REWIZJA| DATA |[ZMIANY | UWAGI

INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE:
Gmina Miasta Gdyni

al. Marszatka Plisudskiego 52/54 Qumak Qumak-Sekom S.A
81-382 Gdynia - Sekom:. \ i Wagme
INWESTYCJA:

SYSTEM ZARZADZANIA RUCHEM "TRISTAR™
w GDANSKU, GDYNI, SOPOCIE

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWGZY
BRANZA:
SYSTEM GASZENIA | SYGN, POZARU
" PONIESZCZENIE OPERATORA - PIETRO [l
PLAN [NSTALACJI
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS
OPRACOWAL: | Andrze] Gruszczyriski
PROJEKTOWAL: | Ryszard Zienkiewicz upr. nr 0725/87/U
SPRAWDZIL: Andrze] Adamski upr. nr 0744/97/U

ZADANIE: 7UN_)_.." 7_.0_9_._N>n._>.7._.<_u 7>wxcmN

SKALA:
TRISTAR GSU6_GDY__ 02. & |1:100 |10.07.2012
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