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1 Wprowadzenie

1.1 OstrzeZenie

Przed pezystapieniem do projektowania sysiemu sterowania gaszeniem, oraz montazu i eksploatacji CENTRAL STERUIACYCIT
STALYMI URZADZENIAMI GASNICZY M typu CSS-ITO/EN-MSG-2M, nalezy zepoznaé sig z wedeiq nimicisze)
dokumentacji techoiczne). Nieprzestrzeganie zaloced zawartych w tej dokumentacji moze ckazaé sig niebezpieczne lub
spowuodowad naruszenie obowiazujgeych preepisdw.

Praducent 1T0 Sp. 7 ¢.0. nie ponosi odpowiedzialnode! za szkody powstate w wyniky uzytkowania niczgodnego z niniejsey
dokumentacya techaiczna,

1.2 Zawartos¢ dokumentacji

Ninzejsza dokumentacia techiniczna ma na celu zapoznanie sie 7 przeznaczeniem, budowq i dzialamiern CENTRAL
STERLIACYCH STALY MU URZADZENIAMI GASNICZYMI typu CSS-TTO/EN-MSG-2M, Dokumentacia zawiera piesbedne
inferzeje dia projektantow systemu sterowania gaszenten, instalatordw § konserwatordw, olaz nzytkownikow tych central

Dokuriantaca ta jest dostarczana odbiorey razem z centraly
1.3 Warunki bezpieczenstwa

1.3.1  Ochrana przeciwporazeniows

CENTRALE STERUJACE STALYMI URZADZENIAMI GASNICZY MI typu CSS-ITO/EN-MSG-2M s zaliczane do | Llasy
ochrer nedei | moga byé uzytkowane tylko w przypadku dodutkowej ochrony przeciwporazeniowe] w postaci uziEM lenin
oclrrnege PE,

13,2 Bezpicczenistwo instalacji | urzadzen

Insialacia przewodowa powinga by¢ wykonana na trasach kablowych i przewodami o wymagane} odpornodet mechaniczig) i
odpuriieéct na oddzindywanie ognia.

Natezy zichowac wymagane odiegtosei instalacji niskopradowe] przytaczanci do obwodédw wejécin-wyjscia, od instalacii
elektroenergetyczogj 1 piorunochronne].

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 0°C i wyzsza niz 40°C.

Nalesy mzestzegad postanowient zawartyeh w Speeyiikacii Technicznej PK-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarciwvg;
Czgse [4: Wytyeane planowania, projektowania, instalawania, uruchamiania, eksploaracji i konserwacji,

L33 Naprawy i konserwagje )
Wsaystkie napruwy muszg by¢ dokonywane przez producenta. Prace konserwacyjne i przeglody okresowe musza byé
dokunywane przez uprawniony personel firm astoryzowanych przez producenta,

1.4 Ochrona przed zakidceniami elektromagnetycznymi

4.l Koempatybilno§é elektromagnetyczna central CSS-ITO/EN

Centrale posiadaig poziom odpornosei na zebldcenia elektromagneryezne wymagany noriog PN-EN 12094-} Stale urzadzenia
gasnicze ~ Podzespoly do wzadzei gasniczych gazowyeh. Cze$é |1 Wymagenia i metody badat dla central elektryeznepo
aoMAYCZNeZo sterowania i opdznienia,

Wielkodci zakideed nu ktore badane sa centrale sg okreslone w normie PN-BN 50130-4 — Systermy alarmowe, Czesé 4
Kompaiybilnedé elektromagnetyczng, Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpotnoscei urzadzen systemow
alarmowych pozarowych, wiamaniowych i osobistych.

Instalator musi zapewni¢, ze w danej instalacji nie bedq pojawia¢ sic zaklécenia przewyiszajace dopuszezalne poziomy
odpornuci na ktére jest dopuszezona centrala i inne skiadniki systemu sterowania urzadzeniami gadniczyni,

14.2  Obowiazki instalatora instalacji sterujgeych urzadzeniami gasniczymi

Przy projekowaniu instalacii sterujace] z contralami CSS-1TO/MEN nalezy przestrzegad wymagad okreslonych w ustawie o
kompatybilnosed elekironmagnetyeznej {Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz 556).

NaleZy przestizegad postanowien zawartych w Specyfikacji Techniczne] PKN-CEN/TS 34-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, uruchamiania, cksploataci i kenserwacyi,

W celu uniknigeia uszkodzen 1 folszywych alarméw, centrale, elementy liniowe i ockablowante nie powinay by instalowane w
miejscach, w ktdrych moga wystepowad wysokie poziomy zakiocen elektromagnetyeznych,
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Instalueor cheqe zapewnié skuteczna kompatyilnoss elektromagaetyczng calzj instalacji sterowania urzadzeniami gagniczymi, w
sytuaciach wystgpowania narazen elekiromagnetycznych powinien stosowac odpowiednie rozwiazania techniczne i srodki
zaradcze zaklgeenia, sby nie dopusei¢ do zakléceh preewysszajacych dopuszezalne poziomy odpornodei na kidre jest
dopuszezona centrala i inne sidadiiki systenw sterowania urzadzenianii gasniczymi.
Pomecy dla instalatora moze by¢ ponizsza tabela,
vletoda/érodek Sposdh postepowania
Ekranuwanie ¥ Stosowanie kabli skrecanych parami w ekranie
¥ Unikanie sztukowania przewoddw i ckranow
¥ Zapewnienic dobrego kontakty elektryeznego styku ekranu kabla z obudowy
¥ Slosowanie efektywnego ekranowania poprzez zabudowe elementdw skiadowych systeniu
sterowania, takich jak dodatkowe zasilanie, dodatkowe przekazniki, ochronniki przepiguioive
w uriemionych szafkach metatowych
¥ Stusowanie metalowych kanaldw kablowych
Uziemiunie »  Stosowanie efektywnego uziemiania metalowyeh obudow i elementow systeimu
»  Stosowarnie wyrdwnywania patencjuldw oddzielnyeh elementdw systemu
o #  Zopewnivoie tak najmniejszej impedanci jolaczen o
Trasy xublowe ¥ Stosowanrie separacii kabli roznych sygnatdw
#  Mocowanie kabli z zachowaniem odstepdw podrednich
% Oddzielenic kabli poprzez instalowanie w rurach ochronych
¥ Instadowanie w odlegtodel praynaimnicj 0.3 m w stosunku do przewodow innych instalacji {
»  Oddzielenie torow sygnatowych od przeweddw zasilania
% Nie wprosvadead przewodu sieciowego zasilania do obudowy priez to samo wepicie ¢o
przewody syphalows
7 Nie wykerzystywaé ekrann jako dodatkowej zyty
Miejsco instalagji »  Zapewnienie odpowiednich odleglodei od srzebiegu istniejagych instajacji odgromowyeh

energetveznyeh 1 teletechnicznyeh w obiekeie
% Zapewaienie odpowiednich odstepow od innych urzadzed emitujacych zakldceenia
elektromagnerycene

Filtrewante ¥ Stosowanie dodatkowych filtrdw dotnoprzepustowyeh na zasilaniu urzadzen
F  Stosowanis dodatkowych flndw sypnatowych, zwlaszeza w przvpadkn dlugich tras kablowyeh
Elementy ochronne > Stosowanic ogranicznikéw 1 ochronnikdw przepigciowych
% Llwzglednienie zastosowane] w obiekeie ochrony strefowe plormami w celu wiadeiwe
koerdynagji zabezpicczed w danej instatacyi przy przejsciach migdzy strefami
Speciiine i inne > Slosowanle rozdzielenia galwanicznego ohwodow
»  Stospwarie potaczen Swiattowodowveh

1.5 Deklaracje zgodnosci
Zgodne ¢ vhowlazujacymi przepisami centrale CS3-1TQ/EN sy oznakowane znakiem CE na rgodnodc z dyrektywa 897106 EWG
{CPTY1 - o wyrobach budowlanyeh, jednoczednie sq zgodne z dyrektywy 89/236:EWG - kompatybilnodei elekuromagnetyeane)
(EMC 7 dvrektswy 73/23/EWG - niskonapigeiows (LVD),
Cenuale spelniaja wymagania nostepujacych aorm:
* PN-EN 12094-1 Stale urzgdzenia gasnicze - Podzespoly do urziydzed gasniczych gazowych,
Czesé 1o Wymagania i metody badan dla central elektrycznego zutomatycznego sterowania i opdznienia,
©  prEN 12094-20 Stele urzadzenia pasnicze — Podzespoly do urzgdzen gasniczyeh gazowych.
Crese 200 Wymagania § metody badan kempetybilposei podzespolaw,
s PN-EN 54-1, Systeiy sygnalizacji pozarowej. Czeéé |1 Wprowadzenie,
= PN-EN 34-2, Systemy syenalizacii pozarowej. Czedé 2: Cenwrale sypnalizacji pozarowe,
= PN-EN 54-4, Systermy sygnalizacii pozarows). Czedd 4: Zasilacze.
= PN-EN 34-13, Systemy syenalizacji pozarowej. Czedé 13: Ocena kompatybilnodei podzespoldw systemu,

1.6 Badanie central

Centsuly CSS-ITOEN jest lestowana przez producenta przed wystaniem jej do odbiorey,

Wykonuge sie badania szezegotowo opisane w Instrukeji badan central CSS-ITO/EN, kibra jest dokumentem Systemuy Zaklodowe]
Koniroli Produkeji dla produkowanych central CSS-ITO/EN 2 modwlami steryjacymi MSG-2M, Caly System Zakiadowe]
Kontroli Produkeji. niezbedny w procedurze ooeny zgodnosei produkowanyeh wyrobdw, jest czgdcia ulrzymywanego w naszg)
frmae Systemil Zarzadzania Jakodcia SZJ.
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1.8 Przeznaczenie central CSS-ITO/EN

Glowrym przeznaczeniem central CSS-ITOEN jest sterowanie | monitorowanie sprawnodcl wrzadzen gasniczych.

Centrale posiadajy tez wiasne hnie dozorowe w kazdej strefie dlu podlaczenia komvencjonaluyeh ceujels poZzarowych, juk réwnicz
moga przyjimowaé sygnaly uruchomienia z innyeh systeradw sygnalizacii pozarowej i systemaow detekeji gazowe;,

1.8.1  Sterowanic i moniforowanie urzgdzen gasniczych
CENTRALE s prze_znacmnc do slerowania | monitorowania nastgpuiicyel: urzadzen gasniczych!
s Urzadzenia gadnicze na dwutlensk wegla
«  Lirzadeenia gasnicze na gazy oboigtne
e [hrzadzenia gadnicze na zamienniki halonu
¢ Urzadrenia gadnicze mglowe
s Urzadzema gasdnicze proszkowe
= {irzadzenia gadnicze astozolowe
= Urzgdzenia gasnicze zraszaczowe
s Lirzadrenia gasoieze tryskaczowe sferowane i o dziataniu eyklivanym
s (hazowe 1 pylowe urzadzenia inertvzaci
1.8.2  Sterawanic urzadzeniami dekompresji
Centrat majg cdpowiednie linie do podlavzenia urzadzen dekompresji (klapy ppoz, mechanizmy uchylania okien) wymaganych

przv stosowaniu gazowych urzadzen gasniczych,

1.8.3  Wykrywanie pozaru i alarmowanie pozarowe

Centrii » umogtiviaja wyknrwanie pozaru i innyeh zagrozen od czujaikéaw umicszezonyceh na wlasnych konwengjonalnych Hiaiach
doror . rveh, mogg kie przyjmowad sygnaly do gaszenia. od systemdw wykrywania pozaru i itnych zagroZer
Alar o yanic o pozarze - przy pomecy podlaczonych do centraii na specjainyeh lindach sygnakizatorow akustycznych i

Ve

optvezr vely eraz wspolpraca z systemami alarmowania i powiadamiania o pozarze 1 inaych zagroZeniach,
1.9 'Wspotdzialanie z innymi systemami

1.9.1 Przyimowandie sygualdw alsrmowyeh i uszkodzeniowyeh
Central: mopq preyimowad sypnaly atarmows od innych systemow ti.:
o systemdw automatycznej sygnalizacli pozarowej (np, POLON, CERBERUS, SCHRACK, ESSER, NOTIFIER, BUACH,
SAGITA. ...).
e systemdw automatyeznyeh ryskaczowyceh
s systemow sygnalizacii gazow pozarowych,
@ systemdw automarycznej sygnalizacii zagroZenia wybucheny,
¢ systemow svgnalizacii zagrozen precesdw technelogicznyeh. | inne,

alarmowe 33 prayjmowzne na 2 lnle dozorowe w centrali, i ewentualnic na linie dozorowe moduly rozszerzen MPS-6.
Sypnar uszkodzenivwe sa przyimowane na 2 linie komrolne w centrali. § ewenfualnis na linie monitoringu modutu rozszerzed
MLM-6

192 Wydawanie sygnaldw slarmowych i uszkodzeniowych ‘
Centrait moga wydad syznaly alarmowe i uszkodzeniowe, umozliwiajacych wprzegniecie systemu gasniczego w system vehrony i
sterowania obiektu, do urzadzert wejsciowych innych systemaw tj:
s systemow sygnalizacii pozarowej SSP
o systemow sterowinia instalacjami w budynku (BMS, zasitania elektroenesgetycznego, dekompresji, wentylacgi £
klimalvzacii, wentylacji pozarowei, drewi, praepustaic, zaluzji, okien, odwietleniem ewakuacyjnym, ...)
s systemdw sterowania procesami technologiczaymi w zabezpieczanych obiektach (odeigein patiwa, materialow palnyeh i
medidw technologicznych, przetaczenia technologii w tryb awaryiny, wentylacji technologicznej, zamknigeia przeprdd
ppoz, ..}

De wydania sygnatdw do systemow wspdldzisfajacych, sluzy 3 obwoddw przekaznikowych, opisanych w rozdziale , Specytikacye
obwoddw do urzadzen zewngtrznyeh moduldw MSG-2M - Wyjscin przekaznikowe”, '

Mozna w konfiguracji zamontowad opcjonalnie przekazniki dodatkowe, umozliwinjaeych powiclanie sygnatéw wg konkretnych
potrze . Przyvklady zostaly opisane w rozdziale . Podiaczenia urzadzen do moduhe MSG-20 - prevkiacy. Podlaczenie
dodatkowyeh przeknznikow™.




1.10 Normy zwigzane

Wynsgania oduodnie systemow sterowanis stalymi wrzgdzeniami gasniczymi sa okredlone przede wszystkim w odpowiednich
rozdzindach norm na projektowanie, instalowunie | konserwacle tyeh urzgdzed gasniczyeh, a mianowicie:
Norma 1SO 14528-F edycfa 2005 - Gazowe systemy gasnicze - Wasciwosel fizycene | projektowanie.
| Cavdc 1 Wymagania ogélne

Norrag EN 15004-1 edyvcja 2008 — State systemy gadnicze. Gazowe systemy gasnicze
- Credd 1t Projektowanie, instalowanie { konserwacs (IS0 14520-1 modyiikowana)

NEPA 2001 ~ Nora na systemy gaszenia porardw srodkami obojgtnymi. Edyeja 2004

wyrvezne VdS 2386:2002-06(01) — Urzadzenia gasnicze-na gazy obojetne nie skroplone, Projektowanie i instalowanie
Wervezne Vd% 2381:2002-06(01) - Urzgdzenia gadnicze na chlorowceopochodne wgelowodordw.

rojekiowanie 1 instalowanie

| PN-93/M-51250/01 — Stale urzadzenia godnicze. Urzadzenia na dveutlenek weuta. Zasady projekiowanic | instafowania

_\FPA 12 - Norma sa systemy paszenia pozaréw dwutlenkiem wegla, Edveja 28035

wennin dla sterowania statymi urzadzeniumt gaseiczymi sy tez okreglone w normach na projektowante. instalowanic i
konscrwiaeie svstemow afarmowania i sutematviy puiarews], praykladowo:
ikacja techniczna PKN-CEN/TS S4-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej,
Creee 14 Wytvezne planowania, nrojektowania, instalowania, uruchamianiy, eksploatacji | konserwaeii

F 21312006 - Wvtyezne dot. pracy Srodkow zabezpieczenia przeciwpolurowego. Czgse | Elektryezne wrachamians:
vich svstieméw gaszacych calkowitego wypehienia
tvozne VdS 2496:1996-12(81) Sterowanie urzadeen gasniczych

BPPURR

Wymaanis pa puszezegolne elementy systemow alarmowania s okreslone w nermach na podzespoty svstemoéw sygnalizici
poim'nwei m‘;f‘,'kl;uim\-u'

‘Syﬁlcmv w\'euahzuu pozam\\t; Czasc 2 Centrale WLm[lz.u.u pozarawe].

- Systemy svgnalizacii podarowej. Czesd 3: Podayowe urzadzenia alaemowe. Sypnalizatory akustvezne
{ 54-4 - Systemv syanalizacii poZarowe], Czedd 4; Zasilacze,

{ 343« Systemv svgnalizacii pozarowe]. Czedd 50 Caujki ciepla. Czujki punktowe.

PN-EN 54-7 - Systemy sygnalizacii pozatowe, Czese 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem Svaatla
T2 ASEONE Q0. Swiatta przechoduycege ub jonizacil.

34-18 - Systemy sygnalizacji podarowej. Czede 10; Caujki plomienia, Czujki punkiowe

§ 34-11 - Systenty sypnalizacii pozarowej, Crede | 1: Reczne ostrzegacze pozarowe.

- 3412 - Systemy sygnalizacji pozarowe). C'zesé 12: Caujki dym. £ e‘.ll}k] linlowe dzinlgjace z wykerzystaniem w E.\ ki
Swistia prrechedzacego.

¥ 34-13 - Systemy sypnalizaci pozarowej, Czedé 13: Ocena kompatybiloodei podzespoldw systemu. ]
nia na poszezegdine elementy systemdéw sterowania sa okredlone w normach na pedzespoly urzqdzen gasniczy Lh,
przviinlowo:

PN-EN 12094-1 Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoly do urzadzen gasniczych gazowyceh

Czgsl 1) Wymagania i merody badan centrai elekirycznego automatyeznego sterawania i opéinienia

PR-EN 120%4-3 State urzadzenia gasnicze. Podzespoly do wzadzen gagniczych gazowych

Credd 3 Wymagania i metody badad recanyeh urzadzen inicjowania i wstrzymywania

PN-EN 12094-4 Srate urzadzenia pasnicze. Podzespoly do wrzgdzen gasniczych gazowych

Cresd 4 Wymagania i metody badan wysokocidnieniowyveh zeapoléw rawordw butlowych oraz ich urzadzed
urunamiajacych

PN-EN 120943 State urzadzenia pasnicze. Podzespoty do wrzadzen g,as'miczych gazowych

Cress 50 Wymagania i metody badan zawordw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskoci$nieniowych oraz ich urzadzed
werwalajgcveh stosowaryeh w arzadzeniach eadniczych na CO2

PN-EN 12094-9 Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoly do urzedzen gasniczych gazowych

Czesd 9: Wymagania i metody badan specialnych ¢zujek pozarowyeh

PM-EN {2094-10 Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoly do urzadzen gasniczych gazowych

| Czedd 10 Wymagania | metedy badad cignienionverzy i tacznikéw cisnieniowych

priN 12094-20 Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoly do urzadzen gasniczych pazowych

| Cagsd 20: Wymapania { metody badan kompatybiinodei podzespotow

Systemy sterowania uszadzeniami gagniczymi musyg tez speinic w ymagania nerm na instalacie elektryezne, pvykfadmw
PNAEC 60364-2-41 lnsialaqc ehekiryczne w obiektach badowl lmych

| Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa. Oclwona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-5-34 Tnstalacje elekiryczne w abiektach budowlanych.

Dbz | momaz wyposazenia eiekiryeznego, Uziemienia i przewody ochronne

PN-TEC 60364-5-548 Instalreje elektryerne w obiektach budowlanych.

L Dol | monta? wypoesazsnia elekrycznego. Uklady uziemiajace § polgczenia wyrownawceye instalacii informatyerznyveh
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PRUIEC 6030d-6-6 | Instalacje elekitveane w “abickiach budowlany ih, “;puwdmnn Sprawdzane odbloreze
i " 6036:4-7-704 Instalacje clekiryezne w obicktach budowlanyel. lustalacie placiyw budowy § yobot rozbidrkowye’t
PN-1EC 60364-4-449 Instalacie elektryezne wobicktach budowlapyeh, Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Qehrota
| preed preepiceiami. Ochrona przed zakléceniami elekiromagnetycznymi (EM1Y w instalacjach obiektow budowlanvel,
PNSIEC 61312-1 Ochrona przed piomunoveym impulsem elektromagnetveanym, Zosady ogoine
P\ !LC 61312-2 Ochrona przed plorunowym impulsem e%c!\tmmaumtvcznym (LEMD).
eo¢ 2: Ekranowanie objektdw, polaceenin wewnatrz obickléw i uziemicnia,
»I LL 61312-3 Ochrona przed piomnowym impelsem elektromagnelyczoyny.
3: Wymagania dotyezace urzadzei do opraniczania przepigé (SPD).
61643-21 Niskonapieciowe wrzadzenia vgraniczajace przepigeia, Czedd 21 Urzadzenia do ograniczania przepige w
siccineh telekomunikuoyinyeh 1 sygoatizacyinych, Wymagania eksploaticyine 1 metody badud,
PR-EN 60079-0 2006 Urzadzenia elekiryezne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazdw
- Urest 0 Wymaganin opdlne
PNCEN 5060620 2000 Urzadzenia elektryezne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem gazéw
=W vkonanie iskrobezpieezne

Normy na kompatybiinosé EMC
Ph-1 N a1130-4 - Systemy alarmowe, Czi5¢ 41 Kompatybilnosgé clel(irmna;:nbn(.‘?na Norma dla grupy wyrobdw:
Wynmpniia detyezace odporaose) urzadzen systemdw alarmowyeh pozarowyeh, samaniowych i osobistyeh,
PIN-T N30 30-3- Systemy nlanmowe, Czesd 5: Proby drodewiskowe

PRl GB06R- 1 — Badania srodowiskowe, Czese 1 Postanowienia opélne © wylvezne

PraLH 61000-6-3 — Kompalybileosd elektromagnetyezna { EMC), Czesc 6-3: Nommiy ogdlne.

Norn enusji w grodowiskach mieszkalnyeh, handlowych i lekko uprzemystowionych

PN-FN 61000-4-4 - Kompatyhilnesé efektromagnetyczoa (EMCY, Czgdé 4-4: Metody hadan i pomiardw.
Badarie odpornogei na serie szvbiich elekirycznych standw preejsciowych. Podstawowa publikacjz EMC,
EN-IN 610004211 - Kompatybilnesé elektromagnetvezaa {EMC), Credé 4-11: Merody badafi 1 pomiardw.
Baddcie vdpormodel na zapady napiecia, kedtkie przerwy i zmiany napigeis.

PH-E N 61000-4-7 — Kampatybilnoéd elektromagnetyezna (EMC). Czesc 4-2: Metody badan i pomiarow.
Baducte odpornosei na wyladowania elekirostatyezne. Podstawowa publikesia EMC.

PN-i ¥ 61340-3-1 — Elektrycznoic statverna Czedd S-1: Ochrona przyrzadiw sickironicznyeh preed elekirycznoseia statyeina,
L Wyne \ij.di'll:l u;,nlne

(PIN-E 61390-5-2 — Elektryeznosé statyezna Czesc 3-2: Ochrona prayrzadéw elektronicznych praed elektryczavoseiq stalyvzng.
Przesvodnik vaytkownika

1.1 Zamawianie central

W ozzoynwieniv nalezy podaéd do jakich urzadzen gasniczych centraia jest przeznaczona, oraz ustalenin dotyezgee obudowy centrali
i ustalenia konfiguracyjne centrali uzgodniene z przedstawicielany TO Sp. 2 0.0,

2 Funkgje spelniane przez centrale CSS-ITO/EN -~ MSG-2M

Prajektane systemy slerowania i monjlorowania urzadzein pasniczych maja do dyspozweii funkeje realizowane przez centrale
CSG o CSS-ITOEN-MSG-2M.
Dokulenicim normatywnym okredlajacym e funkeje jest Norma PN-EN [2094-1:2003 Stale urzadzenia gasnicze. Podzespoty do (
urz%z i gasniczyveh Oamwych Cazes¢ I Wymagania | metody badai central elektrycznego autometycznego sterowania i
opaziienia,
Norn: 1 dotyezy central jako wyrobdw budewlanyeh, stuzqeveh do zabezpivczenia pozaroweso obicktdw budowlanyeh i jest
zharmnizowana z dyrektyia $9/106/EWG (CPD) - o wyrobach budowlanyveh, Norma okresla funkeje obowigzkowe t funxcje
fakultatywne, oraz dopuszeza funkeje dodatkowe zwiazane' v gaszeniem pozuru, Novroa okredla tez, ze centrala CSG moze byé
urzadzeniem oddzielnym, lub moze byé czedeia centrali CSP.
Centrale CSS-ITOEN posindaja dudatkowe funkcie przydatme do roznych zastosowait w syslernach sterowania | monitorowsnia
urzadzen gusniczych

TABELA FUNKCII REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRALE CSS-1TO/EN

. . . - Modut
Ozn.y | Opis funkeji MSG-2M
» FUNKCE OBOWIAZKOWE

) ‘O(.lb_ic‘ra i przetwarza przynajmnizi jeden wejsciowy sygnat inicjujacy = [SP oraz wejéciowy sygnat .

inicjuincy od recznych urzadzen inicjujacyeh, podiaczonyeh bezposrednio do CSG

b Prrekazuie sygnal yaszenin po odebriniu wejdciowych syanatdw inicjujaeyely; k

) Uruchamia urzgdzenia alarmowe po odehranio wejdciowych sygnatdéw inicjujgcych, b

ik Sygnalizuje kazdy stan w sposdb jednoznaczny, np. stan uruchomienia, stan uszkodzenis; _

&) 'Przekazu:ie inf‘onpacjc: o nieprawidtowym stanie podzespeldw (moniloring), jezedi takie wystepuja oraz .
|0 linformacjg o stanie uszkodzenia: — .

] Przekazuje informagje o stanie wyladowanin R
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Zasita oraz steruje kiapa dekompresii z napgdens BELIMO

» FUNKCJE FAKULTATYWNE
v Opagnia sygnal gaszenia na ustalony okres. okredlany jako czas ostrzegania preed wyladowaniem, *
h} Odbicra svenal, ownaczajacy przephyw srodka eadniczego; i
i} Madzomje stafus podzespolow, -
i) Odbiera syenaly od awaryjnveh urzadzet wstrzymuiacych: :
k) Oddrielnie nadzoryje status nieclekirveznych wrzadzen blokujacyeh: :
1) Steruje czasem wyladowania; *
1) Inicjuje dodatkowe wyladowanie, lacznie z odebraniem syenahi od recznego wzadzenia sterujacego, +
n) 1 Zmiana rybu uruchomienia - trvb automatvezny na reezny | odwrolnie; -
oy | Przekazuje sygnat inicjujacy do urzaclzen instalacji pasniczej (ap. butli pilotujace), optycznych urzadzer ,
o lostrzepaigeych);
P Pregkazuje sygnaty gaszenia do buili zapasowych lub zestawow butli zapasowyeh; r
Przekazuje sygnafy do urzadzes spoza instalacii gasniczef (zwolnienia drzwi, wylqezenie wenlylagji, .
4 wylaczenie vrzadzen produkeyinyel ip.);
B Qdbiera sygnaly od awaryinych urzgdzed preerywajaeyeh: F
s1 b Sterije wydhuzopym ayplywen
U Wyladowuje drodek pasniczy do wybrang] strefy wypelniania; r
| Uruechamin wrzadzenia alarmowe o réZnyveh sypalach
» FUNKCJE DODATKOWE .
{ Pravimuje i ebrabia sygnaly od cxajek konwengjonalnyeh szevegu 30140 Uk
2 Przyjmuje i obrabia syenaly od adapterdw czujek wyzwalajaeveh P1-100 £
3. b Przvimuje  obrabia sygnaly ed innych systemdw (np. centrale detckyji gazu) F
4 Przyimuje | obrabia syunaly od urzadzen inicjujacych iskrobezpiecznyceh poprzez bariery i separatory Lx -
R b

Steruje selowencyjnie gaszeniem

It venaczenie funkcii od o) do u) zgodaie z p. 4.3.2 PN-EN 12094132003

3 Wonfiguracja i wymiary central w wersji podstawowej

3.1 Konfiguracja centrali jednostrefowe]
Centrawt CSS-1TO/EN-1xMSG-2M w wersii podstuwowej zawiera:

¢ Opee dodatkowe konfivuracii sg urmieszezone w rozdziale LOpeje mzszerzen w centralach CSS-FTO/EN-MSG. 23",

< jeden modol sterujucy MSG-2M

= jeden strefowy panel obstugi SPOM

o obweéd zasilania 230V

~ Jeden akumulatar AKU o obliczone] pojemnoéei - max 604h

S SPOM
————— MSG-2M RS232

Linte
WE/AWY

230V PE

3.2 Wymiary centrali jednostrefowej
Centrake 54 montowane w nastgpujacych obudowach:

obudowa hermetyezna [P65 LEGRAND - RN6S5 2x132,
wymlary: szerokosé - 340mm, wysokosé - 432mm, glebokosé - 161mm
inne abudowy uzgodnione z zamawiajacym
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3.3 Konfiguracja central wielostrefowych
Centrala zawicra:
- nmodutdw sterujaeych MSG-2M (max 30)
- nplytek czolowyeh moduléw obstugi PCZM
- jeden centralny panel obshugi CPO-3
- obwod zasilania 230V
- akumulatory o obliczone] iledci i pojemnodei

*  Opeje dodatkowe konfiguracii sg umieszezone w rozdziale ,.Opcje rozszerzen w centralach CSS-JTO/EN-MSG-2M7.

CPO-

b

TR ARSI VTSR T R 1 e ] MSG-ZM Fha
B

] ;
o N
MSG-2M B
. ¢
P
2 g
£ MSG-2M TS s
‘ b i
MSG-2M ]

MSG-2M —\I_ff_

"

3.4 Wymiary central wielostrefowych

Centrale sy monfowane w nastgpujgeych obudowach:
- cenliile do 4 stref - obudowa 1P43 LEGRAND XL3 400

wymiary-: geerokose - 375mm, wysoko§c - 600mm, glebokoéé - 175mm
- centiale do 6 stref - obudowa [P43 LEGRAND XL3 400

wymiary: sserokodé - 375nim, wysokosé - 900min, glebokoe$é - 175mm
- centrale do |2 stref — szatka wiszaca ZPAS S1-118-HIBU

wymiary: szerokodé — 600 mm, wysokos¢ - 87tmm, gleboloéé - 400mm
- cenitrale do 30 stref — szafa stojyca ZPAS SZB420

wymiary: szevokosé — 680 mm, wysoko§c - 2000hmm, glebokodé - 600inm

- inne wbudowy uzgodnione z zamewiajacym
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4 Dane techniczne central CSS-ITO/EN-MSG-2M

Tludé stref gaszenia — max do 34 stref gaszenia w jednej centrali

Stopicn achrony ceutrali 1P - od IP34 do [P65

Zakres temperatur pracy centraii - od -5°C do +40"C

Zasilapic awaryjne - od 24 do 72 godzin

-]

Typy urzydzen wspdipracujgeyeh z centialy:

Wazystlie centrale syanalizacji pozarowe] CSP komunikujace sig z innymi systemami za
posrednictwem urzadzed wejscia/wyjscia. spelniajecych wymagania okredlone w p. 4.6 normy
PN-EN 34-13, przyjinujace Hub wysylajace sypnaly bierne przekainikowe,

Wazystkie systeny zarzgdzania budynkiem BMS majace moduly WE/WY przyjmujace
iflub wysylajace sygnaty bierne przekaznikowe

Czujki komvencjonalie 24VDC zwykde, orez Exi za posrednictwem separatordw Ex

luly barier Ex

Czujki ppoz z zasilaniem 24VDC | 2 wyjéciem przekazmkowym stanu alarnw j stam
uszhodzenia,

zwykle 1 Exd

Crujki gazu z zasilaniem 24VDC i 2 wyidciem przekagnikowym stapu alasmu i stan
uszkodzenia Exd

Termometry P00, zwykle { Exd. za podrednictwem adapterdw ADPTI100,

lub sterownikdw Pei 00

Przyciski reeane] ingeveucji zwykle, iskroberpieczne Exi za podrednictwers separatordw Ex, Jub
barier Ex, oraz ogntoszezelne Exd

Sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne i akustyezno-stowne 24VDC do 1A
zwykle { Exd

Urzadzenia kontrolne (j munometry kontaktowe, czuiniki przepiyvwu, preefaczaiki krancowe
i inne, ze stvkami biernymi, zwykle § Exd

Urzgdzenia wyzwatajyce butle urzadzed gagniczyeh gazowyceh 24VDC do 2A,

impulsowe i ciagle, zwykle § Exd

Urzadzenia wyzwalnjace zawory kierunkowe urzadzen sasniczych gazowych 24VDC do 2A
impulsowe | clagle, zwykle i Exd

Dwucewkowe urzadzenia wyzwalajace zawory FXS ureqdzen gadniczych zraszaczowych
24VDC do 2A wnpulsowe i ciagle, zwykle | Exd

Urzadzenia wyzwalajaee systemy mgly wodnegj — wodatazat 24VDC ze sterowaniem
sckwencyjnyim

Generatory gasnicze aerczolowe 24VDC

Trzymacze drzwiowe 24dVDC do 24

Klapy ppo2 z napedami BELIMO 24V ze sprezvna zwrotng i inne

tlosd wejsé aadzorowunych dia katde] steefy gaszenio:

2 (opeja 8 lub 14} linie duzorowe czujek

| linia przyeciskdéw START GASZENIA

I linia przyciskow STOP GASZENIA iflub BLOKADA GASZENIA
I linia czujnikéw WYLADOWANIE"

2 {opeja 8 lub t4) linie konlrolne mionitoringu

L
e

Nodé wyjse nadzorowanyeh dla kakdej strefy gaszenia;

2 {opcja 6 lub 10) wyidcia do elekiromagresdw wykonawezych 24V 24
I {opcja 3 lub ) wyjdcie do kiapy dekompresji iflub klapy ppoz
2 wyfscia sygnalizatoréw

Hod¢ wyjsé prackadnikowych dln knidej strely vaszenia

5 wyjic (opcja dodatkowe przekazniki zwiglokratniajace i/lub uzupelniajgce)
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5 Specyfikacja moduiu sterujgcego MSG-2M

5.1 Tabela podstawowych funkcji modutu sterujgcego MSG-2M
hez modutéw rozszerzen

Funkcie dedatkowe — patrz rozdzial ,Moduly rozszerzed w centralach CSS-ITO/EN-MSG-IM”

Lp Parametr MSG-2M

1 [logé nadzorewanych linii EM 2
WYZWALACZ URZADZENIA GASNICZEGO

2 }lloddé nadzorowanych linii 2
SYGNALIZATOR ARKUSTYCZNY/QPTYCZNY

53 ] losc nadzorowanych linii 1
KLAPA DEKOMPRESHT Z NAPEDEM BELIMO .

3| Hodd nadzorowanyeh tinii prayeiskow 1
START GASZENIE

7 | Ho&d nadzorowanych linii preyeishdw {
STOP BLOKLJACY WSTRZYMUJALY .

8 | Hosé nadzorowanych linii t !
POTWIERDZENIE WYPLYWU )

9 | Hodé padzorowanych linil kontrolna 2
MONITORING GRUPOWY -

19 | Hosé tinii dozerowvch 2
CZUIK] KONWENCIONALNESPRZEG CSP

11| Hod¢ whudowanych przekaznikdw ) 3
TRANSMISH PODSTAWOWYCH SYGNALOW

12 [ Organizacja Linit dozorowyeh w koincydencji tx2:2 tak

13| Linte weidd | wyjsd sprzezen potencjatowych tak

5.2 3pecyfikacje obwodow do urzadzen zewnetrznych modutow MSG-2M

5.2.1  Ogdlnic

1. W rozdziate niniejszvm sa podane opisv i dane techniczne linii whudowanych w medut sterujacy MSG-2M.
2. Numery zaciskdw do podiaczenia poszezegolaych Linii podane sg w tabeli zaciskow przytaczy wmieszezonych w
rozdziale ,Przylgczanic preewodow™,
Ustawienie opcji dzjalania poszezegdinyeh linii pedane sq w rozdziade pt. , Ustawiante danych obiektowych™, (
4 Przy projektowaniu { montazu instalacii podlaezanveh do obwoddw centrali nalezy przesirzegad postanowien zawintych
w Specylikacji Techniczne) PRN-CEN/TS 54-14.
S Wszysthie linie wejdciowe, kidre pie sy uzywane nalezy zapiad rezystorent 3,6k - dotyezy (o linii:
LDl - zaciski 7-8, LD2 10-11, START — 13-14, STOPBLOKADA -- 16-17, WYLADOWANIE — [9-20, LK - 12-23,
LK2 - 25-26 .
0. Linie sygnalizatordw, ktdre nie sq uzywane nalezy zapiad rezyslorem 5.6k
—~dla linii SYG2 zdjad ewentualny mostek z zacisku 47.
Y. Linie EM1 i EM2. ktdre nic sy uzywane nelezy zapiad rezystorem |k
- dia Hill EMI zdjaé ewentualny mostek z zaciskn 43,
a da linfi EM2 zdjad ewentualny mostek 2 zacisku 30,
& Nieuzywanej linli KLAPA DEKOMPRESII sie nie zapina, tylko nalezy jg wylaezyd
pinem K142 - ON — linia DEKOMPRESIT wylaczona

522 Linie dozorowe czujek

Opeje corpanizawania linii dozorowych podane sa w rozdziale pt. , Uslawianie danych obiekiowych”

Womndule sterujacyra MSG-2M sa whudowane 2 linie dozorowe czujek kKonwencjonaloveh.

Dodatkowe linie dozorowe mo#na uzyvskae dokfadajae jeden fub dwa modaly MPS-6 — patrz rozdz'al ,Opeje dodatkowe w
centrlach CSS-ITO/EN-MSG-2M”

Dokiadujge jeden dedatkowy modut MPS-6 nwoina uzyskaé 6 dodatkowyeh finii dozorowych,

Dokludajac dwa dodatkowe moduly MPS-6 moina uzyskad 12 dodatkewych linii dozorowych,




Dane wehniczue i dozorowyceh:
= Linie powinny by¢ zawsze zakonczone rezystorem kefcowym 5.6 k02 idopuszezalny zakres wantosel rezysiona
koneowsego wynosi od 3 kQ do 14 k).
*  Linia dozorowa sygnalizuje alarm w przypadku dofaczenia do nigj, rownolegle do rezystora koncowsego, rezystantii
alarmu U k€Y (dopuszezalny zakres wartodel rezystanci alarmu wynosza od 400 Ohm do 1.5 k£2).

= Lima dozorows bedzie sygnalizowata uszkodzenie, jezeli rezystancia kofcowa wynosi wigcej niz 20 kO Jub miniej niz

240 Q.
Przyia:cane czujki | niezalezne systery detekcl pozarowej do linii dozorowveh:

= Czugks pozarowe POLON Bydgoszez szeregu 30 {40 Jub ich odpowiedniki innyeh tirm mozna pezylaczy¢ do kazde:
LINH DOZOROWE] - igezny pragd dozowania nie powinien preekvaczad 2mA., czujek nie powingo by¢ wigce] niz 32 szt
na jednej tinii na ostatnich czujkach linie powinny byé zakonezone rezystorami koncowymi 5,6 k

= Adaptery ADPTI00 do tenmometrdw rezystancyinyeh PO - patrz rovdziat . Opeie dodatkows w centralach C8S-
ITO/EN-MSG-2M - Specyfikacja adapterdw ADPT100™,

= Niezalezne systemy, a mianowicie:
- niezaledny systent wykrywania pozary - przy wruchamianiu urzadzei gagniczych,
- nievalezny system wykrywania wybuchu - przy urachumianiu urzadzen inertyzacyinych
- lub inny system wykrywania zagrozen

Syslemy, te powinny przekazywad syanal alarmu poZarowego poprzez jeden styk bezpotencjalowy (lub dwa zesivli

bezpotencjalowe, jezeli ma byd realizowana koincydencia przer madut MSG-2M) zwierajaey sie podezas przekars wania
syanalu, szereguwe z kidrym musi by podigezany rezystor alarmenwy | k€Y, 2 obwad must byé zapiety cdpowiednio na
wvm przckadnikn rezystorem kodoowyel 5.6 kO ik przygotowany obwdd nalezy podlaczyd do LINIT DOZOROWE],

523 Linie przyeiskéw reczned fngerencji START i STOP
= Do linii START moina podlaczad preyeiski reeznego vruchomienia geyzenin START GASZENIA, W kazdym prinaisku
mesi bvé umieszezeny w przyeisku rezystar wzbudzajyey 1 %02, a w ostatnim dodatkowo rezystor koncowy 5,0 k(3. Hogé
preyeiskow na Hndi jest ograniczona do 32 szt
+ Do linii STOP mozna podiaczad praveiski STOP GASZENIA T BLOKADA GASZENIA. W kazdym preyeisku musi bye
umieszezony woprzyeisku rezystor wzbudzagsey | k62, o w astamim dodatkow rezyslor kofcowy 5,6 kO, Tlosd
przyciskdw na linii jest ngraniczoca do 32 szt
Centrale winozliwiajg stosowanie nastgpujacych preyciskdw finny POLON:
1. Praviiski nowe:
- START GASZENIA - przycisk zolty stabitny PU-61 na lindi START
- STOP GASZENIA - przycisk niebieski niestabilny PW-61 na linii STOP
- START DODATKU — preyeisk zizlony stabilay PD-61 na finii LK2
- BLOKADA GASZENIA — przycisk biaty stzbiloy PR-61 na el STOP
2. Praviiski stave:
- przycisk gaszenie - 201y niestabiluy PG-) na finit START
- preycisk stop - zielony niestabilny PS-1 na linii STOP

Do ustawienia loyiki dziatania modulu MSG-2M shuza zwory ZW2 { ZW4, 2y pomocy kiéryeh mozna przeaczad sposob dzidania
przyeiskdw START GASZENIA oraz przveiskow STOP GASZENIA i BLOKADA GASZENIA.

Jest inna fopika dziafania przyeiskow START GASZENIA, oraz prayciskow STOP GASZENIA | BLOKADA GASZENLS w
zaleznasel od tego, czy zwory sa, czy nie sa zelozone.
Linia ${0P ma priorytet, oo oznacza, ze vie mozas unichomié Procedury Gaszenia przy wiaezonym STOPIE.

K edy zakladaé zwore ZW2
Ioterfej: START GASZENTA ma wewnglrzny zatrzask dia zapamietania zadziadania na linii dozerowe] praycisku START.
Jezeli mzyciski START nie maja wewngtrznego zatrzasku mechaniczneso - nie zakladumy zwory ZW2
- linia zostanie zatrzagnieta w module MSG-2M,
Jezeli przyciski START maja swoj wewngtizny zatrzask mechaniczny - zaldadamy zworg ZW2
- linia nie zostanie zatrzagnieta w module MSG-2M.

Kiedy zaklodad zwore 2\Wd
Interieis STOP ma wewngtrzny zatrzask dle zapamigtanin zadzialania na linii dozorowej przycisku STOP.
Jezeli nzyeiski STOP aie maja wewnetrzoegn zatrzasky mechanieznego - zakladamy zworg ZW4
«Jinta zostanie zatrzasnigta w module MSG-2M,
fezeli przyeisk STOP wafn swj wewnguziy zatrzask mechaniczny - nie zakladamy zwory ZW4
- linia nie zostanie zatrzonieta w modole MSG-2M,
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AL Logika dziglania, gdy nie ma zalozone} zwory ZW4

I Przyeisk BLOKADA GASZENIA (przyeisk bialy stabilny PR-61) blokuje akeje pasnivza catkowicie. Oznacza o, #e po
jego weidnigeiu — zardwno w czasie dozorewania, jak | w czasie zwloki T1 - 1kg.|a gasnicza - tf przejicie centrali wstan
odliczania do gaszenia, nie nastapi ani od czujek. ani od przveisku START GASZENIA. Dopiera odblokowanie
przycisku BLOWKADA GASZENIA powoduje, Ze jezeli nic bylo zresetowaria centrali fo akeja gasnicza jest wanowiona
od zatrzasnigtych linii dozorowych, lub od zatrzadnietego przyeisku START,

2 Przycisk STOP GASZENIA (przycisk oiebieski niestabilny PW-61, fub praycisk zielony niestabilny PS-1) uzyty w czasic
dozorowania, tylko w czasie naciskania przestawia modut MSG-2 w stan blokady, ale ponieswaZ nie ma stane alarmyg, o
po puszezeniu przycisku wszyvstko wraca do stanu dozorowania.

MNatomiast przycisk STOP GASZENIA uzyty w czasie alarmu gasaiczego 1. odiiczania de gaszenia, powodyje
przerwanie odliczania { po jego zwolnieniv nasiepuje ponowny alarm gagniczy i odliczanie do gaszenia nasigpuje od
noWA.

13 Logika dzistania, gdy zwora ZW4 jest zatozona

b Przyeisk BLOKADA GASZENIA (przyeisk biaty stabilny Pi3-61) blokuje akcje gasnieza calkowicie. Oznacza 1o, 22 po
lezo weisnigeiu — zardwno w czasic dozorowania, jak 1w czasic zwloki T1 - akgja gasnicza - {j przejseie centrali w stan
odliczania do yaszenia. nie nastapi ani od czujek. ani od przyveisku $TART GASZENIA

o Przycisk STOP GASZENIA (przyeisk niebieski niestabilny PW-61, jub praycisk ziclony niestabilny PS-1) uzviy w czasie
Jdozorowania przestawia modut MISG-2 wostan blokady | centraln just w stapie blokady nawel po jepo puszezeni,
Natoniast przyeisk STOP GASZENIA uzyty w czasie alarmeyu gasoiczego t., odliczania do gaszenia, powoduje
przerwanie odliczanin. Jezeli uzyty przycisk START GASZENIA jest zatrzadniety (tp. puymsk 20dty stabilny PLi-O1), to
nastgpuje ponowne odliczanie do gaszenia. ale gdy uzyty przyeisk START GASZENIA nie jest zatrzadniety (Hrl o 4
niestebilny PG-13 nie nastapi ponowne odliczanie do gaszenia, Akejp mozaa wznowid wiedy przyeiskiem §TAI
GASZENIA.

*Cdgpowanie przy resetowaniu centrali po akcji gasniczej 1 alarmu od czujek. lub po ubyciu przyciskow START,

Losaga!

Pized odblokowaniem przycisku BLOKADA GASZENIA nalezy cdblokowad przyeisk START GASZENIA (przycizi 2dlty

stoailny PU-61) § zreserowaé centralg przyeiskiem RESET na phycie crotowe] (jezeli czujki beda sig nadal wzbudzad v reset

iz hedzie mozliwyy, dopiero po peinym zresetowaniu centrali mezna odblokowad przyeisk BLOKADA GASZENIAL

52.4  Linix czujnikéw wyladowania
* Zocisks sq przeznaczone do podigezenia stvkow przekaZniks wawniujacego ci¢nienie fub przeplyw w prze wodach
ruruwych doprowadzajacych srodek gasniczy do strefy paszenta.
= Zuadzialanie ego przekainika whicza svgnalizacje $wieting na Panelu Obstugi 1 powoduje zadziatunie przekaznikiv,

wyjsciowyech WYLADOWANIE SRODKA GASNICZEGO. PROCEDURA GASZENIA START, ALARM
OSTRZEGAWCZY.

+  Preekainik ujawmajacy cidnieoie lub przeplyw w przewodach nmewyeh doprowadzajacych drodek gasniczy do stiely
gaszenia powinien byé instalowany, zwlaszeza w przypadku mozlivugei recznego uruchomienia zbiomikow ze gradkieny
gasniczyim,

5.2.5  Liuic kontrolae
= W omodele sterujgoym MSG-2M sy to linte LK LK2
= Do zaciskow tych linii podlacza sie do 32 szt urzadzen kontrolnyeh stykowyeh stanu urzqdzen gasniczych. Zestyki N0
wlczaja rezystor sygnatowy bk, Linia zakonczona rezystorem 3.6k,
Zadziatanie ktdregokolwick zestyku urzadzen monitorujacyeh powoduje ogdlng sygnalizacje diodow: 7 na strefowyn
panctu obslugi PCZ i ogolny komunikal na wyswietlaczu CPO.

= N zacishu W jest wyjdcie lindi kontroluej LK2, gdzie pojawia sic napigcie -24V du podlaczenia cewki dodatkoweuo
przekaznika, kidrej drugi koniee nalezy polaczyé z +24V (zacisk W46), Przekaznik zadziata, gdy zadziata lina [.K2.

= Sygnat z linii LK1 uruchamia przekaznik USZKODZENIE, zeby syanal z linii LK2 réwniez urechamial przekaznik
USZKODZENIFE nalezy zatozyé zworg ZW7

$.2.6  Bariery i separatory Ex
Urzageleenia iskrobezpieczne moina poprzes bariery ochronne lub separniory podlaszy¢ do nastgpujacych linii:
¢ Linie dozorowe
e Linia recanych przyeiskéw START
»  Linia przyciskow STOP
*  Linia przekainika WYLADOWANIA $rodka gasniczepo
¢ jinie monitoringu wrzadzen
Dopuszuza sie nestepujace bariery ochromne firmy STAML: 9001402-280-094-10, 9002,11-2806-293-00
Dopuszeza sig nasigpujace separaory firmy Measurement Technology LTD: MTL 5061
ltodd crujek na lindi iskeobezpiecznej ogranicra sig do 10 szt
Baricr: i separalory musza byvé umieszezone po stronie bezpiecznegj zgodnie = instrukeja producenta i certytikatem.
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5.2.7  Linie wyzwalaczy urzgdzen gadniczych

= W module sterajacym MSG-2M sa 10 2 linie - EMI { EM?2.

»  Obwody sa przeznaczone do podlaczenia urzadzenia uruchamiajacero na 24VDC otwigrajacege butle ze frodkiem
gasniczym, zawalu kierunkowego albo zaworu urzadzenia zraszaczowego. Pobor pradu przez elektromagnes powinien
byé pie mnrepszy niz 0.03A 1 nie wigkszy niz 1,24,

5 Obwdd jest konlrojowany na zwarcie { przewe, Obwod uszkedzony to taki, ktdrego rezystancja jest mniejsza miz 10 Q -
zwarcie, lub wigksza od 1k €2 - przerwa,

= Jezeli linia sygnalizuje zwarcie, dzialanie elekiremagnesy jest blokowane — elekiromagnes wiedy nie zadziala,

-5 W modile MSG-2M znajduja sig dwie linie wyzwalaczy - pierwsza EM | i druga EM2 dzialajace w czasie podawaria

syunalu sterujacego na ich wejdcie: zacisk 43 dla EM1 i zacisk 50 dia EM2, tzn trzeba okdblowac te wejicia 2 sygnalem
sterjacym +3V. Mamy do dvspozycji nastgpujace svenaty sterujace:

svenal sterujacy WY po T1/10s 52
sygnad sterujacy WY STOP/poT2/10s 33
syenal steruiney WY TI1+T3/T3-RESET 48
sygoad sterujaey WY Alarm Ostrzegawezy -RESET 51
syenal stenujacy WY PG -STOPRESET , 37
sygnal steruizey WY w gzasie T2 34
syenal sterujaey WY po T2-STOP/RESET 60

Wyjicie WY po TH10s - zacisk 32 stuzy standartowo do wysterewania atwareia zawore FSX instalaci zraszaczowey, u wyjdeie
WY S FOR/poT2/10s - zacisk 53 sluay standartowo do wysterowania zambknipeia zaworu FSX instalncii zraszaczowey.

5.2.8  Linia sterowania klapy dekompresji/ppoz
Jest 1 s pecjalny obwdd do pudiaczenia napeddw BELIMO BEG 24 ze sprezyng pewroing do klap i okien, stosowanych
alternzlvwnie przy:

- dekompresji przestrzeni chronionyeh podezas wyplywu srodka gagniczego, ub

- zamykaniu strefy w kanajach wentylacii | klimatyzacji.
Przy dekompresit klapa jest w czasie dozorewania zamkaigta - zamknigeie to jest poduizymywane napigciern 24V,
Przy ramykaniu strefy kiapa jest w czasie dozorowania olbwarta - otwarcie to jest podirzymywane napi¢ciem 24V,
Odpewizdnie zamontowanie rapgdu BELIMO BFG24 na klapie umotiivia uzyskanie tyeh dwdch roznych funkcji klapy,

Klapu w przypadio funkeji dekompraﬁji otwiera sig, lub w przypadku funke zumyf(zmia strefy. zamykas sig w czasie podawania
sygnabs sterufacego na jej wejscie - zacisk 44, tzn. lrz\.bd vkablowad 1o wejicie z wyjsciem potencialowym ~3V.

Mamy do dyspezyeli te same sygnaly ore mozna uzyé do sterowania lintami wyzwalaczy urzadzen gaéniczych,

Dla srdardowego wykorzystania klapy nermainie zamhnietej jzko Klapy dekompresji, wejscie inicjujace otwarcie klapy -
zacisk £4 méstkujemy z wyisciem - zacisk 48, pray ustawieniu przelacznika K1/3 w pozycjg ON. Wiedy to klapa zaczyna sie
otwicrad w momencie rozpoczecis STANU URUCHOMIENIA. a zaczyna sig zamykaé po wyblegnigeiu sumy czasow T1+13.
Dla bezpicezenstwa, kiapa powinna rowniez olwigrad sie samoczynnie przy braku zasilunia oraz po rgeznym bezposrednin
uruchomieniv butli pilotujace]. Nalezy to wykonad za posrednictwem prezekaznika cignienia w rurociagu. ktdry powinien b
wlgczony w obwod uruchamiania klapy odpreenia i go przerywac przy pojawieniu sig ci§niena.

Dla niestandardowego wykorzystania klapy normalnie otwartej (np. shu?acej r()wnieicjako klapa w systemie wantylacji) jaho
klapy cekowmpresji, wejécie inicjujaee otwarcie klapy — zacisk 44 mostkujemy z wyjdciem - racisk 48, przy ustawieniu
przelpnika K13 w pozyejg OFF. Wiedy klapa zaczrie su; zamykac po wybiegnigciu czasdw T14+7T3 i bedzie zamkniela do
RESEU.
Prey wykorzysianiu klapy jako klapy ppoi ramykajacej strefe, na wejscie 44 podlaczamy jedno = dostgpnycl wyjdé 51, 54, 57,
60 w zaieznosei od potrzeby.

Uwagn! W przypadka zwarcia linii klapy, po usuniecivo tego uszkodzenia nalezy dokeonaé reselu, gdyi linia nie powraca
sutonmatyrznie do dozorewania,
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529  Linie sygnalizatordw alarmowych SYC1 i SYQ2

< o zaciskdw dotaczona jest hinia z akustyczayimi idub optyeznymi svgnalizatorami slarmowymi ewakuacji dla
ostrzezenia 0s0b znajdujaeyeh sig w pomieszezeniach, w ktdrych ma nastapic automatyczne gaszenie,

¢ Linia jest komrolowana ng zwarcie i przenvg. Linia uszkodzong to taka, kidrej rezystancja widziana od zacishdw jest
mnigjsza niz 130 € - zwarcie, b wicksza od 30 k(2 - praecwa.
Lisia musi by¢ zapiga na keacu rezvstorem kodcowym 5,6 k€2,
Teieli do e linki jest podiaczony syenalizator z zardwhkiy o opornesci ponize} 130 £2, w sygnalizatorze nalezy umivsicid
szeregowo z zardwka dicde v przewnodnosel co najmie; 1A,

¢ Jezeli linia sygnatizuje zwarcie, dziadanie sygnalizatorn jest blokaowane — sygnalizator wiedy nic zadziala,

v Napiecie wyjiciowe, w czasie zadzislania wynosi 24V, :

= Cyas dziatania svgralizatora wewngirzaego SYGI - v poezatku STANU URUCHOMIENIA PROCEDURY
GASZENIA do konea czasu T1.

#  Cus dziatania svgnalizotera zewnetrznego SY G2 - driata w ozasie podawania sygnalu sterujacego na jej wejdele - sacisk
47, 1zn trzeba okablowad to wejseie 2 wyjscicm potencjalowym =3V,
Mamy do dysporzyei te same sygnaly ktdre moima uzy¢ do stervwania liniami wyzwalaczy urzadzen gagniczych.

A2.00 Wyiiein przekaZnikowe do wspdidzinlania z inpymi systememi

Centrain sterujyca gaszenicm posiada 5 wyjsé przekainikowych
s Obwody te shazg do wydania sygnaldw do systemdw wipotdzialajacveh, umozliwigja wprzggnigeie systemu gasiicrego |
w system ochrony i sterowanis ebiekou. co umoiiwia skuteczne dzintanie uezadzenia gadniczego,
» Moma w kentiguracii zamontowad upsjonanie przekazniki dodatkewe, umozhiwiajacych powielanie sygnabow wy
konxrewnyeh potrzeb.

Przaiczintk (AOQ)Y ALARM QSTRZEGAWCZY — zaciski 3-6-8
Przehmik proglacza sig kedy sygnalizuje alarm 2 jedney finil dozorowe], Styki wracafq do polozenia dozorowania. po
zlikw i dowanio tych alarmow i zresetowaniu centrali. Obelazalnodé stykdw: 30V-1A. Wyjdcie blokowane praetacanikien 1.2,

Przekaznik (PG) PROCEDURA GASZENIA START- zaclski 12-15-18

Przelezinik przetaeza sig kiedy rozpacrzyna sig procedura gaszenia — ¢zyli zaczyna byd odmierzany czas zwloki T1 po ktdrem
rozpeFnie ¢ paszenis,

Powrd: do polozenia dozorawania pezyveiskami STOP - zaciski 16-17, lub RESET {praycisk na pulpicie). Przekaznik przejdite w
stan redzintania od czujek w koineydencji, jozeli BLOKADA nie bedzie wiazzona, albo po nacisnigeiu przycisku START..
Obeinezinose stvkow: 30V-1A. Wyjdcie blokowane przelacznikiem BLI.

Przei 2 znik (PW)WYLADOWANIE SRODKA GASNICZEGO — zaciski 21-24-27

Przeki s oik jest zwiazany z wiacznikiem cigrieniowym wviadowania umicszzzonvim na rureciagy i podigezonym w centralido
linis wylzdowania - styki 19-20. Zadzialanie przekazuika wraz z zadziataniem wiacznika wytadowania na hinii wyladowania -
styki i2-20, & powrdt do dozorowania RESETEM (przycisk na pulpicie).

Obcigalnosd styvkdw: 30V-1 A,

Przekzznik (BL) ZABLOKOWANIE AUTOMATYCZNEGO GASZENIA - zaciski 30-33-36

Prechaznik przefacza sig kiedy jest zablokowane dziafanie automatycznepo, spowodowane przetaczeniem przyeisku BLOKADA - {
w cuntrall (zapali sie fampka w przycisku przelgeznika). W przypadku Blokady automatyki, powrot do stanu plerwotnego w. maga
powtinege naci§nigcia przycisko BLOKADA (zgasnie tampka);

Obeiipainosd stykdw: 30V-14

Przekaznik (UQ) USZKODZENIE - zaciski 38-42-45
Precheinil pezetacza sig kiedy sy uszkodzenis lingi przylaczonych do CENTRALL Uszkodzenie rozumie sig fako uszkodzene co
najimie jeduege 7 vastgpujacych obwoddws:
. linii dezorowych
linii START i linit. 3TOP
- linii svgializalordw Y G
- hinit kentrelayeh LK
- listis klepy ppoz,
- hnis silowinkaw EM
ligii wyphwu,
- zasilunis i dozicmienis
inik jest preelaczony podezas dozorowania, a zwolniony przy braku zasilania CENTRALL lub pezy wystgpowaniu
uszkodzenin, ObeigZalnosé stykdw: 30V ~ 1AL
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5.3 Logika dziatania modutu MSG-2M

53,8 Zdarzenia zainicjowane przy Alnrmie Ostrzegawezym
Uruchomignie Almmu Ostrzegawczego powoduje:
- zaswiecenic diody OSTRZEZENIE
- uruchomienic sygnahu sterujacego WY AQ-RESET - na zacisku 31, kiory moze by¢ wykorzystany np. do
wysterowania alarmowania sygnalizatorem SYG2, oraz
- zadziglanie preekaznika ALARM QOSTRZEGAWCZY

532 Zdorzenia zainicjowane przy Uruchomieniu Procedury Gaszenin
Uruchamienie Procedury Gaszenia powoduje:
- zadwiecenie diody POZAR
- zagwiecenie diody OSTRZEZENIE
- uruchomienie odliczania ustawionego czag zwloki T1
- urnchomienie alarmowania prezez sygnalizator SYG
- uruchomienie svanatu sterujacego WY THTITI-RESET - o zacisku 48, przy ustawienin przetaeznika B 3 na
ON, shuzaeege do wysterowania klapy w funkeji klapa dekompresji. notinalnie zamknigie]
- upichomienie sygnaiu sterjacego WY PG -STOP/RESET - no vaciske 57
< uruchomienie svgnalu sterujaceso WY AQ-RESET — va zacisku 3)
- radzialanie preekazika PROCEDURA GASZENLA
- zadzialanie preekaznika ALARM OSTRZEGAWCZY

53.3  Zdarzenka zainicjowane po wybiegigeiu ezasu zwloki T1
Wyhicwnigaie vzasu T1 powoduje:
- zakonezenie alarmowaniu przez syenalizalor SYGI
- uruchomicnic odticzania czasu T2
- wruchomienie odiiczania ¢zasu T3
- urochomienie sygnadu sterujaceso WY pa TH10 5 — na zacisku 32
uruchomienie syanalu sterjacesn WY w czasic T2 - na zacisku 54

534 Zdarzvnin zoinicjowane po wybiegniecin czasu zwloki T2
Wyhiv znigeie crzasu T2 powoduje:
- zanik wyideln sterujaceze WY w czasie T2 — na zacisku 57
- uruchomienie sygnatu sterujacego WY STOP/PoT2/18 ¢ - na zacisku 53
- wuchomienie sygnaly steryjacego WY po T2 -STOHRESET — na zacisku 60

5.33  Zdarzenia zainicjowane po wybiegnigeiu ezasu zwioki T3
Wyblesnigoie ezasu T3 powodule:
- zapik sygnsfu sterujacege WY T1HTI/TI-RESET - na vacisku 48, przy ustawieniv przetacznika K1:3 va (N,
stuzaeepo do wysterowania klapy w fankeji klapa dekompresji, normalnie zamknigte]
- wuchomisnie sygnaty sterajacego WY THTHTI-RESET — na zacisku 48, prey ustawieniu przelacznika Ki-3 pa
OFF, shazacege do wysterowstnia klapy w funkcji klapa dskompreyji, dzistajacej odwrotnie 1zn. normalnic otwirej,

8.3.6  Zdarzenia zainicjowane po vozpoezeciu wyladewania §rodka gainiczego ~ od czujnika wyladowanie
Rozpoczecie wyladowania powoduje:

- zaswiecenie diody WYLADOWANIE

- zadziatanie preekaznika WYLADOWANIE
eraz dulurkowe jezeli uruchomienie nastapito przez bezposrednie otwarcie reczne zaworu butli:

- zadwiccenie diody POZAR

- zadwiecenie diody OSTRZEZENIE

- zadziatanie przekaznika PROCEDURA GASZENIA

- zadzialanie przekaznika ALARM OSTRZEGAWCZY

- uruchomienie odliczania ustawionego czas zwloki T1

- uruchopienie alarmowania przez sygnalizator SYG1

- wruchomienie sygnafu sterujacego WY THTI/TI-RESET - na zacisku 48, przy ustawieniu przetacznika K13 an

ON, shuzacego do wysterowania klapy w funkeji klapa dekompsesji, normataie zamknigte)
- uruchomienie sygnatu sterujacega WY PG — STOP/RESET ~ va zacisku 57
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Schemat dziatania wy§é sterupyeveh moduty MSG-2M przy nieniywanym przyeisku STOP

Ll ABM OSIRAEGAWCTEY

! | l
) wyScie sterujace WY AQ-RESET - zacisk 31 .

I wyjétie sterujace WY PG-RESET- zacisk 57 N

1 ! ]

> . I T

] wyjscie sterujace 1. wyjicie slerajics .

%ﬂ WY T1+T3 - zacisk 48 T WY T3-RESET - zacisk 48

A

?‘p dzintunie SYG1 wyjdcie sterujace R wyjscie sterujaee .

& WY wezasic T2 zacisk 54 [WY no TURESET - zacisk G

< |

& wyjscie stenyace wyjscie sterjace

I ¥ 3 _

ol WY po Ti/104 — zacisk 52 WY po T2/105 - zacisk 33

; oy 1)

é 105 (s "

{ i

o )
Lk
Juy

54 3ygnaly generowane przez modut sterujgey MSG-2M

Uwarga!

Kod zduzenia (pis fabryczny zdarzenia - 40 zazkine

Zm ALARNM 2 LINI DOZOROWE] LDI

42 ALARM Z LINI DOZOROWES L2 N
203 ALARM Z LINL START GASZENIE

204 WLACZONY PRZYCISK $TQ?

05 SYGNAL Z LINT MONMTORINGU LK1
HZUG SYONAL Z LN MONITORINGU LK

207 WLACZONA DEKOMPRESIA

ZOH STAN ALARMYU POZARDWEGO

704 LADBL GASZERNA AUTOMATYCZINEGO
Z16 USZKODZ, LiNI] DOZOROWE] LD

Ztl HSZKODZ, LiNG DOZOROWE] LD2

AN USEZKODZ, LINTLPRZY CISKOW START

413 USZRKODZ, LINI PRZYCISKOW STOR

Z14 USZKODZ. LINI CZUNIKOW WYLADOW,
Z13 USZIKODZ, LIND MOXITORNGU LK

FAL USZKODZ. LINI MONTTORINGL LE2

Z47 USZKODZ, LINILELERTROM. EMI

Zi8 USZKODZ, LINGELEKTROM. EM2

219 USZKODEZ, LINU SYGNALIZAT, 8YG1

220 USZKOODZ. LINIESYGNALIZAT. 5YG2 h
221 USZKODZ. LINIE NAPEDOW DEKOMI’RE_SH
23 JSZIKODE, SIECI

pAR USZKODZ. AKUML,'[A'F'GI)IL-C

223 DOZIEMIENIE

Sygoahy generowane przez moduly rozszerzajgee s opisane w rozdziale
wOpUje rozszerzen w eentralach CSS-1TOAEN-MSG-2v™




21
¢ Moduly rozszerzen w centralach CSS-ITOEN-MSG-2M

6.1 Konfiguracje centrali z modulami rozszerzess
Centrale mogg by¢ wyposazosie w nastgpujgce moduty rozszerzen:

A. Rozszerzenia dla kazdego moduly sterujgcego MSG-2M

Modul rozszerzajaey o szesé dodatkowych linii dozorowyeh - MPS-§

.

2. Modul rozszerzajacy o szeéd dodatkewych linii monitoringu - MLM-6

3. Madul rozszerzajacy o cztery dodatkowe linie wykonawcze (slektromagneséw) 24Vde - EMxd

4. Modut rozszerzajacy o cztery dodatkowe loie napgdow Klap pozarowych BELIMO BFG-24 - BRGx4
3. Modul rozszerzajacy o sterowanie sekwencyjne gaszeniem - MSS-|

6. Adaplery do termometréw PH00 na liniach dozerowyceh - ADPTI00

Przekadniki dodatkowe do sygnaldw wyjdciowych

B. Rozszerzenia dla central

e

Sieciowy panel wynasny PW.-CPQ-3
4 Dirukarka KAFKA 3 produkcii MEF A Blonie

Lwags!

Moduly MPS-6, EMxd 1t BFGx4 moga by¢ arzylaczone do modutu podstaweweso MSG-2M w taczne] ilodei
maksymalnie 2 sztuki,

Schemat kenfiguracji centrali z opcjami rozszerzen

2 1 AD ] MPS6
Sz TN T EMxAIBFGx4
53 Drukarka
=R KAFIKA3
2% — a H MPS-6
= SR I T
{EMx4/BFGx4

R — SPOM
EE /T MsG2m
SE e ] | RS232

MBS
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6.2 Tabela funkeji modutu sterujacego MSG-2M z modutami rozszerzei

Lp Parametr, MSG-2M
1 1 1losé nadzorowanych linil EM 2
WYZWALACZ URZADZENIA GASNICZEGO 2+4 z 1-EMx4
o 248 z 2-EMxd
2 | losé nadzorowanych linii 2
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY/QPTYCZNY
3 {Ilosd nadzorowanych linii l
KLAPA DEKOMPRESIT 7 NAPEDEM BELIMO 1+4 z I-BFGxd
1+8 z 2-BFGx
5 1 los¢ nadzorowanyeh linii przyciskéw l
START GASZENIE
7 1 Hodé nadzorowanych linli prayciskdw 1
STOP BLOKUJACY, WSTRZYMUJACY
8 | Hoié¢ nadzorewanyceh Hnii 1
POTWIERDZENIE WYPLYWU
9 1Tlos¢ nadzorowanych linii kontrolnych 2
MONITORING GRUPOWY 246 7 1-MLM-6
2+12 2 2-MLM-6
{0 Hodd linii dozorowyeh 2
CZUJKI KONWENCIONALNE 246z [-MPS-6
2412 2 2-MPS-6
11 loscé whudowanych przekaznikow 5
TRANSMISH PODSTAWOWYCIH SYGNALOW
12§ Organizacja linit dozorowyeh w koincydencji 1x2:2 tak
13 { Organizacja linii dozorowych w koincydencji 5x2z2 tak z MP5-6
{4 { Organizacja linii dozorowyeh w koincydencji 224 tak z MPS-6
15§ Linle wejse i wyjsd sprzgzen potengjalowych tak
16§ Maksymalna tlost dodatkowyceh modutdw MPS-6, EMx4. 2
BFGx4 - tqeznie
17 | Sterowanie sekwencyjne mgla wodng tak z MSS-1
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6.3 Specyfikacja moduwow MPS-6 z szedcioma dodatkowymi liniami dozorowymi

Jest o modu} dadatkowyeh 6 Hoii dozorowyeh, stosuje sig go wiedy gdy potrzebne jest wigeej niz 2 linle dozorowe whbudowane
w modut MSG-2M. .

todul nrzylacza sig do paska tgczgrego MSEG-2M z SPOM lub PCZM.

Modul posinds 6 linii dozorowych takich samyeh jak opisane w module MSG-2M ovruz & preekainikdw alarmoéw z kazdej lindi,
Na przekainikach alarmow mo2na wykonad wymagane koineydencje,

oz podlgezyé 1 lub 2 modufy MPS-6 do moduty MSG-2M,

Przygotowanie plytki MPS-6
Poniewnz plytki MPS-6 moga by¢ montowane pe jedne] albe po dwie. (o nalezy je preygotowad w taki sposob aby bylo windome,
ktdra jest plerwsza, a ktdra druga. W tym celu zastosowano dwie zwory polrdine ZW 1 i ZW2,

{. Pracu 2 jedng phytka MPS-6:
Na ZW ] nalezy potaczy¢ punkty 2-3; ZW?2 nie laczyé.
2, Prava 2 dwoma plytkami MPS-6:
N pisrwsze) plytee polaczyd ZW/1 - 2.3 ZW2 - 3.3,
Na drugiej piylee polagzyé ZW I — 1-2; ZW2 nie laeeyd.

Zacizid przylacza modutu MPS-6 - szesé dodatkowych linii dozorowych

il 2013 14 43 |6 17 18 |9 100 0012 [ jrdtrs bre 7 118 [ 19§20 121 |22 |25 |24
i = = g = = = i
. = e | | e e gi2|z|el3;alg|e|8|¢e|c
":5 E | & 8 0 E = E o E o \QC b i | r 1 f ' ; ¢ ' ' ' {‘
SRR RS R R el Rl Il R RS Rl RS) RE o) B3 B AR RS g i
Sygnaiy generowane przez PIERWSZY modut MPS-6
iarzenin Opis fabrvezny zdarzenia — 46 znakdw
ALARM Z LD1-MPS-6-4
ALARM 7 LD2-MPS-5’1
ALARM £ LD3-MPS-6:]
228 ALARM Z LD4-MPS-6}
729 ALARM Z LINIEDOZOROWE] LD3-MPS-6/1
ell] ALARM 2 LDA-MPS-67}
231 LDI-MPS-6¢ 1
432 L. LDZ-MPS-6i )
£33 2 LNl P25-0 ]
234 L, LDA-MPS-i ]
L35 LDE-IWPS-641
736 USZKODZ, LB6-MPS-b: ]
Sygnaly generowane przez DRUGI modut MPS-6
Kod vdareenin Opis fabryezoy wdarzenin 40 znskow
Z41 ALARM Z LD -MP3-622
42 ALARM Z LD2-NMPS-6:1
- 743 ALARM Z LD3-MPS-6'2
P ALARM Z LD4-MPS-6:2
Zdd ALARM Z LD3-MPS-672
L4 ALARM Z 1 D6-MDTS-67
246 USZKODZ, LD -MPS-f:2
247 USZKODZ, LDI-MPS-6/2
£43 USZEODZ, LDA-MPS-6:2
749 USZKODZ, LDS-MPS-62
Z50 USZKODZ, LD5-NMPS-62

£3] LSARORZ, L6-MPS-a2
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6.4 Specyfikacja modutéw MLM-6 z szedcioma dodatkowyimi liniami monitoringu

Jest to modul dodatkowych 6 linii monitoringy, stosuje sig go wiedy gdy potrzebne jest wigee niz 1 finic kontrolne whudcwane w
modut MSG-2M.

Medut arzylacza sig do paska lczacego MSG-2M z SPOM tub PCZM.

Modul nosiada 6 linii kontrolnych takich suniych jok opisane w module MSG-2M , 6 przekaznikow alarméw z kazdej Hnii. vraz
jeden prackaziik P7 - alarm wspdlny od jakiejkolwick linii,

Madul nosiada wyjdeia do 6-ciu diod $wiscacyeh - po jednej diodzie dla syznahu z kazdej linii LK.

Moz podlaerye 1 ub 2 moduty MLM-6 do moduta MSG-2M.

Przygotowanie plytki MLW-6
Ponicwaiz pivtki MLM-6 mogg by¢ montowans po jednej albo po dwie, w nale?y je przveotowat w taki spasob aby byto
wiadui, klora jest pierwaza, a ktora druga. W tym celu zaslosowano dwie zwory potrdijne ZW1 1 ZW2,

[, Pryop o jedng phvtka MLM-6:
Na W1 nalezy polaczyé punkty 2-3: ZW2 oie taczyc.
2. Pre.w 7 dwoma piytkami MLM-6:
Na pierwsze]j phytee polaenyé ZW1 - 2.3, ZW1 - 2-3.
Na drugie] plytee polaczyd ZW1 - 1-2: ZW2 vie faczye.

Zacls i przytacza modulu MLM-6 - szes¢ dodatkowych linii dozorowych

== — 7 PYLPpIe e

{

Yojd 15 te |7 {8 19 110 |1Y |82 113 i 015 e LT 19 20 120222 23 6] {
:
g 2 g g g £ % I
o’ 5. o = =3 ] fé g = 3 e G = 3
o2 e | T vt C N I T ORI RSO = < = =
A Q Q :/. e ;2 w Q bV ;2 ' -IJ i ' ' ' 3 + ' % ' ' ) i i [
: -3 } — s j— o~ -y v b Yy o - ~
S e e e e R E A A ) B e R R e e
Zaciz «i do diod swiecgcych
112 {3 |4 15 |6 37
o
S
- ) o Al o a
clociala ==
. s - - - - '
Sygrialy generowane przez PIERWSZY moduf MLM-6
Kod xdarzenin Opis fabrvoimy vdazenia — M zoakow
£25 ALARM Z EDI-MIM-60
236 ALARM 2 LDZ- MLM -6
727 ALARM Z LDI- MLM -6
725 ALARM 7 LD4- MLM -6 [
429 ALARM Z 105- MIM -67% : :
230 ALARM Z LD6- MM .6}
FAY] USZROBZ, LD1- MLM -1
232 USZKODZ, LD2- VLM -t0]
233 USZKODZ. LD3- MEW -6/4 .
L34 USZRODZ, LD4- MM -671
(B3] LISZKODZ, EDI- MU -]
236 LRZKODZ, LD6- MEM -6°) o
Sygnaly generowane przez DRUGI modui MLM-6
Kud xdurzenia Opis fabryerny xdarzenio — 40 znakiw
741 ALARM £ LD1- MLM =62
242 ALARM 7 LD2- MLM -0.3
Zal ALARM 2 LD3- MLM -2
£28 ALARM Z LD MLM 672
AL ALARM Z LO3- MLM 0.2
Z45 ALARM Z 006 VLN 672 .
240 USZRODZ LDE- MLM 62
37 LSZKODZ, LD2- MLM -2 -
743 USZKODZ. LD3- MLM -672
249 USZRODZ, LD4- MLM 672
£30 LiSZKODZ. LIDS- MLM 672
31 LSZROBZ, 1L.D6 ML -67
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6.5 Specyfikacja modutdw EMx4 z czterema liniami wykonawczymi

Test 1o modol dodatkowyeh 4 linii wykonawezych EM, stosuje sig go wiedy gdy potrzebne jest wivesj niz 2 Hoie wykonpuwze
EM whudowane w modud MSG-2M,

Modul arzvtacza sig do paska teczacego MSG-2M 7 SPOM.

Moduly poesiadaja po 4 linie wykonaweze EM takie same }zm opisane w modute MSG-2M.

Mozna podlaczyd 1 lub 2 moduly.

Przyqutowanie plytki EMixd 7
Poniewa2 pivtki EMxd moga byd montowans po jednej albo po dwie, to nalezy je przygolowad w laki sposob aty byle siadume,
ktdra fost pierwsza, a ktdra druga. Wty celu zastosowano dwie xwory ZW1 1 ZW2,

1. Praca 7 jedng phytka EM:
Na ZW nalery polacweys punkty 2-3; ZW2 nie faczye,

2. Pravu 7 dwoma phytkani EMx:
Na plytee pierwsze] nalezy zhaczye styki 7W 2-317ZW2 1-2

Na plytce drugiej natezy polaczyd sivki ZW1 122, ZW2 nig Lgr.f..yé.
Ustavsianie opcji dzialanla EMxd na przetaczniku K1
KEYOOFF - Limia BN dziala przez 1 sekunde

O™ - Linia EMI dziala przer czas podania napigeia sterujaeego
Ki-2 OFF - Linia EM2 dziala przez | sekunde

ON — Linia EM2 dziala preez czas podania mpiecia steryjacego
K13 OFF - Linia EM2{ dziaka przez | sekinde

O — Linin EM2] dzinla przez czas podania napigeia sterujaceao
Ki: DFF - Linia EMV dziala przez | ssiunde

ON - Linia EM IV dziada przer czos podania napiecia sterujacego

KL

2

DFF — Linia EM] dziala normatnie (nis jest zablokowana)
ON - Linia EMT jezeli jest suin wypdywu to linia jest zoblokowana - nie dziata nawet po podaniv napigeia sterufz-go

Kl - 0FF — Linia EM2 dziala normalnie {nie jest zablokowana)

ON - Linia £M2 jezeli jest stan wyplywu to linda jest zablokowann - me dziata nawet po pedaniu napigcia steruji: cgo
KU7Z7- OFF ~ Linia EM2I dziata normatnie (nie jest zablokowana)

ON — Linia EM2I jezeli jest stan wyplywu to linta just zablokowans - nie dziala nawet po podaniu napigeia sterujyezgo
KIES - OFF — Linia EMY dziata normalnie {nie jest zablokowana)

ON - Linda EM IV jezeli jeststan wyplywas to linia jest zablokawana - nie dziala nawet po podaniu napigeia sterywego
Zacisii przytacza moduly EMx4 - cztery dodatkowe linil elektromagneséw 24Vdc

i 2 3 4 3 6 7 3 9 O FTE I 13 114 (15 118
L R
ol 5 - 1>
>0 ol (R A o
I'all N - = ISV IS B R AS T S SRR
Gl glstiz|glal|als|2ele|ele,
slsloiglalglalzld|glalaleieldla
B I I e U A e e A A A A A AR
Sygnily denerowane przez PIERWSZY modui EMx4
. Kod adureenis Cnis Tabuyerny sdavrenis - 40 makdw
225 SYGNAL ZADZIALANIA LMY
£26 SYGNAL ZADZIALANIA EMY
£ SYONAL ZADZIALANIA EM2
£28 SYGNAL ZARZIALANIA EMI
£29 USZRODZENIE EMIY
ZiG USZKODRZENIE EM2I
3 USZRODZENIE Eni2
432 USZRODZENIE EMi
Syanaiy generowane przez DRUGI modut EMX4
Kod zdarzennia Opis fabryezay zdarzenia - 40 znakdw
£33 SYGNAL ZADZIALANIA EMIY -
AL SYGNAL ZADZIALANIA EM2)
Z35 SYGNAL ZADZIALANIA EM2
Z36 SYGNAL ZADZIALANIA EM]
37 USZERODZENIE BM IV
£33 USZKODZE
FAL) LSZROD!
Z40 USZKODZE
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6.6 Specyfikacja modutdw BFGx4 z czterema liniami klap
Jest to moadut dodatkowych 4 finii klapy dekompresji/ppoz. stosuje sig go wtedy ody potrzebne jest wigeej niz 1 linia kiapy
whudewana w modul MSG-2M.
Modu! nrzviyeza sig do paska faczgeego MSG-2M 2 SPOM.
Motuly posiadajg po 4 linie wykonaweze KLAPA ppoz takie same jak apisane w module M3G-2M.
Mozea sodlaezyd 1 lub 2 moduly.

Przygotowanie plytki BFGx4
Ponicwaz phytki BEGX4 moga byd montowane po jedne] albo po dwie, 1o nalezy je przygotowad w taki sposob aby bylo wiadomo,
kidra jest prerwsza, a kiora druga, W tvm celu zastosowano dwie zwory ZW1 i ZW2,

L Praca 7 jedng plytka BFGxd:
Na ZW1 natezy potaczyé punkty 2-30 ZW2 nie laezyc.

2 Provu 2 dwoma phytkami BFGxd:
Na piytea pierwszej nalezy ziaczy¢ stykd ZW1 2-3 1 ZW2 1-2;
~a phytee drugiej nalezy polaczyve stvki ZWI -2, ZW?2 pie laczyd,

Ustawienie dziatania na przetaczniku K1
Kl OFF - Lima BFG24-1 dziala normalnie (nie jest zablokowana)

O™ - Linia 8FG24-1 jest zablokowana - nie dziala nawer po padan-o napigeia sterujacego
K12 OFF - Linia BFG24-11 dziala normzlnie (nie jest zablokowana)

ON = Limia BFG24-11 linia jest zablokowanz — nie dzinla nawet po podaniu napigeia sterujgeego
KI.3  DFF - Linia BFG24-111 dziala nomalnie {niz jest zablokowana)

ON - Linia BFG23-{11 tinia jest zablokowana — nie dziala nawel pa podaniu napiecia stenzjacego
KI-4 " OFF ~ Linia BFG24-1V dziata normainie (nie jest zablokowana)

ON - Linia BFG24-1V linia jest zablokowana — nie dziata nawet po poduniv napigeia sterujacego

Zacisai przytacza'modutu BFGx4 - cztery dodatkowe linii napeddw klap poZarowych BELIMQ BFG-24

o2 3 da s e 7 0y qe Bt izlizjihis]ie
o | 2 = | >
S o N A A
A R R S R N LA e E A
JPRlglsidlzig|3idlzlolecielo
Al sl |lleldlolSlolszlsislks .
SslElgle 2zl 5|2 51213 1SI51518 =
- = - e = I o 2 B I G R =}
- , + : + \ - PR SR R = 2 N A= IS =3 B
Syqrialy genercwane przez PIERWSZY modut BFGx4
Kod wlagzenin Opis fabryczny zdaizeniz — 40 znakéw

223 SYGNAL ZADZIALANIA BFGLV

£206 SYGNAEL ZADZIALANIA BEGH)

227 SYGNAL ZADZIALANIA BFGH]

pal SYGNAL ZADZIALANIA BFGE

224 USZKOLENIE BFGIN

Z30 USZKODZENIE BFGHL

711 USZKODZENIE BFGH

232 USZKODZENIE BFGI

Sydnaily generowane przez DRUGI modut BEGx4
Kod mdarzenia Opis tabryeeny 2darzeais - 30 znakdw

£33 SYGNAL ZADZIALANIA BFGIV

73 SYGNAL ZADZIALANIA BFGU]

235 SYGNAL ZADZIALANIA BEGH]

736 SYGNAL ZADZIALANIA BEGH

Z37 USZKODZENIE BFGIV

FAT USZKODZENIE BFGLI

739 USZKOOZENIE BFGH

740 USZRODZENIE BFGL
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6.7 Specyiikacja modutdw M55-1 do sterowania sekwencyjnego
Jest o modul de ustwiania sekweneyinego sterowania mgla wodng, gdzie wystepuje przerywane podawanie srodka sadniczago
Fakin jest ingla wodng,
Modul MSS5-1 posiada dwa zaciski 1-2 na ktdre przyprowadza sie:
- odpewiednie wyjscie potencjalovae - standarowo WY po T2-RESET zacisk 60 modutu MSG-2M
- vdpowiednie wejicie inicjujace uruchomienie linif wvkonaweze) EMI — zacisk 43 moduiu MSG-2M iflub EM?2 - racisk
30 moduty MSG-2M
Modal MSS-1 posiada linig kontrolng LK do preytaczenia czujnika ponwierdzajacego wyphvw srodka gadniczego.
Muodul MES-1 posiada dwa przekainiki
- przebaznik P~ zaciski 3;4;5 - przelacza sig w takt selovench gaszenia {ON ~ gast; OFF — przerwa);
- prackuznik P2 - zaciski 6;7:8 - aktywny w czasie gaszenia mpla wodng,
Maodul MSE-1 posiada dwie diody LED:
- crervang diode DI, krdra swieei w takt przekaguika PV - tzn $wieci, pdy P1 jest akiywny
- czevveony divdg D2 ktdra $wicci sig, gdy czajnik przeptywa. podlaczony do linii kontrolnej LK3, wskazuje przephvw sroda
gasnsgo
Mudni MS5-1 posinda wydwiethacy dwoeylrowy
Wy letlacz shuzy do wekazywania ilodel schweneji do kodca gaszenia,

Ustawianie programu dzialania modutu MS8-1

Muodel YISS-1 posiada 4 odimiobitows programatory do ustawienia czterech czasow daiadania lindf wykonaweze] EMI lub £:42
g T2 S Te T
Crax 11 TS stuza do ustawienia ozash plerwszeno gasyenia i czasu nierwszej preenvy w zaszeniu, nalomiast czasy T6 1717
stuz oo ustawienia czasu kolejnveh sekweneyinych gaszen § czasu keleinyel sekweneyjnyeh przerw w gaszeniu:
- T4 - Palawienie czasu pierwszego okresu gnszenia mgha wodng - w zadednoder od polozenia przelaczoika T944:

wd 0 - 235sekund (4.25 min) 2 gradacjy co U sekundg, din T9 pray ustawlenin T94=0N, albo

b)Y 0 H080sckund (68,8 min) z pradac)a co lesekund przy ustawieniu T94=0FF
- T8 - Usipwienie czasu przenvy plerwszegn okresu gaszenia malg wodia 0 - 255s(4,23 min) z gradacja oo | sekundg;
- T6 - & stawicnie sekwencyjnego czasn paszenia mely wodng § — 2535 (.23 min) 2 aradacjg co | sekunde;
-TT - Useawienie sekwencyjnego czasu przerwy gaszenia mgla wodna 9 - 2335 (d.25 min) z gradazjg co 1 sekundg:
Do i wienia liczby sekwencii gaszenia shuzg programatory T8 1719,
- nu s avwmatorze T8 — ustawia sig oy fre jednedet diczby selowencii gaszenia 0 — 9, juko sume livzh z poszezegdluyeh bt
whacronyeh ON {Uwaga! Nie wolno usfawié liczby powyiej 9 tf zabroniona jest suma z paszezepdlnych bitow powysej J -
fen programator ustawia fylko liczbe jednoesci!)

< it TR - liezba 1.

- bit TR - liezba 2.

- bt TR - liczba 9,

« bit T&d .« Hezba 8
- na programatorze TY — ustawia ste oyfry dziesigtek Hezhy sekweneji grszenia 0 - 70, jako sume liczb z poszezegdloych bitaw
wlacroinyeh ON;

- bit T - liczba 10,

- bit T92 - liczba 20,

- bit T9/3 - liczba 40

Ostatn: bit T4 na programutorze T9 sluzy do ustawienda opeji ¢ diugosci trwania i gradacji dla czasu T4 - patrz czas T4
Zaciski przylacza moduiu MSS-1 do sterowania sekwencyjnego

Zlgcze X3 Zigcue X4
11 2 3 | 2 3 4 5 f 7 8
2led| el 21
g3 " N =) = & 2 s =
»—/-‘ ;_d 1 - [:;,: 2 g 8 + 7 8 ¢
s — & - = = i — Il !
— 1 : [~ - 3’: On e, ol a
B - [
o =

Zlgcze X3
- zaviski -2 - sluza do przytaczenia linii LK3

~zacisk 3 ~ do pedlaczenia przewosdu PE

Zgeze X4

- Zaossk | - Na zacisk | aalezy preyprowad:ié odpowiednie wyjscie potenej2lowe w ozasie kidrepo na byé realizowana
sekwzneja gaszenia - standariowo podaje sig wyjscie . WY po T2-RESET” zavisk 60 moduiu MSG-2M:

-Zackk 2 - 7 zavisku 2 wyprowadzamy sygoat inijujacy uruchomienie linii wykonawezej, czyli jezeli sterujemy sekwenovinie
wyjraw EMT ~ to do zaciskn 43 modulu MBG-2M, a jezeli sterujamy wijscir V2 - to do zacisku 50 module MSG-2M,

- zacisld 3-4-5 — praekaznik P1 - preetacza sig wtaki selwencii gaszenia (ON = gasi: OFF — przerwa):

~zaciski 6-7-8 - przekaznik P2 - aktywny w czasie gaszenia mgla wodng
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6.8 Specyifikacja adapterow ADPTI00 | ADPTH00-B

Adaptery ADPTIOU T ADPTI00-P shuzq do whiczenia czujuikdw rezystancyinych P1100 w linie dozorowe centrali.

Czujihi rezystancyjne P00 stosuje sig w tych preypadkach, gdy nie mozna zastosowaé czujek pezarowych np. temperatura
robouzy w abickeie preekracza temperaturg pozarowych czujek temperatury (suszaenie, miyny,...), b warunki Srodowiskow s
unieriozliwidjy zostwsowanie pozarowych czujek temperatury Cakiemie, silosy 2 pylem weglowym, tiltry, cyklony,. ).

Do xosdego adaptera ADPTL00 § ADPT100-P mozna podigezydé jeden czujnik rezystancyjny P08,

Adaplery sq mantowane badz w oddzicluych obudowach, bads bezposvednio w centali, Adaptery ADPT Q0P posiadaja
dodathowe 3 przekazniki wyprowsdzajace svanaly ALARM t{, ALARM 2, USZKODZENIE

Podiaczenie czujnikdw rezystancyjnych P100
Adapiery ADPT 100 do czujuikdw rezystancyjnych PHOD nalery podiaczye do DWOCH LINIL DOZOROWYCH — ap. LI}
LD2 proy whyerone) katnevdencji dwuliniowe; dia tef pary lindi - w ilodci nie wickszej nid 8 szt adapterdw na tych dwdeh
liniacl.
Adapter ADPTI00 ma dwa potencjometey do ustawienia dwdch temperaturowych progow zadziatania:
- pride th- emperatura, przy ktdrej wiaeza sig alarm na zacisku WEJ 3 adaptera APTIO0 - wykorzystuje sig go do wprowac zenia
alarn: na linil dozorowe] ustawione} na STAN OSTRZEGAWCZY
- provy L1 — lemperatura. przy kidre) whacza sie alarm na zacisku WEI? adaptera ADPTI00 - wykorzyswje sig go do
wprossdeenia alarmw na Hinit dozorowej ustawiong na STAN ODLICZANTA-URUCHOMIENTA;

Uwagal Jezeli wykorzystujemy tylko jeden prog alurmowy - to naleiy uivé prog i1- temperatura, pray kidrej whyeaa sig
afaruy s zncksku WEJ 3 adaptera ADPT100, gdyi sypnalizacin przerwy w lindi termometru PTT0U fest przekazywana
tylke » WEJ 3. UZycie w tym przypadku propu 2 nie sypnalizowaloby nizkodzenia przerwy w lini termometru PTG,

Piervw . v adapter ADPT00 faczy sie nastepujace:

a) di oeiskagw aznaczonych PT100 nalezy dolaczyd termomerr Pl 0,

By 4 s ishl wepdciowe WEJ

-zl WEJ | polaczyd 2 zaciskien 2 phytki MSG-2M (masa);

- zaciy WL potaezyd 2 zaciskiem 1Q plytki MSG-2M (+1.D2), Jlub z zacizkiem | {lub 5, lub 8) plytki MP5-6},

- zact » WIS policeyd 2 zaciskiem 7 phytki MSG-2M (—=LD1), {lub 2 zaviskiem 3 (lub 7, lub 11) phytki MPS-6});

- vavis < WEIS polaczyd 2 zaciskiem 46 plyki MSG-2M-24VF

¢) Auviidl wyjsciowe WY

-jezel mie ma nastepnyveh adapterow W migdzy zaciski WY -WYIZ TWYJI-WY I, palezy umieseid rezysiory kofcowe 3.6 k(3

Naniyyve solejne aduptery ADPT 100 preylaezs sig do poprzednich nastgpujuso:

o sig zucisrl WYII-WEN D WY I2-Wrd2, WY M-WEIS WYISAWELS,

- anaasiatnim adapterze nalery unicscic rezystory kotcowe 5,6 KO (2 setaki) - migdzy zaciski WYJII-WYI2 1 WY 1W<l
Patrz - Schemat 9, oraz Schemat 10 - Rozdziad ,Schematy podbjezer®

Ustaw ienin temperatur zadzinfanin t1 112:
L. Nastawy lemperaturawyeh progdw zadziatania 3 12 dokewje sig prey dzintajacyn, podlgezonym do ling

dozorowych adapterze ADFTL00 jak podano ponike).

Womiejsce czujnika rezystancyjnego PUO0 na instalacji w ubiskeie podlycza sig dekade oporows - podiazcrenie

dekady bezpadrednio na obiekcie jest najkorzystniejsze. pdy? nie potrzeba wiedy korvgowad ustawicniz d:kady

o rezystancie przewodéw ini

3 Najpierw nalezy ustawic iemperature zadziatania nizszy «!. Na dekodzie ustawia sig rezystancjg (wy tablicw 2
normy PN-83/M-538372) odpowiadajacs temperaturze dia projektowanego progu zadziatania U1 {np. dla
(=110"C R=142.29 () — iezeli ustawiamy t1 1 t2 nie noinstalacji w obiekcie lecz bezposrednio przy sdapterze
ADPT {00 najezy ponmiejszyt (¢ ustawiany rezystancjg ¢ rezystancis linit od ADPTI00 do czujnika
rezystaneyjnego instalacii na obiekcie

4. Napoteacjometrze T naiezy whkresakiem ustawié moment zadwiecenia diody wekagnikowej (lub pojaviieria sie

alarmu na pierwszej linii dozorowef podlaczone] pary Hiniit i w tym potozeniu potencjometry pozastawic

Nastepnie nalezy ustawié remperaturg zadzialania wy#sza L2, Zmienia sig ustawienie rezystanci na dekadeie

odpowiadajacg temperaturze dla projeklowanego progu zadziatania (2 (np. dla t2=130°C R=149,82 0)

6. Napotencjometrze T2 nalezy wkrgtakiem ustawié moment zagwiecenia drugiego poziomu jasnosei diody
wskaznikowej {iub pojawienia sig alaymu na drugiej lindi dozorowej podtaczonej pary linil) 1 w tym polozeniu
potenciomelry pozostawic

2=}

LI
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6.9 Panel wynosny dla central jednostrefowych PW-GPO-3

Panel «ynodmy PW-CPO-3 sluzy do zbierania | wyswictlania wszystkich zdarzen otrzymanych od podlagzoaych central
CSS-IVEN-1xMSG-2M. Panet ma wiasne zasilanie. Z centralami panel jest potaczony 4-ro zvlowa magistrala RS-585.
W kil o) centrali musi by¢ dodatkowo umieszezona phytka PCZM.

7 Zdalna centrala monitorujgca CSS-TO/EM-MM1M z diodowa
tablicg synoptyczna

Centiztt 1 moniioruiaca z divdowa tablica synoptyczng CSS-1TO/EM-MM1 M moze siuzvé jako zdalny panel zbierania i

wysw i Jania zdarzen otrzyrmanyeh od podiaczzonych central CSS-ITC/EN.

Centini 1 moze przyjad, zarejestrowad i wyswiettic do 30 zdarzen,

Z cent vlami panel jest potaczony 4-ro zytowym przewodem.

W kaiaee) centrali nsi by dodatkowo umisszezona plytka APS-8.

Nu phucie czolowe] centrali moze byd umieszevona diodowa tablica synoptyczna,




8 Instrukcja obstugi centrali jednostrefowej

8.1 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne na centrali

W centrali jednosirefowej na plyeie czolowse centrali widoczne s3:
- wydwietlace alfanuneryezny 1 przyciski obstugi wydwietlacza,

- elemaenty sygnalizacyjoe #f. diody dwiecgee

- proveiski manipulacyjne.

Centrala Jednostrefowa w ohudowie RNG5-2x12

CENTRALA STERUJACA
STALYMI URZADZERIANT GASNICZYNI
CSS-ITO/EMN

1 strefa wypethienia
Klasa $rodowiskowa A

233 5 5-_3 o 8% o ' 5 3

T R g

§33%z e O

g -f § g A5LUGA WIS METLALZL

L3 ; a

E
FROAMENT
ATO)
Sil'l‘)l:;:gf:\‘)‘l{d:!ti'.{“
e fabryervpRon produke|l . uul\':?xi'
8.2 Dpis przyciskow obstugi wyswietlacza
Oznaczenie Cpis
przycisku

MENU Obstuga wydwictlucza — wywoluje meny
UP Obsluga wydwietlacza — przewija do géry
DOWN Obstuga wyswietlacza - przewija w dol
ENTER Obsluga wyswietlacza — potwierdzenie

WYCISZENIE

e

Obstuga wyswietlaca —~ wyeisza popiskiwanie wyswielacza pray pojawteniu si¢ nowego zdarzenia,

RESET
WYSWIETLACZA

Naci$nigoie przycisku powoduje reset wyswietlacza { powrdt do stanu poprzedniego
Prey ) ¥ P pop
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8.3 Opis wyswietlacza w centralach jednostrefowych

Przeznaczenic t budowa
Dy farszowy wydwietlacz cieklokrystaliczny stuzy do bezpodredniej wizualizacji tekstowe] § rejestracii sypnatow
penero wanyeh prze modud sterujaey MSG-2M umieszezeny w obudowie centrali.
Wyssi jcllacy stanowi ezgsé Strefowego Panela Cbstugi SPOM. posiadajacego pamigé 99 ostatnich zdarzen,
Na Strefowyy Canelu Obstugi SPOM zoajduje sig niegtosny sygnalizator akustyezny, kidry sygnalizuje przenywanym dzwigkiem
kazdr wvjscic urzadzenia ze stanu dozoru - USZIKODZENIE OGOLNE alho OSTRZEZENIE oraz preycisk WYCISZENIE
CENT®ALL po naci$nigeiu ktérega nastgpuje wyciszenie sygnalizatora; wytiszenie nastapi rowniez samoczynnie po ustipicniy
uszkodsenia lub alar,

Wyswictlnez alfanuwmeryezny
Wy wctlaez alfanumeryczny posiada 2 rzedy znakdw po 20 znakdw w kazdvim rzgdzie - wydwietla opisy wszystkich zasimalych
zdaceet yencrowanych w omicszezonn w centrali module sterujacym MSG-2ML
Proveissi P1do P4 sa preyeiskami funkeyinymi wyswietlacza - shuza do ustawienia daty i czasu oriz korzystams z wydwictlacza,
Prevei: dem Menu wywoluje sie nastepujace funkeje menu:
s Pamigc zdarzen — mozna przeszukiwad zdarzenia zepisane w pantigol
+  Kasowanie panngel zdarzed
* Weeiszenie dawigku pa centyal
+ Transmisja do komputera PC — przed transiisja nalezy kablem potaczy¢ RS232 znajdujacy sig aa Panety Obshuy: SPOM ("
22 7lgezem RS232 w komputerze, a na kompuieree nalezy uruchomié program Terminal znajdujaey sig wsystenu:
Windows tub inny podobny program
= Werytywanie tredel przygotowanyeh komunikaldw z kompusera
a Ustavaanie daty | godziny
Praveieami UP 1 DOWN nawiguje sie pe wySwietlaczu w gore i w dol.
Pranc.iaem ENTER zatwierdza sig wybrare funkeje,

Napisy na wySwictlaczu
W oston2 dozoru, ady niv ma na centrali zactiveh biezacyeh zdarzen na wyswictlaczu jest wydwietlune:
- W proraszym wierszu papis [TO BYDGOSZCZ v.2.88 (nr wergji programuy,
- w drigim wicrszo jest podana data i godzina,

W stanie po adarzeniu;
Pioyw ooy wicrsz wydwietlaeza jest przeznzcrony do wydwietlania sumeru komunikatu i jego tresei z fabrycznej listy
komu Peardw - redel komunikatow mogg Hy¢ zmiemiane przez uzytkownika.
Drugi wicrsz wybwictlacza wyswietla:
- numer L opis zaistniatepo zdarzenia (w kolejnosct od ostatniego do pierwszego)
- dary zdarzenia ddfmmnvrr i godriny zdarzenia humm:ss (litera P ~ poczatek zdurzenia, litera K ~ konice zdarzraia)

Przviislowy widok wyswiettacza w stanie dozoru bez zdarzei

[{T]O BlYy|p[Gglo|siz|c.
21417 6|3 ]/ 141710 1114

Przvitadowy widok wyswietlacza po zdarzenin

5/7/AlLIAIR|M ZIL[IINJT I L|Dbi1
4 0 0 2

[a%]
—
2%
——
-—

Wyjnsnienie:

57 -~ nmer komunikatu (numer ten jest staly, wszystkic nunery ustawione sg fabrycznie

ALAS Z LINILLDY ~tresé komunikalu sabryezng, mo2iiwa do zmiany priez uzytkownika przy pormovy komputera i prozramu
EDYTOR SPOM-64. Maksymalna ilodd 18 znakdw,
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8.4 Opis przyciskow manipulacyjnych

Oznaczenie Opis
przvelsku o
RESET MNacidnigeie przyeisku resetuje cenimlq
Uwaga!
Jedelf na finiach sy aktywne sygnaly alarmowe - czujki sq nadal wzbudzonc, lub sygnaly
uszkodzeniowe, resetowanic ich nie usuwa,
Jedeli s zatrzadniete przycisk START GASZENIE #lub czujnik wyplywu gazu to ceutrala nie da sig
oresetowad, Wiedy nalezy najpieny odblokowad ps 2y cisk START GASZENIE /tub czuinik wy pl\fwu
o gazu, a dopiero petem zresetowad centrale, _ o
BLOKADA Nacisnigeie przyeisku powoduje wejicie centrali w stan zablokowania dziatanie awtomatyeznego od < wek —
AUTOIMATYRL | diods untieszezons w tym przycisku zagwical sig. Mozliwe jest uruchomienie procedury gaszenia tylin
z diody preyeiskiem START umies SZCZONYIN W obickeic gaszonym, Odblokowanie tega stanu zablokowania nasigpuje

poprzez ponowne nacisnigeie praycisku BLOKADA,

Uwagna: Odblokowanie tego stanu zablokowania przy centvali bedyee] w stanie alarmu spowoduje
poncwie pruchemienic procedury gaszeaia, i po ustawionym ezasie awloki

- nastypi rozindewanie Srodlca sasniczepo!!

LAME TEST

Nacignigeie przyeisku powoduje zadwiecenie wszysikiclt diod dwiecacych - shuzy do sprawdyzenia, exy
wszystide diody $wicchee sg sprawne,

Przyaisk

Naci$nigele preyeisku pewoduje wystartowanic procedury gaszenta | po ustalonym czasie zwloki

START uruchoinicnie gaszenialll

{opcia)
Praviisk Naci$nigeie przyeisku » czasie zwioki, ezyli odlivzania do uruchomienia gaszenia powoduje zatrzynune
STOR proceduwry odliczania {j zatrzymanie urychomienia gaszenia, Zeby ponownie sruchomié gaszenia nates.
fopeja) najplerw odblokowsé przycisk STOP,

Uwayga: Odblakowanie przyeisku STOP przy centrali bedyeej w stanie alarmu spowaduje ponowie
uruchomienie procedury gaszenia. 1 po ustawionym czasie zwloki
- nastapi rozladowanie drodka gagniczegol!

8.5 Opis diod swiecacych

zn. diody Kolor Opis
' KONTROLKA Arsiong Jest 10 kontrolka zasilania centrali, Powinna caly ¢zas sig $wiecic. Jezeli diodu sig e
ZASILANIA swiecl, oznacza to, ze centrala jest calkowicie \»qutzona — brak jest zardwno zasiloow
siecicwvego jak i zasilania swarvinego @ akumulalorow.
ALASM Czerwona | Dioda ta sygnalizuje, ze centrala weszla w sten ostrzezenia. Taki stan jest spowodawanry
O8TRZEGAWCZY zadziaianiem ezujki tytko na jednej linii dozorowei, Dioda $wieei sig réwniez gdy jest
whaczony ALARM POZAROWY od pobudzenia linii START GASZENIE lub lini;
e WYEADOWANIA.
PRCCEDRDURA Czerwona | Dioda ta sygnalizuje, ze centrala uruchomita procedury gaszenia. Jest adliczany ustaviony |
GABZENIA czas zwloki. po ktorym nastapi urnchomienic wyptywu Srodka gasniczego. Taki stan jost
spowoadowany zadzialaniem czujek na obydwu liniach dozorowych przy ustawieniu
koincydencji, lub od jednej czuild przy ustawieniu finii jako niezaleine, fub od przycisku
START GASZENTA umieszezonym w obickeie gaszonym, a takze od pobudzenia
czujnika wyladowania sa linii WYLADOWANIE. Procedury gaszenia mozna zatrzy uaé
przyciskiem BLOKADA GASZENIA lub wstrzymaé przyciskiem STOP GASZENIE
unlieszezonym w obiekeie gaszonym - {ytko w czasie zwhoki, kiedy jeszeze nie nastypilo
wruchomienie gaszenia, .
WYLADOWANIE | Crerwona | Dioda ta sygnalizuje, Ze $rodek gaéniczy wytadowuje sig do przesirzeni gaszongj. Niz
— mona zatrzymad wyladowania, '
BLOKADA Dioda ta sygnalizuje, Ze zostala wiaczona catkowita blokada gaszenin - weidnigty praveisk
GASZENIA na linii STOP
USZKODZENIE Dioda ta sygnalizuje uszkodzenie, 1zn. przerwa, zwarcie Jub doziEM lenie ¢o najiunie]
jednego z nastepufacych obwoddw: linii dozorowych LIDL-L.D2, i praycisku START,
lrmii przyeisku STOP. linii sygnalizatorow SYG-11 3Y G2, Hali kontrolna LK 1 LK, Hnii
klapy ppoz, linii sllownikdw EMIT i EdM2, Hnil wyplywu, oraz brak jednego z zasilan (.
e zasilania podstawowego lub zasilanin nwaryjnego.
SYGHNAL Dioda ta syenalizuje uszkodzenie wskazane przez czujniki momlmmgu sadlaczone do linii
MOMITORINGU kontralna LK | lub LK2 (np. za niskie cigniente srodka gasniczego ip,}
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9 instrukcja obstugi centrali wielostrefowej

8.1 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne na centrali

Na phviic czolowej centrali jest umieszezony wyéwictlacz alfanumeryezny 2 prayciskami jege obstugt, oraz pola obshigi dla
kazdey strefy zawierajace diody Swiecace i przyciski manipulacyjne.

CENTRALA STERUJACA
STALYMI URZADZENIAMI GASNICZYM!
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Przyliad centrali w obudowie SJ-118-H18U - 12 stref
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9.2 Dpis przymskow obstugi wyswietlacza

Oznaczenie Cpis
przycisku

MENLU Obstuga wyiwietlacza — wywoluje menu
up ) Obsluga wydwietlacza — przewija do pory _
DOWN Obsluga wydwiethicza - przewija w dod
ENTER Obshuga wyswietlneza - potwierdzenie
WYCIEZENIE Obsluga wywietlseza — wyeisza popiskiwanie wyswistlucza przy pojawieniu sig nowego zdarzed
RESET Nacidnigeie przycisku powoduje reset wyswictlacza | powrdt do stanu peprzedniego
WYSWIETLACZA

9.3 Opis wyswietlacza w centralach wielostrefowych

Przeznaczenie i budowa
Cztercwierszowy wyswietlacz cleklokiystaticzny stuzy do bezposrednic] wizualizacyi tekstowe] | rejestracji sygnalow
genvve sanych prze moduly sterujoce MSG-2M unneszezone we wspolne obudowie ventrali.
- tlacz stanowi czesé Centralnego Pancla Obstugl CPO-3smd, posiadajacego pamieé 999 ostatnich zdarzen.
Na €2 ralnym Panelu Obstugi CPO-3sind 7oajduje siz nieglogny syanalizatr akustyceny, kory sygnalizuge przerywanyy
dzwivh en kazde wyjdcie urzadzenia ze sty dozons - USZKODZENIE OGOLNE atho OSTRZEZENIE oraz prayeisk
WY CIRZENIE CENTRALLL po naci$nigeiv drepgo nastgpuje wyciszente syunalizatoray wyeiszedic nastapi rownie? samody/niie
po usttpieniu uszkodzenia ub slannu.

Wwswietlacz alfanumeryezny
Wi tlacz alfanumeryezny pasiada 4 1zgily znakdw po 40 zoakow w kazdvm rzedzie - wyswietha opisy wszystkich zaistni vych
zdarza t genergwanych we wszystkich umieszezonyeh w centrali Strefowyveh Moduldw Sterowania MSG-2M.
i2 dozory na wyswietlaczu jest napis TG BYDGOSZCZ oraz podana data i godzina,
Przyuiiad Pl do Pd sa preyeiskami funkeyjeymi wyswietlacza ~ siuzg <o ustiwienia daty § ezase oraz korzystania z wyéwivil wza,
Przy o« cdem Menu wywoluje sie nastepujace funkeje menu;

* Panuec zdarzen - mozna przeszukivad zdarzenia zapisane w pamige

v Wyciszenie dZwicku na centrali

= Kasowanie pamigei zdarzen

+ Transmisja do komputera PC — przed transmisjy nadezy kablem polgezyd RS232 znajdujacy sig na Panelu Obshugi (PO
e zhaczem RS232 w komputerze, a na komputerze aslezy wuchomié program Terminal znajdufgaey siy w systenu .
Windows lub inny podobny progrem

+ Wezylywanie komunikatow uzytkownika

t o Ustawianic daty i zegara

vt eami WP DOWN nawiguje sic po wyswictlaczu w gore | w dol.

dem ENTER zatwierdza sie wybrara fuakeje,

Napisy na wy§wictlaczu

Pierv . zy wiersz wyéwictiacza

Pievwery wiersz wydwietlasza jest preeznaczony do wyéwietlania kodu i opisu sirefy gasniczej z kiorgj pochodzi wydwistiun: w

nasteprrveh wierszuch zdarzenie.

Kooy siref to Hitera S { nuwmer strefy od 01 do 30 (30 jest maksymaing ilodcin stref w jednej centrahi).

Opis - r2lv jest opisem ustalonym przez projektants systemb gadniczego w urgodnieniu 2 ozytkownikiem 3 jest wprowadew:

orzey |roducenta, lub przez instalatora centruli, lub przez ugvtkownika sysiemu,

Opis i npjezedeio] jest nazwa wlasng guszonege pomieszezenia, np. Pok() serwerow [p, nr 106" - jest na te przewidzian s 36

znaleosy (Uwaga: spacja tez jest znakiem!)

W eonralach, ktore nie maja ustalonych opisow stref w momencie sprzedazy znajduju sig fabrycznie wpisane opisy: STREL A ¢

{elo 301, kidre mozna pdinici zmienic.

Przykindowy napls w pierwszym wierszu wyswictiacza:

Onpis swety fabrvezny — STREFA 01 de 30, Opis strefy moze by ¢ amleniony praez uzvtkewnika ~ 40 znakéw

1sIT RIEIF[A[ [ Jofi[ [ JLifTITITTT]

Drugi wiersz wydwietlacza

Drugi = iersz wviwietlacza jest przeznaczony do wyswietlania kodu i opisu flllxryuzncgo zdarzenia wygenermvanego praey
Stretirey Modul Sterujaey MSG-2M — opisy fabryezne nie moog byd zmienjane,

Kody zdarzen 1o litera Z i numer zdarzenia

Przykirdowy napis w drugim wierszu wySwictlacza:

Opis zdarzenia fabryezny - 40 anakéw ~ prvkiad: SYGNAL MONITORINGU LK-2

[sTy SINAJel MTOTNTITT O/RTTINTGIUL (L[R2l T T TTTITITTIT]
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Trzeei wicrsz wySwictlacza
Trzeot wiersz wyswictlacza jest przeznaczony do wyswictlania obiekloweso opisu zdarzed - do dyspozyeji caly wiersz y. -
anakdy - nig ma e wstepnyeh napiséw fabryeznych.
Obleklowy opis zdarzeh jest opisem ustalonym przez projektanta systeniu gasniczego w uzgodnieniv z uzytkownikiem j jest
wprawadzany przez producents, lub preez lnstalatora cenirali, lub przez uzytkownika systemu,
Preyklad: dln zdarzenia opisanego w wierszy trzecim przyldadowo jake 216 ALARN 7 LINII DOZOROWES LI
maze bed UMICSZCZoNY W wicrszu czwariynt hapis uzupelnizjacy:
ALARM OD CZUIEK PCD PODLOGA iub: ALARM PRZEKAZANY PRZEZ CSP SCHRACK
Crwarty wicrsz wyiwictlacza
Czwarty wiersz wyswiellacza jost przeznaczony do wydwietlania: kodu strefy, kodu zdarzenia, datv zdarzenia e-mm-dd, ezasu
mom:ny pojawienia/zaniku zdarzenia hhiminess, kodu poczytku lub kotica zdarzenia P lub K, identyfikatora centrali

9.4 Opis diod swiecgcych ha polu obstugi dla kazdej strefy

[‘Iemant Kolor Opis
diody —

1 - KCHTROLKA Jestro kontrolka zasilania cenwali. Pewinng caby czas sig $wiecié. Jezell dioda sie nie
ZASILANIA BRI $wigcl, oznacza to, ze centraln jest calkowicia wytaczona —~ brak jest zardowoo zasilania
i sieciowepo jak i zasilania awaryinego z aliwnolatordw.,
2« ALARM Dioce ta sygnalizaje. 2e centrala weszla w stan ostrzezenia, Taki stan jest spowodos.any
OSTRIEGAWCZY | Urenwonn {alarmemitylko 2 jednej linit dozorowe,, przy ustawieniu koincydencji na liniach

T dozorowyeh, S

Dioca ta svgnalizuje. Ze centrala uruch nomila procedurg paszenta. Jest odht,zdnv uu.[“.'rlonv

3-PROCEDURA czas zwloki, po ktdrym nastgpt uruchomienie wyplywu érodka gadniczego, Taki stn jest
GASZENIA Caorwona | spowadowuny atarinem z obydwu linii dozorowych przy ustawieniu koineydencji. Iz od

Jjedney linit dozavowej przy ustawientu linti dozarowych, jako niezalezne, lub od praz dsku
START umicszezonym w obielkeie gaszonyin,

4 - WALADOWANIE Dioca ta sygnalizuje. ze srodek gasniczy wiyladowuje sie do przestrzeni gaszonej. Wi
SRQOIKA Cororwena | mozna zatrzymad wyladowania.

GASNICZEGD _ SOR—
5. BILOKADA Diodz ta sygnalizije. 7 zostals winczona catkewia blokade gaszenia - weidnigly provisk
GASZZINIA na linii STOP

Diode (a sygnalizuie uszkadzenie, wn, przerwa, zwargie jub doziemienie co najimnicj
jednege z nastepujacych abwodow: kinii dozorowych LDLU i LD2, linit przyeisku START,
6 - USZKODZENIE Hutl przyciskow STOP GASZENIA 1 BLOKADA GASZENTA, linii sygnatizatordn 8YG |
ISY G Hink monitorawania LK1 i LK2, linii klapy ppoz., lnii sownikdw EM §i EV L
finki wyphywu, oraz brak jedrego z zasilan 4. zasilania podstawowego lub zasilania

awaryjnege,
7-8YUNAL Z LINI Dioda t sygnalizuje niesprawnodé wikazang przez czujniki monitoringu podlaczone o
MONITORINGU tinii monitorowania LK1 lub LK2 (np, ubvitek srodka sadniczego itp.)

9.5 Dpis przyciskéw na polu obstugi dla kazdej strefy

Nngignigeic przyciska resetuje centrale,

Uwagal Jezell na Hniach sy aktywne sygnaly alurinowe - czujki, przyciski START sg nadal
wzbudzone, lub svgoalty uszkodzeniowe, resetownnie feh nde usuwa.

Jedelisy :rnrr?aénigtc prayeisk START GASZENIE iflub czujnik wyplywu gazu to centrala nie da
sig zresetowad, Wtedy nalezy llajpll!l w otblokewad przycisk START GASZENIE iflub czujaik -
wyplvwvu,

RESET STREFY

Nacisniguie przycisku powoduje wefdeic centrali w stan zablokowania dzialanie aulomatycznego al
czujek - dioda umieszezona w tym przyeisku zréwisci sie. Mozliwe jest uruchomiente procedury

BLOKADA . AT . o .
DZIALANIA gaszenia tylko praveisiieny START umieszezonym w obiekcie gaszonym. Odblokowanie tego stanu
- zablokowanis nasigpuje poprzez ponowne nacisniecie przycisku BLOKADA.
SAMOCZYNNEGO v : ; . .
2z diodz Uwaga: Odblokowanie tego stanu zablokewania przy centrali bedqcef w stanie alarmu spowoduje
* penowne uruchomienie procedury gaszenis, i po ustawionym czasie zwioid
- nastypi rozladowasnie Srodka gadniczepo!!
. Naci$nigeie przycisku powoduje wystartowanie procedury gaszenia i po ustalonym czasie zwtoki
START(apcja} gele przy P " niewy ¢ P ury s P !
uruchomicnic gaszenia!!f
Nacisnigele przyeisku w czasie zwloki. czyli odiiczania do uruchomicnia gaszenia powoduje zatrzymanie
]‘uocedury ogliczania \j zatr zymame vruchomienia gaszenia. Zeby ponowaie uruchomi¢ gaszenia nalezy
. najpiery odblokowad przycisk STOP.
STOR(opcja) Ji kowac przycls

Uwaga: Odblokowanie przycisku STOP przy cenirali bedgeef w stanie alarmu spowoduje ponowne
uruchonvenie procedury gaszenia, i po nstawionym czasie nwloki
- nastypi rozladowanic drodka gasniczepo!!
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10 Eksploatacja i konserwacia

0.1 Zasady ogolne
Uzytkouwnik abiektu jest zobowigzany zapewnic¢ przeglady techniczne 1 kanserwacjg instalacjl - Rozporzadzenie Minislra Spraw
Wewnerznych 1 Administracji 21 kwdecien 2006 § 3.1.2,

10.2 HBadania okresowe

Produceat zaleca wykonywanie badan okresowveh przynajmniej co 6 miesigey. Dla tradnyeh warunkow pracy nalezy
czesle hwosd badan okresowyeh zwigkszyc.

Zakrer badad okresowyveh obejmuje:

- oesey wizwilng stanu techniczoego

- odussianie zawartodel pamigel -- sprawdzenie sygnaldw generowanyeh preez cenwalg

- sprasedrenie stanu akumulatordw

- spress lzenie dzimdania przy zaniku sieci

- wyhor e testu wszysikich podiaezonveb do centrali elementdw

11 Testowanie sytemu sterujgcego z centralg CSS-ITO/EN ﬁ

1.1 Przygotowanie do testdw

Przedd swystapieniemn do testdw nalezy dokiadnie zapoznad sig z dokumenlaciy syslomu gadniczego, zwlaszeza z rozdzialuny
detye.cvmi wykeywania pozaru § sterowania urzadzenianit gasniczyimi,

O zin aze preeprowadzenia badan nalezy powladomié osoby obslugujace system padniezy, zeby slarmy byly nie odebran.: juko
pozit, » oby bylo windomao, 2e o tylko badaniz.

Nafes s owiadomid whgchwe stuzby o zamiarze wykonywania badad systemow gasniczych, z2wlaszera te stuzby do kidrven sy
ransn Losvane sygnady pozarowe | nszkodzeniowe i uzyskad od nich zgode. Po skonezeniu ba dad galezy rdwniez te stuzbv o tym
powini e,

Dla vy siemdw gaszeniy, Ktdre otrzymuja syzaaty do uruchomienia gaszenia, od systemdw sygnalizacii pozarowe) nadzorowinych
praes vong firmg serwisyjacy. nalezy uzgodnic termin wspdlnyeh badud 2 g finna serwisowa,

Natess samietad, 2eby przed przystapieniem do badad odiqezyé urzadzenia uruchamiujace systemy gasnicze, zeby nie wyrresié
srocka zasniczego.

11.2 Testowanie obwodéw wejsciowych

FLID Testowanie wejsé z Hnii dozorowych czujek wlasnyveh

Modul VIS5G-2M posiada 2 finie dozorowe wa kidrych mozna podigezvd czujli koowencjonaloe 24V,

Linic ©2 moga by ustawione jako linie niczaleine, co oznacza, ze alarm z dowolne] 2 nich powoduje od razu Vruchomienis
Procedny Gaszenia. Jub ted linie te mogy byd ustawione w koincydencii 222, co ozracza, ze alarm 2 jednej linii jest waedy iniko |
Alarnzm Ostrzegawezym, a dopiero slarm z obydwu linii powoduje Uruchomienic Procedury Gaszenia,

Zajers o od ustawienia pina | przelncznika K1

-K1 - ON - koincydencja wylgerona

=K1 |- QFF — linie dozorows LD1 i LD2 s w koincydencji

Teswy e wejs¢ z Hnil dozorowych czujek nalezy przeprowadzit stosujae wiaseiwe dla zainstalowanych czujek inicgator
POt

Nalein sprawdzi¢ wszystkie zainstalowane czuiki 1 sprawdzié, ezy zaprojekiowane koincydencje sq zgodue z dokumentacjy
Uwayu §

Przy ustawiznia linii dozorowych w koincydeneji 222, jezeli jedna z linii bedzic uszkodzong, to alarm # drugiej linii powodue
Urechomicnie Procedury Gaszenia

Uwaypu 2

Urueh ¢ nienie Alanmue Ostrzegawezege pavwoduje uruchomienie sygnalu sierujacezo WY AG-RESET - na zacisku 51 Caéry
moze 16 wykorzystany np. do wysierowania alarmowania sygnalizatorem § Y(2), oraz zadzialanin preckagnika ALARNM
OSTRLEGAWCZY.

Liwagn 3

Do medubs MSG-2M mozna dodad dodatkowy phvtkg MPS-6 z dodatkowymi 6-ciosma lintami dozarowania. Alarory i uszkodzenia
7 tyeh Linki g przekazywane na procesor wydwietlncza, 2 tak2e wiacza sie preckaznik ALARM OSTRZEGAWCZY i sygnal
sterufusy WY AQ-RESET - ng zacisku 51. Wyjscia przekaznikowe z linii dozorowych maoina zorganizowaé ap. w 3 puey
koinevdencji lub uldad 2 2 3 tub 2 2 4 poprzez sdpowiednie zmostkowanie whaseiwymi rezystorami na przekaznikach alarndw
limov o | wprowadzic sig na jedog z dwoeh linit dozorowych MSG-2M.
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LLEY Testowanic blokady dzialania antomatycznego
Przyciviiem dwustanowym BLOKADA na plytee czolowej mozna zablokowad dziatanie automasyczne od czujek pazarowych,
wiedy zachwno alarm z Hindi ustewione] jake linia niczateing, a roéwniez alurm z obydwa linii ustaw fonych w kolocydencji nie
spowaduje Uruchomienia Procedury Gaszenia,
Preyv wiaczonej blokadzie, Uruchomienia Precedury Gaszenia mozna spowodowaé tylko przyeiskiem START GASZENIE,
Ponow e nacisnigeie przyeisku BLOKADA likwiduje blokadg dzialania automatyczneyo.
{hvaga! -
Wiaczenie blokady powoduje zadziatanie praekuinika BLOKADA | zapalenie lampki pod preyciskiem.

1.2, Testowanie wruchomienfa reeznegn przycisiiem START

Modul VISG-2M posiada linig do podlaczenia przyeiskdw recznege uruchomienia Procedury Gaszenia - START GASZENIL,
Po nacisnieeiu tego przycisku nasigpuje Uruchomienie Procedury Gaszenia. Mozna stosowad przyciski o deiafaniu timpulsew ym
fuly gz ciski zatrzaskujee sig - nalezy odpowiednio ustawié zwory ZW 2 i 23W4 na plytee MSG-2M.

11.3 Testowanie obwodoéw wyjsciowych

11231 Wprowadzenfe
Centrali postada duzo wyjsd stenujaeyeh do wykerzyslania przez projekiania systentl slerowsnia pray programowaniu procedur
sterov s urradeeniami gesniczymi. Schemaryeznie zostato przedsiawione w p. Schemat dzialania wyfdé sterujacyeh modulu
MSCH N przy ndeszywanym prazycisku STOP.

Wy ¢ sluza do wysterowania dziafania;

« svandizatora whinmowsgo SYG2

- wyrwiadaezy urzadzen gasniczyoh podlaczonyceh do linis EM I { EM2
- kg Lrkompresii i kapy ppoz

.52 Testowanie alnrmowania wewngtrznego i zewngirzneyo
Wroz - sruchomieniem Procedury Gaszenia wruchamia sig Syanalzator na lindi SY G, ktdry dziale. do czasu wybiegmigcin
ustaw foneuo ezasu zwloki TL - jest o alarm wewngtrzny, ewakuacyiny.
Syati izator va linii SYG2 moze drialad jaka svenalizator zewnetrzny:
- badz jur od Alarmo ostrzegawezego, kiedy jego wejscie sterujaes — zacisk A7 zmostkujemy 2 syanatem sterigacym
WY AO-RESET ~na zaciskn 51
hadZ od Uruchomienia Procedury Gaszenia. kiedy jego wejseie sterujaee — zacisk 47 zmostkujemy z syghaleny
sterujgeym WY PG-STOP/RESET ~ na zaciskuy 57
Uwayra!
Syendiizator na linii Y G2 moze rdwriez dziatad kiedy jego wejfeie inicjujace — zacisk 47 zmostkujemy z wyjsciami
potene dowymi z innyeh modutdw MSG-2M - np. jake sygnalizator cantralay dla wszvsikich mocuiéw.

11.2.3 Testowanla uruchomigns mechanlzméw wykonawezyeh uwrachamiajgeych gaszenie
Modub MSG-2M posiada 2 linie wykonaweze do obshigi uruchamiania urzadzen gasniczyeh:

b tinda oznaceona jako EN1

2 Jinis eznaczona jako EM2.
Urzadrenia wykonaweze podigezone de linit EMT i do linii £M2 dziafaja w ezasie aktywiego sygoalu <5V przyprowadzonego
na ivh wejscia inicjujace — zacisk 43 dla EML i zacisk 50 dln EM2 — tzn. trzeba okahlowaé te weigcia z odpowiednim sygaalem
potercialowym +3V,

Mamy do dyspozyeji nastgpujace sygrahy potencjatowe +3V;

sygnal stentiney WY pa T1/10s 32
symnal sterujucy WY STOPAoT2/L0s 33
sypoal sterujgey WY TI+T3/TI-RESET 48
syepnal sterujucy WY Alarm Ostrzegawezy -RESET 30
sygnad stenijney WY PG -STOPIRESET . 57
syanad sterujacy WY w czasie T2 54
syend sterujicy WY po T2-STOP/RESET G0

Uruchamianie mechanizméw jednocewkowych
Sa to rechanizmy tylko uruchamiajace nie posiadajace cewki zamykujace].
Standerdowe wurzadzeniach jednostrefowyeh do uruchamienia zawory butlowego wykarzystuie sic EM} - laczy sig 54 7 43
ustawrae odpowiedni czas datatania T2, 2 EM2 jest wiedy niewsywany,
W nrsndzeniach wislostretowyeh najezeicie] EMI wykorzystuje sic do uruchomicnia zaworo strefowego, a TVI2 do uruchomienia
zawern butiowego.
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Wiiseic EM2 mozna tez wykorzystad, gdy sheeiny wuchomié drupi zawor butlowy jednoczesnie 7 pierwszyim podiaczonyn do
IEMI
Uruchamilanie mechanizmoéw dwucewkowych
Dia avorow wodnyeh FSX MIND MAX coewke otwierajacy wyplyw wody przylacza sic do EMI, o cewke zamykajacq wyplyw
wody przytgera sie do EM? — mostkuje sie wiedy odpowiednio 43 z 52,0 30 2 33, :

Jezeli fost potrzeba uzyeia wigeej niz dwich wysc do urzadzei wykonawezyeh uruchamiajaeych, nalezy dodaé do modutu MSG-
20l docatkowa plvtke EMxd zawierajaca 4 dodatkowe linie wykonawcze, ktare nalezy tak samo okablowad jak linte EM 11 EM?2
w MSC-2ML zn, wejdcla inicjujace lindl wykenawezych na plytee EMx4 nalezy zmostkowad z odpowiednim sygnalem
potencidowym +3V,

113 Testowanie dekempresji pomicszezenia
Medul VMSG-2M pusiada specjalng linig klepy BELIMO BFG 24, ktdra moxe shuryé do dekompresji pomieszezenin poduias
wypd a0 gazewego Srodka gagniczego, zeby uniknaé nadmiernego nadei$nienia w pomieszezeniu gaszonym. Nalezy wiei,
wejs iz infejujace kiapy — zacisk 44 zmostkewad = sypnatem sternjacym WY T+ THT3-RESET - zacisk 48 { ustawic 1y
prechy ko K173
- OFF = Czas zamknigcin Klapy DEROMPRESS! od wybiegnigein czasu T3 do RESET - w pozostalym czasie
ti pudezas dozorowania) klape otwarta - dia klapy normalrie otwarie (np. uzywanej nonmnlake do wenylad)i;
- ON - Kispa delomprosji otwarta tylko wezasie T1+T3 - dlu boapy nurmalnie zamkn:gtej
L'ywaiyl
Pa =i, wuaczeniv dzialania linii kKlapy naledy dokonad resciu, gdy? linia nie powraca automatycznie do dozorewania
Jervi iest potrzeba uzyeia wigcej niz jednes klapy nalezy dodad do moduiu MSG-2M dodatkows, plytke BFGx4 zawierajooa 4
dovasowe linie do kiap 2 napgdem BELIMO, kidre nalezy tak samo okablewad jak linig klapy w MSG-2M, lzn, wejdcis
i e Klap na plytee BFGxd zmastkowad z sygnalem sterujaeym WY TI+THTI-RESET

H.AE Testowanie sterowania klapy ppe? w kanale wentvlaeji

Ta o linia do klapy BELEMO BFG 24, kv jest do dekompres)i pomieszezenmn, moe byé wykorzystana do zamykan. Llapy
ppoz v kanulach wentylaeji. Nalezy wiedy wejdeie inicjujace klapy - zacisk 44 cmostkowac z sygnalem sterujiucym

WA LORRESET - zacisk 510 Jub 2 svgnalem sterujacym WY PC-RESET - zacisk - 37, w zaleznosei od tego czy cheenin aby
lapa pood zamvhala sig juz przy wsteonym slarmic ostrzegawezym, czy e dopiero pray wuchomieniu procedury paszenia
Nales - ustuwid na przefqeznikoe Ki - K1'3 - OFF - Sygnaf +5V na zacisku 28 pojawia sig od konea czasu T3 do RESET

(138 Testowanic zatrzymania Procedury Gaszenia

W erzas ¢ od Lruchomienia Procedury Gaszenia ag do wybiegnigeia czasu T1 jest mozliwe zarzymanie Procedury Gaszenia
praved i BLOKADA GASZENIA pedlyczonym do linii. Mie ma wiedy mozliwodet uruchomienia Procedury gaszenis. aiz do
odbles o wania tego przyeisku.

11.4 Testowanie transmisji sygnatow

Do v lania sypnalow do systemdw wspatczialnjaoyeh, wmozliwiajgeych wprzgeniccie systemu gasniczego w system ochrary i
steronia obiekiu, shuzy 3 obwoddw przekazntkowych, opisanyeh w rozdzinle |, Specyfikacje obwoddw do urzadzed

Zew nych modutdw MSG-2M - Wyjéeis przekaznikowe”.

Moz w kontiguracii zamontowad opcjonahiie przekazniki dodatkowe, umazlbwiajacych powielanie sygnatow wg konkremych
potrzer Przyklady zostaly opisane w rozdziale .Podiaczenia urzadzets do moduiu MSG-2M — przvklady. Podlgcirenie
dodathowyeh przekaznikdn”,

11.& Testowanie resetu
Zrescl raanie centrali przyeiskiem RESET powoduje powrdt do stanu dazorowania, o ile nie ma na liniach zadnyeh alarmay,
Ul
I Jezeli sy zotrzadnigte przycisk START GASZENIE iftub czujuik wyplywu gazu to centrala nie da sig zresetosvaé,
Wiedy naleZy najpierw cdblokowaé przveisk START GASZENIE iflub czujnik wyphywu gazu, a dopicro porem
zresetowad centralg,




