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Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 2500, bedaca przedmiotem niniejszej DTR, spetnia zasadnicze
wymagania nastepujacych rozporzadzeri Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) oraz dyrektyw Unii
Europejskie]:

CPR  CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

LVD Dyrektywa 2006/95/WE dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania
w pewnych granicach napiecia;

EMC Dyrektywa 2014/30/UE dotyczaca kompatybitnosci elektromagnetycznej.

Na wyréb wydany zostat przez CNBOP-PIB, jednostkg notyfikowang nr 1438, Certyfikat Statosci
Wiaéciwoéci Uzytkowych, potwierdzajacy posiadanie cech/parametréw technicznych wymaganych
normami PN-EN 12094-1:2006, PN-EN 54-2:2002+A1:2007, PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007.

Posiadane cechy/parametry techniczne przewyiszajace wymagania wymienionych norm oraz inne,
podane w niniejszej Instrukcji cechy/parametry wyrobu nle okreslone wymienionymi normami
potwierdza Producent.

Wyrdb posiada Swiadectwo Dopuszczenla wydane przez CNBOP-PIB.
Producent wydat na wyréb Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

Certyfikat, Swiadectwo Dopuszczenla oraz Deklaracja Wiaéciwosécl Uzytkowych dostepne sg na stronie
internetowe) www.polon-alfa.pl

Przed przystapienlem do montaiu 1 eksploatacji nalezy zapoznal sig z trescig niniejszej DTR.
Nieprzestrzeganie zalecer zawartych w tej DTR mole okazac sig niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowiazujacych przepiséw.

POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego
2 niniejsza instrukeja.

ce €

CNROP-PIR

UWAGAI POLON-ALFA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji.

Wyeksploatowany wyréb, nie nadajacy sie do dalszego uiytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktéw, zajmujacych sig zbibrky
zuzytego sprzetu elektrycznego | elektronicznego.
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POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

Centrala automatycznego gaszenia
IGNIS-2500

Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczerstwo poiarowe

Nrjedno;tki notyfikowanej:_

1438 -CNBOP-PIB

Normy zharmonizowane:
|

PN-EN 12094-1 PN-EN 54-2, PN-EN 54-4

Zharmonizowana

specyfikacja

Zasadnlcze charakterystykl wyrobu Wtasclwoscl rechniczna
uiytkowe PN-EN 12094-
| 1:2006 |
| rozdziat |
Parametry spetniane podczas poiaru
Przetwarzanie sygnatdéw i sygnalizac]a Spetnia 4.3
.Odble.ranle | przetwarzanie wejsciowych sygnatéw Spefnia 4.4
inicjujacych
Transmisja sygnatu gaszenia | Spetnia 4.5
Opdinienie odpowiedzi
Stan uruchomienia ‘ Spetnia 4.8
Niezawodnoéé eksploatacyjna
Wymagania funkcjonalne Spetnia 4
I Wymaganla konstrukcyjne Spetnia 5
—
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne dotyczace CSG .
Spetnia 6
sterowanych programowo
Uruchomienie urzadzet alarmowych Spetnia 4.6
Wytrzymatoéé |
Badania Spetnla 4.8
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Funkcje fakultatywne
OpéZnienie sygnatu gaszenia Spetnia 417
Sygnat okreslajacy wptyw érodka gaéniczego Spetnla 4.18
Nadzorowanie stanu podzespotow Spetnia 4,19
Awaryjne urzadzenie wstrzymujag N Spetnia 4.20
Sterowanie czasem wytadowania Spetnia 4.21
Uruchomienie dodatkowego wytadowania Spetnla £.22
Tryb wytacznie reczny Spetnia 4.23
Sygnaty inicjujace do urzadzeri w obrebie instalacji Spetnia 4.24
Uruchamianie urzgdzeri spoza Instalacji Spetnia 4.26
Awaryjne urzadzenia przerywajace Spetnia 4.27
Sterowanie wydtuzonym czasem wyladowanla Spetnia 4.28
Whytadowanie $rodka gasniczego do wyznaczonych stref wypelnienla Spetnia 4.29
Uruchomienie urzadzer alarmowych o réinych sygnatach Spetnia 4,30
Norma
. . zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki wyrobu v‘::::f’xxic' PN-EN 54-2:2002
Al1:2006
B | rozdziat
Skutecznosé w warunkach pezarewych e
Wymagania ogdlne | Spetnia l 4 .
Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Spetnia
Stan alarmowania poiarowego _ Spetnia 7
Opainienie reakji {czas reakcji na pozar)
Odbidr | przetwarzanie sygnatéw alarmowych Spetnia 7.1
Wyvijécie 2wigzane ze stanem alarmowania Speinia ' 7.7
Opdénienie dla wyjéé B Spetnia 7.11
Zaleinoécl od wiecej niz jednego sygnatu alarmowego Spetnia 7.12.3
Niezawodno$¢ eksploatacji
Wymagania ogdlne | Spetnia 4
.' Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji ' Spetnia 5
| Stan dozorowania Spetnia 6
Stan alarmowania poZarowego Spelnia 7
Stan uszkodzenia Spetnia 8
| Stan blokowania | Spetnia 9
_Stan testowania | Spetnia 10
Wymagania dotyczgce konstrukcji o Spetnia 12
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne '
Spetnia 13
dotyczace central sterowanych programowo
Znakowanie N Spelnia 14
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Trwatoéé niezawodnoéci dziatania; adpornosé na dzlatanie clepta

Odporno$é na zZimno Spetnia 15.4
Trwatoé¢ nlezawodnoéci dtiatania: odpornaéé na wibracje
‘_Odpornoéé na udary Spetnia 15.6
Odpornoéé na wibracje sinusoidalne Spetnia 15.7
Wytrzymato$¢é na wibracje sinusoidalne Speinia 15.15
Trwatos¢ nlezawodnoéci dzlatania: stabilnos¢ elektryczna
Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC) Speinla 15.8
Odpornoéé na zmiany napigcla zasilania Spetnia 15.13
Trwaloéé niezawodnoécl dziatania: odpornosé na wilgod
Odpornoéé na wilgotne gorgco state Spetnia 5.5
Wytrzymatoéé na wilgotne goraco state Spetnia 5.14
Furikcje fakultatywne
Sygnalizacja
Catkowlty zanik napliecia zasllania Spetnia 8.4
Zapisywanie liczby wprowadzeri stanu alarmowania pozarowego Spetnia 7.13
Elementy sterowhicze
Alarmowanle wspétzalezne Spetnia 7.12.3
Opéinlenia sygnatéw na wyjsciach Spetinia 711
Stan testowania Spetnia 10
Wyjscia
Poiarowe urzadzenia alarmowe Spelnia 7.8
Urzadzenie transmis})i alarméw pozarowych Speinia 7.9
Automatyczne przeciwpoiarowe urzadzenie zabezpieczajgce Speinia 7.10.1, 7.10.2
Urzadzenle transmisi sygnaléw uszkodzeniowych Spetnia 8.9
Norma
Zasadnicze charakterystyki wyrobu V\g:::g;i‘:i ::asr:;ﬂo‘z”;;;
Al:2002+A2:2007
rozdziat
Skutecrnosé zasilacza
Wymagania ogdlne Spetnia 4
Funkcjonalnoéé Spetnia 5
Materiaty, konstrukcja i wykonanie Spetnia 6
Niezawodnost eksploatacyjna
Wymagania ogdine Spetnia 4
Funkcjonalnoéé¢ Spelnia 5
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M;teriaiy,;:nstrukcja i wykonanie [ Spetnia i 6
Dokumentacja | Sp1e;nia F 7 N
Z::kc_»wanle I Spetnia . 8
Trwatosé nie;aw;dm.r;ci cEaiania: odporno$¢ na dziatanie temp‘_eratury B
Eno {odpornos¢) - I 9.5
Trwatosé nieza\;odnoéci dziafania: odpornosé na wibracje
Uderzenie (odpornoﬁt) Spetnia 9.7
Wibracje sinusoidalne (odpornos¢) - Spetnia 9.8
Wibracje sinusoida_lne (wytrzymatosé)_ | Speinia II 9,15 Il
D Trwatosé niezawednosc] dzla_ianla: stabilnosé elektrycana
Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (odpornoéct) Spetnia | 9.9 -
= Trwatost niezawodnogci dziatania: odpormosc na wiiged
Wilgotne gorgco state (odpornoéc) R Spetnia ‘ 9.6
h V\?ilgo;e ;aco state (wytrzymatosé)) Spetnia ! -9.14
Zamierzone zastosowanie: Centrale do stosowania w urzgdzeniach gaéniczych
gazowych, instalowanych w budynkach, bgdacych kompletnga dziatajgca instalacja.
Dane techniczne - patrz dokumentacja: ID-E359-001

$Z
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NinieJsza Instrukeja pozwala zapozna¢ sig z zasadaml bezpiecznego uzytkowania centrali automatycznego
gaszenia IGNIS 2500.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji urzadzenia bezwzglednie nalezy
zapozna¢ sie z Dokumentacjq Techniczno-Ruchowa nr 1D E359-001 (DTR) centrali
IGNIS 2500.

DTR zawiera Informacje niezbedne dla projektantéw instalacji oraz instalatoréw i konserwatordw, a takie
instrukcje uruchamiania i sprawdzanla dziatania centrali po zainstalowaniu.

Informacje przeznaczona dla oséb dyiurujacych bezposrednio przy centrali zawarte s3 w Instrukeji
Obstugi nr 10-E359-001.

Komplet powyiszych dokumentéw znajduje sig na stronie internetowej : www.polon-alfa.pl
Na zyczenie klienta istnieje mozliwoé¢ dostarczenia petne| wersli DTR w formie piapierowe.

Nieprzestrzeganie zaleceri zawartych w tej Instrukcji oraz w przywotanych powyzej dokumentach moze
okazat sie niebezpieczne lub spowodowaé naruszenie obowigzujgcych przepiséw. Producent POLON-
ALFA nie ponosi odpowiedzlalnoici za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego z wymie-
nionymi dokumentami.

1. Zasady bezpiecznego uzytkowania produktu

1.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 2500 zaliczane s3 do urzadzer' | klasy ochronno$ci i moga by¢
uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci
zerowania lub uziemienia ochronnego.

lzolacja obwodéw doprowadzajacych sie¢ elektroenergetyczng 230 V / 50 Hz jest wzmaocniona
i wytrzymuje napiecie préby 2800 V, a izolacja obwoddw niskonapieciowych (ponizej 42 V) wytrzymuje
napiecie préby 700 V pradu statego. Po dofaczeniu przewodéw sieci elektroenergetycznej, przytacze
sieciowe nalezy zabezpieczyé fabryczng ostong.

1.2. Bezpieczeristwo instalacji | urzadzeth

Instalacja przewodowa powinna byé wykonana przewodami o wymaganej odpornoéci na oddziatywanie
ognia oraz odpowlednio zabezpieczona przy przejéciach przez granice stref pozarowych. Nalezy zachowaé
wymagane odleglosci instalac]l niskopradowej od instalacii elektroenergetyczne] oraz piorunochronnej w
celu unikniecia niepozadanych oddziatywar.

Akumulatory bateril rezerwowe] umieszcza¢ w centrali w koficowym etapie montaiu.

Elementy niniejszego urzadzenia sg wratliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna
przekracza¢ 40°C. Przestrzesi pozostawiona wokét nlego powinna byc wystarczajaco duza, aby powietrze
moglo swobodnie przeptywat. Wilgotnoéé powietrza w pomieszczeniach, w ktérych pracuje urzadzenie
nie powinna przekraczac 95%.

1.3. Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

W wypadku wspéfpracy centrali z czujkami jonizacyjnymi (izotopowymi), ich instalowanie, demontaz
i magazynowanie moze wykonywac wylacznie ,uprawniony instalator”, tzn. jednostka organizacyjna,
ktéra zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, posiada zezwolenie Prezesa Paristwowe] Agencji
Atomistyki na taka dziatalnosc.




1.4. Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych iub przeszkolonych przez PPOLON-ALFA.

Wszystkie naprawy musza by¢é dokonywane przez producenta.

POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie urzadzeri konserwowanych i naprawianych przez
nieuprawniony perscnel.

2. Dane techniczne

Tabela 2/1. Specyfikacja techniczna

400 x 403 x 184,5 mm

| Parametry ogéine | Wymiary gabarytowe Lx Hx G
Masa {bez akumulatoréw) <8kg
Szczelnos¢ obudowy IP 30
Zakres temperatur pracy -5°C + +40°C
Klasa $rodowiskowa A
Dopuszczalna wilgotnoéé wzgledna pracy 95% przy +40°C
Zakres temperatur transportu -25°C ++55°C
Zasilanle Zasllanle podstawowe {sie¢ 230 V)
Napiecie 230 VAC +10...-15% - 50
Prad Hz
Moc <2,1A
100 VA maks.
Zasllanie rezerwowe
2 akumulatory 2x12V,7+18 Ah
Napiecie 24V
Prad tadowania w konfiguracji:
-2 2 medutami MSG-25 13A
- 2 1 modutern M5G-25 0,65A
Sygnalizacja za duiej rezystancji wewnetrzna akumulatoréw
Koricowe napigcie roztadowania 070
Czas pracy na zasilaniu rezerw. maks.* 21V -10%
72h
Wyjscla
Napiecie 24V -15% +20%
Prad dostepny maks, 4,2 A {akumulatory
natadowane)
3,0 A {akumulatory
tadowane)
Modut MSG-25 Liczba madutdw 1+2
Pobér pradu (bez obcigienia wyjéc) 22mA
Linie dozorowe | Liczba linii maks.* 6
Liczba elementéw linlowych w lini 32
Prad dozorowania czujek maks. 2 mA
Prad dozorowania catkowity finii maks. 7mA
Rezystor koficowy 5,6 k)
| Rezystanca Iinii n_'laks. 2x10003

END




Linie kontrolne Liczba linil maks.* 16

Maks. liczba przyciskéw START GASZENIA, STOP GASZENIA,

BLOKADA GASZENIA 32

Rezystor koricowy 6,2k}

Rezystancja linll maks. 2x1000
Wyiscla potencjatowe Liczba wyj$é maks.* 10
nadzorowane Prad wyjé¢ L7, L8 maks. 24

Prad wylt L9 + L16 maks. 07A

Rezystor kotficowy 6,2 kO

Rezystancja linii maks. 2 x50 0***)

Napigcle w stanie aktywnym 24V £20%
Wyjécla przekaZnikowe Liczba wyjé¢ maks. 6
bezpotencjatowe Prad maks. 1A

Napigcle maks. 30V
Wy]écia zasilania urzadzen Dowolne wyjécie L9:L16 konfigurowane jako zasilajgce 24 V
zewngtrznych Prad maks.

Naplecie wylSciowe 0.7A

24V 120%
Moduty opcjonalne rozszerzajgce liczhe wejsé | wyjst

Modul MSS-25 Modut sygnalizac)l strefowej dla druglej strefy gaszenia

Liczba modutow 1

Pobér pradu 24 mA
Modut MKS-60 Liczba modutéw, maks.** 2
(opcjonalny) Pobér pradu (bez obcigtenia) 15 mA
Linie kontrolne Liczba linli 2

Rezystor koficowy 6,2 kQ1

Rezystancja IInil maks. 2x1000
WyJécia potencjatowe Liczba wyjé¢ 2
nadzorowane Prad maks. 05A

Rezystor koricowy 6,2 kQ

Naplecle w stanle aktywnym 24V 120 %
Wyijécla przekagnikowe Liczba wyis¢ maks. 2
bezpotencjaiowe Prad maks. 1A
Modut MWS5-60 Liczba modutéw, maks.** 2
(opcjonalny) Pobér pradu (bez obclazenia) 15 mA
Wyjécia potencjatowe Liczba wyjéé 4
nadzorowane Prad maks. 0,5A

Rezystor koficowy 6,2 kQ

Napiecie w stanle aktywnym 24V 120 %
Modut MPK-60 Liczba modutéw, maks.** 2
(opcjonalny}) Pobér pradu (bez obcigzenia) 15 mA
Wyjécia przekainikowe Liczba wyj§¢ maks. 4
bezpotencjatowe Prad maks. 1A
Modut MKA-25 Modut kemunlkac]i z linia dozorowg systemu POLON 6000

Liczba modutéw 1

20 mA

Pobdr pradu

o
™

2 A
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| Wspétpraca z urzgdzeniami

Interfejs do potgczenia | Konfiguracja centrali : Odczyt | uss
z komputerem zdarzefi
_Rod_Z;]; prz_yciskéw =  PU-61-START GASZENIA,
instalowanych na liniach - PW-61-STOP GASZENIA,
komtrolnych ~  PB-61-BLOKADA GASZENIA,
-  PD-61-START

. Wspétpraca z centralami

sygnalizacj! podarowe] Centrale sygnalizacji pozarowe]j systemu POLON 6000 (z

wykorzystaniem modutu MKA-25)

' Rodzaje Instalacji
gasniczych: 1 ~  wysokociénieniowe,

- niskocisnieniowe

Strefy gaszenia Liczba stref 1+2
| Mot!iwosé tworzenla zestawdw wielostrefowych Tak
Pamieé zdarzen | Liczba zdarzen 21000

3. Opis konstrukgcji

3.1. Podstawowe cechy

Centrale IGNIS 2500 w wykonaniu jednostrefowym i dwustrefowym moga pracowaé niezaleinie, gdzie
kaida strefa posiada wilasny zaséb $rodka gasniczego lub w instalacjach wielostrefowych ze wspélnym
zasobem $rodka gasniczego. Istnieje réwniez moiliwoéé pofaczenia do 4 jedno- lub dwustrefowych
central w zestaw wielostrefowy.

3.2. Obudowa centrali

i
' e 1
e ' i
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?
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Rysunek 3.2/1 Wymiary centrali dwustrefowej

TYCZMEGO GASZENIA



3.3. Interfejs uzytkownika

it

IGNIS 2500

B

POZAR

(]

POTWIERDZENIE

(]

KASOWANIE

(Lo et bR

WL ARMIE

TESTOWANT

UEOOSENIE
EYSTIRAL

EAL{LANIE

[ElroLoN-ALFA

STREFA

TP GASTENIA

START DODETHL

Rysunek 3.3/1 Interfejs uiytkownika centrali jednostrefowef

Tabeia 3.3/1. Sygnalizatory optyczne | elementy manipulacyjne

Lp. Nazwa / kolor Sposéb Opis sygnalizowanego stanu
sygnalizacji
1 |PO2AR Przerywany | Wykrycie pozaru - niepotwierdzony stan alarmowanla
Jczerwony
Ciagly Stan alarmowania po naciénieciu przycisku
POTWIERDZENIE
2 |USZKODZENIE Ciggty Zbiorcza sygnalizacja uszkodzenia, co najmniej
Jibtty jednego obwaodu lub funkeji - stan uszkodzenia
Przycisk Naciéniecie powoduje wyswietlenie listy uszkodzeri na
wyswietlaczu LCD; przycisk aktywny od pierwszego
poziomu dostepu
3 |BLOKOWANIE Ciggty Zbiorcza sygnalizacja biokowania, co najmniej jednego
J26ity wejécia/wyjécia lub funkcji - stan blokowania
Przycisk Wyswietlenie menu blokowania na wyswietlaczu LCD;
przycisk aktywny od pierwszego poziomu dostepu do
odczytu blokowan.
4 TESTOWANIE Ciggty Zblorcza sygnalizacja testowania, co najmnie] jednego
Jibity obwodu lub funkcji - stan testowania

A/
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! Przycisk Wyswietlenie menu testowania na wy$wietlaczu LCD;
przycisk aktywny od drugiego poziomu dostepu
I5 WYLACZENIE Ciagly Transmisja alarmu z pominieciem zaprogramowanego
OPOZNIENIA opdénienia - jednostopniowy wariant alarmowanla.
[ibtty
Przycisk | Wyt./wt. opdinienia; przycisk aktywny od drugiego
poziomu dostepu
6 BLOKOWANIE Ciagfy Wytaczenie wszystkich sygnalizatoréw alarmu {wyjs¢
SYGNALIZATORGW przydzielonych do grupy sygnalizatory alarmowe)
/26ky Przerywany | Wytgczenie czesciowe — w przypadku wiecej niz
Jednego wyjscia przydzielonego do grupy
sygnalizatoréw (co najmniej jedno wyjécie blokowane
I co najmnigj jedno nieblokowane).
Przycisk Szybki dostep do menu blokowania/odblokowania
wyjsc skonfigurowanych do sterowania
_ sygnalizatorami akustycznymi
7 POTWIERDZENIE Ciggty Brak potwierdzenia alarmu - odliczany czas T1 do
[26ity czasu naclsnlecia przycisku POTWIERDZENIE
Przycisk Nacisniecie przycisku POTWIERDZENIE — przyjecie
alarmu pozarowego przez obstuge, powoduje
przetgczenie odliczania opdinienia alarmu drugiego
stopnia z czasu T1 na T2 oraz wyciszenie
sygnalizatoréw akustycznych; aktywny od pierwszego
poziomu dostepu (bez wigczenia stacyjki).
8 KASOWANIE /2dity Ciggty ' Sygnalizuje mozliwo$¢ skasowania alarmu
' Przycisk Kasowanie stanu alarmowania; przycisk aktywny od
drugiego poziomu dostepu
9 USZKODZENIE ' Uszkodzenie dziatania ukladu mikroprocesorowego
SYSTEMU /z6tty lub danych konfiguracyjnych
10 | ZASILANIE Ciggty Sygnalizacja sprawnego zasilania podstawowego i
/[zielony rezerwowego.
Przerywany |Uszkodzenie lub brak zasilania sieciowego albo
rezerwowego.
11 |WYSWIETLACZ LCD Wyswietlanie komunikatdw dotyczacych stanu
‘ centrali oraz ustawien konfiguracyjnych
(12 (& P 4 > PRIYCISKI Przeznaczone do obstugi menu centrali wg opisu
KIERUNKOWE p. 3.4 ,Funkcje przyciskéw kierunkowych”
« Enter
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Tabela 3.3/2 Sygnalizatory optyczne strefowe

Sposéb I
Nr Nazwa / kolor sygnalizacji Opis
1 ZASILANIE Ciggly Sygnalizacja sprawnego zasilania podstawo-
[zielony Wego i rezerwowego.
Przerywany | Uszkodzenie lub brak zasilania sieciowego albo
rezerwowego.
2 USZKODZENIE Ciggty Zbiorcza sygnalizacja uszkodzenia, co najmniej
Ji6hty jednego obwodu lub funkcji dotyczycej strefy
gaszenia
3 USZKODZENIE SYSTEMU Uszkodzenie dziatania uktadu mikroprocesoro-
[ibtty wego sterownika strefowego lub strefowych
danych konfiguracyjnych
4 BLOKOWANIE Ciagly Zbiorcza sygnalizacja blokowania, co najmniej
[16ity Jednego obwodu lub funkcji - stan biokowania
5 BLOKADA GASZENIA Ciggtly Sygnalizacja wigczone]j blokady gaszenia
a6ty
Przycisk Przycisk realizuje funkcje wiaczenia lub wytgczg-
nia blokady wytadowania $rodka gasniczego
(lub przerwania wptywu).
6 START GASZENIA Przerywany | Stan przed uruchomieniem gaszenia (alarmo-
[czerwony wanie jednej linii dozorowej lub alarm z linii
inicjujacej w trybie sterowania tylko recznego).
Ciggly Stan uruchomienia — rozpoczecia procedury
automatycznego gaszenia w wyniku alarmo-
wania min. dwéch wspétzaleznych linii
dozorowych lub uruchomienia z linii inicjujgcej
w trybie pracy automatycznej lub uruchomienia
recznego.
7 WYLADOWANIE Ciagly Stan wytadowania, czyli uwolnienia Srodka
/czerwony gasniczego.
8 | STOP GASZENIA Stan wstrzymania gaszenia po naci$hieciu
[idtty przycisku STOP GASZENIA. Dziafa na etapie
ostrzegania przed wytadowaniem $rodka
gasniczego, Podczas sygnalizacji, odliczanie
czasu opdénienia uwolnienia Srodka gasni-czego
jest wstrzymane.
9 START DODATKU Ciagly Sygnalizacja uruchomienia wytadowania
[czerwony dodatkowego $rodka gasniczego
?) STEROWANIE RECZNE Ciggty Sygnalizacja sterowania tylko recznego.
/26ty
Przycisk Przycisk wt./wyt. trybu sterowania tylko
recznego.
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WYSWIETLACZ CYFROWY |

Wyswietlanie odliczania czasu pozostatego do
(2 x 7-segmentowy) wytadowania $rodka gasniczego
12 | STREFA Miejsce przeznaczone na wsuniecie kartki
z opisem strefy
13 | Przetacznik z kluczem Wigczenie drugiego poziomu dostepu
(stacyjka)
14 | DOSTEP OBStUGI Ciggly Drugi poziom dostepu
[ibity b =
Przerywany | > drugi poziom dostepu lub otwarcie drzwi
i centrali
Tabela 3.4/1. Funkge przyciskéw kierunkowych
Przycisk ' = Funkcja

Przewijanie w dot

Przewijanie w gére

Przesuwanie kursora w prawo lub wejscie w podmenu

4, Zasilanie

Zasilanie zasadnicze

Zasilaniem zasadniczym centrali jest sle¢ elektroenergetyczna 230 V/50 Hz. Jedoczesne zasilanie centrali
oraz buforowanie lub tadowanie dotgczone] baterli akumulatoréw zapewnia wewnetrzny zasilacz,
wytwarzajgcy state napigcie o wartosci 24 V. Zasilacz centrali pozwala na pobdr pradu do 4,5 A. Powinien
by¢ potaczony z modutem MSG-25. W przypadku wiekszej liczby modutéw MSG-25 powinien byé

Wyjécie z podmenu — wejécie na wyiszy poziom

Wejscie w podmenu, przejscie do kolejnego okna lub pola oraz
zatwierdzenie zmian dokonanych w ustawieniach funkcyjnych lub
konfiguracyjnych.

potgczony z modutem o najnizszym adresie.

Na etaple projektowania instalacji nalezy sprawdzié, czy catkowity prad, ktéry bedzie pobierany z zasilacza
centrali, nie przekroczy wyzej podanej wartosci. W sprawdzeniu nalezy wzigé pod uwage sume wszystkich
praddéw pobieranych jednoczesnie z zaciskow centrali, tacznie z pradem zasilania samej centrali. Nalezy

réwniei zwréci¢ uwage na dopuszczalne wartosci pradéw poszczegdlnych wyjsé.

W przypadku uzycla wiekszej ilosci np. sygnalizatoréw | przekroczenia dopuszczalnej wartoéc pradu,

nalezy przewidziet zastosowanie zasilacza zewnetrznego.,




ig 55.

Zasllanie rezerwowe

Na wypadek zanlku napigcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali Jest bateria akumulatoréw
o napigciu znamionowym 24 V [ pojemnosci 7 + 18 Ah. Przetyczenie z zasilania zasadniczego na rezer-
wowe nastepuje samoczynnie, bez powedowania przerwy w zasilaniu.

Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, moie osiagnaé 72 godz. w stanie
dozorowania i dodatkowo 0,5 godz. w stanie alarmowania, w zaleznodci od konfiguracjl sprzgtowe]
| podtgczonych obcigzen.

Pobér pradu pobieranego przez centrale dla danej konfiguracji powinien by€ oszacowany w celu obliczenia
pojemnosci akumulatoréw | wymaganego czasu pracy ha zasilaniu rezerwowym.

Bateria akumulatoréw jest fadowana samoczynnie, przez urzagdzenie tadujace zintegrowane z modutem
MSG-25. Prad tadowania Jest ograniczony do warto$ci ok. 0,65 A dla centrali jednostrefowej lubl,3Adla
centrali wyposazonej w dwa moduty MSG-25. Moduty te wyposazono w dwie faczéwki do podigczenia
akumulatoréw. Niezaleznie od liczby zastosowanych modutéw MSG-25, akumulatory powinny byé
podigczone do jednego wyjécia. W przypadku stosowania dwéch modutéw MSG-25, wyjécia powinny byé
potaczone réwnolegle w celu podwojenia pradu fadowania. Schematy podtaczenia akumulatoréw
przedstawiono na rysunkach 4/114/2.

I
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AKUMULATOR 12V AKUMULATOR 12V AKUMULATOR 12 V AKUMULATOR 12V

Rysunek 4/1 Sposéb polqczenia akumulatoréw Rysunek 4/2 Sposéb potqczenia akumulatoréw
z jednym modutem M5G-25 2 dwoma modutami MSG-25

W stanie pefnego natadowania warto$¢ pradu tadowania jest bliska zeru, a napigcie buforowania po-
winno wynosié ok. 27,3 V w temperaturze < 25°C. W celu wydiuzenia sprawnosci akumulatorow
zastosowano automatyczne przestrajanie napiecia buforowania w zaleznoséci od temperatury panujgcej
wewnatrz centrali. Ogélna sprawnoéé baterli, jak | urzadzenia fadujgcego jest stale kontrclowana, a
uszkodzenla s3 sygnalizowane. Bateria jest uznawana za niesprawng (przez wewnetrzny ukfad kontrolny
centrali), gdy rezystancja wewnetrzna baterii wzronie i przekroczy 0,7 2.

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatoréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg producenta
akumulatoréw. Zuzyte akumulatory nalezy obowiazkowo przekazaé do recyklingu zgodnie z obowig-
Zujacymi przepisami.

Samaczynne wylaczenie zasllania. Podczas pracy centrali zasilanej tylko z baterii akumulatoréw -
stopniowe, haturaine obnizanie napiecia zasilania. Obni2enie napigcia rezerwowego zasilania do poziomu
ok. 22 V jest sygnalizowane akustycznie. Dalszy spadek napigcia baterii akumulatoréw
i osiagniecie koricowego napigcia roztadowania ok. 21 V spowoduje automatyczne wylgczenie centrali.
Powrdt zasilania zasadniczego powoduje samoczynne zataczenie centrali. W przypadku braku zasilania
230 V i podtaczeniu natadowanej baterii akumulatoréw, uruchomienie centrali nastepuje po na-ciénieciu
przycisku SW3 ,ZALACZ. AKU" dostepnego na ptytce modufu MSG-25 —rys. 7.1/1,
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4.1. Mocowanie centrali

Centrale nalezy mocowaé na Scianie przy uzyciu trzech kotkéw rozporowych o érednicy co najmniej
8 mm. Rozmieszczenie otworow mocujgcych centrale pokazano na rysunku 10.1/1. Mocowanie jest
motiiwe przy wyjetych akumulatorach.

336 mm
-— — -
L =
E 3 obwory & 4,8 mm
o
&
' 4
| |
R T Wemm

Rysunek 4.1/1 Mocowanie centrali

4.2. Zaciski dotaczeniowe obwoddw wejSciowych | wyjéciowych,
instalacja przewodowa

Centrala posiada zespét zaciskéw dotaczeniowych, przeznaczonych do podiaczenia przewoddw Instalacji
alarmowej, gadniczej, urzadzerhi zewngtrznych i zasilania sleciowego . Zaciski te umozliwiajg dofgczanie
przewoddw o maksymalnym przekroju 1,5 mm? lub 2,5 mm? dla wyjé€ L7 i L8.

Linie dotaczone do taczéwek centrali powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w tele-
komunikacji. Moga one by¢ uktadane na écianie, pod tynkiem, w ziemi lub jako linia napowietrzna. Linie
nadzorowane muszg byé ciagle, zakoficzone rezystorami koficowymi. Linle nie moga byé instalowane
wzdtuz kabli energetycznych duiej mocy.

Przewody instalacyjne mogg wchodzi€ do centrali z instalacji wtynkowej lub natynkowej. Wprowadza sie
je najkrotszy drogy (bez zapaséw), przez okragte przepusty w tylnej $ciance centrali, , oddzielnie sieé,
oddzielnie przewody niskonapigciowe. Koricowki przewodéw niewykorzystanych nie powinny byé
wprowadzane do centrali.

Zasilanie sieciowe. Do dotgczenia sieci 230 V/ 50 Hz i przewodu ochronnego w module zasilajgcym MzU-
25 znajduja sig zaciski sieciowe L, N i PE, zabezpieczone pokrywa ostaniajacy przed przypadkowym
dotknieciem. Dla przewodu ochronnego zaleca sie stosowanie przekroju 2,5 mm?2.

Linie dozorowe. Do dotaczenia linii dozorowych stuzg dwie pary zaciskéw o oznaczonej polaryzacji. Zaleca
sig, aby linie dozorowe byly prowadzone kablem ekranowanym, majacym certyfikat CNBOP, np.
YnTKSYekw 1x 2 x 0,8,

Linie kontrolne i sterujace wejéciowe i wyjéciowe. Powinny by¢ wykonanie przewodem ekranowanym
podobnie jak linie dozorowe. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe podiaczenie zgodne
z polaryzacjq zaciskéw,
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W poblitu taczéwek modutéw | przepustéw przewoddéw instalacyjnych wychodzacych na zewnatrz
centrali, na tylnej $ciance obudowy znajdujq sig szyny przeznaczone do potaczenia zyt ekranujycych
przewody z metalowg obudowg centrali.

5. Instrukcja uruchomienia i sprawdzenia prawidtowego
dziatania centrali po zainstalowaniu

Prace do wykonania przed uruchomieniem

wykonanie instalacji linii niskonapigciowych: dozorowych, kontrolnych, sterujacych i zasilajacych
24 V oraz doprowadzenie zasilania sieciowego 230 V zgodnie z projektem,

instalacja urzadzer w liniach dozorowych, kontrolnych , sterujacych itp.,
instalacja centrali,

ustawienie wytacznika sieciowego centrali na module zasllajagcym w pozyc]l wyt”,
podtaczenie do zigcz linii niskonapigciowych wehodzacych do centrali,

podigczenie zasllania sieciowego do zaciskéw L, N, PE w module zasilajgcym - UWAGAI
Niebezpieczne napiecie!,

wykonanie wsuwek papierowych z oplsem stref i umieszczenie w polach strefowych na drzwlach
centrall,

przygotowanie listy elementéw liniowych z oplsem lokallzacjl.

Sprawdzenie pofaczeti elektrycznych

sprawdzenie prawidtowosci potozenia zworek konfiguracyjnych w modutach centrali,

sprawdzenie poprawnosci podtaczenia przewod6éw linii do zigcz centrali ze zwréceniem uwagi na
polaryzacje +, -

sprawdzenie podtaczenia rezystoréw koticowych w ostatnich gniazdach linli nadzorowanych
(dozorowych, kontrolnych, potencjatowych),

sprawdzenie poprawnosci podtaczenia diod separujacych w liniach potencjatowych,
instalacja akumulatordw,

podigczenie szeregowe 2 akumulatoréw 12 V ze zwréceniem uwagi na zgodno$¢ oznaczen
polaryzacii +, - na ztaczu | zaciskach akumulatoréw.

Uruchomienie

na czas wstepnego uruchomienia centrali odtgczy€ linie potencjatowe sterujace urzgdzeniami
zewnetrznym| takie Jak elektrozawory, sygnalizatory, wyjécia monitoringu itp. przez wysuniecie
(roztaczenie) ziacz w modutach centrali,

wiaczyé centrale za pomoca wylacznika sleclowego na module 2asilajacym,

przeprowadzi¢ konfiguracje programewa centrali: zadeklarowaé moduly, zaprogramowac typy
wejsé, wyjéé, ich tryby pracy, warianty alarmowania, parametry czasowe oraz ustawié zegar czasu
rzeczywistego centrali,

odczytaé uszkodzenia wykryte przez centrale i usung¢ ewentualne bigdy instalacyjne,
wykona¢ test wskaZnikéw optycznych piyty czotowe),

wykona¢ wstepne sprawdzenie poprawnoéci dziatania linii: dozorowych — przez wywotanie stanu

alarmowania, kontrolnych — przez uruchomienie lub zasymulowanie mozliwych stanéw urzadzen
nadzorowanych,
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- sprawdzi¢ poprawno$¢ uruchamiania wyjéé potencjatowych, sterujacych urzgdzeniami wyko-
nawczymi przez obserwacjg kontrolnych diod $wiecacych umieszczonych na plytce drukowanej
modutu przy kazdym zigczu linii potencjatowej lub przez pomiar napigcia na wyjéciu, przed i po
wywotaniu stanu uruchomienia,

- wykonat test poprawnosci dziatania funkcji blokowania wyjs¢,

~ wykonaé test wszystkich elementéw liniowych (czujek, ROP, przyciskéw START, STOP,
sygnalizatoréw i innych urzadzen podiaczonych do systemu), ze zwréceniem uwagi na zgodnoé¢
lokalizacji elementéw z opisem na polu strefowym,

- po usunieciu wszystkich uszkodzeri | doprowadzeniu do stanu dozorowania podtaczyé kolejno
zijcza odtaczonych linii potencjatowych na czas wstepnego uruchamiania,

- sprawdzic dziatanie urzadzert wykonawczych wspétpracujacych z centrala,

- sprawdzi¢ dziatanie transmisji sygnatu alarmu i uszkodzenia do urzadzen monitoringu,

- zmienié¢ domyséine kody dostepu na kody uzytkownika (jezeli istnieje potrzeba).
Po uruchomieniu systemu zalecane jest sprawdzenie i ewentualne ustawienie aktualne] daty i czasu oraz
skasowanie pamieci zdarzen.

Prace mozna uzna¢ za zakoriczone, jeéli wykonano wymienione wyiej czynnoéci i stwierdzono prawidtowe
funkcjonowanie wszystkich urzadzer systemu oraz prace centrall w stanie dozorowania (bez sygnalizagji
uszkodze | blokowari) — system moze zostaé przekazany uzytkownikowi.

6. Opakowanie, przechowywanie, transportowanie

Opakowanie.

Centrala jest umieszczona w opakowaniu indywidualnym, ograniczalacym mozliwoéé swobodnych ruchéw
i wykluczajacym uszkodzenie w czasie przetadunku i transportu.

Przechowywanie.

Centrala powinna byé przechowywana w zamknietych pomieszczeniach o temperaturze 5+40 °C i
wilgotnosci wzglednej nie wigksze] niz 80%, wolnych od oparéw i gazéw zracych. W przypadku diuzszego
przechowywania, centralg co 6 miesiecy nalezy podigczyé do zasilania przynajmniej na 1 godzine i
sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania.

Transportowanie.

Centrale w opakowaniu nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wskazar
transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed gwattownymi wstrzasami i
temperaturami otoczenia wykraczajacymi poza przedziat od -25 °C do +55 °C.

10-E359-003/02.2021




POLON-ALFA S.A.

85-861 Bydgoszcz, ul. Giinkl 155 | www.polon-alfa.pl
Dziat Wsparcla Technlcanego - tel, 52 3639 261, e-mail; wsparcie@polon-alfa.pl
Dziat Serwisu Urzadzen - tel, 52 36 39 375, e-mall: serwis@polon-alfa.pl



