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CENTRALE CSS-ITO/EN
STERUJACE
STALYMI URZADZENIAMI GASNICZYMI

Zastosowanie central CSS-ITO/EN:

e Sterowanie urzadzen gasniczych gazowych:
- na gazy obojetne
- na zamienniki halonu
- na dwutlenek wegla

Sterowanie urzadzen gasniczych mglowych

Sterowanie urzadzen gasniczych aerozolowych

Sterowanie urzadzen gasniczych zraszaczowych




CENTRALE CSS-ITO/EN

W SYSTEMACH STEROWANIA
URZADZEN GASNICZYCH
dla obiektéw budowlanych i proceséw produkeyjnych

www.ito.pl www.ito.pl www.ito.p] www.ito.pl www.ito.pl

Systemy
zarzadzania
budynkiem

i/lub
procesem

I

» Czujki konwencjonalne
ppoi

» Czujki specjalne ppoz

» Termometry Pt100

» Czujki specjalne gazu

e e e et e

Systemy wykrywania pozaru:

» CSP
» AKPiA
» Wybuchowe

Urzgdzenia monitoringu
stanow:

» Wylaczniki kraficowe
» Czujniki przeptywu
» Czujniki stanéw

Urzadzenia recznej ingerencji:

» Przyciski START GASZENIA
> Przyciski STOP GASZENIA
> Przyciski BLOKADA GASZENIA

Urzadzenia gasnicze:
» Urzadzenia gasnicze na

dwutlenek wegla

% Urzadzenia gasnicze na gazy
obojetne

Y

Urzadzenia gasnicze na
zamienniki halonu

Urzadzenia gasnicze mgtowe
Urzadzenia gasnicze proszkowe
Urzadzenia gasnicze aerozolowe

VRV Y

Urzadzenia gaénicze
zraszaczowe

Zamkniecia pozarowe:

» Klapy ppoz

»> Klapy dekompresji

» Klapy oddymiania

» Trzymacze drzwiowe

T e e el S S Vi s s ke i)

Urzadzenia alarmowania:

» Sygnalizatory akustyczne
» Sygnalizatory optyczne
» Sygnalizatory stowne
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
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CENTRALE CSS-ITO/EN
STERUJACE
STALYMI URZADZENIAMI GASNICZYMI

llos$é stref gaszenia — max do 30 stref gaszenia w jednej centrali

Stopien ochrony centrali IP — od IP34 do IP65

Zakres temperatur pracy centrali — od -5°C do +40°C

Zasilanie awaryjne — od 24 do 72 godzin

Typy urzadzen wspotpracujgcych z centralg:

Wszystkie centrale sygnalizacji pozarowej CSP komunikujgce sie z innymi systemami za posSrednictwem
urzadzen wejécia/wyjscia, spetniajacych wymagania okreslone w p. 4.6 normy PN-EN 54-13,
przyjmujgce i/lub wysytajace sygnaty bierne przekaznikowe.

Wszystkie systemy zarzadzania budynkiem BMS majace moduly WE/WY przyjmujace i/lub wysytajace
sygnaty bierne przekaznikowe

Czujki konwencjonalne 24VDC zwykle, oraz Exi za po$rednictwem separatoréw Ex lub barier Ex

Czujki ppoz z zasilaniem 24VDC i z wyjsciem przekaZnikowym stanu alarmu i stanu uszkodzenia,
zwykte i Exd

Czujki gazu z zasilaniem 24VDC i z wyjéciem przekaznikowym stanu alarmu i stanu uszkodzenia Exd
Termometry Pt100, zwykte i Exd, za posrednictwem adapteréw ADPT100, lub sterownikéw Pt100
Przyciski recznej ingerencji zwykle, Exi za posrednictwem separatoréw Ex, lub barier Ex, oraz Exd
Sygnalizatory akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne i akustyczno-stowne 24VDC do 1A zwykte i Exd
Urzadzenia kontrolne tj manometry kontaktowe, czujniki przeptywu, przetaczniki kraicowe i inne,

ze stykami biernymi, zwykte i Exd

Urzadzenia wyzwalajgce butle urzadzeri gasniczych gazowych 24VDC do 2A,

impulsowe i ciggte, zwykte i Exd

Urzadzenia wyzwalajace zawory kierunkowe urzadzeri gasniczych gazowych 24VDC do 2A

impulsowe i ciggte, zwykte i Exd

Dwucewkowe urzadzenia wyzwalajace zawory FXS urzadzen gasniczych zraszaczowych 24VDC do 2A
impulsowe i ciggte, zwykte i Exd

Urzadzenia wyzwalajace systemy mgly wodnej — woda+azot 24VDC ze sterowaniem sekwencyjnym
Generatory gasnicze aerozolowe 24VDC

Trzymacze drzwiowe 24VDC do 2A

Klapy ppoz z napedami BELIMO 24V ze sprezyng zwrotng i inne

lloé¢ wejsé nadzorowanych dla kazdej strefy gaszenia:

2 (opcja 8 lub 14) linie dozorowe czujek

1 linia przyciskow START GASZENIA

1 linia przyciskéw STOP GASZENIA i/lub BLOKADA GASZENIA
1 linia czujnikow WYLADOWANIE

2 (opcja 8 lub 14) linie kontrolne

llosé wyjé¢ nadzorowanych dla kazdej strefy gaszenia:

2 (opcja 6 lub 10) wyjscia do elektromagneséw wykonawczych 24V 2A
1 (opcja 5 lub 9) wyjécie do klapy dekompresji i/lub klapy ppoz
2 wyjscia sygnalizatorow

lloé¢ wyjsé przekainikowych dla kazdej strefy gaszenia - 5 wyjsé




CENTRALE CSS-ITO/EN
STERUJACE
STALYMI URZADZENIAMI GASNICZYMI

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Bedy

o

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
int. Jozefa Tuliszhowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 forefdw k Orwoska, vl Nadwistadda 213

7
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC
Nr 1438/CPD/0171

Zewdnle 7z dyrekiyng S9I0G/EEC 2z dnia 2112.1988r. w spranie zhlifenia msfaw § aktén wikenanceych Panstw
Crlonkowskich dutyezgeyeh wyrobaw budowlanych, zmieniong preez dyrehtywe Y3/68/EEC 7 dnia 22.06.1993r, potwicrdra
sig, ze warob budowlany:

Nazwa wyrobu: Stale urzgdzenia gadnicze - Podzespoly urzgdzen gasniczych
gazowych - Centrala Sterujgea Stalymi Urzgdzeninmi
Gasniczymi (ypu CSS-1TO/EN
wprowadzany na rynek przez:

Nazwa i adres "I'TO" Sp. z 0.0.
producent/upowaznionego  ul. Zwirki i Wigury 35A
dostawey: 85-310 Bydgoszcz,
produkowany w: "I'TO" Sp. z 0.0,

ul. Zawirki | Wignry 35A
85-310 Bydgoszez,

podiega zakladmwej hontroli produkeji oraz dalszym badaniom probek w zakladse zgodnie 7 programem badan

wigodnivnym 2z Centrum  Naukowo-Badanczym  Ochrony  Preecivwpoiarowel.  Centrum Nuukowo-Badanwcze Ochrony

Priccinpoiaronej preeprowadzilo wstepne badonie typu, wirstg wsiepna w sakladsie produkajgom oraz wendfikacjy
F rakladowej honteoli produkeji, u takie prowadzi staly nadror nad zakladonsy kontroly produkei.

Ceriyfikat  potwierdza,  ze  weaystkie  warunki  dotyczgce  pmtwienlzenia  sgodnoicd  oraz  witycmne  zawarte
w Zalyerniku ZA do normy:

PN-EN 12094-1:2006 State urzgdzenia gasnicze -- Podzespoly urzgdzen gasniczych gazowych -
Czesé 11 Wymagania i metody badai elektrycznych central automatycznego sterowania

EN 12094-1:2003 Fixed firefighting systems. Compenents for gas extinguishing systems — Part
1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

zostaly zastosonane, a wyrob spelnia postawione w normie wymagania.

Certyfikat zostal wydany po vaz pierwszys 15.07.2000r § pozostaje w mocy pod warunkicm, #e dokumenty odnicsieniy,
warunki produkcji oraz zakladowej kontroli produkc]i nie ulegng znnczacyn rmianom, a takie bedy preestricgane precz
producenta/upmsainionego dostaweg wymitgania zavwarte w umowic Nr SUDC2009 7 dnia 15.07.2009r.

)

\‘:f TR

Jésfow, dnla: 15 lipea 2000,

DC28 18652069
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Zasilacze sygnalizacji, wentylacji i automatyki
pozarowej zgodne z PN-EN 54-4:2001/A2:2007

i PN-EN 12101-10:2007

ZSP135-DR

Zasilacz stuzy do zasilania gwarantowanym napigciem 24V

urzgdzen:

= gygnalizacji pozarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007

= Kkontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta wg PN-EN
12101-10:2007

= przeciwpozarowych — pkt.12.2 Rozp. MSWIA z dn.

20.6.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zwane dalgj
Rozporzadzeniem)

~ZN=. = Cerlyfikat nr 1438/CPD/0163

v_,@ — »  Swiadectwo dopuszczenia

XZ nr 583/DC/CNBOP/2009

CNBOP
Wg producenta zasilacz spehia wytyczne

. 2882, 2593, 2541, 2824 i 2203. Proces badan
Wyrczgsanla i dopuszczenia zostat rozpoczety. Prosze

pytac o prognozowany termin otrzymania
Swiadectwa

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

pomiar rezystancji obwodu bateryjnego L]

(zgodnie z poprawk:; A2 do PN-EN 54-4) —

funkcja obligatoryjna po 31.8.2009 r. u
= zgodno$c jednoczesnie z PN-EN 54-4 i

i PN-EN 12101-10 — mozliwo$¢ zastosowania
jednego typu zasilacza do réznych urzadzen
ochrony przeciwpozarowej

= mikroprocesorowe sterowanie

FUNKCJE URZADZENIA

= zasilanie bezprzerwowe 24V u

= test baterii .

= Kkontrola rezystancji (a wiec takze ciggtosci) "
obwodu baterii "

= Kkontrola poprawnosci pracy prostownika

= yzaleznienie napiecia pracy buforowej od "
temperatury

= prowadzenie ladowania samoczynnego "

baterii z ograniczeniem pradu fadowania

= ochrona baterii przed zbyt glebokim
roziadowaniem

WYPOSAZENIE

25p13508
g
eu.ﬁ‘

petna kontrola procesu tadowania i stanu
natadowania akumulatoréw

niski pobor pradu na potrzeby wiasne
szafka wiszgca o stopniu ochrony IP 44
dwa wyjscia

kontrola stanu hezpiecznika akumulatora
kontrola stanu bezpiecznikow obu wyjs¢
kontrola temperatury wewnetrznej

sygnalizacja optyczna pracy i alarmu na
drzwiach szafki

sygnalizacja uszkodzenia gtéwnego zrédia
zasilania

sygnalizacja uszkodzenia rezerwowego

zrodta zasilania w tym bledu testu baterii i jej
wysokiej rezystancji

» szafka wiszaca z zamkiem, miesci baterie akumulatoréw (urzadzenie przystosowane jest do wspdlpracy z

kwasowo-olowiowymi akumulatorami AGM - VRLA)
= zespot sygnalizacji $wietine] LED stanu pracy zasilacza

= zabezpieczenia przecigzeniowe obwoddw wyjsciowych i baterii

= wewnetrzny rozigcznik glebokiego roziadowania (RGR)

= sygnalizacja zdalna: alarm sieci i alarm baterii (dla kazdego rodzaju dostgpne trzy styki przekaznika)

= zaciski $rubowe dla obu wyjs¢ i baterii akumulatoréow
= wejscie alarmu zewnetrznego
= wewnetrzna sonda temperaturowa

URZADZENIA WSPOLPRACUJACE
= tester zasilaczy ZSP135-TST
= modut komunikacji RS232/485, typ ZSP135-MK

MERAWEX

Karta katalogowa: K96.doc
Data ostatniej aktualizacji: 31 maja 2010 .

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Certyfikaty 1SO 9001 i 14001

Strona 1/2

Zasilacze sygnalizacji i automatyki pozarowej



Zasilacze sygnalizacji i automatyki pozarowej

Zasilacze sygnalizacji, wentylacji i automatyki ZSP135-DR

pozarowej zgodne z PN-EN 54-4:2001/A2:2007
i PN-EN12101-10:2007

PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZA

Parametry wspolne

Parametry wejsciowe Ogolne
Napigcie zasilania | 184...230...253V Sprawno$¢ min 77...82%
Wspolczynnik kompensacji
Parametry wyjsciowe tem%erat{lrowej i J -48mV/*C
Napiecie pracy buforowej (25°C) 26,8V Chtodzenie konwekcyjne
Zakres zmian napiecia wyjsciow. 20...28V Pobor pradu na potrzeby wiasne max 35mA
Warunki uzytkowania Maks. rezystancja obw. baterii 250mQ
-25°C...+55°C,
Zakres temp. pracy +75°C przez 2 Maks. prad ladowania akumulatora 2A
godziny

Zgodnos¢ z normami

25 ppm SO, w +25°

Qdpornoé¢ antykorozyjna P S . PN-EN 54-4:2001/A2:2007
i 93% wilgotnosci Konstrukcja PN-EN 12101-10:2007
Wibracje sinusoldalne. @ otz " Bezpieczenstwo PN-EN 60950-1:2007 KI. |
50.. 150Hz 39 eleklryczne PN-EN 61204-7:2009
Stopien ochrony IP 44
PN-EN 60529:2003 Rozporzgdzenie pkt 12.2.22a+g
KI. funkcjonalna PN-EN 12101-10 A CdpomoscEME PN-EN 50130-4:2002/A2:2007
KI. érodowiskowa PN-EN 12101-10 2
; Zaburzenia radioelektryczne
KI. Srodowiskowa VdS 2593 . e PN-EN 55022 : 2006/A1 : 2008 klasa B
! ) mis] harmoniczne PN-EN 61000-3-2:2007
KI. klimatyczna wg Rozporzadzenia | flickery PN-EN 61000-3-3:2009
Parametry indywidualne
Maksymalny prad Nominalny prad Maks. pojemnoscé
Indeks wyjsciowy Imax b wyjsciowy Imax a baterii akumulatoréw
ZSP135-DR-2A-1 2,0A 1,0A 18Ah ¥
ZSP135-DR-3A-1 30A 2,0A 18Ah ¥
Z5P135-DR-3A-2 ' 1,5A 28Ah
ZSP135-DR-5A-1 4,0A 18Ah #
ZSP135-DR-5A-2 5,0A 3,6A 28Ah
ZSP135-DR-5A-3 3,0A 40Ah
ZSP135-DR-7A-1 6,0A 18Ah *
ZSP135-DR-7A-2 7,0A 5,5A 28Ah
Z8P135-DR-7A-3 5,0A 40Ah
*' W miejsce akumulatora 18Ah moze by¢ montowany akumulator o pojemnoéci 17Ah.
Typ szafki Wymiary Masa zasilacza z baterig
(ostatnia czes¢ indeksu) (SXWxG), mm akumulatoréw
390x350x80 18kg
2 390x350x140 28kg
3 450x350x180 42kg

Zasilacze ZSP135-DR wymagajg oddzielnego zamoéwienia akumulatoréw.

Przyklad zamdwienia

Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej ZSP135-DR-5A-1
Akumulator 12V/18Ah 2szt

PRODUCENT UWAGI

MERAWEX Sp. z 0.0.
Torunska 8, 44-122 Gliwice
NIP 631-000-04-40
www.merawex.com.pl
merawex@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400

fax 32 23 99 409

Karta katalogowa: K96.doc
MERAWEX Data ostatnie]j aktualizacji: 31 maja 2010 r.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Certyfikaty ISO 9001 i 14001 Strona 2/2



b\‘ A JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
PN The Certification Body
-@- CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHR RZECIWPOZAROW
Z, ey e ROWES
: im. Jozefa Tuliszkowskiego

'NBOP-PIB PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05:420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

~~

POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438/CPD/0163

Zgodnie z dyrektywa BIMOG/EEC z dnia 21.12.1988 1. w sprawie zblizenia In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European
ustaw i aklbw wykonawczych Panstw Czlonkowskich dotyczacych wyrobdw Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws,
budowlanych, zmieniona przez dyrektywe 93/68/EEC z dnia 22.06.1993 1, regulations and administrative provisions of the Member States relating

lo the construction products (Construction Products Directive - CPD),
amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European
Communities of 22 June 1993, it has been staled that the constructon
product

potwierdza sig, Ze wyrob budowlany

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych - Zasilacz do

urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli
e S systems, smoke and heat control systems, as well
rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen y as for other fire protection et:’uipment

przeciwpozarowych i automatyki pozarowej typu type ZSP135-DR

Power supply for fire detection and fire alarm

Z5P135-DR
(Parametry wyrobu opisane w zalaczniku nr 1) S paATS Sow )
wprowadzony na rynek przez: placed on market hy:
MERAWEX Spotka z o.o0.
ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice
produkowany w. and produced in the factory:
MERAWEX Spétka z 0.0.
. ul. Torunska 8
444122 Gliwice

podlega zakladowej kontroli produkeji oraz dalszym badaniom probek Is submitted by the manufaclurer to a factory production control
w zakladzie zgodnie z ustalonym programem badan. Centrum Naukowo- and to the further ftesting of samples taken at the faclory
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] - Panstwowy Instytut Badawczy in accordance with a prescribed test plan and thal the
przeprowadzito wslgpne badanie fypu, wizyle wstgpng w zakladzie Scientific and Research Cenlre for Fire Protection — National Research

produkujacym oraz weryfikacje zakladowej kontroli produkcfi, a takze Institute has perfomed the initial typetesting for the relevant
prowadzi sctyaly nadzér nad za!?lzdqu konh‘ogq produkc:g " characteristics of the product, the inial inspection of the factory and of

the factory production control and performs the continuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

Certyfikat potwierdza, Ze wszystie warunki dotyczace polwierdzenia This certificate attests that all provisions conceming the attestation of
zgodnosdi oraz wylyczne zawarte w Zataczniku ZA do normy: conformity and the performances described in Annex ZA of the standard:

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 4:
Power supply equipment
EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

zostaly zaslosowane, a wyrbb spelnia postawione w normie wymagania. were applied and that the product fuifils ail the prescribed requirements.
Certyfikat zostal wydany po raz pierwszy: 31.01.2012 1. i pozostaje w mocy This certificale was first issued on: 31 January, 2012 and remains valid
pod warunkiem, Ze dokumenty odniesienia, warunki produkcji oraz zakladowej as long as the condiions laid down in the harmonized technical

- specification in reference or the manufacturing conditions in the faclory

ry control production itself are not medified significantly and

witten down in the agreement no. 33/DC/2009

are met by producer or its authorized representative.
DYREKTOR CNBOP-PIB

kontroli produkcii nie ulegna znaczacym zmianem, a takze beda przestizegane -7
przez producentalupowainionego dostaweg wymagania zawarle w @Q\e f} 1’5{79(? e faclo
nr 33/DG/2009 7 dnia 29.04.2009 1. wpatinzke obligatior

:J:.\_ 1
ga,:,g 0: {{3}5—5‘\;“5;{3} ” ok bryg
Jozefow, iEwizr

Zastepuje certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0163 z dnia 29.04.2009 r.
Replaces EC-Certificate of Conformity no 1438/CPD/0163 dated 28 April, 2009

waa ]

DC/28aE/03.10.2011




JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR IFIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
05-420 Jozefdw k/Omvocka, ul. Nadwiglanska 213

CNBOP-PI
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POLSKA

ZALACZNIK NR 1 DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI EC

ANNEX No 1 to EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438/CPD/0163

Wyréb budowlany
Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych - Zasilacz do
urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepla oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki
pozarowe] typu ZSP135-DR

Parametry wyrobu:

Construction product
Power supply for fire detection and fire alarm

systems, smoke and heat control systems, as well as
for other fire protection equipment, type ZSP135-DR

Product parameters:

Typ:
Type:

Z5P135-DR-2A-1, ZSP135-DR-3A-1, ZSP135-DR-2A-2,
Z5P135-DR-5A-1, ZSP135-DR-5A-2, ZSP135-DR-5A-3,
Z§P135-DR-7A-1, ZSP135-DR-TA-2, ZSP135-DR-7TA-3

Moduly dodatkowe systemu / Addiional modules

ZSP13534K (opcja) { (oplion)

Zakses lemperalur pracy / Operating lemparature

-25++75°C

Stopien ochrony cbudowy IP / IP protection

iP 44

Wymiary {dtugos€ x szerokodé x wysokosd)
Dimensions (Length x Width x Height)

390x350x50 (ostatnia cyfra ozn. 1)/ (lasl digitin the index 1)
390x350x140 {oslalnia cyfra ozn. 2) / (last digit in the indax 2)
450x350x180 (oslatnia cyfra ozn. 3) / (last digit in the indax 3)

Zaslanie gldwne: napigcie zasilania | Main supply: supply vollage

230 V AG (+10% - 15%)

Maksymalny pobor pradu z sied
Maximum current consumption

ZSP135-DR-2A-1: 0.6A,
Z8P135-DR-3A-1, Z8P1356-DR-3A-2: 0,8A
Z8P135-DR-5A-1, ZSP135-DR-5A-2, ZSP135-DR-5A-3: 1,0A
Z$P135-DR-7TA-1, ZSP135-DR-7A-2, ZSP135-DR-7A-3: 1.5A

Zastanie awaryjne: typ akumulatordw
Power Supply: Baltery type

kwasowo-olowiowe typu AGM (VRLA)
lead-acid type AGM (VRLA)

Maksymalna pojemnoit akumulatordw
taximum baltery capacity

ZSP135-DR-2A-1, ZSP135-DR-3A-1, ZSP135-DR-5A-1,
Z5P135-DR-7A-1: 18Ah
ZSP135-DR-3A-2, ZSP135-DR-5A-2, ZSP135-DR-TA-2: 28Ah
Z8P135-DR-5A-3, ZSP135-DR-7A-3: 40Ah

Napigdie ladowania akumulatorGw w trybie pracy buforowsj
Bstiery charge voltage in floaling mode

27,1V DC przy +25°C
27,1 VDC at+25°C

Maximal intemnal resistance of the baftery and elements connected to the baltery circuit

Kompensazia lemperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej Tak
Temperalure compensation in floating mode Yes
Maksymalny prad ladowania akumutalordow oA
Maximum current of baltery charging

Obwody wyjsciowe: zakres napigé wyjiciowych zasilacza

Output crcuits: range of autput voltage 20 =28V
Obwedy wyjsciows ilode wyjsé 2
Output circuits: number of outputs

Maksymalna wewnetrzna rezyslanga baterii i przylaczonych do nigj elementéw obwodu 250 m0)

Wyijscia przekainkowe bezpotencialowe, [szi.] (obcigzalnodd stykbw [A]/ [V])
Dry confact oulputs, [pes] (contact workload [A]/ [V])

2 szt (1A 130V DC)
2pcs (1A /30VDC)

Zalecans typy kabli. | Recommended lypes of cables:
Zasilanie sleciowe | Mains supply

YLY 3 x{0.75 + 1,5) mm’

Linie wej. / wyj. 1 Input 7 Output fines HLGs 2x1,5lublor 2,5 mm*®
Linie sygnafowe 1 Signal tnes ¥YnTKSY 1x2x0,8 mm*
Linie sygnatowe dodatkowe {opcja z ZSP135-MK) | Additional signal fines (option with 25P135-MK) RS-232, RS-485

Klasa funkcjonalna / Functional class A

Klasa &rodowiskowa [ Environmental dass 2

Linia sygnalizacji dodatkowej (m. in. pomiary napigé, pradu ladowania i razystancji obwodu akumulalora
oraz sygnalizacia stanu zasilacza). Linia ta nie moze zastgpowad lini sygnatu uszkodzenia USZ SIECH,
USZ BATERIL

Addiional signal fines (among others measurements of vollage,
charging current, baltery circuit resistance and signalling of power
supply slale). This kina can not replace fadure signal line USZ SIECH,
USZ BATERIL.

KOO

.]t)zefnb'\.'«r',r

DYREKTGR CNBOP-PIB

Zastepuje certyfikat zgodnodci EC nr 1438/CPDI0163 z dnia 29,04.2009 .
Replaces EC-Certificate of Conformity no 1438/CPD/0163 dated 29 April, 2009

DC/28bE/03.10.2011




GENERATOR AEROZOLU GASNICZEGO AGS®

KARTA TECHNICZNA AGS 8/1

V. 08-2012

Obszar zastosowania: Nie naleZy stosowac do gaszenia :
Pozarygrupy B, CiF

Nie nalezy stosowac do gaszenia:

- materialéw samorzutnie zapalajacych sie w powietrzu.

- materiatéw wybuchowych i pirotechnicznych

- materialéw ulegajgcych samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacii
- metali

- gleboko posadowionych pozarow grupy A

Skutecznosc gasnicza potwierdzona dla..
-\ polimeltakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), plyt paZdzierzowych laminowanych,
e - plyt pilsniowych (MDF), plyty OSB, skiejki.

Mozna stosowac do gaszenia urzadzeri elektrycznych bedacych pod napieciem.

Parametry techniczne
Masa catkowita 3,25 kg
Masa {adunku aerozolotwdrczego 10 kg
Srednica x dfugoscé 220mm x 220mm
Czas rozladowania 78 +/- 11 sek.
Czas impulsu aktywujacego 21,5 sek.
Napiecie pradu aktywujacego 8-30V
Prad aktywagji 1,0A
Rezystancja aktywatora (UZ-7,5) 7.6Q
‘x . 1,5m
OdIBQfOSC bezp 1eczig (w oslonie szafkowej 0,5 m)
OPCJONALNA OSEONA SZAFKOWA Temperatura pracy -50°C /+50 °C
/ i $6 $ 9
WYMIARY: 30CM X 30CM X 60CM Dopuszczalna wilgotno$c (przy 25°C) do 98 %
Dopuszczalny poziom wibragji 05g/>35Hz

URZADZENIE GASNICZE DO GASZENIAMIEJSCOWEGO | PRZEZ CALKOWITE WYPEENIENIE
PRZYKtADOWE ZASTOSOWANIE:

SERWERCWNIE, PODWIESZANE SUFITY, PODLOGI TECHNOLOGICZNE, CENTRALE TELEFONICZNE, STEROWNIE, POJAZDY
SAMOCHODOWE, KOLEJOWE, JEDNOSTKI PEYWAJACE, HANGARY LOTNICZE, SILOWNIE, MAGAZYNY, POMIESZCZENIATECHNICZNE,
POMIESZCZENIA PRZEMYSEOWE, KONTENERY, MUZEA, OBIEKTY SAKRALNE,

CERTYFIKATY, ATESTY. BADANIA:

GENERATORY AEROZOLU AGS® POSIADJA POZYTYWNE ATESTY | CERTYFIKATY WIELU UZNANYCH JEDNOSTEK BADAWCZYCH |
CERTYFIKUJACYCH - PZH, CNBOP, INSTYTUT ENERGETYKI, AGH, (DOSTEPNE U DYSTRYBUTORA | NA STRONIE WWw)

Nuuxe-Radioton Sp. z 0.0. ul. Olszariska 5H, 31-513 Krakow

WWW. NnNuuxe. com tfel. 12-393-58-00, fax: 12-393-58-02
e NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,
| Biuro w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

tel. (058) 621-55-21, fax (058) 621-50-51 www.nuuxe com, e-mail: gaszenie@nuuxe.com




GENERATOR AEROZOLU GASNICZEGO AGS®

KARTA TECHNICZNA AGS 11/6

V. 08-2012

Obszar zastosowania: Nie naleZy stosowac do gaszenia :
Pozarygrupy B, CiF

Nie nalezy stosowa¢ do gaszenia:
- materialéw samorzulnie zapalajacych sie w powietrzu.

g - materialow wybuchowych i pirotechnicznych

i \'E - ma:elr'ialt')w ulegajacych samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji
th - metall

[ _{)J o | - gleboko posadowionych pozaréw grupy A

Skutecznosc gasnicza potwierdzona dla:.
2% polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), plyt paZdzierzowych laminowanych,
e plyt pilsniowych (MDF), plyty OSB, skiejki.

Mozna stosowac do gaszenia urzgdzeri elektrycznych bedacych pod napieciem.

GENERATOR AGS11/6 W OStONIE ( OPCJE )

Wymiary ostony szafkowej: 30 em x 30 cm x 65 cm
Wymiary osfony walcowesj: 0 27 em x dlug. 22 cm

Parametry techniczne
Masa catkowita 4,5kg
Masa fadunku aerozolotworczego 2,4 kg
Srednica x wysokosc 217 mm x 104 mm
Czas roztadowania 50 sek.
o Czas impulsu aktywujgcego = 1,5 sek.
a / ,/;‘H—L:‘\Q\ N Al Napiecie prgdu aktywujgcego 8-30V
v \ \ 1 Prad aktywacji 1.0A
: %..'J Rezystancja aktywatora (UZ-7,5) 7,50
! g;;;/Q Odleglosc bezpieczna 1.5m
e Temperatura pracy -50°C/+50 °C
URZADZENIE GASNICZE DO GASZENIAMIEJSCOWEGO | Dopuszczalna wilgotno$¢ (przy 25°C) do 98 %
} PREEZCNKOWITE WY FEENIENIE Dopuszczalny poziom wibracji 0,5g/do 35 Hz
PRZYKEADOWE ZASTOSOWANIE:

SERWEROWNIE, PODWIESZANE SUFITY, PODLOGI TECHNOLOGICZNE, CENTRALE TELEFONICZNE, STEROWNIE, POJAZDY
SAMOCHODOWE, KOLEJOWE, JEDNOSTKI PLYWAJACE, HANGARY LOTNICZE, SIEOWNIE, MAGAZYNY, POMIESZCZENIATECHNICZNE,
POMIESZCZENIA PRZEMYSEOWE, KONTENERY, MUZEA, OBIEKTY SAKRALNE,

CERTYFIKATY, ATESTY, BADANIA:

GENERATORY AEROZOLU AGS® POSIADJA POZYTYWNE ATESTY | CERTYFIKATY WIELU UZNANYCH JEDNOSTEK BADAWCZYCH |
CERTYFIKUJACYCH - PZH, CNBOP, INSTYTUT ENERGETYKI, AGH, (DOSTEPNE U DYSTRYBUTORA | NA STRONIE WWW)

Nuuxe-Radioton Sp. z 0.0. ul. Olszanska 5H, 31-513 Krakow

WWWwW. nNuuxe.com tel. 12-393-58-00, fax: 12-393-58-02
[Rosniiy ] NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,
=2 Biuro w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

tel. (058) 821-55-21, fax (058) 621-50-51 www.nuuxe.com, e-mail: gaszenie@nuuxe.com




GENERATOR AEROZOLU GASNICZEGO AGS®

KARTA TECHNICZNA AGS 11/3

V. 08-2012

Obszar zastosowania: Nie naleZy stosowac do gaszenia :
PozZarygrupy B, CiF

Nie nalezy stosowac¢ do gaszenia;

- materialéw samorzutnie zapalajgcych sie w powietrzu,

- materiatow wybuchowych i pirotechnicznych

- materialéw ulegajgcych samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji
- metali

- gleboko posadowionych pozaréw grupy A

Skutecznosc gasnicza potwierdzona dia..

polimetakrylanu metylu (PMMA), poljpropylenu (PP), plyt pazdzierzowych laminowan veh,
S | Pltpilsniowych (MDF), piyly OSB, sklejki.

Mozna stosowac do gaszenia urzadzer elektrycznych bedacych pod napieciem.

Parametry techniczne
Masa calkowita 1,2 kg
Masa fadunku aerozolotwérczego 0,3 kg
Srednica x wysokosé 135mm x 52mm
Czas rozladowania 19 - 21 sek.
Czas impulsu aktywujgcego 21,5 sek.
Napigcie pradu aktywujgcego 8-30V
e - ) Prad aktywacji 1,0A
- 53:;[ - Rezystancja aktywatora 7,50
i 5 = i " .
o /6 2 C\)\ \X Odleglos¢ bezpieczna 05 m
@ e b Temperatura pracy -50°C /+50 °C
fg133 \\\O é:' (Q/ Dopuszczalna wilgotnosc (przy 25°C) do 98 %
S Dopuszczalny poziom wibracji 0,5g/do 35 Hz

URZADZENIE GASNICZE DO GASZENIA MIEJSCOWEGO | PRZEZ CAEKOWITE WYPELNIENIE
PRZYKt ADOWE ZASTOSOWANIE:

SERWEROWNIE, PODWIESZANE SUFITY, PODLOGI TECHNOLOGICZNE, CENTRALE TELEFONICZNE, STEROWNIE, POJAZDY
SAMOCHODOWE, KOLEJOWE, JEDNOSTKI PLYWAJACE, HANGARY LOTNICZE, SIt.OWNIE, MAGAZYNY, POMIESZCZENIATECHNICZNE,
POMIESZCZENIA PRZEMYSEOWE, KONTENERY, MUZEA, OBIEKTY SAKRALNE,

CERTYFIKATY, ATESTY, BADANIA:

GENERATORY AEROZOLU AGS® POSIADJA POZYTYWNE ATESTY | CERTYFIKATY WIELU UZNANYCH JEDNOSTEK BADAWCZYCH |
CERTYFIKUJACYCH - PZH, CNBOP, INSTYTUT ENERGETYKI, AGH, (DOSTEPNE U DYSTRYBUTORA | NA STRONIE WWW)

Nuuxe-Radioton Sp. z 0.0. ul. Olszaniska 5H, 31-513 Krakéw

WWW . nuudxe. com tel, 12-393-58-00, fax: 12-393-58-02
[esis] NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,
T Biuro w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

lel. (058) 621-55-21, fax (058) 621-50-51 www.nuuxe.com, e-mail: gaszenie @nuuxe.com




GENERATOR AEROZOLU GASNIcZEGO AGS®

KARTA TECHNICZNA AGS 11/2

V. 08-2012

Obszar zastosowania. Nie naleZy stosowac do gaszenia :
Pozarygrupy B, CiF

Nie nalezy stosowac do gaszenia:

- materiatéw samorzutnie zapalajgcych sig w powietrzu,

- materialéw wybuchowych i pirotechnicznych

- materiatéw ulegajacych samorzutnemu rozkladowi lub polimeryzacii
- metali

- gleboko posadowionych pozaréw grupy A

Skutecznosé gasnicza potwierdzona dla:.
no polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), plyt paZdzierzo wych laminowanych,
= plytpilsniowych (MDF), plyty OSB, skiefki.

Mozna stosowac do gaszenia urzadzeri elektrycznych bedacych pod napigciem.

Parametry techniczne
Masa cafkowita 0,85 kg
Masa fadunku aerozolotwdrczego 0,17 kg
Srednica x wysoko$cé 124mm x 32mm
Czas roztadowania 9- 11 sek.
Czas impulsu aktywujacego 21,5 sek.
Napiecie prgdu aktywujgcego 8-30V
Prad aktywacji 1,0A
Rezystancja aktywatora 7,50
Odleglosc bezpieczna 05m
Temperatura pracy -50°C/+50 °C
Dopuszczalna wilgotnoé¢ (przy 25°C) do 98 %
Dopuszczalny poziom wibracji 0,5g/do 35 Hz

URZADZENIE GASNICZE DO GASZENIAMIEJSCOWEGO | PRZEZ CALKCWITE WYPEENIENIE
PRZYKEADOWE ZASTOSOWANIE:

SERWEROWNIE, PODWIESZANE SUFITY, PODLOGI TECHNOLOGICZNE, CENTRALE TELEFONICZNE, STEROWNIE, POJAZDY
SAMOCHODOWE, KOLEJOWE, JEDNOSTKI PEYWAJACE, HANGARY LOTNICZE, SItOWNIE, MAGAZYNY, POMIESZCZENIA TECHNICZNE,
POMIESZCZENIA PRZEMYStOWE, KONTENERY, MUZEA, OBIEKTY SAKRALNE,

CERTYFIKATY, ATESTY. BADANIA:

GENERATORY AEROZOLU AGS® POSIADJA POZYTYWNE ATESTY | CERTYFIKATY WIELU UZNANYCH JEDNOSTEK BADAWCZYCH |
CERTYFIKUJACYCH - PZH, CNBOP, INSTYTUT ENERGETYKI, AGH, (DOSTEPNE U DYSTRYBUTORA | NA STRONIE WWW)

Nuuxe-Radioton Sp. z 0.0. ul. Olszanska 5H, 31-513 Krakow
WW.nuu ; ¢.com tel. 12-393-58-00, fax: 12-393-58-02

NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,
Biuro w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

tel, (058) 621-55-21, fax (058) 621-50-51 wwiv.nuuxe com, e-mail: gaszenie@nuuxe com




JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im, Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

: SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
x FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
05-420 Jozefdw k/Otwoeka, ul. Nadwislanska 213

POLSKA

DOBROWOLNY CERTYFIKAT 7Z.GODNOSCI

VOLUNTARY CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 2820/2012

oy

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosei
(Dz U. z2010 Nr 138, poz. 935 z p6Zn. zm.) stwierdza sig, Zze wyréb :

Generatory Aerozolu Gasniczego, typoszeregu AGS-8 i AGS-11

* wprowadzony do obrotu NUUXE-Radioton Sp. z 0.0.
przez: ul. Olszanska 5H, 31-513 Krakow

i produkowany przez: ZA0 ,,NPG GRANIT-SALAMANDRA”
: ul, Piesczanaja 12, 125252 Moskwa, Rosja

w zakladzie produkeyjnym:  ZAO ,NPG GRANIT-SALAMANDRA”
‘ ul. Eobnenskaja 19, 125412 Moskwa, Rosja

| spelnia wymagania: punktdw: 5.16; 65 7.35 7.5; 7.7.1;7.7.2; 7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.13; 7.14;
7.15; oraz 7.16 raportu technicznego CEN/TR 15276 Fixed
firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part
1: Requirements and test methods for components.

W ocenie zgodnosci zastosowano program certyfikacji PC-DO-02
Opis oraz warunki dotyezgce stosowania wyrobu okresla zalgcznik stanowigey integralng cze$¢ certyfikatu.

i Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 55/DC/2012
Okres waznoéci certyfikatu od 29.06.2012 r. do 28.09.2017 r.

é KIEROWNIK

WRTTEL

kpt. mgr inz Tomasz Kielbasa

DC/41/03.10.2011

S W T AL




Gdynia 10.07.2012

OSWIADCZENIE

Oéwiadczamy, iz projekt wykonawczy: SYSTEM GASZENIA | SYGNALIZACII POZARU w budynku
Centrum Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Gdyni, ul. 10-go Lutego 24 opracowany W ramach
zadania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA RUCHEM , TRISTAR” GDYNIA, GDANSK, SOPOT.

jest kompletny oraz zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

dn”
2 s A

mgr inz. Ryszard'fjenkiewicz inz. Andrzej Adamski



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Ryszard Zienkiewicz
81-784 Sopot ul.Fiszera 4/2

jest cztonkiem _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IE/5631/01 '

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-27r. S OMORSKA OKREGOWA _
| DA INZYNIEROW BUDOWNICTWA — PRZEWOPNAZACY RADY
£9-320 Gdansk, ul. Swie_atojaﬂ;ku 45i44

) el (0-58) 324-89-77
N ox ((0-58; 201-44-08 Ryszard Kolosa




Warszawa, dnia 24.09.1997 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L dz.cupnts M8 197

DECYZJA ne 07251970

Pan mgr inz. Ryszard Zienkicwicz
urodzony dnia 20.02.1948 r. w Slupsku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 {980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 7. pOznicjszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoei z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatizeniu wniosku, z dnia 09.01.1997 r., w sprawie nadania uprawnici budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

ey 1 =) :
R = Poup;.cmc . 1 : G NY IRSPEKTOR
Od niniejsze] decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosei o AyAD
: Sredlmetwe Y y " s PP .y s - :.—-\ )
2a poseednictwem Glownego nspekiora PITIP, w termine 14 dni od ir ini Wiladystaw Grabéwski

¢

dnia jej dorgezemia (at. 127 §1 02, art 129 §10 2 Kpa) >
PARSTHOWA INSPEKCJA TELEKONURIKACYINA

i POGZTONA
02-691 Warszawa, ul Qbrzeina 7

_Za 2p0diosé 2 oryginatem
DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych
a7/
mgr Agnieszka Sokofowska




® POLSKA
l | 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WVA-JCM-0O5Y *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0019/01

adres zamieszkania ul.Leszczyniskich 5A/18, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-14 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 24.09.1997
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBLs HAH 197

DECYZJA ne 074419770

Pan inz. Andrzej Adamski

urodzony dnia 09.10.1950 r. w Gdansku

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postcpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.05.1997 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posiepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

bez ograniczen

; 0 {/
Pouczenie ﬂ ‘ ‘]N:{)GSPE\/‘J- 5
Crf miniegsze decyry siudy stronie odweolanic do Minstrz | acanaicr Q =“AQA~G /
22 posredniciwem Gléwnzgo Inspekior PITIP, w teominie 14 din o dr if&‘\t“-"rarf;fsfnw Craboveit
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