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1. Zestawienie rysunkow

p | Opis Numer Rewizja

Schemat blokowy potaczen.

Pomieszczenie serwerowni — piwnica. Plan instalacji.

Rzut piwnicy. Plan instalacji.

Pomieszczenie ochrony - parter Plan instalacji.

u|h|wW|N|- |-
ul|h|W(N |-
> |\ > > P

Pomieszczenie operatorow — pietro III. Plan instalacji.

2.Zestawienie zatgcznikow

Zatacznik 1 - Instrukcja postepowania w przypadku pozaru
Zatgcznik 2 - Instrukcja postepowania po pozarze
Zatgcznik 3 - Karty katalogowe urzadzen

3.Dane adresowe

Centrum Zarzadzania i Sterowania Ruchem w Gdyni
ul. 10-go Lutego 24, nr dz. 1107/582 w obrebie 54.

4.Podstawa opracowania

Podstawag wykonania projektu jest:
« Umowa nr KB/105/UI/23-W/2012 z dnia 20.02.2012
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
« Mapa informacyjna/ mapa do celéw projektowych
« Projekt instalacji elektrycznych i wentylacji

+ Obowigzujace przepisy i normy

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz.U.
2002 nr 147 poz.1229, zm. 2003 nr 52 poz. 452, 2004 nr 96 poz.959, 2005 nr 100,
poz.835 i 836 - tres¢ zaktualizowana (z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016,
zm.: Dz.U.z 2001 r., nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., nr
92, poz. 881; Dz.U.z 2004 r., nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., nr 96, poz. 959, z
2005r. nr 113 poz. 954, nr 163 poz. 1362 i 1364, nr 169 poz. 1419, z 2006r. nr 12
poz. 63 - tres¢ zaktualizowana (z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2003 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz.690 Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
2004.05.27 / z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 2009.08.21)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133 / z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. / Dz. U. Nr 121 poz. 1137 - z pozn. zm. /

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 - z pozn. zm. /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 /

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881/

Normy i publikacje:

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

- Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej /CNBOPpoz/ -
opracowanie mgr inz. Jerzy Ciszewski 2006

- CEN/TR 15276-1: May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol
extinguishing systems - part. 1: Requirements and test methods for components
oraz CEN/TR 15276- 2: May 2008 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol
extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance

- ISO/DIS 15779 - Condensed aerosol fire-extinguishing systems --Physical properties
and system design -- General requirements

- NFPA 2010 - Standard for fixed aerosol fire extinguishing systems

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogolne wymagania

- PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw — Symbole graficzne na planach ochrony

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

- PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow. Czesc 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z
wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

- Katalogi wyrobow i DTR urzadzen projektowanych;

« Narady i uzgodnienia miedzybranzowe (uzgodnienia z branza elektryczng i
sanitarng)

5.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy statej instalacji gasniczej
W pomieszczeniu serwerowni oraz instalacji sygnalizacji pozaru, obejmujacej ochrong
pomieszczenie operatorow w budynku Centrum Zarzadzania i Sterowania Ruchem
w Gdyni, ul. 10-go Lutego 24.
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6. Opis projektu.

W celu zabezpieczenia przeciw pozarowego Centrum Sterowania Ruchem w Gdyni
projektuje sie System Sygnalizacji i Gaszenia Pozaru. System umozliwi wykrycie,
zasygnhalizowanie i automatyczne ugaszenie pozaru w serwerowni oraz pozwoli na
wykrycie, zasygnalizowanie pozaru w pomieszczeniach operatordw i kierownika.

6.1. Opis urzadzen gasniczych

6.1.1. Generatory Aerozolu Gasniczego

Zasada dziatania generatora oparta jest na inhibicji proceséw chemicznych zachodzacych
w ptomieniu, czastkami o duzym stopniu rozproszenia (aerozolem) soli metali
alkalicznych, wydzielanych podczas spalania tadunku aerozolotwdrczego i zdolnych do
dtugotrwatego znajdowania sie w stanie fluidalnym.

Fizyczne dziatanie generatorow aerozolu gasniczego ma swoje podtoze w
chemiczno-fizycznej charakterystyce aktywnych pierwiastkow metali alkalicznych takich
jak: lit, sdd, potas.

Sole tych pierwiastkow w porownaniu z innymi wymagajg najmniejszej ilosci energii
potrzebnej do jonizacji (najmniejszy potencjat jonizacyjny)

Chemiczne dziatanie polega na szybko zachodzacych reakcjach pomiedzy
atomami i czesciami niestabilnych molekut/ rodnikéw/ majacych miejsce w ptomieniu
podczas spalania. Reakcje, o ktéorych ~mowa, stanowig tzw. f{farnicuchowg reakcje
rodnikéw. Poniewaz rodniki sg niestabilne (bardzo aktywne) dazg one do osiggniecia
stanu stabilnego (nieaktywnego).Koncowymi stabilnymi produktami reakcji rodnikow sg
miedzy innymi dwutlenek wegla (CO,) i woda (H,0).

Potas pochodzacy z dysocjacji weglanu potasowego podczas spalania wchodzi w reakcje
z wolnymi rodnikami niestabilnych wodorotlenkéw tworzac stabilny (nieaktywny)
wodorotlenek potasu /KOH/. Na tym poziomie reakcja fancuchowa jest zatrzymana i
ptomien gasnie.

Kolejnosc¢ reakciji:

Utlenianie wodoru w ptomieniu H, + O - 2 OH
OH + H, - H,O + H*
H* +0, - OH + O%
0 +H, - OH + H*

Utlenianie wegla : H, + 0, - 2 OH
Tlenek wegla (CO) w ptomieniu OH + CO - CO, + H*

H* +0, - OH + 0%
0% + H, - OH + HF
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W trakcie spalania w ptomieniu, oprocz wody i dwutlenku wegla (stabilnych) jest
wytworzony tylko aktywny rodnik (niestabilny) grupy wodorotlenowej, co pozwala na
kontynuacje reakcji (tzw. efekt autokatalizy). tancuch reakcji jest przerwany przez
atomy potasu, ktére wchodza w reakcje z niestabilng grupg wodorotlenowa.

OH + K - KOH

Utworzone czastki KOH sg czastkami niestabilnymi i natychmiast wchodzg w reakcje z
dwutlenkiem wegla (CO,) tworzac weglan potasu K,COs; zwigzek stabilny chemicznie
catkowicie obojetny, nieszkodliwy dla sprzetu i wyposazenia pomieszczenia.

Masowy sktad fazy rozproszonej:

2K,C0O3*3H,0 - 52,7%
NH4HCO3 - 25,7%
KHCO; - 8,2%
KNO3 - 7,9%
Inne zwigzki - 5,5%

Sktad produktow spalania:

Skiadni |Stezenie, Udzial objetosciowy, | Stezenie, mg/g
k mg/m? % odpowiednio

NH3 25 0,0037 0,256

NO, 11 0,00061 0,112

HCN 13,5 0,0012 0,136

Co 460 0,04 4,62

CHq4 196 0,03 1,97

Poniewaz:

« zapewniona jest stabilno$¢ chemiczna $rodka gasniczego w temperaturach pracy
pomiedzy -50°C - +50°C;

« ok. 70% zawartosci preparatu aerozolotwdrczego stanowig sole potasowe,
(zwigzki nie szkodliwe dla ludzi i zwierzat w warunkach normalnych);

« stezenie metali ciezkich i pierwiastkdéw $ladowych jest do pominiecia,

preparat aerozolotworczy wystawiony na dziatanie otaczajacego powietrza, w miejscach
gdzie generator AGS zostat zaprojektowany, nie powoduje zagrozenia dla ludzi, zwierzat i
srodowiska.
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6.1.2.  Obliczenie ilosci materiatu gaszacego

Pomieszczenie serwerowni:

Wymiary:

OBSZAR WYSOKOSE POWIERZCHNIA | OBJETOSC
[m] [m?] [m°]

Pomieszczenie wiasciwe 2,47 26,46 65,35

Przestrzen podpodiogowa | 0,15 26,46 3,97

Minimalna konieczna ilo$¢ srodka gasniczego:

M \' K, K> Ks Ka qn

[kg] [m3] [kg*m~]
5,45 65,35 1,0 1,03 1,5 1,0 0,054
0,35 3,97 1,0 1,07 1,5 1,0 0,054

Dobrano generatory:

1 x AGS-8/1 + 1x AGS-11/6 -1x3,25+1x2,40 =5,65 kg. (2szt.)
1 x AGS-11/3 + 1x AGS-11/2 -1x0,30+1x0,17 =0,47 kg. (2szt.)
Wymagana ilo$¢ srodka gasniczego: 5,80 kg
Projektowana ilos$¢ srodka gasniczego: 6,12 kg

6.1.3. Aktywacja srodka gasniczego

Przyjeto aktywacje $rodka gasniczego impulsem pradowym U=24VDC 2z wyjscia
sterujgcego centrali sterowania gaszeniem z modutem rozszerzajgcym poprzez modut
sterujaco - kontrolny WAA-203.

Prad aktywacji I, = 1,0A przy czasie t = 2-3s.
Zasilanie modutu kontroli aktywatora - z zasilacza 3A

6.1.4. Rozmieszczenie generatoréw aerozolu gasniczego

Zaprojektowano rozmieszczenie generatorow aerozolu gasniczego:

- w ostonie szafkowej wolnostojacej (290x290x690mm) - generatory AGS-8/1 i
AGS-11/6 - pomieszczenie wtasciwe

- generator AGS-11/2 i AGS-11/3 - przestrzen podpodiogowa
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6.2. Opis urzadzen sygnalizacyjno sterujgcych

6.2.1. Centrala sterowania gaszeniem

Do ochrony przedmiotowych pomieszczen i przestrzeni zastosowano centrale sterowania
gaszeniem wraz z modutem rozszerzajacym zapewniajacq:

Pomieszczenie operatordéw i pokdij kierownika:

+ wykrycie zagrozenia pozarowego
Pomieszczenie serwerowni:

+ wykrycie zagrozenia pozarowego
 uruchamianie reczne i automatyczne systemu gasniczego w serwerowni:
o od przyciskéw URUCHOMIENIE

0 od czujek umieszczonych w liniach koincydencyjnych (ochrong objete
zostato pomieszczenie oraz przestrzen podpodtogowa)

« ustawienie czasu ostrzezenia dla ewakuacji oséb
 ostrzezenie sygnatem akustycznym, optycznym o zaistniatym zagrozeniu

Centrale sterowania gaszeniem zlokalizowano w pomieszczeniu operatorow na
pietrze III - lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 5

6.2.2. Rodzaj i rozmieszczenie elementdéw liniowych

Zastosowano ochrone pomieszczen:
Pomieszczenie serwerowni:

+ czujkami optycznymi dymu punktowanymi umieszczonymi na liniach
wspotzaleznych

« przyciskiem URUCHOMIENIE umieszczonym przed wejsciem do pomieszczenia
Pomieszczenie operatorow i pokéj kierownika:

* czujkami optycznymi dymu punktowanymi umieszczonymi w:
- przestrzeni sufitowej (5 sztuk)
- pomieszczeniu wiasciwym (6 sztuk)
- przestrzeni przypodtogowej (6 sztuk)

6.2.3. Funkcjonowanie systemu. Powiadamianie
W projekcie zaktada sie, ze lokalny system sygnalizacji pozaru nadzorowaé bedzie
pomieszczenia i przestrzenie pomieszczen:
« Operatorow i kierownika - pietro III budynku
« Serwerowni — piwnica budynku

Niezaleznie od miejsca wykrycia pozaru sygnat informujacy o wystgpieniu zagrozenia
przekazywany bedzie do pomieszczenia ochrony na parterze budynku (sygnalizator
akustyczny / komunikator stowny).
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Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji
pozaru jest uruchomienie procedury gaszeniowej aerozolowego systemu gasniczego w
przypadku zadziatania czujek na liniach wspodtzaleznych lub wcisnieciu przycisku
URUCHOMIENIE tj.:

« Uruchomienie lamp ostrzegawczych informujgcych o koniecznosci opuszczenia
pomieszczenia

» Odfaczenie wentylacji / klimatyzacji
« Inicjalizacja aerozolowego systemu gasniczego

Nadmienia sie, ze niezaleznie od rodzaju emitowanego sygnatu na centrali sterujacej
gaszeniem (alarm ostrzezenia, alarm uruchomienia) obowigzkiem stuzb dozoru jest
dokonanie tzw. zwiadu pozarowego celem weryfikacji alarmu. Postepowanie obstugi
winno by¢ zalezne od zaistniatej sytuacji (np. wstrzymanie, zablokowanie gaszenia,
przyspieszenie rozpoczecia procedury gaszenia - wcisniecie przycisku URUCHOMIENIE,
powiadomienie serwisu — w przypadku uszkodzenia systemu)

6.2.4. Uruchamianie samoczynne

W przypadku zaistnienia pozaru uktad wykrywania centrali sterowania gaszeniem
(uaktywnienie co najmniej dwdch czujek z linii koincydencyjnych) generuje w centrali
sygnat, ktoéry:
+ wszczyna alarm ostrzegawczy za pomocq tablicy akustyczno - optycznej i
sygnalizatoréw akustycznych

+ odtacza wentylacje / klimatyzatory

« po uplywie ustawionego czasu na ewakuacje uruchamia aktywatory
generatorow aerozolu gasniczego

6.2.5. Uruchamianie reczne

Uruchomienie reczne przyciskiem URUCHOMIENIE umieszczonym przy drzwiach do
pomieszczenia chronionego powoduje wygenerowanie sygnatu alarmu pozaru do centrali
CSG, ktora realizuje procedure gaszenia analogicznie jak dla uruchomienia
automatycznego

UWAGA:

1. Istnieje mozliwos¢ wstrzymania gaszenia w czasie od chwili pojawienia sie ostrzegajgcych
sygnatéw akustycznych i optycznych

2. Wstrzymanie gaszenia nastepuje po wcisnieciu przycisku koloru niebieskiego
WSTRZYMANIE zlokalizowanego przed wejsciem do chronionego pomieszczenia

3. Po aktywacji, przeksztatcenie statego srodka gasniczego w aerozol jest bezzwtoczne i nie
mozna go zatrzymac

4. W czasie przebywania o0s6éb w pomieszczeniu chronionym system powinien by¢
zablokowany - zalecenie wynikajgce z CEN/TR 15276-2: May 2008 (przycisk BLOKADA -
umieszczony w pomieszczeniu chronionym)
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- Sekom:.
6.3. Instalacje.
Instalacje wewnetrzne
Zaprojektowano instalacje przewodowe:
HDGsPH90 2x1,5mm?2 - linie aktywacji generatorow / linia sterujaca
HTKSHPH90 1(2)x2x1,0 - linie sterujace, zasilania sygnalizatoréw, tablic
sygnalizacyjnych i linie przyciskow

YnTKSYekw 1x2x1,0 - linie dozorowe
spetniajgcymi wymogi okreslone przez producentéw urzadzen.

Montaz przewodow zgodnie z norma: BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogoélne wymagania”

Przewody ognioodporne spetniajace wymagania IEC 60331 uktadaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej.

6.4. Uwagi koncowe.

Szkolenie

Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi , kontroli lub nadzoru projektowanego systemu
SUG nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemow.

Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wlasnorecznym podpisem przez osoby
przeszkolone.

Konserwacja

W celu zapewnienia prawidlowej pracy, system gaszenia powinien mie¢ zapewniang
fachowg obstuge (na zasadach okres$lonych w Warunkach Gwarancji Generatoréw).

Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujacych czasookresach:

1. obstuga codzienna
+ sprawdzanie prawidtowosci wskazan central
2. obstuga kwartalna

« sprawdzanie prawidlowosci dziatania uktadéw sterowania - elementéw
liniowych i sterowniczych, czyszczenie czujek, przeglad stanu baterii

+ ogledziny metalowych pojemnikéw z statym srodkiem gasniczym

« sprawdzenie zamocowania uchwytéw generatorow

+ sprawdzenie zaciskow aktywatora

+ sprawdzenie ciggtosci obwodu elektrycznej aktywacji (prad testu < 5mA)
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6.5. Zestawienie materiatow

Lp. PRODUCENT KOD NAZWA JEDN |ILOSC
1. To CSS—ITO{JIEFI)\Isfsmodu’rem gteigig?/\llz Sterowania Gaszeniem - 1 szt 1
2. KOBE 12V/7Ah Bateria akumulatorow 12V szt. 2
3. KOBE 12V/18Ah Bateria akumulatoréow 12V szt. 2
4. NUUXE WAA-203 Modut kontroli aktywatoréw w ostonie szt. 1
S. RELPOL R4-1014-23-1024 Przekaznik 24VDC szt. 1
6. MERAWEX ZSP-135-DR-3A-1 Zasilacz 24VDC (390 x 350 x 90mm) szt. 1
7. RELPOL GZ4 Gniazdo przekaznik szt. 1
8. POLON-ALFA DOR-40 Optyczna czujka dymu - punktowa szt. 21
9. POLON-ALFA G-40 Gniazdo czujki szt. 21
10. | POLON-ALFA PG-7 Dfawik do PG-40 szt. 26
11. | POLON-ALFA PG-40 Podstawa gniazda czujki szt. 13
12. POLON-ALFA Wz-31 Wskaznik zadziatania czujki szt. 13
13. | POLON-ALFA PU-61 Przycisk URUCHOMIENIE szt. 1
14. POLON-ALFA PW-61 Przycisk WSTRZYMANIE szt. 1
15. | POLON-ALFA PB-61 Przycisk BLOKADA szt. 1
16. | POLON-ALFA RM-60-Y Ramka maskujaca (zétta) szt. 1
17. | POLON-ALFA RM-60-G Ramka maskujaca (niebieska) szt. 1
18. POLON-ALFA RM-60-W Ramka maskujaca (biata) szt. 1
19. | POLON-ALFA SO-1 Sygnalizator ostrzezenia szt. 1
20. | POLON-ALFA SE-1 Sygnalizator ewakuacii szt. 1
21. w2 SG-Pgw Sygnalizator akustyczny szt. 2
22. | POLON-ALFA IU-1 Instrukcja przycisku URUCHOMIENIE szt. 1
23. POLON-ALFA IW-1 Instrukcja przycisku WSTRZYMANIE szt. 1
24. | POLON-ALFA 1B-1 Instrukcja przy przycisku BLOKADA szt. 1
25. | POLON-ALFA 10-1 Instrukcja ostrzegawcza szt. 1
26. NUUXE AGS-8/1 Generator Aerozolu Gasniczego w ostonie szt 1

szafkowej
27. NUUXE AGS-11/6 Generator Aerozolu Gasniczego w ostonie szt 1

szafkowej
28. NUUXE AGS-11/3 Generator Aerozolu Gasniczego szt. 1
29. NUUXE AGS-11/2 Generator Aerozolu Gasniczego szt. 1
30. NIEDAX LLK 026.30 Kanat kablowy kompletny mb. 60
31. NIEDAX LLK 060.100 Kanat kablowy kompletny szt. 54
32. BITTNER YnTKSYekw1x2x1,0  |Przewdd teletechniczny mb 220
33. BITTNER HDGsPH90 2x1,5mm? |Przewdd ognioodporny mb 130
34. BITTNER HTKSHPH90 1x2x0,8  |Przewdd ognioodporny mb 320
35. BITTNER HTKSHPH90 2x2x0,8  |Przewdd ognioodporny mb 150
36. LEGRAND 3422 ®25mm Rurka in§t§|acyjna gietka o wysokiej mb 249

odpornosci na udary
37. w2 PIP-1A Puszka instalacyjna szt. 4
38. w2 PIP-3A Puszka pofaczeniowa szt.
39. Osprzet instalacyjny kpl
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7.Wytyczne dla branz.

BRANZA ELEKTRYCZNA:
Doprowadzi¢ zasilanie elektroenergetyczne jednofazowe 230V/50Hz z przed wytgcznika
przeciwpozarowego przewodem elektroenergetycznym 750V PH9O0:
+ Centrala sterowania gaszeniem CSS-ITO/EN - P=150W (lokalizacja - pietro III -
pomieszczenie kierownika)
« Zasilacz 24VDC/3A ZSP-135DR - P=150W (lokalizacja — piwnica - pomieszczenie
serwerowni)
BRANZA WENTYLACYJINA:
Dostosowac uktad sterowania wylaczaniem wentylacji / klimatyzatorow w pomieszczeniu

serwerowni - sterownie sygnatem bezpotencjatowym NO/NC (35VDC/0,5A) z centrali
CSS-ITO/EN

Zapewni¢ mozliwos$¢ usuniecia aerozolu z pomieszczenia serwerowni po zakonczonej akcji
gasniczej - ilo$¢ wymian n=5-10

BRANZA BUDOWLANA:
Drzwi do pomieszczenia serwerowni wyposazone w samozamykacz.
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Zatacznik Nr 1

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PO ZARU

/ do zawieszenia niianie/

1. W przypadku powstania paru w pomieszczeniu chronionym pr2dG AGSnalezy:

- opusci¢ pomieszczenie zachovagj spokoj i nie wywotujc paniki oraz w miay
mozliwosci szczelnie zamlkgt za soh drzwi i nie podejmowazadnych dziata
zmierzajcych do gaszenia paru, poza wezwaniem:

STRAZY POZARNEJ tel. 998
KIEROWNIKA ZAKLADU tel. .......

2. Z chwih przybycia stray pazarnej przyporgdkowa sie poleceniom dowddcy przybytej
jednostki iudzieli¢ mu informacji o zastosowanymsrodku gasniczym.

3. Pamitag, ze:
- nalezy odlaczy¢ doptyw padu i gazu do pomieszczenia gligigo paarem;
- w przypadku nie zatzenia s sygnatow ostrzegawczych, naci§i@azycisk
URUCHOMIENIE do chwili ich ustyszenia;
- po roztadowaniu generatoréw nie wolno otwiéedazwi wegciowych do pomieszczenia,
w zwiazku z zalecanym czasem utrzymanigehiasrodka ganiczego przez okres min.

15 min.

UWAGA:
W przypadku nienioasci szybkiego opuszczenia pomieszczenia podczasamignia systemu, nale
oston¥ narz;d oddechowy przed wplywenysieczek aerozolu za pomagazowych lub tkanych opasek.
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Zatacznik Nr 2

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PO POZARZE

1. Przestrzegascisle zalecé dowodcy interweniujcej jednostki stray pazarnej
2. Nalezy pamgtac, ze:

- do pomieszczenia, w ktérym zaistniatzpoi uzyto do gaszenia ugdzenie génicze
AGS pierwsze otwarcie drzwi me nasipi¢ po minimum 15 min od chwili wrzutu
srodka ganiczego;

- wejscie do pomieszczenia poiaze i wyzwoleniu generatorow tiove jest po
dokonaniu wsipnego wietrzenia w obiegu swobodnym lub wymuszorkiedy
widoczna¢ osagnie ok. 5mb. oraz pomiarggen CO, i innych toksycznych zwzkow
bedzie wskazywat bezpieczny poziom;

— osad drobin pytu, stanoudy pozostaté po wyladowaniu generatora, ze wgilh na
jegoobojetnosé¢ chemiczry, nie stanowi zagtenia dla przedmiotéw i ugdzen
znajdupcych s¢ w gaszonym pomieszczeniu. Usteie ich odbywa siprzez
odkurzanie, dmuchanie sponym powietrzem (powsze nie dotyczyrodkow
zywnosci, ktére weszty w bezgoednikontakt z aerozolem érodki te naley usuryé)
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Zatacznik Nr 3

KARTY KATALOGOWE URZ ADZEN
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