BIK-KOPCZYK Rzeszow

PRZEDMIAR ROBOT

A. ROBOTY DROGOWE

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243R Jelna - Malen

1+330 oraz od km 14989 do 5+530 w m. Jelna i Maleni
BRANZA DROGOWA
km 54240 - 5+530

ska”

iska na odcinkach od km 0+030 do km

Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacii Nazwa grupy elementu rozliczeniowego —
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4, 5.
Czes¢ |. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
1 01.01.01.11 V\!yzr_1aczan|e trasy i punktqw V\_/ysokosmowy_ch drogi w terenie Kkm 0,290
réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
L =0,290km
5 00.00.00.00 Wylfoname tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia kpl, 1,00
robét budowalanych
X X Zdj ecie warstwy humusu X X
3 01.02.02.13 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. w m?2 2 073,30
—wy 30cm
F=2073,3m’
X X Rozbiérki elementow drég, ogrodze n i przepustow X X
4 01.02.04.11 Wykonanie frezowania naW|erzc_:hr1| asfaltowych na zimno: $r. grub. me 32,00
w-wy 4cm z transportem materialéw
F =32m”
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej o
5 01.02.04.11 gruposp 6 lub 8cm lub o naW|erzch[1| Z piyt betonowygh - ze me 85,00
zlozeniem na plac budowy do powtérnego wbudowania oraz
rozbiorka zjazdow z ptyt betonowych i o nawierzchni z asfaltu
F =85m°
Rozbiérka istniejgcych przepustéw pod korong drogi i zjadami,
6 01.02.04.11 odkopam.e pr;epustow, rozebranie czes,(:| przelotowej przepustow, m 25.80
rozebranie $cianek czotowych przepustéw i taw fundamentowych
przepustow
L=25,8m
7 01.02.04.11 Rozbler_gme stupkéw do znakéw drogowych z transportem na baze szt 6,00
Zamawijacego
N=6szt.
8 01.02.04.11 ZdJQCIe“taI’CZ znakéw drogowych z transportem na baze szt 3,00
Zamawijacego
N=3szt.
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacii Nazwa grupy elementu rozliczeniowego =
Technicznej NETES lotss
1. 2. 3. 4. 5.
Czesé Il. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
Wykonanie wykopdw mechanicznie z gruntu kat. | — VI z
9 02.01.01.13 [transportem gruntu na odktad (renowacja odwodnienia, wykop pod m? 421,96
chodnik, poszezenie drogi)
V = 421,96m’
10 02.03.01.14 Wykonan!e nasypow mechanicznie z gruntu kat. | — VI z m?3 192,75
pozyskaniem i transportem gruntu
V =192,75m°
Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni , pod
11 04.01.01.11 |chodniki, pod zjazdy) wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza m? 989,10
w gruncie kat. I-VI, glebokos¢ koryta do 20-75cm
F = 898,1m”
Czesé lll. PODBUDOWY
12 4.02.02.13 Wykonamg W-wy poQbudowy z krgszywa tamanego 0/63 gr. 25cm na m?2 286,74
poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach
F =286,74m’
13 4.02.02.12 Wykonanie W-wy podquowy z_kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm m? 278,78
na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach
F = 278,78m°
14 4.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych m? 260,00
F =260m2
15 4.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie hawierzchni bitumicznych m? 1 661,00
F =1661m°
Czesé IV. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
16 05.03.05.16 V\/_yl.<onan|e nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa m? 232,00
wigzgca, gr. w-wy 6cm
F=2*0,4*290=232m2
17 05.03.05.16 Wyk_oname_ngmerzghnl Z betonu asfaltowego AC 16W warstwa m? 1 629,80
profilowo/wigzaca, $r. gr. w-wy 4cm
F=5,62*290= 1629,8m”
18 05.03.05.19 YV_ykoname nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa m? 1 595,00
Scieralna, gr. w-wy 4cm
F = 5,5*290=1595m"

Cze$é V. SKRZYZOWANIA CPV 45233000-9
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

Jednostka

Nazwa

llosé

2.

3.

4.

5.

19

4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 25cm na
poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

F =25m?

25,00

20

4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20cm
na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach

F =25m?

25,00

21

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa
wigzgca, na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych gr. w-wy 6cm

F =25m?

25,00

22

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na
skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa $cieralna grub. w-wy
4cm

F =25m?

25,00

23

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PEHD pod skrzyzowaniamifi50 cm na tawie
fundamentowej z pospotki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.

L=11m

11,00

Czes¢ VI. POBOCZA CPV 45233000-8

24

04.04.02.10

Umocnienie pobocza na szerokosé 0,75m kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm

F=42*0,75+211*0,75=189,75m"

189,75

Czes¢ VII. ZJAZDY CPV 45233000-0

25

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PEHD pod zjazdami fi40 cm na tawie
fundamentowej z pospétki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i
zasypki oraz umochienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.

L=10,5m

10,50

26

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na zjazdach
bitumicznych, w - wa profilowa $r. gr. w-wy 8cm

F = 38m?

38,00

27

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na zjazdach
bitumicznych , w - wa $cieralna grub. w-wy 4cm

F = 38m?

38,00
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr

. . Jednostka
Lp. | Specyfikacii Nazwa grupy elementu rozliczeniowego =
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4, 5.
Czes¢ VIIl. CHODNIKI CPV 45233100-0
28 4.02.01.11 |Wykonanie w-wy odsaczajgcej z piasku, gr. 10 cm m? 294,26
F = 1,45*84+1,7*228+84,85=594,26m”
29 4.04.02.12 Wykona_me podbudowy z kryszywa tamanego 0/63, gr. 20 cm pod m? 98,93
Zjazdami
F =98,93m°
30 4.04.02.11 Wykona_me podbudowy z kryszywa tamanego 0/31.5, gr. 15 cm pod m? 98,93
Zjazdami
F =98,93m°
31 4.04.02.12 Wykor_1a_n|e podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. 20 cm pod m? 49533
chodnikiem
F = 495,33m”
32 503.23.11 Wykonanie naW|erzchn|_z kostkl_brukowej betonc_)wej o gr. 6cm na m? 422,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik - kolor szary)
F =1,25*84+1,5*228-25= 422m°
13 05.03.23.11 V\_/ykonan_|e naW|erzc_hn| z kostki bet gr. 8cm na podsypce cementowo m? 87.00
piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony)
F = 25+62=87m’
34 08.01.01.12 UstaW|en|§ kraweznikow betonowych o wym. 20 x 30 cm na tawie m 318,24
betonowej z oporem
L =318,24 m
35 08.03.01.21 UstaW|en|§ obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 na tawie m 349,86
betonowej z oporem
L = 349,86
Czes¢ IX. PRZEPUSTY CPV 45233000-0
36 06.02.01.12 Wykonanie przepustéw pod jezdnig na rury HDPE SN 8 o $rednicy m 10,50
600mm
L=10,5m
Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dla przepustow z
37 06.02.01.12 |y I—_|DF_>E_ 0 sred__nl,cy 600m_m wraz z wykonaniem deskowania, ot 2.00
zbrojenia i izolacji $cian lepikiem
N = 2 szt.
38 06.02.01.12 |Udroznienie przepustéw d=0,5m pod zjadami m 22,70
L=22,7m
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BIK-KOPCZYK Rzeszow

Nr ) ) Jednostka
Lp. | Specyfikacii Nazwa grupy elementu rozliczeniowego =
Technicznej Nazwa llosé
1. 2. 3. 4, 5.
Czes¢ X. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
39 06.01.01.46 Humu’so_wame z obsianiem skarp i obsianiem trawg kalibrowang przy m? 1118,40
grubosci humusu 10cm (humus z odzysku)
F= 1118,4m’
40 06.01.01.46 |Plantowanie skarp, korony nasypéw, dna wykopow m? 1287,60
F = 1287,6m’
a1 06.01.01.46 Oczyszczenie rowu z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubosé m 30,00
namutu do 50cm
L=30m
Zakup i montaz scieku prefabrykowanego typu mulda na podsypce
42 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wraz m 186,00
06.01.01.46 z podbudowami zgodnie z rys. szczeg6towym.
L =36+150=180m
Umocnienie skarp kamieniem na betonie w obrebie wylotow 5
43 o ) : . m 4,00
06.01.01.46 |kanlizacji deszczowej zgodnie z rys. szczegbtowym.
F= 4m’
Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami chodnikowymi na
44 podsypce cementowo piaskowej w obrebie wylotow kanlizaciji m? 3,00
06.01.01.46 deszczowej
F = 3m’
45 06.01.01.46 [Wykonanie $cieku podchodnikowego zgodnie z rys. szczeg6towym. Szt. 3,00
05.03.23.11 N= 3szt.
46 Oczyszczenie rowu z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubos¢ m 108,00
06.01.01.46 namutu do 50cm
L=88+20=108m

Cze$é XI. OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
CPV 45233280-5

X X Oznakowanie pionowe X X
a7 07.02.01.41 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 6

N = 6szt.
48 07.02.01.44 ;nglg(xowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych ot 3

N = 3szt.
X X Bariery energochionne X X
49 07.06.02.11 Zakup i montaz stalowych barier wygrodzeniowych U-12a m 66,00

szczeblinkowa (rurowo-pretowa)
L=32+34=66m
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