Opis — zagospodarowania oraz czesci architektoniczo-budowlanej

1. Zakres opracowania.
Dokumentacja obejmuje przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych

w istniejagcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podgorna 29
w Zielonej Gorze dz. nr 214/2 obregb 0017.
Budynek nalezy do Miasta Zielona Goéra ul. Podgoérna 22 w Zielonej Gorze w zarzadzie
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zjednoczenia 110 w Ziclonej Gorze.
Szczegotowy zakres prac obejmuje tablice elektryczne, wlz, instalacje o§wietlenia
administracyjnego, potaczen wyrownawczych w piwnicach, instalacji domofonowej oraz
dzwonkowe;j.

2. Charakterystyka energetyczna obiektu

Napiecie zasilania : 230/400V
Ilos¢ lokali:  -parter 3 mieszkania
-Ip 1 mieszkania

Zastosowane przewody elektryczne:

-wlz 4xLgY16mm? w RL37 (stalowa RS36 p/t po elewacji; 5XLgY 16mm? RL37p/t
do mieszkan YDY5x6mm?

- oswietlenie YDY; YDYp2;3;4x1,5mm?

- przewody domofonu

Przebudowa instalacji przewiduje dostosowanie wlz do obowigzujgcych norm
obcigzeniowych (w obliczeniach przyje¢to moc zapotrzebowang dla lokalu zasilanego
zasilanego 1 fazowo Pz=7,0kW oraz 3 fazowo do P=16,0kW).

Zmiana mocy zapotrzebowanej lub uktadu pomiarowego wymaga wystapienia odbiorcy do
ENEA o warunki zasilania ( wlz-y sa przygotowane do zmiany na uktad 3 fazowy).

3. Opis uzupekiajacy do czesci rysunkowej.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek mieszkalny wielorodzinny istniejacy, zlokalizowany na dz. nr 214/2 obreb 0017.
Granice istniejacej dziatki od ul. Podgornej pokrywaja sie obrysem budynku nr 29, zatem
istniejace przylacza sg wprowadzone bezposrednio do budynku natomiast zasilanie
elektryczne odbywa si¢ wewnetrzng linig zasilajacg (Wlz) ze ztagcza ZK-3 zabudowanego
na budynku. W ramach przebudowy instalacji elektrycznych nie przewiduje si¢ wykonywania
nowych przytaczy.

3.2. Stan istniejacy instalacji wewnetrznych.

Budynek mieszkalny jako 1-o klatkowy zasilany z istniejacego ztacza kablowego
zlokalizowanego na budynku. Zasilanie ze ztacza do tablicy na korytarzu, jest wykonane wlz
rurce pod tynkiem po elewacji ponadto przekrdj zyt oceniany na 6mm? jest zbyt maty stad
przyjeto jego wymiang.

Na korytarzu przy wejsciu Sg zabudowane : wylgcznik gtowny p-poz, tablica pietrowa,
tablica administracyjna oraz licznikowa z dwoma licznikami energii elektrycznej. W dalszej
cze$ci korytarza znajdujg sie 3 tablice licznikowe. Cata instalacja zasilajaca mieszkania na
parterze do Ip oraz instalacja o§wietlenia administracyjnego wykonana przewodami
aluminiowymi. Stan tablic oraz instalacji elektrycznych wskazuje na koniecznos¢ wymiany.
Budynek nie posiada instalacji potaczen wyréwnawczych oraz brak instalacji domofonowe;j
oraz dzwonkowej.
3.3. Roboty demontazowe.

Wszystkie istniejace tablice na klatce schodowej, bezpieczniki w mieszkaniach oraz
dostepne instalacje elektryczne wlz, oswietlenie administracyjne, nalezy zdemontowac.
W miejscach niedostepnych instalacje pozostawi¢ w tynku jako trwale nieczynna,
nie wykorzystane wneki po zdemontowanych tablicach, zamurowac i tynkowac.



3.4. Opis prac projektowanych.

Projekt zaktada sposob zasilania klatki schodowej jak dotychczas z istniejgcego
zlacza, lecz nowa linig zasilajacg 4xLgY 16mm?. Wiz od ztacza p/t po elewacji w rurce
stalowej nastepnie wprowadzi¢ do piwnicy RL n/t; i dalej do zestawu tablicowego na parterze
w rurce p/t. (wlz od zlacza prowadzony po elewacji poniewaz zlacze zabudowano w tej
czesSci budynku gdzie brak podpiwniczenia).

Na korytarzu zabudowaé nowy zestaw tablicy glownej TW,TO, TB, TL, TB-ABM

w tym wyltacznik p-poz, ochronniki przepieciowe, liczniki dla administracji i mieszkania
nr 1. W dalszej czesci korytarza tablicg TP-p, TL-p z licznikami dla pozostatych 3-ch
odbiorcow. W mieszkaniach zabudowac¢ tablice mieszkaniowe TM ( dla mieszkania nr 4
mozna odstgpi¢ poniewaz jest nowa instalacja)

Po zabudowie tablic mieszkaniowych TM istniejace obwody w mieszkaniach nalezy
przetaczy¢ do najblizszej puszki instalacji elektrycznej (uja¢ w kosztach).

Sposob utozenia instalacji w lokalach mieszkalnych p/t. Zasilanie mieszkan (wlz) oraz
instalacje prowadzi¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od instalacji gazowych.

W piwnicy i na strychu stosowac osprzet hermetyczny nt., oprawy OPKz-60. Instalacje
o$wietlenia klatki schodowej wykona¢ przewodami typu YDYp-zo3x1,5 z osprzgtem
wtynkowym, oprawy o$wietleniowe z czujnikiem ruchu.

Instalacje o$wietlenia piwnic i strychu wykonaé przewodem typu YDYZ02(3)x3x1,5 mm?
na uchwytach z osprzgtem bakelitowym hermetycznym.

Wykona¢ instalacj¢ potaczen wyrownawczych gtownych w piwnicy. W kosztach ujeto uziom
pionowy GALMAR PO2x6m (Ru<10€2), do wykonania w podworzu.

Wykona¢ instalacje domofonowa cyfrowa oraz instalacje dzwonkowsa..

Instalacje wykonywane w poblizu gazu - zachowac¢ odlegtosci zgodnie z Warunkami
Techn. Wykonania i Odbioru t. Il rozdz. 12.4:

4. Ochrona od porazen.

Ochrone podstawowa spetnia wiasciwa izolacja przewodow i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa traktuje si¢ samoczynne szybkie wytaczenie
instalacji, dodatkowo instalacje potaczen wyréwnawczych. Catos¢ nowo wykonanej instalacji
wykona¢ w uktadzie TN-S; z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Instalacje wykonaé
przewodami o napieciu znamionowym 750 V.

5. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

- Ze wzgledu miejsce oraz zakres prac mozna odstapi¢ od wykonywania ,,planu BIOZ”
- IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U. z dn. 23.06.2003r/

6. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie ustawy z dn. 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz. u. z 2013r poz. 1409)
- W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia
dokumentacji (Dz. U. z 2001r Nr. 38 poz.455),
- w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu (Dz. U. z 2013r poz.1232)
- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw (Dz. U. z 2014r poz. 1446)
- W zakresie wymagan dot. ochrony interesu 0séb trzecich (Dz. U. 2015r poz.199)
okreslono obszar oddziatywania, ktory zamyka si¢ w granicach dziatki nr 214/2 obreb 0017,
brak negatywnego oddziatywania na obszar sasiadujacy.

7. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej.

Istniejacy budynek mieszkalny przy ul. Podgorna 29 w Zielonej Gorze, zlokalizowany na
dz. 214/2 obregb 0017, nie jest wpisany do rejestru zabytkow czyli nie podlega ochronie
konserwatorskiej.



Uwagi koncowe.

8.1.Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami obowigzujacymi w budownictwie

8.2. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne dostarczy¢ atesty,
certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.



