1099

L, 198

1050

v 1675 y
A A
12, 910 J5, 210 A9 206 J5, 280 12,
AA A A A A A A AA
v 94 v 160 v 122 v 160 v 122 Y 160 v 170 , 80 v 210 , 80 v 317 y
A A A A A A A A A A A A
A m_cm P
Nawiewnik okienny higrosterowany """ RE0 Nawiewnik _okienny higrosterowany ogrionej RELD Nawiewnik okienny higrosterowany Nawiewnik okienny_higrosterowany HEA 160 100 100 ogriowe] RED
montowany w oprawie okiennej montowany w oprawie okiennej montowany w oprawie okiennej montowany w oprawie okiennej Odoomost Va \w\ v Nawiewtik okienny higrosterowany
ogniowa R30 Stup_obudowa¢ RO
™ 04 mm ) 38 M_ 3/8 . 88 gls 2x Pyt ox._mss sls montowany w oprawie okiennej a_w_mgsmm . MM, @
NS A m _ bl _ T Ll do wysokosei 2:4mb T \
J ,
> N N T [ =
k bp=90 bp=90 bp=90 J
@ @ v oot ' % AW @ @) ® ™ Slup obudowat
N{T ogniowa R30 Slu . n Mx 1_§r o_A. _Mmﬂsc
HEA 160 HEA 160 N/ 0 wysokosci 2,4m|
[ 220 60
Sciana zem ( \f 5
Bﬂmﬂw ﬂmww 2 { Sciana_zewnetrzng
! A R : 0 odpornosci
|m1_m r @ A ogniowej REI0
{
, E 51
" - Przegroda —
s o toaletowa H=2mb
R
1| 0,00
(1] 1.01 m— @@ (1.09) :,@\m@ o { v
o :
0d
_m_ w asu_amuo
- $) X o
Odpornost D
ogniowa R30 ~ D150 % W“AF_ 120x5
x 8 8 @@ © D150
Stu @ ! Slup_obudowat
Rk 12065 D150 D150 @ - N, 2 Plytq GK 12mm
%_N [m @ do wysokosci 2,2mb
N N | /N
30 »
®
z 20} 179 A 101 ) 20 ?/@ . w 160
8 7 7 | w 7 2{M="100
5 Sciana_do S
= wysokosci dachu
ES \
= A Sciana_do 1.05
S . y Pole stezone N 1.02 \IJ wysokosci dachu
" St s Pret 12 N 100 3000 9/
ogniowej REIZD o i 200 @ A ogniowej REIS0
o 100, 0.0 T 80, o
- Zd
© Stup_obudowat
2x Plytq GK 12mm
. x Q do wysokosci 2,4mb
Slu Wymian @ St
_.__w 160 Rk 80x4 S 9 @ ]_v|_._m> W
s 0st
3;2.@ R30 Ty 3:&.; R0 Balustrada =
N n Al hp=" —AUOTEAY
N N 7Wﬂ [ | = / 5 N WA
< ~ | T3 FIT  __ r~ __—r~r_____frtr 1 O= 0 f—J111r N
88 202 88 REE
- Ssiana zewnelrzng - Sana zewnetzna | Nawiewnik_okienny higrosterowany | [~ L 35
Naviewrik okienny_higrosterowany Nawiewnik_okienny _Eamassr,\ ; &sawg_.g Nawiewnik okienny :aa%rsos\ 5 &E__ﬁs montovery  oprovie ckiere ,, _
n n n ogniowej ogniowe; o~
ﬁw monlowary W oprasie. okienne] montowany w oprawie okiennej montowany W oprawie okiennej S X8 A e
B 2 S 9 s 0 ,
o S N o ogniowej REI30 o |
_ N -1 0,02 it - 3 N
375 \ L, D
x19 \_Bolusfrdo
35
35 1303 35
N8 | T -+ T _
\_Stup -[0,32 Sty Sty Slu
B THAIN HEA 120 HEA 120 HEA 120
v 1713 L,
A A
v 94 v 160 v 122 v 160 v 122 y 29 1M v 100 _\ 120 , 05 1 v 218 v 160 L, M
A A A A A Z A A Z Z A Z Z Z Z
12, 910 J5, J5, 95 J5, 200 J2,
AA A A A A
v 1675 y
A Z
L, L 20 545 _\ 545 v 200 v 345 y
AA Z Z Z Z
\__\M,w\__\ 1675 \__pw_\

448

A

160

1
]
o~

UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy

konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowe|, szklen, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na

podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otwordw okiennych w &cianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokosciq okna dla unikniecia

niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem
dla unikniecia niescistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacii).
7. Dopuszcza sie zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosSciowo i technicznie
™~ od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
J N N 8. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego
VM N N elementu sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
10.  Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujqc i opierajgc sie o rysunki branzowe.
11, Nalezy wypusci¢ prety ze scian zewnetrznych celem przewigzania ze $cianami dziatowymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.
13, Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang,
WYPOSAZENIE
1. Grzejnik scienny — elektryczny
2. Umywalka LEGENDA:
3. Miska ustepowa
4. Pisuar m M
5. Zawdr poboru — zimna woda
6. Pojemnik na reczniki papierowe T Projektowana sciana z plyty warstwowej
7. Pojemnik na papier toaletowy —
s o 8. Suszarka do rgk
8| ® 9. Miska ustepowa dla niepetnospranych Wentylator mechaniczny dachowy
10. Umywalka dla niepetnosprawnych
11. Uchwyt uchylny — porecz dla niepetnosprawnych I. .
12. Krzesto é
13. 5tét kuchenny
14. Lodwks E ]
m 15. Szafki kuchenne
o 16. Zlewozmywak . .
Projektowana kratka $ciekowa
17. Kuchenka elektryczna H : _
18. Okap
19. Czajnik elektryczny
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
P NUMER NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
. POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA POSADZKI m?
1 1.01 Sala Ptytki ceramiczne 713,27
E 2 1.02 Korytarz Ptytki ceramiczne 13,47
7 S 1.03 WC damskie i dla niepefnosprawnych | Ptytki ceramiczne 9,87
4 1.04 WC meskie Ptytki ceramiczne 9,68
- 5 1.05 Kuchnia Ptytki ceramiczne 21,06
2 6 1.06 Schowek porzgdkowy Ptytki ceramiczne 0,90
RAZEM: 128,25 m?
X
©
XX

Bl

Ptyta warstwowa poliuretanowa

grubosci 12 c¢cm ukladana w poziomie

Konstrukcja stalowa

Rzut przyziemia

SKALA 1:50
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2x Plyta GK 12mm

PRO — GRO
Jacek Gulik
ul. Powst. Chociesz. 92
62—065 Grodzisk Wikp.

Profil mﬁo_oé\ mv\mﬁoﬁoé\ szerk. 10cm Nozw: Imie 7 Nazwiskor oo 150 _ES. 09.2019
wypelniony wetnq mineralng o - —
ojektant konstrukeji , . . Inwestycja: <. L
2x Plyta GK 12mm i architektury: technik budowlany Mieczystaw Gdrczak Budowa Swigtlicy Wiejskies
N enit, pr: 1580/93/10 w Ratowicach
w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno—budowlanej NO\«Q\\NQO\Q.. .
- dz. nr 26/6 Ratowice
m_ wﬁoﬁm@ﬁx mgr inz. arch Joanna Wiodarz Jakubowska
- Inwestor: Cming Li
= Nr ewid. upr.: - mina Lipno
Przegroda toaletowa systemowa H=2mb p ﬁﬂ&\w\%\ﬁ&%\ﬁm Ul Powstarcsw Wekopolskich 9
Jprawdeojgcy mgr inz. Lukasz Gorczak oI tore
konstrukcje: gr inz. Rysunek: R, 08
Nr ewid, pr.: WKP/0263/PO0K/13 Rzut przyziemia
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