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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ; Budowa Swietlicy wiejskiej - obiekt kat. IX.

na dzialce oznaczonej nr ewid.26/6 w miejscowosci Ratowice , obreb Ratowice jednostka
ewidencyjna gmina Lipno

Inwestor: Gmina Lipno
Ul. Powstancow Wikp 9
64-111 Lipno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora, uzgodnienia programowe z Inwestorem

o Kopia mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500,

° Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 13 wrzesnia 2019r. wydana przez Wéjta Gminy Lipno
o Wizja lokalna

° Obowigzujgce Prawo budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - budowa swietlicy wiejskiej

3.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na rysunku nr 1- projekt zagospodarowania terenu, zaznaczono kolorem zéitym granice

dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6

Na dzialce istnieje budynek swietlicy wiejskiej, ktory przeznaczony jest do rozbiorki wediug
oddzielnego opracowania. Dziatka uzbrojona w istniejace media, ktére zostang przebudowane.

Na dzialce istnieje plyta betonowa pod pojemniki na odpady state oraz szczelny zbiornik
bezodptywowy.

Nad dziatkg nie przebiegajg zadne linie napowietrzne oraz podziemne. Dziatka 26/6 nalezy do
Inwestora. Istniejgca infrastruktura nie koliduje z projektowang budowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej dzialce projektuje sie budowe $wietlicy wiejskiej zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy nr akt GP . 6733.50.2019 wydang przez Wojta Gminy Lipno. Projektowany budynek
Swietlicy wiejskiej jest budynkiem wolnostojgcym . Giéwna bryta budynku jednokondygnacyjna .
Konstrukcja budynku stalowa, obita ptyta obornickg grubosci 12 cm z wypelnieniem PIR. Dach
dwuspadowy pokryty ptytg obornickg grubosci 12 cm PIR . Potozenie na dzialce zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji . Lokalizacj¢ pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. Projektowane
jest naturalne uksztattowanie terenu zgodnie z rzednymi wysoko$ciowymi przedstawionymi w
projekcie.

5. BILANS TERENU | DANE LICZBOWE

powierzchnia dziatki oznaczonej nr 26/6 - 2.300,00m2
projektowana powierzchnia zabudowy - 181,25 m 2




powierzchnia projektowanej komunikaciji - 437,29 m 2
zielen - 1.681,36m2

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostale,
ktorych uwarunkowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej nie zacienia dziatek oraz obiektéw na dziatkach sasiednich
W peini zachowane sg warunki techniczne uwzgledniajgce paragraf 13.1, 60, 271 -273 . Zachowane
sg réwniez odlegtosci zgodnie z przepisami ppoz. Obszar oddziatywania zamykat bedzie sie w
granicach wiasnej dziatki Inwestora oznaczonej nr ewid. 26/6.

Projektowany budynek stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym zostanie wybudowany jak
réwniez nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkéw .

7. DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA
Dostepnos¢ komunikacyjna — istniejgce dwa zjazdy z drogi publicznej .

8. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Wody opadowe odprowadzi¢ powierzchniowo po terenie dziatki .

9. MIEJSCE GROMADZENIE ODPADOW
- istniejgca plyta betonowa

10. PROJEKTOWANA ZIELEN
Na czesci niezagospodarowanej projektuje sie zielen .

11. WPLYW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA OTOCZENIE.
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikoéw istniejgcych budynkéw.
Projektowany obiekt nie zostat zaliczony do inwestycji mogacych znaczgco pogorszyé stan
srodowiska. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke Inwestora.
Rodzaj budynkéw nie figuruje w wykazie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na stan
srodowiska i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania. Projektowany budynek ma
minimalny wptyw na srodowisko dziafki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa budowlanego.

12. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
W/iw inwestycja nie jest potozona na obszarze zespotu stanowisk archeologicznych .

13. WPLYWY BUDYNKU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego .

14. INFORMACJE O CECHACH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW OTOCZENIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projekt nie stwarza w/w zagrozen.

15. INNE KONIECZNWE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.
-Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wéd na wiasnym gruncie oraz kierunku splywu wod




opadowych w sposob szkodliwy dla gruntow sasiednich .

-Na obiekcie nie projektuje sie instalacji urzadzen powodujgcych dla otoczenia zagrozenia
hatasem.

-Na terenie projektowanej inwestycji na podstawie mapy do celéw projektowych i wizji lokalnej w
terenie nie stwierdzono wystepowania elementéw w postaci sieci wewnetrznych, drenazu , ktére
powodowatyby kolizje.

Nie mniej ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia drenazu przedmiotowa inwestycja powinna
przebiegac zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne — ze zmianami .

Opracowat

TECHNIK BUDOWLANY MIECZYSEAW GORCZAK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1580/93/Lo W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEI
| KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)

MGR INZ. ARCH. JOANNA WtODARZ - JAKUBOWSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
WP- OIA /OKK /UpB /58/2008 W SPECIALNOSCI
ARCHITEKTONICZNE) BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. tUKASZ BARTLOMIE) GORCZAK

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

NR WKP/0263/POOK/13 W  SPECJIALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEI BEZ OGRANICZEN




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa swietlicy wigjskiej
— obiekt kat. IX

w Ratowicach na dziatce oznaczonej nr ewid. 26/6
obreb Ratowice

jednostka ewidencyjna gmina Lipno

Inwestor Gmina Lipno
Ul. Powstancew Wikp 9
64-111 Lipno

Projektant

technik budowlany Mieczystaw Gérczak
Bruszczewo ul. Przysiecka 18
64-030 Smigiel




1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Dziatka czesciowo zabudowana istniejacym budynkiem $wietlicy wiejskiej przeznaczonym do rozbitrki wedtug
oddzielnego opracowania , szczelnym zbiornikiem bezodptywowym oraz plyta betonowag pod pojemniki na
odpady state.

2.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTU
Zakres rob6t obejmuje budowe budynku $wietlicy wiejskiej .

a. Zagospodarowanie placu budowy

b. Roboty budowlano-montazowe

c. Roboty wykornczeniowe

d. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp ,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego .

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje , powinni zostaé przeszkoleni w zakresie zasad
BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych |
CO najmniej w
zakresie :
- ogrodzenia terenu iwyznaczenia stref niebezpiecznych ,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
-doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
-odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw .
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi . Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m .
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.




Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportu.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym.

Nie nalezy na nich skfadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dia wézkéw i taczek oraz pochylinie , po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mies spadkow wiekszych niz 10 % .

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej i zbiorowe;j .

4.2 Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych;

- zagrozenie przy roztadunku i montazu konstrukcji realizowanych pozy uzyciu dzwigu i rusztowar ,

- upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworow
technologicznych itp. ),
Roboty montazowe konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu ,

- przebywanie oso6b na gérnych plaszczyznach $cian lub bezposrednio pod kondygnacjg, na ktdrej
prowadzone s3g roboty montazowe , jest zabronione ,

W czasie montazu , w szczegolnosci stupow , belek nalezy stosowaé podktadki pod liny

zawiesi, zapobiegajace przetarciu sig lin.

Osoby przebywajgce na stanowiskach prac powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z

wysokosci .

zagrozenie upadku z wysokosci przy wykonywaniu prac dekarskich ,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem na budowie .

4.3 Roboty wykoriczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych _
- upadek pracownika z wysokoséci - brak balustrad ochronnych ,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym obiekcie budowlanym ,

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne ( elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan .

Osoby zatrudnione przy montazu rusztowar i demontazu powinni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia .
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowarn obowigzani sg do stosowania urzadzer
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci .

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie zasad
BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych |
brygadzisci (bezposredni przetozeni pracownikow) sg zobowigzani do udzielenia pracownikom
instruktazu okre$lajgcego sposdb wykonania robot, rodzaj stosowanych $rodkéw zabezpieczajacych,
zwracajg uwage na grozace niebezpieczenstwa.

Szkolenie og6lne obejmuje zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy , w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy .

Odbycie szkolenia przez pracownika musi by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz
odnotowany w dokumentach osobowych pracownika.




Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania , aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace;

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw ,

- obstugi maszyn iinnych urzadzen technicznych ,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci .

Bezposéredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE:

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy sa zobowigzane do stosowania niezbednych srodkow
ochrony indywidualnej i zbiorowej.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoéci przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow powyzej 10m/s
oraz przy ztej widocznosci.
Przy organizowaniu pracy na wysokosci nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, zeby stanowiska pracy nie
znajdowaly si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem.
Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw ogradza sie balustradami.
Minimaina wielkos¢ strefy niebezpieczenistwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokosci, z ktorej moga spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.
W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sie na ziemi i posiadac
sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
Zapewnienie cigglego dojazdu do miejsca prowadzonych robét . Zabrania sie sktadowania w miejscu dojazdu
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu.
Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo- informacyjne w widocznych
miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

opracowat;

TECHNIK BUDOWLANY MIECZYSLAW GORCZAK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1580/93/Lo W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE
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OPIS TECHNICZNY- do projektu architektoniczno — budowlanego

Dla: budowa s$wietlicy wiejskiej obiekt kat.IX na terenie dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6

w miejscowosci Ratowice , obreb Ratowice , jednostka ewidencyjna gmina Lipno

INWESTOR: Gmina Lipno
Ul. Powstarncow Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Opis techniczny zostat sporzagdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r., zmiana Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej
w rozporzgdzeniu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora, uzgodnienia programowe z Inwestorem

° Kopia mapy zasadnicze] do celow projektowych w skali 1:500,

° Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 13 wrzeénia 2019r. wydana
przez Wojta Gminy Lipno

. Wizja lokalna

Obowigzujgce Prawo budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowa $wietlicy wiejskiej .
Przedmiotowy obiekt rozplanowany na rzucie prostokata przykryty dachem ptaskim
dwuspadowym pokryty ptyta warstwowa grubosci 12 cm.

3. OPIS OGOLNY:

Na terenie dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6 w miejscowosci Ratowice gmina Lipno
zaprojektowano budowe Swietlicy wiejskiej . Planowany obiekt do hala

o konstrukcji  stalowej stupowo-ryglowej o wymiarach zewnetrznych 16,75mx 8,29 m .
Pokrycie scian plyta warstwowa — PIR grubosci 12 cm .

Pokrycie dachu ptyta warstwowa PIR grubosci 12 cm .

4. PROGRAM UZYTKOWY:

Projektowana swietlica wiejska stuzy¢ bedzie mieszkaricom wsi jako sala zebran wiejskich, zabaw ,
szkolen itp.

5. PARAMETRY TECHNICZNE :

liczba kondygnaciji
geometria dachu

1
dwuspadowy 20 stopni

Powierzchnia dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6 = 2.300,00m 2
powierzchnia zabudowy projektowana = 181,25 m2
pow. uzytkowa projektowana = 128,28m 2
kubatura = 620,00m3
szerokos$c¢ elewacji frontowej = 16,75 m
wysokos$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej , gzymsu lub attyki = 352m




6. Geotechniczne warunki posadowienia budynku | kategorii

warunki gruntowo -wodne -

budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach  fundamentowych . Fundamenty
posadowione na gigbokosci 1,10 m na gruncie no$nym nienasypowym powyzej poziomu wod
gruntowych Na wysokoéci posadowienia fundamentow oraz ponizej zalega piasek wilgotny z
przewarstwieniami gliny .

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Projektowana budowa swietlicy wiejskiej jednokondygnacyjna posadowiona bezposrednio

na tawach i stopach fundamentowych, z dachem dwuspadowym

Zastosowano schematy statyczne :

dach - przyjeto schemat belki wolnopodpartej w postaci rygla dachowego
nadproze - schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

ptatew dachowa - przyjeto schemat belki dwuprzestowej wolnopodpartej

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji wedlug projektu budowlanego .

8. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

8.1. Stopy i fawy fundamentowe- z betonu C 20/25 Mpa nalezy wykonaé¢ na 10 cm warstwie
chudego betonu C8/10 Mpa.

8.2. Sciany fundamentowe —podwaliny

wykonac jako wylewane na mokro w wykopie zbrojone 1 siatkg o $rednicy 12 mm o oczkach 20cm x
20 cm zalane betonem C 20/25 (B 25) .

Podwalina zelbetowa szerokosci 15 cm — patrz: szczeg6t wykonania — rzut siatki stupow .

8.3. Sciany zewnetrzne:
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo obita ptytg warstwowg PIR 0 grubosci 12 cm .

8.4. Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe na ruszcie stalowym 2 razy obustronnie obite ptyta gipsowo- kartonowg
wodoodporng , wewngtrz utozona Unimata z wetny mineralnej grubosci 10 cm .

8.5. Wierice :
nie projektuje sie

8.6 Rygle:
Wykonane z dwuteownika IPE 200 ocynkowane ogniowe ze stali S 235 .

8.8 Stupy :
- slupy $cian szczytowych z IPE 160 i rury 120x5mm — ocynkowane ogniowo ze stali S 235 .
- stupy giowne HEA 160 i rury 120x120x5 mm — ocynkowane ogniowo ze stali S 235 .

8.9 Wymiany okienne :
w Scianach zewnetrznych zaprojektowano wymiany okienne 80 mm x 80 mm x 4 mm — ocynkowane
ogniowo ze stali S 235

8.10 Nadproza drzwiowe :
wymiany drzwiowe zaprojektowano z rury kwadratowej 80x 80 x 4 mm - ocynkowane ogniowo ze
stali S 235 .




8.11. Konstrukcja dachu :
Konstrukcje dachu stanowi rygiel stalowy IPE 200 ze stali S 235 ocynkowane ogniowo .

8.12 Platwie dachowe :
Ptatwie dachowe z dwuteownika IPE 180 ocynkowane ogniowe ze stali S 235 .

8.12. Wentylacje :
Projektuje sie kominy wentylacyjne mechaniczne i grawitacyjne o $rednicy 160 mm .
Nasady kominowe stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej .

8.13. Propozycja posadzek:
Wylewane na mokro z betonu C 16/20 ( B 20) grubosci 8 cm zbrojone siatkg o rednicy 6 mm o
oczkach 10 x 10 cm .

8.14. Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Pozioma przeciwwilgociowa posadzek 2 x folia lub papa termozgrzewalna ,

8.15. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe :

- folia kubetkowa ,

- 2 X hydroizolacja bitumiczna

- siatka z klejem zbrojaca

- styropian twardy wodoodporny EPS-80-38 g + 8 cm
- 2 x hydroizolacja bitumiczna podwaliny

- projektowana podwalina zelbetowa g + 15 cm

- 2 x hydroizolacja bitumiczna podwaliny

8.16. Izolacje termiczne

dach - ptyta warstwowa gr. 12 -PIR .

$cian - ptyta warstwowa gr. 12 cm - PIR.

$cian fundamentowych - styropian wodoodporny gruboéci 8 cm

8.17. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie dachu obejmujg wykonanie paséw nadrynnowych, rynny i rury spustowe.
Zastosowac nalezy obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z blachy stalowe;j
powlekanej, miedzianej lub tytanowo-cynkowej o gruboéci 0,7 mm .

Rynny wykonac¢ @ 125 i rury spustowe @ 100.

8.18 Instalacje
Wedtug oddzielnych opracowar .
9. OPIS WYKONCZENIA BUDYNKU :
9.1 Okna:
- PCV - stale uchylne i rozwieralno —uchylne z wypetnieniem szyba

potréjng o wspolczynniku U= 1,1 W/m2K. Okna
wyposazy¢ w nawiewnik zabezpieczajgcy doplyw powietrza.




9.2 Parapety wewnetrzne :
Parapety z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym

9.3 Parapety zewnetrzne :

- Systemowe , z blachy aluminiowej lub tytanowo-cynkowej gr. 0,5-0,7 mm
w kolorze 7016 i 9006

9.4 Drzwi wewnetrzne :
- okleinowane petne z kratkg nawiewng . Oscieznice regulowane lub state.

9.5 Drzwi zewnetrzne do budynku :
Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze 7016

10. KOLORYSTYKA ELEWACJI

10.1 Sciany i dach w kolorze 9006 .
10.2 Pas scienny w kolorze 7016

11. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH :

11.1 zaprojektowano podjazd wykonany z kostki brukowej grubosci 6 cm wraz z pochwytami
i poreczami ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo .

12. TARAS:

12.1 Taras wejsciowy zaprojektowano jako obrzeze lub palisade z wypetnieniem koétkq brukowg
grubosci 6 cm na podbudowie betonowej grubosci 10 cm z betonu B 10 Mpa.

9. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zakitécen ekologicznych w charakterystyce powietrza,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana budowa hali — mechaniki pojazdowej w
przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje hataséw, wibracji i zanieczyszczen wymagajgcych
stosowania srodkéw ochronnych w zakresie wiasnej dziatki
Projektowany obiekt zaréwno w swej formie przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska naturalnego . Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizg
standardu ekologicznego terenu , a wszelka ucigzliwo$¢ zamykac sie bedzie w granicach witasnej
dziatki.

10. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkod gérniczych. W
przypadku lokalizacji budynku na w/w terenach nalezy dokonaé niezbednych zmian w zakresie
konstrukcji.

Roboty budowlane i montazowe, jak i ich odbiér wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” MGPIB wydanych przez ITB
W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb do tego uprawnionych.

Wszystkie materialy budowlane uzyte w robotach budowlano- wykornczeniowych winny posiadac
atesty.




12. Uwagi ogoine

e Do realizacji obiektu stosowaé wylgcznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne Iub
certyfikaty wyrobéw budowlanych.

e Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

* W przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t odkrywkowych na odmienne warunki i
rozwigzania techniczne od zatozonych, nalezy w porozumieniu z projektantem i nadzorem
konserwatorskim dokona¢ zmian projektowych w celu jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumiec sie z autorem opracowania

» Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowaé plan
BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementoéw dziatki mogacych stwarzaé
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia roboét nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

¢ Nalezy po zakonczeniu robét opracowac dokumentacje powykonawczg.
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OPIS TECHNICZNY- do projektu architektoniczno — budowlanego

Dia: budowa s$wietlicy wiejskiej obiekt kat. X na terenie dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6

w miejscowosci Ratowice , obreb Ratowice , jednostka ewidencyjna gmina Lipno

INWESTOR: Gmina Lipno
Ul. Powstancow Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.,, zmiana Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnoéci okreslonej
w rozporzgdzeniu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora, uzgodnienia programowe z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej do celdéw projektowych w skali 1:500,
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 13 wrzesnia 2019r. wydana
przez Woéjta Gminy Lipno

o Wizja lokalna

o Obowigzujgce Prawo budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowa $wietlicy wiejskie;j .
Przedmiotowy obiekt rozplanowany na rzucie prostokata przykryty dachem plaskim
dwuspadowym pokryty ptyta warstwowa grubosci 12 cm.

3. OPIS OGOLNY:

Na terenie dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6 w miejscowosci Ratowice gmina Lipno
zaprojektowano budowe $wietlicy wiejskiej . Planowany obiekt do hala

o konstrukcji  stalowej stupowo-ryglowej o wymiarach zewnetrznych 16,75 mx 8,29 m .
Pokrycie scian ptyta warstwowa — PIR grubosci 12 cm .

Pokrycie dachu plyta warstwowa PIR grubosci 12 cm .

4. PROGRAM UZYTKOWY:

Projektowana $wietlica wiejska stuzy¢ bedzie mieszkaficom wsi jako sala zebran wiejskich, zabaw ,
szkolen itp.

5. PARAMETRY TECHNICZNE :

liczba kondygnaciji
geometria dachu

1
dwuspadowy 20 stopni

Powierzchnia dziatki oznaczonej nr ewid. 26/6 = 2.300,00m 2
powierzchnia zabudowy projektowana = 181,256 m2
pow. uzytkowa projektowana = 128,28 m2
kubatura = 62000m 3
szeroko$¢ elewacji frontowe;j = 16,75 m
wysokos$c¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej , gzymsu lub attyki = 3,52 m




6. Geotechniczne warunki posadowienia budynku | kategorii

warunki gruntowo -wodne -

budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych . Fundamenty
posadowione na giebokosci 1,10 m na gruncie nosnym nienasypowym powyzej poziomu wod
gruntowych Na wysokoéci posadowienia fundamentéw oraz ponizej zalega piasek wilgotny z
przewarstwieniami gliny .

7. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Projektowana budowa swietlicy wiejskiej jednokondygnacyjna posadowiona bezposrednio
na tawach i stopach fundamentowych, z dachem dwuspadowym

Zastosowano schematy statyczne :

dach - przyjeto schemat belki wolnopodpartej w postaci rygla dachowego
nadproze - schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;

ptatew dachowa - przyjeto schemat belki dwuprzestowej wolnopodpartej

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji nalezy wykonaé¢ po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji wedlug projektu budowlanego .

8. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

8.1. Stopy i tawy fundamentowe- z betonu C 20/25 Mpa nalezy wykona¢ na 10 cm warstwie
chudego betonu C8/10 Mpa.

8.2. Sciany fundamentowe —podwaliny

wykonac jako wylewane na mokro w wykopie zbrojone 1 siatkg o $rednicy 12 mm o oczkach 20cm x
20 cm zalane betonem C 20/25 (B 25) .

Podwalina zelbetowa szerokosci 15 cm - patrz: szczego6t wykonania — rzut siatki stupow .

8.3. Sciany zewnetrzne:
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo obita ptytg warstwowg PIR 0 grubosci 12 cm .

8.4. Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe na ruszcie stalowym 2 razy obustronnie obite plyta gipsowo- kartonowag
wodoodporng , wewnatrz utozona Unimata z wetny mineralnej grubosci 10 cm .

8.5. Wience :
nie projektuje sie

8.6 Rygle:
Wykonane z dwuteownika IPE 200 ocynkowane ogniowe ze stali S 235 .

8.8 Stupy :
- stupy scian szczytowych z IPE 160 i rury 120x5mm — ocynkowane ogniowo ze stali S 235 .
- stupy gtéwne HEA 160 i rury 120x120x5 mm — ocynkowane ogniowo ze stali S 235 .

8.9 Wymiany okienne :
w Scianach zewnetrznych zaprojektowano wymiany okienne 80 mm x 80 mm x 4 mm — ocynkowane
ogniowo ze stali S 235

8.10 Nadproza drzwiowe :
wymiany drzwiowe zaprojektowano z rury kwadratowej 80x 80 x 4 mm - ocynkowane ogniowo ze
stali § 235 .




8.11. Konstrukcja dachu :
Konstrukcje dachu stanowi rygiel stalowy IPE 200 ze stali S 235 ocynkowane ogniowo .

8.12 Platwie dachowe :
Ptatwie dachowe z dwuteownika IPE 180 ocynkowane ogniowe ze stali S 235 .

8.12. Wentylacje :
Projektuje sie kominy wentylacyjne mechaniczne i grawitacyjne o $rednicy 160 mm .
Nasady kominowe stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej .

8.13. Propozycja posadzek:
Wylewane na mokro z betonu C 16/20 ( B 20) grubosci 8 cm zbrojone siatkg o $rednicy 6 mm o
oczkach 10 x 10 cm .

8.14. lzolacje przeciwwilgociowe poziome:
Pozioma przeciwwilgociowa posadzek 2 x folia lub papa termozgrzewalna ,

8.15. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe :

- folia kubetkowa ,

- 2 x hydroizolacja bitumiczna

- siatka z klejem zbrojgca

- styropian twardy wodoodporny EPS-80-38 g + 8 cm
- 2 x hydroizolacja bitumiczna podwaliny

- projektowana podwalina zelbetowa g + 15 cm

- 2 x hydroizolacja bitumiczna podwaliny

8.16. lzolacje termiczne

dach - ptyta warstwowa gr. 12 - PIR .

$cian - plyta warstwowa gr. 12 cm - PIR.

$cian fundamentowych - styropian wodoodporny grubosci 8 cm

8.17. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie dachu obejmujg wykonanie paséw nadrynnowych, rynny i rury spustowe.
Zastosowac nalezy obrobki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualnie z blachy stalowej
powlekanej, miedzianej lub tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm .

Rynny wykonaé @ 125 i rury spustowe @ 100.

8.18 Instalacje
Wedtug oddzielnych opracowan .
9. OPIS WYKONCZENIA BUDYNKU :
9.1 Okna:
- PCV - stale uchylne i rozwieralno ~uchylne z wypetnieniem szyba

potréjng o wspétczynniku U= 1,1 W/m2K. Okna
wyposazy¢ w nawiewnik zabezpieczajacy doptyw powietrza.




9.2 Parapety wewnetrzne :
Parapety z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm w kolorze biatym

9.3 Parapety zewnetrzne :

- Systemowe , z blachy aluminiowej lub tytanowo-cynkowej gr. 0,5-0,7 mm
w kolorze 7016 i 9006

9.4 Drzwi wewnetrzne :
- okleinowane petne z kratkg nawiewng . Oscieznice regulowane lub state.

9.5 Drzwi zewnetrzne do budynku :
Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze 7016

10. KOLORYSTYKA ELEWACJI

10.1 Sciany i dach w kolorze 9006 .
10.2 Pas scienny w kolorze 7016

11. PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH :

11.1 zaprojektowano podjazd wykonany z kostki brukowej grubosci 6 cm wraz z pochwytami
i porgczami ze stali nierdzewnej lub stalowe malowane proszkowo .

12. TARAS :

12.1 Taras wejsciowy zaprojektowano jako obrzeze lub palisade z wypeinieniem kostkg brukowg
grubosci 6 cm na podbudowie betonowej grubosci 10 cm z betonu B 10 Mpa.

9. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zakiécen ekologicznych w charakterystyce powietrza,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana budowa hali — mechaniki pojazdowej w
przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje hatasow, wibracji i zanieczyszczen wymagajacych
stosowania srodkéw ochronnych w zakresie wiasnej dziatki
Projektowany obiekt zaréwno w swej formie przeznaczeniu jak i zastosowane] technologii nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska naturalnego . Przyjete rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizg
standardu ekologicznego terenu , a wszelka ucigzliwo$é zamykac sie bedzie w granicach wiasnej
dziatki.

10. ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Projektowany budynek nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkéd gérniczych. W
przypadku lokalizacji budynku na w/w terenach nalezy dokona¢ niezbednych zmian w zakresie
konstrukgiji.

Roboty budowlane i montazowe, jak i ich odbiér wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” MGPIB wydanych przez ITB
W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér oséb do tego uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte w robotach budowlano- wykonczeniowych winny posiadaé
atesty.




12. Uwagi ogélne

e Do realizacji obiektu stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych.

e Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.,

e W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét odkrywkowych na odmienne warunki i
rozwigzania techniczne od zatozonych, nalezy w porozumieniu z projektantem i nadzorem
konserwatorskim dokona¢ zmian projektowych w celu jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania

e Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowac plan
BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki moggcych stwarzac
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

¢ Nalezy po zakoniczeniu robét opracowaé dokumentacije powykonawczg.
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OPIS TECHNOLOGICZNY

Dane ewidencyjne :
1.1 Obiekt; Budowa $wietlicy wiejskiej — obiekt kat. IX

1.2 Inwestor: Gmina Lipno
Ul. Powstancow Wikp
64-111 Lipno

1.3 Lokalizacja: Ratowice , dziatka oznaczona nr ewid. 26/6

obreb Ratowice , jednostka ewidencyjna gmina Lipno

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest projekt branzy technologicznej budowa Swietlicy

wiejskiej .

Program dziatalnosci:
W projektowanej swietlicy wiejskiej odbywac¢ si¢ beda zebrania wiejskie, zabawy i inne

uroczystosci.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr sprawy GP. 6733.50.2019 z dnia
13 wrzesnia 2019r. wydana przez Woéjta Gminy Lipno

Stan istniejacy :
- istniejgca swietlica wiejska przeznaczona do rozbiérki wedtug oddzielnego opracowania

Zakres prac do wykonania:

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- zalewanie fundamentow

- montaz stupéw stalowych

- montaz stalowej konstrukcji dachu

- obtozenie Scian ptyta warstwowa

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej , wod-kan. oraz instalacji
C.0 i wentylacyjnej — wedlug oddzielnych opracowan

- prace wykonczeniowe,

- roboty zewnetrzne wykonczeniowe .




7. Urzadzenia i sprzet technologiczny :
- Drobne wyposazenie takie jak stoly, krzesta , szafki Inwestor zgromadzi we wtasnym zakresie.

8. Standardowe wykoriczenie $wietlicy :
- sciany — w kolorze

- posadzka- plytki granitogres

9. Okna
Okna winny posiada¢ konstrukcje umozliwiajacg wietrzenie pomieszczen poprzez ich otwieranie

badz uchylanie , a takze winny by¢ zaopatrzone w nawietrzaki .

10. Wentylacja :

Nalezy wykona¢ wietrzenie grawitacyjne

11. Oswietlenie :

Pomieszczenia powinny by¢ oswietlone przy zapewnieniu , iz widmo tego $wiatla bedzie zblizone
do widma $wiatta naturalnego . Punkty $wietine powinny by¢ usytuowane aby dawaty odpowiednig
ilos¢ $wiatta na kazde stanowisko pracy , eliminujgc powstawanie cieni i blaskow utrudniajgcych
wykonywanie pracy .

12. Instalacja cieptej wody :

- wg oddzielnego opracowania ,

13. Odprowadzenie $ciekow:
- do istniejgcego szczelnego zbiornika bezodptywowego,

14. Wody opadowe :
Wody opadowe odprowadzone na teren wiasny posesji nieutwardzony .

15. UWAGI ogdine dotyczace uzytkowania obiektu :
-obiekt nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
opracowat:

TECHNIK BUDOWLANY MIECZYSLAW GORCZAK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1580/93/LO W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
| KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

MGR INZ. ARCH. JOANNA WELODARZ — JAKUBOWSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
WP- OIA/OKK/ UpB /59/2008 W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ - BEZ OGRANICZEN

MGR INZ. LUKASZ BARTLOMIEJ GORCZAK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
WKP/0263/POOK/13 W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ - BEZ OGRANICZEN




DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Autor projektu: Gérczak Mieczystaw , Joanna Wiodarz —Jakubowska ,
tukasz Barttomiej Gérczak
2. Nazwa i adres inwestycji: Budowa $wietlicy wiejskiej — obiekt kat. IX w miejscowosci
Ratowice , dziatka oznaczona nr ewid. 26/6 obreb Ratowice , jednostka ewidencyjna
gmina Lipno
3. Przeznaczenie poszczegolnych czesci budynku: uzytecznosci publicznej
4. Powierzchnia uzytkowa : 128,28m 2
5. Wysoko$¢ (m) -3,52 m
6. Liczba kondygnacji : - nadziemnych -1 , - podziemnych -0,
7. Odlegtos¢ od granicy dziatki- 7,54i12,30 m,
8. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych —nie wymaga ,
9. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych :- materialy state palace sie bez
materiatéw wybuchowych NRO,
10. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m2
11. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lll ,
- przewidywana liczba 0s6b w pomieszczeniu Sali wiejskiej — do 50 oséb ,
12. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuje
13. Podziat obiektu na strefy pozarowe — 1 — strefa ,
14. Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D,, ,
15. Klasa odpornosci ogniowe; i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych —
1] Dsr -REI 30
a) gtowna konstrukcja nosna ( stupy , filary , rygle , podciggi ) — w strefie ,,D,, -R 30,
b) éciany nosne zewnetrzne - z wymogami REI 30,
d) konstrukcja dachu — ,, REI 30 ,, , pokrycie dachu —,, REI 30 ,,
16. Warunki ewakuacji, przejscia , dojécia , przedsionki , oSw:etIeme awaryjne ( bezpieczenstwa i
ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe , oddymianie , urzadzenia przeciwpaniczne : .
- ze strefy 1 wyjScia bezposrednio na zewnatrz,
17. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegolnosci :
a) wentylacyjnej — odporno$¢ ogniowa przewodow , dane o wentylatorach , wydzielenie
maszynowni wentylacyjnej , lokalizacja klap p. poz. wydajnos¢ ( krotnos¢ wymian) -
b) ogrzewcze- jakie ogrzewania , jakiej mocy , jak wykonana instalacja, przewody wentylacyjne i
spalinowe , wylgczniki i gltowne zawory - ogrzewanie elektryczne |,
c) elektroenergetycznej- wyt. P. poz. , - nie wymaga sie ,
e) odgromowej — wykonanie standardowe |,
18. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie , dostosowany do wymagar wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru , a w szczegoIinosci
a) Stalych urzgdzen gasniczych -,
b) Systemu sygnalizacji pozarowej - ,
c) Dzwiekowego systemu ostrzegawczego -,
d) Instalacji wodociggowej przeciwpozarowej -,
e) Urzadzen oddymiajacych -,
f) Dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych -,
19. Wyposazenie w gasnice — 1 gasnica proszkowa 18 abc - 6 kg,
20. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru , wydajnos¢ sieci, lokalizacja
hydrantéw , zbiorniki p. poz. i stanowiska czerpalne —sie¢ wodociagowa 10 dm 3 /sek.
zHP 80 nadziemny w odlegtosci do 75 m od budynku .
22. Drogi pozarowe — nie wymagane- wystarczy dojazd gospodarczy .

technik budowlany Mieczystaw Gorczak
uprawnienia budowlane do projektowania

Nr 1580/94/Lo w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej

magr inz. architekl Joanna Wiodarz-Jakubowska mgr inz. tukasz Bartlomiej Gorczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 w specjalno$ci WKP/0263/POOK/13 w specjalnosci

architektonicznej bez ograniczeri konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczer




CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Budowa $wietlicy wiejskiej — obiekt kat. IX

Lokalizacja: Ratowice
dziatka oznaczona nr ewid. 26/6
obreb Ratowice
jednostka ewidencyjna gmina Lipno

Inwestor: Gmina Lipno
Ul. Powstancow Wikp 9
64-111 Lipno

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje
energii

a) moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych - 20 kW;

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacyjna

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

a $ciany zewnetrzne . Uimax= 0,19 W/(m*K);
b oknaidrzwi przeszklone - Ugman= 1,1 WI(m>*K):;
¢ drzwi petne - Ugman= 1,5 W/(m**K);
d dach - U max =0,19

e podioga na gruncie - U max = 0,30

przy temperaturze wieksza-rowna 16 stopni
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Zaprojektowano nastepujace instalacje majace wptyw na gospodarke
cieplng obiektu:
a) Instalacje cwu ( z bojlera elektrycznego ): [Isprawnosc¢ przesytu cwu g - 0,60, sprawnosé
wytwarzania ciepta 4 0 0,70, sprawno$¢ akumulaciji ciepta w systemie v s— 0,85;

b) Instalacja c.o ( elektryczna ) — konwektorowa
Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Budowa budynku $wietlicy zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscig energii, zgodnie z obowigzujgcymi w
tej materii normami i przepisami. Zaprojektowany obiekt odpowiada ustaleniom polskich
przepiséw w zakresie wiasciwosci energetycznych budynkéw, a w szczegélnosci:

- przegrody zewnetrzne charakteryzujg sig wartosciami wspotczynnika przenikania ciepta




+Uimax)” Nizszymi od okreslonych w przepisach;

- maksymalna wartos¢ wspdiczynnika przenikania ciepla ,Umax) Okien i drzwi przeszklonych,
przy zastosowaniu jako wewnetrznej szyby zestawu szklanego, szyby typu ,TERMOFLOAT
TWARDY”, bedzie nizsza od okreslonej w przepisach;

- temperatura na wewnetrznych powierzchniach jest wyzsza, co najmniej o 1° od punktu rosy

powietrza w pomieszczeniach;

- wartos¢ wskaznika EPyuc.w, okre$lajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng, jest mniejsza od maksymalnie dopuszczalnej wartosci 60
kWh/(m?%/rok).
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Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Przeanalizowano pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym mozliwo$¢ racjonalnego wykorzystania odnawialnych
Zrodet energii | wyciagnieto nastepujgce wnioski:

a) technicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie energii promieniowania
stonecznego jako zasadniczego zrodia do przygotowania cieptej wody uzytkowej;

b) Istnieje mozliwos¢ stosowania do ogrzewania budynku wykorzystania odnawialnych
zrodet energii (biomasa).

c) wykorzystanie energii wiatru dla pojedynczego obiektu projektowanej budowy $wietlicy

wigjskiej jest ekonomicznie nieuzasadnione,

d) nie istnieje ekonomicznie uzasadniona mozliwos¢ wykorzystania skojarzonej produkcji

energii;
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Charakterystyka ekologiczna obiektu i ochrona srodowiska

W zwigzku z planowang inwestycjq i pozniejszym jej uzytkowaniem , zgodnie z przeznaczeniem — nie
przewiduje sig zaistnienia zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich
otoczenia. W obiekcie a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania
czynnosci powodujgcych szkodliwych hatasow, wibracji czy promieniowania jonizujacego. Nie bedzie
tez wytwarzania zakiocen elektroenergetycznych lub zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia
i zycia ludzi.

Projektowany obiekt — $wietlica wiejska zaréwno w swej formie , przeznaczeniu jak i zastosowane;j
technologii ni stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego . Przyjete rozwigzania w
zagospodarowaniu dziatki nie obnizg standardu ekologicznego terenu.
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