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INFORMACJE WSTEPNE
1. RODZAJ OBIEKTU: BUDYNEK FILII SZKOkY PODSTAWOWEJ W JABEKOWIE
2. LOKALIZACJA: Pawtowo Skockie 5, 62-093 Pawtowo Skockie
3. INWESTOR: GMINA SKOKI, UL. CIASTOWICZA 11, 62-085 SKOKI
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
® zlecenie zamawiajgcego
e szczeg6towe ogledziny i pomiary obiektu przeprowadzane w lutym i marcu 2024 r.
e dokumentacja fotograficzna
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest program prac zwigzanych z wymiang pokrycia

dachowego oraz dociepleniem $cian zewnetrznych - potudniowej i zachodniej budynku filii szkoty podstawowej w
Pawtowie Skockim.



OPIS OBIEKTU.

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we wsi Pawlowo Skockie, w gminie Skoki. Jest to budynek
parterowy z cze$ciowo uzytkowym poddaszem, z dachem skosnym, dwuspadowym, krytym dachéwka ceramiczng w
kolorze czerwonym. Budynek zlokalizowany przy drodze wojewddzkiej nr 197 w ukladzie potnoc- potudnie,
kalenicowo réwnolegle do drogi. Od strony zachodniej dobudowana czes¢ z pomieszczeniem technicznym -
kottownia. Wejscie gtdwne od strony wschodniej. Dostep schodami i rampa poprowadzonymi wzdtuz budynku. Na
uzytkowe poddasze czesci potnocnej dobudowane stalowe schody zewnetrzne na elewacji pétnocnej - szczytowe.

0d strony zachodniej - wejscie ogrodowe do wyodrebnionego lokalu mieszkalnego.

Stolarka okienna - PCV, w kolorze biatym, ze szprosami konstrukcyjnymi dzielacymi skrzydto okna na 4
kwatery.

Budynek od strony frontowej (wschodniej) i pétnocnej docieplony styropianem, tynkowany.

Flewacja potudniowa (szczyt budynku) oraz zachodnia (ogrodowa) nie docieplona. Sciany tynkowane, cokét z
tupanego kamienia polnego.

W dachu zlokalizowano okna dachowe (3 od strony wschodniej, 2 od zachodniej). W obrebie dachu dwa
kominy. Sciany szczytowe zakoficzone wyniesionym elementem zwieficzajacym.
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Elewacja frontowa - wschodnia



Elewacja tylna - zachodnia.

Elewacja boczna - potudniowa.



ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

1. Dokumentacja fotograficzna.

2. Zabezpieczenie terenu w obrebie prowadzonych robét - oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy wraz z
placami sktadowania materiatéw w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed dostepem o0sob
nieuprawnionych.

3. Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z  dachowki ceramicznej karpiéwki oraz instalacji
odgromowej i odprowadzania wody wraz z utylizacjg.

4. Demontaz istniejgcych tat na konstrukgji dachu wraz z utylizacja.

5. Przeglad wiezby dachowej i wytypowanie ewentualnych elementéw konstrukcji do wymiany w
przypadku stwierdzenia ztego stanu (zainfekowania owadami, grzybami, préchnica). Ewentualna wymiana
powinna zosta¢ przeprowadzona na zasadzie wymiany elementu na nowy o takich samych przekrojach, z
drewna o klasie min. C24.

6. Wypoziomowanie konstrukcji dachowej.

7. Impregnacja konstrukcji dachowej $rodkami przeciwgrzybicznymi i przeciw owadom. Zapewnienie
parametru NRO.

8. Montaz wysoko paroprzepuszczalnej wzmocnionej membrany dachowej na istniejacej konstrukgji
dachu.

9. Montaz kontrfat o wymiarach 25x50 mm.

10. Otynkowanie kominéw powyzej dachu. W przypadku stwierdzenia ztego stanu fragmentu komina -
przemurowanie z cegly petnej.

11. Montaz fat impregnowanych o wymiarze 50x60 mm, w rozstawie wskazanym przez producenta
wybranej dachéwki ceramicznej przeznaczonej do pokrycia dachowego. Dla krycia dachéwka ceramiczng
karpidwka w koronke przyjmuje sie rozstaw 25-28 cm.

12. Wymiana opierzen oraz orynnowania budynku na nowe, z blachy tytan- cynk gr. Blachy min. 0,6 mm.
Srednica rynien - 150 mm, rur spustowych - 100 mm.




13. Montaz dachéwki ceramicznej karpiéwki - uktad w koronke. Dachéwka segmentowa, ztobkowana.

Kolorystyka - naturalny czerwony. Na szczytach dachu wysunac taty w celu poszerzenia krycia nad projektowane
ocieplenie sciany potudniowej. Wykorzystac systemowe dachéwki szczytowe (skrajne).

14. Podczas montazu dachéwek nalezy wykonac instalacje odgromowg z drutu o $r. 8 mm. W obrebie
kominéw zamontowac fawy kominiarskie i stopnie. Jako wytaz wykorzystywane bedzie okno dachowe. W
obrebie okapu - systemowe ptotki Sniegowe w kolorze pokrycia dachu.

15. Elewacje potudniowa (szczytowg) oraz zachodnia nalezy docieplic styropianem w systemie NRO.

16. W elewacji szczytowej nalezy wymieni¢ istniejace dwa okna na nowe, w konstrukcji drewnianej, w
kolorze biatym, odwzorowujace ukfad okien pierwotnych (m.in. za pomocg szproséw wiedenskich).

17. Przed przystapieniem do ocieplenia Scian budynku nalezy wykona¢ wszelkie instalacje, ktére
prowadzone beda pod warstwg ocieplenia, w szczegdlnosci instalacje odgromowa i elektryczng. Instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ utozywszy ja w rurkach PCV, podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej. Po
zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiar sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy ztacz kontrolnych
zlokalizowa¢ w puszkach w gruncie. Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy przygotowac
odpowiednie odsunigcie rur spustowych. Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw. Podtoze problematyczne nalezy
przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsja typu UNI-GRUNT.

18. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego stosowac tzw. listwe
cokotowg, dajaca pewne, trwate i estetyczne wykoriczenie elewacji od dotu. Listwe dobra¢ przekrojem do
grubosci warstwy izolacji i mocowac do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi. Ocieplenie scian wykonac z
plyt styropianu samogasnacego o grubosci 15 cm o o wspétezynniku przewodzenia ciepta A=0,032W/(m2K),
uktadanych w cegietke i mocowanych do podtoza za pomoca zaprawy klejacej.

19. Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej éciany i lekko docisna¢ uzywajac
dtugiej faty. Réwnos¢ powierzchni zamocowanych piyt izolacyjnych mozna korygowa¢ do 20 min od ich
przyklejenia. Plyty nalezy mocowa¢ Scisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem
,mijankowego” uktadu stykéw pionowych. Ptyty nalezy mocowac do $ciany przy pomocy kotkéw wiloéci 4 sztuk
na 1 m2 (strefa naroznikowa - 1 m od naroznika - 6 kotkéw/m2).

20. lzolacja écian cokotowych wykonywana jest z ptyt XPS o wspétczynniku lambda 0,035 W/mK, o grubosci
10 cm. Nalezy oczyscic $ciane, a nastepnie, po wykonaniu warstwy wyréwnujacej z masy uszczelniajacej, po
czym przystapi¢ nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Po jej wykonaniu
nalezy przyklei¢ plyty izolacji. Nastepnie $ciane zabezpieczy¢ folig kubetkowa, po czym mozna przystapi¢ do
zasypania wykopu zwirem filtracyjnym na szerokosci ok. 20 cm.

21. Warstwe zbrojona stanowi siatka zbrojaca z wtékna szklanego o masie powierzchniowej ok. 175 g/m2
zatopiona w zaprawie klejacej - kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamieta¢ o prawidtowym
montazu oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi na co
najmniej 5 cm. W $cianach przy wejsciu gtéwnym do wys. 300 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy
przewidzie¢ dodatkowa warstwe siatki zbrojacej o masie powierzchniowej =490 g/m2.

22. Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z ptynu gruntujacego. Masa ta chroni i wzmacnia
podtoze oraz zwigksza przyczepno$¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie na catej powierzchni za
pomoca watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.



23. Wyprawe tynkarska wykonac przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Zastosowac¢
tynk zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.

24. Powtoki malarskie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowa w kolorach dobranych do

kolorystyki $ciany frontowej i szczytowej pétnocnej - juz docieplonej.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Zataczniki:

Rysunki:

A.01.- Lokalizacja

A.02. - Elewacja frontowa - skala 1:100

A.03.- Elewacja boczna - potudniowa - skala 1:100
A.04. - Elewacja tylna - zachodnia - skala 1:100
A.05. - Przekrdj - skala 1:100

A.06. - Rzut dachu - skala 1:100



