ST-03 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODEOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
w ramach zadania: Modernizacja placu zabaw przy ul. Koscielnej w Swigtochtowicach (Budzet obywatelski 2020
— dzielnica Chropaczéw).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowig jeden z elementéw opisujacych przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegétowy opis
przedmiotu zaméwienia zawarty zostal w niniejszej STWiORB, dokumentacji projektowej, przedmiarze robot,
przyktadowych kartach urzadzen oraz opisie przedmiotu zamdéwienia.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1 i obejmuja
korytowanie, profilowanie oraz zageszczenie podloza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i okre$leniami
podanymi w STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego..

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ST-00
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do profilowania podtoza:

e réwniarka,

»  spycharka,

*  koparko-tadowarka,

e  sprzetreczny.

Do zageszczania podtoza:
* walec stalowy gladki i okotkowany,
* walec ogumiony,
* lekki walec reczny
* zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,
* inny sprzgt rgczny.



4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podloza nalezy wywiez¢ samochodami
samowyladowczymi na sktadowisko lub wysypisko, z zachowaniem czysto$ci drég dojazdowych. Wykonawca
pokryje wszelkie koszty sktadowania i utylizacji nadmiaru gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wymaganej
warto$ci wskaznika zageszczenia.
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganych rzednych i profilu oraz zageszczenie
zgodnie z dokumentacja. Spadki poprzeczne pod warstwy lezace bezposrednio na podiozu, nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwno$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalne;j:

*  w gruntach niespoistych + 2%,

*  w gruntach malo i $rednio spoistych + 0% i -2%,
Wykonawca bedzie chronil podloze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i

zageszczone podloze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania podbudowy
nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Po osuszeniu podioza Inspektora nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie
zleci wykonanie niezbgdnych napraw.

Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podioza-koryta na kosz wtasny. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez
powtérzenie wszystkich badan jako$ciowych wg p.6.2.1.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia/odksztalcenia oraz wtérnego modutu
odksztalcenia.

Zageszczenie podloza-koryta nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika odksztalcenia 10 poprzez
poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. E2 /E1 podczas badania modutu odksztalcenia warstwy
wg PN-S5-02205:1998. W przypadkach, gdy nie jest wymagane badanie modutu odksztatcenia lub gdy w badaniu
osiggnicto wymagany modut odksztalcenia warstwy a niemozliwe jest osiggnigcie zageszczenia na podstawie
badan wskaznika odksztalcenia, mozna positkowac si¢ badaniem wskaznika zageszczenia Is wedtug BN-77/8931-
12 lub inng metoda dopuszczong i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego np. metodg izotopowa.
Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu ptyta o



$rednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.
W przypadku podtoza-koryta wykonanego na gruncie rodzimym, modut odksztalcenia oblicza si¢ dla przyrostu
obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (wg PN-S-02205:1998), a koncowe obcigzenie
doprowadza si¢ do warto$ci réwnej 0,25 MPa.
W przypadku podioza-koryta wykonanego na warstwie wzmacniajacej, modut odksztalcenia oblicza si¢ dla
przyrostu obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (jak dla warstwy ulepszonego podloza wg
PN-S- 02205:1998), a koncowe obciazenie doprowadza si¢ do wartoéci réwnej 0,35 MPa.
Moduty odksztalcenia pierwotny E1 i wtérny E2 obliczamy na podstawie wzoru:

El, E2 =% D (Ap/As) [MPa]
gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskéow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztalcenia 10 = E2 /E1 oraz wartos$ci wtérnego modutu
odksztalcenia E2 powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 1.
Jako podloze-koryto nalezy rozumie¢ warstwe lezaca bezposrednio pod peing konstrukcja nawierzchni (pod
warstwag mrozoochronng). W przypadku dodatkowego wystepowania w podlozu konstrukcji warstw
wzmacniajacych, za podioze-koryto rozumiemy np.:

e gbrng powierzchni¢ warstw wzmacniajacych

Is 10 E2

>1,00 | <2,50 | >60MPa

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych w podiozu, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartoSci wskaznika zageszczenia i wtérnego modutu odksztalcenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza, nalezy postepowaé

zgodnie z zapisem w pkt. 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robot, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadaé
wykonania badan dodatkowych lub zmieni¢ czgstotliwo$¢ ich wykonania w stosunku do czgstotliwoséci podanej
w niniejszej STWiORB.

W czasie prowadzenia Robot nalezy sprawdzaé zageszczenie i no$no$¢ podioza -koryta zgodnie z wymaganiami
wg p.5.3.

Rodzaj badania Czestotliwos¢ badan




Wskaznik odksztatcenia o, wzglgdnie
Wskaznik zageszczenia Is co najmniej 2 badania na dziennej dziatce

nie mniej niz 1 badanie na 600m2

Wtérny modut odksztatcenia E2

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja podang w p.5.2.

Wyniki kontroli zaggszczenia i no$nos$ci gruntu w podiozu - korycie Wykonawca powinien wpisywa¢ do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia oraz no$nosci podtoza powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.2. Cechy geometryczne

*  Nieréwno$¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, mierzona atag 3m + 3cm

*  Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone tata 3m i poziomicg elektroniczng + 0,5%

*  Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych +1cm, -3cm

*  Odchylenie osi korpusu drogowego +10cm

*  Szeroko$¢ koryta +10cm
Pomiaréw nalezy dokonywa¢ tasma, szablonem, niwelatorem, tata 3m i poziomica elektroniczng, z ponizsza
czestotliwoscia:

*  co0200m - w punktach gtéwnych tuku i na prostych

* co 100m - na tukach o promieniu R > 100m

*  50m - na tukach o promieniu R < 100m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

*  w punktach charakterystycznych - w przypadku wystepowania koryta miejscowego (np. zjazdy)

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt. Nie przewiduje si¢ potracen za obnizong jako$¢
robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z zapisami STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7, z uwagi na przyjeta forme¢ wynagrodzenia
nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjag, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z p6zn. zm.)



Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701.j.t z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.203.120.1126)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 j.t.)

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002



