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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacje projektowg modernizacji istniejgcego placu zabaw
zlokalizowanego przy ul. Koscielnej w Swietochtowicach.

Niniejsze opracowanie jest uszczegdtowieniem projektu Pana Daniela Roczniaka przedtozonego
i wybranego do realizacji przez mieszkancéw gminy Swietochtowice, w ramach Budzetu
Obywatelskiego, edycja 2020 r.

Celem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest stworzenie dzieciom miejsca do aktywnego
wypoczynku, zapewniajgc tym samym ich wtasciwy rozwdj fizyczny oraz psychiczny. Przedmiotowy
plac zabaw przeznaczony zostanie dla dzieci starszych tj. w wieku od 5 do 14 lat.
W celu spetnienia ww. zatozen, w ramach niniejszego opracowania przewidziano podniesienie
waloréw uzytkowych (w tym poprawy bezpieczenstwa uzytkowania) oraz estetycznych istniejgcego
zagospodarowania terenu, poprzez jego przebudowe, w ramach ktérej zatozono m.in.:
e wymiane nawierzchni ciggu pieszego biegngcego w centralnej czesci skweru,
» demontaz zuzytych i/lub nie spetniajgcych obecnych norm bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych oraz elementdw matej architektury,
e wyposazenie placu zabaw w nowe urzadzenia zabawowe (linowe) oraz elementy matej
architektury,
¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznych w miejscu projektowanych urzadzen zabawowych,
e remont istniejgcych nawierzchni trawiastych (poprzez ich profilowanie oraz wykonanie
nowych trawnikdéw).

Niniejsze opracowanie nie wprowadza istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu ternu
(stanowi wytgcznie jego dopetnienie), jak réwniez nie wptywa na zmiane jego oddziatywania
na sasiednie obiekty.

2. Lokalizacja

Dziatki oznaczone nr ew. 1555/89 oraz 1553/87 (obreb 0001 — Chropaczéw), na ktérych planowana
jest przedmiotowa inwestycja potozone sg w pétnocnej czeéci Swietochfowic, w centralnej czesci
dzielnicy Chropaczow. Inwestycja obejmuje skwer miejski, zlokalizowany bezposrednio przy ulicy
Koscielnej. Dojscie do terenu inwestycji zapewnione zostato utwardzonym ciggiem pieszym
zlokalizowanym wzdtuz ulicy Koscielnej, po jego wschodniej stronie.

Od potudniowej strony teren ten sasiaduje z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym — przed ktérym
zlokalizowano wewnetrzng droge dojazdowa o nawierzchni gruntowej. Od strony zachodniej
zabudowe sasiadujgcy stanowig ogrédki dziatkowe, oddzielone od terenu inwestycji betonowym
ogrodzeniem.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety przedmiotem opracowania petni obecnie funkcje zielonego skweru miejskiego,
na ktéorym to zlokalizowany zostat ogdlnodostepny plac zabaw. Teren od strony potudniowo-
wschodniej zostat czesciowy wygrodzony poprzez bariery oddzielajace, typu U-10a.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi plac zabaw, cigg pieszy o nawierzchni gruntowej
ulepszonej (potozony w centralnej czesci skweru, przebiegajacy po catej jej szerokosci, od chodnika



biegngcego wzdtuz ulicy KosScielnej do wejscia do przylegtych ogréodkéw dziatkowych) oraz otaczajaca
zielen wysoka.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem uwidoczniono przebieg instalacji telekomunikacyjnej,
elektrycznej (zasilajacej istniejgce oswietlenie terenu) oraz kanalizacyjnej.

Plac zabaw tworzg nastepujace urzadzenia:

e piaskownica,

e hustawka podwdjna,

¢ hustawka wagowa,

e zestaw zabawowy.
Konstrukcja urzadzed w przewazajgcej wiekszosci drewniana (ze stalowymi elementami
uzupetniajgcymi), o zréznicowanym stanie technicznym (wynikajgcym m.in. z uwagi na wiek oraz
sposéb mocowania poszczegdlnych urzadzen).
Dodatkowo w obszarze urzgdzen zamontowane sg cztery tawki o konstrukcji stalowo-drewnianej oraz
dwa stalowe koszy na $mieci.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr ZT-01 Sytuacja, rozbidrki
(wariant 1) wykonanym w oparciu o uzyskang w ramach prac projektowych aktualng mape do celéw
projektowych.

4. Bilans terenu

Istniejacy bilans terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji (dziatki 1555/89 oraz 1553/87), 1898,84 m? 100,00%
w tym:

e powierzchnia utwardzona — chodniki, ciggi pieszo-jezdne 83,24 m? 4,38%

e powierzchnia biologicznie czynna 1 815,60 m? 95,62%
Projektowany bilans terenu:
Powierzchnia terenu inwestycji (dziatki 1555/89 oraz 1553/87), 1 898,84 m? 100,00%
w tym:

e powierzchnia utwardzona — chodniki, ciggi pieszo-jezdne 166,60 m? 8,77%

* powierzchnia biologicznie czynna, w tym: 1732,24 m? 91,23

o nawierzchnia z mat przerostowych 373,50 m? 19,67%

5. Zgodno$¢ inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki objete przedmiotowg inwestycja zgodnie z wuchwatg nr V/33/15 Rady Miejskiej
w Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie miasta Swietochfowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz
projektowanej drogi pétnoc-potudnie zakwalifikowano jako tereny zieleni urzadzonej (ZP).

Ustalenia ogdlne obowigzujagce w obszarze planu (uwaga, wskazano jedynie zapisy powigzane
z planowang inwestycj3):

e §5 ust. 1 - lokalizacja obiektdw w sgsiedztwie granicy terenu od strony drég publicznych

i wewnetrznych zostata okreslona na rysunku planu w formie linii zabudowy. W przypadku

braku wyznaczonej linii zabudowy obowigzujg przepisy odrebne z zakresu lokalizacji

obiektéw w sasiedztwie drég publicznych — dla obszaru obejmujacego inwestycje nie

wyznaczono linii zabudowy, réwnoczesnie analogicznie do zapisdw §40 Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zapewniono odlegtos¢ placu zabaw
nie mniejszg niz 10 m od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw;

e §5 ust. 1 - maksymalna wysokos$¢ zabudowy nie bedacej budynkami — 18 m — wysokos¢
planowanych do zabudowy urzadzen nie przekracza 6 m;

e §8 ust. 2 pkt a - nakazuje sie zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych — dostep
do obiektu zapewniono poprzez utwardzone dojscie (chodnik) od istniejacego chodnika
biegnacego wzdtuz ulicy Koscielnej — przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zmian
w tym zakresie;

e §8 ust. 2 pkt b - dopuszcza sie realizacje elementéw matej architektury zwigzanych
z wyposazeniem terendw publicznych oraz elementéw ujednoliconego systemu identyfikacji
miejskiej — zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami planu.

Ustalenia szczegétowe obowigzujgce w obszarze planu (§16 ust. 18):

e przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urzagdzonej;
e warunki w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenow:
o dopuszcza sie lokalizacje urzadzen rekreacyjno-wypoczynkowych — zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami planu,
o dopuszcza sie lokalizacje Sciezek rowerowych i ciggdw pieszo-jezdnych — zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami planu,
o zakaz lokalizacji budynkéw — zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
planu,
o minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 90%. — projektowana powierzchnia
biologicznie czynna 91,23% (zgodnie z pkt 4 niniejszego opracowania)

Zamierzenie budowlane jest w catosci zgodne z przepisami prawa miejscowego.

6. Zgodno$¢ z przepisami prawa

Wymogi w zakresie lokalizacji placu zabaw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.):

. § 19 Usytuowanie stanowisk postojowych
1. Odlegtos$¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych oraz otwartych
garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy,
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki
zdrowotnej, w budynku oswiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu
wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mtodziezowego i schroniska, nie
moze by¢ mniejsza niz:
1) dla samochoddéw osobowych:
a) 7 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wtgcznie,
b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wtgcznie,
¢) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochodéw innych niz samochody osobowe:
a) 10 m —w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wtgcznie,
b) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.
Najblizsze stanowiska postojowe zlokalizowane sg wzdtuz ulicy ..., ponad 30 m od granicy dziatki
1553/87 — warunek spetniony.



e § 23 Usytuowanie miejsc do gromadzenia odpadow statych
1. Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia odpaddw statych, o ktdrych mowa w § 22 ust. 2
pkt 1, 3 i 4, powinna wynosic¢ co najmnie;j:
3) 10 m - odplacu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.
W promieniu 10 m od projektowanego placu zabaw nie usytuowano miejsca do gromadzenia
odpadow statych — warunek spetniony.
e §40 Place zabaw i miejsca rekreacyjne
2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach rownonocy, w godzinach 10idx00-1600. W zabudowie Srédmiejskiej
dopuszcza sie nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.
3. Odlegtos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10
m, przy zachowaniu wymogdw § 19 ust. 1.
Z uwagi na istniejace wokot projektowanego placu zabaw zagospodarowanie terenu nie
powoduj3ace zacienienia projektowanego placu zabaw, brak jest koniecznosci szczegétowej analizy
jego nastonecznienia (ocena spetnienia warunku dokonano organoleptycznie) — warunek spetniony.
W celu spetnienia warunku § 40 pkt 3. w czesci rysunkowej opracowania wyznaczono zgodnie
z powyiszymi obostrzeniami przestrzen, ktérg wytaczono z projektowanego zagospodarowania —
warunek spetniony.

Zamierzenie budowlane jest w catosci zgodne z przepisami prawa.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane prace (modernizacja istniejgcego placu zabaw) nie zmieniajg obszaru oddziatywania
obiektu, nie wptywajg na mozliwosci zagospodarowania lub uzytkowania terenéw w jego otoczeniu.

8. Procedura poprzedzajaca rozpoczecie robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

* wymiane urzadzen zabawowych oraz pozostatych elementéw matej architektury tworzacych

istniejgcy plac zabaw,

e utwardzenie powierzchni gruntu.
Zgodnie z art. 29 pkt. 1 ppkt. 22 oraz pkt. 2 ppkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(zwanej dalej Prawem budowlanym) brak jest koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe
w przypadku:

e budowy obiektéw matej architektury,

¢ wykonywania robdét budowlanych polegajagcych na utwardzeniu powierzchni gruntu
na dziatkach budowlanych.

Rownoczesnie biorgc pod uwage fakt, iz przedmiotowy teren, spetnia przestanki miejsca publicznego
o ktorym mowa w art. 30 pkt. 1 ppkt. 4 Prawa budowlanego koniecznym jest dokonanie zgtoszenia
budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, organowi administracji architektoniczno-
budowlanej przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdét budowlanych. Zamawiajgcy przed
rozpoczeciem robdét dokona ww. zgtoszenia.



9. Zakres roboét

Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

e roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaz tablicy
informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych,

e rozbiérke obramowania istniejgcego chodnika wykonanego z nawierzchni gruntowej
ulepszonej (obrzezy betonowych wraz tawg betonowg oraz oporem),

e rozbidrke istniejagcych elementéw matej architektury (urzadzern zabawowych, tawek, koszy
na $mieci) wraz z oczyszczeniem oraz transportem do siedziby Wykonawcy swiadczacego
na rzecz Gminy ustuge biezgcej konserwacji i utrzymania nalezytego stanu technicznego
placow zabaw zlokalizowanych na terenie gminy, elementéw zdemontowanych, nadajgcych
sie do powtdrnego wykorzystania np. belek drewnianych, siedzisk hustawki, taricuchéo itp.,

e roboty pomiarowe, w tym: geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnig,

e roboty ziemny (w tym m.in.: korytowanie oraz wykopy waskoprzestrzenne pod fundamenty
urzadzen),

e profilowanie oraz zageszczenie podfoza gruntowego,

e wykonanie obramowania nawierzchni utwardzonej, w tym: wykonanie rowkdéw, faw
betonowych, utozenie elementdw obramowania - obrzezy chodnikowych, wykonanie oporéw
z betonu,

¢ wykonanie warstwy odcinajgcej (odsgczajacej) z piasku (dot. nawierzchni utwardzonej),

¢ wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszkanki z niezwigzanego kruszywa (dot. nawierzchni
utwardzonej),

e utozenie nowej nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych - kostki
betonowej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3,

e dostawe i montaz urzadzen zabawowych - piramid linowych wraz z elementami
dodatkowymi (tj. tunel, $lizg, zjezdzalnia rurowa, wejscie wspinaczkowe, przejscie) oraz
uzupetniajgcymi (tj. linki wspinaczkowe, szyb wewnetrzny, drabinki),

e dostawe i montaz elementdw matej architektury (tawek, koszy na $mieci, stojaka na rowery,
tablicy regulaminowej),

e rozécielenie oraz wyréwnanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z utozeniem siatki
przeciw kretom,

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych,

¢ wykonanie trawnikéw dywanowych siewem,

e wywoz i zagospodarowanie lub utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbidrek,

* Wywozu oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych.

10. Szczegétowe wymagania materiatowe

a. nawierzchnie

o kostka betonowa — gr. 6 cm; kolor szary; uktadana na podsypce cementowo- piaskowej
1:3 gr. min4 cm,

o kruszywo — naturalne, tamane; frakcji 0/31,5 mm,

o obrzeza — 30/8 cm; kolor szary; uktadane na tawie betonowej, zabezpieczone
betonowym oporem,

o gumowe maty przerostowe — wym. 100x150 cm, grubos¢ min. 22 mm, posiadajgce
certyfikat potwierdzajacy spetnienie warunkéw normy PN-EN 1177:2018 w zakresie
krytycznej wysokosci upadki min. 3,0 m; tgczone wzajemnie oraz kotwione krawedziowo
do podtoza za pomocg elementow systemowych (tgcznikdw oraz kotkéw mocujgcych).

b. urzadzenia matej architektury



piramida 1 — urzadzenie linowe o wymiarach +3%: dt. 8,6 m, szer. 8,6 m, wysokos¢
5,0 m; wysokos¢ swobodnego upadku max. 3,0 m; gtéwny element konstrukcyjny — stup
wysokosci 5 m wykonany z rury stalowej $r. min. 150 mm; konstrukcja linowa wykonana jako
sze$¢ scian rozpietych pomiedzy linami nosnymi; piramida wyposazona w dwie linowe
ptaszczyzny poziome na wysokosci ok. 1,6 oraz 3,0 m; sieci wykonane z lin poliamidowych,
plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie;
srednica lin min. 18 mm; elementy tgczgce liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego i
aluminium; elementy tagczace liny ze stupem wykonane ze stali nierdzewne;j i staliwa; staliwo
zabezpieczone przed korozjg oraz wykornczone powtokg malarskg,
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piramida 2 urzadzenie linowe o wymiarach +3%: df. 9,8 m, szer. 9,8 m, wysokos¢
6,0 m; wysokos¢ swobodnego upadku max. 3,0 m; gtéwny element konstrukcyjny — stup
wysokosci 6 m wykonany z rury stalowej $r. min. 200 mm; konstrukcja linowa wykonana jako
sze$¢ $cian rozpietych pomiedzy linami nosnymi; piramida wyposazona w dwie linowe
ptaszczyzny poziome na wysokosci ok. 2,0 oraz 3,5 m; sieci wykonane z lin poliamidowych,
plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie;
$rednica lin min. 18 mm; elementy tgczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego i
aluminium; elementy faczace liny ze stupem wykonane ze stali nierdzewnej i staliwa; staliwo
zabezpieczone przed korozjg oraz wykornczone powtokg malarskg,
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tunel (element dodatkowy do piramidy 1) — tunel linowy w ksztafcie litery O
o wymiarach urzadzenia £3%: dt. 7,3 m, szer. 1,2 m, wysokos¢ 3,0 m; wysokos¢ swobodnego
upadku max. 3,0 m; stanowigcy wejscia z poziomu gruntu na konstrukcje piramidy; przejscie
taczace konstrukcje z piramidg o ksztatt litery O; elementy konstrukcyjne wykonane z rur
kwadratowych o przekroju min. 100x100 mm; wejscie oraz przejscie wykonane z lin
poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie; sSrednica lin min. 18 mm; elementy faczace liny ze soba
wykonane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium; staliwo zabezpieczone
przed korozjg oraz wykonczone powtoka malarska,

Slizg (element dodatkowy do piramidy 1) — wymiary urzadzenia +3%: df. 6,7 m, szer.
1,0 m, wysokos¢ 3,0 m; wysokos$¢ swobodnego upadku max. 3,0 m; gtéwny element (slizg)
wykonany ze stali kwasoodpornej; poczatek czesci startowej zlokalizowany
na wysokosci ok. 2 m powyzej poziomu terenu; elementy konstrukcyjne wykonane z rury
kwadratowych o przekroju min. 100x100 mm; przejscie faczace S$lizg z piramida
w ksztafcie litery V, wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; $rednica lin min.
18 mm; elementy tgczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewne;j i
aluminium; staliwo zabezpieczone przed korozjg oraz wykonczone powtoka malarska,




zjezdzalnia rurowa (element dodatkowy do piramidy 2) — wymiary urzadzenia *3%:
dt. 5,5 m, szer. 2,5 m, wysokos¢ 3,0 m; wysokos¢ swobodnego upadku max. 3,0 m; gtdwnym
element (spiralna zjezdzalnia rurowa) wykonany z polietylenu; poczatek czesci startowej
zlokalizowany na wysokosci ok. 2 m powyzej poziomu terenu; elementy konstrukcyjne
wykonane z rur kwadratowych o przekroju min. 100x100 mm; przejscie tgczace Slizg z
piramidg w ksztatcie litery U wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz
wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; $rednica lin min. 18 mm;
elementy taczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego
i aluminium, staliwo zabezpieczone przed korozjg oraz wykonczone powtoky lakiernicza
(malarska),

wejscie wspinaczkowe (element dodatkowy do piramidy 2) — wymiary urzgdzenia +3%: dt. 4,0
m, szer. 1,0 m, wysoko$¢ 3,0 m; wysokos¢ swobodnego upadku max. 3,0 m;
w gbrnej czesci zlokalizowana konstrukcja stalowa, na ktérej rozpieta jest konstrukcja linowa,
wykonana z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; Srednica lin min 18 mm; konstrukcje linowg tworzy
pie¢ lin poziomych oraz cztery liny pionowe; poczatek czesci startowej zlokalizowany na
wysokosci ok 2 m powyzej poziomu terenu; elementy konstrukcyjne wykonane z rur
kwadratowych o przekroju min 100x100 mm; przejScie tgczace wejscie wspinaczkowe
z piramidg w ksztatcie litery U, wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz
wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; Srednica lin min. 18 mm;
elementy taczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej
i aluminium,




przejscie (elementy dodatkowy faczacy piramidy) — przejscie w ksztafcie litery O
stanowigce potgczenie pomiedzy piramidami; elementy konstrukcyjne wykonane z rur
kwadratowych o przekroju min. 100x100 mm; przejscie wykonane z lin poliamidowych,
plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie;
Srednica  lin  min. 18 mm; elementy faczace liny ze sobg wykonane
z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium; staliwo zabezpieczone przed korozja
oraz wykonczone powtoka malarska,

linki wspinaczkowe (elementy uzupetniajgce piramide 2) — zestaw zbudowany z dwdch linek
wspinaczkowych, rozpietych miedzy poziomami na wysokosci ok. 2,0 i 3,5 m; linki wykonane
z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie; $rednica lin min. 18 mm; kazda z linek wyposazona w trzy
talerzyki, majace za zadanie utatwic wspinanie; talerzyki wykonane
z poliamidu; elementy tgczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego i stali
nierdzewnej,

szyb (element uzupetniajgcy piramide 2) — zestaw ztozony z os$miu linek, biegnacych
w pionie od poziomu ok. 0,6m do 4,85 m oraz 6 okregdw rozmieszczonych na réznych
wysokosciach; szyb wykonany z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; $rednica lin min.
18 mm; elementy taczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego,
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drabinki (elementy uzupetniajgce piramide 2) — zestaw ztozony z dwdch drabinek
wspinaczkowych, ktére rozpiete sg miedzy poziomami na wysokosci ok 2,0 i 3,5 m; drabinki
wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami
stalowymi  ocynkowanymi  galwanicznie; $rednica lin min. 18 mm; kazda
z drabinek wyposazona w cztery szczeble, majgce za zadanie ufatwi¢ wspinanie; szczeble
wykonane z polipropylenu; elementy tgczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego,
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tablica regulaminowa — konstrukcja tablicy wykonana z profili stalowych o przekroju min. 50 x
30mm; cato$¢ zabezpieczona przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe;
do konstrukcji obustronnie mocowane ptyty z wysokocisnieniowego laminatu HPL
o grubosci min. 6mm; z jednej strony do tablicy zamocowany regulamin okreslajacy zasady
uzytkowania placu zabaw w formie samoprzylepnej naklejki; tre$¢ oraz forma graficzna
regulaminu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji,

tawka — z oparciem, wym. siedziska min. 150 x 40 cm; stelaz fawki wykonany
z ksztattownikow stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo; siedzisko
wykonane z desek gr. min 32 mm oraz szer. 70 mm impregnowanych oraz zabezpieczonych
powtokg ochronng; mocowana do podtoza; kolorystka zgodna z kolorystyka istniejgcych
tawek zlokalizowanych wzdtuz ciggu pieszego,
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o koszy na Smieci — betonowy, wyposazony we wkfad; pojemnos¢ min. 30 litrow,

o stojak na rowery — urzadzenie wyposazone w min. dziesie¢ miejsc dla rowerdow; konstrukcja
wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.

SPIS RYSUNKOW:

PZT -1 Projekt zagospodarowania terenu (1:500)

PZT -2 Sytuacja, rozbiérki (1:250)

PZT -3 Zagospodarowanie — stan projektowany (1:250)
PZT -4 Wymiarowanie nawierzchni (1:250)

ZALACZNIKI (STANOWIACE INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA):

I.  Uprawnienia, przynaleznos¢ do izby samorzagdu zawodowego projektanta
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