ST-09 MONTAZ URZADZEN MALE] ARCHITEKTURY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych montazem urzadzen matej architektury w ramach zadania: Rozbudowa istniejacego
placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 4 w Swigtochtowicach (Budzet obywatelski 2020 — ,,OGROD — SPORT
TO ZDROWIE”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowig jeden z elementow opisujacych przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegdlowy opis
przedmiotu zaméwienia zawarty zostal w niniejszej STWiORB, dokumentacji technicznej, przedmiarze robot,
przyktadowych kartach urzadzen oraz opisie przedmiotu zamowienia.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt wymienionych w p. 1.1 i obejmuja:
e montaz urzadzen zabawowych
e montaz elementéw matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi w STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego..
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ST-00
,Wymagania og6élne” pkt. 2.

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci z normami serii PN EN
1176. Wykonawca przed przystapieniem do montazu jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe przedstawiajace
rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen, w ktorych powinny znajdowacé si¢ wymiary urzadzen, wymiary stref
bezpieczenstwa, kolorystyka urzadzen, rodzaj zastosowanych materialdow, sposob mocowania do podioza.
Urzadzenia powinny odznacza¢ si¢ wysoka odporno$cig na oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktow wandalizmu. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego

2.1. Fundament

Na dnie wykopu nalezy ulozy¢ 100mm warstwa podsypki piaskowej, zaggszczona, wypoziomowana. Podsypka
cementowo-piaskowa 1:4, powinna by¢ ulozona na szeroko$¢ wigkszag o min. 10cm od rzuty fundamentu.
Glebokos¢ wykopu ok. 90cm wg schematu. Nalezy obnizy¢ poziom betonu w stosunku do powierzchni podtoza o
ok. 10cm. Nalezy zastosowaé beton B15. W czasie betonowania nalezy zachowaé pion i poziom urzadzenia.
Zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem na okres 14 dni (np. przez zdjecie $rub fundamentowych).
Wszystkie nowo montowane urzadzenia powinny by¢ zamontowane na state w podtozu rodzimym i mieé
fundamenty zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentéw 20 cm i tylko w tej
strefie dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci warstwy amortyzujacej dla urzadzen zabawowych. Wykopy pod
fundamenty nalezy wykonywac recznie.



3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci

W czasie wykonywania montazu nalezy zbada¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

poprawno$¢ wykonania fundamentow

poprawno$¢ montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z zapisami STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7, z uwagi na przyjeta forme wynagrodzenia
nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbioru wykonanych Robot rozbiérkowych dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie na
ogo6lnych zasadach odbioru jak dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-1176-7 Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266.j.t. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2019.544 j.t.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.203.120.1126)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 j.t.)



