
ST-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
podbudowy z kruszywa w ramach zadania: Rozbudowa istniejącego placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 4 w 
Świętochłowicach (Budżet obywatelski 2020 – „OGRÓD – SPORT TO ZDROWIE” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 
STWiORB stanowią jeden z elementów opisujących przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty został w niniejszej STWiORB, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, 
przykładowych kartach urządzeń oraz opisie przedmiotu zamówienia. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Zakres rzeczowy obejmuje wykonywanie: 

 podbudowy zasadniczej (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 31,5/63 mm i grubości 20 cm – nawierzchnia poliuretanowa, 

 podbudowy zasadniczej (warstwa górnej) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 8 cm – nawierzchnia poliuretanowa, 

 podbudowy zasadniczej (warstwa górnej) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 0/31,5 mm i grubości 15 cm – ciąg pieszy. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), 
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z 
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.  

2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami rożnych 
właściwości.  

3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu.  

4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków 

5. kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 
skały, nadziarno żwirowe.  

6. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni”  

7. Kruszywo grube – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 
mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  

8. Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub 
mniejszym.  

9. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której 
D jest większe niż 6,3 mm.  



10. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być 
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.  

11. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

12. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o rożnych 
właściwościach.  

Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
określeniami podanymi w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, STWiORB i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego..  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Materiały do wykonania robót  
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały 
wymagania podane w tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i 
charakteryzować się równomierną wilgotnością.  
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania określona według PN-EN 13286-
2, powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 4.  
 
2.3. Właściwości kruszywa  
 
Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1  
 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych. 

Punkt w 
Normie 
PN-EN 

13242 

Właściwości 
 

Wymagane właściwości 
kruszywa 

Do mieszanek niezwiązanych 
(kategorie wg PN-EN 13242 

Odniesienie 
Do tablicy 
W PN-EN 

13242 Podbudowa zasadnicza 
(KR2) 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 

kategoria ni niższa niż 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

Tablica 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich eg 
PN-EN 933-1 

GTC20/15 Tablica 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg 

PN-EN 933-1 

GTF10, 
GTA20 

Tablica 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg 
Pn-EN 933-4 

a. maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

FI50 Tablica 5 



lub 
b. maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 
SI50 Tablica 6 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 

powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 

całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym 

wg PN-EN 933-5 

C90/3 Tablica 7 

4.6 
 

Zawartość pyłów wg PN-EN 
933-1 

a. w kruszywie grubym* 
fDeklarowana Tablica 8 

b. w kruszywie drobnym* fDeklarowana Tablica 8 

4.7 
 

Jakość pyłów 
 

Właściwość niebadana na 
pojedynczych frakcjach tylko w 

mieszankach wg. 2.5 
- 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie 
wg PN-EN 1097-2, kategoria 

nie wyższa niż: 
LA40 Tablica 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg 

PN-EN 1097-1 
MDF/Deklarowana Tablica 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7,8, albo 9 
Deklarowana - 

5.5 
Nasiąkliwość wg Pn-En 

1097-6, rozdział 7, 
8 albo 9 (zależność od frakcji) 

W cmNR 
WA242** 

- 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne 

W kwasie 
wg PN-EN 1744-1 

ASNR Tablica 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 
SNR Tablica 13 

6.4.2.1 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1, 

rozdział 19.3 

V5 Tablica 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1, p. 19.1 
Brak rozpadu - 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 

Brak rozpadu - 

6.4.3 
 

Składniki rozpuszczalne 
w wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 
 

 

6.4.4 
 

Zanieczyszczenia 
 

Brak ciał obcych takich jak: 
drewno, szkło, plastik, 

mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

 

 
2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej  
 
2.4.1. Zawartość pyłu  
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy 
zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii KR2 podanej w tablicy 4.  
Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1.  
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063mm w mieszankach kruszyw do warstwy 
podbudowy zasadniczej.  
 
2.4.2. Zawartość nadziarna  
Określona wg Pn-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 4.  
 
 



2.4.3. Uziarnienie  
Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej 
muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1.  
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku.  
 
 
Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5, do podbudowy zasadniczej. 
 

 
 
 
Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 
okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii KR 2 podanych w tablicach2 i 3, aby zapewnić jednorodność i 
ciągłość uziarnienia mieszanek.  
 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych porównane z deklarowana przez 
producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeżeli mieszanka zawiera 
nadmierna zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
0/31,5 ±5 ±5 ±7 ±8 - ±8 - ±8 - - 

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych mieszanek 
 

Mieszanka 
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach, 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

0/31,5 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

 
2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność  
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy zasadniczych powinny spełniać wymagania tablicy 4.  



Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
zasadniczej.  
 
2.4.5. Zawartość wody  
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4.  
 
 
2.4.6. Wskaźnik nośności CBR  
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metoda Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 
13286-47. Wymaganie wg tablicy4.  
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
 

Rozdział 
W PN-

EN 
13285 

Właściwość 
 

podbudowy 
zasadniczej 

KR2 

Odniesienie 
do tablicy 
W PN-EN 

13285 
4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 Tablica 4 
4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów, kategoria UF nie wyższa niż: UF9 Tablica 2 
4.3.2 Minimalna zawartość pyłów kategoria LF LFNR Tablica 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa niż: OC90 
Tablica 4 i 

6 

4.4.1 Uziarnienie Rys. 1 
Tablica 5 i 

6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie z 

deklarowana przez producenta wartością (S) 
wg tablicy 2 Tablica 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach 
wg tablicy 3 Tablica 8 

4.5 Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE*), co najmniej 45 - 

- 
Odporność na rozdrabnianie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-

2, kategoria nie wyższa niż: 
 

LA35 - 

- 
Odporność na ścieranie (frakcja referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż 
Deklarowana - 

- 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, jako wartość średnia ważona, kategoria nie wyższa 

niż: 
F4 - 

- 
Wartość CBRc) [%] po zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 

wymaganego dla danej warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej: 

≥80 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0, przy energii 0,59 J/cm3; współczynnik filtracji 

k10 [cm/s], co najmniej: 
Wodoprzepuszczalność mieszanki w pozostałych warstwach 

Brak 
wymagań 

- 

 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, [%(m/m)], według wilgotności optymalnej 
metodą Proctora 

80-100 
  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.  

 równiarek, spycharek albo układarek do rozkładania mieszanki kruszyw. Za zgodą inspektora nadzoru 
inwestorskiego do rozkładania mieszanki można dopuścić spycharki.  



 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania (w miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne)  

Przy wykonywaniu robót zabrania się używania ciężkiego sprzętu wibracyjnego.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  
 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio przygotowanej 
warstwie podłoża gruntowego zgodnie z STWiORB ST-03 „Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża” 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszankę kruszywa i ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna od razu być transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysuszeniu.  

5.4. Wbudowanie mieszanki  
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie jednakowej grubości, takiej aby, jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach.  
Przed zagęszczeniem rozścielana kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu 
skrzynkowego lub spycharki.  
 
5.5. Zagęszczenie mieszanki  
 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania 
należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu 
wilgotności optymalnej.  
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości.  
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,00  
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia.  
Nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg BN-64/8931-02 powinna odpowiadać następującym 
warunkom: E2 ≥ 80 MPa; Io ≤ 2,2  
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25÷0,35 
MPa, a końcowy nacisk 0,45MPa.  

E1,E2 = Δp x D / Δs 



gdzie:  
D - średnica płyty (D=300), mm  
Δp - przyrost nacisku płyty MPa  
Δs - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisku płyty, mmm  
 
Wskaźnik odkształcenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:  

I0=E2/E1 

Powinien mieć wartość nie większą niż 2,2.  
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed  ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.3  
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 2 600 
4 Badanie właściwości kruszywa wg. tab.1 pkt.2.2.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być prowadzona 2 razy na każdej dziennej działce roboczej 
za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 z częstotliwością podana w pkt. 6.3.1.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.  
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna W sposób ciągły plano grafem albo co 20m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 



5 Rzędne wysokościowe Co 10m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; 
w osi jezdni i na jej krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
W 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 
Przed odbiorem: 

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 

 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, co 100m. Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -0 cm.  

 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomica co 100m. Dopuszczalne odchyłki spadku 
± 0,5 %.  
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm, -1 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdza się, co 100m oraz dodatkowo w punktach głównych 
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ±5 cm  
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Zgodnie z zapisami STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia 
nie dotyczy. 
 



8. ODBIOR ROBOT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania  
2. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 

kształtu  
3. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
4. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval)  
5. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie  
6. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości  
7. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  
9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw  
10. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 

gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora  
11. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań dla 

określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia 
liniowego  

12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
 
10.2. Inne dokumenty  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266.j.t. z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2019.544.j.t.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2016.1966) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.203.120.1126) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.2018.583 j.t.) 



8. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.)  

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów 


