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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacje projektowg modernizacji istniejgcego
zagospodarowania terenu zlokalizowanego na terenie osiedla Matylda w Swietochfowicach.

Niniejsze opracowanie jest uszczegétowieniem wniosku Pani Moniki Kowalczyk przedtozonego
i wybranego do realizacji przez mieszkancéw gminy Swietochtowice, w ramach Budzetu
Obywatelskiego, edycja 2020 r.

Celem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest stworzenie mieszkanicom w rdinym
przedziale wiekowym miejsca do aktywnego wypoczynku.

W celu spetnienia ww. zatozen, w ramach niniejszego opracowania przewidziano podniesienie
waloréow uzytkowych oraz estetycznych istniejgcego zagospodarowania terenu, poprzez jego
przebudowe, w ramach ktdrej zatozono m.in.:

e montaz urzadzen matej architektury w podziale na strefy:
o zabawa,
o fitness,
o gry,
o sprezynowce (stanowigce uzupetnienie istniejgcego placu zabaw)
¢ wykonanie nawierzchni bezpiecznych w miejscu projektowanych urzadzen zabawowych.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu ternu
(stanowi wytgcznie jego dopetnienie), jak réwniez nie wplywa na zmiane jego oddziatywania
na sgsiednie obiekty.

2. Lokalizacja

Dziatka oznaczona nr ew. 1470/5 (obreb 0002 — Lipiny), na ktérej to planowana jest przedmiotowa
inwestycja pofozona jest w centralnej czeéci Swietochtowic, na granicy dzielnic Lipiny oraz Pia$niki.
Inwestycja obejmuje teren zlokalizowany pomiedzy potudniowg linig zabudowy os. Matylda,
a istniejgcy linig kolejowa. Dojscie do terenu inwestycji zapewnione zostato rozbudowang siecig
utwardzonych ciggdéw pieszych.

Inwestycja podzielona zostata na 4 strefy, potozone odpowiednio:

e strefa zabawa — zlokalizowana zostata w zachodnie]j czes$¢ dziatki, na potudnie od zabudowan
przy ul. Moniuszki 1, 3, 5, 7, w terenie zielonym ograniczonym od strony potudniowej skarpa
ziemna,

e strefa fitness — zlokalizowana zostata w zachodniej czesci dziatki, na potudnie od zabudowan
przy ul. Moniuszki 1, 3, w terenie zielonym wyznaczonym przez linie zabudowy oraz istniejgcy
cigg pieszy,

e strefa gry - zlokalizowana zostata w centralnej czesci dziatki, na wschdod od budynku przy
ul. Moniuszki 1 oraz na potudnie od zabudowan przy ul. Pieczki 11, 13, w terenie zielonym
wyznaczonym przez istniejgce ciagi piesze,

e strefa sprezynowcow - zlokalizowana zostata we wschodniej czesci dziatki, na wschdd
od budynku przy ul. Pieczki 13 oraz na zachdd od istniejgcego parkingu przy budynku przy
ul. Michalskiego 7.



3. Opis stanu istniejacego

Teren objety przedmiotem opracowania petni obecnie funkcje zielonego skweruy,
na ktérym to zlokalizowane zostaty m.in. urzadzenia zabawowe, boiska rekreacyjne, ciggi piesze o
nawierzchni utwardzonej (asfaltowej oraz z drobnowymiarowych elementéw betonowych), liczne
tawki oraz nasadzenia.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem uwidoczniono przebieg sieci elektroenergetycznych
(niskiego, Sredniego oraz wysokiego napiecia), cieptowniczej, gazowej, kanalizacyjnej, wodociggowej
oraz telekomunikacyjnej.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono na pozyskanej w ramach prac projektowych
aktualnej mapie do celéw projektowych.

4. Bilans terenu

W zwiagzku z realizacjg inwestycji nie ulegnie zmianie bilans zagospodarowania terenu.

5. Zgodno$¢ inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki objete przedmiotowa inwestycjg zgodnie z uchwatg nr XXII/266/12 Rady Miejskiej
w Swietochfowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego pomiedzy granicg administracyjng miasta
oraz ulicami: Drogowa Trasa Srednicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska teren
zabudowy wielorodzinnej z ustugami (MW/U). Zgodnie z zapisami ww. uchwaty brak jest zardwno
ustalen ogdlnych, jak i szczegdétowych majgcych wptyw na mozliwos¢ realizacji przedmiotowej
inwestycji. Wobec powyzszego nalezy uznaé, iz zamierzenie budowlane jest w catosci zgodne

Z przepisami prawa miejscowego.

6. Zgodno$¢ z przepisami prawa

Wymogi w zakresie lokalizacji placu zabaw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.):

. § 19 Usytuowanie stanowisk postojowych
1. Odlegto$¢ stanowisk postojowych, w tym réwniez zadaszonych oraz otwartych
garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy,
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku opieki
zdrowotnej, w budynku oswiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu
wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mtodziezowego i schroniska, nie
moze by¢ mniejsza niz:
1) dla samochodéw osobowych:
a) 7 m —w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wtacznie,
b) 10 m — w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wtacznie,
¢) 20 m —w przypadku parkingu powyzej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochoddw innych niz samochody osobowe:
a) 10 m — w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych wtacznie,
b) 20 m — w przypadku parkingu powyzej 4 stanowisk postojowych.
W celu spetnienia warunku § 19 pkt 1. w czesci rysunkowej opracowania wyznaczono zgodnie
z powyiszymi obostrzeniami przestrzen, ktérg wytaczono z projektowanego zagospodarowania —

warunek spetniony.



e §23 Usytuowanie miejsc do gromadzenia odpaddw statych

1. Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia odpadéw statych, o ktédrych mowa w § 22 ust. 2

pkt 1, 3 i 4, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
3) 10 m — odplacu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc

rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.
W celu spetnienia warunku & 23 pkt 1. ppkt. 3 w czesci rysunkowej opracowania wyznaczono
zgodnie z powyiszymi obostrzeniami przestrzen, ktorg wylaczono z projektowanego

zagospodarowania — warunek spetniony.

e §40 Place zabaw i miejsca rekreacyjne
2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10%°-16%. W zabudowie $rédmiejskiej
dopuszcza sie nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.
3. Odlegtos¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i miodziezy oraz miejsc
rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10
m, przy zachowaniu wymogdw § 19 ust. 1.
Z uwagi na istniejace wokot projektowanego placu zabaw zagospodarowanie terenu nie
powoduj3ace zacienienia projektowanego placu zabaw, brak jest koniecznosci szczegétowej analizy
jego nastonecznienia (ocena spetnienia warunku dokonano organoleptycznie) — warunek spetniony.
W celu spetnienia warunku § 40 pkt 3. w czesci rysunkowej opracowania wyznaczono zgodnie

z powyiszymi obostrzeniami przestrzen, ktérg wytaczono z projektowanego zagospodarowania —
warunek spetniony.

Zamierzenie budowlane jest w catosci zgodne z przepisami prawa.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane prace placu nie zmieniajg obszaru oddziatywania obiektu, nie wptywajg na mozliwosci
zagospodarowania lub uzytkowania terenéw w jego otoczeniu.

8. Procedura poprzedzajaca rozpoczecie robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

* montaz urzadzen zabawowych oraz pozostatych elementéw matej architektury,
Zgodnie z art. 29 pkt. 1 ppkt. 22 oraz pkt. 2 ppkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(zwanej dalej Prawem budowlanym) brak jest koniecznos$ci uzyskania pozwolenia na budowe
w przypadku:

e budowy obiektow matej architektury,
Rownoczesnie biorgc pod uwage fakt, iz przedmiotowy teren, spetnia przestanki miejsca publicznego
o ktorym mowa w art. 30 pkt. 1 ppkt. 4 Prawa budowlanego koniecznym jest dokonanie zgtoszenia
budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, organowi administracji architektoniczno-
budowlanej przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Zamawiajgcy przed
rozpoczeciem roboét dokona ww. zgtoszenia.



9.

Zakres robot

Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaz tablicy
informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych,

demontaz istniejgcych elementdw matej architektury (bramek) oraz ich przekazanie zarzadcy
obiektu,

roboty pomiarowe, w tym: geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnig,

roboty ziemny (w tym m.in.: korytowanie oraz wykopy waskoprzestrzenne pod fundamenty
urzadzen),

profilowanie oraz zageszczenie podtoza gruntowego,

dostawe i montaz urzadzen zabawowych,

dostawe i montaz elementéw matej architektury (tawek, koszy na sSmieci, stojaka na rowery,
tablic regulaminowych),

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z gumowych mat przerostowych,

rozscielenie oraz wyréwnanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie trawnikéw dywanowych siewem,

Wywozu oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych.

. Szczegétowe wymagania materiatowe

nawierzchnie

o gumowe maty przerostowe — wym. 100x150 cm, grubos¢ min. 22 mm, posiadajgce
certyfikat potwierdzajacy spetnienie warunkéw normy PN-EN 1177:2018 w zakresie
krytycznej wysokosci upadki min. 3,0 m; tgczone wzajemnie oraz kotwione krawedziowo
do podtoza za pomocg elementdéw systemowych (tgcznikéw oraz kotkéw mocujgcych).

urzadzenia zabawowe

o hustawka wahadtowa podwdéjna o konstrukcji drewnianej z pozioma belkg stalowa,
wyposazona w siedzisko kubetkowe oraz ptaskie, wysokos¢ swobodnego upadku max.
1,30 m, strefa bezpieczeristwa o wym. 7,5 x 3,66 m +3%, stupy nosne o przekroju
okragtym s$rednicy 12 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomocg stalowych kotew; elementy drewniane olejowane lub
pokryte barwng lazurg; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.




©)

hustawka wahadtowa typu ,bocianie gniazdo” o konstrukcji drewnianej z poziomg belka
stalowg, wyposazona w siedzisko okragte typu ,bocianie gniazdo”, wysokos¢ swobodnego
upadku max. 1,30 m, strefa bezpieczenstwa o wym. 7,5 x 3,84 m 13%, stupy nosne o
przekroju okragtym srednicy 12 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomocg stalowych kotew; elementy drewniane olejowane lub
pokryte barwng lazurg; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

zjazd linowy (urzadzenie sprawnosciowe sktadajgce sie z dwdch stacji: poczatkowej i
koncowej; stacje potgczone sg ze sobg ling, po ktdrej przesuwa sie mechanizm z tancuchem
umozliwiajgcy zjazd ze stacji wyziszej do nizszej) o konstrukcji drewnianej, wysokosé
swobodnego upadku max. 0,90 m, strefa bezpieczeristwa o wym. 24,0 x 6,10 m £3%, stupy
nosne o przekroju okrggtym srednicy 12 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm
nad powierzchnig gruntu za pomoca stalowych kotew; elementy drewniane olejowane lub
pokryte barwng lazurg; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe; panele wykonane ze sklejki.

/|

i % b 2 i

)

zestaw zabawowy ,statek” - zestaw przeznaczony dla 50 dzieci; zestaw wyposazony m.in. w
dwa pomosty tunelowe, okna z bulajem, koto sterowe, trap z ling wspinaczkows, lina
wspinaczkowa, $cianka wspinaczkowa, $lizg oraz 2 pomosty tunelowe; konstrukcja zestawu
drewniana, wysokos¢ swobodnego upadku max. 1,2 m, strefa bezpieczenstwa o wym. 15,67 x
7,58 m +3%; stupy nosne o przekroju okragtym srednicy 12 cm (lub kwadratowym o boku 12
cm) z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych kotew; podesty z powierzchnig antyposlizgowa; dachy, zabezpieczenia, panele
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o

tréjwarstwowe z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami; Slizg
zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem
stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie faczniki i okucia lin odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwna
lazura.

karuzela tarczowa z siedziskami - wysokos¢ swobodnego upadku max. 1,0 m, strefa
bezpieczenstwa o $rednicy 5,50 m £3%; konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali S235.
panele z polietylenu (HDPE); elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe; wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV.



o

o

zestaw zabawowy ,statek maluch” - zestaw wyposazony m.in. w dwa podesty, scianke
wspinaczkowg, $lizg oraz wejscie, wysokos$¢ swobodnego upadku max. 0,9 m, strefa
bezpieczenstwa o wym. 7,30 x 8,35 m +3%; stupy nosne o przekroju okragtym s$rednicy 12 cm
(lub kwadratowym o boku 12 cm) z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad
powierzchnig gruntu za pomocg stalowych kotew; podesty z powierzchnig antyposlizgows;
panele tréjwarstwowe z polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi
aplikacjami; slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

piaskownica z zadaszeniem - wysoko$¢ swobodnego upadku max. 0,9 m, strefa
bezpieczenstwa o wym. 7,30 x 8,35 m +3%; konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna
bezrdzeniowego z elementami stalowymi. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy drewniane
impregnowane prozniowo-cisnieniowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.




©)

bujak sprezynowy ,konik” - wysokos¢ swobodnego upadku max. 0,6 m, strefa
bezpieczenstwa o wym. 3,63 x 2,88 m +3%; konstrukcja urzagdzenia wykonana ze stali S235;
panele ze sklejki pokrytej filmem melaminowym; elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe; wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

bujak sprezynowy ,samochdd” - wysokos¢ swobodnego upadku max. 0,6 m, strefa
bezpieczenstwa o wym. 3,35 x 3,14 m +3%; konstrukcja urzagdzenia wykonana ze stali S235;
panele ze sklejki pokrytej filmem melaminowym; elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe; wszystkie tgczniki i okucia odporne
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

hustawka wagowa - wysoko$¢ swobodnego upadku max. 0,8 m, strefa bezpieczenstwa o
wym. 5,00 x 2,48 m £3%,; konstrukcja urzadzenia wykonana z drewna klejonego warstwowo z
elementami stalowymi; panele ze sklejki pokrytej filmem melaminowym; elementy
drewniane olejowane Ilub pokryte barwng lazurg; elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe; wszystkie taczniki i okucia odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.




[oN

urzadzenia fitness — urzadzenia o Dopuszczalnej wadze uzytkownikdw min. 150 kg.,

montowane obustronnie do pylonu; gtdwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy min. 90 mm
oraz grubosé $cianki min. 3,6 mm; instrukcja uzytkowania urzadzen umieszczona na pylonie;
urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi; elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie; stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm; wszystkie
$ruby ostoniete zaslepkami:

@)

orbitrek — urzadzenie wzmacniajagce miesnie ndg i ramion, poprawiajace koordynacje
ruchowg oraz zwiekszajgce wydolnos¢ krazeniowo-oddechowsy; strefa bezpieczenstwa
o wym. 4,51 x 3,62 m £5%; elementy konstrukcyjne stanowia rury o srednicy min. 90 mm, 76
mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm; urzadzenie wyposazone w tozyska kulkowe typu
zamknietego.

wioslarz — urzadzenie wzmacniajace i rozwijajgce miesnie ramion, klatki piersiowej i grzbietu,
angazujgce miesnie nog oraz korzystnie wyptywajgce na uktad krgzeniowy i oddechowy;
strefa bezpieczenstwa o wym. 4,22 x 4,10 m +5%; elementy konstrukcyjne stanowia rury
o $rednicy min. o $rednicy 101 mm, 60 mm, 42,4 mm; urzadzenie wyposazone w tozyska
kulkowe typu zamknietego.

biegacz — urzadzenie aktywizujgce dolne partie ciata, wzmacniajagce miesnie nég i pasa
biodrowego, zwiekszajagce wydolnos¢ krazeniowo-oddechowsq; strefa bezpieczenstwa
o wym. 4,39 x 4,50 m +5%; elementy konstrukcyjne stanowig rury o srednicy min. 90 mm,
76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm; urzadzenie wyposazone w tozyska kulkowe typu
zamknietego, urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

wahadto — urzgdzenie wzmacniajgce miesnie skosne brzucha i bioder, poprawiajgce gietkosc i
koordynacje catego ciata; strefa bezpieczenistwa o wym. 3,87 x 3,74 m 15%; elementy
konstrukcyjne stanowig rury o $rednicy min. o Srednicy 76,1 mm, 42,4 mm, 33,7 mm;
urzadzenie wyposazone w tozyska kulkowe typu zamknietego, urzadzenie posiada
ograniczniki ruchu.
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wejscie wspinaczkowe (element dodatkowy do piramidy 2) — wymiary urzgdzenia +3%: dt. 4,0
m, szer. 1,0 m, wysoko$¢ 3,0 m; wysokos¢ swobodnego upadku max. 3,0 m;
w gérnej czesci zlokalizowana konstrukcja stalowa, na ktérej rozpieta jest konstrukcja linowa,
wykonana z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz wzmocnionych strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; $rednica lin min 18 mm; konstrukcje linowg tworzy
pie¢ lin poziomych oraz cztery liny pionowe; poczatek czesci startowej zlokalizowany na
wysokosci ok 2 m powyzej poziomu terenu; elementy konstrukcyjne wykonane z rur
kwadratowych o przekroju min 100x100 mm; przejScie tgczace wejscie wspinaczkowe
z piramidg w ksztatcie litery U, wykonane z lin poliamidowych, plecionych, klejonych oraz
wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie; Srednica lin min. 18 mm;
elementy faczace liny ze sobg wykonane z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej
i aluminium,

pozostate

stét do gry w szachy i chinczyka z tawkami bez opar¢ — urzadzenie przeznaczone do wkopania,
konstrukcja wykonana z wibrowanego betonu klasy min. B30, blat stoftu szlifowany i
lakierowany, obrzeze blatu wykoniczone listwg aluminiowg, siedziska wykonane z tworzywa
sztucznego, szachownica wykonana z kostki granitowej, pola do gry w chinczyka z barwionej
masy betonowej.
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o

stét do gry w pitkarzyki — urzadzenie nie wymagajace fundamentowania o konstrukcji
wykonanej z betonu klasy min. B30, blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym,
powierzchnia blatu szlifowana na gtadko, prety poruszajgce pitkarzykami wykonane ze stali
nierdzewnej, zakonczone gumowymi uchwytami, figurki wykonane z twardego tworzywa
strzucznego w dwéch kolorach, obrzeze boisk wykonane z listwy aluminiowej.

tablica regulaminowa — konstrukcja tablicy wykonana z rury okragtej 48,3 x 2,9 mm;
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe; tablica
wykonana z blachy grubosci 1,5 mm; z jednej strony do tablicy zamocowany regulamin
okreslajacy zasady uzytkowania w formie samoprzylepnej naklejki; tres¢ oraz forma graficzna
regulaminu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

tawka — z oparciem, wym. siedziska min. 150 x 40 cm; stelaz tawki wykonany
z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo; siedzisko
wykonane z desek gr. min 32 mm oraz szer. 70 mm impregnowanych oraz zabezpieczonych
powtokg ochronng; mocowana do podtoza; kolorystka zgodna z kolorystyka istniejgcych
tawek zlokalizowanych wzdtuz ciggu pieszego, tawka montowana do betonowych
fundamentéw.
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o koszy na $mieci — betonowy, wyposazony we wkfad; pojemnos¢ min. 30 litrow,

o stojak na rowery — urzadzenie wyposazone w min. dziesie¢ miejsc dla rowerdow; konstrukcja

wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.

SPIS RYSUNKOW:

Mapa do celow projektowych (1:500)
PZT-1 Projekt zagospodarowania terenu (1:500)
PZT -2 Zagospodarowanie - wytgczenia (1:500)
PZT -3 Zagospodarowanie — stan projektowany (strefa | + 1) (1:250)
PZT -4 Zagospodarowanie — stan projektowany (strefa Ill) (1:250)
PZT -5 Zagospodarowanie — stan projektowany (strefa 1V) (1:250)
PZT -6 Wymiarowanie nawierzchni (1:250)

ZALACZNIKI (STANOWIACE INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA):

I.  Uprawnienia, przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego projektanta
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