ST-07 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania: Rozbudowa istniejacego placu zabaw Przedszkola Miejskiego
nr 4 w Swigtochtowicach (Budzet obywatelski 2020 — ,,OGROD — SPORT TO ZDROWIE”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowig jeden z elementow opisujacych przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegolowy opis
przedmiotu zamowienia zawarty zostatl w niniejszej STWiORB, dokumentacji technicznej, przedmiarze robot,
przyktadowych kartach urzadzen oraz opisie przedmiotu zamowienia.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. min. 4 cm.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest

jako ksztalttka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
2. Podsypka — warstwa miatu lub mieszanki piasku z cementem stuzaca do utozenia prefabrykatoéw na
warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym
Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi w STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego..

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ST-00
,Wymagania og6élne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Wyglad zewnetrzny
Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywac¢ wad takich jak rysy lub odpryski.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do realizacji robot nalezy uzy¢ kostek grubosci 80mm koloru szarego oraz odzyskanego materiatu z rozbiorki

(zgodnie z zalacznikiem graficznym — mapg z zaznaczonym zakresem robot).
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dhugosci i szeroko$ci +/- 2mm

e na grubosci +/- 3mm

roznica pomig¢dzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3mm



2.2.4. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Nasigkliwos¢ - klasa 2 - warto$¢ $rednia < 6%. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli

odladzajacych - klasa 3 - warto$¢ $rednia < 1kg/m?2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie wigkszy niz 1,5kg/m2

2.2.5. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu
Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu T > 3,6MPa. zaden pojedynczy wynik nie

powinien by¢ mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dhugosci roztupania.

2.2.6. Odporno$¢ na Scieranie
Wymaganie odpornosci na $cieranie — minimalna klasa 3(H).

2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

e napodsypke pod nawierzchni¢ — podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr. min. 4 cm.
e do wypetniania spoin w nawierzchni: piasek $redni lub gruboziarnisty
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno

odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

e  recznie,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzg¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (pltytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu  kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa:
e 7 kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonang zgodnie z STWiORB ST-05 ,,Podbudowa z
kruszywa”
e 7 stabilizacji mieszankg betonowa, wykonana zgodnie z STWiORB ST-04 ,, Podbudowa z mieszanki
betonowej”

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 4cm.. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda

zaggszczona i wyprofilowana.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywalta si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi. Nie
dopuszcza si¢ uktadania podsypki o wigkszej grubosci, bez zageszczania ale wyprofilowane;.

Nie dopuszcza si¢ uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem woda.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztattki uktada si¢ na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Ksztaltke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Ksztaltke nalezy
uktada¢ tak by wypehic szczelnie powierzchni¢ ograniczong obramowaniem. Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu
na wymiary kostki nalezy ja przycia¢ na wymiar.

Po utozeniu ksztaltki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztaltek betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

5.5.1. Nierownosci podtuzne i poprzeczne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone 4 metrowa tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8cm. Niero6wnosci poprzeczne mierzone 3 metrowa tata nie powinny przekraczac
0,8cm.

5.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustalonymi wartosciami (na podstawie wykonanych
pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych) z tolerancja + 0,5%.

5.5.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ 1 cm.

5.5.4. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.



5.5.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podloza (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami odpowiednich

STWiORB.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja oraz pkt. 5.4 niniejszej STWiORB.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci

wykonania z dokumentacjg oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWiORB:

e pomiar szerokos$ci spoin
e sprawdzenie prawidlowos$ci zaggszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania)
e sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin

6.3. Czestotliwos$¢ pomiarow

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.5.5 nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz co 25m i we
wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z zapisami STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7, z uwagi na przyjeta forme wynagrodzenia
nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podtoza
e wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 197-1:2002 Cement Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266.j.t. z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.2019.544.j.t.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.203.120.1126)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 j.t.)



