ST-05 OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania dotyczace utozenia
obrzezy chodnikowych w ramach zadania: Modernizacja placu zabaw przy ul. Koscielnej w Swigtochlowicach
(Budzet obywatelski 2020 — dzielnica Chropaczéw).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowig jeden z elementéw opisujacych przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegétowy opis
przedmiotu zaméwienia zawarty zostal w niniejszej STWiORB, dokumentacji projektowej, przedmiarze robot,
przyktadowych kartach urzadzen oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ulozeniem:

*  obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm uktadanych na §wiezej fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 w lokalizacjach zgodnie z zatacznikiem graficznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace ciagi komunikacyjne

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi w STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja, STWiORB i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego..

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB ST-00
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

Do utozenia kraweznikéw betonowych oraz betonowych obrzezy chodnikowych nalezy uzy¢
*  obrzeza betonowe 8x30x100 cm
*  beton C12/15 (B15) na fawg¢ pod kraweznikowa oraz opdr,
* deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania fawy,
*  wodeg.

2.3. Obrzeza betonowe — wymagania techniczne
Obrzeza powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340.
2.4. Materialy na lawy

Do wykonania tawy pod krawezniki oraz obrzezami nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN 206-1:2003 o klasie
wytrzymatos$ci na $ciskanie C12/15



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z ulozeniem obrzezy wykonuje si¢ recznie, przy pomocy chwytakéw lub za posrednictwem
sprzetu mechanicznego np. koparki lub tadowarki wyposazonej w uchwyt do transportu kraweznikow, chwytak
itp.

Do przygotowania betonu na tawy i opory stosuje si¢ betoniarki. Do wykonywania oporéw stosuje si¢ deskowanie
tradycyjne lub szalunek §lizgowy.

Do cigcia obrzezy nalezy uzywac pit przystosowanych do cigcia betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Do rozwiezienia prefabrykatéw moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe. Uzywane §rodki transportowe
powinny uniemozliwia¢ przesuwanie si¢ fadunku po skrzyni fadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek
w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. .

Do transportu mieszanki betonowej nalezy, uzywa¢ samochodéw wywrotek lub samochodowych mieszarek do
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajacy
rozsegregowanie sktadnikéw betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki
przed rozpoczeciem wigzania betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Zakres robot przy ukladaniu kraweznikéw betonowych

Zakres wykonywanych robot:
*  wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika oraz obrzeza,
* ewentualne wykonanie rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci
umozliwiajacej prawidlowe utozenie elementow,
*  wykonanie tawy betonowej grubo$ci 10 cm,
e ulozenie elementu,
*  wykonanie deskowania oraz wykonanie oporu z mieszanki betonowej gr. 10 cm
* demontaz deskowania fawy,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

5.3.1. Lawy betonowe

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne STRWiORB. Tolerancja wymiaréw moze wynosi¢:
* dla wysokosci +/- 10% wysokosci projektowanej,
* dla szerokosci +/-20% szerokoSci projektowane;j.

5.3.2. Obrzeza
Wysoko$¢ obrzeza od strony jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Niweleta podiuzng

powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta drogi.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 0,5cm. Spoin nie nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa.



Do cigcia krawgznikéw nalezy stosowa¢ metode zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie

dopuszcza si¢ do uzytku elementéw potamanych lub cigtych inng metoda niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania przed i w czasie robot

Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu:

prawidlowos$ci wykonania koryta pod tawe

prawidlowos$ci wykonania faw betonowych (w tym grubosci lawy),

wlasciwego ulozenia elementéw (w tym rzednej wysokosciowej oraz stopnia réwnosci utozenia)
poprawnosci wykonania oporéw elementow

biezacej kontroli pielegnacji wykonanych taw i oporéw betonowych

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne STWiORB ST-03
Korytowanie, profilowanie i zaggszczanie podtoza

6.2.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
réwno$¢ goérnej powierzchni tawy (sprawdzenia dokonuje si¢ poprzez przytozenie w dwdch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty; prze§wit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przytozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm),
zageszczenie taw (badania nalezy dokona¢ w dwdéch przekrojach na kazde 100 m)
odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzeza nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej wynosi + 1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

réwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy sprawdzana przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty - przeswit pomigdzy gdérng powierzchnig kraweznika i przylozong
tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z zapisami STWiORB ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7, z uwagi na przyjeta forme¢ wynagrodzenia
nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjag, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  prawidlowos¢ wykonania koryta pod tawe,
* prawidlowos$¢ wykonania tawy betonowe;j,
*  prawidlowos$¢ wykonania oporéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.

4. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266.j.t. z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.U.2019.544.j.t.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.203.120.1126)



