
ST-07 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania: Rozbudowa istniejącego placu zabaw Przedszkola Miejskiego 
nr 4 w Świętochłowicach (Budżet obywatelski 2020 – „OGRÓD – SPORT TO ZDROWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 
STWiORB stanowią jeden z elementów opisujących przedmiot zadania opisanego w pkt 1.1. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty został w niniejszej STWiORB, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, 
przykładowych kartach urządzeń oraz opisie przedmiotu zamówienia. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. min. 4 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

2. Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia prefabrykatów na 
warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym  

Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
określeniami podanymi w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, STWiORB i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego..  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
 
2.2.1. Wygląd zewnętrzny  
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski.  
 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Do realizacji robót należy użyć kostek grubości 80mm  koloru szarego oraz odzyskanego materiału z rozbiórki 
(zgodnie z załącznikiem graficznym – mapą z zaznaczonym zakresem robót). 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

 na długości i szerokości +/- 2mm  
 na grubości +/- 3mm  
 

różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm  



 
2.2.4. Odporność na warunki atmosferyczne  
Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających - klasa 3 - wartość średnia ≤ 1kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie większy niż 1,5kg/m2  
 
2.2.5. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6MPa. żaden pojedynczy wynik nie  
powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania. 
 
2.2.6. Odporność na ścieranie  
Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H). 
 
2.3. Składowanie kostek  
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy  
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
 
Należy stosować następujące materiały:  

 na podsypkę pod nawierzchnię – podsypkę cementowo-piaskową 1:4 gr. min. 4 cm. 
 do wypełniania spoin w nawierzchni: piasek średni lub gruboziarnisty  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu  równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

 ręcznie,  
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w  
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem  transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu  kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.  
 



5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Podłoże  
 
Podłoże pod  ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa:  

 z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonaną zgodnie z STWiORB ST-05 „Podbudowa z 
kruszywa” 

 z stabilizacji mieszanką betonową, wykonana zgodnie z STWiORB ST-04 „Podbudowa z mieszanki 
betonowej” 
 

5.3. Podsypka  
 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4cm.. Podsypka powinna być zwilżona wodą  
zagęszczona i wyprofilowana.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie  
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Nie 
dopuszcza się układania podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej.  
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą.  
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 
Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę należy 
układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu 
na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar.  
Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu  
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa  
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi  
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy  
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga  
pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.  

 
5.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
 
5.5.1. Nierówności podłużne i poprzeczne  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone 4 metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8cm. Nierówności poprzeczne mierzone 3 metrową łata nie powinny przekraczać 
0,8cm.  
 
5.5.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z ustalonymi wartościami (na podstawie wykonanych 
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych) z tolerancją ± 0,5%.  
 
5.5.3. Niweleta nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1 cm.  
 
5.5.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.  
 



5.5.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  ±1,0 cm. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami odpowiednich 
STWiORB.  
 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na  
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją oraz pkt. 5.4 niniejszej STWiORB.  
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu zgodności  
wykonania z dokumentacją oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWiORB:  

 pomiar szerokości spoin  
 sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania)  
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin  

 
6.3. Częstotliwość pomiarów  
 
Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.5.5 należy przeprowadzić nie rzadziej niż co 25m i we 
wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Zgodnie z zapisami STWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7, z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia 
nie dotyczy. 
 
8. ODBIOR ROBOT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podłoża  
 wykonanie podsypki  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB ST-00  „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań  
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym  
3. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

 
10.2. Inne dokumenty  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186.j.t. z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266.j.t. z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2019.544.j.t.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.2016.1966) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.203.120.1126) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.2018.583 j.t.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


