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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny przebudowy istniejgcego placu zabaw
zlokalizowanego przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Swietochtowicach, przy ul. Mieleckiego 19.
Niniejsze opracowanie jest uszczegdtowieniem projektu pn. Ogréd — ,sport to zdrowie”,
przedtozonego i wybranego do realizacji przez mieszkancéw gminy Swietochtowice, w ramach
Budzetu Obywatelskiego, edycja 2020 r.

Celem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest utworzenie przestrzeni umozliwiajgcej
dzieciom wtasciwy rozwdj fizyczny oraz psychiczny poprzez aktywny wypoczynek.

W celu spetnienia ww. zatozen, w ramach niniejszego opracowania przewidziano podniesienie
waloréw uzytkowych (w tym poprawy bezpieczenstwa uzytkowania) oraz estetycznych istniejgcego
zagospodarowania terenu, poprzez jego przebudowe, w ramach ktdrej zatozono m.in.:

e rozbidrke czesci istniejgcych nawierzchni oraz wykonanie nowych nawierzchni bezpiecznych
oraz utwardzonego ciggu pieszego,

e demontaz zuzytych oraz nie spetniajgcych obecnych norm bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych oraz elementdw matej architektury,

e przeniesienie czesci istniejacych (kolidujgcych) urzadzen zabawowych,

e doposazenie placu zabaw o nowe urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury,

e czesciowa wymiane istniejgcego ogrodzenia terenu (od strony pétnocnej).

Niniejsze opracowanie nie wprowadza istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu ternu
(stanowi wytgcznie jego dopetnienie), jak réwniez nie wptywa na zmiane jego oddziatywania
na sgsiednie obiekty.

2. Lokalizacja

Dziatki oznaczone nr ew. 572/85 oraz 575/81 (obreb 0003 — Swietochtowice), na ktérych planowana
jest przedmiotowa inwestycja potozone sg w potudniowo zachodniej czeéci Swietochtowic. Inwestycja
obejmuje czes¢ ogrodzonego terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 — ogrdéd, zlokalizowany
bezposrednio za budynkiem przedszkola, od strony zachodniej. Dojscie do terenu inwestycji
zapewnione zostato utwardzonym ciggiem pieszym zlokalizowanym réwnolegle do dtuzszego boku
budynku, od strony potudniowe;j.

Od podtnocnej strony teren ten sgsiaduje z boiskiem wielofunkcyjnym oraz utwardzonym placem
szkolnym Zespotu Edukacji Wspomagajacej w Swietochtowicach. Od strony wschodniej oraz
potudniowej zabudowe sgsiadujgcg stanowig odpowiednio hotel oraz budynek biurowo-
magazynowy. Odlegtos¢ ww. budynkdéw od linii rozgraniczajgcych dziatki wynosi od 5 do 6,5 m.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety przedmiotem opracowania petni obecnie funkcje ogrodu, na ktérym to zlokalizowany
zostat przedszkolny plac zabaw. Teren ten zostat w catosci ogrodzony, w ramach zamykanego
ogrodzenia placéwki. Od strony potudniowej ogrodzenie z uwagi na rdéznice terenu wykonano
na zelbetowym murze oporowym.

Z uwagi na charakter placowki (placéwka dydaktyczno-wychowawcza) dostep do ogrodu mozliwy jest
wyltacznie w godzinach jej otwarcia, w sposéb kontrolowany przez jej personel.



Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi cigg pieszy potozony w potudniowej czesci dziatki,
przebiegajgcy po niemal catej jej dtugosci, w ramach ktérego uksztattowano eliptyczny kwietnik oraz
urzadzenia zabawowe placu zabaw. Pozostatg nawierzchnie terenu stanowi lekko nachylona
w kierunku pétnocnym nawierzchnia trawiasta, charakteryzujaca sie licznymi nieréwnosci. Na terenie
wystepuje zielen wysoka — 2 drzewa.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nie uwidoczniono przebiegu elementow (sieci i/lub
instalacji) infrastruktury podziemnej oraz nadziemne;.

Plac zabaw stanowig nastepujace urzadzenia:
e bujak sprezynowy jednoosobowy — 5 szt. (2 x ,,auto”, ,motor”, ,$swinka”, ,konik”),
e bujak sprezynowy dwuosobowy,
e bujak sprezynowa czteroosobowy , koniczynka”,

e zestaw wspinaczkowy — drabinki,
e hustawka rownowazna — 3 szt.,

e zestaw zabawowy ,Tosia”,

e trap ruchomy,

e zestaw wspinaczkowy — piramida,
e tor przeszkéd — 2 bramki,

e samochadd,

piaskownica,
e hustawka pojedyncza,
e karuzela,
e zestaw zabawowy ,lokomotywa ze zjezdzalnig”,
e hustawka ,bocianie gniazdo”,
e renifer z saniami.
Konstrukcja urzadzen w przewazajgcej wiekszosci drewniana o zréznicowanym stanie technicznym
(wynikajgcym m.in. z uwagi na wiek poszczegdlnych urzadzen).
Dodatkowo w obszarze urzadzen zamontowane sg dwie tawki drewniane bez oparc.

Istniejgce zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr ZT-01 Zagospodarowanie terenu —
sytuacja (stan istniejgcy).

4. Procedura poprzedzajgca rozpoczecie robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje:
e doposazenie istniejgcego placu zabaw w nowe urzadzenia (nie zmieniajac jego obszaru),
e utwardzenie powierzchni gruntu,
e budowe wolnostojgcego pitkochwytu o wys. 4 m. p.p.t.

Zgodnie z art. 29 pkt. 1 ppkt. 22 oraz pkt. 2 ppkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(zwanej dalej Prawem budowlanym) brak jest koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe
w przypadku:
e budowy obiektow matej architektury,
e wykonywania robét budowlanych polegajacych na przebudowie obiektu (obiektu matej
architektury),
e wykonywania robét budowlanych polegajagcych na utwardzeniu powierzchni gruntu

na dziatkach budowlanych.
Rownoczesnie biorgc pod uwage fakt, iz przedmiotowy teren, z uwagi na ograniczony oraz

kontrolowany charakter dostepnosci, nie spetnia przestanki miejsca publicznego o ktérym mowa
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w art. 30 pkt. 1 ppkt. 4 Prawa budowlanego brak jest koniecznosci dokonania zgtoszenia budowy lub

robot budowlanych, organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

5.

Zakres robot

Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaz tablicy
informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych;
wycinke krzewdw kolidujgcych z inwestycjg (kwietnik),
rozbidrke nawierzchni utwardzonych (w tym ich obramowania oraz warstw konstrukcyjnych),
ogrodzenia (w czesci przewidzianej do wymiany) oraz urzadzen zabawowych (podlegajgcych
likwidacji),
demontaz, oczyszczenie oraz wymiane uszkodzonych w trakcie demontazu elementéw
urzadzen zabawowych, przeznaczonych do przeniesienia w inng lokalizacje,
roboty pomiarowe, w tym: geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z darnig,
roboty ziemny (w tym m.in.: korytowanie oraz wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane
odwodnienie oraz fundamenty urzadzen),
profilowanie oraz zageszczenie podtoza gruntowego;
wykonanie obramowania nawierzchni, w tym: wykonanie rowkdéw, faw betonowych, utozenie
elementdw obramowania - obrzezy chodnikowych, wykonanie oporéw z betonu,
wykonanie odwodnienia projektowanej nawierzchni poliuretanowej (w tym m.in. utozenie
geowtdkniny seperacyjno-filtracyjnej, wykonanie podsypki, utozenie przewoddw, wykonanie
obsypki, zabudowe studni chtonnej oraz studni rewizyjnych, zasypanie wykopdéw),
utozenie geowtdkniny seperacyjno-filtracyjnej,
wykonanie warstwy odcinajgcej (odsaczajacej) z piasku,
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszkanki z niezwigzanego kruszywa,
utozenie nowej nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw prefabrykowanych - kostki
betonowej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3;
wykonanie bezspoinowej przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej na warstwie
elastycznej z granulatu gumowego,
wykonanie ozdobnego oznakowania (linii) nawierzchni poliuretanowej,
wykonanie piaskowej nawierzchni bezpiecznej,
montaz wczes$niej zdemontowanych urzadzen zabawowych, w tym:
o bujaka sprezynowego jednoosobowego ,,auto”,
o bujaka sprezynowego czteroosobowego , koniczynka”,
o hustawek rGwnowaznych (2 szt.),
o zestawu zabawowego , Tosia”,
dostawe i montaz urzadzen zabawowych, w tym:
o samochodu z przyczepa,
trampoliny ziemnej,
szes$ciokata wielofunkcyjnego,
urzadzenia linowego — pajeczyny,
urzgdzenia linowego — piramidy,
tunelu interaktywnego,
o hustawki podwdjnej,
dostawe i montaz elementdw matej architektury, w tym:
o fawek,
o koszy na $mieci,
o tablicy regulaminowej,
wykonanie planszy do gry w , klasy” z masy termoplastycznej,
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e wykonanie nawierzchni Sciezki sensorycznej (osadzenie wycigganego pojemnika na wode,
nawierzchni z piasku, poliuretanu, zwiru ptukanego, kory oraz szyszek),

e dostawe i montaz nowego ogrodzenia panelowego, wyposazonego w systemowg brame
dwuskrzydtowg szer. 4 m,

e dostawe i montaz pitkochwytu wraz z furtkg wejsciows,

e rozscielenie oraz wyréwnanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z utozeniem siatki
przeciw kretom,

e wykonanie trawnikéw dywanowych siewem,

e wywoz i zagospodarowanie lub utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérek,

e wywozu oraz zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych,

e dostawe przenosnych elementdéw wyposazenia sportowego, w tym:

o mini bramek do pitki noznej (2 szt.),
o kosza do koszykdwki,
o siatek do badmintona (2 szt.),

e zatadunek, transport oraz montaz na terenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 2
w Swietochtowicach (ul. Wodna 13) zdemontowanego urzadzenia zabawowego — hustawki
rownowaznej.

6. Szczegétowe wymagania materiatowe

a. nawierzchnie

O

o

poliuretan — jednowarstwowy, przepuszczalny dla wody; gr. nawierzchni min. 10 mm,
wykonywany na gumowo-zwirowo-poliuretanowej warstwie nosnej gr. min. 35 mm
kostka betonowa — gr. 6 cm; kolor szary; w rejonie projektowanej planszy do gry
w ,klasy” bez fazowa; uktadana na podsypce cementowo- piaskowej 1:3 gr. min 4 cm,
kruszywo — naturalne, tamane; frakcji 0/31,5 mm oraz 0/63 mm,

geowtdknina — seperacyjno-filtracyjna, gramatura min. 150 g/m2,

obrzeza — betonowe 20/6 cm (obramowanie ciggu pieszego), 30/8 cm (nawierzchnie
bezpieczne, sciezka sensoryczna); kolor szary; ukfadane na fawie betonowej,
zabezpieczone oporem z betonu,

b. ogrodzenie/pitkochwyt

O

ogrodzenie - panelowe przettaczane wraz z prefabrykowang podmuréwka betonowsg;
wysokos¢, przettoczenia, typ podmurdwki oraz kolorystyka analogicznie jak istniejgce
ogrodzenie; elementy stalowe ocynkowane oraz malowane proszkowo; druty pionowe
i poziome paneli $rednicy 5 mm; ogrodzenie wyposazone w systemowg brame
dwuskrzydtowg o szerokosci 4 m,

pitkochwyt — wyposazony w furtke o wymiarze min. 200x100 cm; konstrukcja nosna
wolnostojgca o wysokosci 4,0 m p.p.t.; konstrukcja wykonana z stupdw stalowych z
profilu zamknieto o wym. 80x80 mm, grubosci $cianki min. 3 mm, ocynkowanych i
malowanych proszkowo; kolor do uzgodnienia na etapie realizacji; montowane w
fundamencie betonowym z betonu klasy min. C25/30, o powierzchni przekroju
poprzecznego min. 0,09 m2, na gteboko$é¢ min. 1,0 m, rozstaw stupdw, ilos¢ oraz
rozmieszczenie stezen zgodnie z wytycznymi producenta,

siatka pitkochwytu - wykonana z polipropylenu o grubosci splotu 4,7 mm oraz wymiarze
oczek nie wiekszym niz 50x50 mm; siatka mocowana po obwodzie za pomocg linki
stalowej ocynkowanej $r. min. 4 mm; kolor siatki do uzgodnienia etapie realizacji,

C. urzadzenia matej architektury

O

samochdéd z przyczepg - wysokos¢ swobodnego upadku max 90 cm, wymiar strefy
bezpieczenstwa urzadzenia 580x375 cm £3%; podest wykonany z kantéwki o min. wym.
80x50 mm oraz desek o grubosci 32 mm, drewno impregnowane oraz zabezpieczone
powtoka ochronng; elementy dekoracyjne oraz panele boczne wykonane z tworzywa
HDPE; konstrukcja osadzona za pomocg stalowych ocynkowanych kotwach,



o trampolina ziemna — min. wymiar maty do skakania 180 x 190 cm, wymiar strefy
bezpieczenstwa urzgdzenia max 580x580 cm; mata do skakania wykonana z lameli
potgczonych ocynkowanymi linkami stalowymi; stelaz trampoliny wykonany z blachy
ocynkowanej gr. min. 1,6 mm; wierzchnia czes¢ wykonana z granulatu SBR,

o szesciokat wielofunkcyjny - wysokos$¢ swobodnego upadku max 200 cm, wymiar strefy
bezpieczenstwa urzadzenia 540x570 cm +3%, konstrukcja gtdwna z drewna klejonego
o przekroju min. 90x90 mm impregnowanego oraz zabezpieczonego powtoka ochronng;
elementy linowe wykonane z lin stalowo-polipropylenowych srednicy min. 16 mm, liny
krzyzujgce fgczone za pomocg tgcznikéw z wysokoudarowego tworzywa; drazki
wykonane z rur stalowych ocynkowanych; konstrukcja osadzona za pomocg stalowych
ocynkowanych kotwach,

o urzadzenie linarne — pajeczyna - wysokos$¢ swobodnego upadku max 90 ¢cm, wymiar
strefy bezpieczenstwa urzadzenia 620x580 cm +3%; konstrukcja stalowa z rur Srednicy
min. 80 mm, zabezpieczonych zaslepkami; liny stalowo-polipropylenowe s$rednicy
min. 16 mm, liny krzyzujgce tgczone za pomocy tgcznikow z wysokoudarowego
tworzywa,

o urzadzenie linarne — piramida - wysokos¢ swobodnego upadku max 90 cm, wymiar
strefy bezpieczenstwa urzadzenia 555x555 cm +3%; konstrukcja urzgdzenia osadzona
na stalowej rurze $rednicy min. 80 mm, zabezpieczonej zaslepka; liny stalowo-
polipropylenowe $rednicy min. 16 mm, liny krzyzujgce tgczone za pomoca tacznikéw
z wysokoudarowego tworzywa; naciagg lin regulowany za pomoca $ruby rzymskiej,

o tunel interaktywny - elementy sktadowe zestawu min.: tunel, tablica do rysowania, gry:
koétko i krzyzyk, labirynt, znajdz droge; max. wymiar strefy bezpieczenstwa urzadzenia
620x565 cm +3%; konstrukcja gtéwna z drewna klejonego o przekroju min. 90x90 mm
impregnowanego oraz zabezpieczonego powtoka ochronng; elementy dekoracyjne oraz
panele boczne wykonane z tworzywa HDPE; konstrukcja osadzona za pomocg stalowych
ocynkowanych kotwach,

o hustawka podwdjna - liczba uzytkownikdw 2m max. wymiar strefy bezpieczeristwa
urzadzenia 725x350 cm 3%, konstrukcja gtéwna z drewna klejonego o przekroju min.
90x90 mm impregnowanego oraz zabezpieczonego powtokg ochronng, gdrna belka
stalowa wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym min. 70x70mm
ocynkowana ogniowo; faficuchy wykonane ze stali nierdzewnej @ 6 mm; siedziska
gumowe typu kubetek z wktadem metalowym; konstrukcja osadzona za pomocga
stalowych ocynkowanych kotwach,

o fawka — bez oparcia, wym. siedziska 150 x 40 cm; stelaz tawki wykonany
z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo; siedzisko
wykonane z desek gr. min 32 mm oraz szer. 70 mm impregnowanych oraz
zabezpieczonych powtoka ochronng; mocowana do podtoza; kolorystka zgodna
z kolorystyka urzadzen,

o koszy na $mieci — betonowy, wyposazony we wkfad; pojemnos¢ min. 30 litrow,

o tablicy regulaminowej - konstrukcja wykonana z drewna klejonego o przekroju min.
90x90 mm impregnowanego oraz zabezpieczonego powtokg ochronng; tablica oraz
daszek wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem; tres$¢ regulaminu
do uzgodnig na etapie realizacji; konstrukcja osadzona za pomoca stalowych
ocynkowanych kotwach.

SPIS RYSUNKOW:

ZT - 1 Zagospodarowania terenu — sytuacja (stan istniejacy)
ZT - 2 Zagospodarowania terenu — rozbidrki

ZT - 3 Projekt zagospodarowania terenu

ZT - 4 Zagospodarowania terenu — przekroje konstrukcyjne



ZALACZNIKI (STANOWIACE INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA):

I Przyktadowe karty urzadzen — 12 szt.
Il. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robdt Budowlanych
M. Przedmiar robdt



