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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dr. gminnej Nr 420002K - ulica
Kosciuszki w m. Bialy Dunajec - na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujgca rozbudowe kanalizacji
deszczowej, budowe Scieku ptaskiego w krawedzi jezdni wraz z remontem (odtworzeniem) bitumicznej
nawierzchni jezdni.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacj¢ przebudowy dr. gminnej Nr 420002K - ulica
Kosciuszki w m. Bialy Dunajec - na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujqcq:
A) rozbudowe urzgdzenia odwodnienia drogi tj. sieci kanalizacji deszczowej stuzgcej
odwodnieniu drogi gminnej klasy w dwoch odcinkach:
> odcinek (1) — km 0+169,34 — 0+376,95 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej @500mm
z 1stnle] acym wylotem do potoku Pod Cyrhlg w zakresie dobudowy:
kanatu deszczowego PP ¥250mm;
o wymiany istn. kanatu z rur bet. WIPRO @500mm;
o budowy studni potaczeniowych PP @425mm — 7szt.;
> budowy studni potaczeniowych betonowych @1000mm — nowe 4szt. oraz wymiana istniejacych
na nowe 2szt.,
o demontaz 1 szt. studni bet. @1000mm;
o budowy wpustéw ulicznych (studzienek Sciekowych z zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy
D400) — 9szt.;
> odcinek (2) — km 0+392,20 — 0+489,49 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej @3250mm
w zakresie dobudowy:
o kanatu deszczowego PP (3250mm;
o budowy studni potaczeniowych PP #425mm — Sszt.;
o budowy studni potagczeniowej betonowej @1000mm — 1szt.;
o budowy wpustéw ulicznych (studzienek Sciekowych z zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy

D400) — 3szt.;
o przylaczenia istn. wpustow zlokalizowanych przy drodze do sieci kan. deszcz. - 2 szt.
B) budowy Scieku plaskiego w lewej krawedzi jezdni drogi gminnej o szerokosci 40cm ztozonego

z czterech rzedow betonowej kostki brukowej i dwdch linii obrzeza betonowego o powierzchni
obnizonej wzgledem krawedzi jezdni drogi gminnej o 1cm;

C) remont (odtworzenie) bitumicznej nawierzchni drogi gminnej po robotach budowlanych na
odcinku km 0+146,20 — 0+495,50 (L=349,3m).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wojewddztwa matopolskiego, powiatu
tatrzanskiego w miejscowosci Biaty Dunajec (Gmina Bialy Dunajec).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej klasy ,,D” nr K420002 — ulica Kosciuszki —
w miejscowosci Bialy Dunajec obejmujaca rozbudowe urzadzenia odwodnienia drogi tj. kanalizacji
deszczowej w dwodch odcinkach: (1) od km 0+169,34 do km 0+376,95 i (2) od km 0+392,20 do km
0+489,49 wraz z budowa $cieku plaskiego z kostki w krawedzi jezdni drogi i remontem jej nawierzchni po
robotach budowlanych na odcinku km 0+146,20 — 0+495,50.

Obszar planowanej inwestycji to odcinek publicznej drogi gminnej Nr 420002K stanowigcej ulice
Kos$ciuszki w miejscowosci Biaty Dunajec. Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej obejmujaca
rozbudowe kanalizacji deszczowe] na fragmencie ulicy Kosciuszki od km 0+169,3 do km 0+489,5 tj. na
odcinku drogi o dlugosci L=~320,Im (0,3201km) wraz z remontem nawierzchni drogi po robotach
budowlanych zwigzanych z kanalizacja deszczowa na odcinku L=~350m (0,3500km). Obecnie
przedmiotowa droge gminng w miejscu planowanej inwestycji stanowi drogowa nawierzchnia bitumiczna
o nieregularnych szeroko$ciach pomigdzy istniejacymi ogrodzeniami. Brak sprawnego odwodnienia drogi
powoduje powstawanie zastoisk wody (kaluz) co dziata destrukcyjnie na nawierzchnie drogowa, a takze
powoduje zabrudzenia ogrodzen oraz elewacji budynkéw zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego.
W ciagu przedmiotowego odcinka drogi funkcjonuja juz odcinki kanalizacji deszczowej o $rednicach @250 -
(?500mm, ktére w ramach inwestycji zostang rozbudowane. W km ok. 0+379,5 pod droga gminng przeptywa
przepustem ramowym (o wym. 4,5x2,5m) potok pn. Pod Cyrhlg, do ktérego istniejacy odcinek kanalizacji
(?500 ma urzadzony wylot (koncéwka rury kan. deszczowej zamocowana w umocnionej opasce brzegowej
cieku; gdzie to umocnienie stanowia kosze siatkowo-kamienne tzw. gabiony). Drugi odcinek istniejacej
kanalizacji deszczowej o $rednicy poczatkowo @250mm przebiega w rejonie skrzyzowania przedmiotowe;j
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drogi gminnej — ulicy Ko$ciuszki — z inng droga gminng prowadzaca do Gliczarowa Gérnego. Odcinek ten
odprowadza wody z rejonu tego skrzyzowania w kierunku potoku Biaty Dunajec.
Obszar drogi i sasiadujacy z nig uzbrojony jest w sieci:
* kanalizacji deszczowej;
* elektroenergetyczng niskiego napiecia (naziemng, na podbudowie stupowej oraz podziemna),
* elektroenergetyczng o$wietlenia ulicznego (oprawy os$wietleniowe na stupach energetycznych)
wraz z kablami zasilajacymi,
* teletechniczng (naziemng, na podbudowie stupowej oraz podziemng),
* kanalizacji sanitarnej;
* wodociagowg (w formie lokalnych przytaczy od studni giebinowych);
cieplownicza (geotermalng).

3. Zakres rzeczowy
W ramach inwestycji pn. ,, Przebudowa dr. gminnej Nr 420002K - ulica Kosciuszki w m. Bialy
Dunajec - na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujqca rozbudowe kanalizacji deszczowej, budowe scieku
plaskiego w krawedzi  jezdni wraz z remontem (odtworzeniem) bitumicznej nawierzchni  jezdni.”
projektuje sie:
* rozbudowa urzgdzenia odwodnienia drogi tj. sieci kanalizacji deszczowej stuigcej odwodnieniu
drogi gminnej w dwéch odcinkach:
o odcinek (1) — km 0+169,34 — 0+376,95 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej
?500mm o di. L= 74,8m z istniejacym wylotem do potoku Pod Cyrhlg w zakresie dobudowy:
- kanatu deszczowego PP @#3250mm L=126,1m;
- studni potaczeniowych PP @425mm — 7szt. (ozn.: S1_1(PP) do S1_7(PP));

- studni potaczeniowych (rewizyjnych) betonowych @1000mm — 4szt. (w tym: dwie
studnie nowe ozn.: S1_8(bet) 1 S1_9(bet) oraz wymiana dwdch istniejacych na nowe
ozn.: S1_il(bet); S1_i3(bet), istniejagca ozn.: S1_i2(bet) — przewidziana do demontazu);

- wpustéw ulicznych (studzienek $ciekowych z Zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy
D400) — 9szt. (ozn.: WO1_1 do W01_9);

- oraz wymiany rur @500mm typu WIPRO na nowe L=74,8m;

° odcinek (2) — km 0+392,20 — 0+489,49 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej
?250mm w zakresie dobudowy:

- kanatu deszczowego PP @#3250mm L=87,2m;

- studni potaczeniowych PP @425mm — 5szt. (ozn. na : S2_1(PP) do S2_5(PP));

- studni potaczeniowych (rewizyjnych) betonowych @1000mm — 1szt. (ozn.: S2_6(bet);

- wpustéw ulicznych (studzienek §ciekowych z Zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy
D400) — 3szt. (ozn. na : W02_1 do W02_3);

- przylaczenia istn. wpustéw zlokalizowanych przy drodze do sieci kan. deszcz. - 2 szt.

* remont bitumicznej nawierzchni drogi gminnej na odcinku objetym rozbudowa sieci kanalizacji
deszczowej;

* w ramach odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi w linii projektowanych wpustéw ulicznych
projektuje sic budowe Scieku ptaskiego z 4 rzedéw kostki brukowej zapewniajacy sprawny sptyw
wod z nawierzchni drogi do wpustéw ulicznych;

» zabezpieczenie  odcinkami _dwudzielnych  rur _ ostonowych  ziemnych  kabli _ sieci:
elektroenergetycznej i teletechnicznej w miejscach poprzecznych przej$¢ nad proj. kanalizacja
deszczowa.




4. Warunki realizacji inwestycji.

4.1. warunki realizacji inwestycji okreslone w uzgodnieniu branzowym ze spotkq Geotermia
Podhalanska SA
W celu uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej w sasiedztwie sieci
cieplowniczej (geotermalnej) w tym odcinka sieci magistralnej 2xDN450mm (zew. 2xDN610mm)
wystgpiono o uzgodnienie branzowe — wyrazone w pisSmie z dn. 04.02.2022r. znak L.Dz.PEC
GP.DI/123/2022. Po uzyskaniu parametréw sieci geotermalnej (cieplowniczej) zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej w dowiagzaniu do warunkéw uzgodnienia branzowego oraz uzgodniono jej przebieg
pismem z dn. 17.07.2022r znak L.Dz.PECGPSA/D1/898/2022,

4.2. warunki realizacji inwestycji okreslone w uzgodnieniu branzowym ze spotkq PPK Sp zoo Nowy Targ
Na podstawie stanowiska wyrazonego w treSci protokotu do narady koordynacyjnej przez
przedstawiciela zarzadcy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie inwestycji — Spétki PPK z Nowego Targu —
uzgodniono ze nimi przebieg proj. sieci kanalizacji deszczowej pismem z dn. 04.01.2023r znak
DT/00133/2023/JM.

4.3. warunki realizacji inwestycji okreslone podczas narady koordynacyjnej

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane lokalizacjg
przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu — kanalizacji deszczowej — uzgodniono na naradzie
koordynacyjnej przy Staroscie Tatrzanskim zakonczonej protokotem z dnia 25.08.2022r.
Zgodnie z trescia odpisu protokotu z narady do sprawy znak GG-RDG.6630.51.2022 nie okre$la sie
specjalnych warunkéw koniecznych do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Przebieg projektowanych
sieci oraz zakres inwestycji zostaly pozytywnie uzgodnione przez wszystkich uczestnikéw narady,
przy czym nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu
i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia, a takze przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.




