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Oswiadczenie zgodne z art. 34 ust. 3d pkt. 3)
Prawa budowlanego

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam,ze

projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa dr. gminnej Nr 420002K
- ulica Kosciuszki w m. Bialy Dunajec -
na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujgca
rozbudowe kanalizacji deszczowej, budowe scieku ptaskiego w krawedzi jezdni

wraz 7 remontem (odtworzeniem) bitumicznej nawierzchni jezdni

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA PZT

czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu na podstawie §14 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
wg § 14.1) - okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujqcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dr. gminnej Nr 420002K - ulica
Kosciuszki w m. Bialy Dunajec - na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujqca rozbudowe kanalizacji
deszczowej, budowe scieku plaskiego w krawedzi jezdni wraz 7 remontem (odtworzeniem) bitumicznej
nawierzchni jezdni.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacj¢ przebudowy dr. gminnej Nr 420002K - ulica

Kosciuszki w m. Bialy Dunajec - na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujgcq
(skrot ,,PZT” — oznacza plansz¢ projektu zagospodarowania terenu)?
A) rozbudowe urzqdzenia odwodnienia drogi tj. sieci kanalizacji deszczowej stuZgcej

odwodnieniu drogi gminnej klasy w dwéch odcinkach:
» odcinek (1) —km 0+169,34 — 0+376,95 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej @500mm
o di. L= 74,8m z istniejacym wylotem do potoku Pod Cyrhlg w zakresie dobudowy:
o kanalu deszczowego PP @250mm L=126,2m;
o studni polaczeniowych PP @400mm — 7szt. (ozn. na PZT: S1_1(PP) do S1_7(PP));
o studni potgczeniowych (rewizyjnych) betonowych @1000mm — 4szt. (w tym: dwie studnie nowe
ozn. na PZT: S1 8(bet) i S1 9(bet) oraz wymiana dwoch istniejacych na nowe ozn. na PZT:
S1 il(bet); S1_i3(bet), istniejaca ozn. na PZT: S1_i2(bet) — przewidziana do demontazu);
o wpustow ulicznych (studzienek $ciekowych z zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy D400) —
9szt. (ozn. na PZT: W01 _1 do W01 9);
» odcinek (2) — km 0+392,20 — 0+489,49 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej ¥250mm
w zakresie dobudowy:
o kanatu deszczowego PP ©¥250mm L=87,2m;
o studni potaczeniowych PP @#400mm — 5szt. (ozn. na PZT: S2_1(PP) do S2_5(PP));
o studni potaczeniowych (rewizyjnych) betonowych @1000mm — 1szt. (ozn. na PZT: S2_6(bet);
o wpustow ulicznych (studzienek Sciekowych z zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy D400) —
3szt. (ozn. na PZT: W02 _1 do W02 _3);

B) budowy scieku plaskiego w lewej krawedzi jezdni drogi gminnej o szerokosci 40cm ztozonego
z czterech rzedow betonowej kostki brukowej obnizonej wzgledem krawedzi jezdni drogi gminnej
o lcm;

C) remont (odtworzenie) bitumicznej nawierzchni drogi gminnej po robotach budowlanych na
odcinku km 0+146,20 — 0+495,50 (L=349,3m).

Informuje si¢, ze w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 21.09.2022r. ,,nowego” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), a niniejsza
inwestycja (opracowanie projektu wraz z uzyskaniem zgloszenia robot budowlanych) jest realizowana na podstawie
umowy z dn. 29.06.2021r. bgdacej zawartej na podstawie ustawy o udzieleniu zamowien publicznych to na mocy §115
w/w rozporzadzenia stosuje si¢ przepisy techniczno-budowlane obowigzujace przed dniem jego wejscia w zycie — czyli
,starego” rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124, z pézn. zm.) {j.
obowiazujaco od 13 wrze$nia 2019r.




wg § 14.2) - okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;
2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wojewodztwa matopolskiego, powiatu
tatrzanskiego w miejscowosci Biaty Dunajec (Gmina Biaty Dunajec).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej klasy ,,D”” nr K420002 — ulica Ko$ciuszki —
w miejscowosci Bialy Dunajec obejmujaca rozbudowe urzadzenia odwodnienia drogi tj. kanalizacji
deszczowej w dwoch odcinkach: (1) od km 0+169,34 do km 0+376,95 i (2) od km 0+392,20 do km
0+489,49 wraz z budowa $cieku ptaskiego z kostki w krawedzi jezdni drogi i remontem jej nawierzchni po
robotach budowlanych na odcinku km 0+146,20 — 0+495,50.

Obszar planowanej inwestycji to odcinek publicznej drogi gminnej Nr 420002K stanowigcej ulice
Kosciuszki w miejscowosci Biaty Dunajec. Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej obejmujaca
rozbudowe kanalizacji deszczowej na fragmencie ulicy Kosciuszki od km 0+169,3 do km 0+489,5 tj. na
odcinku drogi o dlugosci L=~320,1m (0,3201km) wraz z remontem nawierzchni drogi po robotach
budowlanych zwigzanych z kanalizacja deszczowa na odcinku L=-~350m (0,3500km). Obecnie
przedmiotowg droge gminng w miejscu planowanej inwestycji stanowi drogowa nawierzchnia bitumiczna
o nieregularnych szerokos$ciach pomiedzy istniejacymi ogrodzeniami. Brak sprawnego odwodnienia drogi
powoduje powstawanie zastoisk wody (kaluz) co dziala destrukcyjnie na nawierzchnie drogowa, a takze
powoduje zabrudzenia ogrodzen oraz elewacji budynkéw zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego.
W ciagu przedmiotowego odcinka drogi funkcjonuja juz odcinki kanalizacji deszczowej o $rednicach ¥250 -
?500mm, ktére w ramach inwestycji zostang rozbudowane. W km ok. 0+379,5 pod droga gminng przeptywa
przepustem ramowym (o wym. 4,5x2,5m) potok pn. Pod Cyrhlg, do ktorego istniejacy odcinek kanalizacji
3500 ma urzadzony wylot (koncéwka rury kan. deszczowej zamocowana w umocnionegj opasce brzegowe;j
cieku; gdzie to umocnienie stanowig kosze siatkowo-kamienne tzw. gabiony). Drugi odcinek istniejgcej
kanalizacji deszczowej o $rednicy poczatkowo D250mm przebiega w rejonie skrzyzowania przedmiotowe;j
drogi gminnej — ulicy Kos$ciuszki — z inng drogg gminng prowadzaca do Gliczarowa Goérnego. Odcinek ten
odprowadza wody z rejonu tego skrzyzowania w kierunku potoku Biaty Dunajec.

Obszar drogi i sgsiadujacy z nig uzbrojony jest w sieci:

* kanalizacji deszczowej;

» elektroenergetyczna niskiego napigcia (naziemna, na podbudowie stupowej oraz podziemna),

» elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego (oprawy os$wietleniowe na stupach energetycznych)
wraz z kablami zasilajacymi,

» teletechniczng (naziemna, na podbudowie stupowej oraz podziemng),

* kanalizacji sanitarne;j;

* wodociggowa (w formie lokalnych przylaczy od studni gigbinowych);

* cieplowniczg (geotermalng).



wg § 14.3) - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

c) uktad komunikacyjny,

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu | uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa dr. gminnej Nr 420002K -
ulica Kosciuszki w m. Bialy Dunajec - na odcinku 0+146,20 - 0+495,50 obejmujqca rozbudowe
kanalizacji deszczowej, budowe scieku plaskiego w krawedzi jezdni wraz 7 remontem (odtworzeniem)
bitumicznej nawierzchni jezdni” projektuje sig:

3.1. przebudowa drogi:
* rozbudowa urzaqdzenia odwodnienia drogi tj. sieci kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu
drogi gminnej w dwdch odcinkach:
o odcinek (1) — km 0+169,34 — 0+376,95 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej
@500mm o dt. L= 74,8m z istniejgcym wylotem do potoku Pod Cyrhlg w zakresie dobudowy:
- kanatu deszczowego PP 3250mm L=126,2m,;
- studni potaczeniowych PP (3400mm — 7szt. (ozn. na PZT: S1_1(PP) do S1_7(PP));

- studni potaczeniowych (rewizyjnych) betonowych @1000mm — 4szt. (w tym: dwie
studnie nowe ozn. na PZT: S1 8(bet) i S1_9(bet) oraz wymiana dwoch istniejacych na
nowe ozn. na PZT: S1 il(bet); S1 i3(bet), istniejaca ozn. na PZT: Sl i2(bet) —
przewidziana do demontazu);

- wpustow ulicznych (studzienek $ciekowych z zZeliwnymi wpustami ulicznymi klasy
D400) — 9szt. (ozn. na PZT: W01 1 do W01 _9);

o odcinek (2) — km 0+392,20 — 0+489.49 — rozbudowa istn. odcinka kanalizacji deszczowej
?250mm w zakresie dobudowy:
- kanatu deszczowego PP ¥250mm L=87,2m;
- studni potgczeniowych PP @400mm — 5szt. (ozn. na PZT: S2_1(PP) do S2_5(PP));

- studni potaczeniowych (rewizyjnych) betonowych ©@1000mm - Iszt. (ozn. na PZT:
S2 6(bet);

- wpustow ulicznych (studzienek $ciekowych z Zeliwnymi wpustami ulicznymi klasy
D400) — 3szt. (ozn. na PZT: W02 _1 do W02 _3);

* remont bitumicznej nawierzchni drogi gminnej po przekopach na odcinku objetym rozbudows
sieci kanalizacji deszczowej;

* w ramach odtworzenia nawierzchni bitumicznej drogi w linii projektowanych wpustow ulicznych
projektuje si¢ budowe Scieku plaskiego z 4 rzedow kostki brukowej zapewniajgcy sprawny spltyw
wod z nawierzchni drogi do wpustéw ulicznych;

*  zabezpieczenie odcinkami dwudzielnyvch rur ostonowvch ziemnych kabli sieci: elektroenergetycznej
i teletechnicznej w miejscach poprzecznych przej$¢ nad proj. kanalizacja deszczowa.

3.2. warunki formalne realizacji inwestycji konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym

3.2.1. informacja Wod Polskich w sprawie decyzji wodnoprawnych dotyczqcych ustug wodnych
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne na:
* ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych ujetych w system

kanalizacji deszczowej — do odbiornikéw winno uzyskaé si¢ pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie ze stanowiskiem organu wiasciwego w sprawie wydawania decyzji wodnoprawnych na ustugi
wodne - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -
opisanym w pismie z dn. 29.07.2022r znak KR.ZUZ.3.4218.164.2022.MU pozwolenie wodnoprawne na
ustugi wodne jest wymagane przed faktycznym korzystaniem z uslug wodnych, a nie jest koniecznie juz na
etapie uzyskiwania zgody na realizacj¢ robot budowlanych. Inwestycja nie przewiduje budowy nowych
urzadzen wodnych (istniejace odcinki kanalizacji deszczowej posiadajg juz wyloty).



3.2.2. warunki realizacji inwestycji okreslone w uzgodnieniu branzowym ze spotkq Geotermia
Podhalanska SA
W celu uzgodnienia przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej w sasiedztwie sieci
cieplowniczej (geotermalnej) w tym odcinka sieci magistralnej 2xDN450mm (zew. 2xDN610mm)
wystagpiono o uzgodnienie branzowe — wyrazone w pisSmie z dn. 04.02.2022r. znak L.Dz.PEC
GP.DI/123/2022. Po wuzyskaniu parametrow sieci geotermalnej (cieptowniczej) zaprojektowano sie¢
kanalizacji deszczowej w dowiazaniu do warunkow uzgodnienia branzowego oraz uzgodniono jej przebieg
pismem z dn. 17.07.2022r znak L.Dz.PECGPSA/DI1/898/2022.

3.2.3. warunki realizacji inwestycji okreslone w uzgodnieniu branzowym ze spotkq PPK Sp zoo
Nowy Targ
Na podstawie stanowiska wyrazonego w tresci protokotu do narady koordynacyjnej przez
przedstawiciela zarzadcy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie inwestycji — Spotki PPK z Nowego Targu —
uzgodniono ze nimi przebieg proj. sieci kanalizacji deszczowej pismem z dn. 04.01.2023r znak
DT/00133/2023/JM.

3.2.4. warunki realizacji inwestycji okreslone podczas narady koordynacyjnej

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Prawo budowlane lokalizacje
przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu — kanalizacji deszczowej — uzgodniono na naradzie
koordynacyjnej przy Staroscie Tatrzanskim zakonczonej protokolem =z dnia 25.08.2022r.
Zgodnie z trescig odpisu protokotu z narady do sprawy znak GG-RDG.6630.51.2022 nie okre$la si¢
specjalnych warunkéw koniecznych do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Przebieg projektowanych
sieci oraz zakres inwestycji zostaly pozytywnie uzgodnione przez wszystkich uczestnikéw narady,
przy czym nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu
i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia, a takze przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

3.3. uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji
Wzdhiz przedmiotowego odcinka drogi gminnej objetej inwestycjg przebudowy nie wystepuja
elementy zieleni.

wg § 14.4) - 4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy
budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikdéw,

c) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni dla inwestycji:
* teren objety INWeStyCja (ZAKIeS INMWESTYCT) .vvevvierreerrierireesireesieeeneesreesreeesserreeessenseeeens 0,1920ha;
o remont NAWIEIZCANT ATOZOWE] .....ecvvvieriiieriieeiieerieeteeereestreeireeteeereesbeeeesserbeeesesnraeeennns 0,176%ha.

Przedmiotowy obszar miejscowosci Bialy Dunajec nie jest ujety w MPZP Gminy Biaty Dunajec.

Na podstawie art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2025 poz. 553
z p6ézn. zm) nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6ézn. zm.) zakres
inwestycji obejmujacej przebudowe drogi na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 1d w Swietle art. 3 pkt. 7a

nie wymaga pozwolenia na budowe, a zgloszenia.




wg § 14.5) - informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie okresla sig.

wg § 14.5) - informacje i dane:
b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow Ilub
gminnej ewidencji zabytkéw Ilub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,
6. Dane dotyczgce ochrony zabytkow.

Obszar dziatek objetych inwestycja (jednostka ewidencyjna 121702 2 Bialy Dunajec, Obreb 0201
Bialy Dunajec, Dziatki: 12491, 12496/1; 12490/2) nie sa obszarem objetym ochrong konserwatorska.

wg § 14.5) informacje i dane:
c) okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

7. Dane dotyczgce wplywu eksploatacji gorniczej.
Obszar dzialek objetych inwestycja (jednostka ewidencyjna 121702 2 Bialy Dunajec, Obreb 0201
Bialy Dunajec, Dziatki: 12491; 12496/1, 12490/2) nie sa obszarem objetym granicami terenu gorniczego.

wg § 14.5) informacje i dane:
d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
8. Informacja dotyczgca charakteru i cech istniejgcych i przewidywanych zagroien dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Zgodnie z zapisami:

. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r.
poz. 1029 z pdzn. zm.) oraz

. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z p6zn. zm.)
przedmiotowa inwestycja dotyczgca przebudowy drogi gminnej na odcinku ~0,350km (tj. mniej niz
1km) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na

srodowisko
a wigc:
. zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy — brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko,
. zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy — brak potrzeby uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura2000,
to w odniesieniu do zapisow art. 59 ust. 2 w/w ustawy inwestycja ta nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na obszar Natura2000.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwata Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego

z dn. 27.02.2012 r. w tej sprawie — ale jednoczesnie nie jest objeta zakazem jej realizacji w odniesieniu do
zapiséw tej Uchwaly.

wg § 14.6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej

Nie dotyczy. Droga — nie jest ujeta w wykazie obiektow wymagajacych zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1030).

wg § 14.7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

10. Inne konieczne dane
Nie okresla sig.




|wg § 14.8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do nieruchomosci na ktorych inwestycja bedzie realizowana.

Jednostka ewidencyjna: 121702 2 Bialy Dunajec;
Obreb: 0201 Bialy Dunajec;
Drziatki: 12491; 12496/1; 12490/2



CZESC RYSUNKOWA PZT
rys. nr 1 — Orientacja, skala 1:10 000
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rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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rys. nr 3 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w ciggu drogi gminne;j,
skala 1:50/500
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rys. nr 4 — Przekroje poprzeczne, szczego6ty, skala 1:50, 1:25
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