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CZESC OPISOWA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw:

a) zabezpieczenie terenu prac budowlanych, oznakowanie drogi na czas budowy,

b) wykonanie robot ziemnych — wykopy / nasypy (w tym wykonywanie wykopow o $cianach pionowych,
nachylonych ) zwigzanych z:
o budowa/rozbudowa/przebudows elementdéw uzbrojenia terenu:

= sieci kan. deszczowej,

¢) budowa kanalizacji deszczowej,

d) wykonanie warstw konstrukcji drogowej (podbudéw dolnej i gornej) w rejonie rozkopow pod kan. deszcz,

e) ulozenie obrzezy betonowych, sciekow,

f) wykonywanie warstw jezdni na uprzednio przygotowanych warstwach podbudowy,

g) wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) drogi samochodowe o nawierzchni asfaltowej i gruntowej,

b) budynki mieszkalne,ustugowe i gospodarcze,

c) sie¢ elektroenergetyczna niskiego (ozn. eN) napigcia,

d) sie¢ oswietlenia ulicznego;

e) siec teletechniczna podziemna i na podbudowie stupowe;j,

f) sie¢ wodociggowa;

g) sie¢ kanalizacji sanitarnej;

h) sie¢ cieptownicza (geotermalna);

i) przepust.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

a) drogi,

b) sie¢ elektroenergetyczna niskiego (ozn. eN) napiecia,

c) sie¢ o$wietlenia ulicznego,

d) siec cieptownicza,

e) nasypy, wykopy.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych (okreslenie skali i rodzaju

zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia):

a) drogi— zagrozenie od ruchu samochodowego,

b) sie¢ elektroenergetyczna — zagrozenie porazeniem pradem,

c) sie¢ oswietlenia ulicznego — zagrozenie porazeniem pradem,

d) siec cieptownicza — zagrozenie poparzeniem,

e) nasypy, wykopy — zagrozenie upadkiem z wysokosci, zagrozenie osuni¢ciem ziemi,

f) roboty montazowe z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych (elementy systemow
kanalizacyjnych, stupy, przepusty itp.) - zagrozenie uderzeniem, przygnieceniem.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kazdy pracownik musi by¢ wstepnie
przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie (w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen)

W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepiséw

dotyczacych warunkéw i sposobow wykonywania okreslonych czynno$ci, a takze warunkow i wymagan

dotyczacych stosowanego sprzetu, urzadzen i maszyn. Nalezy tez stosowa¢ odpowiedni nadzor nad

prowadzonymi pracami.

a) kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowisku roboczym,

b) nabudowie nalezy stosowac strdj ochronny i $rodki ochrony osobiste;j,

c) prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na, lub w poblizu czynnych drog i
linii kolejowych wymagaja wlasciwych oznaczen i zabezpieczen,

d) maszyny i urzadzenia musza by¢ sprawne,

e) nalezy przestrzegac instrukcji obstugi maszyn i sprzgtu,

f) obstuga maszyn i urzadzen moga si¢ zajmowac pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

g) ruch pojazdow na budowie powinien si¢ odbywaé w ustalony sposéb i w miejscach okreslonych w
technologii prac,

h) prace prowadzone w poblizu urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczeg6lnie linii elektrycznych,
gazowych, przewodow pod ci$nieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig w sposob okreslony
w stosownych przepisach,

i) nalezy przestrzega¢ wymogoéw dotyczacych prowadzenia robdt ziemnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopow i bezpiecznego pochylenia skarp wykopow, ewentualnie stosowaé umocnienia
skarp,
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),
k)

D

roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbiérkowe, prace na rusztowaniach nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, stosowac zabezpieczenia,

przy budowie, w szczeg6lnosci napeknianiu i odpowietrzaniu gazociggu z polietylenu nalezy postgpowaé
zgodnie z regulacja ,,Zasady organizacji i prowadzenia prac gazoniebezpiecznych, niebezpiecznych
i eksploatacyjnych.”

przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na czynnym gazociagu z PE, przy ktérych mozliwy jest
wyplyw gazu, nalezy z powierzchni gazociggu odprowadzi¢ tadunki elektrostatyczne przez zastosowanie
zabezpieczajacego zestawu uziemiajgcego,

na odcinku sieci gazowej poddawanym probie ciSnieniowej moga by¢ przeprowadzane wylacznie prace
zwigzane z probg cisnieniowg. Podczas podwyzszania ci$nienia zadna osoba nieupowazniona nie powinna
wchodzi¢ na teren prob jakiejkolwiek odstonietej czes$ci odcinka poddawanego probie.

podczas préb cisnieniowych orurowanie winno znajdowaé si¢ w gruncie, jezeli jednak orurowanie jest
odstonigte, to nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

przy odpowietrzaniu sieci gazowej, badZz wypuszczaniu gazu z gazociagu eksploatowanego, zabrania si¢
uzywania jako koncowki wyprowadzajacej gaz w powietrze rury PE. Jako koncowki wyprowadzajace
nalezy stosowa¢ rury stalowe z uziemieniem wyprowadzone 3m ponad stanowisko pracy.

na budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy.



Informuje si¢, ze dla projektanta opracowujacego Projekt Zagospodarowania Terenu
wpisanego do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane na podstawie Art. 34

ust. 3da ustawy Prawo budowlane nie zalacza sig:
» kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
* kopii zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane

Powyzsza informacja dotyczy:
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informacja BIOZ

informacja o decyzjach o udzieleniu uprawnien budowlanych i zaswiadczeniach o ktorych mowa

w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego dla oséb WPISANYCH w centralnym rejestrze e-crub

pismo PGW Wody Polskie ws pozwolen wodnoprawnych dot. ustug wodnych z dn. 29.07.2022r.
uzgodnienie branzowe Geotermii Podhalanskiej SA z dn. 04.02.2022r.

uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Geotermi¢ Podhalanska SA z dn. 17.07.2022r.
uzgodnienie dokumentacji projektowej przez PPK Nowy Targ Sp zoo z dn. 04.01.2023r.

odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej przy Staroscie Tatrzanskim z dn. 25.08.2022r. wraz z zal.
garf.
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