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Gmina Bialy Dunajec
ul. Jana Pawla IT 312
34-425 Bialy Dunajec

Dotyczy: ,,Budowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Kosciuszki w Biatym Dunajcu”.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 02.01.2023 r. Podhalanskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Nowym Targu

uzgadnia w zakresie kanalizacji sanitarnej planowang inwestycje pn. ,,Budowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni
ul. Koéciuszki w Bialym Dunajcu” nastepujacymi zastrzezeniami:

1.

7.

8.

Przy zmianie rzgdnych terenu w zwiazku z wykonywanymi pracami przy budowie, wszystkie istniejace w tych miejscach
studnie kanalizacyjne nalezy wyregulowaé podnoszac lub obnizajgc wlazy do projektowanej rzednej. W przypadku studni
betonowych nalezy zastosowaé odpowiednie pierscienie dystansowe, natomiast wlazy studzienek z tworzyw sztucznych
nalezy wyregulowaé przy uzyciu rury teleskopowej, a jesli nie jest to mozliwe — nalezy wymienié¢ cala rure wznoszacg.
Prace musza by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy szczelno$é kanalizacji.

Witazy i pokrywy uszkodzone podczas wykonywanych prac oraz wszystkie inne wlazy o klasie ponizej D400 znajdujace
si¢ w obszarze oddziatywania ruchu kotowego nalezy wymieni¢ na nowe typu cigzkiego (klasa D400 — jezdnia i klasa C250
— chodniki) lub typu lekkiego (A15 — tereny zielone).

Prace ziemne przy uzyciu cigzkiego sprzgtu nalezy prowadzié zachowujac szczegdlna ostrozno$é i w sposdb gwarantujacy
nienaruszalnosé¢ posadowionych w rejonie oddziatywania tych prac przewodéw i studni kanalizacyjnych. Jezeli przy
prowadzonych pracach kanalizacja zostanie zanieczyszczona (gruz, beton, resztki asfaltu, zwir itp.) nalezy wykonaé
czyszczenie na tym odcinku oraz przeprowadzi¢ wizjg lokalng i odbiér wyczyszczonego fragmentu kanalizacji sanitamne;j
przy udziale pracownika Spoétki.

W przypadku, gdy kraweznik projektowanego chodnika i drogi przebiega przez istniejacg studzienke kanalizacji sanitarnej
nalezy zaprojektowac rozwiazanie mimosrodowe tej studni tak aby wiaz znajdowat si¢ w catosci w chodniku badz w jezdni.
Przed przystapieniem do prac w poblizu rurociagéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia rurociagéw kanalizacji sanitarnej, prace te nalezy uzgodni¢ wezesniej z PPK Sp. z o. o.

W miejscach skrzyzowan oraz w przypadku jakichkolwiek zblizeri do kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé rurg
ochronna.

Wszelkie prace mogace oddzialywaé na nasze urzadzenia oraz odbiér konicowy prac nalezy zgtaszaé w celu dokonania
odbioru (przed zasypaniem wykopu) SUS Potudnie — Michat Janasik telefonicznie 512 470 129.

Po zakonczeniu realizacji ww. inwestycji Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ kserokopie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej do siedziby PPK Sp. z 0.0.

W sprawach zwigzanych z zagadnieniami technicznymi prosimy o kontakt:
Janusz Michalak, Dziat techniczny, tel. 18 266 52 42 wew. 25 lub 512 470 041.
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- Temat Data: 12.2022
rojektu: Budowa odwodnienia
p ' wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy KoSciuszki

w Biatym Dunajcu Stadium: PB3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Powstala na podstawie mapy syt-wys.w skall 1:500 oraz pomlaru bezpodrednlego
LEGENDA:

Projekty ZUDP wkresiono linlg przerywanq w kolorach branzowych - jesi wystepu fq.
Granlc dzlolek ewldency nych nle ustalano w Terenle.

Mapa moze stuzyé do profektowania budynkbw usayfuowanych w odleglodcl wieksze] ntz 4 metry od granic oraz Innych oblekrdw
budowainych w odleglosc! wigksze/ nl2 3 melry od granic dzlafet,
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