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Dotyczy: uzgodnienia branzowego oraz wydania warunkéw technicznych w zwiazku z projektowana inwestycja dotyczaca
budowy kanalizacji deszczowej w obrgbie drogi gminnej ul. Kosciuszki w Biatym Dunajcu.

Inwestor: Gmina Biaty Dunajec, ul. Jana Pawta IT 312, 34-425 Biaty Dunajec

Wasz znak:  pismo z firmy KWprojekt z dnia 10.01.2022r. + petnomocnictwo + zataczniki graficzne

Nasz znak:  WT-DI/002/BD/2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2022r. w sprawie uzgodnienia branzowego w zwigzku z projektowana inwestycja pn.
.Budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Kosciuszki w Biatym Dunajcu”
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalanska S.A. nie uzgadnia proponowanego rozwigzania. Elementy
kanalizacji deszczowe]j projektowane sg zbyt blisko istniejacej magistrali cieplowniczej. Ponadto do zaopiniowania przedstawiono
tylko plan zagospodarowania terenu (bez wymiaréw, rz¢dnych projektowanych elementoéw), brak przekrojéw w miejscu skrzyzowan
i zblizen do infrastruktury cieptownicze;j.

Nizej podajemy warunki dla projektowania i sposobu realizacji planowanej inwestycji w poblizu naszej infrastruktury
cieplowniczej.

1. INFORMACJE O ISTNIEJACEJ I PROJEKTOWANEJ INRASTRUKTURZE CIEPLOWNICZEJ
PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. WYSTEPUJACEJ W OBREBIE I W REJONIE PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

W obrebie projektowanych robét zlokalizowane sg podziemne cieptownicze sieci: dystrybucyjne zrealizowane w 1998/1999r.,

w systemie stalowych sztywnych rur preizolowanych firmy LOGSTOR ROR:

- magistrala cieplownicza o symbolu SND10DN450 BD o $rednicy 2xDN450 (dsta/dzewntmpe = 457,2/610) zrealizowana w 2001r.,
w systemie stalowych sztywnych rur preizolowanych firmy LOGSTOR ROR;

- cieptownicza sie¢ dystrybucyjna o srednicy 2xDN50 (dstal/dzewnmprE = 60,3/125) zrealizowana w 2011r., w systemie stalowych
sztywnych rur preizolowanych firmy STAR PIPE;

- przytacze cieplownicze o $rednicy 2xDN25 (dstal/dzewnippe = 33,7/90) zrealizowana w 2011r., w systemie stalowych sztywnych
rur preizolowanych firmy STAR PIPE.

Wzdluz magistralni cieplowniczej 2xDN450 ulozona jest nasza kanalizacja $wiattowodowa dla obstugi naszego systemu
cieptowniczego ztozona z 3 rur HDPE o srednicy D=32mm uloZonych nad przewodami cieptowniczymi magistrali 2xDN450.

Na geodezyjnych mapach sytuacyjno - wysokosciowych kanalizacja teletechniczna oznaczona jest symbolem 3t:3x32-
SWIATL.PEC GP.

Rury ostonowe HDPE dla kabli $wiattowodowych umieszczone sg okoto 20 cm nad przewodami cieptowniczymi magistrali
cieplowniczej 2xDN450.

W sktad naszej infrastruktury cieplowniczej wchodzi tu takze studnia zaworowa z zaworami odcinajgcymi.
Przewody cieplownicze preizolowane umieszczone sa w obsypkach piaskowych, przy czym wysokos¢é podsypki piaskowej

wynosi min. 10cm a nadsypki piaskowej nad przewodami cieplowniczymi wynosi okolo 10cm — 20cm. Na nadsypce piaskowej
ulozone sg tasmy ostrzegawcze nad kazdym przewodem cieptowniczym.
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WARUNKI I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA PLANOWANYCH ROBOT W OBREBIE
I W REJONIE CZYNNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH

Podczas analizowania przebiegu tras i wysokosci utozenia przewodoéw cieptowniczych nalezy uwzgl¢dni¢ $rednicg zewnetrzng
preizolowanych rurociggéw cieplowniczych oraz zwroci¢ szczegélng uwage na odgalezienia (trojniki) rurociagéw
cieptowniczych, ktére uktadane sg wyzej niz gléwne przewody cieplownicze.

Wytyczne do projektowania i wykonania kanalizacji deszczowe;j:

nalezy zachowa¢ odleglosci pomigdzy skrajniami przewoddw cieplowniczych a projektowanym uzbrojeniem podziemnym
zgodnie z normami i przepisami, a takze wytycznymi i biezacymi uzgodnieniami PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.

2/ réwnolegte prowadzenie projektowanej kanalizacji deszczowej do przewoddw sieci cieptowniczych:

w pasie drogowym ul. Kodciuszki przy réwnolegtym prowadzeniu trasy projektowanego przewodu kanalizacji deszczowej
do przewodéw cieptowniczych, a zwlaszcza magistrali 2xDN450, nalezy w tym wyjatkowym przypadku zachowaé
prze$wit w rzucie poziomym min. 1,0m pomig¢dzy projektowanym przewodem kanalizacji deszczowej i blizszym przewodem
cieplowniczym;

czynne przewody cieplownicze preizolowane pracuja na $ciskanie w wysokich temperaturach i naraione sg
na uszkodzenia wskutek wyboczenia tych przewodéw w przypadku zmniejszenia ich dopuszczalnej otuliny gruntem.
W celu zabezpieczenia przewodéw cieplowniczych przed wyboczeniem przy wykonywaniu wzdluz rurociagéw
cieplowniczych jakichkolwiek wykopow/podkopéw nalezy zachowaé¢ dopuszczalng grubo$é osypek przewodow
cieplowniczych. Otwarte wykopy o dopuszczalnej dlugoéci max. 15,0m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem pelnym z
rozparciami przed zmniejszenia dopuszczalnej otuliny gruntem.

3/ skrzyzowania przewodéw projektowanej kanalizacji deszczowej z przewodami sieci cieplowniczych:

skrzyzowania przewodéw projektowanej kanalizacji deszczowej z przewodami sieci cieplowniczych nalezy projektowaé pod
przewodami cieptowniczymi i pod jak najmniejszym dopuszczalnym katem, najbardziej zblizonym do kata 90°;

przejseie poprzeczne pod przewodami cieptowniczymi nalezy wykonaé metoda rozkopu otwartego;

nalezy zachowa¢ przeswit min. 0,5m pomiedzy spodem preizolowanych przewodéw cieplowniczych a gorg rury
projektowanej kanalizacji deszczowej;

4/ nalezy zachowal prze$wit w rzucie poziomym min. 0,5m pomiedzy projektowanymi studniami kanalizacji deszczowej
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i blizszym przewodem cieptowniczym.

Wytyczne do projektowania i wykonania robét drogowych (ewentualnych):
w ulicach i chodnikach grubos¢ przykrycia przewodéw cieplowniczych wykonanych technologii rur preizolowanych
powinna wynosi¢ minimum 60cm liczac od wierzchu rurociggdw cieptowniczych i docelowo nie moze zostaé zmniejszona.
W przypadku projektowania ewentualnych rob6t drogowych nalezy docelowo zachowaé istniejaca grubosé przykrycia
przewoddw cieplowniczych, nie nalezy zmniejszaé grubosci przykrycia (naziomu).
ewentualne zmniejszenie istniejacej grubosei przykrycia przewoddw sieci cieplowniczej (zmniejszenie grubosci naziomu)
spowodowane projektowanym dla planowanych robdt drogowych obnizaniem niwelety terenu w stosunku do istniejgcego
poziomu terenu bgdzie rozpatrywane przez PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. w kazdym przypadku indywidualnie.
Dla kazdego przypadku wystgpienia tego typu kolizii PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. poda warunki
zabezpieczenia istniejgcych sieci cieptowniczych lub wyda warunki dla przebudowy tych sieci cieplowniczych;
Podczas prowadzenia rob6t drogowych wymiang gruntu dla wykonania nowej podbudowy nalezy wykonywaé co najwyzej
do poziomu ta$my ostrzegawczej ulozonej nad przewodami sieci cieptowniczej. Tasmy ostrzegawcze sa uloZone
na zaggszczonej obsypce piaskowej przewoddw cieptowniczych, grubosé osypki piaskowej wynosi od 10cm do 20cm
nad przewodami cieptowniczymi.
w obrebie sieci cieplowniczych wykopy nalezy wykonywaé r¢eznie.
Przy zachowaniu nalezytej ostroznosci dopuszcza sig wykopy mechaniczne lekkim sprzgtem na glgbokos¢ do 30cm ponizej
istniejgcego poziomu terenu.
aby zapobicc wyboczeniu przewoddéw z rur preizolowanych czynnej sieci cieplowniczej nalezy zapewni¢ grubosé ich
przykrycia naziomem min. 50cm. Przy zmniejszonej grubosci naziomu, zachodzi niebezpieczenistwo wyboczenia
preizolowanych rurociagéw cieplowniczych, pracujacych przy naprezeniach $ciskajacych.
Nie wolno odkrywa¢ jednoczesnie (zmniejszaé¢ grubosci warstwy naziomu) odcinkéw rurociggdéw o dlugosci wigkszej niz
dlugo$é dopuszczong przez PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. w zaleznosci od érednicy przewodéw
cieplowniczych.
UWAGA!
Dla realizacji projektowanych robét zezwala si¢ na zmniejszenie grubo$ci przykrycia przewodéw czynnej sieci
cieplowniczej do poziomu tas§m ostrzegawczych na czas trwania robét drogowych na odcinkach o dlugosci do max,
15,0m;
w trakcie prowadzenia robét drogowych, w celu ochrony przed uszkodzeniem przewod6éw cieptowniczych i przewodéw
kanalizacji $wiattowodowej (w tym takze plaszeza ochronnego izolacji cieplnej przewodéw wykonanego z tworzywa
sztucznego HDPE) przez pojazdy i sprzgt budowlany nalezy podczas wymiany gruntu i zmniejszonej grubosci przykrycia
rurociggdéw catkowicie uniemozliwié¢ przejazd pojazdéw i sprzetu budowlanego po trasie rurociggéw preizolowanych do
czasu wykonania podbudowy drogi. W tym celu nalezy ustali¢ przebieg sieci cieplowniczej przez wykonanie odkrywek,
wygrodzi¢ i zamkngé dla ruchu pojazdéw isprzgtu budowlanego pas nad siecia cieptownicza do czasu wykonania
podbudowy drogi.
Przy dopuszczeniu ruchu lekkich pojazdéw i lekkiego sprz¢tu budowlanego po trasie sieci cieplowniczej minimalna grubo$é
acznej warstwy przykrycia rurociggéw cieplowniczych nie moze by¢ mniejsza niz 50cm.
krawezniki, Scieki z kostki brukowej, pobocza z kostki brukowej ograniczone obrzezami biegnace wzdtuz sieci cieplowniczej
zaleca si¢ projektowac i wykona¢ poza pasem przebiegu wykopu dla sieci cieptowniczych;
w skiad infrastruktury cieptowniczej wchodza studnie cieplownicze z zaworami i ewentualnie studnie teletechniczne Podczas
projektowania i wykonywania planowanych robot nie mozna obnizaé tych studni.

Na koszt Inwestora projektowanych robdt nalezy wykona¢ ewentualna regulacje wysokosci naszych studni zaworowych
i teletechnicznych zgodnie ze sztuka budowlang i w uzgodnieniu z PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.
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Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie przewoddéw cieptowniczych i kanalizacji swiattowodowej nalezy wykonywaé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
Nalezy odtworzy¢ uszkodzone obsypki piaskowe sieci cieplowniczej i kanalizacji $wiatlowodowej z zageszczonego piasku,

oraz odtworzy¢ oznakowanie tasmami ostrzegawczymi.
Przed zasypaniem wykopéw obowiazuje odbidr skrzyzowan, zblizen do sieci cieptowniczej i kanalizacji swiattowodowej
przez pracownika PEC GP S.A. zakoriczony protokotem.

3. INNE WARUNKI
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Dla projektowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ w PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. ostateczne wersjc projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego, projektu technicznego (w szczegdlnosci profile
w miejscach skrzyzowan projektowanych przewodéw kanalizacji deszczowej z przewodami cieptowniczymi), w tym takze
projektowania budowy i przebudowy instalacji podziemnych i nadziemnych wszystkich branz oraz innych obiektéw w rejonie
naszej infrastruktury cieptowniczej, przed zlozeniem projektéw do uzgodniern branzowych w Powiatowym Zakladzie
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (PZUDP).

Przedstawione w ZALACZNIKU NR 2 rzgdne wysokosciowe posadowienia rurociagéw cieplowniczych moga odbicgac
od rzeczywistych rzednych. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne potwierdzajace rzedne wysokosciowe rurociggéw
cieptowniczych pod nadzorem pracownika PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.

Nalezy odtworzy¢ naruszone zasypki piaskowe przewodow cieplowniczych.

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z realizacja projektowane]j inwestycji moga wystgpi¢ nieprzewidziane okolicznosci.
Wowczas nalezy zastosowa¢ rozwigzania zabezpieczenia sieci cieptowniczej podane przez PEC GEOTERMIA
PODHALANSKA S.A. w trakcie wykonywania robét na koszt Inwestora projektowanej inwestycji.

Uszkodzenie przewodu cieptowniczego, w tym takze peknigeie plaszcza ochronnego HDPE rurociagéw cieplowniczych,
wymaga¢ bedzie catkowitej wymiany uszkodzonego fragmentu rurociggu cieptowniczego.

Wiszelkie uszkodzenia sieci cieplowniczej i kanalizacji teletechnicznej powstale w trakcie realizacji projektowanej inwestycji,
oraz wszelkie roboty zwigzane z ewentualng likwidacjg kolizji i zabezpieczeniem infrastruktury cieplowniczej zostang
zaprojeklowane i wykonane zgodnie z warunkami i wytycznymi PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. wylacznie
wlasnym staraniem na koszt Inwestora projektowanej inwestycji.

Wszelkie odszkodowania, roszczenia i koszty zwiazane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury cieplowniczej
oraz likwidacj¢ tych uszkodzen pokryje Inwestor projektowanej inwestycji.

Wszelkie prace w poblizu sieci cieptowniczej nalezy, wykonywaé po wezesniejszym powiadomieniu o zamiarze wykonywania
prac, r¢eznie pod nadzorem pracownika PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.

Niniejsze warunki w calosci nalezy zamiesci¢ w opracowaniach projektowych przedmiotowej inwestycji.

Przedstawiciel PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A. musi uczestniczy¢ przy protokolarnym przekazaniu placu budowy
wykonawcy rob6t planowanej inwestycji.

W zatgczeniu do niniejszego pisma przesytamy nastgpujace zalgczniki graficzne:

1/ ZALACZNIK NR 1 - Wasz ,,Plan sytuacyjny” z zaznaczonymi trasami przewodéw cieptowniczych.
2/ ZALACZNIK NR 2: mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] sieci cieptowniczych i kanalizacji swiattowodowej

w obrgbie i w rejonie projektowanych robdt z podanymi rzednymi przewodéw cieptowniczych.

Podane na tej mapie wysoko$ci dotycza wierzchu warstwy oslonowej HDPE rur cieptowniczych.

Pl
Vojciech Ygnatok

Otrzymuja:
1/ adresat: Pelnomocnik Krystian Wegrzyn ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ
2/ a/a
Opracowat:

1/ Krzysztof Topér-Huciafiski DI PEC GP S.A.
2/ Tomasz Wajcik DI PEC GP S.A.
3/ Mirostaw Goryl DE PEC GP S.A.
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POZIOM TERENU

RZEDNA GORY RUROCIAGO c.o.
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/AL, NR 2

okala 1: 200




