SPECYFIKACJA ROBOT NA POTRZEBY STWORZENIA PRACOWNI BIOTECHNOLOGICZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI

Wykonanie dokumentacji projektowe] pracowni biotechnologicznej wraz z instalacjami w budynku Uniwersytetu Medyczny
w todzi.

Kody CPV:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45214631-2 Roboty instalacyjne w zakresie pomieszczen czystych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Adres obiektu ul. Pomorska 251, 90-419 t6dz
Zamawiajacy: Uniwersytet Medyczny w todzi

Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zadania:

1.

Wykonanie projektu wykonawczego z projektem technologii i w razie potrzeby budowlanego.

2. Przeprowadzenie robdét budowlanych i instalacyjnpo-montazowych wraz z dostawg i montazem

z zachowaniem wymogow strefy czystej
Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych.
Opracowania procedur i przeprowadzenia szkolen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania strefy czystej.

Zadanie 1. Wykonanie projektu wykonawczego z projektem technologii i w razie potrzeby

budowlanego.

Opracowanie projektowe nalezy wykonaé w zakresie zgodnym z:

NV WNE

Prawem budowlanym (dz.U.z 2013 poz.1409)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw

Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004. W sprawie szczegétowego

Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robot

Budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm) wraz

Z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Rozporzadzeniem  Ministra Zdrowia z dn.20 listopada 2006r w sprawie wymagan fachowych
i sanitarnych dla bankéw tkanek i komérek (Dz.u. 2006 nr 218 poz. 1598).

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r.- wytwarzanie sterylnych produktéw leczniczych;

ZP/91/2017/PW/CLEANROOM-SPECYFIKACIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO - NAUKOWEGO A6
NA TERENIE CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI str. 1/23
PRZY UL. POMORSKIEJ 251



0d Wykonawcy wymaga sie przygotowania dokumentacji wykonawczej (a w razie koniecznosci budowlanej) w zakresie:

Architektonicznej

Konstrukcyjno-budowlanej

Instalacji sanitarnych (HVAC, Co, wod.-kan.)

Instalacja elektryczna (w tym niskie prady: KD, LAN+Tel, TVU,SSP, BMS i o$wietleniowa)
System kontroli gazéw procesowych

v hwnN R

W powyiszym zakresie Wykonawce obejmuje:

1. Zinwentaryzowania pomieszczen objetych zakresem opracowania.

2. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych lub zgtoszenie robdt, w przypadku, gdy bedzie wymagane.

3. Uzyskanie opinii wtasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w spetnianiu wymagan zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20 listopada 2006r.

4. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawca ds. zabezpieczen Ppoz.

Wykonawca dostarczy dokumentacje w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji papierowej elektronicznej na
ptytach CD lub pendrive (5egz).

Zadanie 2. Przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjno-montazowych wraz z dostawa
i montazem z zachowaniem wymogow strefy czystej

Roboty budowlane i instalacyjno-montazowe muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich norm i przepisow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania robdét z materiatéw wtasnych i stosowa¢ materiaty odpowiadajgce
co do  jakosci wymogom dopuszczajagcym  je do obrotu i stosowania w budownictwie
oraz posiadajgce wymagane parametry.

Roboty budowalne instalacyjno-montazowe prowadzone w warunkach strefy czystej wykonywane beda
w sposéb bezpieczny dla Srodowiska procesu i warunkéw strefy czystej jak klasa czystosci powietrza, czystosc
mikrobiologiczna czy inne wymagane parametry dla stref czystych.

Zadanie 3. Przeprowadzenie pomiarow kontrolnych

Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary i uzyska pozytywny rezultat zgodny z wymaganiami niezbednymi do realizacji
przedmiotu umowy w zakresie projektowanych instalacji:

pomiar temperatury,

pomiar poziomu wilgotnosci,

pomiar poziomu klasy czystosci powietrza,

czystos¢ mikrobiologiczna powierzchni ptaskich,

pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
pomiary instalacji elektrycznej i uziemiajace;j.

ok wNE

Zadanie 4. Opracowania procedur i przeprowadzenia szkolen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania strefy czyste;j.

1. Szkolenie stuzb utrzymania ruchu w zakresie obstugi wykonanych instalacji wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w
wymiarze co najmniej 4 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym.
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2. Szkolenie ekipy sprzatajgcej wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w wymiarze co najmniej 2 godzin, wraz ze

szkoleniem praktycznym i teoretycznym.

3. Szkolenie kierownikow strefy czystej w zakresie procedur wymaganych w utrzymaniu laboratorium w wymaganej klasie

czystosci wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w wymiarze co najmniej 6 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i

teoretycznym.

4. Szkolenie operatoréw w zakresie funkcjonowania laboratorium i prowadzenia w nim prac wskazanych przez

Zamawiajgcego 0s6b w wymiarze co najmniej 6 godzin, wraz ze szkoleniem praktycznym i teoretycznym.

Il. Informacje identyfikujace miejsce realizacji przedmiotu zamdwienia i dane
funkcjonalno-uzytkowe.

1. Informacje Zamawiajacego funkcjonalno-uzytkowe i techniczne.

Pracownia biotechnologiczna zostanie zlokalizowana w budynku Uniwersytetu Medycznego
na pierwszym pietrze.

lll. Bazowe parametry obiektu.

1. Funkcjonalny uktad pomieszczen — zatgcznik nr 2.

Podstawowa strukture stanowig strefy czyste:

1. LABORATORIUM ISO — KLASA ISO 7 34,80 m?
2. SZATNIA CZYSTA — KLASA ISO 8 11,00 m?
3. SZATNIA BRUDNA — KLASA ISO 9 11,70 m?

Suma: 57,5 m?
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Rzut z przyktadowym zagospodarowaniem przestrzeni.
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LABORATORIUM ISO

Opis parametru llos¢ Wymagania
Klasa czystosci ISO 7
Temperatura 21°C+t2°C
Cisnienie 25 Pa

Wilgotnos¢ wzgledna

45% +5%

Srodowisko

Nieagresywne

Oswietlenie min. 500 lux
Zasilanie elektryczne 12 szt. 230V
LAN 12 szt. Kategoria 5
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System zabudowy

Sciany Wysokos¢ 3m Powierzchnie fatwo zmywalne bez zbednych pétek
kurzowych. Ptyty typu ,,sandwicz” przeznaczone do stref
czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..

Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM 4882.
Powtoka chemicznie obojetna.

Panele musza posiadac aktualny atest higieniczny PZH.
Sufit 34,80 m? Powierzchnie fatwo zmywalne bez zbednych pétek
kurzowych. Ptyty typu ,,sandwicz” przeznaczone do stref
czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..

Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM 4882.
Powtoka chemicznie obojetna.

Panele musza posiadac aktualny atest higieniczny PZH.
Podtoga 34,80 m? Homogeniczna wykfadzina PVC w plytkach do
zastosowania  obiektowego m.in. w sektorach
farmaceutyki, biotechnologii i medycyny, w ptytkach
60015 % x 6005 % mm (wg. EN 427, grubosé catkowita
EN 428 - 2,00 mm, klasa uzytkowa EN 685 - 34/43, masa
catkowita EN 430 — 3,2 kg/m2) mozliwos¢ odnawiania i
regenerowania przez szlifowanie, naprawialna — bez
widocznych $ladéw przy odbiorze z odlegtosci min.
900mm, kwalifikacja CSM klasa ISO 4 wg. I1SO 14644-1,
dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP, odgazowywanie TVOC
(23°C/90°C): I1SO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8, certyfikat
IPA Fraunhofer TESTED DEVICE, pozostatos¢ wgniecenia
EN 433 - 0,035 mm, napiecie elektrostatyczne <70V, klasa
antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 9, klasa
Scieralnosci EN 660-1 — grupa M odpornos¢ na kotka
meblowe EN 425 - zadnych S$ladéw, odpornoscé
chemiczna EN 423, wiasciwosci antyelektrostatyczne: R
< 1080 ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 10° Q <R < 10%Q,
stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%, tatwos¢ odkazania
powierzchni skazonych materiatami promieniotwérczymi
DIN 25415 «cze$¢ | i I1SO 8690 , wiasciwosci
bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 - tak,
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041.
Cokot przypodtogowy umozliwiajacy na
wspétptaszczyznowe przejscie wykoriczenia posadzki na
powierzchnie $ciany. Sznur do zgrzewania na gorgco
wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wykfadziny o Srednicy min. 4mm.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy réwnowazne.

Drzwi 2 szt. Powierzchnie fatwo zmywalne bez zbednych pétek
kurzowych o wymiarach 1500 mm x 20005 mm oraz
900mm x 200015 mm, Zawiasowe, z uszczelka
opadajgcy, Oscieznica opaskowa, profile aluminiowe
anodowane na kolor srebrny. Skrzydto z profilem
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aluminiowym anodowane na kolor srebrny, ptycina:
laminat barwiony w masie wzmocniony witdknem
szklanym o grubosci min. 2mm. Wypetnienie: piana
poliuretanowa, kolor laminatu granatowy — potysk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej
obustronnie.

Oswietlenie podstawowe

W ilosci
koniecznej do
osiggniecia
wymaganego
natezenia

Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Korpus: z blachy
stalowej, malowany farbami proszkowymi w kolorze
biatym. Dyfuzor: Ramka ze specjalnego profilu
aluminiowego, do ktérej mocowana jest ptyta
pryzmatyczna o grubosci 3 mm, dodatkowo
zabezpieczona uszczelka.  Zasilanie 230V/50Hz,
kondensator kompensujacy. Produkt wykonany zgodnie
z norma: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopien zabezpieczenia
zgodnie z norma EN 60529.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy réwnowazne.

Oswietlenie ewakuacyjne

W ilosci zgodnej z
norma.

Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Podtrzymanie min.
2h. Korpus: z blachy stalowej, malowany farbami
proszkowymi w kolorze biatym. Dyfuzor: Ramka ze
specjalnego profilu aluminiowego do ktdérej mocowana
jest ptyta pryzmatyczna o grubosci min. 3 mm,
dodatkowo  zabezpieczona uszczelka.  Zasilanie
230V/50Hz, kondensator kompensujacy. Produkt
wykonany zgodnie z normg: PN-EN 60598-CEl-34-21,
stopien zabezpieczenia zgodnie z normg EN 60529.
Certyfikat CNOBP.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy réwnowazne.

llos$¢ przebywajgcych
jednoczesnie oséb

Dodatkowe wyposazenie

Ruch osobowy - system $luz wejsciowych do strefy
czystej planowany jest jako niezalezny system kontroli
dostepu do pomieszczert tworzac uktad blokad
krzyzowych pozwalajgcy na jednoczesne otwarcie tylko
jednych drzwi.

Ruch materiatowy - $luza materiatowa SM3
dwukomorowa: Powierzchnie tatwo zmywalne bez
zbednych poétek kurzowych. Wymiary wewnetrzne
komory gornej: min 500x500x500 mm. Wymiary
zewnetrzne: 685x500x590 mm. Wymiary wewnetrzne
komory dolnej: min 500x500x500mm. Wymiary
zewnetrzne: 685x500x590 mm. Konstrukcja zewnatrz:
stal walcowana na zimno. Konstrukcja wewnatrz: stal
nierdzewna SUS304L. Blokada krzyzowa: elektryczna oraz
klamka dociskowa. Drzwiczki przeszklone.
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SLUZA CZYSTA

Opis parametru llos¢ Wymagania
Klasa czystosci 1ISO 8
Temperatura 21°C+2°C
Cisnienie 15 Pa
Wilgotnos¢ wzgledna 45% +5%
Srodowisko nieagresywne
Oswietlenie min. 300 lux
Zasilanie elektryczne 4 szt. 230V
System zabudowy
Sciany Wysoko$¢ 3m Powierzchnie tatwo zmywalne bez zbednych podtek

kurzowych. Ptyty typu ,,sandwicz” przeznaczone do
stref czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..
Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM
4882. Powtoka chemicznie obojetna.

Panele muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny
PZH.

Sufit 11,0 m? Powierzchnie tatwo zmywalne bez zbednych poétek
kurzowych. Ptyty typu ,,sandwicz” przeznaczone do
stref czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..
Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM
4882. Powtoka chemicznie obojetna.

Panele muszg posiada¢ aktualny atest higieniczny
PZH.

Podtoga 11,0 m? Homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach do
zastosowania obiektowego m.in. w sektorach
farmaceutyki, biotechnologii i medycyny, w ptytkach
600+5 % x 6005 % mm (wg. EN 427, grubosc
catkowita EN 428 - 2,00 mm, klasa uzytkowa EN 685 -
34/43, masa catkowita EN 430 - 3,2 kg/m2)
mozliwo$s¢ odnawiania i regenerowania przez
szlifowanie, naprawialna — bez widocznych sladéw
przy odbiorze z odlegtosci min. 900mm, kwalifikacja
CSM klasa I1SO 4 wg. I1SO 14644-1, dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B
wg. EC-GMP, odgazowywanie TVOC (23°C/90°C): ISO-
AMC -9.1 wg. ISO 14644-8, certyfikat IPA Fraunhofer
TESTED DEVICE, pozostatos¢ wgniecenia EN 433 -
0,035 mm, napiecie elektrostatyczne <70V, klasa
antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 -R 9,
klasa scieralnosci EN 660-1 — grupa M odpornosé na
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kotka meblowe EN 425 — zadnych $ladéw, odpornosc
chemiczna EN 423 , wiasciwosci
antyelektrostatyczne: R < 108Q ; wg EN 1081 IEC
61340-4-1: 10° Q <R < 108Q), stabilno$¢ wymiarowa EN

434 - 0.05%, ftatwos¢ odkazania powierzchni
skazonych materiatami promieniotwdrczymi DIN
25415 cze$¢ | i ISO 8690 , wiasciwosci

bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 — tak,
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN
14041. Cokét przypodiogowy umozliwiajgcy na
wspétptaszczyznowe przejscie wykonczenia posadzki
na powierzchnie $ciany. Sznur do zgrzewania na
goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do
koloru spawanej wyktadziny o srednicy min. 4mm.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy
rownowazne.

Drzwi 2 szt. Powierzchnie tatwo zmywalne bez zbednych podtek
kurzowych o wymiarach 150 mm x 20005 mm,
Zawiasowe, z uszczelkg opadajgcy, Oscieznica
opaskowa, profile aluminiowe anodowane na kolor
srebrny.  Skrzydto z profilem  aluminiowym
anodowane na kolor srebrny, pftycina: laminat
barwiony w masie wzmocniony wiéknem szklanym o
grubosci min.  2mm.  Wypetnienie: piana
poliuretanowa, kolor laminatu granatowy — potysk.
Zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka ze stali
nierdzewnej obustronnie.

Oswietlenie podstawowe W ilosci koniecznej do | Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Korpus: z blachy
osiggniecia stalowej, malowany farbami proszkowymi w kolorze
wymaganego biatym. Dyfuzor: Ramka ze specjalnego profilu
natezenia aluminiowego, do ktérej mocowana jest ptyta

pryzmatyczna o grubosci 3 mm, dodatkowo
zabezpieczona uszczelky. Zasilanie 230V/50Hz,
kondensator kompensujgcy. Produkt wykonany
zgodnie z normg: PN-EN 60598-CEI-34-21, stopien
zabezpieczenia zgodnie z norma EN 60529.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy

rownowazne.
Oswietlenie ewakuacyjne W ilosci zgodnej z Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Podtrzymanie
norma. min. 2h. Korpus: z blachy stalowej, malowany farbami

proszkowymi w kolorze biatym. Dyfuzor: Ramka ze
specjalnego  profilu aluminiowego do ktérej
mocowana jest ptyta pryzmatyczna o grubosci min. 3
mm, dodatkowo zabezpieczona uszczelkg. Zasilanie
230V/50Hz, kondensator kompensujgcy. Produkt
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wykonany zgodnie z norma: PN-EN 60598-CEI-34-21,
stopien zabezpieczenia zgodnie z normg EN 60529.
Certyfikat CNOBP.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy

rownowazne.
llos$¢ przebywajgcych 1 przejsciowo
jednoczesnie oséb
Dodatkowe wyposazenie Ruch osobowy - system $luz wejsciowych do strefy

czystej planowany jest jako niezalezny system
kontroli dostepu do pomieszczert tworzac uktad
blokad krzyzowych pozwalajgcy na jednoczesne
otwarcie tylko jednych drzwi.

SLUZA BRUDNA

Opis parametru llogé Wymagania

Strefa: I1ISO9

Temperatura 21°C+2°C

Cisnienie 5Pa

Wilgotnos¢ wzgledna 45% +5%

Srodowisko nieagresywne

Oswietlenie min. 300 lux

Zasilanie elektryczne 4 szt 230V

System zabudowy

Sciany Wysokos$¢é 3m Powierzchnie tatwo zmywalne bez zbednych pétek
kurzowych. Ptyty typu ,,sandwicz” przeznaczone do
stref czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..
Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM
4882. Powtoka chemicznie obojetna.
Panele muszg posiadac aktualny atest higieniczny
PZH.

Sufit 11,70 m? Powierzchnie tatwo zmywalne bez zbednych pétek
kurzowych. Ptyty typu ,,sandwicz” przeznaczone do
stref czystych. Grubos¢ ptyty 605 mm..
Wypetnienie: Rdzen panelu: zatwierdzony do FM
4882. Powtoka chemicznie obojetna.
Panele muszg posiadac aktualny atest higieniczny
PZH.

Podtoga 11,70 m? Homogeniczna wyktadzina PVC w ptytkach do
zastosowania obiektowego m.in. w sektorach
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farmaceutyki, biotechnologii i medycyny, w ptytkach
600+5 % x 6005 % mm (wg. EN 427, grubosc¢
catkowita EN 428 - 2,00 mm, klasa uzytkowa EN 685
- 34/43, masa catkowita EN 430 - 3,2 kg/m2)
mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez
szlifowanie, naprawialna — bez widocznych $ladéw
przy odbiorze z odlegtosci min. 900mm, kwalifikacja
CSM klasa ISO 4 wg. ISO 14644-1, dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B
wg. EC-GMP, odgazowywanie TVOC (23°C/90°C):
ISO-AMC -9.1 wg. ISO 14644-8, certyfikat IPA
Fraunhofer TESTED DEVICE, pozostatosé¢ wgniecenia
EN 433 - 0,035 mm, napiecie elektrostatyczne <70V,
klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130
- R 9, klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M
odpornos$¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych
$ladow, odpornos¢ chemiczna EN 423 , wiasciwosci
antyelektrostatyczne: R < 108Q ; wg EN 1081 IEC
61340-4-1: 10° Q <R < 108Q), stabilno$¢ wymiarowa
EN 434 - 0.05%, tatwos¢ odkazania powierzchni
skazonych materiatami promieniotwérczymi DIN
25415 «czes¢ | i ISO 8690 , wiasciwosci
bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 — tak,
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN
14041. Cokét przypodtogowy umozliwiajgcy na
wspotptaszczyznowe przejscie wykonczenia
posadzki na powierzchnie $ciany. Sznur do
zgrzewania na goraco wykfadzin PVC w kolorze
przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o
$rednicy min. 4mm.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy
rownowazne.

Drzwi 3 szt. Powierzchnie tatwo zmywalne bez zbednych pétek
kurzowych o wymiarach 1 szt. - 900 mm x 20005
mm oraz 2 szt. 1500 mm x 2000+5 mm Zawiasowe,
z uszczelkg opadajgcg, Oscieznica opaskowa, profile
aluminiowe anodowane na kolor srebrny. Skrzydto z
profilem aluminiowym anodowane na kolor
srebrny, ptycina: laminat barwiony w masie
wzmocniony wtéknem szklanym o grubosci min.
2mm. Wypetnienie: piana poliuretanowa, kolor
laminatu granatowy — potysk. Zawiasy ze stali
nierdzewnej, klamka ze stali nierdzewnej
obustronnie.

Oswietlenie podstawowe W ilosci koniecznej do Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Korpus: z
osiggniecia wymaganego | blachy stalowej, malowany farbami proszkowymi w
natezenia kolorze biatym. Dyfuzor: Ramka ze specjalnego

profilu aluminiowego, do ktérej mocowana jest
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ptyta pryzmatyczna o grubosci 3 mm, dodatkowo
zabezpieczona uszczelka. Zasilanie 230V/50Hz,
kondensator kompensujgcy. Produkt wykonany
zgodnie z normga: PN-EN 60598-CEl-34-21, stopien
zabezpieczenia zgodnie z norma EN 60529.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy
rownowazne.

Oswietlenie ewakuacyjne

W ilosci zgodnej z
norma.

Zlicowane z sufitem. Klasa min. IP54. Podtrzymanie
min. 2h. Korpus: z blachy stalowej, malowany
farbami proszkowymi w kolorze biatym. Dyfuzor:
Ramka ze specjalnego profilu aluminiowego do
ktérej mocowana jest ptyta pryzmatyczna o grubosci
min. 3 mm, dodatkowo zabezpieczona uszczelka.
Zasilanie 230V/50Hz, kondensator kompensujacy.
Produkt wykonany zgodnie z normg: PN-EN 60598-
CEI-34-21, stopien zabezpieczenia zgodnie z normg
EN 60529. Certyfikat CNOBP.

Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy
rownowazne.

llos$¢ przebywajgcych
jednoczesnie oséb

1 przejsciowo

Dodatkowe wyposazenie

Ruch osobowy - system $luz wejsciowych do strefy
czystej planowany jest jako niezalezny system
kontroli dostepu do pomieszczern tworzac uktad
blokad krzyzowych pozwalajacy na jednoczesne
otwarcie tylko jednych drzwi.

2. Wytyczne do systeméw automatyki

1. Centralna szafa sterownicza z automatyka zintegrowanga, umieszczona na dachu.

2. Szafa dla falownikéw stojgca, wentylowana z ochronnikiem przepieciowym.

3. W szafie sterowniczej sterownik swobodnie programowalny o budowie modutowej z odpowiednia liczbg modutéw

rozszerzen. Sterownik z mozliwoscig rozbudowy w ilosci minimum 20% wejs¢ i wyjs¢. Na elewacji szafy zainstalowad

panel operatorski graficzny.

4. Automatyka wyposazona w zdalny dostep i zdalny serwis.

5. Centralny sterownik realizuje funkcje:

a. Archiwizacja danych do plikdw CSV w wewnetrznej pamieci Flash,

b. tatwe scigganie plikdw CSV ze sterownika przez pen-drive,
c. Wpiecia do sieci BMS w protokole Modbus RTU i Modbus TCP,
d. Wbudowany web-serwer z tabelarycznym zestawieniem parametréw oraz zmiennych stanu,

7. Pomiary temperatur realizowane przez czujniki termistorowe,

8. Na filtrach HEPA, presostat sygnalizujgcy jego zabrudzenie oraz monitorowany indywidualnie przez sterownik.
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9. Czujnik wiodacy regulacji laboratoriéw przewidzie¢ jako czujnik wilgotnosci oraz temperatury powietrza wywiewanego
z pomieszczen (dopuszcza sie zastosowanie czujnikdw w pomieszczeniach - nalezy to uzgodni¢ na etapie projektowania
- chodzi o usrednianie pomiaréw w catym pomieszczeniu),

10. Uktad zachowuje odpowiednig kaskade cisnier w pomieszczeniach, regulujac przeptyw wywiewu za pomoca VAV.

11. Nawiew do laboratoriéw uzupetniony bedzie o instalacje nawilzania parowego powietrza. Przewidzie¢ okablowanie
opomiarowania nawilzacza (przetworniki wilgotnosci oraz higrostaty).

12. Przewidziec zasilanie nagrzewnicy oraz sterowanie jej wydajnoscig w sposdb ptynny.

13. Przewidzie¢ pomiar wilgotnosci i temperatury powietrza zewnetrznego, oraz wywiewanego z pomieszczen.

14. Utrzymanie wydatku powietrza od cisnienia w kanatach nawiewnych i wywiewnych - centrala utrzymuje state cisnienie
dyspozycyjne nawiewu i wywiewu za pomocg regulacji wydatku wentylatoréw przez przemienniki czestotliwosci.

15. Przemienniki czestotliwosci z filtrami przeciwzaktéceniowymi.

16. Sterowanie VAV przewidzie¢ z pomiarem sygnatu sprzezenia zwrotnego w celu wyeliminowania ewentualnej
nieprawidtowosci w ich pracy.

17.Przetworniki rdéznicy cisnien w pomieszczeniach, montowane przy szafie lub innym miejscu wskazanym przez
uzytkownika, z wyswietlaczem oraz doprowadzeniem pomiardow rurkami pneumatycznymi i wspdlna rurka cisnienia
odniesienia.

18. Przewidzie¢ zasilanie pomp nagrzewnic.

19. Dostawca automatyki przekaze narzedzia programistyczne dla zastosowanych sterownikéw.

3. Woytyczne do centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej:

Klasy ISO 7, 1SO 8, I1SO 9, powierzchnia ~57,5 m2, kubatura ~172,5 m3; Wentylacja/klimatyzacja + sterowanie. Instalacja
chtodnicza z agregatem.

Osobne centrale wentylacyjne dachowe uzdatniajace powietrze, wykonane w konfiguracji pozwalajacej kontrolowac
parametry klimatyczne w pomieszczeniach. Systemy klimatyzacyjne zostang wyposazone w dedykowang automatyke
sterujgcy urzadzeniami, zarzgdzajacg procesami grzania, chtodzenia, nawilzania oraz utrzymania kaskady cisnien
pomiedzy pomieszczeniami. Zakfada sie utrzymywanie parametréw na poziomie:

- wilgotnos¢ przez caty rok 45% (+/-5%)
- temperatura przez caty rok 22st.C (+/-2st.C)
- kaskada cisniert pomiedzy pomieszczeniami do utrzymania klas I1SO.

Mozliwos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego oraz praca w trybie free-cooling.
Zapewnienie wymaganej klasy czystosci powietrza doprowadzanego do pomieszczen — kaskadowy stopien filtracji.
Zapewnienie wymaganej ilosci powietrza i sprezu w celu osiggniecia klasy pomieszczen.

Budowa centrali

Centrala w wykonaniu higienicznym.

Przytgcza wymiennikéw po stronie obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej.
Budowa szkieletowa.

Panele ostonowe w postaci kaset z blachy pokrytej powtoka AlZn ulegajacej samopasywacji;
Izolacja kaset termiczna i dZwiekochtonna z wetny mineralnej, grubosci panelu 50 mm.
Przejscia kablowe wykonane fabrycznie i wyposazone w dtawiki.

Sekcje posadowione na ramie o wysokosci min. 80 mm.

W sekcjach wentylatora i filtra bulaje, oswietlenie oraz wigczniki.

PN EWNE
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9. Obudowa wymiennikéw w standardzie higienicznym.

10. Podtogi skosne wykonane w standardzie higienicznym.

11. Obudowy wentylatoréw i silniki w standardzie higienicznym.

12. Wanna pod chtodnicg w standardzie higienicznym.

13. Puste sekcje inspekcyjne pomiedzy wymiennikami w celu mycia.

14. Centrala spetnia wymagania potwierdzone certyfikatem TUV (zgodnos$¢ z normg DIN 1946-4, PN-EN 13053 oraz PN-EN
1886). Dla wszystkich norm dopuszcza sie normy réwnowazne.

15. Badania laboratoryjne na obudowie modelowej.(M)

16. Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa min D1;

17.Szczelnos¢ obudowy: przy nad- i pod-cisnieniu min.1000 Pa - klasa min. L1

18. Szczelnos¢ zamocowania filtrow: przy nad- i pod-cisnieniu min.1000 Pa - klasa filtra min. = F9

19. Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa min. T2

20. Wspotczynnik wptywu mostkéw cieplnych - klasa min. TB2

21.1zolacyjnosé akustyczna obudowy - wartos¢ ttumienia wtracenia: 250 Hz - min. 30 dB | 500 Hz - min. 33 dB | 1000 Hz -
min. 46 dB inwerterowym.

22. Silniki wentylatoréw przystosowane do wspotpracy z falownikami.

IV. Gwarancje i serwis pogwarancyjny

Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na catos¢ przedmiotu przetargu oraz bedzie dokonywat w okresie gwaranc;ji
okresowych przeglagddéw urzadzen w ramach ceny umownej. Czas reakcji na zgtoszenie usterki nie moze by¢ dtuzszy niz 48
godzin, czas naprawy nie dtuzszy niz 14 dni roboczych (za wyjgtkiem podzespotéw wymagajacych dtuzszego terminu
oczekiwania od producenta urzgdzenia).
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